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SPIS ZALACZNIKOW:

1. Mapa topograficzna w skali 1: 10 000

2.1  Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 (4 arkusze)

2.2  Mapa geologiczno-inzynierska w skali 1 : 500 (4 arkusze)
3. Karty otworéw badawczych w skali 1 : 25, 1 : 50

4. Przekroje geologiczno-inzynierskie w skali 1 : 500/50

5. Objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach i przekrojach
6. Zestawienie badarn laboratoryjnych gruntow

7. Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow

8. Wyniki analizy granulometrycznej gruntow

9. Kopia decyzji zatwierdzajgcej projekt robot geologicznych
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1  WSTEP

1.1 Podstawa wykonania

Niniejsze opracowanie wykonano na Zzlecenie Zarzgdu Drog Wojewddzkich w
Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. Zleceniodawca jest jednocze$nie inwestorem

planowanego przedsiewziecia budowlanego.

Celem prac jest okreslenie warunkdéw geologiczno-inzynierskich podftoza grunto-
wego dla potrzeb rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu

w miejscowosci Olesno.

Podstawa prawna:

- Prawo geologiczne i gornicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz. U. z 2020
poz. 1064 tekst jednolity z pdzn. zm.,

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2018 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 poz. 2033).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 roku w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 r., poz. 2075),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posada-

wiania obiektéw budowlanych.

Badania przeprowadzono w oparciu o ,Projekt robot geologicznych dla okreslenia
warunkow  geologiczno-inzynierskich obiektéw budowlanych inwestycji liniowych dla
potrzeb rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w miejsco-
wosci Olesno” zatwierdzony decyzjg Starosty Oleskiego nr OSR.6540.1.2021 z dnia 4
maja 2021 roku.
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1.2 Cel badan

Zadaniem geologicznym, celem wykonanych robdt byto:

rozpoznanie budowy geologicznej terenu z uwzglednieniem litologii

i migzszo$ci poszczegdlnych warstw,
— Okreslenie glebokosci wystepowania wod gruntowych,
— Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw podfoza,

— Okreslenie przydatnosci gruntow jako podfoza budowlanego dla obiektow inzy-
nierskich i trasy drogowey.

1.3  Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej rozbudowy
ciggu komunikacyjnego tgczacego drogi wojewodzkie nr 494 i 487 w m. Olesno.
Celem opracowania jest dostosowanie geometrii drogi wojewodzkiej nr 487 oraz drogi
gminnej — ul. Chopina do parametrow drogi klasy ,G”.
Zakresem opracowania objeto:
» droge wojewddzkg nr 487 — ul. Sienkiewicza od km 34+761,55 (okoli-
ce skrzyzowania z ul. Le$ng) do skrzyzowania z ul. Murka
» droge gminng — ul. Chopina od ul. Targowej do skrzyzowania z drogg woje-
wodzkg nr 494,
» tereny kolejowe w kilometrze od 50+100 do 50+600
» przebudowe skrzyzowan:
- drogi wojewodzkiej nr 494 z ul. Chopina
- drogi wojewddzkiej nr 487 z ul. Targowa, ul. Murka i ul. Chopina
- drogi wojewodzkiej nr 487 z ul. Fabryczng,
- drogi wojewodzkiej nr 487 z ul. Biskupicka (wtgcznie do strefy ekonomicznej),
- drogi wojewodzkiej nr 487 z ul. Kolejowa,
- drogi wojewodzkiej nr 487 z ul. Sosnowa.

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robét budowlanych:
 rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 487 oraz ciggu komunikacyjnego tgczgcego drogi
wojewodzkie nr 494 i 487 o fgcznej diugosci ok. 2,28 km —zgodnie z zatgcznikiem

mapowym klasa techniczna G, no$nos¢ nawierzchni 115kN/os,
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korekte geometrii drogi do parametréw drogi klasy ,G”

budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumiczne grysowo-mastyksowej
SMA dostosowang do obcigzenia 115kN/0$

budowe bitumicznej Sciezki pieszo-rowerowej na odc. wymagajgcych zabezpie-
czenia ruchu pieszych i rowerzystow,

przebudowe i budowe chodnikow z kostki betonowej na odc. wymagajgcych za-
bezpieczenia ruchu pieszych,

przebudowe zatoki autobusowey,

budowe poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 1,25m,

przebudowe skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi,

przebudowe obiektu mostowego w ciggu ul. Chopina do | klasy nosnosci,
przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe | przebudowe kanalizacji
deszczowej — w migjscach tego wymagajgcych, renowacje i odbudowe rowdw
przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych,

dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania przez oso-
by niepetnosprawne,

urzgdzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow znajdujgcych sie
w pasie drogi,

budowe elementow bezpieczenstwa ruchu (w tym punktowe elementy odblasko-
we, plyty integracyjne),

przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg urzadzen infrastruktu-
ry technicznej

przebudowy o$wietlenia ulicznego w tym budowe os$wietlenia dedykowanego
przejs¢ dla pieszych zasilanych z sieci,

przebudowe urzgdzen niezwigzanych z gospodarkg drogowa,

przebudowa toru bocznicowego nr 31 i 33 (zgodnie z warunkami uzyskanymi

przez PKP Polskie Linie Kolejowe) i zwigzane z tym prace rozbidrkowe.

W zakresie branzy kolejowej planuje sie w szczegdlnosci:

przebudowe toru nr 33

wymiane rozjazdu nr 51

zabudowe rozjazdu nr 60 w torze 31

zabudowe kozta oporowego samohamownego na zakoriczeniu toru nr 31

przebudowe odcinka toru nr 31
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przebudowe ewentualnych kolizji wynikajgcych ze skrzyzowania nowego uktadu
torowego z infrastrukturg branz towarzyszgcych

rozbiorke czesci istniejgcej infrastruktury kolejowej

usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng.

Materiaty wyjsciowe

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o:

PN-81/B —02479/1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne.
PN-B-060050/1998 Geotechnika- roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Cze$c¢ 2: Zasady klasyfikowania.

EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skat
- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,
planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogdlne.

PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,
planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skat osadowych.
PN-B-04452- Geotechnika. Badania polowe.

PN-86B-02480- Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne.

Projekt zmiany PN-81/B-03020. Geotechnika. Projektowanie posadowien bezpo-
Srednich.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Witun Z. - Zarys geotechniki. WKt, wydanie 6. Warszawa 2003.

Ministerstwo Srodowiska, 1999. Zasady sporzgdzania dokumentacji geologiczno-
inzynierskich. Warszawa.

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Olesno.

Mapa geosrodowiskowa w skali 1: 50 000, arkusz Olesno.
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20. Mapa hydrogeologiczna w skali 1: 50 000, arkusz Olesno.

21. Mapa Obszarow Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) wymagajg-
cych Szczegdlnej Ochrony — A.S. Kleczkowski, AGH Krakdw, 1990 r.

22. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

23. Zarzgdzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27
czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badan
podfoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Czes¢ 1: Wytyczne
badan podfoza budowlanego w drogownictwie”.

24. A. Kowalska-Gala, A. Lach, E. Durayj, ,,Projekt robdt geologicznych dla okreslenia
warunkow geologiczno-inzynierskich obiektow budowlanych inwestycji liniowych
dla potrzeb rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w
miejscowosci Olesno”, Katowice 2021.

2 ZAKRES PRAC

2.1 Prace geodezyjne

Punkty badawcze wytyczono w terenie w miejscach uzgodnionych z jednostkg
Zamawiajgcg w oparciu o mape dokumentacyjng w skali 1 : 500. Wspdtrzedne geogra-
ficzne okre$lono za pomocg odbiornika GPS. Rzedne wysokos$ciowe punktow badaw-
czych ustalono metodg pomiarow geodezyjnych.

2.2 Prace terenowe

Na przedmiotowym terenie wykonano 37 otworéw badawczych o gfebokosci 3,0-
6,0m, fgcznie 114,0 mb. Otwory wykonano przy uzyciu urzgdzen wiertniczych WSG-W
oraz Apafor-30, systemem mechaniczno-obrotowym bez uzycia ptuczki, srednicg 90
mm, pod dozorem uprawnionych geologow: mgr inz. Leszka Libery (nr upr. geol. VII-
1297) oraz mgr Mateusza Janika (nr upr. geol. XI11-0050).

Po zakonczeniu wiercen otwory Zzlikwidowano urobkiem z zachowaniem
kolejnosci przewiercanych warstw z jednoczesnym ich ubiciem. Przewiercone warstwy
nawierzchni odbudowano za pomocg suchego asfaltu. W trakcie wiercenia
przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw. Pobrane probki gruntu przekazano
do badan laboratoryjnych.
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2.3  Badania laboratoryjne
W trakcie prac wiertniczych pobierano nastepujgce probki gruntu:
- probki gruntu do badan fizyko-mechanicznych:

- kategoria C, probki gruntow sypkich o naturalnym uziarnieniu (NU) - ze
wszystkich charakterystycznych gruntow wyrdzniajgcych sie litologicznie,

- kategoria B, prébki gruntow spoistych i sypkich o naturalnej wilgotnosci
(NW) - ze wszystkich charakterystycznych gruntow wyrdzniajgcych sie li-
tologicznie.

Badania laboratoryjne gruntu wykonano wg norm PN-88/B-04481 oraz BN-64/8931-01 :

- analiza makroskopowa (m.in. okre$lenie rodzaju gruntu, stanu, wilgotnos$ci, bar-
wy, zawartosci weglanu wapnia) - dla kazdej przekazanej do laboratorium probki
gruntu,

- wilgotno$c¢ naturalna (Wn),

- granice konsystencji WL i WP [%] oraz okres$lenie na ich podstawie wskaznika
plastyczno$ci I i stopnia plastycznosci I,

—  zawarto$c czesci organicznych (l,y,),

- analiza granulometryczna (S),

- wskaznik piaskowy.

Badania laboratoryjne wykonano w laboratorium gruntéw Geoprojekt Slask Sp. z
0.0. Wyniki badar laboratoryjnych zestawiono w zatgczniku nr 6.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. z 2017, poz. 2075),
wszystkie pobrane probki to probki czasowego przechowywania, ktére zachowuje sie co
najmniej do dnia, w ktorym decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej

stanie sie ostateczna.

Zakres badan laboratoryjnych jest wystarczajgcy dla ustalenia warunkéw geolo-
giczno-inzynierskich projektowanych obiektow budowlanych przy przyjetej drugiej kate-
gorii geotechnicznej, z uwzglednieniem warunkow gruntowych, w zaleznosci od stopnia

ich skomplikowania.
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2.4 Prace kameralne

Prace kameralne obejmowaty analize wynikow badan polowych i laboratoryjnych.
Na podstawie wykonanych robdt geologicznych i badan laboratoryjnych opracowano
dokumentacje wynikowa, na ktorg ztozyty sie:

— mapa topograficzna,

- mapa dokumentacyjna (4 arkusze),

— mapa geologiczno-inzynierska (4 arkusze) - ciecie mapy 1,0 m p.p. niwelety lub
od powierzchni terenu w przypadku niwelety prowadzonej nasypem, na mapie tej
przedstawiono rowniez warunki wodne oraz opisano gteboko$¢ wystepowania
gruntow stabonosnych,

- karty otwordw badawczych,

-  przekroje geologiczno-inzynierskie,

— objasnienia znakdw i symboli uzytych na kartach i przekrojach,

- Zestawienie badan laboratoryjnych gruntow,

- Zzestawienie parametrow geotechnicznych gruntow,

- wyniki analizy granulometrycznej gruntow,

- cze$¢ opisowa.

W pracach kameralnych odstgpiono od wykonania niektérych map cytowanych
w §21, ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U. 2016 poz. 2033):

- mapy osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi ze wzgledu na brak
wystepowania ww. zjawisk w rejonie projektowanej inwestycji.

Podczas kartowania zwrécono szczegolng uwage na wystepowanie zrodet, wy-
siekdw, nieszczelnej kanalizacji itp., nachylenie zboczy, szate roélinng i jej uksztattowa-

nie. Nie stwierdzono wysiekow, nieszczelnej kanalizacji. Nie stwierdzono zboczy.
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3  POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,
MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Przedmiotowy teren potozony jest w wojewodztwie opolskim, powiecie oleskim,
na terenie miasta Olesno, w ciggu drogi wojewodzkiej nr 487 (km 34+762+37+042). Lo-
kalizacje terenu badarn przedstawiono na mapie topograficznej (zatgcznik nr 1) i mapach
dokumentacyjnych (zatgczniki nr 2.1.1-2.1.4).

Droga powiatowa nr 487 na poczgtkowym odcinku objetym niniejszym opracowa-
niem przebiega gtéwnie przez tereny rolnicze od pdtnocy w kierunku centrum miasta, a
nastepnie przybiera kierunek potudniowo-wschodni biegngc rownolegle do linii kolejowej
w otoczeniu niskiej zabudowy mieszkalnej az do drogi wojewddzkiej nr 494, stanowigcej
koniec opracowania.

Zgodnie z podziatem na jednostki fizyczno — geograficzne (wg J. Kondrackiego)
wieksza cze$¢ inwestycji lezy w obrebie mezoregionu Rownina Opolska, natomiast jej
konicowy odcinek w rejonie skrzyzowania z DW 494 znajduje sie w obrebie mezoregio-
nu Proég Herbski.

Pod wzgledem hydrograficznym omawiany teren potozony jest w dorzeczu Odry.
Zgodnie z mapg Paristwowego Instytutu Geologicznego teren objety opracowaniem nie
znajduje sie na obszarze zagrozonym podtopieniami.

Obszar objety opracowaniem nie lezy w obrebie terenu gorniczego. Na badanym
terenie nie stwierdzono ruchow masowych ani terenéw predysponowanych do wyste-

powania ruchow masowych.

4 BUDOWA GEOLOGICZNA

4.1 Opis budowy geologicznej

Podtoze terenu zgodnie z mapg geologiczng budujg czwartorzedowe osady holo-
cenu i plejstocenu, a w gtebszym podtozu utwory jury dolnej.

Na podstawie przeprowadzonych badar w podfozu badanego terenu stwierdzono
osady czwartorzedu, wsrod ktérych wyrdzniono:

- holocenskie utwory akumulacji rzeczno-zastoiskowej, wyksztatcone jako piaski
$rednie zawierajgce domieszki humusu oraz gliny, piaski gliniaste prochniczne i gliny

piaszczyste prochniczne, namuty gliniaste z wktadkami torfu oraz namuty piaszczyste;
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- plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej, reprezentowane przez pia-
Ski $rednie, piaski Srednie zaglinione, piaski drobne oraz piaski pylaste.

Teren zostat czesciowo przeksztatcony antropogenicznie i jego obecne uksztat-
towanie jest zwigzane z istniejgcym uktadem komunikacyjnym. W strefie przypowierzch-
niowej wystepujg gtownie utwory antropogeniczne, mineralno-gruzowe, ktore w zalezno-
$ci od sktadu zaliczono do nasypow niebudowlanych lub budowlanych. W obrebie istnie-
jacej drogi strefe przypowierzchniowg stanowig warstwy konstrukcyjne w postaci na-
wierzchni asfaltowej oraz podbudowy.

Biorgc pod uwage budowe geologiczng rejonu badan i stwierdzone wierceniami
warunki gruntowo-wodne na badanym terenie nie stwierdzono i nie przewiduje sige po-

wstania zjawisk geodynamicznych takich jak:

osiadanie zapadowe, na ktore najbardziej podatne sg lessy, ktorych nie stwier-
dzono w podfozu badanego terenu,

- procesow osuwiskowych, poniewaz na badanym terenie i w jego sgsiedztwie

brak odpowiedniego do ich tworzenia sie nachylenia terenu,

— deformaciji filtracyjnych, petzania lub osiadania zapadowego, poniewaz na bada-
nym terenie nie stwierdzono gruntow podatnych na te procesy ani tez takich wa-

runkow,

— procesow krasowych, poniewaz na badanym terenie brak utworéw podatnych na

ich tworzenie sig.

4.2  Warunki hydrogeologiczne

Badany teren nie znajduje sie w obrebie Gftownego Zbiornika Wéd Podziemnych.
Znajduje sie natomiast w obrebie jednolitych czesci wod podziemnych nr 97 o po-
wierzchni 1584,9 km’ dorzecza Odry.

W wyniku przeprowadzonych badan w podfozu badanego terenu stwierdzono
nieciggty poziom wod gruntowych wystepujgcy w postaci zwierciadta swobodnego lub
naporowego. Swobodne zwierciadto wystepuje na gtebokosci 1,5-2,8 m p.p.t. Zwiercia-
dfo naporowe nawiercono lokalnie — w otworze nr 27 - na gfebokosci 2,2-3,7 m p.p.t., a
stabilizowato sie na gfebokosci 2,0 m p.p.t. Ponadto w czesci otworow zaobserwowano
sgczenia wystepujgce na gebokosci 2,0 m p.p.t. Glebokos$¢ zwierciadta wod gruntowych

oraz intensywnoSc¢ sgczen mogg ulegac okresowym wahaniom w zalezno$ci od pory
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roku oraz warunkoéw atmosferycznych. Warunki wodne w podfozu badanego terenu sg

zréznicowane — dobre do przecietnych.

4.3  Warunki geologiczno-inzynierskie

W niniejszym podrozdziale zawarto charakterystyke wydzielonych zespotow

gruntéw oraz dokonano oceny wtasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw tworzacych

te zespoty.

Podfoze gruntowe podzielono na pakiety i warstwy geotechniczne.

Pakiet |

Warstwa la

Warstwa Ib

Pakiet Il

Warstwa lla

(utwory antropogeniczne)

obejmuje warstwy konstrukcyjne oraz grunty zaliczone do nasy-
pow budowlanych. Materiat nasypow budowlanych posiada cechy
gruntow niespoistych i wystepuje w stanie $rednio zageszczonym
do zageszczonego.

to grunty o zréznicowanym sktadzie, zaliczone do nasypow niebu-
dowlanych. Sktadajg sie one gtéwnie z rodzimego materiatu mine-
ralnego zawierajgcego domieszki obce w postaci okruchow cegly i
betonu. Stopien zageszczenia gruntow tej warstwy na podstawie
wiercen okreslono jako luzny do srednio zageszczonego. Grunty te
nalezy traktowac ogodlnie jako niekorzystne dla potrzeb budownic-
twa drogowego, natomiast w zalezno$ci od zatozen projektowych
mozna rozwazy¢ czesciowe ich wykorzystanie pod warunkiem za-
stosowania zabiegow wzmocnienia, stabilizacji itp. Pod wzgledem
wysadzinowosci grunty te sg zroznicowane — od watpliwych do
bardzo wysadzinowych.

(grunty rodzime - holocenskie utwory akumulacji rzeczno-
zastoiskowej)

obejmuje grunty rodzime niespoiste, wyksztatcone jako piaski
$rednie z domieszkami humusu i gliny. Stopien zageszczenia
tych gruntow okreslono jako $rednio zageszczony (przyjety sto-
pien zageszczenia Ip = 0,40). Sg to grunty nosne i mato $cisliwe,
stanowigce dobre podfoze budowlane. Pod wzgledem wysadzi-
nowosci sg to generalnie grunty watpliwe, natomiast w przypad-
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Warstwa Ilib

Warstwa lic

Pakiet Il

Warstwa llla1

Warstwa Illa2

Warstwa Illib1

ku znacznej zawartosci domieszek gliniastych mogg by¢ bardzo

wysadzinowe.

zaliczono do niej grunty rodzime organiczne, reprezentowane
przez piaski gliniaste prochniczne i gliny piaszczyste prochiczne.
Zawartos¢ czesci organicznych tych gruntdw, okre$lona bada-
niami laboratoryjnymi, wynosi lo;m=4,8%. Sa to grunty stabono-

$ne i $cisliwe, stanowigce niekorzystne podfoze budowlane.

obejmuje grunty rodzime organiczne, reprezentowane przez na-

muty gliniaste i piaszczyste. Zawarto$c¢ czesci organicznych tych
gruntow, okre$lona badaniami laboratoryjnymi, wynosi lom=6,3%.

Sag to grunty stabonosne i bardzo $cisliwe, stanowigce nieko-
rzystne podtoze budowlane.

(grunty rodzime — plejstocenskie utwory akumulacji wodno-

lodowcowej)

zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste, wyksztatcone jako
piaski $rednie i piaski $rednie zaglinione z domieszkg zwiru. Sto-
pien zageszczenia tych gruntéw przyjeto jako $rednio zagesz-
czony (Ip = 0,50). Sa to grunty nosne i mafto Scisliwe, stanowigce
dobre podfoze budowlane. Pod wzgledem wysadzinowosci sg
one znacznie zréznicowane — od niewysadzinowych do bardzo

wysadzi nowych.

obejmuje grunty rodzime niespoiste, wyksztatcone jako piaski
Srednie zaglinione, piaski drobne i piaski pylaste. Stopien za-
geszczenia tych gruntow przyjeto jako Srednio zageszczony (Ip =
0,50). Sag to grunty nosne i mato Scisliwe, stanowigce dobre pod-
foze budowlane. Pod wzgledem wysadzinowo$ci sg to generalnie
grunty watpliwe, natomiast w przypadku znacznej zawartosci

domieszek gliniastych mogg byc bardzo wysadzinowe.

to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste, py-
ty, gliny oraz gliny pylaste zawierajgce miejscowo domieszki zwi-
ru oraz przewarstwienia piasku drobnego i pytu. Majg one konsy-
stencje twardoplastyczng (I, =0,20). Sg to grunty nosne i mato
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Scisliwe, stanowigce dobre podfoze budowlane. Symbol konsoli-
dacji ,C”. Pod wzgledem wysadzinowosci grunty te zaliczane sg
do bardzo wysadzinowych.

Warstwa Ilib2 to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste war-
stwowane piaskiem pylastym. Majg one konsystencje plastyczng
(I. =0,45). Sg to grunty stabonosne i $cisliwe, stanowigce nieko-
rzystne podtoze budowlane. Symbol konsolidacji ,,C”. Pod wzgle-
dem wysadzinowo$ci grunty te zaliczane sq do bardzo wysadzi-
nowych.

Warstwa IlIb3 zaliczono do niej grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako gliny.
Majg one konsystencje miekkoplastyczng (I, =0,60). Sg to grunty
stabonosne i bardzo $cisliwe, stanowigce niekorzystne podfoze
budowlane. Symbol konsolidacji ,C”. Pod wzgledem wysadzino-
wosci grunty te zaliczane sg do bardzo wysadzinowych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty dokumentacyj-
ne otwordw badawczych (zatgczniki nr 3.1-3.37) oraz przekroje geologiczno-inzynierskie
(zatgczniki -~ nr. 4.1-4.4). Parametry = geotechniczne  gruntéw  okreslono
na podstawie powszechnie stosowanych zalezno$ci korelacyjnych biorgc pod uwage
jako ceche wiodgcg stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych i stopien zageszczenia
dla gruntéw niespoistych. Do obliczen nalezy przyja¢ charakterystyczne wartosci para-
metrow geotechnicznych, podane w zestawieniu tabelarycznym (zat. nr 7). Do wartosci
charakterystycznych nalezy zastosowac wspotczynniki czesciowe, aby zapewnic¢ bez-
pieczenstwo projektowania zgodnie z Eurokod 7. Wysadzinowo$c¢ gruntdw na kartach
otworéw oznaczono symbolami: GN (niewysadzinowe), GW (watpliwe), GBW (bardzo

wysadzinowe).

Wskazania dotyczace sposobow posadowienia drogi w ramach projekto-

wanej rozbudowy:

W rejonach wystepowania nasypow niebudowlanych nalezy rozwazyc potrzebe
wzmocnienia podfoza np. poprzez czesciowg wymiane gruntow z jednoczesnym zasto-
sowaniem geosyntetykow lub inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego ulep-
szenia gruntow. Podfoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Przy ocenie ko-

nieczno$ci wzmocnienia podfoza, poza kwestia wysadzinowoSci, szczegolnie nalezy
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uwzglednic rejony przegfebiajgcych sie nasypow niebudowlanych oraz $cisliwych grun-

téw organicznych.

Informacje o lokalizacji i zasobach zt6z kopalin, ktore moga by¢ wykorzy-

stane przy wykonywaniu projektowanej inwestycji, oraz ich jakosci:

W przypadku koniecznosci wykorzystania surowcow do prac inzynierskich przy
wykonywaniu projektowanej inwestycji proponuje sie wykorzystanie surowcow ze ztoz
piaskow i zwirdw (wg stanu na X1 2019 r.):

- Gtéwcezyce (powiat oleski), ztoze eksploatowane, zasoby bilansowe 4712 tys.
t, zasoby przemystowe 5032 tys. t, wydobycie 218 tys. t.

Jakos¢ wyzej wymienionych ztoz surowcow jest wystarczajgca dla realizacji

przedmiotowej inwestycji.

4.4 Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza ich zmian

w trakcie budowy i eksploatacji obiektow

W podfozu badanego terenu stwierdzono Zzrdznicowane warunki gruntowo-
wodne. W strefie przypowierzchniowej wystepujg gtownie utwory antropogeniczne zali-
czone do nasypow budowlanych i niebudowlanych. Bezposrednio pod nasypami zalega-
ja lokalnie holocenskie utwory rzeczno-zastoiskowe, a w gfebszych partiach podfoza
wystepujg utwory akumulacji wodnolodowcowey.

Wg normy PN-B-06050 grunty rodzime wystepujgce w podfozu nalezy zaliczy¢ do
nastepujgcych kategorii urabialnosci:

1 —gleba
3 — grunty organiczne, piaski gliniaste, pyty, pyty piaszczyste, piaski,
4 — gliny pylaste, gliny piaszczyste i gliny,

Warunki wodne okre$lono jako zréznicowane — dobre do przecietnych. Wody
gruntowe wystepujg w postaci nieciggtego poziomu o zwierciadle swobodnym lub napo-
rowym. Swobodne zwierciadto wystepuje na gtebokosci 1,5-2,8 m p.p.t. Zwierciadfo na-
porowe nawiercono lokalnie — w otworze nr 27 - na gfebokosci 2,2-3,7 m p.p.t., a stabili-
zowato sie na gtebokosci 2,0 m p.p.t. Ponadto w czesci otworéw zaobserwowano sg-
czenia wystepujgce na gtebokosci 2,0 m p.p.t. Glebokosc zwierciadta woéd gruntowych

oraz intensywnoSc¢ sgczen mogg ulegac okresowym wahaniom w zalezno$ci od pory
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roku oraz warunkoéw atmosferycznych. Warunki wodne w podfozu badanego terenu sg

zréznicowane — dobre do przecietnych.

Podczas prawidtowo prowadzonej budowy, uzytkowania i eksploatacji warunki
geologiczno-inzynierskie nie ulegng pogorszeniu. Na etapie rozbudowy nalezy sie spo-
dziewac okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntow gtdwnie w strefie
przypowierzchniowej, gdzie na skutek robdt ziemnych moze dojs¢ do odprezenia podfto-
za. Decyzje o metodach i czestotliwosci monitoringu obiektow w trakcie ich budowy i

eksploatacji podejmuje Projektant.
Wptyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata tak zaprojektowana, aby jej rozwigzania prze-
strzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaty lub eliminowaty wptyw na Srodowisko

przyrodnicze i zdrowie ludzi. Rozwigzania te sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

5 PODSUMOWANIE

a) W podfozu badanego terenu stwierdzono zréznicowane warunki gruntowo-woadne.
W strefie przypowierzchniowej wystepujg gtownie utwory antropogeniczne zali-
czone do nasypow budowlanych i niebudowlanych. Bezposrednio pod nasypami
zalegajg lokalnie holoceniskie utwory rzeczno-zastoiskowe, a w gfebszych par-
tiach podfoza wystepujg utwory akumulacji wodnolodowcowej. Do gruntéw no-
Snych, stanowigcych dobre podfoze budowlane zalicza sie grunty warstw la, lla,
Illat, Illa2, 1llb1. W obrebie wystepowania nasypow niebudowlanych (warstwa Ib)
oraz gruntow stabonosnych (warstwy IIb i llc) w zaleznosci od przyjetych rozwig-
zan projektowych nalezy rozwazy¢ potrzebe wzmocnienia podfoza np. poprzez
czesciowg wymiane gruntow z jednoczesnym zastosowaniem geosyntetykow lub
inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego ulepszenia gruntow. Podtoze
nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Przy ocenie konieczno$ci wzmocnie-
nia podfoza, poza kwestig wysadzinowo$ci, szczegdlnie nalezy uwzglednic¢ rejony
przegfebiajgcych sie nasypow niebudowlanych oraz $cisliwych gruntéw organicz-

nych.

b) Wody gruntowe wystepujg w postaci nieciggtego poziomu o zwierciadle swobod-
nym lub naporowym. Swobodne zwierciadto wystepuje na gfebokosci 1,5-2,8 m
p.p.t. Zwierciadto naporowe nawiercono lokalnie — w otworze nr 27 - na gfeboko-
$ci 2,2-3,7 m p.p.t., a stabilizowato sie na gtebokosci 2,0 m p.p.t. Ponadto w cze-
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d)

f)

9)

h)

Sci otworéw zaobserwowano sgczenia wystepujgce na gfebokosci 2,0 m p.p.t.
Gfebokos$¢ zwierciadta wod gruntowych oraz intensywno$c¢ sgczen mogag ulegac
okresowym wahaniom w zaleznosci od pory roku oraz warunkow atmosferycz-
nych. Warunki wodne w podfozu badanego terenu sg zréznicowane — dobre do
przecietnych.

W pracach ziemnych nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach
z uwagi na mozliwosc¢ pogorszenia warunkow gruntowych. W istniejgcej sytuacji
zaleca sie prowadzenie robot ziemnych w okresach suchych i przy zapewnionym
odprowadzeniu wod, tak powierzchniowych jak i wod gromadzacych sie w wyko-

pie. Nie mozna wykluczy¢ konieczno$ci prowadzenia odwodnienia.

Biorgc pod uwage koniecznos$¢ czesciowej wymiany gruntow do gtebokosci prze-
marzania, doprowadzenie podfoza do grupy nosnosSci G1 oraz wystepujgce
w podfozu obiektow grunty stabono$ne organiczne oraz migkkoplastyczne, dla
planowanej inwestycji proponuje sie przyjac¢ Il kategorie geotechniczng w ztozo-
nych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje o przyjetej kategorii geotech-
nicznej podejmuje Projektant.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-
S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne i badania” oraz PN-B-06050 ,Geo-
technika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne’.

Proponuje sie, aby odbidr wykopow byt przeprowadzony przez uprawnionego geo-

loga w celu weryfikacji warunkdw gruntowych ze stwierdzonymi na etapie badan.

Decyzje odnos$nie ewentualnych sposobow wzmocnienia podfoza podejmuje Pro-
jektant.

Do obliczenn nalezy przyja¢ charakterystyczne warto$ci parametrow geotech-
nicznych, podane w zestawieniu tabelarycznym (zat. nr 7). Do warto$ci charakte-
rystycznych nalezy zastosowac wspotczynniki czesciowe, aby zapewnic¢ bezpie-

czenstwo projektowania zgodnie z Eurokod 7.

Niniejszg dokumentacje nalezy przedtozy¢ w 4 egzemplarzach w wersji papiero-
wej i elektronicznej do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Ole$nie, ul. Pie-
loka 21, 46-300 Olesno.
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Legenda:

@ - otwor geologiczno-inzynierski

Warunki geologiczno-inzynierskie (1,0 m p.p. niwelety
lub powierzchnia terenu w przypadku niwelety
prowadzonej nasypem):

- warstwy konstrukcyjne / nasypy
budowlane (no$ne)

K’X‘E:E - nasypy niebudowlane
(o zréznicowanej nosnosci)

- grunty niespoiste (nosne)

XX

- - grunty organiczne (stabono$ne)
- grunty niespoiste (none)
- grunty niespoiste (nosne)

- grunty spoiste (nosne)

- warunki wodne dobre
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(woda gruntowa <2,0 m p.p.t.)
- warunki wodne przecigtne
(woda gruntowa 1,0-2,0 m p.p.t.)

0,0-1,0 - gleboko$¢ wystepowania gruntow
stabono$nych [m p.p.t.]
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g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwornr 1

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 246.70 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr M. Janik Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05
3 % 2 o 8 > g :§
] . c N =2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g N § S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H 2N ) 25 N
o | 3o [=2 o > =8 c S Q °
cloRz| 2 g = 2| § |28 B
2 I a = g n o3 2
= |mppg| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
0.10 kostka granitowa, szara Kg
0.17 podbudowa (kruszywo+piasek
pylasty), c. brazowa P(kr+Pp) mw 29 GN
0.33 nasyp budowlany (piasek
| pylasty+zwir), rdzawobrazowy nB(Pp+2) GN(B)
5 0.60 nasyp budoyvlany (piasek sredni la
zagliniony+2wir), rdzawobrgzowy
szg
nB(Ps+G+2) GW
—1.0
] 1.30 piasek gliniasty, brunatny
e Pg 0/1 tpl | libl
gl L
g 1.50 piasek $redni zagliniony,
o rdzawobrgzowy w
Ps(+G) szg Ila2
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwornr 2

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 246.30 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr M. Janik Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05
T 2 o S| 3 g 8
) c =] N
° %'g 8 _ Profil Przelot . ) = g o8 5 Eé’ 8
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 2 2% 5 b < £
I3 3 H g = o o = § c S o o
5 N K S = ] b =3 3
D = > 2 [%2] % >
= |mppg| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
R A 0.12 kostka granitowa, szara Kg
“PRALY A i
@d 0.17 podbudowa (kruszywo tamane+piasek P(kr+Pp) mw 29 GN
YRR pylasty), c. szara la
N, )y\/\ 0.37| nasyp budowlany (piasek $redni
L ‘S(\ /‘< zagliniony+kamienie), szaro-brgzowy nB(Ps+G+k)
K . I
- LT 0.60 piasek $redni z domieszkg humusu,
(o3 brunatny
GW
—1.0 Ps(+H) lla
B
5 o s . i 1.40 piasek Sredni zagliniony z
g o g domieszka zwiru, zottobrazowy
"o w szg
o p"‘ L
2.0 |, e o5 f
5':: no*’ B
S o s Ps(+G+2) a1
L
i s po
L R
i s “po
L
o pﬂ ’
L)
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

Ootwornr 3

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 245.60 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr M. Janik Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05
83 = o | §8| z | § %
] . c N =2 N
o| 5. &  Prof Przelot o & g | o3| 5 | £2| 8
c| 285 | & litologiczny Opis litologiczny = 5 N ) 6 £
S ors| 2 s | =8| g | S2| T
3 8 E S S| 5 | 58| &
= [mppd| @ | [m] [m] o °| 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
0.11 kostka granitowa, szara Kg la
0.17| podbudowa (pospotka+kamienie), j. nB(Po+k) w sz GN
0.24 rgzowa P(ch. bet.)
0.32 \podbudowa (chudy beton), j. bragzowa
piasek $redni zagliniony z
3’ domieszkg humusu, brunatny
Ps(+G+H) lla | GW(B)
—1.0
] 1.10| piasek $redni, brazowy
4
g
el b
R
© w szg
—2.0
& Ps lal
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

Ootwornr 4

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

KARTA OTWORU Zat.nr: 3.4

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

Dozér geol.: mgr M. Janik

Rzedna: 245.60 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05

32 2 s | 3 g 3
] ) c O 2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g ‘°§ S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3 BN ) 2 £
g =9 2 a k=) =93 c (] °
21 ONs3S| 2 = = 2 IS =5 <
k) I & = g e} g Q
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN nasyp budowlany (piasek
& 8 éj Sredni+kamienie), c. szary nB(Ps+k) la GN
] " 0.20| piasek $redni zagliniony z
PR domieszka zwiru, c. bragzowy
o/ ] 0.70| piasek $redni zagliniony z
L0, domieszka zwiru, zéttobragzowy
5 “u R
§ M . w szg
§ ol Ps(+G+2) lNlal | GW
Y
L e
Y
Y
g
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwoérnr 5

Zat.nr: 3.5

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 245.50 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr M. Janik Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05
83 2 5| 3 g%
] ) c O =2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g ‘°§ S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H BN ) 25 N
o | 3o =) > =8 c T O o
5| °N*| € E s g & 33| 8§
=2 = > 2 (%] ] >
= [mppd| @ | [m] [m] o °| 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
0.11 | Kkostka granitowa Kg
NAIAN 7 0.18]  nasyp budowlany (piasek nB(Ps+2) w GN
0.25 | $redni+zwir), szary Kg
NASAN oz ey (asek NB(PS+Z+K) GN
L \/\\\ 0.45 asyp bud Y (P!
5 " \// : \rednl+ZW|r+kam|en|e), C. szary la
(( \z nasyp budowlany (piasek $redni
( /\ £ zagliniony+kamienie), c. brazowy
&/17 < NB(Ps+G+k) GW
$EEX
1.0 LY AN
. /\5{\5‘( : I
W 1.10 piasek sredni zagliniony z
Cet domieszka zwiru, j. brazowy
Y
s A
£ :
R
]
w szg
Ps(+G+2) lial
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwoérnr 6

Zat.nr: 3.6

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 244.90 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr M. Janik Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05
83 2 o 5| 2 g%
] . c N =2 N
o| 25| &|  Proi Przelot o & g | o3| 5 | £2| 8
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H 2N ) 25 N
o | 3o [=2 o > =8 c S Q °
ol Bz 2 = = 2| 3 | 25| ®
2 I a = g n o3 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
- 0.09 kostka granitowa, szara Kg
© 0.15 \_ nasyp budowlany (piasek nB(PS+K) la GN
0.20 Sredni+kamienie), j. brazowy P(kr+Ps)
] 034 podbudowa (kruszywo tamane+piasek
Sredni), szara
N piasek $redni zagliniony z
domieszka zwiru, c. bragzowy
Ps(+G+2) GBW(B
—1.0
1.10 piasek $redni, j. brazowy
4
g
gl
é w szg
& llal
—2.0
Ps
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwoérnr 7

Zat.nr: 3.7

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 244.20 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr M. Janik Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05
8 g 5| 2 1B
o . c N =2 N
o| 25| &|  Proi Przelot o & g | o3| 5 | £2| 8
| 285| S litologiczny Opis litologiczny = H DN ) 0 S =
Q| =59 =) [+} =3 oy o 5 N
Sl 0Rz| 2 2 = -9 3 =g IS
8 8 £ 2 S| & g 2
= |mppg| @ | [m] [m] o ° 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N /\/ nasyp budowlany (piasek GN
)‘\ 0.10 —~Sredni+kamienie), c. szary
- ? ; nasyp budowlany (piasek $redni (Ps+)
o] zagliniony+kamienie), c. brazowy nB(Ps+ la
SESK ow
{ \ /\
0.50 piasek Sredni zagliniony z
domieszkg zwiru, brunatny
Ps(+G+2) lllal |GW(B)
e}
qg 1.40 piasek drobny zagliniony, j.
8 brazowy w szg
§
Pd(+G) a2
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU Zat.nr: 3.8

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 8

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozér geol.: mgr M. Janik

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 243.90 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05

83 2 S| 3 g 8
3 . c e = N
o| .| &|  Prof Przelot . =) 8 | ,8| 5|82 8
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 35 3 B 5 65 £
8| F29 I o k<) =8 c S @ °
21 ONs3S| 2 = = 2 IS =5 <
2 I a = g n o3 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
0.08 | kostka granitowa *BTPgK ;
= BN 0.13 N\_ nasyp budowlany (piasek IQ h b+? w | GN
© 0.18 \s'redni+zwir), j. brazowy (ch. bet.) a
?)’7\/% 0.29 odbudowa (chudy beton), j. brazowa NB(Ps+k)
| \\/:'/:/ P nasyp budowlany (piasek
= B 0.47 Sredni+kamienie), c. szary
. piasek drobny, brazowoszary
GN
Pd
—1.0
5 1.30 piasek drobny zagliniony, brazowy
5
1
o w szg
& llla2
—2.0
Pd(+G)
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.nr: 3.9

Wojewddztwo: opolskie

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozér geol.: mgr M. Janik

Rzedna: 243.20 m n.p.m.

otwérnr 9 Wiertnica: Apafor-30
Rejon: DW487 Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 487 w m. Olesno | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Olesno Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05

T 2 S| 3 g 8
] ) c O =2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g 3 § S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H BN ) 25 N
Slogg| 2 2 g "8 5|28 %
R} o S [ n @ 2
B = >
= |mppg| @ | [m] [m] o ° 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, AN nasyp budowlany (piasek
%jﬁ $redni+kamienie), c. szary nB(Ps+k)
?/}y'\/\ 0.20| nasyp budowlany (piasek a | GN
(-:(%/{ Sredni+kamienie+okruchy cegly), c. nB(Ps+k+cg)
(; ){- \/5 brazowy
| Vo P
L 0.50| piasek Sredni zagliniony z
Lot domieszkg humusu, c. brgzowy
Ps(+G+H) lla |GW(B)
5 szg
5 1.40 piasek drobny zagliniony, bragzowy w
]
R
]
Pd(+G) a2
2.70 piasek gliniasty, brgzowy
Pg o1 tpl libl
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
Otwor nr 10

Zat.nr: 3.10

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 243.10 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr M. Janik Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05
3 % 2 o 8 > g :§
] . c =2 N
o] . % . Prgfll Przelot . . 5 § 3 § S g £ §
2 S0 g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 3 g ) ©5 i~
S|l oikg| 2 g 2 | T2 § | S¢| %
L g & = g 0 o} 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
LK 0.09 kostka granitowa B(Iég 7 GN
A Sy 3 0.16 | nasyp budowlany (piasek nB(Ps+ w szg
£><>Q< 0.21 \redniﬁwir), szara P(ch. bet.) la
&,i)’)/‘( 0.29 \podbudowa (chudy beton), j. brgzowa nB(Ps+k) w szg GN
SAVAVA 042 nasyp budowlany (piasek Kb
- 7 S 0'47 Sredni+kamienie), c. szary
’ ostka porfirowa, czerwona
piasek $redni zagliniony z
domieszkg humusu, brunatny
Ps(+G+H) lla GW
5 1.30| piasek $redni, j. brazowy
S
R
]
w szg
& Ps a1l
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU Zat.nr: 3.11

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwor nr 11

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 487 w m. Olesno | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozér geol.: mgr M. Janik

Rzedna: 242.80 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05

:§ % *3 o g =] g :§
(o5} i =
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g 3 § S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H BN ) 25 N
8 o) H g 2 Rs) o = § c S 9 °
) N ® € s & 8 =3 b
2 = (%\ B3 n % >
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
0.12 kostka granitowa, szara Kg .
& NS SN2 0.19[_ nasyp budowlany (piasek nB(Ps+7) mw la GN
0.24 Xredniﬁwir), j. brazowy P(ch. bet.)
LS I0A 0.35 odbudowa (chudy beton), j. brgzowy
AL A d P(kr mw z GN
— O /\ 0.46 podbudowa (kruszywo tamane), c. (k) g
7 ’ zara
piasek Sredni zagliniony, c.
brazowy Ps(+G) Ila2 GW
0.90 piasek Sredni, j. brazowy
4
g
gl
R
]
& w szg
Ps llal GN
—2.0
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

Ootwor nr 12

KARTA OTWORU Zat.nr: 3.12
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozér geol.: mgr M. Janik

Rzedna: 242.80 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05

:§ % *3 o 8 > g :§
(o5} i ‘
0| 88 . S ] P“?f" Przelot L . =4 § ~o§ E Eé’ §
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 H BN ) 25 N
o | 3o [=2 o > =8 c S Q °
) £ S g 8§ |33 ¢
2 S = = 2 o >
= |mppg| @ | [m] [m] o ° 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, AN nasyp budowlany (piasek
%’//E $redni+kamienie), c. szary nB(Ps+k) GN
- ?\/‘fy'\/% 0.20| nasyp budowlany (piasek redni
(o3 (y/ zagliniony+2wir), brunatny _ la
( /{\\/é nB(Ps+G+2) GW(B)
r A
- £/§/‘/ : I
A 0.60 piasek sredni zagliniony, j.
. brazowy Ps(+G)
0.80 piasek drobny zagliniony, j.
brazowy
&
o
s w Szg
3
a2
Pd(+G)
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU Zat.nr: 3.13

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwor nr 13

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 487 w m. Olesno | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozér geol.: mgr M. Janik

Rzedna: 242.65 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05

3 % 2 o 8 S g :§
32 . c =2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g ‘°§ S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H BN ) 25 N
o | 3o [=2 o > =8 c S Q °
Sl OR=2| 2 = 2 IS =5 ©
3 g 3 2 S| & 8| 2
5 %) = S >
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
0.12| kostka granitowa Kg _
5 0.18 nasyp budowlany (piasek nB(Ps+2) la
0.28 Sredni+zwir), j. brgzowy mw GN
podbudowa (kruszywo tamane+piasek P(kr+Pp) zg
.y YA __pylasty), szara
VAN 0.48| piasek $redni zagliniony, c.
et d brazowy
PRy
Ps(+G) a2 GBW(B
B
5 1.40 piasek Sredni, j. brazowy
]
R
]
& w szg
—2.0
Ps llal
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU Zat.nr: 3.14

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 14

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 487 w m. Olesno | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozér geol.: mgr M. Janik

Rzedna: 242.35 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05

3 % 2 o 8 > g :§
32 . c =2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g ‘°§ S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H BN ) 25 N
o | 3o [=2 o > =8 c S Q °
Sl ORz| & < = 2 I} =5 ©
2 © = = < 0 8 a
B 2 o >
= [mppd| @ | [m] [m] o s
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
0.09 kostka granitowa Kg
5 0.16 | nasyp budowlany (posp6tka), j. nB(Po) a
0.21 zara mw GN
podbudowa (kruszywo tamane), c. P(kr) zg
L szara
- 0.46 piasek $redni zagliniony z
domieszka humusu, c. brgzowa
Ps(+G+H) a2 | GW
4
o
S
R
o 1.60 piasek $redni, j. brazowy
& w szg
—2.0
Ps lal
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 15

Zat.nr: 3.15

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozér geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 242.60 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05

9 2 S| 3 g 8
32 . c < = N
o| 88 | & _ Profil Przelot . g g ~o§ E g2 §
=| 2335| 8 litologiczny Opis litologiczny = H DN ) 0 S =
| Lo D ] <] oy 5} N
S 582 2 g g Te| § || ¥
2 mppd| 5 | [ 7 S PR s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp budowlany (piasek $redni
?ﬁ\?{% zagliniony+humus-+kamienie), czarny
b sS4
N
i //;/S
N, AN
N
b sS4
AP,
5 (‘\9?/‘( NB(Ps+G+H+k) la GW
N
10§54
,{‘ A
NOK
S5
R 5%
4 oK
gl L w szg
g x &y“/\
]
AP
1.70 piasek $redni, j. brazowy
—2.0
& Ps llal
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 16

Zat.nr: 3.16

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 241.40 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr M. Janik Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05
:8 % 2 \% > g :§
] . c N 2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g °§ S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H 2N ) 25 N
8| F29 I o k<) =8 c S @ °
21 ONs3S| 2 = = 2 IS =5 <
2 I a = g n o3 2
= |mppg| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN nasyp niebudowlany
] {‘ éj (gleba+kamienie), czarna nN(Gb+k) 1]
] " 0.20| piasek $redni zagliniony, ¢
Cem brazowy
AR Ps(+G) Nla2 |GW(B)
T 0.70| piasek redni, j. brazowy
PR Ps llal | GN
e szg
g w
~ R 1.70 piasek pylasty, j. brazowy
2.0 | A~ ST
sk
~.t Pp a2
v: .U “e:.,
2.60 glina pylasta warstwowana pytem,
brazowa
GpllP 12 tpl bl
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwor nr 17

Zat.nr: 3.17

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 241.10 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr M. Janik Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05
3 % 2 o 8 > g :§
] . c N =2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g °§ S £g §
| 285| S litologiczny Opis litologiczny = H 2N ) 25 N
8 Ko 2 3 > =8 c S @ °
§| °N%| € E s g & |38 8
=2 ™~ > >
2 [mppd| & [ m] [m] @ - 5> =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niebudowlany (piasek drobny
'&‘?{V'//‘( zagliniony+kamienie+okruchy
§ )/S cegly+humus), c. szarobrgzowy
5 ?‘?&y*;//% NN(Pd+G+k+cg+H) b |GW(B)
p
%
. ‘Zf e _ -
W R | 0.60 piasek $redni zagliniony, brazowy
YRRy
0l
/ szg
B
5
£ Ps(+G) w Ila2 GW
R
]
2.40 glina pylasta warstwowana pytem,
brazowa
GpllP 1/1 tpl b1
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
Otwor nr 18

Zat.nr: 3.18

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 241.90 m n.p.m.

Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
9 2 5| g 4
] ) c O =2 N
o| 25| &|  Proi Przelot o & g | o3| 5 | £2| 8
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H BN ) 25 N
8| F29 I o k<) =8 c S @ °
Sl OR=2| 2 < = Q@ IS =3 It
2 o = = [ 0 8 Q
s 3 @ = > =
[m.p.p.{] [(m] [m] 2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
0.14 podbudowa (kruszywo tamane), j.
brgzowa P(kn) 2 GN
- 0.30 nasyp budowlany (piasek Sredni nB(Ps+G+Kk) 9 GW
(¢] 0.0 N\ zagliniony+kamienie), Kalkr la
L 0.45 runatno-czarny mw
kostka granitowa/kruszywo )
ranitowe, szara nB(Pp+zl+sp)
nasyp budowlany (piasek
— s —__pylasty+zuzel+spieki), czarny
. / 0.80 | piasek Sredni zagliniony, brazowy
4
g
S
R
o szg GW
Ps(+G) a2
w
2.80 glina pylasta, brgzowa
Gp 11 tpl b1
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU Zat.nr: 3.19

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 19

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 487 w m. Olesno | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozoér geol.: mgr L. Libera

Rzedna: 242.20 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06

35 g s | 8z .5 ¢
] ) c =] N
o| 88 | & _ Profil Przelot . g g ~o§ E g2 §
=| 2335| 8 litologiczny Opis litologiczny = H DN ) 0 S =
Q| =59 =) [} =3 oy =8 N
S| BRz| 2 £ = | T2 g | =g ®
8 s £ 2 S| & g 2
= |mppg| @ | [m] [m] o ° 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, AN nasyp niebudowlany (piasek
'&‘?{V'//‘( Sredni+okruchy cegty),
§ )/S brgzowo-czerwony
S Y X nN(Ps+cg) In/szg Ib GN
RAZ A7
SESK
e /. .] 050| piasek sredni zagliniony, c.
el brazowy
oL GW
1.00 piasek $redni zagliniony, brazowy
&
o
S w
R
]
Ps(+G) szg a2
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 20

Zat.nr: 3.20

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozoér geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 242.45 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06

83 2 5| 3 g%
. c O = N
o £€_| g|  Prof Przelot o g g8 | .3 S | 22| 8
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 2 2% 5 b < £
o | 3o [=2 o > =8 c S Q °
cloRz| 2 g = 2| § |28 B
s 5 & = g o 78| &
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy
Ba
0.20 podbudowa (kruszywo tamane), . P(kr) mw z9 la
brazowa
0.30 - - GN
nasyp budowlany (piasek drobny), j. nB(Pd)
=l brazowy
© 0.50 nasyp niebudowlany (piasek
pylasty+okruchy
betonu+kamienie+humus), czarna
nN(Pp+Bc+k+H) Ib GW
Lo 1.00| piasek $redni zagliniony, c.
brazowy
4
g
gl
R
© w szg
Ps(+G)
a2
2.80 piasek drobny zagliniony, brazowy
Pd(+G)
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU Zat.nr: 3.21

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwor nr 21

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozoér geol.: mgr L. Libera

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 240.75 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06

3 % 2 8 > g :§
] . c < = N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g ‘°§ S £g §
c QLS = — = ~N 1)) 12 =
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8l dz¢| 2 £ g  “g¢| 5 | £ %
3 g g S s &5  ~8| &
= |mppg| @ | [m] [m] o ° 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, AN nasyp niebudowlany (piasek $redni
%ﬂj{ zagliniony+humus+okruchy cegty)), NN(Ps+G+H+cg) In
5 . ){ { brunatny Ib
&/17/‘( 0.20 nasyp niebudowlany (gleba+piasek AN(Gb+Ps)
(‘\()g/}( $redni), czarny
] 0.40 piasek drobny zagliniony, bragzowy
—1.0
&
S
§ L w GW
N
© joX
& Pd(+G) szg a2
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3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

Ootwor nr 22

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.nr: 3.22

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 240.80 m n.p.m.

Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
3 % 2 o 8 > g :§
] . c N =2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g °§ S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H 2N ) 25 N
o | 3o [=2 o > =8 c S Q °
cloRz| 2 g = 2| § |28 B
2 I = = g n o] 2
= [mppd| @ | [m] [m] o °| 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
? /\/z nasyp_niebudowlany (piasek Sredni
(‘?\\% E?S::g{?];wkamlememumus), AN(Ps+G+k) sz7g GW
KK
¥ o W)
5 N, AN 0.30| nasyp niebudowlany b
(o3
é\?(;( (gleba+glina+piasek Sredni), czarny
i \/ /\\/é NN(Gb+G+Ps)
R
S 0.70| piasek gliniasty, brazowy w
GBW
Pg 01 tpl b1
e}
5 1.40 plgs_ek drobny warstwowany piaskiem
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§
Pd//Pg w/m szg a2
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 23

Zat.nr: 3.23

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 240.50 m n.p.m.

Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
3 % 2 o 8 S g :§
] . c N =2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g N § S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H 2N ) 25 N
o | 3o [=2 o > =8 c S Q °
ol Bz 2 = = 2| 3 | 25| ®
2 I a = g n o3 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
0.15 podbudowa (kruszywo tamane), czarng
P(kr) mw 29 la GN
0.39 nasyp budowlany (tupek NB(pp+k+G)
050 przepalony+kamienie+glina),
' rgzowo-czerwony
piasek $redni zagliniony z
domieszkg humusu, c. brgzowy
szg GW
Ps(+G+H) lla
4
g
S
R
]
1.70 glina piaszczysta prochniczna, w
brazowa
GpH 2/3 pl IIb
2.10 piasek drobny warstwowany piaskiem
gliniastym, j. brgzowy
Pd//Pg
szg a2
2.70 piasek drobny, j. brgzowy
Pd
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU Zat.nr: 3.24
b“m“mm SLASK” GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

otwor nr 24 Wiertnica: WSG-W
Rejon: DW487 Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 487 w m. Olesno | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Olesno Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2" ]
Wojewddztwo: opolskie Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0. Rzgdna: 239.30 m n.p.m.
Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
35 g s | 8z .5 ¢
] . c =2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g 3 § S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H BN ) 25 N
@ == I o k<) =9 c T @ kel
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2 I a = g n o3 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfalto
Wy Ba
& 0.17 kostka granitowa, szara K la
g
L 0.37 piasek drobny zagliniony, brazowy
Pd(+G) m a2 |GW(B)

4

g

g 1.50 piasek $redni, brazowy

]

8 szg
—2.0
Ps w lllal
30 T 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwor nr 25

Zat.nr: 3.25

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 236.30 m n.p.m.

Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
3 % 2 o 8 > g :§
] . c N =2 N
| 80, | £ _ Profi Przelot o 5 g N § S £g §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H 2N ) 25 N
8| F29 I o k<) =8 c S @ °
21 ORNZ| 2 < = £ 8 =3 I
2 S > = 2 2 o 2
= [mppd| @ | [m] [m] o s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfalto
Wy Ba
0.17 kostka granitowa, szara
Kg la
0.33 nasyp budowlany (piasek $redni
< zagliniony), j. brazowy nB(Ps+G)
© 0.50 piasek pylasty warstwowany pytem,
j. brazo
|. bragzowy oW
PpllP
1.00| piasek drobny, j. brgzowy w szg
a2
° Pd
g
g
S
R
]
1.70 pyt piaszczysty warstwowany
piaskiem drobnym, j. bragzowy
2,003
Pp//Pd w/m 0/1 tpl 1ib1
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g |“GEOPROJEKT SLASK”

Otwor nr 26

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.nr: 3.26

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 235.20 m n.p.m.

Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
9 2 o 5| 2 g 4
] . c N 2 N
o| 25| &|  Proi Przelot o & g | o3| 5 | £2| 8
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H 2N ) 25 N
o | 3o [=2 o > =8 c S Q °
Sl OR=2| 2 < = 2 IS =5 ©
2 I = = g ) o] 2
= [mppd| @ | [m] [m] o °| 3
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
beton asfaltowy Ba
0.09 podbudowa (kruszywo famane+piasek
5 Sredni), czarno-brgzowa P(kr+Ps) mw 29 la GN
I h 0.40 [ __podbudowa (chudy beton), szara P(ch. bet.)
r ~, 0.45| piasek pylasty, brazowy
v: ' g':.;
~ Pp szg a2 | GW
1.0 | A~ ST
- 1.30 glina pylasta warstwowana piaskiem
g pylastym, brazowa
£
g Gpl/Pp a4/5 pl | 1b2
o w
1.80 piasek drobny, j. brazowy
Pd szg a2
v Vv _ _
2.80 2.80 piasek drobny, j. brgzowy
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30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Q |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwor nr 27

Zat.nr: 3.27

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 235.10 m n.p.m.

Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-06
83 2 s| = | £| %
] . c N 2 N
o] . g ] Pf‘?f" Przelot o . =4 § \oé E Eé’ §
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H BN ) 25 N
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ol Bz 2 = = 2| 3 | 25| ®
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= |mppg| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
XS beton asfaltowy PR 70
7 < v 0.05 odbudowa (kruszywo tamane), czarng P(sp+2l) mw szg la GN
Voo il 0.15 odbudowa (spieki+zuzel), P(Kr) Zg
L ONRAN 03 \Ezaro_czamé P ) AN(Ps+G+2+k+H) b |GW(B)
° L 0.40 odbudowa (kruszywo tamane), czarn Ps(+G)
SIS 0.55 |\\ nasyp niebudowlany (piasek Sredni
0.70 zagliniony+zwir+kamienie+humus),
zarny sz
iasek Sredni zagliniony, j. Pdl/P 9 lla GW
rgzowy
piasek drobny warstwowany pytem, j.
brazowy
2.00 piasek gliniasty préchniczny w
warstwowany piaskiem drobnym, szary
PgH//Pd 11 1b
8
5. 2.80 namut gliniasty z wktadkami torfu, pl
§ o3.0 brazowy
o Nmg//T 717
& i -~ lic
37 = — A 3.70 namut piaszczysty warstwowany
| R — gling, c. szary
4.0 — ] Nmp//G
_ — -
+ A 4.40| piasek $redni zagliniony, szary
- / nw szg
5.0 | S/«
v ; / Ps(+G) lla
L e
P4
oy
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 28

Zat.nr: 3.28

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozér geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 241.70 m n.p.m.

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 29

Zat.nr: 3.29

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 241.60 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr M. Janik Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU Zat.nr: 3.30
b“m“mm SLASK” GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

otwornr 30 Wiertnica: WSG-W
Rejon: DW487 Obiekt: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 487 w m. Olesno | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Olesno Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2" ]
Wojewddztwo: opolskie Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0. Rzgdna: 240.75 m n.p.m.
Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 31

Zat.nr: 3.31

Wiertnica: WSG-W

Rejon:
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 241.30 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU Zat.nr: 3.32

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 32

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozoér geol.: mgr L. Libera

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 240.80 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU Zat.nr: 3.33

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 33

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozoér geol.: mgr L. Libera

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 237.80 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU Zat.nr: 3.34

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 34

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.
Dozoér geol.: mgr L. Libera

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 239.90 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
Ootwornr 35

Zat.nr: 3.35

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 240.00 m n.p.m.

Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Otwor nr 36

Zat.nr: 3.36

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 487 w m. Olesno
Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 236.00 m n.p.m.

Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Ootwor nr 37

Zat.nr: 3.37

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487
Miejscowos¢: Olesno
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"
Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Slask Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 241.40 m n.p.m.

Dozoér geol.: mgr L. Libera Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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g |"GEOPROJEKT SLASK”

PodZziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

RODZAJE GRUNTOW STANY GRUNTOW
NASYPOWE a) _grunty skaliste
nN nasyp niekontrolowany L  skatalita
nB nasyp budowlany Ms  skala mato spekana
HG-hatda gérnicza Ss  skafa $rednio spgkana
Bs  skata bardzo spekana
RODZIME MINERALNE
a) grunty skaliste b) _grunty niespoiste
ST skafa twarda In  luzny
SM skata miekka Szg  s$rednio zageszczony
b)nieskaliste zg  zageszczony
w zwietrzelina L
KW  zwietrzelina :§ ¢) grunty spoiste
Wg zwietrzelina gliniasta % pt. plynny
KWg zwietrzelina gliniasta = mpl  migkkoplastyczny
KR rumosz pl  plastyczny
KRg rumosz gliniasty tpl  twardoplastyczny
KO otoczaki pzw  pdizwarty
V4 2wir ® ZwW  zwarty
Zg zwir gliniasty 43 g
Po pospéika 58 d) _wilgotnosé gruntow
Pog pospétka gliniasta su  suchy
Pr piasek gruby E o mw  mafowilgotny
Pd piasek drobny '§ '§_ w  wilgotny
Pd piasek $redni 4§ 3 nw  nawodniony
P piasek pylasty 3 <
Pg piasek gliniasty _\ ORGANICZNE- RODZIME
Ip pyt piaszczysty H  grunt préchniczny 2%<lom<5%
n oyt 2 Nm  namut - 5%<lom<30%
Gp glina piaszczysta S T  torf - 30% <lom
G glina :} Gy  gytia - namut 0 zaw. CaCO3> 5%
G glina pylasta > g WK  wegiel kamienny | WB wegiel brunatny
Gpz glina piaszczysta zwigzta .§
Gz glina zwigzla IS Inne
Grrz glina pylasta zwigzta § N nawierzchnia Kp kostka piaskowcowa
Ip it piaszczysty P podbudowa Kb  kostka betonowa
1 it Tr  trylinka Kg kostka granitowa
hr it pylasty / Bc  beton cementowy KK kostka klinkierowa
Bs  beton smofowy Kba kostka bazaltowa
Ba beton asfaltowy
Kr  kruszywo

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

SYMBOLE DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-
genetyczne (wg PN-79/G-09010)

Q)  Czwartorzed - holocen

Q p  Czwartorzed - plejstocen

T Trias

Tr Trzeciorzed
(o Karbon

K Kreda

b). symbole petrograficzne skat

pc  piaskowiec w  wapien
mc  mufowiec gt granit
m  margiel zl  Zlepieniec
ic itowiec d  dolomit
It ifotupek cm  cement
ti  fupek ilasty
t  fupek

fp  tupek piaszczysty

c) symbole gruntéw antropogenicznych

i innych sktadnikow nasypow
B- beton, c-gruz ceglany, g-gruz, dr-kawatki drewna, twk- fupek
weglowy, wk - okruchy wegla , mwk- miat weglowy, pwk- pyt
weglowy, pc-okruchy piaskowca, k-kamienie, kp-kamien piecowy,
ok.-dpady komunalne, sm-smofa, sph-spieki hutnicze, sp- spieki,
szm- szmaty, szk- szkfo, szl-szlaka, $m- $mieci, zl-zuzel, zo-
Zzelazo, cm-cement, op -odpady przemystowe, w-wapno, mw - mut
weglowy, po-popidt, ow-odpad wydobywczy, Q-kwarc

Inne oznaczenia
2/2 liczba wateczkowan
+ domieszki
/  grunt na pograniczu
/" przewarstwienie

m - maze sie
n.w. - nie wat. sie

p.p. przecigcie z przekrojem
1 nrwarstwy geotechnicznej

1 -nr wiercenia (otworu)
220,25 -rzedna wiercenia (terenu) m npm
Oprébowanie

(otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)
-prébka o naturalnej strukturze (NNS)
® -prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
/  -prébka wody gruntowej (WG)
Oznaczenie wody w wierceniu
3,50 -swobodny poziom wody gruntowej
-piezometryczny poziom wody-ustabilizowany

400 ustalony w czasie wiercenia, glebokos¢ w m ppt
6,00 -nawiercony poziom wody gruntowej
gfebokos¢ w m ppt
-grunt nawodniony
-grunt wilgotny
~~~2,0 -sgczenia wody

Oznaczenie rodzaju badar i sondowan
X -$cinarka obrotowa (TN)
[1  -sonda cylindryczna (SPT)

Rodzaj sondowania
ITB-ZW -udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana

SC -ciezka wbijana

ST - wkrecana

DPSH - bardzo cigzka

Charakter wysadzinowosci gruntu

GN grunt niewysadzinowy
GW grunt watpliwy
GMW grunt mato wysadzinowy
GBW grunt bardzo wysadzinowy

Rodzaj $widra
Sz Swider rurowy do wiercenia okretnego
szl swider rurowy do wiercer udarowych
dt adtuto
SRd swider rdzeniowy
SS swider spiralny
k koronka wiertnicza
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Temat: |Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 w m. Olesno Zestawit: inz. Rafat Ledworowski | nr arch. 15534/21
ANALIZA UZIARNIENIA KONSYSTENCJA
Pobrana prébka Badania makroskopowe CECHY FIZYCZNE
Zawartosé frakcji [%] - Granice S 5 s
N 8 2 E
g S % 23 2 © § g 8
8 & | ¢ S - e | 3 N s | 2| & | s
g = $ = S g @ ] 5 3 5 g S 3 5 ] g g g
2 = . 3 3 > S S = = > TEN S RSIRS] = Q N & 3 g
Q9 O = Q N Qo [¢) = SR QO Q IS o x =<
s | 5| % SN[ SR~ | 2|7 § (g € |és| s | £ | 2|5 |8 |¢
3 S % Rodzaj gruntu i barwa 8 2 & | O o 3 s‘j & & ‘é 53 % e < $ 5
=13 |48 S| | 88| % |s| 8|8 s S =17
Q Q T (45 © ) > -~
s | R S| ¢ 3 ? S wn | p | ps | W [ we [ 1o [ 1L [we
£ 3 § g
O [%] 1561 | forem®)| frem®y| 11 | el | %]
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. | 22.
1 0.3 | NU P(kr+Prm) c.brgzowa mw <1
1 0.5 | NU nB(Prr+Z) rdzawobrgzowa | mw <1 23 48
1 1.0 | NU nB(Ps+G+Z) rdzawobrgzowa | w <1 7 83 10 Ps(+G+Z)
1 22 | NU Ps(+G) rdzawobrgzowa | w <1
2 0.3 | NU P(kr+Prm) c.szara mw <1
2 1.0 | NU Ps(+H) brunatna w <1 u=1.9| 7.3
2 22 | NU Ps(+G+2) Z6ftobrazowa | w <1| 5 88 7 Ps(+G+2)
3 02 | NU nB(Po+k) J.bragzowa w <1
3 0.3 | NW P (chudy beton) J.brazowa mw <1
3 1.0 | NU Ps(+G+H) brunatna w <1 5.0 34
4 1.0 | NU Ps(+G+2) Z6ltobrazowa | w <1l 2 92 6 Ps(+G+2)
5 0.2 | NU P(Ps+Z) szara w <1
5 2.0 | NU Ps(+G+2) j.brazowa w <1| 4 94 4 Ps(+G+2)
6 0.1 | NW kostka granitowa szara mw <1
6 0.3 | NU P(kr.+ Ps) szara mw <1
6 0.9 NU Ps(+G+Z) c.brgzowa w <1 8.9 23
7 0.8 | NU Ps(+G+2) brunatna w <1| 4 82 14 Ps(G+Z)
7 2.1 NU Pd(+G) J.bragzowa w <1
8 0.2 | NW P(chudy beton) J.brazowa w <1
8 1.0 | NU Pd brgzowoszara w <1
8 20 | NU Pd(+G) brgzowa w <1 1 88 11 Pd(+G)
9 0.9 NU Ps(+G+H) c.bragzowa w <1 8.6 32
9 22 | NU Pd(+G) brgzowa w/m <1
70 | 02 | NU nB(Ps+Z) szara w <1
10 | 0.26 | NW P(chudy beton) J.bragzowa mw <1
10 | 045 | NW kostka porfirowa czerwona mw <1
10 1.0 | NU Ps(+G+H) brunatna w <1 1 83 16 Ps(+G)
11 0.3 | N\W P(chudy beton) J.bragzowa mw <1
11 0.4 NU P(kr) c.szara mw <1
11 0.7 | NU Ps(+G) c.brgzowa w <1
12 0.4 NU nB(Ps+G+Z) brunatna w <1 7.8 28
12 | 20 | NU Pd(+G) j.brazowa w <1 3 86 11 Pd(+G)
13 | 0.15 | NW kostka granitowa szara mw <1
13 0.4 NU P(kr+Prm) Szara mw <1
13 09 | NU Ps(+G) c.brgzowa w <1 7.2 23
13 26 | NU Ps J.bragzowa w <1
14 02 | NU P(Po) j.szara mw <1
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ANALIZA UZIARNIENIA KONSYSTENCJA
Pobrana prébka Badania makroskopowe CECHY FIZYCZNE
Zawartosc frakcji [%)] - Granice 3 . N
N 8 3 L
5 5 |saa| & 5
S & | ¢ § |588%| ¢ s| 2| . s | s &2
£ _ g O S © © © S sy B s3 | 2 3 g g 8 §
= > £ s 2 > = 8 < 335 B 3 S a 3 3
2 ) 9 2 2 |9 S S 3 S T 3N s 38 = g 3 x = 3
s | 5| % Sy s8I ~M|s 2|~ § |8 ¢ |és| 8| s | 5|5 |¢8/|¢8
3 S % Rodzaj gruntu i barwa 8 2 &5 | O o 3 :\J‘j & & ‘;S:» g § e < $ s
2|l g | N 2| = § |8 X 0 S S S G = @
L QO: = S %) £ g S g
S N g S A A v Wn p Ps w, Wp Ip I wpP
£ 3 N g
© [%] 1961 | forem®)| frem®y| 11 | el | %]
1 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22.
14 04 | NU P(kr) szara mw <1
14 1.0 | NU Ps(+G) c.brgzowa w <1 1 85 14 Ps(+G)
15 0.8 | NU nN(Ps+H+G+k) czarna w <1 u=2,4 | 12.0
15 24 | NU Ps j.bragzowa w <1 0 98 2 Ps
16 0.5 | NU Ps(+G) c.brgzowa w <1 9.1 30
16 23 | NU P j.bragzowa w <1
16 28 | NU Gr/Mn brgzowa w | 12 ol | <1 21.4
17 04 | NU nN(Pd+G+k+cg+H) c.szarobrgzowa | w <1 7.2 31
17 1.8 | NU Ps(+G) brgzowa w <1
17 | 27 | NU Gr/Mn brgzowa w | 1/1 ol | <1 17.9
18 | 0.7 | NU nB(Prr+Z+sp) czarna w 1-3
18 22 | NU Ps(+G) brgzowa w <1 0 91 9 Ps(+G)
19 20 | NU Ps(+G) brgzowa w <1
20 0.8 | NU nN(Pmr+Bc+k+H) czarna w 1-3 u=3,7 | 8.6
20 20 | NU Ps(+G) c.brgzowa w <1
21 25 | NU Pd(+G) brazowa w <1 0 84 16 Pd(+G)
22 1.0 | NW Pg brgzowa w | 0/1 ol | <1 13.5
23 09 | NU Ps(+G+H) c.brgzowa w <1
23 1.9 | NW GpH brgzowa w | 2/3 pl | <1 u=4,8 | 15.2
24 0.8 | NU Pd(+G) brgzowa w <1 8.4 26
24 23 | NU Ps brgzowa w <1
25 0.8 | NU Pr//M1 j.bragzowa w <1
25 22 | NW lMp//Pd brgzowa w | 0/1 ol | <1 22.9
26 0.7 | NU P brgzowa w <1
26 1.6 | NW Grr//PT brazowa w | 4/5 pl | <1 27.0 37.1 | 188 | 183 | 0.45
27 | 0.5 | NU NN(Ps+G+Z+k+H) czarna w 1-3 6.7 31
27 | 25 | NW PgH//Pd szara w | 1/1 pl | <1 16.1
27 4.0 | NW Nmp/G c.szara w <1 u=6,3 | 23.0
28 0.9 | NU nN(Ps+G+cg+k) czarno-szara w 3-5
29 | 0.8 | NW Pg(+Z) c.szarobrgzowa | w | 0/1 ol | <1
29 23 | NU Ps szara mw <1
30 0.7 | NU nN(Ps+G+H) czarna w <1 12.1 24
31 1.0 | NU Pd(+G) brgzowa w <1
32 0.9 | N\W Pg c.brgzowa w | 0/1 ipl | <1
33 1.0 | NU Pd(+G) brazowa w <1 2 92 6 Pd(+G)
34 1.0 | NU Ps brgzowa w <1
35 | 1.0 | NU nN(Ps+G+H+Z) czarna w <1
36 | 0.8 | NU | nN(Ps+G+Z+H+zl) czarna w 3-5 u=2,4 | 12.6
36 2.7 | NW G szaro-brgzowa | w | 5/5 | mpl | <1 27.8 36.5 | 159 | 20.6 | 0.58
37 0.8 | NU Pd(+G)//Pg c.szara w <1
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Temat: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 487 w m. Olesno 15534/21
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJA s NIENIA GEOLOGICZNE wartosc charakterystyczna x ™ * warto$¢ ustalona metodq badar laboratoryjnych i/lub polowych
wspdiczynnik materiatowy g () ** grunt nawodniony
wartosc obliczeniowa x *** parametry obnizono o 20% ze wzgledu na zawartos¢ czesci organicznych
***wg Z. Witun, "Zarys geotechniki”
N o g ) P .
S symbol gruntu wg S Stan gruntu 5 _g % Edometryczny modut $cisliwosci Modut odksztafcenia
g PN-86/B-02480 2 5 S . £
ks 5 g 2 2 S
S = 5 O <) N
3 3 o g g 3 g S g ? : 8 S
2 § | P e R I Y § & E g 5 g
g g : sl 8i | sg | @ 2 g g
@ % < E @ % @ é N & § 2 _g s
8 * o I w, c, b Mo M. Eo E
[%] [m?®] [kPa] [l [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
x™
warstwy konstrukcyjne] % -
i nasypy budowlane g la Ba, Bc, nB szg-z9 yom
g x®
g
=
g 6.7-12.6* X
g
nasypy niebudowlane s b nN In-szg y™
3
x®
> 5.0-8.6” 1.83 29.9 51 64 38 48 x™
L
§ piaski $rednie lia Ps(+H), Ps(+G+H) 0.40 0.9 0.9 y™
Q
T
H 1.6 26.9 x”
5
L S 15.2-16.1* 1.70*** 9.5%* 9.9 17 28*** 127+ 20" x™
piaski gliniaste %
préchniczne, gliny I m
piaszczyste 8 lib PgH//Pd, GpH c 0.35 0.9 0.9 0.9 ™
prochniczne N
N 1.5 8.6 8.9 x
T
9]
§ 23.0* 1.30-1.90** 5.0 0.5-5.0** x™
namuty gliniaste, m
8 namuty piaszczyste lle Nmg//T, Nmp//G 0.9 0.9 v
N
g 1.2-1.7 4.5 X
£
N 8.9* 1.85 33.0 95 105 80 89 x™
N
°© piaski srednie a1 Ps, Ps(+G+2) 0.50 0.9 0.9 v
1.67 29.7 x®
7.2%-22.0" 1.83 30.4 62 77 46 58 x™
piaski $rednie Ps(+G), Pd,
zaglinione, piaski a2 Pd(+G), Pd/Pg, 0.50 0.9 0.9 y™
drobne, piaski pylaste Pd(+G)//Pg, P
w 1.65 27.4 x”
IS}
uZ.l % 13.5-22.9* 2.15 17.0 14.8 29 49 21 34 x™
Q 8 ,
o piaski gliniaste, pyty, a Pg, Pg(+2), I, ™)
Q gliny, gliny pylaste | & o1 G//Pd, G, Grr//fl c 0.20 0.9 0.9 0.9 v
w =
T > 1.9 15.3 13.3 X
2
s 27.0* 2.00 9.6 10.8 17 28 12 20 x™
gliny pylaste b2 Gn//Prr C 0.45 0.9 0.9 0.9 y™
1.8 8.6 9.7 x”
27.8* 1.95 6.9 8.4 13 21 9 15 x™
gliny liib3 G C 0.60 0.9 0.9 0.9 y™
1.8 6.2 7.6 x®

Zat. 7



%OPROJEKT SLASK”

Nr otworu
frakcja:

100

90

80

zawartos$¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d [%]

70

60

50

40

30

20

Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno

nrarch. 15534/21

1 Gfeb.pobr.prébki (m) 1.0 Rodzaj gruntu: Ps(+G+Z)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
,// [ frt- 10%
/—-—- 7%
vz fp- 83%
/
// I
/( f2-7%
/
83%
/ :
/ f
10%
/’/
0.01 0.05 0.1 0.25 0.50 1 2 10 40 100

Srednica zastepcza ziarna d (mm) .

Zat. 8.1
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Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno nrarch. 15534/21

Nr otworu 2 Gfeb.pobr.prébki (m) 2.2 Rodzaj gruntu: Ps(+G+Z)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

frakcja: pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
100
=T ifn- 7% |
y 5%
90
/ fp- 88%
I |

= 80 fz-5%
o
©
N 70 /
c
3
P 60
@
[ 0,
S 88%
S 50
Q
c
8 4
N
o
§ 30
.©
o .
3 20
L 7%
)
s 10 a
I e’

0 0,05 0.25

0.01 : 0.1 : 0.50 1 2 10 40 100

Srednica zastepcza ziarna d (mm) .

Zatl. 8.2
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Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno nrarch. 15534/21

Nr otworu 4 Gfeb.pobr.probki (m) 1.0 Rodzaj gruntu: Ps(+G+Z)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

frakcja: pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
100 I
P I - 6% |
d 2%
90
fp-92%
/ I |

= 80 / fz- 2%
o
©
N 70
c
3
P 60
@
[ 0,
S 92%
S 50
Q
c
8 4
)
o
§ 30
.©
N
3 20
L 6% /
)
% 10
N ~

0 0,05 0.25 0,50

0.01 : 0.1 : : 1 2 10 40 100

Srednica zastepcza ziarna d (mm) .

Zat. 8.3
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Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno nrarch. 15534/21

Nr otworu 5 Gfeb.pobr.prébki (m) 2.0 Rodzaj gruntu: Ps(+Z)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

frakcja: pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
1% =T [tn-4% |
,/ 4%
90 /r fp-92%
/ I |
80

/ f2-4%
70

60

40

. /
. /

4%

zawartos$¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d [%]

0.01 0.05 0.1 0.25 0.50 1 2 10 40 100

Srednica zastepcza ziarna d (mm) .

Zal. 8.4
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Nr otworu
frakcja:

100

90

80

zawartos$¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d [%]

70

60

50

40

30

20

Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno

nrarch. 15534/21

7 Gfeb.pobr.prébki (m) 0.8 Rodzaj gruntu: Ps(+G+Z)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
— =1 ifT[- 14% |
4%
fp - 82%
// / I [ T 1 Io\
/ f2-4%
/
/
/ 82%
/!
14% ,//
0.01 0.05 0.1 0.25 0.50 1 2 10 40 100

Srednica zastepcza ziarna d (mm) .

Zal. 8.5
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Nr otworu
frakcja:

100

90

80

zawartos$¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d [%]

70

60

50

40

30

20

Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno

nrarch. 15534/21

8 Gfeb.pobr.probki (m) 2.0 Rodzaj gruntu: Pd(+G)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
— I ifT[- 11% |
‘// 1%
// fp- 88%
I |
/ f2-1%
88%
/
11%
0.01 0.05 0.1 0.25 0.50 1 2 10 40 100

Srednica zastepcza ziarna d (mm) .

Zat. 8.6
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Nr otworu
frakcja:

100

90

80

zawartos$¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d [%]

70

60

50

40

30

20

Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno

nrarch. 15534/21

10 Gfeb.pobr.probki (m) 1.0 Rodzaj gruntu: Ps(+G)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
I ifn- 16% |
// 1%
/ fp-83%
// I |
/ f2-1%
/ 83%
/ //
//
/V
16%

0.01 0.05 0.1 0.25 0.50 1 2 10 40 100

Srednica zastepcza ziarna d (mm) .

Zal. 8.7
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Nr otworu
frakcja:

100

90

80

zawartos$¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d [%]

70

60

50

40

30

20

Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno

nrarch. 15534/21

12 Gfeb.pobr.probki (m) 2.0 Rodzaj gruntu: Pd(+G)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
- ' ifT[- 11% |
el 3%
/ fp- 86%
I |
/ fz- 3%
86%
/
11%
0.01 0.05 0.1 0.25 0.50 1 2 10 40 100

Srednica zastepcza ziarna d (mm) .

Zat. 8.8
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Nr otworu
frakcja:

100

90

80

zawartos$¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d [%]

70

60

50

40

30

20

Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno

nrarch. 15534/21

14 Gfeb.pobr.probki (m) 1.0 Rodzaj gruntu: Ps(+G)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
pytowa piaskowa Zwirowa kamienista

' fri- 14%
/ fp-85%
I |

f2-1%

/ 85%
/
14% 7
0.01 0.05 0.1 0.25 0.50 1 2 10 40 100

Srednica zastepcza ziarna d (mm) .

Zat. 8.9
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Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno nrarch. 15534/21

Nr otworu 15 Gfeb.pobr.probki (m) 2.4 Rodzaj gruntu: Ps
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

frakcja: pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
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Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno nrarch. 15534/21

Nr otworu 18 Gfeb.pobr.probki (m) 2.2 Rodzaj gruntu: Ps(+G)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

frakcja: pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
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Nr otworu
frakcja:

100
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zawartos$¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d [%]
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Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno

nrarch. 15534/21

21 Gfeb.pobr.probki (m) 2.5 Rodzaj gruntu: Pd(+G)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
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Temat: Rozbudowa DWA487 w m. Olesno nrarch. 15534/21

Nr otworu 33 Gfeb.pobr.probki (m) 1.0 Rodzaj gruntu: Pd(+G)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

frakcja: pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
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Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 80 ust. 1, ust. 5 i ust. 6; art. 156 ust. 1 pkt 3;
art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2020 1.
poz. 1064 z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirostawa Sokolowskiego - Zastepcy
Dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich w Opolu z siedziba  ul. Oleska 127, 45-231 Opole
znak: W1.603.90.202]1.18.16 z dnia 29 marca 2021 r., po zasiggnieciu opinii Burmistrza Olesna

Starosta Oleski
orzeka

I. Zatwierdzi¢ ,L,PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH dla okreslenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich obicktdéw budowlanych inwestycji liniowych dla potrzeb rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w miejscowosci Olesno™, opracowany
w lutym 2021 r. przez dr Arleng Kowalska - Gala nr upr. geol. VI-0432 VII-1686, X-0246,
przy wspolpracy mgr inz. Agaty Lach i mgr inz. Ewy Duraj pod kierownictwem
mgr inz. Joanny Sibiga z Przedsigbiorstwa Geologiczno-Geodezyjnego Spotka z 0.0, ,,GEOPROJEKT
SLASK?” 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46.

LI Upowaini¢ osoby uprawnione, sprawujace dozdr geologiczny nad robotami geologicznymi
do korygowania pofozenia i glgbokosci otworéw oraz ich liczby, w ten sposéb, aby mégl zostaé
osiagniety zatozony cel geologiczny.

IL. Ustali¢ termin waznosci Projektu robét geologicznych zatwierdzonego niniejsza decyzjg na okres
2 lat, tj. do dnia 04 maja 2023 roku.

Uzasadnienie

Pan Mirostaw Sokotowski - Zastgpca Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu
z siedzibg ul. Oleska 127, 45-231 Opole wnioskiem znak: WI1.603.90.2021.18.16 z dnia
29 marca 2021 r. zwrécil si¢ o zatwierdzenie ,,PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH dla
okredlenia warunkéw geologiczno-inzynierskich obiektéw budowlanych inwestycji liniowych dla
potrzeb rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiana jej przebiegu w miejscowosci Olesno”.
Projektowane roboty geologiczne prowadzone beda na terenie gminy Olesno, powiat oleski,
wojewodztwo opolskie, na dzialkach stanowigcych wlasno$¢ /ftrwaly zarzad/wieczyste uzytkowanie:
Wojewodztwa Opolskiego, Zarzadu Drog Wojewddzkich, Gminy Olesno, Skarbu Panstwa,
Polskich Kolei Panstwowych S.A. :
Celem Projektu robot geologicznych jest okreSlenie warunkéw geologiczno-inzynierskich
podtoza gruntowego dla potrzeb rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiana jej przebiegu
w miescie Olesno,
Charakterystyka zaplanowanych robét geologicznych:
- projekt obejmuje w szezegdlnodei wykonanie 37 otwordéw geologiczno-inzynierskich do giebokosci
3,0 m o lgcznym metrazu ok. 111,0 mb.: glebokosé, lokalizacja i liczba otworéw badawczych jest
uwarunkowana morfologia terenu i projektowanym zagospodarowaniem terenu; w celu realizacji
zadania geologicznego dopuszczono zmiang lokalizacji zaprojektowanych otworéw wiertniczych
w obrebic dzialek objetych prawem do przeprowadzenia badan geologicznych, a ujetych w projekcie
rob6t geologicznych, stanowigcym zalacznik do niniejszej decyzji. Zaplanowane wiercenia zostana
zrealizowane wiertnicg pozwalajaca na wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym, bez uzycia
pluczki wiertniczej $widrem spiralnym, rurowym o S$rednicy 60-100 mm. Otwory zostang
zlikwidowane zaraz po wykonaniu, urobkiem, z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw,
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- w przypadku nawiercenia wody gruntowej zostanie przeprowadzona stabilizacja zwierciadta wody
zgodnie z wymogami Eurokod 7, warstwa wodono$na zostanie zamknigta rurami dopasowanymi
pod swider o $rednicy 60-100 mm; rury okfadzinowe be¢da stosowane do zamkniecia horyzontow
wodonosnych,

- w trakcie wiercei zostang pobrane probki gruntu do badan fizyko-mechanicznych, naturalnej
wilgotnosci — NW (kategoria B) — ze wszystkich charakterystycznych gruntéw wyrdzniajacych sig
litologicznie — do 110 prébek,

- w przypadku nawiercenia zwierciadla wody gruntowej o wydajnosci pozwalajgcej na pobdr probki
wody gruntowej, zostanie przeprowadzona jej analiza chemiczna celem stwierdzenia agresywnosei
wzgledem betonu, oraz inne oznaczenia zgodnie z PN-88/C-04632/04 1 ISO 5667/3,

- podczas badan laboratoryjnych zostanz okre§lone wiasnosci fizyko-mechaniczne gruntdw
w oparciu o: analizy makroskopowe, wilgotno$¢ naturalng, granice konsystencji, analizy
granulometryczne, zawartosci czgsei organicznych, wysadzinowosé gruntdw,

- ilos¢ oznaczen poszczegdlnych rodzajow badan zostata okreslona przez projektantow, w sposdb
pozwalajacy na osiggnigcie postawionego zadania geologicznego.

- wszystkie zaplanowane roboty geologiczne zostana wykonane pod nadzorem uprawnionego(ch)
geologa(dw).

Harmonogram robdt geologicznych:
- wytyczenie i zaniwelowanie punktow lokalizacji wiercen,
- wiercenie, oprdbowanie i profilowanie otworéw badawczych pod nadzorem uprawnionego geologa
oraz pobranie probek gruntu,
- wykonanie pomiardw hydrogeologicznych,
-pobor wody gruntowej — 1 probka (w przypadku nawiercenia zwierciadta wody gruntowej
o wydainoéci pozwalajacej na jej pobor),
- likwidacija otwordw badawczych,
- przekazanie prébek do badan laboratoryjnych,
- uporzgdkowanie terenu: razem - 2-5 dni;
-badania laboratoryjne prébek gruntu (ewentualnie 1 prébki wody gruntowej w przypadku nawiercenia
zwierciadla wody gruntowej o wydajnosci pozwalajacej na jej pobdr): razem - 4-7 dai;
- prace dokumentacyjne: razem - 3-5 dni.
Po zatwierdzeniu Projektu robdt wykonawca wiercen dokona zgloszenia zamiaru rozpoczecia robét
organowi administracji geologicznej i Burmistrzowi Olesna.

Zgodnie z wnioskiem Inwestora Projekt rob6t geologicznych zatwierdza sic na okres 2 lat,
tj. do dnia 04 maja 2023 roku.
Na podstawie uzyskanych wynikéw badan oraz informacji archiwalnych zostanie opracowana
dokumentacja geologiczno-inzynierska wynikowa, ktéra zostanie przediozona w ciagu miesigca,
od zakonczenia robot w terenie, Staroscie Oleskiemu do zatwierdzenia.

W toku postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne
i gbérnicze, organ prowadzacy sprawe zwrdcilt sie o opinie wilasciwego miejscowo wojta,
burmistrza, prezydenta, tj. Burmistrza Olesna. Postanowieniem znak: Z.II1.6520.1.2021 z dnia
19 kwietnia 2021 roku Burmistrz Olesna zaopiniowal pozytywnie niniejsze rozstrzygniccic w sprawie
zatwierdzenia Projektu robot geologiczmych dla potrzeb rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 487 wraz
ze zmiang jej przebiegu w miejscowosci Olesno.

Projektowane roboty geologiczne nie naruszaja wymagan ochrony srodowisk, ponadto rodzaj
i zakres projektowanych robét oraz sposéb ich wykonania odpowiada celowi tych robét, okre§lonemu
w postawionym zadaniu geologicznym.

Majac na uwadze, iz zlozony do zatwierdzenia Projekt robdt geologicznych zostal
sporzadzony zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie, tj. ustawa Prawo geologiczne i gdrmicze
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z pdin. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych,
w tym robdt, kiérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696
z p6zn. zm.) orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
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Pouczenije:
1.0d niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu, za posrednictwem Starosty Oleskiego, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia.

2.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
“natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosdci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania.

3. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ zamiar przystapienia do wykonywania robét geologicznych
Staroscie  Oleskiemu oraz Burmistrzowi Olesna najpdzniej 2 tygodnie przed zamierzonym
rozpoczeciem robdt — art. 81 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze.

4. Prace i roboty geologiczne mogg wykonywaé i dozorowaé tylko osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych — art. 50 1 art. 533 ustawy Prawo geologiczne i gornicze

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzkéw okredlonych odr¢bnymi przepisami, w tym uzyskania
przewidzianych nimi decyzji i przestrzegania warunkéw w nich ustalonych.

placie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
wydanie niniejszej decyzji nie podlega oplacie

Zgodnie z art. 7 pkt 3~
(Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z:
skarbowe;. y

trzymuja:
{/Q)ﬂ’__l.«l_

1/ Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole
2.Wojewoddztwo Opolskie - ePUAP
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
3.Gmina Qlesno - ePUAP
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
4 Polskie Koleje Panstwowe S.A. - ePUAT
Al Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
5.a/a + 1 egz. Projektu robot geologicznych...”

+ 1 egz. ,.Projektu robét geologicznych...”
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