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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze
zmiang jej przebiegu w miejscowosci Olesno”.

Poczatek rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 487 rozpoczyna sie od km
34+761,55, a kofczy w km 37+043,44 na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 494.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej rozbudowy
ciggu komunikacyjnego tgczacego drogi wojewddzkie nr 494 i 487 w m. Olesno.
Celem opracowania jest dostosowanie geometrii drogi wojewddzkiej nr 487 oraz
drogi gminnej — ul. Chopina do parametréw drogi klasy ,G".
Zakresem opracowania objeto:
- droge wojewddzka nr 487 — ul. Sienkiewicza od km 34+761,55 (okolice
skrzyzowania z ul. Lesng) do skrzyzowania z ul. Murka
- droge gminng — ul. Chopina od ul. Targowej do skrzyzowania z drogg
wojewddzkg nr 494,
- tereny kolejowe w kilometrze od 50.1 do 50.6
- przebudowe skrzyzowan:
- droga wojewddzka nr 494 z ul. Chopina
- droga wojewddzka nr 487 z ul. Targowg, ul. Murka i ul. Chopina
- droga wojewddzka nr 487 z ul. Paulinki
- droga wojewddzka nr 487 z ul. Biskupicka (wtgcznie do strefy
ekonomicznej),
- droga wojewddzka nr 487 z ul. Kolejowa,
- droga wojewddzka nr 487 z ul. Sosnowa.

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:

« rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 487 oraz ciggu komunikacyjnego
taczacego drogi wojewddzkie nr 494 i 487 o facznej dtugosci ok. 2,28 km
—zgodnie z zafgcznikiem mapowym klasa techniczna G, nosnosc
nawierzchni 115kN/os,

« korekte geometrii drogi do parametrow drogi klasy ,,G”

e budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumiczne grysowo-
mastyksowej SMA dostosowang do obcigzenia 115kN/o$

» budowe bitumicznej Sciezki pieszo-rowerowej na odc. wymagajgcych
zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystow,

« przebudowe i budowe chodnikow z kostki betonowej na odc.
wymagajgcych zabezpieczenia ruchu pieszych,

e przebudowe zatoki autobusowej,

« budowe poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 1,25m,

« przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi,

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebieguw  Str.
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» przebudowe obiektu mostowego w ciggu ul. Chopina do I klasy nosnosci,

« przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

e odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe i przebudowe
kanalizacji deszczowej — w miejscach tego wymagajacych, renowacje i
odbudowe rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terenow
przylegtych,

» dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez
osoby niepethosprawne,

« urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujacych sie w pasie drogi,

» budowe elementéw bezpieczernstwa ruchu (w tym punktowe elementy
odblaskowe, ptyty integracyjne),

« przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycja urzadzen
infrastruktury technicznej

« przebudowy oswietlenia ulicznego w tym budowe oswietlenia
dedykowanego przejs¢ dla pieszych zasilanych z sieci,

« przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowa,

e przebudowa toru bocznicowego nr 31 i 33 (zgodnie z warunkami
uzyskanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe) i zwigzane z tym prace
rozbidrkowe.

W zakresie branzy kolejowej planuje sie w szczegolnosci:
e przebudowe toru nr 33
e wymiane rozjazdu nr 51
» zabudowe rozjazdu nr 60 w torze 31
» zabudowe kozta oporowego samohamownego na zakonczeniu toru nr 31
» przebudowe odcinka toru nr 31
« przebudowe ewentualnych kolizji wynikajacych ze skrzyzowania nowego
uktadu torowego z infrastrukturg branz towarzyszacych
» rozbidrke czesci istniejgcej infrastruktury kolejowej
« usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogdéine

Inwestycja znajduje sie w granicach miasta Olesno (gm. Olesno, powiat oleski,
wojewddztwo opolskie). Na odcinku opracowania od km 35+800 do 37+043
(skrzyzowanie z DW494) przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa nr 143
Kalety - Wroctaw Mikotajow WP2. Zarzadcg linii kolejowej jest PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Teren przez ktory przebiega przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o
charakterze rolniczym z zabudowag jednorodzinng oraz ustugowg. Teren, na ktérym
planowana jest inwestycja przebiega przez teren ptaski, rowninny.

Caly odcinek rozbudowywanej drogi zlokalizowany jest na obszarze
zabudowanym.
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Droga wojewddzka nr 487 — ul. Sienkiewicza na przedmiotowym odcinku posiada
liczne zatamania w planie o nienormatywnych tukach poziomych. SzerokosS¢ jezdni —
5,50m, nawierzchnia jezdni asfaltowa, pobocza gruntowe o zmiennej szerokoSci
1,00+3,50m, odwodnienie powierzchniowe do przylegtych terendw.

Droga nie jest ograniczona kraweznikami. W ciggu drogi odcinkami wystepuje
oswietlenie uliczne, stupki drogowe, bariery, chodniki, zadrzewienia.

Na odcinku od skrzyzowania z ulicg Soshowg do skrzyzowania z ul. Kolejowg, po
lewej stronie pasa drogowego za rowem drogowym poprowadzony zostat cigg pieszy
szerokosci ok. 2m o nawierzchni z ptyt chodnikowych.

Po lewej stronie drogi (poza pasie drogowym) w $ladzie kolejki waskotorowej od
strony Gorzowa Slaskiego do ul. Biskupickiej znajduje sie $ciezka pieszo-rowerowa
szerokosci 2,50m.

Od ul. Sosnowej do ul. Kolejowej po prawej stronie pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 487 — ul. Gorzowska - znajduje sie zabudowa jednorodzinna. Od ul.
Kolejowej po lewej stronie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 487 — ul. H.
Sienkiewicza) znajduje sie zabudowa jednorodzinna oraz zaktady przemystowe, a po
stronie prawej tereny kolejowe.

Na wlocie do skrzyzowania z ul. Murka nad drogg znajduje sie wiadukt kolejowy.

Od strony zabudowy droga wojewddzka nr 487 — ul. Gorzowska posiada
skrzyzowanie z ul. Sosnowa i ul. Kolejowa. Natomiast droga wojewddzka nr 487 - ul. H.
Sienkiewicza od strony zabudowy posiada skrzyzowania z ul. Biskupickg, ul. Paulinki.

Droga gminna — ul. Chopina przebiega, jako prosta, posiada jezdnie szerokosci
6,00m, obustronne pobocze gruntowe szerokosci 1,00+1,50m lewostronny row
drogowy oraz prawostronny row kolejowy.

Na wlocie ze skrzyzowania z drogi wojewddzkiej nr 494 — ul. Czestochowskiej z
ul. Chopina w kierunku miasta znajduje sie przejazd kolejowo-drogowy.

Na terenie kolejowym objetym opracowaniem znajdujg sie tory bocznicowe nr
31, 33 35.

W kilometrze 36+648,30 pod ul. F. Chopina znajduje sie most o konstrukcji
zelbetowej szerokosci 7,44m i dtugosci 8,50m nad ciekiem Mtyndwka.

Istniejgcy most jest konstrukcjg jednoprzestowg o przesSle najprawdopodobniej
wolnopodpartym. Przesto obiektu jest konstrukcjg ptytowg zelbetowg. Podparcie przesta
na przyczétkach jest bezposrednie bez tozysk, przyktadek z papy czy materiatow
Slizgowych. Wizja lokalna wyraznie wykazata, iz przesto jest wybetonowane jako
konstrukcja oparta na przyczétkach jako odrebna konstrukcja, widoczne sg wyrazne
szczeliny pomiedzy gorng powierzchnig przyczétka, a przestem. Nie mozna jednak
wykluczy¢, ze z Scian przyczotkdw zostaty wypuszczone prety zbrojeniowe ktore przy
odpowiednim uktadzie, zakotwieniu i stopniu zbrojenia mogg tworzy¢ w uktadzie
przyczbtki-przesto uktad ramowy.

Rozpietosci przesta w Swietle Scian przyczotkdw wynosi 6,7 m, catkowita dtugosc
przesta wynosi 8,5 m. Catkowita szeroko$¢ konstrukcji zelbetowej przesta obiektu
wynosi 7,44 m, natomiast catkowita szerokoS¢ obiektu wraz z balustradami stalowymi
zamontowanymi za krawedzig konstrukcji przesta 7,68 m. Obiekt wykonano w skosie,
kgt skosu wszystkich podpor wynosi 76°.

Konstrukcje noSng przesta stanowi ptyta zelbetowa. GruboS¢ ptyty pomostowej
jest zmienna na dlugosci obiektu. Grubos$¢ piyty jest zmienna po dtugosci obiektu (w
przekroju jezdni ) w $rodku przesta grubo$¢ wynosi 79 cm natomiast na krawedziach
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przesta 68 cm. Podane grubosci s3 prawdopodobne, wyznaczone po uwzglednieniu
przewidywanych warstw nawierzchni. Grubo$¢ ptyty w przekroju poprzecznym zmienia
sie jedynie w miejscu kap chodnikowych ktore zostaty wykonane jako monolityczne
razem z konstrukcjg przesta, grubos¢ ptyty w przekroju kap zwieksza sie o ok. 23 cm.
Przesto w przekroju poprzecznym na krawedziach kap posiada gzymsy.

W przekroju poprzecznym most posiada jezdnie z nawierzchnig z kostki
granitowej 10x10 cm gr. 10 cm, utozonej najprawdopodobniej na warstwie
wyréwnawczej gr. 5 do 10 cm. Szerokosci jezdni wynosi 5,24 m i nie posiada spadkéw
poprzecznych. Nawierzchnia kap (asfaltowa gr. ok 2 cm) jest catkowicie zdegradowana,
przez co odstonieta powierzchnia betonowa kap ulegta réwniez znacznej degradacji. W
niektdrych miejscach kap o znaczacych ubytkach betonu widac¢ odstoniete zbrojenie z
pretow gtadkich.

Na skraju obiektu znajdujg sie stalowe balustrady o wysokosci h=1,1 m mierzac
od powierzchni kap.

Przyczétki wiaduktu wykonano jako Zelbetowe monolityczne. Sposéb, gtebokos¢
posadowienia jak réwniez gabaryty czesSci podziemnych sg nieznane.

Skarpy w obrebie przyczétkdow podparto skrzydetkami zelbetowymi wykonanymi
w formie $cian oporowych. Grubos¢ $cian wynosi 40 cm, a ich przebieg jest rownolegty
do Scian czotowych przyczotkdw. Diugos¢ Scian wynosi ok. 4,0 m, Sciany posiadajg
zmienng wysoko$¢ od poziomu goéry skarp do poziomu dotu skarp. Sposob, gtebokos¢
posadowienia jak réwniez gabaryty czesSci podziemnych sg nieznane.

W bezposrednim sgsiedztwie wzdtuz krawedzi obiektu od strony WG przebiega
wodociagg oparty na skrzydetkach obiektu, w odlegtosci ok 1,2 m od krawedzi obiektu.
W bezposrednim sgsiedztwie wzdtuz krawedzi obiektu od strony WD przebiega kabel lini
energetycznej w rurze ostonowej opartej na skrzydetkach obiektu, w odlegtosci ok. 0,2
m od krawedzi obiektu. W bezposrednim sasiedztwie od strony WG znajdujg sie wyloty
kanalizacji deszczowej. W bliskiej odlegtosci od obiektu znajdujg sie rowniez inne media
jak nadziemne linie energetyczne, stupy energetyczne, rozdzielnice pradowe.

Ogdlny stan techniczny obiektu jest niezadowalajgcy, powierzchnie plyty,
przyczbtkow i filara wymagajg powierzchniowych napraw.

Inwentaryzowane zadrzewienia wystepujg w formie planowanych nasadzen
przydroznych oraz ozdobnych w obszarze istniejgcych drég oraz przy ogrodzeniach
prywatnych posesji sasiadujgcych, a takze w postaci naturalnych samosiewdw na
skarpach rowéw przydroznych i korpusie drogowym.

Inwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane sg przez pospolite gatunki
drzew i krzewdw ozdobnych pochodzacych gtéwnie z planowanych nasadzen
przyulicznych oraz towarzyszacych zabudowie mieszkaniowo ustugowej a takze
naturalnych samosiewdw, w pasie zieleni pomiedzy jezdnig a chodnikiem.

Rozbudowywana droga bedzie przebiegal po istniejgcym Sladzie (za wyjatkiem
odcinka od ul. Kolejowej - km 35+800 do km 36+420) oraz jest zgodna z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego miasta Olesno. Inwestycja realizowana
bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje, po dziatkach kolejowych i po
dziatkach prywatnych. Nie przewiduje sie wyburzen budynkdw mieszkalnych i siedlisk.

Dokumenty  planowania  przestrzennego zwigzane z  projektowanym
Zamierzeniem Budowlanym:
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- Uchwata Nr LII/349/10 Rady Miejskiej w Olesnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
potozonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Lesnej i Sienkiewicza w Olesnie,

- Uchwata Nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Olesnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olesnie w
rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczynskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Zrddet,
Budowlanych, kluczborskiej, opolskiej i Stobrowki.

5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym budowg jest droga zaliczona do kategorii drég gtéwnych,
klasa G. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego sie lokalnie w obrebie
miasta Olesno.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki grysowo-
mastyksowej SMA. Sciezke pieszo-rowerowg zlokalizowang w obrebie inwestydji
projektuje sie o nawierzchni z betonu asfaltowego. Chodniki projektuje sie z kostki
betonowej koloru szarego. Zatoki autobusowe i wyspy dzielace zaprojektowano o
nawierzchni z kostki granitowej. Zjazdy indywidualne i publiczne bramowe (tj. przez
obnizony kraweznik) zlokalizowane wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30x100cm. Potaczenie zjazdu z droga
nalezy wykonac z kraweznika najazdowego 20x22x100cm. Do obramowania zjazdéw
nalezy zastosowal krawezniki betonowe 15x30x100cm. Wszystkie krawezniki nalezy
posadowi¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm w proporcjach 1:4
i tawie wykonanej z betonu cementowego C12/15 o grubosci 15 cm.

Do zewnetrznego obramowania chodnikéw i Sciezek pieszo-rowerowych nalezy
zastosowaC krawezniki betonowe 15x25x100cm, wyniesione 2 centymetry ponad
nawierzchnie chodnika/Sciezki. Wszystkie obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na tawie
z betonu cementowego C12/15 o grubosci 10cm.

Droga wojewddzka jest obiektem ogdlnodostepnym petnigcym funkcje
komunikacyjne.

5.3 Powigzanie z innymi drogami

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.
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Droga wojewddzka nr 487 posiada powigzania z nastepujgcymi drogami
publicznymi :
- km 35+826,33 Droga gminna 1013170. - ul. Kolejowa - skrzyzowanie

skanalizowane tréjwlotowe,
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej

- klasa drogi -D
- predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h
— szerokos¢ jezdni —2x2,50=5,00m

- km 35+972,73 Droga gminna 1012910. - ul. Biskupiecka - (dz. nr 472/2)

— skrzyzowanie skanalizowane tréjwlotowe,
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej

- klasa drogi -D
- predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h
— szerokos¢ jezdni —2x3,00=6,00m

- km 36+591,79 Droga wojewddzka nr 487 - ul. Murka - (dz. nr 1750) -

skrzyzowanie skanalizowane trojwlotowe,
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi wojewddzkiej

- klasa drogi -G
- predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h
— szerokos$¢ jezdni —1x4,50=4,50m "

- km 36+618,54 Droga gminna 1013500. - ul. Targowa - (dz. nr 372) -

skrzyzowanie skanalizowane trojwlotowe,
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej

- klasa drogi -D
- predkosc¢ projektowa —Vp=30 km/h
— szerokos¢ jezdni —2x3,25=6,50m

- km 37+043,44 Droga wojewddzka nr 494 - ul. Czestochowska - (dz. nr

1907) — skrzyzowanie tréjwlotowe,
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi wojewddzkiej.

- klasa drogi -G

- predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h
- predkos¢ miasrodajna — Vp=60 km/h
— szerokos¢ jezdni —2x3,5=7,00m

*) Zgodnie z §14 ust.3a ,Dopuszcza sie stosowanie jednej jezdni o jednym pasie ruchu, przeznaczonym
do ruchu w jednym kierunku, na drodze klasy GP i nizszej na terenie zabudowy”. Szerokos$¢ drogi spetnia
wymagania §14 ust.5a ,W przypadku, o ktérym mowa w §14 ust.3a, minimalna szerokosé pasa ruchu
powinna wynosi¢ 4,00m”.

Dodatkowo droga wojewddzka nr 487 posiada powigzania z nastepujgcymi
drogami wewnetrznymi (wtasnosci Gminy):
- km 35+005 Droga wewnetrzna - ul. Sosnowa - (dz. nr 588)
— szerokos¢ jezdni —2x2,50=5,00m
- km 36+228,47 Droga wewnetrzna - ul. Paulinki - (dz. nr 450)

— szerokos¢ jezdni —2x3,00=6,00m
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Projektowana odlegtos¢ miedzy skrzyzowaniami na drodze wojewddzkiej nr 487
ksztattuje sie nastepujgco:

Skrzyzowanie DW487 z | Kilometraz Odlegtos¢ miedzy
droga publiczng skrzyzowania skrzyzowaniami [m]
Droga gminna 1013170. - ul. | 35+826,33 146,40

Kolejowa

Droga gminna 1012910. - ul. | 354+972,73

Biskupiecka 619,06

Droga wojewddzka nr 487 - | 36+591,79

ul. Murka 26,75

Droga gminna 1013500. - ul. | 36+618,54

Targowa 424.90

Droga wojewddzka nr 494 - | 37+043,44

ul. Czestochowska

5.4 Parametry techniczne projektowanej drogi

Podstawowe parametry rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 487:

Klasa drogi: G 1x2,
Predkosc¢ projektowa: 50km/h,
Predko$¢ miarodajna: 60km/h,
Kategoria ruchu KR-4
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
Szeroko$¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,
Szeroko$¢ poboczy ulepszonych: 1,25 m,
Szeroko$¢ chodnikéw: 2,00 m,
SzerokoSc¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 3,00 m,
Szeroko$¢ zatok autobusowych: 3,00 m,
Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o na tukach poziomych - pochylenie jednostronne : wg. planu
sytuacyjnego,
Spadek poprzeczny $ciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw, zatok: 2,00%
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5.5 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Planowana inwestycja znajduje sie na dziatkach stanowigcych:
o pas drogi wojewddzkiej
o wiasnos$¢ Gminy Olesno
o wiasnosci prywatne
o tereny kolejowe.

Inwestycja realizowana bedzie w czesci na dziatkach ew. nr 769/19, 1726/6 i
2085 uznanych jako tereny zamkniete okreslone w Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktore przebiegajg
linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz. Urz. MIniR.2014.25.25 ze zm).

Zadanie obejmuje przebudowe odcinkéw drdg polegajaca na budowie nowej
konstrukgji jezdni w istniejgcym $Sladzie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 487 —
ul. Gorzowska, ul. Sienkiewicza oraz po nowym S$ladzie na odcinku drogi gminnej — ul.
Chopina od ul. Targowej do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 494 — ul.
Czestochowska, oraz po terenie kolejowym w kilometrze od 50.1 do 50.6. celem
polepszenia warunkow komunikacyjnych oraz zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu na tym
odcinku drogi.

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano rozbudowe nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 487 do kategorii ruchu KR4, dostosowano jej parametry do drogi klasy
G. Projektowana droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 7,0 m ze Sciezkg rowerowg,
chodnikami na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystow.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwnoS¢ podtuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja 1999r.).

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego Ilokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego sie lokalnie w obrebie
miejscowosci Olesno.

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega przez obszar zabudowany.

Przewidziano budowe drogi wojewddzkiej nr 487 — ul. Sienkiewicza po nowym
$ladzie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Targowej oraz po terenie kolejowym w km
50.1 — 50.6, na pozostatym odcinku po $ladzie istniejgcej drogi — ul. F. Chopina.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Sosnowg do skrzyzowania z ul. Kolejowg, droga
wojewoddzka posiada przekrdj pétuliczny o szerokosci jezdni ok. 7,0m, prawostronnym
chodnikiem oraz rowem drogowym po lewej stronie.

Dno rowow przydroznych zaprojektowano o szerokosci 0,40m. Skarpy rowow
przydroznych nieumocnionych zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5. Skarpy o nachyleniu
1:1 umocniono ptytami azurowymi. Miejsca umocnien skarp przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

W ciggu rowu drogowego pod zjazdami oraz pod ciggami pieszymi
zaprojektowano zarurowania na rowie drogowym z rur HDPE o Srednicy ®600mm lub
®500mm — zgodnie z planem sytuacyjny i profilem podtuznym. Dno i skarpy rowdw
przydroznych w rejonie wlotu i wylotu z przepustdw lub zarurowanego rowu
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przewidziano umocni¢ na dtugosci 0,5 m brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym
zaprawg cementowaq.

Na ww. odcinku drogi wojewddzkiej nr 487 zaprojektowano dwa przystanki
komunikacji miejskiej. Okoto km 35+390 zaprojektowano normatywng zatoke
autobusowg dla komunikacji w kierunku Gorzowa Slaskiego. Przystanek autobusowy w
kierunku centrum Olesna zaprojektowano w km 35+470. W zwigzku z ograniczeniami
terenowymi nie projektowano zatoki autobusowej. W tej lokalizacji autobusy beda
zatrzymywa¢ sie bezposrednio na jezdni gtownej. Pomiedzy przystankami
autobusowymi zaprojektowano przejscie dla pieszych. Przy wszystkich przejsciach dla
pieszych projektuje sie krawezniki obnizone do 2cm ponad jezdnie. Dodatkowo przy
przejsciach dla pieszych projektuje sie nawierzchnie z kostki integracyjnej o szerokosci
0,5m, oddalong od jezdni o 0,3m i utozong w formie litery T.

Od ul. Kolejowej w kierunku konca opracowania droga wojewddzka posiada
przekrdj uliczny. )

Na wlocie drogi wojewoddzkiej nr 487 od strony Gorzowa Slaskiego do
skrzyzowania z ul. Kolejowg zaprojektowano wyspe azylu dla pieszych.

Na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Biskupickiej zaprojektowano jezdnie szerokosci
10,5m, na ktdrej wyodrebniono pas ruchu dla relacji lewoskretnej. Droge poprowadzono
przez teren komisu samochodowego. Nie przewiduje sie rozbiorki budynkow komisu
samochodowego.

Od skrzyzowania z ul. Biskupicka do skrzyzowania z ul. Czestochowska (DW494)
droga wojewddzka posiada przekrdj uliczny z lewostronng Sciezky pieszo-rowerowg
szerokqéci 3,0m oraz prawostronnym poboczem gruntowym.

Sciezke pieszo-rowerowg szerokosci 3,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego
po lewej stronie projektuje sie jako dowigzanie do istniejgcego ciggu w S$ladzie
istniejgcej jezdni drogi wojewddzkiej od skrzyzowania z ul. Biskupickg (droga gminna)
do dziatki nr 401 a nastepnie wzdtuz ul. Chopina do konca odcinka podlegajacego
rozbudowie. Sciezka pieszo rowerowa zostata zaprojektowana wzdiuz krawedzi jezdni
ograniczona kraweznikami betonowymi 20x30x100 na tawie betonowej wyniesionymi
12 cm powyzej nawierzchnie z wytgczeniem odcinka ok. 200m od ul. Paulinki gdzie
Sciezka zostata odsunieta od jezdni. Ograniczony od terenu zieleni kraweznikiem
betonowym 15x25x100.

Chodniki o szerokosci 2,00 m z kostki betonowej projektuje sie na dowigzaniach
do istniejgcych chodnikéw, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Geometrie wlotu ul. Sienkiewicza na skrzyzowaniu z ul. Targowg uksztattowano
w sposéb uniemozliwiajgcy wjazd na ul. Murka w kierunku centrum. Ulica Murka pod
wiaduktem PKP bedzie posiadta jeden kierunek ruchu.

Projekt zaktada przebudowe skrzyzowan zjazdéw publicznych i indywidualnych.
Powigzania z drogami poprzecznymi, ktore zostaly objete biezgcym opracowaniem
zostaty wymienione w punkcie 5.3.

Pofaczenie zjazdu z drogg nalezy wykona¢ za posrednictwem kraweznika
betonowego najazdowego 20x22x100 na tawie betonowej. Na granicy dziatki oraz na
potgczeniu zjazdu z terenem zieleni projektuje sie kraweznik betonowy 15x30x100.

Szeroko$¢ zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym, w tym jezdnia zjazdu o
szeroko$ci nie wiekszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze. Na zjazdach zastosowal
obnizenie kraweznika do 4 cm.
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Zaktada sie przebudowe obiektu mostowego w ciggu ul. Chopina na kanale
Mtyndwka.

Teren zieleni zahumusowac (gr. humusu 20 cm) i obsiac trawa.

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano oswietlenie uliczne oraz
kanalizacje deszczowa.

Rozbudowa drogi wymaga wycinki drzew.

Dostosowanie parametréw drogi do parametréw drogi klasy G oraz budowa
chodnikéw, budowa Sciezek rowerowych, rowdw oraz inne roboty zwigzane z
rozbudowg DW 487 spowoduije, iz nieuniknione bedzie wejscie z infrastrukturg drogowa
na dziatki sgsiadujgce z istniejgcym pasem drogowym. Jednakze wejScia te beda
niewielkie, w porownaniu do powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez droge
wojewoddzka (istniejgce granice pasa drogowego).

5.6 Mur oporowy

W miejscach tego wymagajacych zaprojektowano mury oporowe prefabrykowane
typu L. Lokalizacje i wysokoS¢ muru okreslono na planie sytuacyjnym.

Wzdtuz dziatki ewidencyjnej nr 278 nalezy zastosowaé dodatkowo tymczasowy
obiekt oporowy dla potrzymania skarpy (nie dtuzej niz 180 dni) — np. z mikropali,
Scianki szczelnej itp. Tymczasowy obiekt oporowy jest niezbedny w celu ograniczenia
obszaru czasowego zajecia dziatki nr 278 (tymczasowego ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci), ograniczenia ingerencji w istniejgce zagospodarowanie. Wzdtuz
analizowanej dziatki zaprojektowano odtworzenie ogrodzenia.

Tymczasowy obiekt oporowy dla potrzymania skarpy (nie dtuzej niz 180 dni) z
zastosowaniem $cianki szczelnej zaprojektowano rowniez przy obiekcie inzynieryjnym.

Wzdtuz dziatki kolejowej na odcinku 36+650-37+010 zastosowano Scianki
szczelne tracone.

5.7 Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

W celu zapewnienia dojazdow do przecietych projektowang drogg terendw i
posesji prywatnych projektuje sie zjazdy indywidualne i publiczne.

5.8 Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi wojewddzkiej nr 487 w stanie istniejgcym odbywa sie do
istniejgcych obustronnych rowéw - na odcinku od km 35+762 do km 35+75, do
istniejgcych obustronnych rowdéw (lewy drogowy, prawy kolejowy) na odcinku od km
36+650 do km 37+042, a na pozostatym odcinku do przylegtych terenéw zielonych.

W stanie projektowanym, odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i
poprzeczne drogi. Wody opadowe i roztopowe bedg przechwytywane czeSciowo przez
projektowane wpusty deszczowe i odprowadzane do kanalizacji deszczowej, czeSciowo
beda sptywaé bezposrednio do trawiastych rowow przydroznych po skarpach.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do $rodowiska za pomocg kanalizacji
deszczowej spetniaC bedzie parametry okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
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wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

Za posrednictwem rowdéw przydroznych, wody opadowe bedg odprowadzane w
kierunku odbiornikéw naturalnych. Wody kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg do
istniejgcego rowu melioracyjnego w km 0+939 (kanat Miynowka).

5.9 Kolizje z urzadzeniami obcymi

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kable sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia,
- kable sieci elektroenergetycznej wysokiego napiecia,
- sie¢ oSwietleniowa,
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
- sie¢ wodociggowa,
- kable sieci teletechnicznej,
- napowietrzna siec teletechniczna,
- sie¢ gazowa niskiego cisnienia,
- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia.

W przypadku wystgpienia kolizji z ktdérgkolwiek tych sieci zostang one
przebudowane lub zabezpieczone w niezbednym zakresie (wg. branzy
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej).

5.10 Obciazenie ruchem

W roku 2015 na odcinku OLESNO-DK11 (pkt pomiarowy 16327) zanotowano
nastepujacy Sredni dobowy ruch oraz strukture rodzajowg

. Samochody | Samochody o
POJ,a zdy motocykle Samochody | Samochody ciezarowe ciezarowe  z | autobusy C|agn|k|
ogotem osobowe dostawcze b . rolnicze
€z przyczep | przyczepami
W roku 2015
Liczba
pojazdow
[poj./dobe] | 5404 43 4783 454 49 38 32 5
Struktura
rodzajowa 100% [0,80% 88,51% 8,40% 0,91% 0,70% 0,59% ]0,09%
Prognoza ruchu - liczba pojazdow [poj./dobe]
Samochody Samochody
Pojazdy Samochody | Samochody ciezarowe . Ciagniki
Rok ; motocykle ciezarowe  z|autobusy ,
ogotem osobowe dostawcze bez . rolnicze
przyczepami
przyczep
2015 |5404 43 4783 454 49 38 32 5
2016 | 5521 43 4894 458 49 39 32 5
2017 |5644 43 5011 463 50 40 32 5
2018 |5766 43 5127 467 51 41 32 5
2019 |5883 43 5238 471 51 43 32 5
2020 |5997 43 5347 475 51 44 32 5
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2021 |6118 |43 5462 479 52 45 32 5
2022 6237 |43 5576 483 52 46 32 5
2023 6355 |43 5688 487 53 47 32 5
2024 | 6470 |43 5797 491 53 48 32 5
2025 |6586 |43 5908 495 54 49 32 5
2026 | 6705 |43 6021 499 54 51 32 5
2027 |6827 |43 6137 503 55 52 32 5
2028 6945 |43 6250 507 55 53 32 5
2029 |7066 |43 6365 511 56 54 32 5
2030 7189 |43 6482 515 56 56 32 5
2031 7308 |43 6596 519 56 57 32 5
2032 7430 |43 6712 523 57 58 32 5
2033 |7554 |43 6830 527 57 59 32 5
2034 |7674 |43 6945 531 58 61 32 5
2035 |7797 |43 7062 535 58 62 32 5
2036 7922 |43 7181 539 59 63 32 5
2037 8048 |43 7302 543 59 64 32 5
2038 8171 |43 7419 547 59 66 32 5
2039 8289 |43 7532 550 60 67 32 5
2040 8401 |43 7640 553 60 68 32 5
2041 |8516 |43 7750 556 61 69 32 5
2042 8633 |43 7862 559 61 71 32 5
Okreslenie liczby réwnowaznych osi standardowych w catym okresie
projektowym:
Nygo=fi " fafar(No-m+ Nesp Tosp +Ng 1) = 642 673 [poj.]
gdzie:
N10o - ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba réwnowaznych osi
standardowych 100 kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,
N - sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych bez przyczep
w catym okresie projektowym, N: = 454 491 [poj.]
Notp - sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych z przyczepami
w catym okresie projektowym, Ne+z = 461 954 [poj.]
N4 - sumaryczna liczba autobuséw w catym okresie projektowym,
Na = 256 960 [poj.]
Tz - wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez
przyczep (C) na liczbe osi standardowych 100 kN, = = 0,45
e+p - wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z
przyczepa (C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN, "e+z = 1,70
Ta - wspdtczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi
standardowych 100 kN, 72 = 1,15
1 - wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu, 1 = 0,50
fz - wspdtczynnik szerokosci pasa ruchu, 2 = 1,00
f3 - wspdtczynnik pochylenia niwelety, f3 = 1,00
Sumaryczna liczba réownowaznych osi standardowych wskazuje na kategorie
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w  Str.
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obcigzenia ruchem KR3.

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia standardu konstrukcji nawierzchni na
DW487, oraz ze przyleglty do drogi teren zgodnie z zapisami mpzt przeznaczony jest dla
strefy ekonomicznej na wniosek Inwestora do dalszych prac projektowych przyjeto
kategorie ruchu KR4.

5.11 Rozpoznanie isthiejgcego podioza gruntowego.

Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu badanego terenu stwierdzono
osady czwartorzedu, wsrdd ktérych wyrdzniono:
- holocenskie utwory akumulacji rzeczno-zastoiskowej, wyksztatcone jako piaski Srednie
zawierajgce domieszki humusu oraz gliny, piaski gliniaste prochniczne i gliny piaszczyste
préchniczne, namuty gliniaste z wktadkami torfu oraz namuty piaszczyste;
- plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej, reprezentowane przez piaski
Srednie, piaski Srednie zaglinione, piaski drobne oraz piaski pylaste.

Teren zostat czeSciowo przeksztatcony antropogenicznie i jego obecne
uksztattowanie jest zwigzane z istniejgcym uktadem komunikacyjnym. W strefie
przypowierzchniowej wystepujg gtdwnie utwory antropogeniczne, mineralno-gruzowe,
ktore w zaleznosci od sktadu zaliczono do nasypdw niebudowlanych lub budowlanych.
W obrebie istniejgcej drogi strefe przypowierzchniowg stanowig warstwy konstrukcyjne
w postaci nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy.

Biorgc pod uwage budowe geologiczng rejonu badan i stwierdzone wierceniami
warunki gruntowo-wodne na badanym terenie nie stwierdzono i nie przewiduje sie
powstania zjawisk geodynamicznych takich jak:

- osiadanie zapadowe, na ktdre najbardziej podatne sg lessy, ktorych nie stwierdzono w
podtozu badanego terenu,

- procesow osuwiskowych, poniewaz na badanym terenie i w jego sasiedztwie brak
odpowiedniego do ich tworzenia sie nachylenia terenu,

- deformacji filtracyjnych, petzania lub osiadania zapadowego, poniewaz na badanym
terenie nie stwierdzono gruntéw podatnych na te procesy ani tez takich warunkow,

- procesow krasowych, poniewaz na badanym terenie brak utworéw podatnych na ich
tworzenie sie.

W podtozu projektowanej drogi stwierdzono grunty:
Pakiet I (utwory antropogeniczne)
Warstwa Ia obejmuje warstwy konstrukcyjne oraz grunty zaliczcone do nasypow
budowlanych. Materiat nasypéw budowlanych posiada cechy gruntdéw niespoistych i
wystepuje w stanie srednio zageszczonym do zageszczonego.
Warstwa Ib to grunty o zrdoznicowanym skiadzie, zaliczone do nasypdéw
niebudowlanych. Skfadajg sie one gtownie z rodzimego materialu mineralnego
zawierajgcego domieszki obce w postaci okruchdéw cegly i betonu. Stopien zageszczenia
gruntow tej warstwy na podstawie wiercen okreSlono jako luzny do Srednio
zageszczonego. Grunty te nalezy traktowaé ogodlnie jako niekorzystne dla potrzeb
budownictwa drogowego, natomiast w zaleznosci od zatozen projektowych mozna
rozwazy¢ czeSciowe ich wykorzystanie pod warunkiem zastosowania zabiegow
wzmocnienia, stabilizacji itp. Pod wzgledem wysadzinowosci grunty te sg zréznicowane
— od watpliwych do bardzo wysadzinowych.
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Pakiet II (grunty rodzime - holocenskie utwory akumulacji
rzecznozastoiskowej)

Warstwa IIa obejmuje grunty rodzime niespoiste, wyksztatcone jako piaski Srednie z
domieszkami humusu i gliny. Stopien zageszczenia tych gruntéw okreslono jako Srednio
zageszczony (przyjety stopien zageszczenia ID = 0,40). Sg to grunty nosne i mato
Scisliwe, stanowigce dobre podtoze budowlane. Pod wzgledem wysadzinowosci sg to
generalnie grunty watpliwe, natomiast w przypadku znacznej zawartoSci domieszek
gliniastych mogg by¢ bardzo wysadzinowe.

Warstwa IIb zaliczono do niej grunty rodzime organiczne, reprezentowane przez
piaski gliniaste prochniczne i gliny piaszczyste prochiczne. Zawarto$¢ czesci
organicznych tych gruntéw, okreslona badaniami laboratoryjnymi, wynosi Iom=4,8%.
Sa to grunty stabonosne i Scisliwe, stanowigce niekorzystne podtoze budowlane.
Warstwa IIc obejmuje grunty rodzime organiczne, reprezentowane przez namuty
gliniaste i piaszczyste. ZawartoSC czesSci organicznych tych gruntéw, okreSlona
badaniami laboratoryjnymi, wynosi Iom=6,3%. S3 to grunty stabonosne i bardzo
Scisliwe, stanowigce niekorzystne podtoze budowlane.

Pakiet III (grunty rodzime - plejstocenskie utwory akumulagji
wodnolodowcowej)

Warstwa IIIal zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste, wyksztatcone jako piaski
Srednie i piaski Srednie zaglinione z domieszkg zwiru. Stopien zageszczenia tych
gruntow przyjeto jako Srednio zageszczony (ID = 0,50). Sg to grunty nosne i mato
Scisliwe, stanowigce dobre podtoze budowlane. Pod wzgledem wysadzinowosci sg one
znacznie zréznicowane — od niewysadzinowych do bardzo wysadzi nowych.

Warstwa IIIa2 obejmuje grunty rodzime niespoiste, wyksztatcone jako piaski $rednie
zaglinione, piaski drobne i piaski pylaste. Stopien zageszczenia tych gruntéw przyjeto
jako $rednio zageszczony (ID = 0,50). S3 to grunty nosne i mato Scisliwe, stanowigce
dobre podioze budowlane. Pod wzgledem wysadzinowosci sg to generalnie grunty
watpliwe, natomiast w przypadku znacznej zawartoSci domieszek gliniastych mogg by¢
bardzo wysadzinowe.

Warstwa IIIb1 to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste, pyty,
gliny oraz gliny pylaste zawierajgce miejscowo domieszki zwiru oraz przewarstwienia
piasku drobnego i pytu. Majg one konsystencje twardoplastyczng (IL =0,20). Sg to
grunty nosne i mato Scisliwe, stanowigce dobre podtoze budowlane. Symbol konsolidacji
,C". Pod wzgledem wysadzinowosci grunty te zaliczane sg do bardzo wysadzinowych.
Warstwa IIIb2 to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste
warstwowane piaskiem pylastym. Majg one konsystencje plastyczng (IL =0,45). Sg to
grunty stabonosne i Scisliwe, stanowigce niekorzystne podioze budowlane. Symbol
konsolidacji ,C". Pod wzgledem wysadzinowosci grunty te zaliczane sg do bardzo
wysadzinowych.

Warstwa IIIb3 zaliczono do niej grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako gliny. Maja
one konsystencje miekkoplastyczng (IL =0,60). Sg to grunty stabonosne i bardzo
ScisSliwe, stanowigce niekorzystne podtoze budowlane. Symbol konsolidacji ,C”. Pod
wzgledem wysadzinowosci grunty te zaliczane sg do bardzo wysadzinowych.

Wody gruntowe wystepujag w postaci nieciggtego poziomu o zwierciadle
swobodnym lub naporowym. Swobodne zwierciadto wystepuje na gtebokosci 1,5-2,8 m
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p.p.t. Zwierciadto naporowe nawiercono lokalnie — w otworze nr 27 - na gtebokosci 2,2-
3,7 m p.p.t., a stabilizowato sie na gtebokosci 2,0 m p.p.t. Ponadto w czeSci otwordow
zaobserwowano sgczenia wystepujgce na gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (poz.463).”, dla przedmiotowego terenu
proponuje sie przyja¢ proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie geotechniczna.

W rejonie projektowanych drog stwierdzono bardzo wysadzinowe i watpliwe
grunty, jedynie lokalnie grunty niewysadzinowe. Biorgc pod uwage wysadzinowos¢
gruntow i warunki wodne podtoze zaliczy¢ nalezy do grup nosnosci G2 i G4 -
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

W pracach projektowych przyjeto wzmocnienie i doprowadzenia podtoza do
grupy nosnosci G1 — wg. Pkt. 5.14.

5.12 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robdt ziemnych nalezy
przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

5.13 Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, nalezy zdjaé warstwe
humusu o grubosci ok. 20 cm.

Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopdw
zrodta wody nalezy ujg¢ za pomoca rowow lub drenéw. Wody opadowe i zrodlane
nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

5.14 Nasypy

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, nalezy zdja¢ warstwe
humusu o grubosci ok. 20 cm.

W celu zabezpieczenia skarpy przed erozjg na skarpach nasypu zaprojektowano
zabezpieczenie powierzchniowe w postaci maty przeciwerozyjnej na catej wysokosci
skarpy. Zadaniem maty przeciwerozyjnej bedzie stabilizacja warstwy zmieni urodzajnej
na powierzchni skarpy do momentu rozrostu i ukorzenienia sie trawy na powierzchni
skarpy.

Ponadto nasypy umocni¢ nalezy warstwg humusu grubosci 20 cm z obsianiem
mieszanka traw.

5.15 Wzmocnienie podtoza pod konstrukcjg nawierzchni
Podbudowa pomocnicza oraz warstwy ulepszonego podioza konstrukcji

nawierzchni jezdni DW487 majg za zadanie doprowadzi¢ podtoze nawierzchni do grupy
nosnosci G1 ktére powinno charakteryzowac sie wartosciami wskaznika zageszczenia
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Is min. 1,00 i wtérnym modutem odksztatcenia E2 min. 100 MPa. W przypadku gdy
wartosci te nie zostang spetnione, warstwe podbudowy pomocniczej nalezy wykonac o
wiekszej grubosci.

W celu doprowadzenia podioza do grupy nosnosci G1 zaprojektowano
odpowiednio dolne warstwy konstrukcji nawierzchni oraz warstwy ulepszonego podtoza.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie na trasie drog wojewodzkich okreslono nastepujgce grupy
nosnosci podtoza:

Droga wojewddzka nr 487:

Przyjeta
Odcinek Gn,'pa, .
nos$nosci
podioza
34+761,55 - 35+110 G2
35+110 — 35+690 G4
35+690 — 36+250 G2
36+250 — 37+043,44 G4
Dla pozostatych drdg przyjeto:
Przyjeta
Odcinek Grupa
nos$nosci
podtoza
ul. Sosnowa G4
ul. Kolejowa G2
Droga  wewnetrzna  do e
terendw kolejowych
ul. Biskupicka G2
Zjazd z ul. Biskupickiej G2
Dodatkowa jezdnia nr 1 G4
ul. Paulinki G4
Dodatkowa jezdnia nr 2 G4
Droga wewnetrzna Z| g4
dodatkowej jezdnia nr 2
ul. Murka G4
ul. Targowa G4

Grubosci poszczeg6lnych warstw przedstawiono w pkt. 5.17.
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5.16 Bilans robo6t ziemnych

BILANS ROBOT ZIEMNYCH — DW483

Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu® | Obj. nasypu |wykopu® |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m’] 2 [m?] [m’] [m’] [m’]

34+761.55 3.98 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34+770.00 4.26 0.17 34.80 2.42 34.80 2.42 32.38
34+780.00 4.14 0.24 42.00 2.07 76.80 4.49 72.30
34+790.00 3.81 2.90 39.77 15.70 116.56 20.20 96.37
34+800.00 3.71 1.13 37.61 20.14 154.18 40.33 113.84
34+810.00 3.98 0.27 38.45 6.99 192.63 47.33 145.30
34+820.00 4.00 0.27 39.91 2.70 232.53 50.03 182.50
34+830.00 3.98 0.34 39.90 3.05 272.43 53.08 219.35
34+840.00 3.95 0.32 39.65 3.30 312.08 56.38 255.71
34+850.00 3.98 0.28 39.68 3.01 351.77 59.38 292.38
34+860.00 4.08 0.26 40.32 2.71 392.09 62.10 329.99
34+870.00 4.12 0.33 41.01 2.96 433.10 65.05 368.04
34+880.00 4.08 0.44 40.99 3.85 474.08 68.90 405.18
34+890.00 4.12 0.46 40.99 4.49 515.07 73.39 441.68
34+900.00 4.22 0.48 41.71 4.67 556.78 78.06 478.72
34+910.00 4.74 0.60 44.82 5.36 601.60 83.42 518.18
34+920.00 5.28 0.74 50.12 6.68 651.72 90.10 561.62
34+930.00 5.62 0.82 54.49 7.80 706.21 97.89 608.32
34+940.00 5.58 0.90 55.99 8.61 762.20 106.51 655.70
34+950.00 5.80 0.73 56.94 8.17 819.14 114.68 704.46
34+960.00 6.14 0.61 59.73 6.72 878.87 121.40 757.47
34+970.00 6.22 0.39 61.79 5.01 940.66 126.41 814.25
34+980.00 6.05 0.11 61.34 2.47 1002.00 128.89 873.11
34+990.00 5.85 0.09 59.51 0.98 1061.51 129.87 931.64
35+000.00 5.90 0.06 58.78 0.77 1120.29 130.63 989.66
35+010.00 6.33 0.03 61.16 0.45 1181.45 131.08 1050.37
35+014.00 6.51 0.14 25.67 0.34 1207.13 131.42 1075.70
35+020.00 6.54 0.07 39.14 0.64 1246.27 132.06 1114.21
35+026.38 6.77 0.08 42.44 0.47 1288.71 132.53 1156.17
35+030.00 7.00 0.07 24.93 0.27 1313.64 132.81 1180.84
35+040.00 7.33 0.19 71.66 1.30 1385.30 134.10 1251.19
35+050.00 7.56 0.35 74.45 2.71 1459.74 136.82 1322.93
35+060.00 8.02 0.34 77.89 3.45 1537.64 140.27 1397.37
35+070.00 12.25 0.05 101.35 1.96 1638.99 142.23 1496.76
35+080.00 12.32 0.02 122.89 0.35 1761.88 142.58 1619.30
35+090.00 12.42 0.10 123.73 0.59 1885.61 143.17 1742.44
35+100.00 12.50 0.15 124.59 1.25 2010.20 144.42 1865.79
35+108.75 12.48 0.07 108.96 0.93 2119.16 145.35 1973.81
35+110.00 13.50 0.06 16.56 0.08 2135.72 145.43 1990.29
35+120.00 13.19 0.03 133.45 0.45 2269.17 145.88 2123.29
35+130.00 13.46 0.35 133.24 1.95 2402.41 147.83 2254 .59
35+140.00 13.48 0.31 134.71 3.33 2537.12 151.15 2385.97
35+150.00 13.73 0.42 136.04 3.66 2673.17 154.81 2518.35
35+160.00 13.43 0.39 135.78 4.06 2808.94 158.88 2650.07
35+170.00 13.27 0.39 133.51 3.91 2942.46 162.79 2779.67
35+180.00 13.17 0.44 132.22 4.18 3074.67 166.97 2907.71
35+190.00 13.45 0.12 133.07 2.82 3207.74 169.78 3037.96
35+191.00 13.66 0.06 14.52 0.09 3222.27 169.88 3052.39
35+200.00 13.75 0.09 122.34 0.66 3344.61 170.54 3174.07
35+210.00 13.63 0.09 136.89 0.91 3481.49 171.45 3310.04
35+220.00 12.54 0.30 130.88 1.94 3612.37 173.39 3438.98
35+230.00 8.93 0.59 107.38 4.41 3719.76 177.80 3541.96
35+240.00 8.59 0.33 87.63 4.57 3807.39 182.36 3625.02
35+250.00 9.18 0.24 88.88 2.82 3896.27 185.19 3711.08
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35+260.00 9.49 0.37 93.38 3.02 3989.64 188.20 3801.44
35+270.00 9.78 0.27 96.37 3.19 4086.01 191.39 3894.62
35+280.00 9.83 0.40 98.06 3.38 4184.07 194.78 3989.29
35+290.00 10.36 0.03 100.95 2.20 4285.02 196.97 4088.04
35+295.00 10.23 0.13 51.47 0.41 4336.49 197.38 4139.11
35+300.00 9.94 0.06 50.44 0.47 4386.92 197.85 4189.07
35+310.00 10.29 0.09 101.16 0.74 4488.08 198.59 4289.49
35+320.00 10.83 0.03 105.61 0.58 4593.69 199.18 4394.51
35+330.00 11.47 0.03 111.49 0.28 4705.18 199.45 4505.72
35+340.00 11.81 0.04 116.37 0.31 4821.54 199.77 4621.78
35+350.00 15.64 0.05 137.21 0.42 4958.76 200.19 4758.57
35+353.30 15.42 0.35 51.25 0.66 5010.01 200.85 4809.16
35+360.00 14.97 0.08 101.79 1.45 5111.80 202.30 4909.50
35+368.47 14.19 0.26 123.55 1.42 5235.35 203.72 5031.63
35+370.00 12.30 0.24 20.21 0.38 5255.56 204.10 5051.46
35+380.00 11.59 0.39 119.44 3.15 5375.00 207.25 5167.75
35+383.51 12.12 0.62 41.63 1.76 5416.63 209.01 5207.62
35+390.00 11.90 0.68 77.91 4.20 5494.54 213.21 5281.33
35+400.00 11.32 1.07 116.09 8.72 5610.63 221.93 5388.70
35+410.00 10.89 0.40 111.04 7.34 5721.67 229.27 5492.40
35+420.00 10.27 1.00 105.80 7.00 5827.47 236.28 5591.19
35+430.00 9.93 1.01 101.01 10.02 5928.48 246.30 5682.18
35+440.00 8.78 1.34 93.56 11.75 6022.04 258.04 5764.00
35+441.40 8.62 1.21 12.18 1.79 6034.23 259.83 5774.39
35+450.00 8.39 0.32 73.14 6.59 6107.37 266.43 5840.94
35+460.00 8.11 0.64 82.48 4.81 6189.85 271.24 5918.61
35+465.00 8.86 0.76 42.42 3.52 6232.27 274.75 5957.51
35+468.62 8.94 0.54 32.21 2.36 6264.48 27711 5987.37
35+470.00 8.92 0.55 12.31 0.75 6276.79 277.87 5998.93
35+480.00 9.07 0.18 89.94 3.66 6366.73 281.53 6085.20
35+490.00 9.25 0.60 91.57 3.91 6458.30 285.44 6172.86
35+500.00 9.48 0.18 93.62 3.91 6551.92 289.35 6262.57
35+510.00 10.15 0.29 98.15 2.36 6650.07 291.71 6358.37
35+520.00 10.64 0.08 103.98 1.85 6754.05 293.56 6460.49
35+530.00 11.28 0.48 109.63 2.79 6863.69 296.35 6567.34
35+540.00 11.51 0.37 113.95 4.25 6977.64 300.60 6677.04
35+550.00 12.05 0.28 117.80 3.26 7095.44 303.87 6791.57
35+560.00 12.94 0.25 124.97 2.67 7220.40 306.53 6913.87
35+570.00 12.98 0.08 129.59 1.65 7349.99 308.19 7041.80
35+580.00 13.06 0.20 130.18 1.39 7480.17 309.58 7170.59
35+590.00 13.78 0.22 134.18 2.11 7614.35 311.69 7302.65
35+600.00 14.16 0.06 139.70 1.40 7754.05 313.09 7440.95
35+610.00 13.95 0.17 140.57 1.16 7894.62 314.25 7580.37
35+611.82 13.93 0.21 25.33 0.35 7919.95 314.60 7605.35
35+620.00 13.21 0.20 111.04 1.71 8030.99 316.31 7714.68
35+630.00 12.48 0.53 128.45 3.68 8159.44 319.99 7839.44
35+640.00 11.86 0.08 121.68 3.07 8281.11 323.06 7958.05
35+650.00 11.36 0.13 116.08 1.05 8397.19 324.11 8073.08
35+660.00 10.80 0.13 110.80 1.31 8507.99 325.42 8182.57
35+670.00 10.14 0.19 104.71 1.60 8612.70 327.02 8285.68
35+679.72 9.26 0.44 94.36 3.04 8707.06 330.06 8377.00
35+680.00 9.24 0.44 2.55 0.12 8709.62 330.18 8379.43
35+690.00 8.77 0.59 90.04 5.17 8799.66 335.35 8464.30
35+697.84 8.43 0.49 67.39 4.25 8867.05 339.60 8527.44
35+700.00 8.17 0.56 17.95 1.14 8885.00 340.74 8544.25
35+700.00 8.17 0.56 0.00 0.00 8885.00 340.74 8544.25
35+710.00 7.18 0.63 76.75 5.94 8961.75 346.69 8615.06
35+715.95 6.88 0.64 41.82 3.78 9003.57 350.46 8653.11
35+720.00 5.62 0.89 25.30 3.11 9028.87 353.57 8675.30
35+720.07 2.28 1.09 0.27 0.07 9029.13 353.64 8675.49
35+730.00 1.87 1.54 20.61 13.08 9049.75 366.72 8683.03
35+740.00 1.52 1.60 16.97 15.71 9066.72 382.43 8684.29
35+750.00 1.83 1.58 16.76 15.89 9083.48 398.32 8685.17
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w  Str.

Tadeusz Hoszowski miejscowosci Olesno” 22




PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

35+760.00 2.71 1.61 22.71 16.10 9106.19 414.42 8691.77
35+770.00 5.07 0.70 38.89 11.71 9145.08 426.13 8718.95
35+780.00 7.32 0.72 61.99 7.11 9207.07 433.24 8773.83
35+780.82 7.20 0.72 5.93 0.59 9213.01 433.83 8779.18
35+790.00 6.09 1.03 61.26 7.88 9274.27 441.71 8832.55
35+799.49 4.04 2.40 48.43 15.94 9322.69 457.65 8865.04
35+800.00 3.88 2.49 2.00 1.24 9324.70 458.89 8865.81
35+810.00 1.99 4.51 29.67 34.36 9354.37 493.25 8861.12
35+820.00 1.18 6.17 16.06 52.53 9370.42 545.77 8824.65
35+830.00 0.00 8.62 5.98 73.11 9376.40 618.88 8757.52
35+840.00 0.00 10.45 0.00 94.90 9376.40 713.78 8662.62
35+850.00 0.00 6.42 0.00 84.30 9376.40 798.08 8578.32
35+860.00 0.00 3.95 0.00 51.75 9376.40 849.83 8526.57
35+870.00 0.41 3.72 2.08 38.00 9378.48 887.83 8490.65
35+880.00 0.78 3.15 6.02 33.94 9384.51 921.77 8462.73
35+890.00 1.14 1.94 9.69 25.13 9394.20 946.90 8447.29
35+892.39 1.22 1.60 2.82 4.24 9397.01 951.14 8445.87
35+900.00 217 0.89 12.96 9.39 9409.97 960.53 8449.44
35+910.00 3.39 0.53 27.88 7.03 9437.85 967.56 8470.29
35+918.42 3.85 0.46 30.56 4.13 9468.41 971.69 8496.72
35+920.00 3.89 0.47 6.12 0.74 9474.53 972.43 8502.10
35+930.00 4.22 0.42 40.64 4.44 9515.17 976.87 8538.30
35+940.00 3.25 0.63 37.38 5.30 9552.55 982.17 8570.38
35+945.90 2.43 1.15 16.73 5.28 9569.29 987.45 8581.83
35+950.00 1.89 1.98 8.87 6.43 9578.16 993.89 8584.27
35+960.00 0.54 3.92 12.17 28.86 9590.33 1022.75 8567.58
35+970.00 0.19 3.67 3.66 37.22 9593.99 1059.97 8534.03
35+980.00 0.00 6.98 0.92 52.78 9594.91 1112.75 8482.17
35+990.00 0.00 16.03 0.00 114.05 9594.91 1226.79 8368.12
36+000.00 0.00 16.25 0.00 159.80 9594.91 1386.59 8208.32
36+001.44 0.00 14.69 0.00 22.24 9594.91 1408.84 8186.08
36+003.97 0.00 14.04 0.00 36.37 9594.91 1445.21 8149.71
36+010.00 0.00 13.97 0.00 83.63 9594.91 1528.84 8066.08
36+020.00 0.00 13.46 0.00 136.18 9594.91 1665.01 7929.90
36+030.00 0.00 10.34 0.00 118.66 9594.91 1783.68 7811.24
36+031.24 0.00 13.40 0.00 14.72 9594.91 1798.40 7796.52
36+040.00 0.00 14.14 0.00 120.60 9594.91 1919.00 7675.92
36+050.00 0.04 10.25 0.21 121.94 9595.12 2040.93 7554.19
36+060.00 0.11 5.58 0.77 79.17 9595.89 2120.11 7475.78
36+064.72 0.81 4.22 2.18 23.14 9598.07 2143.25 7454.82
36+070.00 1.71 3.04 6.65 19.17 9604.72 2162.42 7442.31
36+080.00 3.44 2.16 25.78 25.97 9630.50 2188.38 744212
36+090.00 5.31 1.68 43.79 19.19 9674.29 2207.57 7466.72
36+100.00 5.32 1.54 53.15 16.10 9727.44 2223.68 7503.77
36+110.00 3.04 217 41.76 18.52 9769.21 2242.20 7527.01
36+120.00 0.97 2.75 20.04 24.56 9789.24 2266.76 7522.48
36+130.00 0.02 412 4.97 34.35 9794.22 2301.11 7493.11
36+137.21 0.02 5.12 0.15 33.31 9794.37 2334.42 7459.94
36+140.00 0.06 5.40 0.11 14.66 9794.48 2349.09 7445.39
36+150.00 0.00 9.04 0.31 72.21 9794.78 2421.30 7373.49
36+160.00 0.00 10.00 0.00 95.20 9794.78 2516.49 7278.29
36+167.05 0.00 7.48 0.00 61.57 9794.78 2578.07 7216.72
36+169.00 0.00 6.11 0.00 13.27 9794.78 2591.34 7203.45
36+170.00 0.00 5.87 0.00 5.99 9794.78 2597.32 7197.46
36+180.00 0.00 6.65 0.00 62.61 9794.78 2659.93 7134.85
36+190.00 0.00 8.27 0.00 74.62 9794.78 2734.55 7060.23
36+196.88 0.00 9.14 0.00 59.91 9794.78 2794.47 7000.32
36+200.00 0.00 9.16 0.00 28.56 9794.78 2823.02 6971.76
36+210.00 0.00 8.88 0.00 90.24 9794.78 2913.26 6881.52
36+220.00 0.01 7.82 0.03 83.51 9794.82 2996.77 6798.05
36+230.00 1.49 412 7.50 59.66 9802.31 3056.43 6745.88
36+240.00 1.75 4.05 16.22 40.84 9818.54 3097.27 6721.27
36+250.00 2.06 3.70 19.08 38.76 9837.62 3136.04 6701.58
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36+260.00 2.51 3.52 22.85 36.07 9860.47 3172.11 6688.36
36+270.00 3.26 3.30 28.85 34.09 9889.32 3206.20 6683.12
36+280.00 417 3.06 37.17 31.80 9926.49 3238.00 6688.49
36+290.00 5.18 2.41 46.75 27.34 9973.24 3265.33 6707.90
36+300.00 6.26 1.06 57.17 17.34 10030.41 3282.67 6747.74
36+302.12 6.51 0.90 13.51 2.07 10043.92 3284.75 6759.17
36+310.00 7.22 0.93 54.13 7.21 10098.05 3291.96 6806.10
36+320.00 9.41 0.19 83.13 5.59 10181.18 3297.55 6883.63
36+330.00 8.91 0.24 91.70 2.22 10272.88 3299.76 6973.11

36+331.57 5.66 0.21 11.44 0.36 10284.32 3300.12 6984.20
36+340.00 6.14 0.13 49.73 1.48 10334.04 3301.60 7032.44
36+344.58 6.52 0.24 28.98 0.85 10363.02 3302.45 7060.57
36+350.00 8.82 0.06 41.52 0.82 10404.55 3303.28 7101.27
36+360.00 11.07 0.03 99.44 0.46 10503.99 3303.74 7200.25
36+361.03 11.31 0.03 11.55 0.03 10515.53 3303.77 7211.76
36+370.00 11.38 0.03 101.76 0.29 10617.30 3304.06 7313.24
36+380.00 9.76 0.22 105.62 1.27 10722.92 3305.33 7417.59
36+390.00 8.83 0.13 92.83 1.79 10815.75 3307.12 7508.63
36+390.49 8.78 0.13 4.35 0.06 10820.10 3307.18 7512.91

36+400.00 8.09 0.15 80.11 1.34 10900.21 3308.53 7591.68
36+410.00 7.72 0.12 79.00 1.37 10979.21 3309.89 7669.31

36+419.95 7.31 0.08 74.75 1.02 11053.96 3310.92 7743.05
36+420.00 7.31 0.08 0.38 0.00 11054.34 3310.92 7743.42
36+422.57 7.08 0.09 18.53 0.22 11072.87 3311.15 7761.72
36+430.00 6.40 0.12 50.05 0.77 11122.92 3311.92 7811.00
36+440.00 6.12 0.05 62.56 0.85 11185.47 3312.77 7872.71

36+450.00 5.71 0.02 59.02 0.38 11244.50 3313.14 7931.36
36+460.00 3.74 0.53 47.18 2.71 11291.68 3315.85 7975.83
36+470.00 3.12 0.87 34.33 6.87 11326.01 3322.72 8003.29
36+480.00 2.83 0.60 29.77 7.23 11355.78 3329.95 8025.82
36+486.35 2.61 1.00 17.29 5.08 11373.07 3335.03 8038.04
36+490.00 2.43 0.76 9.20 3.21 11382.27 3338.24 8044.03
36+500.00 2.83 0.22 26.34 4.81 11408.60 3343.05 8065.55
36+510.00 2.74 0.42 27.88 3.15 11436.48 3346.20 8090.28
36+520.00 3.92 0.58 33.29 4.94 11469.77 3351.14 8118.64
36+530.00 9.28 0.08 65.97 3.22 11535.74 3354.35 8181.39
36+540.00 17.36 0.02 132.64 0.45 11668.38 3354.81 8313.57
36+550.00 19.90 0.02 185.01 0.17 11853.39 3354.98 8498.41

36+550.13 19.90 0.02 2.69 0.00 11856.07 3354.98 8501.09
36+560.00 18.00 0.02 186.93 0.18 12043.00 3355.16 8687.84
36+561.13 17.63 0.02 20.12 0.02 12063.12 3355.18 8707.94
36+570.00 14.29 0.02 141.55 0.16 12204.67 3355.35 8849.33
36+580.00 11.12 0.01 127.05 0.17 12331.72 3355.51 8976.21

36+590.00 9.98 0.02 105.51 0.15 12437.23 3355.66 9081.57
36+600.00 9.32 0.02 96.54 0.17 12533.78 3355.83 9177.95
36+610.00 9.06 0.05 91.93 0.34 12625.70 3356.17 9269.54
36+610.33 9.07 0.05 3.04 0.02 12628.74 3356.18 9272.56
36+620.00 7.99 0.10 82.41 0.74 12711.15 3356.92 9354.23
36+630.00 7.18 0.61 75.86 3.60 12787.01 3360.52 9426.49
36+640.00 4.80 14.11 59.91 73.61 12846.92 3434.13 9412.79
36+645.02 4.56 12.75 23.50 67.45 12870.42 3501.58 9368.84
36+650.00 5.70 11.13 25.53 59.40 12895.95 3560.98 9334.97
36+660.00 6.78 8.52 62.40 98.23 12958.35 3659.21 9299.14
36+670.00 7.14 3.81 69.60 61.63 13027.95 3720.84 9307.11

36+679.71 9.13 0.03 79.04 18.64 13106.99 3739.48 9367.51

36+680.00 9.10 0.03 2.62 0.01 13109.61 3739.49 9370.12
36+690.00 9.25 0.20 91.75 1.13 13201.36 3740.63 9460.74
36+700.00 9.95 0.08 96.01 1.37 13297.37 3742.00 9555.37
36+710.00 10.38 0.02 101.67 0.46 13399.04 3742.46 9656.57
36+720.00 11.49 0.02 109.35 0.15 13508.38 3742.61 9765.77
36+730.00 11.30 0.01 113.94 0.15 13622.32 3742.76 9879.56
36+740.00 11.72 0.01 115.08 0.15 13737.40 3742.91 9994.49
36+750.00 10.86 0.02 112.88 0.15 13850.28 3743.06 10107.22
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36+760.00 11.28 0.02 110.43 0.15 13960.71 3743.21 10217.50
36+770.00 10.74 0.02 109.86 0.16 14070.57 3743.37 10327.20
36+780.00 11.75 0.02 112.47 0.17 14183.04 3743.54 10439.51
36+790.00 12.34 0.02 120.45 0.16 14303.50 3743.70 10559.80
36+800.00 11.25 0.02 117.92 0.17 14421.42 3743.87 10677.55
36+810.00 10.20 0.04 107.24 0.26 14528.66 3744.13 10784.53
36+820.00 9.89 0.05 100.44 0.45 14629.11 3744.58 10884.52
36+830.00 10.34 0.09 101.11 0.72 14730.22 3745.30 10984.91
36+840.00 10.63 0.15 104.84 1.22 14835.06 3746.52 11088.54
36+850.00 10.86 0.38 107.47 2.65 14942.53 3749.17 11193.36
36+860.00 11.02 1.60 109.42 9.89 15051.96 3759.07 11292.89
36+870.00 10.31 3.05 106.67 23.25 15158.62 3782.32 11376.31
36+880.00 9.57 5.28 99.41 41.64 15258.03 3823.95 11434.08
36+890.00 8.92 7.79 92.47 65.36 15350.49 3889.31 11461.18
36+900.00 8.71 9.61 88.17 86.99 15438.66 3976.31 11462.36
36+910.00 8.22 11.25 84.63 104.29 15523.30 4080.60 11442.70
36+920.00 8.46 10.24 83.39 107.48 15606.69 4188.08 11418.61
36+930.00 8.68 8.72 85.71 94.80 15692.39 4282.87 11409.52
36+935.19 9.11 7.22 46.18 41.38 15738.57 4324.25 11414.32
36+940.00 9.28 5.92 44.21 31.58 15782.79 4355.83 11426.96
36+950.00 10.17 3.78 97.28 48.50 15880.06 4404.33 11475.74
36+960.00 12.04 2.45 111.05 31.19 15991.11 4435.52 11555.59
36+970.00 13.47 1.25 127.55 18.54 16118.66 4454.06 11664.60
36+978.77 13.99 0.40 120.49 7.23 16239.15 4461.29 11777.86
36+980.00 14.00 0.33 17.14 0.45 16256.29 4461.74 11794.55
36+990.00 12.98 0.10 134.89 2.17 16391.19 4463.91 11927.28
37+000.00 13.89 0.13 134.31 1.15 16525.50 4465.06 12060.44
37+010.00 14.45 0.33 141.67 2.29 16667.17 4467.35 12199.82
37+020.00 13.28 0.61 138.64 4.70 16805.81 4472.06 12333.75
37+022.36 12.81 0.77 30.76 1.64 16836.56 4473.69 12362.87
37+030.00 14.09 0.72 102.78 5.72 16939.35 4479.41 12459.94
37+040.00 13.42 0.20 137.56 4.63 17076.91 4484.04 12592.87
37+043.44 8.74 0.23 38.08 0.75 17114.98 4484.79 12630.20

BILANS ROBOT ZIEMNYCH — UL. SOSNOWA

Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu® |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m’] 2 [m?] [m’] [m?] [m’]

0+003.50 9.49 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+003.50 9.48 0.07 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04
0+003.96 8.95 0.08 4.25 0.03 4.28 0.03 4.25
0+003.97 8.95 0.51 0.03 0.00 4.31 0.03 4.28
0+004.16 8.76 0.19 1.68 0.07 5.99 0.10 5.89
0+004.28 8.64 0.10 1.09 0.02 7.08 0.12 6.96
0+004.33 8.58 0.08 0.44 0.00 7.52 0.12 7.40
0+004.42 8.47 0.10 0.76 0.01 8.28 0.13 8.15
0+005.00 7.76 0.10 5.02 0.08 13.30 0.21 13.10
0+005.01 7.75 0.10 0.04 0.00 13.35 0.21 13.14
0+005.76 9.61 0.13 6.55 0.11 19.89 0.32 19.57
0+005.76 9.60 0.13 0.03 0.00 19.92 0.32 19.60
0+007.63 6.58 0.14 14.61 0.32 34.53 0.64 33.89
0+009.44 6.08 0.12 11.34 0.30 45.88 0.95 44.93
0+010.00 5.86 0.11 3.31 0.08 49.18 1.02 48.16
0+010.19 5.81 0.11 1.10 0.02 50.29 1.05 49.24
0+011.70 5.19 0.09 8.36 0.18 58.65 1.22 57.42
0+012.24 4.99 0.09 2.74 0.06 61.38 1.28 60.10
0+015.00 413 0.10 12.72 0.32 74.11 1.60 72.51
0+015.67 4.02 0.11 2.76 0.08 76.86 1.68 75.18
0+017.56 3.81 0.12 7.47 0.25 84.33 1.93 82.40
0+018.25 3.74 0.15 2.65 0.11 86.98 2.03 84.95
0+020.00 3.60 0.21 6.45 0.37 93.44 2.40 91.04
0+020.98 3.54 0.25 3.52 0.26 96.96 2.66 94.30
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0+023.71 3.44 0.29 9.55 0.85 106.51 3.51 103.00
0+025.00 3.38 0.32 4.41 0.39 110.92 3.91 107.02
0+030.00 3.19 0.46 16.43 1.97 127.35 5.87 121.48
0+030.70 3.16 0.47 2.22 0.33 129.57 6.20 123.37
0+030.71 3.16 0.60 0.02 0.00 129.60 6.20 123.39
BILANS ROBOT ZIEMNYCH — UL. KOLEJOWA
Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu® | Obj. nasypu |wykopu ¥ |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m’] 2 [m?] [m’] [m’] [m’]
0+005.25 6.94 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+005.25 6.93 0.86 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
0+005.38 6.77 0.70 0.87 0.10 0.90 0.10 0.80
0+008.59 4.13 0.61 17.49 2.10 18.39 2.20 16.18
0+008.60 4.12 0.61 0.04 0.01 18.43 2.21 16.22
0+010.00 3.07 0.69 5.03 0.91 23.46 3.12 20.34
0+015.00 0.58 1.33 9.11 5.04 32.57 8.17 24.41
0+016.86 0.20 1.93 0.72 3.03 33.29 11.20 22.09
0+016.88 0.19 1.93 0.00 0.03 33.29 11.22 22.07
0+017.38 0.14 2.12 0.08 1.02 33.37 12.24 21.13
0+020.00 0.00 3.21 0.18 6.98 33.56 19.23 14.33
0+025.00 0.53 3.15 1.32 15.90 34.88 35.12 -0.24
0+030.00 8.77 2.08 23.25 13.08 58.13 48.21 9.92
0+035.00 17.45 0.72 65.56 7.00 123.69 55.21 68.48
0+035.37 18.20 0.62 6.66 0.25 130.35 55.46 74.89
0+037.84 22.69 0.02 50.39 0.78 180.74 56.24 124.50
0+040.00 26.47 0.03 53.15 0.05 233.90 56.30 177.60
0+043.84 30.94 0.16 110.15 0.37 344.05 56.67 287.38
0+045.00 29.95 0.02 35.38 0.11 379.43 56.77 322.66
0+047.84 30.96 0.03 86.52 0.07 465.95 56.84 409.11
0+050.00 30.81 0.03 66.69 0.06 532.64 56.90 475.74
0+052.84 30.03 0.03 86.33 0.08 618.97 56.98 561.99
0+054.09 29.42 0.03 37.17 0.03 656.14 57.01 599.12
0+055.00 28.77 0.03 26.53 0.02 682.67 57.04 625.63
0+057.31 26.38 0.02 62.77 0.05 745.43 57.09 688.34
0+057.88 25.78 0.02 14.80 0.01 760.23 57.10 703.13
0+060.00 23.92 0.02 51.67 0.03 811.90 57.13 754.77
0+060.10 23.83 0.02 2.41 0.00 814.31 57.13 75717
0+062.17 21.88 0.02 47.33 0.04 861.64 57.17 804.47
0+062.32 21.73 0.02 3.28 0.00 864.92 57.17 807.75
0+064.93 19.26 0.02 51.83 0.04 916.75 57.21 859.54
0+065.00 19.19 0.02 1.41 0.00 918.17 57.21 860.95
0+066.66 17.64 0.02 30.66 0.03 948.83 57.24 891.58
0+069.44 14.41 0.02 42.98 0.05 991.80 57.29 934.51
0+070.00 13.66 0.02 7.83 0.01 999.63 57.30 942.33
0+072.22 10.34 0.03 25.67 0.05 1025.31 57.35 967.96
0+072.24 10.32 0.03 0.15 0.00 1025.46 57.35 968.11
0+075.00 5.65 0.12 21.28 0.20 1046.74 57.55 989.19
0+077.01 3.01 1.74 8.72 1.87 1055.46 59.42 996.04
0+080.00 3.03 0.14 9.01 2.81 1064.46 62.22 1002.24
0+082.00 3.09 0.10 6.12 0.24 1070.58 62.46 1008.12
0+082.01 3.09 0.12 0.04 0.00 1070.62 62.46 1008.16
BILANS ROBOT ZIEMNYCH — UL. BISKUPICKA
Pow. Pow. Ob;j. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu® | Obj. nasypu |wykopu® |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m3] 2 [m3] [m3] [m3] [m3]

0+005.39 0.36 2.69 0.07 0.52 0.07 0.52 -0.45
0+006.00 0.50 2.15 0.26 1.48 0.33 2.01 -1.67
0+006.39 0.59 2.05 0.22 0.83 0.55 2.84 -2.29
0+007.00 0.77 1.80 0.41 1.16 0.96 4.00 -3.04
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

0+008.00 0.92 1.52 0.84 1.66 1.80 5.66 -3.86
0+009.00 1.00 1.62 0.96 1.57 2.76 7.23 -4.47
0+009.53 1.05 1.79 0.54 0.90 3.30 8.13 -4.83
0+009.62 1.04 1.73 0.10 0.16 3.40 8.29 -4.89
0+009.62 1.04 1.73 0.00 0.01 3.40 8.30 -4.90
0+010.00 1.04 1.67 0.39 0.64 3.80 8.94 -5.15
0+011.00 1.09 1.31 1.07 1.49 4.86 10.43 -5.57
0+011.23 1.11 1.30 0.25 0.29 5.11 10.72 -5.61
0+012.00 1.21 1.05 0.90 0.91 6.01 11.63 -5.63
0+012.78 1.33 1.09 0.99 0.84 7.00 12.47 -5.47
0+013.00 1.34 1.04 0.29 0.23 7.29 12.70 -5.41
0+014.00 1.65 0.87 1.50 0.95 8.79 13.66 -4.87
0+015.00 2.02 0.83 1.84 0.85 10.63 14.51 -3.88
0+016.00 2.31 0.68 2.17 0.76 12.80 15.27 -2.47
0+017.00 2.53 0.57 2.42 0.62 15.22 15.89 -0.67
0+018.00 2.79 0.48 2.66 0.52 17.88 16.41 1.46
0+019.00 3.03 0.40 2.91 0.44 20.78 16.86 3.93
0+019.22 3.08 0.38 0.68 0.09 21.46 16.94 4.52
0+020.00 3.27 0.29 2.47 0.26 23.93 17.20 6.73
0+020.55 3.38 0.25 1.83 0.15 25.76 17.36 8.40
0+021.00 3.45 0.24 1.54 0.11 27.29 17.47 9.83
0+022.00 3.61 0.22 3.53 0.23 30.83 17.70 13.13
0+022.87 3.75 0.16 3.19 0.17 34.02 17.86 16.15
0+023.00 3.77 0.16 0.50 0.02 34.52 17.89 16.64
0+024.00 3.92 0.12 3.85 0.14 38.37 18.02 20.35
0+025.00 4.09 0.09 4.01 0.10 42.38 18.13 24.25
0+026.00 415 0.09 412 0.09 46.50 18.21 28.28
0+027.00 4.18 0.12 4.17 0.10 50.67 18.32 32.35
0+027.95 4.29 0.15 4.03 0.13 54.69 18.44 36.25
0+028.00 4.29 0.15 0.21 0.01 54.91 18.45 36.46
0+029.00 4.08 0.14 4.19 0.15 59.09 18.60 40.49
0+029.09 4.07 0.15 0.36 0.01 59.45 18.61 40.84
0+029.26 4.03 0.15 0.69 0.03 60.14 18.64 41.51
0+030.00 3.92 0.15 2.95 0.11 63.09 18.75 44.34
0+030.29 3.88 0.15 1.11 0.04 64.20 18.79 45.41
0+030.29 3.93 0.18 0.01 0.00 64.22 18.79 45.42
0+030.30 3.89 0.15 0.04 0.00 64.26 18.79 45.47
0+030.31 3.70 0.24 0.03 0.00 64.29 18.80 45.49
BILANS ROBOT ZIEMNYCH — UL. PAULINKI
Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu® |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m3] 2 [m3] [m3] [m3] [m3]

0+000.00 0.99 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+002.26 1.34 0.40 2.63 0.98 2.63 0.98 1.64
0+002.26 1.50 0.37 0.00 0.00 2.63 0.98 1.65
0+003.30 2.03 0.41 1.85 0.41 4.48 1.39 3.08
0+003.52 2.02 0.39 0.44 0.09 4.91 1.48 3.43
0+004.91 2.17 0.33 2.91 0.50 7.82 1.98 5.85
0+005.00 2.78 0.58 0.23 0.04 8.05 2.02 6.03
0+005.05 2.71 0.55 0.13 0.03 8.18 2.04 6.13
0+005.05 2.71 0.56 0.01 0.00 8.19 2.05 6.14
0+005.75 2.65 0.36 1.87 0.32 10.05 2.37 7.69
0+006.80 2.72 0.29 2.84 0.35 12.89 2.71 10.18
0+008.70 2.67 0.23 5.10 0.50 17.99 3.21 14.78
0+009.12 2.68 0.22 1.12 0.10 19.11 3.31 15.80
0+009.55 2.71 0.21 1.17 0.09 20.28 3.40 16.88
0+010.00 2.74 0.20 1.22 0.09 21.50 3.49 18.01
0+010.20 2.76 0.19 0.54 0.04 22.05 3.53 18.52
0+011.23 2.88 0.17 2.90 0.18 24.95 3.71 21.23
0+012.99 3.18 0.11 5.34 0.24 30.28 3.96 26.33
0+013.88 3.40 0.08 2.95 0.09 33.23 4.04 29.19
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Opis techniczny

0+015.00 3.77 0.06 4.01 0.08 37.24 4.12 33.12
0+020.00 6.72 0.00 26.23 0.14 63.47 4.26 59.21
0+021.00 7.42 0.00 7.10 0.00 70.57 4.26 66.31
0+022.62 8.17 0.00 12.62 0.00 83.19 4.26 78.93
0+023.30 8.35 0.00 5.64 0.00 88.83 4.26 84.57
0+025.00 8.11 0.00 13.95 0.00 102.78 4.26 98.52
0+025.26 8.07 0.00 2.11 0.00 104.89 4.26 100.63
0+027.89 7.64 0.00 20.63 0.00 125.52 4.26 121.26
0+028.48 7.48 0.00 4.46 0.00 129.97 4.26 125.71
0+030.00 7.22 0.00 11.20 0.00 141.17 4.26 136.91
0+030.19 7.18 0.00 1.37 0.00 142.54 4.26 138.28
0+035.00 6.65 0.00 33.53 0.00 176.07 4.26 171.81
0+035.25 6.65 0.00 1.69 0.00 177.76 4.26 173.50
0+035.26 6.65 0.00 0.03 0.00 177.80 4.26 173.53
0+036.57 6.68 0.00 8.79 0.00 186.58 4.26 182.32
0+036.94 6.70 0.00 2.44 0.00 189.02 4.26 184.76
0+039.11 6.73 0.00 14.65 0.00 203.67 4.26 199.41
0+040.00 6.82 0.00 6.07 0.00 209.75 4.26 205.49
0+042.96 7.07 0.00 20.64 0.00 230.39 4.26 226.13
0+044.63 7.15 0.00 11.89 0.00 242.28 4.26 238.02
0+045.00 717 0.00 2.64 0.00 244.93 4.26 240.67
0+047.46 7.19 0.00 17.67 0.00 262.60 4.26 258.34
0+047.94 7.19 0.00 3.45 0.00 266.05 4.26 261.79
BILANS ROBOT ZIEMNYCH — UL. MURKA
Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu® |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m’] 2 [m?] [m’] [m’] [m’]

0+003.50 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+003.50 9.69 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
0+003.78 9.01 0.00 2.63 0.00 2.64 0.00 2.64
0+003.78 19.27 0.00 0.04 0.00 2.68 0.00 2.68
0+004.31 15.91 0.00 9.18 0.00 11.85 0.00 11.85
0+005.00 14.01 0.00 10.37 0.00 22.23 0.00 22.23
0+005.50 13.06 0.00 6.78 0.00 29.00 0.00 29.00
0+006.41 11.79 0.00 11.29 0.00 40.29 0.00 40.29
0+006.73 11.42 0.00 3.73 0.00 44.03 0.00 44.03
0+009.99 9.16 0.00 35.17 0.00 79.19 0.00 79.19
0+010.00 9.16 0.00 0.08 0.00 79.27 0.00 79.27
0+012.10 8.71 0.00 19.32 0.00 98.59 0.00 98.59
0+013.51 8.41 0.18 12.38 0.11 110.97 0.11 110.86
0+015.00 8.49 0.12 12.85 0.20 123.83 0.31 123.51
0+015.06 8.48 0.11 0.54 0.01 124.36 0.32 124.04
0+015.07 8.50 0.11 0.03 0.00 124.39 0.32 124.07
0+015.07 8.50 0.11 0.03 0.00 124.41 0.32 124.09
0+015.24 8.49 0.11 1.46 0.02 125.87 0.34 125.53
0+017.92 8.48 0.04 23.16 0.18 149.03 0.52 148.51
0+018.60 8.58 0.03 5.79 0.02 154.82 0.55 154.27
0+020.00 8.73 0.01 12.40 0.02 167.22 0.57 166.65
0+020.52 8.78 0.00 4.52 0.00 171.75 0.57 171.17
0+020.68 6.74 0.00 1.26 0.00 173.01 0.57 172.43
0+022.78 6.82 0.00 14.30 0.00 187.31 0.58 186.73
0+022.81 6.82 0.00 0.22 0.00 187.52 0.58 186.95
0+023.07 6.86 0.00 1.77 0.00 189.29 0.58 188.72
0+023.75 6.82 0.00 4.63 0.00 193.92 0.58 193.35
0+024.08 6.80 0.00 2.24 0.00 196.17 0.58 195.59
0+025.00 6.77 0.00 6.24 0.00 202.40 0.58 201.83
0+030.00 6.62 0.01 33.48 0.01 235.88 0.59 235.29
0+031.55 6.40 0.01 10.12 0.01 246.00 0.60 245.40
0+031.83 6.34 0.01 1.79 0.00 247.79 0.60 247.19
0+031.90 6.33 0.01 0.39 0.00 248.18 0.61 247.57
0+033.22 6.16 0.00 8.29 0.01 256.47 0.61 255.85
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0+033.23 6.16 0.00 0.04 0.00 256.51 0.61 255.89
0+033.26 6.17 0.00 0.22 0.00 256.73 0.61 256.11
0+033.28 6.17 0.00 0.11 0.00 256.84 0.61 256.22
0+033.44 6.21 0.07 0.97 0.01 257.80 0.62 257.18
0+033.89 6.73 0.09 2.91 0.04 260.71 0.66 260.05
0+034.88 6.76 0.11 6.70 0.10 267.41 0.76 266.65
0+035.00 6.77 0.12 0.80 0.01 268.21 0.77 267.44
0+035.92 7.03 0.11 6.34 0.10 274.56 0.88 273.68
0+036.59 7.36 0.10 4.84 0.07 279.39 0.95 278.45
0+036.59 7.41 0.57 0.02 0.00 279.42 0.95 278.47
0+036.62 7.43 0.52 0.18 0.01 279.59 0.96 278.63
0+036.62 7.46 0.76 0.02 0.00 279.61 0.96 278.65
0+036.67 7.76 0.69 0.34 0.03 279.95 0.99 278.96

BILANS ROBOT ZIEMNYCH — UL. TARGOWA

Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu | nasypu |wykopu ¥ Obj. nasypu |wykopu ¥ |nasypu? | Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m’] 2 [m?] [m’] [m’] [m’]

0+006.25 19.15 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+006.42 18.83 0.54 3.19 0.10 3.19 0.10 3.09
0+006.50 18.59 0.53 1.55 0.04 4.73 0.14 4.59
0+007.37 18.19 0.37 16.03 0.39 20.76 0.53 20.23
0+008.12 17.07 0.38 13.19 0.28 33.95 0.81 33.14
0+010.00 15.51 0.42 30.63 0.54 64.59 1.35 63.24
0+012.64 14.54 0.40 39.35 0.76 103.93 2.10 101.83
0+013.12 14.47 0.40 6.88 0.14 110.81 2.24 108.57
0+015.00 14.19 0.41 26.93 0.55 137.74 2.79 134.95
0+015.00 14.18 0.41 0.04 0.00 137.79 2.79 135.00
0+017.37 13.85 0.20 33.23 0.53 171.02 3.32 167.69
0+017.61 13.84 0.18 3.36 0.05 174.37 3.37 171.01
0+018.11 13.22 0.00 6.82 0.03 181.19 3.40 177.79
0+018.51 13.15 0.00 5.29 0.00 186.48 3.40 183.08
0+020.00 12.97 0.00 19.41 0.00 205.89 3.40 202.49
0+020.41 12.91 0.00 5.30 0.00 211.19 3.40 207.79
0+023.59 12.45 0.00 40.37 0.00 251.56 3.40 248.16
0+025.00 12.21 0.00 17.34 0.00 268.90 3.40 265.50
0+030.00 11.20 0.00 58.54 0.00 327.44 3.40 324.04
0+035.00 10.17 0.00 53.45 0.00 380.89 3.40 377.49
0+036.13 9.82 0.00 11.30 0.00 392.20 3.40 388.79
0+036.17 9.81 0.00 0.40 0.00 392.60 3.40 389.19
0+038.61 9.06 0.00 23.05 0.00 415.65 3.40 412.25
0+038.61 9.06 0.00 0.00 0.00 415.65 3.40 412.25
0+040.00 8.84 0.00 12.40 0.00 428.05 3.40 424.65
0+041.06 8.72 0.00 9.35 0.00 437.40 3.40 434.00
0+041.11 8.72 0.00 0.36 0.00 437.76 3.40 434.36
0+041.15 8.96 0.00 0.39 0.00 438.15 3.40 434.75
0+041.16 8.67 0.00 0.11 0.00 438.26 3.40 434.86

BILANS ROBOT ZIEMNYCH — DODATKOWA JEZDNIA NR 1 (na pétnoc od ul. Paulinki)

Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu® |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m°] 2 [m?] [m] [m°] [m°]

0+003.00 3.70 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.00 2.84 0.08 22.91 1.34 22.91 1.34 21.57
0+010.78 2.85 0.07 2.24 0.06 25.14 1.39 23.75
0+020.00 2.92 0.07 26.63 0.66 51.77 2.06 49.71
0+022.78 2.98 0.06 8.20 0.19 59.97 2.24 57.73
0+030.00 2.99 0.08 21.58 0.52 81.55 2.76 78.79
0+034.77 2.99 0.08 14.28 0.38 95.84 3.14 92.70
0+040.00 3.00 0.09 15.65 0.43 111.49 3.57 107.92
0+050.00 3.05 0.06 30.22 0.76 141.71 4.33 137.37
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0+060.00 2.93 0.12 29.87 0.90 171.58 5.24 166.34
0+061.18 3.06 0.14 3.52 0.15 175.09 5.39 169.71
0+070.00 4.91 3.21 35.20 12.04 210.29 17.43 192.87
0+080.00 2.73 0.00 38.18 16.08 248.47 33.50 214.97
0+087.62 2.66 0.00 20.53 0.02 269.00 33.52 235.48
0+090.00 2.62 0.01 6.29 0.01 275.28 33.53 241.75
0+090.47 2.62 0.01 1.22 0.00 276.50 33.54 242.97
0+093.31 2.60 0.01 7.42 0.03 283.92 33.57 250.35
0+100.00 2.58 0.01 17.33 0.06 301.25 33.63 267.62
0+108.71 2.56 0.02 22.40 0.13 323.65 33.76 289.89

BILANS ROBOT ZIEMNYCH — DODATKOWA JEZDNIA NR 2 (na potudnie od ul. Paulinki)

Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu ¥ |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m’] 2 [m?] [m’] [m’] [m’]

0+003.00 14.71 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.00 8.26 0.00 80.41 0.03 80.41 0.03 80.37
0+011.05 8.37 0.00 8.75 0.00 89.16 0.03 89.13
0+018.98 9.15 0.00 69.40 0.00 158.56 0.03 158.53
0+020.00 9.20 0.00 9.34 0.00 167.91 0.03 167.87
0+026.91 9.44 0.00 64.32 0.00 232.23 0.03 232.19
0+030.00 9.48 0.00 29.22 0.00 261.44 0.03 261.41
0+040.00 9.47 0.00 94.75 0.00 356.19 0.03 356.16
0+050.00 9.62 0.00 95.47 0.00 451.66 0.03 451.63
0+060.00 9.59 0.00 96.06 0.00 547.72 0.03 547.69
0+070.00 9.32 0.00 94.53 0.00 642.26 0.03 642.22
0+079.43 8.95 0.00 86.11 0.00 728.36 0.03 728.33
0+080.00 8.94 0.00 5.14 0.00 733.50 0.03 733.46
0+090.00 8.78 0.00 88.64 0.00 822.14 0.03 822.10
0+093.61 8.62 0.00 31.42 0.00 853.56 0.03 853.53
0+100.00 8.41 0.00 54.49 0.00 908.05 0.03 908.02
0+100.91 8.40 0.00 7.65 0.00 915.70 0.03 915.67
0+107.79 8.20 0.00 57.24 0.00 972.94 0.03 972.90
0+109.53 8.18 0.00 14.25 0.00 987.18 0.03 987.15
0+110.00 8.15 0.00 3.77 0.00 990.96 0.03 990.92
0+117.30 8.04 0.00 58.42 0.00 1049.38 0.03 1049.34
0+120.00 7.89 0.00 21.35 0.00 1070.72 0.03 1070.69
0+125.07 6.96 0.00 37.41 0.00 1108.13 0.03 1108.10
0+126.36 6.29 0.00 8.58 0.00 1116.72 0.03 1116.68

BILANS ROBOT ZIEMNYCH — DODATKOWA JEZDNIA NR 3 (dro

a prowadzgca na tereny kolejowe)

Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu® | Obj. nasypu |wykopu® |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m’] 2 [m?] [m’] [m’] [m’]

0+000.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+002.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+003.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+003.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+003.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+005.00 1.47 6.80 1.10 5.09 1.10 5.09 -3.99
0+005.31 0.91 7.28 0.36 2.15 1.46 7.24 -5.78
0+006.14 0.24 8.77 0.48 6.66 1.94 13.90 -11.96
0+007.50 0.00 10.07 0.16 12.85 2.10 26.75 -24.65
0+010.00 0.00 9.88 0.00 24.94 2.10 51.69 -49.59
0+011.30 0.00 10.16 0.00 13.06 2.10 64.75 -62.65
0+012.50 0.00 10.39 0.00 12.29 2.10 77.04 -74.94
0+015.00 0.00 11.03 0.00 26.78 2.10 103.82 -101.72
0+017.50 0.00 11.95 0.00 28.71 2.10 132.53 -130.43
0+020.00 0.00 10.35 0.00 27.87 2.10 160.40 -158.30
0+022.50 0.00 11.11 0.00 26.82 2.10 187.22 -185.12
0+025.00 0.00 12.01 0.00 28.91 2.10 216.13 -214.03
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0+027.50 0.00 13.05 0.00 31.33 2.10 247.46 -245.36
0+030.00 0.00 14.08 0.00 33.91 2.10 281.37 -279.27
0+032.50 0.00 14.50 0.00 35.72 2.10 317.09 -314.99
0+035.00 0.00 14.89 0.00 36.73 2.10 353.82 -351.73
0+037.50 0.00 15.28 0.00 37.71 2.10 391.53 -389.43
0+040.00 0.00 15.67 0.00 38.68 2.10 430.21 -428.11
0+042.50 0.00 15.73 0.00 39.25 2.10 469.46 -467.36
0+043.62 0.00 15.76 0.00 17.57 2.10 487.04 -484.94
0+045.00 0.00 15.68 0.00 21.76 2.10 508.80 -506.70
0+047.50 0.00 15.59 0.00 39.09 2.10 547.89 -545.79
0+050.00 0.00 15.45 0.00 38.80 2.10 586.69 -584.60
0+052.50 0.00 13.59 0.00 36.31 2.10 623.00 -620.90
0+055.00 0.00 11.28 0.00 31.09 2.10 654.09 -651.99
0+055.73 0.00 10.56 0.00 8.03 2.10 662.12 -660.03
0+057.50 0.00 8.60 0.00 16.68 2.10 678.81 -676.71
0+060.00 0.00 5.74 0.00 17.59 2.10 696.40 -694.30
0+062.50 0.12 4.06 0.15 11.93 2.25 708.33 -706.08
0+065.00 0.23 3.79 0.45 9.52 2.70 717.85 -715.14
0+067.50 0.26 4.24 0.62 9.80 3.33 727.65 -724.32
0+070.00 0.00 4.92 0.33 11.29 3.66 738.94 -735.29
0+072.50 0.00 5.51 0.00 12.91 3.66 751.85 -748.20
0+072.81 0.00 5.59 0.00 1.72 3.66 753.57 -749.91
0+075.00 0.00 6.22 0.00 12.82 3.66 766.39 -762.74
0+077.50 0.00 6.24 0.00 15.47 3.66 781.86 -778.20
0+080.00 0.00 5.39 0.00 14.46 3.66 796.32 -792.66
0+082.21 0.00 4.68 0.00 11.07 3.66 807.39 -803.74
0+082.50 0.00 4.60 0.00 1.34 3.66 808.73 -805.08
0+085.00 0.00 3.79 0.00 10.40 3.66 819.13 -815.47
0+087.50 0.00 2.93 0.00 8.33 3.66 827.46 -823.80
0+088.18 0.00 2.71 0.00 1.92 3.66 829.38 -825.72
0+090.00 0.00 2.13 0.00 4.36 3.66 833.74 -830.08
0+092.50 0.00 1.61 0.00 4.64 3.66 838.38 -834.72
0+095.00 0.00 1.11 0.00 3.37 3.66 841.75 -838.09
0+097.50 0.00 0.65 0.00 2.17 3.66 843.92 -840.26
0+100.00 0.21 0.39 0.27 1.28 3.93 845.20 -841.27
0+102.50 0.45 0.33 0.83 0.88 4.76 846.08 -841.32
0+105.00 0.77 0.27 1.52 0.74 6.28 846.82 -840.53
0+107.50 1.12 0.21 2.37 0.60 8.65 847.41 -838.76
0+108.69 1.30 0.17 1.44 0.23 10.09 847.64 -837.55
0+110.00 1.42 0.15 1.78 0.21 11.87 847.85 -835.98
0+111.00 1.49 0.15 1.46 0.15 13.33 848.00 -834.67
0+112.50 1.56 0.16 2.29 0.23 15.62 848.23 -832.61
0+115.00 1.74 0.14 4.13 0.36 19.75 848.59 -828.85
0+117.50 1.98 0.12 4.65 0.32 24.40 848.91 -824.51
0+120.00 2.23 0.10 5.26 0.28 29.65 849.19 -819.54
0+122.50 2.34 0.08 5.71 0.23 35.37 849.42 -814.05
0+125.00 2.46 0.07 6.00 0.19 41.37 849.61 -808.24
0+127.50 2.57 0.06 6.28 0.16 47.65 849.77 -802.12
0+130.00 2.66 0.05 6.53 0.13 54.18 849.90 -795.72
0+132.50 2.75 0.01 6.76 0.08 60.94 849.98 -789.04
0+135.00 2.88 0.00 7.04 0.02 67.97 850.00 -782.02
0+137.50 2.97 0.00 7.31 0.00 75.29 850.00 -774.71
0+140.00 3.04 0.00 7.52 0.00 82.80 850.00 -767.19
0+142.50 3.09 0.00 7.66 0.00 90.47 850.00 -759.53
0+145.00 3.14 0.00 7.79 0.00 98.25 850.00 -751.74
0+147.50 3.18 0.00 7.90 0.00 106.16 850.00 -743.84
0+150.00 3.20 0.00 7.98 0.00 114.13 850.00 -735.86
0+150.68 3.19 0.00 2.16 0.00 116.29 850.00 -733.70
0+152.50 3.13 0.00 5.76 0.00 122.05 850.00 -727.94
0+154.80 3.05 0.01 712 0.01 129.17 850.00 -720.83
0+155.00 3.03 0.01 0.59 0.00 129.76 850.00 -720.24
0+157.50 2.81 0.04 7.31 0.06 137.07 850.07 -713.00
0+160.00 2.44 0.09 6.57 0.17 143.64 850.24 -706.60
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0+162.50 2.00 0.15 5.55 0.31 149.19 850.54 -701.35
0+164.16 1.66 0.17 3.03 0.27 152.23 850.81 -698.59
0+165.00 1.46 0.18 1.31 0.15 153.54 850.96 -697.42
0+167.50 0.94 0.22 3.01 0.50 156.55 851.46 -694.92
0+170.00 0.60 0.33 1.92 0.69 158.47 852.15 -693.68
0+172.50 0.42 0.43 1.27 0.94 159.74 853.10 -693.36
0+172.96 0.36 0.45 0.18 0.20 159.92 853.30 -693.38
0+175.00 0.16 0.56 0.53 1.03 160.45 854.32 -693.88
0+177.50 0.01 0.73 0.21 1.61 160.66 855.93 -695.27
0+178.41 0.00 0.81 0.01 0.71 160.67 856.64 -695.97
0+180.00 0.00 0.77 0.00 1.25 160.67 857.89 -697.22
0+182.50 0.10 0.43 0.13 1.50 160.80 859.39 -698.59
0+185.00 0.42 0.33 0.65 0.96 161.45 860.35 -698.90
0+187.50 0.78 0.27 1.50 0.76 162.95 861.11 -698.16
0+189.02 0.99 0.24 1.35 0.39 164.30 861.50 -697.20
0+190.00 1.13 0.22 1.04 0.23 165.34 861.72 -696.39
0+192.50 1.61 0.16 3.42 0.48 168.76 862.20 -693.44
0+194.11 1.90 0.13 2.83 0.23 171.59 862.44 -690.85
0+195.00 2.05 0.11 1.74 0.10 173.33 862.54 -689.21
0+196.00 2.22 0.09 2.13 0.10 175.46 862.64 -687.18
0+197.50 2.46 0.07 3.51 0.12 178.97 862.76 -683.79
0+200.00 2.83 0.04 6.61 0.14 185.58 862.91 -677.32
0+202.50 2.87 0.01 713 0.06 192.72 862.97 -670.25
0+202.53 2.88 0.01 0.08 0.00 192.79 862.97 -670.17
0+202.82 2.91 0.00 0.86 0.00 193.66 862.97 -669.31
0+205.00 0.00 0.00 3.17 0.00 196.82 862.97 -666.15
BILANS ROBOT ZIEMNYCH — DROGA WEWNETRZNA — zjazd z dodatkowej jezdni nr 2
Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu ¥ |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m°] 2 [m?] [m?] [m°] [m°]
0+002.50 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+003.02 20.87 0.00 9.72 0.00 9.72 0.00 9.72
0+010.00 10.26 0.00 104.25 0.00 113.97 0.00 113.97
0+011.52 9.81 0.00 15.14 0.00 129.11 0.00 129.11
0+018.31 8.54 0.00 61.95 0.00 191.06 0.00 191.06
0+020.00 8.19 0.00 14.12 0.00 205.18 0.00 205.18
0+020.03 8.18 0.00 0.25 0.00 205.43 0.00 205.43
0+030.00 8.19 0.00 81.63 0.00 287.06 0.00 287.06
0+040.00 8.27 0.00 82.30 0.00 369.36 0.00 369.36
0+046.94 0.00 0.00 28.68 0.00 398.04 0.00 398.04
BILANS ROBOT ZIEMNYCH — ZJAZD Z DODATKOWEJ JEZDNI NR 3 (na tereny kolejowe)
Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu® | Obj. nasypu |wykopu ¥ |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m3] 2 [m3] [m3] [m3] [m3]

0+003.93 0.00 18.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.00 0.00 21.33 0.00 120.15 0.00 120.15 -120.15
0+020.00 0.00 4.08 0.00 127.05 0.00 247.20 -247.20
0+030.00 5.58 0.03 27.89 20.54 27.89 267.74 -239.85
0+040.00 3.93 0.03 47.53 0.29 75.42 268.02 -192.60
0+049.74 3.59 0.01 36.61 0.16 112.03 268.19 -156.16
0+050.00 3.55 0.01 0.94 0.00 112.97 268.19 -155.22
0+050.70 3.35 0.00 2.41 0.01 115.38 268.20 -152.82
0+054.06 0.00 0.00 5.62 0.01 121.00 268.20 -147.20
0+058.38 0.00 0.00 0.00 0.00 121.00 268.20 -147.20
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BILANS ROBOT ZIEMNYCH — ZJAZD PUBLICZNY DO ZAKEADOW PRZEMYSEOWYCH

Pow. Pow. Ob;j. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu® |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m°] 2 [m?] [m] [m?] [m°]
0+003.50 26.48 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04
0+004.00 25.72 0.00 13.05 0.00 13.09 0.00 13.09
0+004.28 25.15 0.00 713 0.00 20.22 0.00 20.22
0+005.00 23.64 0.00 17.55 0.00 37.77 0.00 37.77
0+005.96 20.47 0.00 21.15 0.00 58.93 0.00 58.93
0+006.00 20.41 0.00 0.84 0.00 59.76 0.00 59.76
0+006.41 19.84 0.00 8.22 0.00 67.98 0.00 67.98
0+007.00 19.04 0.00 10.05 0.00 78.03 0.00 78.03
0+008.00 17.75 0.00 16.03 0.00 94.06 0.00 94.06
0+008.46 17.15 0.00 7.05 0.00 101.11 0.00 101.11
0+009.00 16.45 0.00 7.85 0.00 108.96 0.00 108.96
0+010.00 15.09 0.00 13.79 0.00 122.75 0.00 122.75
0+010.87 14.51 0.00 11.35 0.00 134.10 0.00 134.10
0+010.95 14.45 0.00 1.21 0.00 135.30 0.00 135.30
0+011.00 14.42 0.00 0.67 0.00 135.98 0.00 135.98
0+011.92 13.75 0.00 11.53 0.00 147.51 0.00 147.51
0+012.00 13.71 0.00 1.13 0.00 148.64 0.00 148.64
0+013.00 13.08 0.00 12.09 0.00 160.73 0.00 160.73
0+014.00 12.34 0.00 11.61 0.00 172.33 0.00 172.33
0+014.42 12.02 0.00 5.05 0.00 177.38 0.00 177.38
0+015.00 11.56 0.00 6.42 0.00 183.80 0.00 183.80
0+016.00 10.97 0.00 10.58 0.00 194.38 0.00 194.38
0+017.00 10.38 0.00 10.12 0.00 204.50 0.00 204.50
0+017.88 9.87 0.00 8.50 0.00 213.00 0.00 213.00
0+018.00 9.80 0.00 1.22 0.00 214.22 0.00 214.22
0+019.00 9.27 0.00 9.54 0.00 223.76 0.00 223.76
0+020.00 8.74 0.00 9.01 0.00 232.77 0.00 232.77
0+021.00 8.67 0.00 8.71 0.00 241.48 0.00 241.48
0+022.00 8.61 0.00 8.64 0.00 250.12 0.00 250.12
0+023.00 8.55 0.00 8.58 0.00 258.69 0.00 258.69
0+023.44 8.52 0.00 3.76 0.00 262.45 0.00 262.45
0+023.45 8.52 0.00 0.09 0.00 262.54 0.00 262.54
LANS ROBOT ZIEMNYCH — ZJAZD Z UL. BISKUPICKIE]
Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu ¥ |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m’] 2 [m?] [m’] [m’] [m’]

0+003.00 3.60 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+003.57 3.48 0.01 2.01 0.01 2.01 0.01 2.00
0+005.62 4.00 0.00 7.69 0.01 9.70 0.02 9.68
0+010.00 2.71 0.00 14.58 0.00 24.28 0.03 24.26
0+010.77 2.75 0.00 2.11 0.00 26.39 0.03 26.37
0+015.92 2.85 0.00 14.41 0.00 40.81 0.03 40.78
0+020.00 2.88 0.00 11.69 0.01 52.50 0.03 52.46
0+030.00 2.79 0.01 28.35 0.05 80.85 0.08 80.77
0+034.97 2.79 0.00 13.85 0.02 94.70 0.10 94.61
0+040.00 2.91 0.00 14.36 0.01 109.06 0.11 108.95
0+041.97 2.98 0.01 5.80 0.01 114.86 0.11 114.75
0+048.97 3.19 0.01 21.62 0.07 136.48 0.19 136.29
0+050.00 3.21 0.01 3.29 0.01 139.76 0.20 139.56
0+060.00 3.31 0.01 32.64 0.14 172.41 0.34 172.07
0+070.00 3.38 0.01 33.48 0.13 205.89 0.47 205.42
0+080.00 3.54 0.01 34.59 0.13 240.48 0.60 239.87
0+083.44 3.68 0.01 12.42 0.05 252.90 0.65 252.25
0+087.77 4.08 0.02 18.05 0.10 270.95 0.74 270.20
0+090.00 3.61 0.02 9.23 0.05 280.17 0.80 279.37
0+092.11 3.27 0.01 7.57 0.05 287.74 0.85 286.89
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[0+097.69 [ 313 | o000 | 1787 | 004 | 30561 | 088 | 30473 |
BILANS ROBOT ZIEMNYCH — ZJAZD PUBLICZNY DO DZIAtKI EWIDENCYINEJ 656
Pow. Pow. Ob;j. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu ¥ |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m°] 2 [m?] [m] [m°] [m°]
0+003.50 2.95 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.00 15.91 0.03 61.30 1.43 61.30 1.43 59.87
0+016.83 11.85 0.04 94.87 0.23 156.18 1.65 154.52
0+020.00 10.25 0.03 34.86 0.11 191.04 1.76 189.28
0+024.23 6.13 0.13 34.27 0.34 225.31 2.10 223.21
0+030.00 2.43 0.02 24.38 0.43 249.69 2.53 247.16
0+031.63 2.66 0.06 415 0.06 253.85 2.60 251.25
0+036.13 2.86 0.01 12.45 0.17 266.29 2.77 263.53
0+040.00 2.73 0.01 10.85 0.04 277.14 2.80 274.34
0+040.64 2.74 0.01 1.74 0.01 278.89 2.81 276.08
0+050.00 2.95 0.00 26.61 0.04 305.50 2.85 302.65
0+056.80 2.97 0.00 20.11 0.00 325.61 2.85 322.76

BILANS ROBOT ZIEMNYCH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE (CALOSC)

Catk. Obj. wykopu 1) [m?] Catk. obj. nasypu 2 [md] Obj, netto [m®]

22413,74 5749,59 16664,15

Uwagi:

1) w objeto$¢ wykopu wliczono :

- objetos¢ wykopéw wraz z korytowaniem pod projektowane drogi w gruntach
nieskalistych,

w objetos¢ wykopu nie wliczono :

- objetos¢ zdjetego humusu (grubos$¢ okoto 15cm),

- gruzu powstatego z rozbiorki (nawierzchnie chodnikéw, zjazddéw, zatok, frezowin)
(grubos¢ okoto 15cm),

- objeto$¢ dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej —
tj. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

2) w objetos¢ nasypu wliczono :

- uzupetnienia nasypu po zdjeciu humusu

- objeto$¢ dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej —
tj. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

5.17 Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie opracowanej analizy i prognozy ruchu wyznaczono kategorie

obcigzenia ruchu. Do projektowania nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 487 przyjeto
kategorie obcigzenia ruchem KR4.

W oparciu o katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

(GDDKIiA zatgcznik do Zarzadzenia Nr 31 z 16.06.2014r.) przyjeto nastepujgce
konstrukcje.

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w  Str.
miejscowosci Olesno” 34



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

* Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni DW487 i drég poprzecznych —
kategoria ruchu KR4 — grupa hosnosci podioza G2

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Grubos¢
Km: 34+761,55 -35+110 warstwy
35+690 — 36+250
warstwa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 4 cm
warstwa wigzgca AC16W, PMB 25/55-60, 6 cm
warstwa podbudowy AC22P, 50/70 10 cm
warstvx{a podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20 cm
C90/3 i CBR>=80%
georuszt -
warstwa_ podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 25 em
C50/30 i CBR>=60%
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej - CBR>=35% 20 cm
Podtoze G2 -

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony poprzez zaprojektowanie konstrukciji
nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 487 o grubosci wynoszacej:
- dla G2 - 87cm (warunek mrozoodpornosci dla G2 - 55cm)

» Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni DW487 i drog poprzecznych —
kategoria ruchu KR4 — grupa nosnosci podioza G4

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Grubosc¢
Km: 35+110 — 35+690 warstwy
36+250 — 37+043,44
warstwa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 4 cm
warstwa wigzgca AC16W, PMB 25/55-60, 6 cm
warstwa podbudowy AC22P, 50/70 10 cm
warstV\{a podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20 em
C90/3 i CBR>=80%
georuszt -
warstwa_ podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 25 cm
C50/30 i CBR>=60%
georuszt -
warsth_ﬂ ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem 40 cm
hydraulicznym C1,5/2<=4,0MPa
Podtoze G4 -
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Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony poprzez zaprojektowanie konstrukciji

nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 487 o grubosci wynoszacej:
- dla G4 - 107cm (warunek mrozoodpornosci dla G4 - 75cm)

* Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej oraz

zjazdow w obrebie sciezki rowerowej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sl
warstwy

warstwa Scieralna z AC8S, 50/70 4 cm

warstwa wyrownawcza AC11W, 50/70 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm 15 em

i CBR>=60%

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z 25 em

dodatkiem $rodka jonowymiennego - C1,5/2,0 < 4,0Mpa

» Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni SO
warstwy

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8 cm

podsypka z kruszywa bazaltowego 0/4mm stabilizowanego mechanicznie | 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm 15 em

i CBR>=60%

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z 25 em

dodatkiem $rodka jonowymiennego - C1,5/2,0 < 4,0Mpa

* Projektowana konstrukcja nawierzchni wysp dzielagcych
kategoria ruchu KR4 — grupa hosnosci podioza G2

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni SO
warstwy

warstwa $cieralna z kostki kamiennej 14x14cm 14 cm

podsypka z kruszywa 0/4mm 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 35 cm

C90/3 i CBR>=80%

georuszt -

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 25 cm

C50/30 i CBR>=60%

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej - CBR>=35% 20 cm

Podtoze G2

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski miejscowosci Olesno”

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebieguw  Str.

36




PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

* Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych i
publicznych bramowych

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 8 cm

podsypka z kruszywa bazaltowego 0/4mm stabilizowanego mechanicznie | 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm
i CBR>=60%

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z
dodatkiem $rodka jonowymiennego - C1,5/2,0 < 4,0Mpa

15 cm

25 cm

» Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza ulepszonego

. Grubosc¢
Warstwy konstrukcyjne warstwy
podtoze ulepszone z kruszywa tamanego stabilizowanego
. 20 cm
mechanicznie 0/31,5mm

5.18 Komunikacja publiczna

Na odcinku rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 487 zinwentaryzowano dwa
istniejgce przystanki komunikacji miejskiej ok. km 35+420. Przystanki autobusowe nie
posiadajg zatoki autobusowej - w tych lokalizacjach autobusy zatrzymujg sie
bezposrednio na jezdni gtownej.

W stanie projektowanym zachowano lokalizacje przystankdw komunikacji
publicznej. Przystanek autobusowy w kierunku centrum Olesna nieznacznie przesunieto
w km 35+470. W zwigzku z ograniczeniami terenowymi nie projektowano zatok
autobusowych. W tych lokalizacjach autobusy bedg zatrzymywac sie bezposrednio na
jezdni gtowne;j.

5.19 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym przewiduje sie:
- budowe obnizonych kraweznikow oraz pochylni w rejonie przejs¢ dla pieszych,
- na catej szerokosci przejscia dla pieszych, peronu krawezniki nalezy oznaczyc¢
kolorem Zzéttym,
- budowe fakturowych oznaczen nawierzchni przy przejsciach dla pieszych.
- budowe fakturowych oznaczen nawierzchni wzdtuz peronu przystankowego.

W projekcie spetniono minimalne wymagania zasad réwnosciowych Unii Europejskiej:
a) ciagi piesze spetniajg wymagania w zakresie:
— minimalnej szerokosci — tj. min. 1,6m
— pochylen podtuznych i poprzecznych,
— nawierzchnie ciggow pieszych zapewniajg mozliwos¢ swobodnego
poruszania sie tzn. sg twarde, réwne i majg powierzchnie antyposlizgowa,

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebieguw  Str.
Tadeusz Hoszowski miejscowosci Olesno” 37



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

ktéra spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach
atmosferycznych

— faktura i kolorystyka tras nie sprawia wrazenia réznic wysokosci - réznice

wysokosci ciggu pieszego oznaczono kraweznikiem

— wysokosci skrajni pieszej — min. 2,2m
b) przejscia dla pieszych spetniajg wymagania w zakresie:

szerokosci przejscia dla pieszych w poziomie jezdni — min. 300 cm,
maksymalnej réznicy wysokosci pomiedzy brzegiem rampy, a poziomem
jezdni — max. 2 cm

oznaczenia dotykowego w postaci kolorowego pasa ostrzegawczego na
catej szerokosci rampy kraweznikowe;.

diugosci chodnika usytuowanego w ciagu przej$¢ dla pieszych miedzy
jezdniami — min. 200 cm

miejsca odprowadzenia wody - lokalizowaé przed przejsciem dla pieszych
od strony naptywu wody.

C) przystanki autobusowe spetniajg wymagania w zakresie:

5.20 Ra

pochylen podtuznych i poprzecznych,

szerokosci wolnego przejscia pozbawionego przeszkdd na catej dtugosci
peronu — min. 150 cm.

wolnej od przeszkod przestrzeni manewrowej dla os6b poruszajgcych sie
na wozku zlokalizowanej naprzeciw miejsca zatrzymania drugich drzwi
pojazdu — przestrzen o wymiarach min. 250x250 cm

zblizonego poziomu peronu i podtogi autobuséw

wyznaczenia z ptyt FON pola oczekiwania naprzeciw zatrzymania drugich
drzwi pojazdu — min. wymiary 90x90 cm,

zastosowania pasa prowadzgcego utozonego prostopadle do krawedzi
peronu do pola oczekiwania

zastosowania paséw ostrzegawczych o szerokosci minimum 30 cm na
catej dtugosci linii zatrzymania pojazdow,

wyposazenia przystanku w wiate, miejsca odpoczynku na siedzgco i na
stojgco oraz kosze na smieci,

na przystankach bez zatok odsuniecia od krawedzi przystankowej wiaty o
minimum 2,50 m,

zapewnienia swobodnego dostepu do tablicy z rozktadem jazdy i
zachowanie przed nig pola manewrowego o minimum wymiarach 150x150
cm.

port tyczenia trasy

Alignment: DW487

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Tangent Data

PT Station Northing Easting
347+61.550 5640144.408 6529764.996
350+26.378 5639885.338 6529710.068

Tangent Data
Value Parameter Value
264.828 Course: S 11°58'14.3314" W

P.H.U. ARCUS 2
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Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
TS:
SPI:
SC:

Parameter
Length:
Radius:
Theta:

Station
350+26.378

351+91.072

Value
05° 14' 32.4518"
1800.000
164.693
1.883
164.636

PT Station
351+91.072
356+79.724

Value
488.652

Station
356+79.724

357+15.951

Value
00° 24' 54.4597"
5000.000
36.227
0.033
36.227

PT Station
357+15.951
357+20.067

Value
4,116

Station
357+20.067

357+80.817

Value
60.750
300.000
05° 48' 04.3116"

Curve Point Data
Northing
5639885.338
5639511.999
5639722.890
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
5639722.890
5639237.603
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5639237.603
5639823.409
5639201.641
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
5639201.641
5639197.556
Tangent Data
Parameter
Course:

Spiral Point Data
Northing

5639197.556
5639157.349
5639137.085

Spiral Curve Data: clothoid

Parameter
L Tan:
S Tan:
P:

Easting
6529710.068
6531470.925
6529683.322

Value
LEFT

82.404
1.885
S 09° 20' 58.1055" W

Easting
6529683.322
6529626.071

Value
S 06°43'41.8796" W

Easting
6529626.071
6524660.506
6529621.696

Value
RIGHT

18.113
0.033
S 06° 56' 09.1094" W

Easting
6529621.696
6529621.184

Value
S 07°08' 36.3393" W

Easting
6529621.184
6529616.145
6529615.670

Value
40.522
20.270
0.512
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X:
Y:
Chord:

Description
SC:
RP:
CS:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
CS:
SPI:
ST:

Parameter
Length:
Radius:
Theta:
X:
Y:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

60.688
2.049
60.722

Station
357+80.817
360+03.969

Value
42° 37'08.1970"
300.000
223.152
20.511
218.043

Station
360+03.969
360+64.719

Value
60.750
300.000
05°48' 04.3116"
60.688
2.049
60.722

PT Station

360+64.719
361+37.212

Value
72.492

Station
361+37.212
361+96.880

Value
05° 41' 52.4992"
600.000
59.668
0.742
59.644

K:
A:
Course:

Curve Point Data
Northing
5639137.085
5639130.058
5638932.149
Circular Curve Data
Parameter

Type:

Tangent:
External:
Course:

Spiral Point Data
Northing
5638932.149
5638916.915
5638889.320

Spiral Curve Data: clothoid

Parameter
L Tan:
S Tan:
P:
K:
A:
Course:

Tangent Data
Northing

5638889.320
5638839.953
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638839.953
5638400.584
5638797.214
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

30.365
135.000
S 05° 12' 35.5064" W

Easting
6529615.670
6529915.588
6529690.128

Value
LEFT

117.022
22.016
S 19° 58' 02.0708" E

Easting
6529690.128
6529703.500
6529733.173

Value
40.522
20.270
0.512
30.365
135.000
S 45° 08'39.6481" E

Easting
6529733.173
6529786.258

Value
S 47°04'40.4810" E

Easting
6529786.258
6529377.656
6529827.861

Value
RIGHT

29.859
0.742
S 44°13'44.2314" E
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Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
TS:
SPI:
SC:

Parameter
Length:
Radius:
Theta:
X:
Y:
Chord:

Description
SC:
RP:
CS:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
CS:
SPI:
ST:

Parameter
Length:
Radius:
Theta:
X:
Y:
Chord:

Description
Start:

PT Station

361+96.880
363+02.116

Value
105.236

Station
363+02.116

363+31.570

Value
29.455
275.000
03° 04' 06.2475"
29.446
0.526
29.451

Station
363+31.570

363+90.494

Value
12° 16' 35.5154"
275.000
58.923
1.577
58.810

Station
363+90.494

364+19.948

Value
29.455
275.000
03° 04' 06.2475"
29.446
0.526
29.451

PT Station

364+19.948

Tangent Data
Northing

5638797.214
5638718.251
Tangent Data
Parameter
Course:

Spiral Point Data
Northing
5638718.251
5638703.515
5638695.809
Spiral Curve Data: clothoid

Parameter
L Tan:
S Tan:
P:
K:
A:
Course:

Curve Point Data
Northing
5638695.809
5638525.326
5638646.030
Circular Curve Data
Parameter

Type:

Tangent:
External:
Course:

Spiral Point Data
Northing
5638646.030
5638637.205
5638619.123
Spiral Curve Data: clothoid

Parameter
L Tan:
S Tan:
P:
K:
A:
Course:

Tangent Data
Northing

5638619.123

Easting
6529827.861
6529897.427

Value
S 41°22'47.9818" E

Easting
6529897.427
6529910.410
6529916.498

Value
19.639
9.821
0.131
14.726
90.000
S 40° 21'25.9887" E

Easting
6529916.498
6529700.719
6529947.814

Value
RIGHT

29.575
1.586
S 32°10'23.9766" E

Easting
6529947.814
6529952.124
6529959.788

Value
19.639
9.821
0.131
14.726
90.000
S 23°59'21.9646" E

Easting
6529959.788
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End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

364+22.575

Value
2.627

Station
364+22.575

365+50.135

Value
18° 16' 17.6759"
400.000
127.560
5.074
127.020

PT Station
365+50.135
366+10.335

Value
60.200

Station
366+10.335

366+79.712

Value
01° 59' 15.0426"
2000.000
69.377
0.301
69.374

PT Station
366+79.712
369+35.192

Value
255.480

Station
369+35.192

370+22.358

5638616.704
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638616.704
5638772.782
5638509.106
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing

5638509.106
5638463.836
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638463.836
5637145.454
5638410.884
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing

5638410.884
5638213.044
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638213.044
5638845.759
5638148.032

6529960.813

Value
S 22°57'59.9715" E

Easting
6529960.813
6530329.106
6530028.315

Value
LEFT

64.326
5.139
S 32° 06' 08.8094" E

Easting
6530028.315
6530067.999

Value
S41°14'17.6474" E

Easting
6530067.999
6528564.049
6530112.818

Value
RIGHT

34.692
0.301
S 40° 14'40.1261" E

Easting
6530112.818
6530274.464

Value
S 39° 15'02.6048" E

Easting
6530274.464
6531048.849
6530332.485
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Circular Curve Data

Parameter Value Parameter Value
Delta: 04° 59' 39.1849" Type: LEFT
Radius: 1000.000
Length: 87.166 Tangent: 43.610
Mid-Ord: 0.950 External: 0.950
Chord: 87.138 Course: S41°44'52.1972" E
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 370+22.358 5638148.032 6530332.485
End: 370+43.436 5638132.933 6530347.192
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 21.078 Course: S 44°14'41.7897" E
Alighment: chodnik 35+397.55
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 5639516.995 6529666.130
End: 0+06.528 5639516.248 6529672.615
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 6.528 Course: S 83° 26' 02.5699" E

Alignment: Dodatkowa jezdnia nr 1

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:

PT Station
0+00.000
0+10.785

Value
10.785

Station
0+10.785

0+34.771

Value
06° 52' 16.7466"
200.000
23.985
0.359
23.971

PT Station
0+34.771

Tangent Data
Northing

5638791.653
5638799.603
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638799.603
5638664.435
5638816.268
Circular Curve Data
Parameter

Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
5638816.268

Easting
6529864.730
6529857.441

Value
N 42° 31' 09.6706" W

Easting
6529857.441
6529710.031
6529840.211

Value
LEFT

12.007
0.360
N 45° 57’ 18.0439" W

Easting
6529840.211
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End:

Parameter
Length:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

0+61.175

Value
26.404

PT Station
0+61.175
0+87.618

Value
26.443

Station
0+87.618

0+93.314

Value
10° 52' 47.9889"
30.000
5.697
0.135
5.688

PT Station
0+93.314
1+08.711

Value
15.397

5638833.454
Tangent Data
Parameter
Course:

Tangent Data
Northing
5638833.454
5638846.517
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638846.517
5638872.601
5638849.783
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
5638849.783
5638859.779
Tangent Data
Parameter
Course:

6529820.166

Value
N 49° 23' 26.4172" W

Easting
6529820.166
6529797.175

Value
N 60° 23'49.3157" W

Easting
6529797.175
6529811.994
6529792.518

Value
RIGHT

2.857
0.136
N 54° 57' 25.3213" W

Easting
6529792.518
6529780.807

Value
N 49° 31' 01.3268" W

Alignment: Dodatkowa jezdnia nr 2

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:

PT Station
0+00.000
0+11.053

Value
11.053

Station
0+11.053

0+26.910

Value
11° 21' 26.2330"

Tangent Data
Northing
5638791.669
5638784.502
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638784.502
5638723.601
5638773.093
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Easting
6529864.693
6529873.107

Value
S 49° 34'30.2587" E

Easting
6529873.107
6529821.231
6529884.084

Value
RIGHT
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Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

80.000
15.858
0.393

15.832

PT Station
0+26.910
0+79.426

Value
52.516

Station
0+79.426

1+07.792

Value
16° 15' 10.0039"
100.000
28.366
1.004
28.271

PT Station
1+07.792
1+09.531

Value
1.739

Station
1+09.531

1+25.067

Value
71°12' 31.5235"
12.500
15.535
2.337
14.555

PT Station
1+25.067
1+26.362

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
5638773.093
5638731.834
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638731.834
5638669.968
5638707.372
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
5638707.372
5638705.760
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638705.760
5638710.435
5638697.954
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing

5638697.954
5638698.026

Tangent Data

7.955
0.395
S 43°53'47.1422" E

Easting
6529884.084
6529916.573

Value
S 38°13'04.0257" E

Easting
6529916.573
6529838.006
6529930.748

Value
RIGHT

14.279
1.014
S 30° 05'29.0238" E

Easting
6529930.748
6529931.398

Value
S 21°57'54.0218" E

Easting
6529931.398
6529942.991
6529943.683

Value
LEFT

8.951
2.874
S 57°34'09.7835" E

Easting
6529943.683
6529944.976
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Parameter
Length:

Value
1.295

Parameter
Course:

Value
N 86° 49' 34.4547" E

Alignment: Droga wewnetrzna (z dodatkowej jezdni nr 2)

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

PT Station
0+00.000
0+03.019

Value
3.019

Station
0+03.019

0+20.030

Value
48° 43' 59.9790"
20.000
17.011
1.782
16.503

PT Station
0+20.030
0+46.939

Value
26.909

Tangent Data
Northing

5638733.870
5638735.738
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638735.738
5638751.451
5638750.388
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing

5638750.388
5638777.258
Tangent Data
Parameter
Course:

Easting
6529914.969
6529917.341

Value
N 51° 46' 55.9742" E

Easting
6529917.341
6529904.968
6529924.940

Value
LEFT

9.058
1.956
N 27° 24' 55.9847" E

Easting
6529924.940
6529926.371

Value
N 03° 02' 55.9952" E

Alignment: Dr._wewn._do_zakladéw_przemystowych

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:

PT Station
0+00.000
0+05.959

Value
5.959

Station
0+05.959

0+17.876

Value
27° 18'43.3076"

Tangent Data
Northing

5638304.282
5638308.052
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638308.052
5638288.692
5638313.152
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Easting
6530199.918
6530204.532

Value
N 50° 44' 57.3953" E

Easting
6530204.532
6530220.350
6530215.179

Value
RIGHT
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Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

25.000
11.917
0.707

11.805

PT Station
0+17.876
0+23.450

Value
5.574

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
5638313.152
5638314.305
Tangent Data
Parameter
Course:

6.074
0.727
N 64° 24' 19.0491" E

Easting
6530215.179
6530220.632

Value
N 78° 03' 40.7029" E

Alignment: Dodatkowa jezdnia nr 3 (dojazd na tereny kolejowe)

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

PT Station
0+00.000
0+55.735

Value
55.735

Station
0+55.735

1+08.688

Value
37° 55'27.5748"
80.000
52.952
4.341
51.991

PT Station
1+08.688
2+05.000

Value
96.312

Tangent Data
Northing
5639098.843
5639043.356
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5639043.356
5639050.904
5638996.000
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
5638996.000
5638925.950
Tangent Data
Parameter
Course:

Easting
6529587.733
6529592.991

Value
S 05° 24'48.6681" E

Easting
6529592.991
6529672.634
6529614.449

Value
LEFT

27.487
4.590
S 24° 22'32.4556" E

Easting
6529614.449
6529680.548

Value
S 43°20'16.2430" E

Alighment: sciezka 35+776 — 35+794

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

PT Station
0+00.000
0+16.427

Value
16.427

Tangent Data
Northing
5639124.014
5639139.941
Tangent Data
Parameter
Course:

Easting
6529624.087
6529628.110

Value
N 14°10' 37.4600" E
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Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Station
0+16.427

0+19.226

Value
80°10'01.5181"
2.000
2.798
0.470
2.576

PT Station
0+19.226
0+21.226

Value
2.000

Curve Point Data
Northing
5639139.941
5639139.451
5639141.445
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing

5639141.445
5639141.293
Tangent Data
Parameter
Course:

Easting
6529628.110
6529630.049
6529630.201

Value
RIGHT

1.683
0.614
N 54° 15'38.2190" E

Easting
6529630.201
6529632.195

Value
S 85°39'21.0220" E

Alighment: sciezka 35+945.89 — 36+031.23

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
Start:
End:

PT Station
0+00.000
0+16.647

Value
16.647

PT Station
0+16.647
0+28.184

Value
11.537

PT Station
0+28.184
0+32.001

Value
3.816

PT Station
0+32.001
0+56.093

Tangent Data
Northing
5638983.672
5638969.978
Tangent Data
Parameter
Course:

Tangent Data
Northing

5638969.978
5638960.487
Tangent Data
Parameter
Course:

Tangent Data
Northing
5638960.487
5638957.348
Tangent Data
Parameter
Course:

Tangent Data
Northing

5638957.348
5638937.170

Tangent Data

Easting
6529663.919
6529673.385

Value
S 34° 39'11.8050" E

Easting
6529673.385
6529679.945

Value
S 34° 39'11.8050" E

Easting
6529679.945
6529682.115

Value
S 34° 39'11.8050" E

Easting
6529682.115
6529695.279
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Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Value
24.092

Station
0+56.093

0+62.152

Value
03° 22' 15.1742"
103.000
6.060
0.045
6.059

PT Station
0+62.152
0+83.562

Value
21.409

Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638937.170
5638993.450
5638932.195
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing

5638932.195
5638914.984
Tangent Data
Parameter
Course:

Value
S 33°07'14.8828" E

Easting
6529695.279
6529781.544
6529698.738

Value
LEFT

3.031
0.045
S 34° 48'22.4700" E

Easting
6529698.738
6529711.470

Value
S 36° 29'30.0571" E

Alignment: Sciezka 36+169.00 — 36+344.58

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

PT Station
0+00.000
0+14.882

Value
14.882

Station
0+14.882

0+23.770

Value
16° 58' 26.6673"
30.000
8.888
0.329
8.855

PT Station
0+23.770
0+55.466

Tangent Data
Northing

5638820.474
5638812.666
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638812.666
5638787.126
5638806.958
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing

5638806.958
5638783.175

Tangent Data

Easting
6529811.832
6529824.501

Value
S 58°21'14.6492" E

Easting
6529824.501
6529808.761
6529831.272

Value
RIGHT

4.477
0.332
S 49°52'01.3155" E

Easting
6529831.272
6529852.224
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Parameter Value Parameter Value
Length: 31.696 Course: S 41°22'47.9818" E
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+55.466 5638783.175 6529852.224
End: 0+62.444 5638777.939 6529856.837
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 6.977 Course: S 41°22'47.9818" E
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+62.444 5638777.939 6529856.837
End: 1+40.695 5638719.224 6529908.565
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 78.251 Course: S 41°22'47.9818" E
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 1+40.695 5638719.224 6529908.565
RP: 5638686.172 6529871.048
PT: 1+51.291 5638710.594 6529914.678
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 12° 08' 31.9782" Type: RIGHT
Radius: 50.000
Length: 10.596 Tangent: 5.318
Mid-Ord: 0.280 External: 0.282
Chord: 10.576 Course: S 35°18'31.9927" E
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 1+51.291 5638710.594 6529914.678
End: 1+77.537 5638687.691 6529927.497
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 26.246 Course: S 29° 14'16.0036" E
Alignment: ul._Biskupicka
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 5638956.655 6529670.779
End: 0+30.308 5638979.185 6529691.051
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 30.308 Course: N 41° 58'47.6436" E

Alignment: ul._Kolejowa

Tangent Data
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Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 5639101.611 6529616.940
End: 0+52.838 5639096.626 6529564.338
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 52.838 Course: S 84°35'11.3319" W
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 0+52.838 5639096.626 6529564.338
RP: 5638977.161 6529575.659
PT: 0+77.015 5639091.944 6529540.659
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 11° 32' 38.0045" Type: LEFT
Radius: 120.000
Length: 24177 Tangent: 12.130
Mid-Ord: 0.608 External: 0.611
Chord: 24.137 Course: S 78° 48'52.3296" W
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+77.015 5639091.944 6529540.659
End: 0+82.012 5639090.486 6529535.880
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 4.997 Course: S 73°02' 33.3273" W
Alignment: ul._Murka
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 5638477.785 6530055.771
End: 0+06.731 5638473.261 6530050.788
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 6.731 Course: S 47° 45' 42.3526" W
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 0+06.731 5638473.261 6530050.788
RP: 5638510.278 6530017.177
PT: 0+23.751 5638464.163 6530036.500
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 19° 30' 12.6574" Type: RIGHT
Radius: 50.000
Length: 17.020 Tangent: 8.593
Mid-Ord: 0.722 External: 0.733
Chord: 16.938 Course: S 57°30'48.6814" W

Tangent Data
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Description PT Station Northing Easting
Start: 0+23.751 5638464.163 6530036.500
End: 0+36.666 5638459.172 6530024.589
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 12.915 Course: S 67°15'55.0101" W
Alignment: ul._Paulinki
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 5638773.514 6529848.741
End: 0+30.190 5638796.161 6529868.704
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 30.190 Course: N 41° 23' 38.4207" E
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 0+30.190 5638796.161 6529868.704
RP: 5638809.386 6529853.700
PT: 0+42.959 5638807.708 6529873.630
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 36° 34' 51.4985" Type: LEFT
Radius: 20.000
Length: 12.769 Tangent: 6.611
Mid-Ord: 1.010 External: 1.064
Chord: 12.553 Course: N 23° 06' 12.6715" E
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+42.959 5638807.708 6529873.630
End: 0+47.942 5638812.674 6529874.048
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 4.983 Course: N 04° 48' 46.9222" E
Alignhment: ul._Sosnowa
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 5639906.252 6529714.502
End: 0+00.764 5639906.410 6529713.754
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 0.764 Course: N 78° 01' 45.6678" W
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 0+00.764 5639906.410 6529713.754
RP: 5639935.758 6529719.976
PT: 0+23.708 5639918.891 6529695.167
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Circular Curve Data

Parameter Value Parameter Value
Delta: 43° 49' 06.6559" Type: RIGHT
Radius: 30.000
Length: 22.943 Tangent: 12.066
Mid-Ord: 2.167 External: 2.335
Chord: 22.388 Course: N 56° 07' 12.3399" W
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+23.708 5639918.891 6529695.167
End: 0+30.708 5639924.680 6529691.232
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 7.000 Course: N 34°12'39.0119" W
Alignment: ul._Targowa
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 5638457.654 6530073.396
End: 0+08.120 5638463.064 6530079.452
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 8.120 Course: N 48°13' 31.3283" E
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 0+08.120 5638463.064 6530079.452
RP: 5638444.420 6530096.107
PT: 0+18.112 5638468.075 6530088.019
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 22° 53' 58.5749" Type: RIGHT
Radius: 25.000
Length: 9.992 Tangent: 5.064
Mid-Ord: 0.498 External: 0.508
Chord: 9.925 Course: N 59° 40' 30.6158" E
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+18.112 5638468.075 6530088.019
End: 0+41.162 5638475.532 6530109.830
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 23.050 Course: N 71° 07' 29.9032" E

Alighment: Zjazd_z_ul._Biskupickiej

Description
Start:
End:

PT Station
0+00.000
0+05.622

Tangent Data
Northing

5638972.442
5638967.948

Easting
6529684.983
6529688.361
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Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Value
5.622

Station
0+05.622

0+15.925

Value
03° 56' 08.3621"
150.000
10.304
0.088
10.301

PT Station
0+15.925
0+34.969

Value
19.043

Station
0+34.969

0+48.974

Value
04° 00' 44.0103"
200.000
14.005
0.123
14.002

PT Station
0+48.974
0+83.442

Value
34.469

Station
0+83.442

0+92.107

Tangent Data
Parameter

Course:

Curve Point Data
Northing
5638967.948
5638877.814
5638959.506
Circular Curve Data
Parameter

Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
5638959.506
5638943.535
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638943.535
5639052.457
5638932.065
Circular Curve Data

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
5638932.065
5638904.541
Tangent Data
Parameter
Course:

Curve Point Data
Northing
5638904.541
5638909.658
5638901.196
Circular Curve Data

Value
S 36° 56' 02.0689" E

Easting
6529688.361
6529568.462
6529694.265

Value
RIGHT

5.154
0.089
S 34° 57'57.8879" E

Easting
6529694.265
6529704.636

Value
S 32° 59'53.7068" E

Easting
6529704.636
6529872.374
6529712.668

Value
LEFT

7.006
0.123
S§35°00'15.7120" E

Easting
6529712.668
6529733.417

Value
S37°00'37.7171" E

Easting
6529733.417
6529740.205
6529741.007
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Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Value
58°24'18.1731"
8.500
8.665
1.080
8.294

PT Station
0+92.107
0+97.693

Value

5.586

Parameter
Type:

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing

5638901.196
5638901.723
Tangent Data
Parameter
Course:

Value
LEFT

4.751
1.238
S 66° 12'46.8037" E

Easting
6529741.007
6529746.568

Value
N 84° 35'04.1098" E

5.21 Raport pikiet punktoéw przeciecia stycznych i krzywych profilu

Niweleta: DW487
Zakres pikiety: poczatek: 34+761,550, koniec: 37+043,436

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 34+895,621 Rzedna 246,043m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 34+932,467 Rzedna 245,857m
Pikieta konca krzywej pionowej: 34+969,312 Rzedna 245,581m
Punkt wysoki: 34+895,621 Rzedna 246,043m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -0,50% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,75%
Zmien (%): 0,25% K:

Dtugos¢ krzywej: 73,690m  Promien tuku 30000
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) _________________________________ .
Pikieta poczatku krzywej pionowej: 35+323,302 Rzedna 242,926m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 35+344,301 Rzedna 242,769m
Pikieta konca krzywej pionowej: 35+365,301 Rzedna 242,832m
Punkt niski: 35+353,301 Rzedna 242,814m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -0,75% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 0,30%
Zmien (%): 1,05% K:

Dtugos¢ krzywej: 41,999m  Promien tuku 4000
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) . _________ ..
Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 35+458,121 Rzedna 243,110m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 35+476,496 Rzedna 243,165m
Pikieta konca krzywej pionowej: 35+494,870 Rzedna 243,027m
Punkt wysoki: 35+468,621 Rzedna 243,126m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 0,30% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,75%
Zmien (%): 1,05% K:

Dtugos¢ krzywej: 36,749m  Promien tuku 3500

Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty)
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Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 35+589,318 Rzedna: 242,319m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 35+605,067 Rzedna: 242,201m
Pikieta konca krzywej pionowej: 35+620,817 Rzedna: 242,248m
Punkt niski: 35+611,817 Rzedna: 242,235m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -0,75% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 0,30%
Zmien (%): 1,05% K:

Dtugos¢ krzywej: 31,499m  Promien tuku 3000

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 35+714,594 Rzedna: 242,529m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 35+719,094 Rzedna: 242,543m
Pikieta konca krzywej pionowej: 35+723,594 Rzedna: 242,583m
Punkt niski: 35+714,594 Rzedna: 242,529m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 0,30% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 0,90%
Zmien (%): 0,60% K:

Dtugos¢ krzywej: 8,999m  Promien tuku 1500

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 35+776,995 Rzedna: 243,064m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 35+806,993 Rzedna: 243,334m
Pikieta konca krzywej pionowej: 35+836,989 Rzedna: 242,884m
Punkt wysoki: 35+799,494 Rzedna: 243,165m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 0,90% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -1,50%
Zmien (%): 2,40% K:

Dtugos¢ krzywej: 59,994m  Promien tuku 2500

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 35+895,923 Rzedna: 242,000m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 35+922,170 Rzedna: 241,606m
Pikieta konca krzywej pionowej: 35+948,414 Rzedna: 242,131m
Punkt niski: 35+918,420 Rzedna: 241,831m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -1,50% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 2,00%
Zmien (%): 3,50% K:

Dtugos¢ krzywej: 52,491m  Promien tuku 1500

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 35+951,448 Rzedna: 242,192m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 35+987,689 Rzedna: 242,917m
Pikieta konca krzywej pionowej: 36+023,937 Rzedna: 242,591m
Punkt wysoki: 36+001,438 Rzedna: 242,692m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 2,00% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,90%
Zmien (%): 2,90% K:

Dtugos¢ krzywej: 72,489m  Promien tuku 2500

Pikieta poczatku krzywej pionowej: 36+061,905 Rzedna: 242,249m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 36+066,404 Rzedna: 242,208m
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Pikieta konca krzywej pionowej: 36+070,904 Rzedna: 242,195m
Punkt niski: 36+070,904 Rzedna: 242,195m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -0,90% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,30%
Zmieh (%): 0,60% K:

Dtugos¢ krzywej: 8,999m  Promien tuku 1500

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 36+229,313 Rzedna: 241,720m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 36+255,808 Rzedna: 241,640m
Pikieta konca krzywej pionowej: 36+282,301 Rzedna: 241,280m
Punkt wysoki: 36+229,313 Rzedna: 241,720m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -0,30% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -1,36%
Zmien (%): 1,06% K:

Dtugos¢ krzywej: 52,987m  Promien tuku 5000

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 36+334,892 Rzedna: 240,565m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 36+345,401 Rzedna: 240,422m
Pikieta konca krzywej pionowej: 36+355,907 Rzedna: 240,132m
Punkt wysoki: 36+334,892 Rzedna: 240,565m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -1,36% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -2,76%
Zmien (%): 1,40% K:

Dtugos¢ krzywej: 21,015m  Promien tuku 1500

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 36+519,718 Rzedna: 235,608m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 36+542,670 Rzedna: 234,974m
Pikieta konca krzywej pionowej: 36+565,630 Rzedna: 235,043m
Punkt niski: 36+561,130 Rzedna: 235,036m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -2,76%  Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 0,30%
Zmieh (%): 3,06% K:

Dtugos¢ krzywej: 45,912m  Promien tuku 1500

Pikieta poczatku krzywej pionowej: 36+602,782 Rzedna: 235,154m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 36+611,781 Rzedna: 235,181m
Pikieta konca krzywej pionowej: 36+620,779 Rzedna: 235,316m
Punkt niski: 36+602,782 Rzedna: 235,154m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 0,30% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 1,50%
Zmien (%): 1,20% K:

Dtugos¢ krzywej: 17,997m  Promien tuku 1500

Pikieta poczatku krzywej pionowej: 36+659,105 Rzedna: 235,891m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 36+671,847 Rzedna: 236,082m
Pikieta konca krzywej pionowej: 36+684,583 Rzedna: 236,490m
Punkt niski: 36+659,105 Rzedna: 235,891m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 1,50% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 3,20%
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Zmien (%): 1,70% K:
Dtugos¢ krzywej: 25,478m  Promien tuku 1500

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 36+741,045 Rzedna: 238,296m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 36+783,459 Rzedna: 239,654m
Pikieta konca krzywej pionowej: 36+825,894 Rzedna: 239,886m
Punkt wysoki: 36+825,894 Rzedna: 239,886m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 3,20% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 0,55%
Zmien (%): 2,65% K:

Dtugos¢ krzywej: 84,849m  Promien tuku 3200

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 37+002,506 Rzedna: 240,851m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 37+012,578 Rzedna: 240,906m
Pikieta konca krzywej pionowej: 37+022,648 Rzedna: 241,097m
Punkt niski: 37+002,506 Rzedna: 240,851m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 0,55% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 1,89%
Zmien (%): 1,34% K:

Dtugos¢ krzywej: 20,141m  Promien tuku 1500

Niweleta: Dodatkowa jezdnia nr 2
Zakres pikiety: poczgtek: 0+000,000, koniec: 0+126,362

Pikieta poczatku krzywej pionowej: 0+009,151 Rzedna: 241,001m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+022,180 Rzedna: 240,736m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+035,213 Rzedna: 240,697m
Punkt niski: 0+035,213 Rzedna: 240,697m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -2,04% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,30%
Zmien (%): 1,74% K:

Dtugos¢ krzywej: 26,063m  Promien tuku 1500

Niweleta: Droga wewnetrzna z dodatkowej jezdni nr 2
Zakres pikiety: poczgtek: 0+000,000, koniec: 0+046,939

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+010,312 Rzedna: 240,366m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+015,310 Rzedna: 240,266m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+020,310 Rzedna: 240,291m
Punkt niski: 0+018,310 Rzedna: 240,286m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -2,00% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 0,50%
Zmien (%): 2,50% K:

Dtugos¢ krzywej: 9,998m  Promien tuku 400

Niweleta: Dodatkowa jezdnia nr 3 (dojazd do terenow kolejowych)
Zakres pikiety: poczatek: 0+000,000, koniec: 0+205,000
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Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+011,304 Rzedna: 243,675m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+042,053 Rzedna: 245,206m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+072,809 Rzedna: 243,823m
Punkt wysoki: 0+043,616 Rzedna: 244,479m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 4,98% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -4,50%
Zmien (%): 9,47% K:

Dtugos¢ krzywej: 61,505m  Promien tuku 650

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+088,181 Rzedna: 243,132m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+099,585 Rzedna: 242,619m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+111,001 Rzedna: 242,541m
Punkt niski: 0+111,001 Rzedna: 242,541m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -4,50% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,69%
Zmieh (%): 3,81% K:

Dtugos¢ krzywej: 22,820m  Promien tuku 600

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+150,677 Rzedna: 242,268m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+157,419  Rzedna: 242,221m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+164,160 Rzedna: 242,326m
Punkt niski: 0+154,805 Rzedna: 242,254m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -0,69% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 1,56%
Zmien (%): 2,25% K:

Dtugos¢ krzywej: 13,483m  Promien tuku 600

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+172,957 Rzedna: 242,464m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+180,991 Rzedna: 242,589m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+189,023 Rzedna: 242,345m
Punkt wysoki: 0+178,414 Rzedna: 242 ,506m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 1,56% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -3,03%
Zmien (%): 459% K:

Dtugos¢ krzywej: 16,066m  Promien tuku 350

Pikieta poczatku krzywej pionowej: 0+195,997 Rzedna: 242,134m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+199,410 Rzedna: 242,030m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+202,825 Rzedna: 242,020m
Punkt niski: 0+202,825 Rzedna: 242,020m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -3,03% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,30%
Zmien (%): 2,73% K

Dtugos¢ krzywej: 6,828m  Promien tuku 250

Niweleta: sciezka 35+945,89-36+031,23
Zakres pikiety: poczgtek: 0+000,000, koniec: 0+083,562
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Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+000,753 Rzedna: 241,719m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+002,874 Rzedna: 241,707m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+004,993 Rzedna: 241,786m
Punkt niski: 0+001,301 Rzedna: 241,717m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -0,55% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 3,69%
Zmien (%): 4,24% K:

Dtugos¢ krzywej: 4,240m  Promien tuku 100

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+014,146 Rzedna: 242,124m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+015,286 Rzedna: 242,166m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+016,426 Rzedna: 242,182m
Punkt wysoki: 0+016,426 Rzedna: 242,182m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 3,69% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 1,41%
Zmien (%): 2,28% K:

Dtugos¢ krzywej: 2,280m  Promien tuku 100

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+037,983 Rzedna: 242,357m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+048,465 Rzedna: 242,409m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+058,946 Rzedna: 242,315m
Punkt wysoki: 0+045,446 Rzedna: 242,375m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 0,50% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,90%
Zmien (%): 1,40% K:

Dtugos¢ krzywej: 20,962m  Promien tuku 1500

Niweleta: sciezka 36+169,00-36+344,58
Zakres pikiety: poczgtek: 0+000,000, koniec: 0+177,537

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+028,408 Rzedna: 241,875m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+041,157 Rzedna: 241,837m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+053,902 Rzedna: 241,582m
Punkt wysoki: 0+028,408 Rzedna: 241,875m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -0,30% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -2,00%
Zmien (%): 1,70% K:

Dtugos¢ krzywej: 25,494m  Promien tuku 1500

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+158,818 Rzedna: 240,924m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+165,929 Rzedna: 240,881m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+173,038 Rzedna: 240,736m
Punkt wysoki: 0+158,818 Rzedna: 240,924m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -0,61% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -2,03%
Zmien (%): 1,42% K:

Dtugos¢ krzywej: 14,221m  Promien tuku 1000
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Niweleta: ul. Biskupicka
Zakres pikiety: poczgtek: 0+000,001, koniec: 0+030,308

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+022,866 Rzedna: 241,947m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+026,062 Rzedna: 241,863m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+029,259 Rzedna: 241,847m
Punkt niski: 0+029,259 Rzedna: 241,847m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -2,64% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,50%
Zmien (%): 2,13% K

Dtugos¢ krzywej: 6,393m  Promien tuku 300

Niweleta: ul. Kolejowa
Zakres pikiety: poczatek: 0+000,000, koniec: 0+082,012

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+005,382 Rzedna: 243,216m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+020,379 Rzedna: 243,516m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+035,373 Rzedna: 243,066m
Punkt wysoki: 0+017,381 Rzedna: 243,336m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): 2,00% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -3,00%
Zmien (%): 5,00% K:

Dtugos¢ krzywej: 29,992m  Promien tuku 600

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+054,088 Rzedna: 242,505m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+058,129 Rzedna: 242,384m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+062,172 Rzedna: 242,371m
Punkt niski: 0+062,172 Rzedna: 242,371m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -3,00% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,30%
Zmien (%): 2,70% K:

Dtugos¢ krzywej: 8,084m  Promien tuku 300

Niweleta: ul. Paulinki
Zakres pikiety: poczatek: 0+000,000, koniec: 0+047,942

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+036,938 Rzedna: 240,899m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+042,199 Rzedna: 240,780m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+047,462 Rzedna: 240,753m
Punkt niski: 0+047,462 Rzedna: 240,753m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -2,26% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%):  -0,50%
Zmien (%): 1,75% K:

Dtugos¢ krzywej: 10,524m  Promien tuku 600
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Niweleta: ul. Sosnowa
Zakres pikiety: poczgtek: 0+000,000, koniec: 0+030,708

Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+004,282 Rzedna: 245,229m
Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych: 0+007,992 Rzedna: 245,156m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+011,703 Rzedna: 245,175m
Punkt niski: 0+010,189 Rzedna: 245171m
Nachylenie stycznej wejsciowej (%): -1,97% Nachylenie stycznej wyjsciowej(%): 0,50%
Zmien (%): 2,47% K

Dtugos¢ krzywej: 7,421m  Promien tuku 300

6. Rozbiérki elementéw zagospodarowania pasa drogowego

Projekt przewiduje rozbiérki nastepujgcych elementéw:
= frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni
» wszelkich typdw nawierzchni zatok, zjazdéw i chodnikow
= elementow obramowan nawierzchni takich jak krawezniki, oporniki
i obrzeza betonowe
= przepustow zlokalizowanych pod istniejacymi zjazdami
= ogrodzen
» rozjazddw i torow kolejowych

Wszystkie  materiaty przewidziane do rozbiorki  Wykonawca  robdt
zagospodaruje we wiasnym zakresie stosujgc zasade, ze w pierwszej
kolejnosci materiaty te zostang przekazane do odzysku a w przypadku braku takiej
mozliwosci do unieszkodliwiania (traktujgc sktadowanie jako
ostatecznosg). W  przypadku przekazywania  tych materiatbw  innym
podmiotom nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze podmioty te winny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia na transport i przejmowanie odpaddw.

7. Branza kolejowa

Przebudowywana droga wojewddzka nr 487 na odcinku od km 36+000 do km
36+420 przebiega w nowym sladzie na terenie PKP po torze nr 35 i 33. Na podstawie
uzgodnienia z Polskimi Liniami Kolejowymi w Opolu tor nr 35 przeznaczony jest do
likwidacji, a tory nr 33 i 31 do przebudowy wraz z urzgdzeniami sterujgcymi ruchem
kolejowym SRK.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.
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9. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdow
oraz intensywnos$¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
| zanieczyszczenia srodowiska.

Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wéd podziemnych i powierzchniowych
przyjeto zamkniety system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcych ciekow.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000.

Inwestycja nie koliduje z ustanowionymi pomnikami przyrody.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych.
Najblizszy korytarze ekologiczne czyli ,Stawy Milickie — Bory Stobrawskie” (kod:
GKPdC-14), znajduje sie w odlegtosci ok.0,2km na p6tnoc od planowanej inwestyciji.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkdéw stuzbom ratowniczym.

11.0kreslenie obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c
Prawa budowlanego

Dane techniczne charakteryzujace wptywu obiektu na $rodowisko i obszar
oddzialywania.

Realizacja planowanego przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie uktadu
komunikacyjnego przyczyni sie do zmniejszenia jej negatywnego oddziatywania na
srodowisko w jej sgsiedztwie.

Efektem ptynnosci jazdy bedzie zmniejszenie ilosci emitowanych zanieczyszczen
do powietrza oraz hatasu.

Substancje zanieczyszczajgce powietrze beda stanowity produkty uboczne ze
spalania paliw, a ws$réd nich substancje szkodliwe dla cziowieka: tlenek wegla,
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyt zawieszony oraz weglowodory alifatyczne i one
bedg wskazywaty graniczny obszar oddziatywania.

Realizacja analizowanej inwestycji stwarza¢ moze niekorzystne oddziatywanie na
wody powierzchniowe, podziemne oraz $rodowisko gruntowo-wodne. Zrédtem
zanieczyszczen beda gtéwnie sptywy opadowe i roztopowe z przebudowanej drogi, a
takze chemikalia uzywane do przeciwdziatania zimowej S$liskosci na jezdni oraz
wymywany materiat zastosowany do budowy drogi.

Aby zminimalizowaé negatywne oddziatywanie eksploatowanej drogi na wody
podziemne i powierzchniowe, droga ta odwodniona bedzie za pomocg wpustéw
ulicznych z osadnikami, ktérych prawidtowa eksploatacja spowoduje redukcje zawiesin
oraz substancji ropopochodnych w wodach opadowych.

W trakcie realizacji inwestyciji, a takze podczas eksploatacji przebudowanej drogi
powstawa¢ bedg minimalne ilosci odpaddw, ktérych zagospodarowanie nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Bedg to w szczegdélnosci odpady rozbiorkowe. W trakcie
eksploatacji odpady o analogicznym charakterze bedg powstawaé przy okresowych
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remontach. W toku codziennej eksploatacji powstanie niewielka ilos§¢ odpadéw typu
komunalnego oraz szlamu i piasku z czyszczenia sieci kanalizacyjne;j.

Podczas realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ czasowe ucigzliwosci wynikajgce
z prac budowlanych zwigzanych ze wzrostem zapylenia oraz emisjg spalin z transportu
materiatow budowlanych i sprzetu. Emisje te bedg miaty charakter niezorganizowany i
bedag trwaty tylko do zakonczenia prac budowlanych. Negatywne oddziatywanie na
srodowisko zminimalizuje wifasciwa organizacja zaplecza technologicznego oraz
prowadzonych prac.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza istniejgcymi i
proponowanymi obszarami sieci NATURA 2000.

Obszar oddziatywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego, nalezy okresli¢ obszar odziatywania obiektu, tj.
terenu wyznaczonego w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Dla przedmiotowego terenu gmina posiada obowigzujgce Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego (wymienione na str. 10).

Na podstawie analizy oddziatywania inwestycji (na powierzchnie ziemi, krajobraz,
klimat, wody powierzchniowe i podziemne, jako$¢ powietrza atmosferycznego, rosliny,
zwierzeta, siedliska przyrodnicze, ekosystemy), kitdéra przeprowadzona zostata na
etapie decyzji Srodowiskowej, nie stwierdzono dla planowanego przedsiewziecia
koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktérym mowa w art.
135 ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 672).

Zgodnie z przedstawiong analizg, wody opadowe i roztopowe, z uwagi ha swoj
sktad nie wptyng negatywnie na wody gruntowe, znajdujgce sie ponizej urzgdzenia
wodnego.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze wszystkie wptywy planowanego
przedsiewziecia zwigzane z klimatem s$rodowiskowym takie jak zanieczyszczenie
powietrza, gleby czy hatas ograniczg sie do nowych granic pasa drogowego.

W zwigzku z powyzszym zasieg oddzialywania planowanej rozbudowy
ograniczy sie do nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest
przedmiotowa inwestycja w nowych liniach rozgraniczajacych terenu.

Dziatki w obszarze oddziatywania obiektu:
Jednostka ewidencyjna: 160803_4 Olesno-maisto
Obreb: 0068 Olesno
137/2; 139; 274/1; 274/2; 275, 283; 284; 285/2; 372; 373; 386; 387; 390; 391; 392; 393; 397; 401; 402; 409; 451;
456; 458/1; 459; 472; 552; 553; 554; 555; 556; 558; 563; 565; 567; 569; 570; 769/1; 769/2; 769/3; 769/15; 769/19;
1726/7; 1907; 2085; 5370; 5374; 5375; 5376; 5377; 5378; 5379; 5380; 5381; 5382; 5383; 5389; 5390;

12.Informacje uzupetniajace

. Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w terenie objetym ochrona,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody oraz nie oddziatujg na obszary
objete programem NATURA 2000.

. W omawianym terenie nie udokumentowano ztéz surowcoéw kopalnych,
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. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych.

. Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.

Podpis projektanta

Katowice, dnia 02.10.2023
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1. Spis rysunkow:

1 Orientacja

2.1 Plan sytuacyjny

D-2.2 Plan sytuacyjny

D-2.3 Plan sytuacyjny

D-3.1 Profil podtuzny DW487

D-3.2 Profil podtuzny DW487

D-3.3 Profil podtuzny DW487

D-3.4 Profile podtuzne drdg poprzecznych

D-3.5 Profile podtuzne dodatkowych jezdni

D-3.6 Profile podtuzne zjazdow

D-3.7 Profile podtuzne Sciezek pieszych

D-3.8 Profile podtuzne Sciezek pieszo-rowerowych

D-4 Przekroje typowe DW487

D-5 Szczegoty drogowe

D-6 Schemat przepustu pod zjazdami

D-7 Szczegdt umocnien rowdw drogowych

D-8 Schemat wiat przystankowych

D-9 Schemat utozenia fakturowych oznaczen nawierzchni
D-10 Schemat konstrukcji zjazdéw

D-11.1 Plan warstwicowy

11.2 Plan warstwicowy

11.3 Plan warstwicowy

12.1 Plan wytyczeniowy

12.2 Plan wytyczeniowy

12.3 Plan wytyczeniowy
1
1
1

D-
D-

3 Szczeg6t muru oporowego

4 Przekroje charakterystyczne

5.1 Zbiorcza plansza projektowanego uzbrojenia terenu
15.2 Zbiorcza plansza projektowanego uzbrojenia terenu
15.83 Zbiorcza plansza projektowanego uzbrojenia terenu
16 Profil podtuzny rowu R-0-2

D-
D-
D-
D-
D-
D-
D-
D-
D-
D-
D-
D-17 Przekroje normalne przez umocnienie rowu R-0-2
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