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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis prac zwigzanych z przebudowa budynku ustugowego ( ujetego
w gminnej ewidencji zabytkéw) oraz 2 budynkéw gospodarczych w ramach inwestycji pn: ,Przebudowa
budynku ustugowego oraz dwdch budynkédw gospodarczych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna
infrastruktura techniczna przy ul. Wrzosowej 2 w Zawoni".

Zakres prac planowanych w przedmiotowym budynku ustugowym:

- Przebudowa istniejgcych pomieszczen budynku i wydzielenie nowych zgodnie z wytycznymi Inwestora
(pomieszczenia biurowe, obstugi petenta oraz strefa magazynowa);

- Przebudowa istniejacej klatki schodowej wewnetrznej — wykonanie nowych schodéw zelbetowych

- Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych;

- przebudowa instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wentylagji,

- wykonanie instalagji klimatyzagji

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego

- Budowa instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego,

- Dostosowanie budynku do warunkow przeciwpozarowych;

- Przebudowa sciany frontowej poprzez wykonanie nowego otworu drzwiowego — wejscia gtdwnego do
budynku

- Wykonanie schoddéw zewnetrznych wraz z platforma dla osdéb z niepetnosprawnosciami przy wejsciu
gtéownym

- Przebudowa schodow zewnetrznych przy wejsciu bocznym

- Termomodernizacja wiezby dachowej;

- Termomodernizacja scian zewnetrznych i posadzki na gruncie

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Wykonanie powtok tynkarskich i malarskich;

- Odtworzenie detali architektonicznych (boniowania naroznego i gzymséw dekoracyjnych)

- Wykonanie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych i gzymséw

- Likwidacja istniejacych schoddéw zewnetrznych i wejscia bocznego w elewacji pétnocno-wschodniej;

- Woymiana krat okiennych — w poziomie piwnicy

Zakres prac planowanych w budynkach gospodarczych:
- rozbidrka komorek/toalet z tytu budynkéw gospodarczych (od potudniowej strony)

- przebudowa przegréd zewnetrznych w zakresie stolarki okiennej i wejs¢ do budynkéw (w tym
przemurowania fragmentéw uszkodzonych scian zewnetrznych)

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian fundamentowych

- remont posadzek, stropow, scian, i pokrycia dachowego

- przebudowa instalacji elektrycznej wewnatrz budynkéw

- montaz paneli fotowoltaicznych na dachach budynkéw gospodarczych

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY
a) Istniejacy budynek ustugowy posiada prosta bryte oparta na rzucie prostokata, sktada sie z jednej

kondygnacji podziemnej oraz dwdch kondygnacji nadziemnych. Obiekt zostat wzniesiony metoda tradycyjna
murowang. Sciany konstrukcyjne w uktadzie mieszanym. Stropy nad kondygnacja podziemna ceglane ptaskie i
odcinkowe. Strop nad parterem — drewniany. Budynek przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, kryty
blachodachéwka w kolorze czerwonym. Kominy murowane. Elewacje zdobione detalem architektonicznym w
formie gzymsow nadokiennych oraz boniowania.

b) Istniejgce 2 budynki gospodarcze, przylegajg bezposrednio do siebie, posiadajg prosta bryte oparta na

rzutach prostokatow. Prawdopodobnie cze$é¢ nizsza parterowa (oznaczony na PZT jako nr 2 - garaz oraz
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pomieszczenia z tytu budynku) zostata dobudowana do czesci pierwotnej — 2 kondygnacyjnej (oznaczonej na
PZT jako bud. nr 3). Obiekty zostaty wzniesione metoda tradycyjng murowana. Sciany konstrukcyjne w uktadzie
mieszanym. Budynek gospodarczy, oznaczony na PZT jako nr 2 jest 2 kondygnacyjny, przekryty dachem
dwuspadowym, o konstrukcji drewnianej, z katem nachylenia potaci 9,5°, krytym papa. Strop nad parterem
czesci dwukondygnacyjnej - ceglany tukowy typu Kleina. Budynek gospodarczy oznaczony jako nr 3 jest
jednokondygnacyjny, przekryty dachem jednospadowym, konstrukgcji drewnianej, o kacie nachylenia potaci 3,5°,
krytym papa. Stolarka okienna drewniana. Wrota garazowe dwuskrzydtowe drewniane

2.1 PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY

Budynek ustugowy

Powierzchnia zabudowy budynku ustugowego 165,94m?
Wysokos¢ do okapu: 442 m
Wysokos¢ do kalenicy 7,54 m
Szerokosc: 11,48 m
Diugos¢: 14,66 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze) 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Budynek gospodarczy oznaczony na PZT jako nr 2

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 2 33,60m?
Wysokos¢ do okapu: 275 m
Wysokos¢ budynku: 3,10 m
Szerokos¢: 54m
Diugosé: 70m
llos¢ kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze) 2

llos¢ kondygnagji podziemnych 0

Budynek gospodarczy oznaczony na PZT jako nr 3

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 2 24,50m?
Wysokos¢ do okapu: 565 m
Wysokos¢ do kalenicy 6,30 m
Szerokosc¢: 4,0 m
Diugos¢: 6,2 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze) 1

llo$¢ kondygnacji podziemnych 0

2.2. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU | STAN ZACHOWANIA- BUDYNEK USLEUGOWY
a) Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne budynku sa murowane z cegly petnej, na zaprawie cementowo-wapiennej —
w dobrym stanie technicznym. Jedynie w piwnicy, na jednej ze Scian zewnetrznych widoczne migjscowe
zawilgocenie spowodowane prawdopodobnie brakiem stolarki okiennej, otwér zaslepiony jest deskami
drewnianymi.

b) Stropy
Stropy nad piwnica odcinkowe tukowe oraz ceglane ptaskie. Strop nad parterem o konstrukgji
drewnianej — stropy w dobrym stanie technicznym.

c¢) Wejscia do budynku

Budynek posiada dwa wejscia boczne do budynku. Centralne, historyczne wejscie w scianie szczytowej
zostato wtdrnie zamurowane z pozostawieniem matego naswietla okiennego w miejscu pierwotnie
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d)

9)

h)

)

k)

istniejacych drzwi wejsciowych. Jedno wejscie boczne zlokalizowane jest od strony potudniowo-
zachodniej budynku.
Schody wewnetrzne

W centralnej czesci budynku zlokalizowana jest drewniana klatka schodowa prowadzaca na | pietro
oraz betonowe schody prowadzace do czesci piwnicznej. Schody drewniane oraz betonowe w ztym
stanie technicznym.
Schody zewnetrzne

Od strony pdtnocno-wschodniej budynku schody zewnetrzne betonowe bez oktadzin, od strony
potudniowo-zachodniej schody z blokéw kamiennych — schody zewnetrzne w ztym stanie technicznym.
Tynki zewnetrzne

Elewacja budynku otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze szarym, cokét budynku
tynkowany w kolorze szarym, w naroznikach budynku charakterystyczne boniowanie —w tynku liczne
ubytki i odspojenia.

Detal architektoniczny w elewadji

Budynek posiada elementy dekoracyjne w postaci gzymsdédw nadokiennych oraz rzezbionych
drewnianych elementéw konstrukcyjnych dachu wystajacych poza lico scian.
Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana - okna skrzynkowe. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana. Drzwi
zewnetrzne drewniane. W oknach i drzwiach od strony ustugowej zamontowane sg kraty stalowe. Okna
i drzwi w ztym stanie technicznym.

Dach, zadaszenia nad wejsciami

Dach kryty blachodachéwka w kolorze ceglanym w dobrym stanie technicznym. Przed wejsciem
bocznym od strony potudniowo-zachodniej - zadaszenie i obudowa lekka z pleksi na podkonstrukgcji
drewnianej. Nad wejsciem do dawnego komisariatu - zadaszenie na podkonstrukcji stalowej —
pokrycie z blachy trapezowej. Nad wejsciem bocznym od strony potudniowo-zachodniej zadaszenie na
podkonstrukgcji drewnianej, pokrytej pleksi. — zadaszenia boczne w ztym stanie technicznym.

Obrobki blacharskie i opierzenie dachu, podokienniki zewnetrzne.

Opierzenie dachu, obrobka gzymséw i podokienniki z blachy powlekanej. Obrébki blacharskie w ztym
stanie technicznym.
Elementy odwodnienia.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej— w dobrym stanie. Elementy mocujace (obejmy,
haki) ze stali ocynkowane;.

Budynek ustugowy jest ogdlnie w dobrym stanie technicznym.

2.2. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU | STAN ZACHOWANIA- BUDYNKI GOSPODARCZE

a) Sciany konstrukcyjne
Sciany konstrukcyjne budynku sa murowane z cegly petnej, na zaprawie cementowo-wapiennej — w
dobrym stanie technicznym. Na $cianach zewnetrznych widoczne zawilgocenia spowodowane brakiem
izolacji $cian fundamentowych.
b) Tynki zewnetrzne
Elewacja budynku otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze szarym — w tynku liczne
ubytki i odspojenia.
c) Stropy
Strop nad parterem czesci dwukondygnacyjnej - ceglany tukowy typu Kleina — w dobrym stanie
technicznym.
d) Posadzki na gruncie
Posadzki na gruncie wykonane z cegly, nawierzchni betonowej. Posadzki wyraznie zawilgocone,
spowodowane brakiem izolacji.
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e) Wejscia do budynkéw

Wejscia do budynkéw gospodarczych stanowiag drewniane, dwuskrzydtowe wrota garazowe — w ztym
stanie technicznym.

f) Dach
Budynek gospodarczy, oznaczony na PZT jako nr 2 jest 2 kondygnacyjny, przekryty dachem
dwuspadowym, o konstrukcji drewnianej, z katem nachylenia potaci 9,5°, krytym papa. gospodarczy
oznaczony jako nr 3 jest jednokondygnacyjny, przekryty dachem jednospadowym, konstrukgji
drewnianej, o kacie nachylenia potaci 3,5°, krytym papa.

g) Elementy stalowe

W budynku gospodarczym dwukondygnacyjnym, w S$cianie pdtnocnej jest techniczny balkon
konstrukgji stalowej, mocno skorodowany w ztym stanie technicznym.

h) Obrébki blacharskie i opierzenie dachu
Opierzenie dachu, obrobka gzymséw z blachy powlekanej. Obrébki blacharskie w ztym stanie

technicznym.

i) Elementy odwodnienia.
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej— w ztym stanie. Elementy mocujace (obejmy, haki) z blachy
powlekanej.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ISTNIEJACY BUDYNEK UStUGOWY

7

\ y

Fot. Elewacja frontowa budynku ustugowego
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Fot. Elewacja boczna: po}udnlowo—zachodnia

ISTNIEJACE BUDYNKI GOSPODARCZE

Fot. Widok na budynek gospodarczy od strony potudniowej — widoczne toalety i dobudéwka przewidziane do

rozbiorki.
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4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

4.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Budynek ustugowy objety przebudowa bedzie budynkiem z administracji publicznej. Budynek o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony. Kategoria obiektu budowlanego: XIlI.

b) budynki gospodarcze objete przebudowa i remontem, w dalszym ciggu beda petnity funkcje gospodarcza.
Kategoria obiektu budowlanego: Ill.

4.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.2.1. BUDYNEK UStUGOWY

Projektowany budynek o funkgji ustugowej (biurowej). Uktad funkcjonalny sktada sie z pomieszczen biurowych
oraz z punktu obstugi interesanta tj. pomieszczenia obstugi klienta, Sali narad, pom. biurowego, pom.
kierownika, pom. archiwum oraz pom. socjalnych, archiwum, toalet ogélnodostepnych i dla pracownikéw oraz
szatni usytuowanych na parterze i na | pietrze. Na kondygnacji podziemnej, stanowiacej piwnice, znajduja sie
pomieszczenia magazynowe i techniczne oraz kottownia. Ponizej zestawienie pomieszczen na poszczegdlnych

kondygnacjach.
PIWNICA
NR POMIESZCZENIA: | NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA [M?]
0.01 KOMUNIKACIA 8,07
0.02 KOTEOWNIA 19,66
0.03 POM. MAGAZYNOWE 8,68
0.04 POM. MAGAZYNOWE 9,81
0.05 POM. MAGAZYNOWE 6,60
LACZNIE PIWNICA: 52,82
PARTER
NR POMIESZCZENIA: | NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA [M?]
1.01 HOL GEOWNY 18,24
1.02 TOALETA OGOLNODOSTEPNA 4,12
1.03 POM. GOSPODARCZE 2,43
1.04 OBStUGA KLIENTA 9,44
1.05 KOMUNIKACIA 28,16
1.06 KLATKA SCHODOWA 5,05
1.07 SALA NARAD 25,50
1.08 POM. SOCJALNE 6,14
1.09 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 6,23
1.10 SZATNIA 4,62
tACZNIE PARTER: 109,93
1 PIETRO
NR POMIESZCZENIA: | NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA [M?]
2.01 KOMUNIKACIA 29,25
2.02 POM. SOCJALNE 8,25
2.03 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 6,19
2.04 ARCHIWUM/ MAGAZYN 5,02
2.05 ARCHIWUM/ MAGAZYN 4,56
2.06 POKOJ KIEROWNIKA 22,75
2.07 POM. BIUROWE 27,36
LACZNIE | PIETRO 103,38
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|I'.ACZNIE (PIWNICA, PARTER ORAZ | PIETRO): 266,13

4.2.2. BUDYNKI GOSPODARCZE

PARTER
NR POMIESZCZENIA: | NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA [M?]
1.01 POM. GOSPODARCZE 23,90
1.02 POM.GOSPODARCZE 20,69
RAZEM | 44,59
I PIETRO
NR POMIESZCZENIA: | NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA [M?]
2.01 POM. GOSPODARCZE 24,30

RAZEM. POW. UZYTKOWA - BUDYNKI GOSPODARCZE: 68,89M2

5. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. BUDYNEK UStUGOWY

Przebudowa budynku ustugowego polega na dostosowaniu pomieszczen do potrzeb funkcji ustugowej,
biurowej oraz punktu obstugi administracji publicznej zgodnie z wytycznymi Inwestora, oraz na
termomodernizacji budynku i oraz dostosowania go w celu dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnosciami.

W ramach przebudowy zostana spetnione zapisy z MPZP w zakresie ochrony konserwatorskiej obiektu:
1) Bryta, ksztatt i forma przestrzenna budynku oraz geometria dachu nie ulegna zmianie, zostang uzyte
tradycyjne materiaty budowlane, zostanie zachowany kolor i rodzaj pokrycia dachowego
2) Wystepujacy w elewadji detal architektoniczny zostanie odtworzy po dociepleniu scian zewnetrznych
3) Ksztatt, rozmiar i rozmieszczenie otworéw okiennych zostanie zachowany, dodatkowo zostana
odtworzone czesciowo pierwotne otwory okienne i drzwiowe

5.1.1 Izolacja scian fundamentowych
Izolacje przeciwwilgociowe.

Przedmiotowy budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowych.

Zaprojektowano izolacje pionowa na wszystkich scianach zewnetrznych w postaci szczelnej zaprawy mineralnej
uszczelniajacej, po uprzednim przygotowaniu podtoza (oczyszczenie i uzupetnienie ubytkdw w murze,
wypetnienie spoin).

Jako izolacje pozioma — posadzkowa, zaprojektowano hydroizolacje z zaprawy mineralnej uszczelniajacej jw.,
wyprowadzona na $ciany. W miejscy styku posadzki ze $ciang nalezy wykona¢ fasete z zapraw naprawczych
i wyréwnawczych lub wklei¢ tasme uszczelniajgca. Na pozostatej powierzchni Sciany nalezy wykona¢ tynki
renowacyjne, zgodnie z cz. opisu dotyczagcym powtok tynkarskich i malarskich.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono zawilgocenia na powierzchni 95% $cian fundamentowych w obiekcie.
Zawilgocenie zaobserwowano jedynie na odcinku sciany z oknem w pom. -1.05 — Pom. magazynowe.
Powodem zawilgocenia jest w prawdopodobnie brak stolarki okiennej, otwér zaslepiony jest deskami
drewnianymi. Na etapie prowadzenia robdét nalezy skuc tynk, zbadaé zawilgocenie i zasolenie murdw.
W przypadku dalszego zawilgocenia, na odcinku $ciany z oknem, nalezy wykona¢ pozioma przepone
hydrofobowa metoda iniekcji grawitacyjnej np. w technologii Schomburg (lub technologii rGwnowaznej).

Sciany fundamentowe zabezpieczone dodatkowo folig kubetkowa az do poziomu gruntu.
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Opaska wokét budynku

Wokot budynku nalezy wykonac obrzeze trawnikowe w odlegtosci 50 cm od $cian elewacyjnych i wsypac
w stworzone koryto kamien o frakcji 8-16 na gteboko$¢ obrzeza wraz z jego fundamentem

5.1.2. Termomodernizacja budynku ustugowego

a) elewacje

Technologie ocieplenia budynku nalezy wykonaé¢ w formie izolacji wewnetrznej przy zastosowaniu panelu

izolacyjnego z ptyty z pianki PIR pokrytej ptytg gipsowo-kartonowa. W ramach termomodernizacji $ciany

zewnetrzne docieplone zostang od wewnatrz panelem Eurothane G firmy RECTICEL (lub za pomoca technologii
réwnowaznej). Eurothane G stanowi zespolony fabrycznie panel izolacyjny sktadajacy sie z ptyty ze sztywnej
pianki poliizocyjanurowej (PIR) pokrytej obustronnie oktadzinami paroizolacyjnymi i ptyty G-K. Na potrzeby
charakterystyki energetycznej zostata wykonana analiza grubosci izolagji i przyjeto grubos¢ 10 cm z pokryciem
ptyta G-K gr. 1.25 cm. Wspdtczynnik ptyty izolacyjnej bedzie wynosit A=0,022 W/mK. wneki okienne od
wewnatrz pomieszczen docieplone z ptyt Eurothane G gr. 2cm.

Istniejgce tynki na elewacji nalezy poddac renowadgji.

b) posadzka na gruncie

posadzka na gruncie zostanie docieplona styropianem EPS-100 gr. 12cm o wspdtczynniku A=0,036 W/mK,

¢) dach

Porycie dachu nie ulegnie zmianie. Dach zostanie docieplony wetng mineralng grubosci 20cm,

d) detale

Pierwotny detal w elewacji (bonie i gzymsy nadokienne) zostanie poddany renowagji.

5.1.3. Powloki tynkarskie i malarskie
Technologia robdt w_systemie firmy KEIM lub REMMERS. Dopuszcza sie zastosowanie technologii oraz

materiatéw innych producentéw posiadajgcych réwnowazne parametry technicznych.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zdemontowad i zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia
zamontowane na elewacji — do ponownego montazu. Zbada¢ stan tynkéw poprzez ostukiwanie z poziomu
rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczeh stosowa¢ odpowiednie naprawy. W przypadku wadliwego
zespojenia z podtozem, skuc tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowad
bardzo starannie usuwajgc resztki starego tynku, pytu i gruzu. W miejscach zakazenia mikrobiologicznego
(zielone plamy kolonii glondw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostéw) nalezy przeprowadzi¢
zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Aplikacja preparatu metoda natryskowa. Gteboko zakazone
podtoze wymaga nasaczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajacych skuteczno$é zabiegu.
Czynnos¢ nalezy wykonaé przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze
w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

Naprawa tynkow

Na czesci elewacji oczyszczone podtoze (te miejsca na elewacji gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk) uzupetnic
tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM NHL Kalkputz Grob. Gruntowanie wszystkich powierzchni
elewacji frontowej kamienicy materiatem KEIM Putzgrunt MT, czyli farbg podktadowa o chropowatej
powierzchni i dobrych wiasciwosciach wypetniajacych i kryjacych. W celu uzyskania jednakowej faktury
powierzchni elewacji zastosowal renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem
widkien zbrojacych KEIM Turado (uziarnienie 0d 0-1,0 mm) W miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach
zaleca sie zatopienie siatki z widkna szklanego.
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Tynki wewnetrzne w poziomie piwnicy nalezy wykonaé jako renowacyjne przeznaczone na powierzchnie
narazone na dziatanie wilgoci i soli np. w technologii Keim jw. Lub innych o réwnowaznych parametrach
technicznych.

Naprawa detalu

Gtebokie ubytki gzymsow zrekonstruowaé metodami: z narzutu i ciaggniong wykorzystujac Keim Kalkputz Grob
i powierzchniowo Universalputz Fein 0,6 mm. Naprawa istniejacego detalu: Zaktadajac, ze detal narzutowy
wykonano z zaprawy wapienno-piaskowej do jego naprawy nalezy wykorzysta¢ zaprawe wapienna KEIM NHL
Kalkputz Grob lub tynk wapienno-cementowy zbrojony widknami KEIM Universalputz w zaleznosci od stanu
i rodzaju podtoza: stabe, stare zaprawy wapienne naprawiamy KEIM NHL Kalkputz Grob, stare mieszane
zaprawy z nawarstwieniami lub pozostatosciami starych farb zaprawa KEIM Universalputz. Wczesniej przed
dokonaniem wzmocnien mozna przegruntowac powierzchnie detalu KEIM Spezial Fixativ. Wykonanie detalu
ciggnionego: Jako pierwsza warstwa KEIM NHL Kalkputz Grob (wielko$¢ ziarna tej zaprawy to 3 mm) a jako
warstwe wierzchnig stosujemy KEIM NHL Kalkputz Fein (cienkowarstwowa zaprawa wapienna o uziarnieniu 0,6
mm) lub KEIM Universalputz Fein —tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z witdknami zbrojeniowymi
o uziarnieniu 0,6 mm

UWAGA: W poziomie parteru, elewacje na wysokos¢ ok. 2m nalezy zabezpieczy¢ powtoka antygraffiti.

Na potrzeby Inwestycji zostala wykonana analiza kolorystyczna elewacji i stolarki okiennej stanowiaca
zalacznik do niniejszego opracowania. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostal dobrany kolor
elewacji zewnetrznej jako jasnobezowy.

5.1.4. Kominy
Wszystkie kominy powyzej dachu poddaé renowacji. Sku¢ gtuche tynki, dociepli¢ styropianem gr. 5cm.

wykona¢ nowe tynki mineralne analogicznie do tynkéw w elewacji, uzupetni¢ ubytki czap kominowych,
zaimpregnowa¢ srodkami do betonu, wymieni¢ kratki wentylacyjne, wykona¢ nowe obrébki blacharskie,
pomalowac farbg zolowo-krzemianowa z kolorze zgodnym z kolorem elewacji (w przypadku nie zastosowania
tynkéw barwionych w masie). Projektuje sie komin spalinowo-powietrzny (rura koncentryczna) @80/125 mm.
Wszystkie elementy wykonane sg ze stali kwasoodpornej zapewniajacej odpornos¢ na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych i wewnetrznych srodowiska — zgodnie z branza sanitarna.

5.1.5. Wejscia do budynku
W  budynku ustugowym zaprojektowane zostato wejscie gtdwne, w elewacji potudniowo-wschodniej,

przeznaczone dla interesantéw. Wejscie zostato zlokalizowane w miejscu pierwotnie istniejacego wejscia
w Scianie szczytowej. Stolarka drzwiowa dla wejscia gtéwnego i bocznego zostata zaprojektowana jako
jednoskrzydtowa o szerokosci przejscia w swietle 120 cm. Drzwi stylizowane — na wzor drzwi z dokumentacji
archiwalnej, z ptycinami dekoracyjnymi wypetnionymi w strefie gérnej szktem mlecznym bezpiecznym, z
dolnymi ptycinami petnymi. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzna.

Istniejace wejscie boczne, na elewacji potudniowo-zachodniej przeznaczone bedzie dla pracownikow.

5.1.6. Schody zewnetrzne
Istniejace schody zewnetrzne nalezy rozebrac. Nowe schody zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz z zasadami Projektowania Uniwersalnego. Schody przy gtéwnym wejsciu zaprojektowano jako
jednobiegowe, zelbetowe. Przy schodach gtéwnych zostata zaprojektowana platforma krzywoliniowa w celu
umozliwienia dostepu do budynku osobom z niepetnosprawnosciami poruszajacych sie na wozku inwalidzkim.
Nowe schody przy wejsciu bocznym zostaty zaprojektowane jako dwukierunkowe, dwubiegowe, zapewniajace
ergonomiczne dojscie do budynku dla pracownikéw.

Murki boczne schodéw zewnetrznych w strefie wejsciowej od strony potudniowo-wschodniej (wejscie dla
interesantéw) zostang odtworzone w formie kaskadowej zgodnie z dokumentacja archiwalna.
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Balustrady zewnetrzne zaprojektowano jako azurowe ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze
jasno-szarym zgodnie z czescig graficzna.

5.1.6. Stolarka okienna
Stolarka okienna zostanie w catosci wymieniona na okna drewniane wraz z podziatem przeszkleh nawigzujacym

do istniejgcych podziatdw w oknach skrzynkowych. Stolarka okienna bedzie spetnia¢ wymogi Umax=
0,9W/(m*K). Zaprojektowano stolarke okienng w kolorze biatym. W budynku, nalezy zamontowa¢ okna tak by
parapet wewnetrzny byt na wysokosci min 85cm od poziomu posadzki. W przypadku braku takiej mozliwosci
otwory okienne nalezy zabezpieczy¢ balustrada zamontowana na wysokosci 85 cm od posadzki.

5.1.7 Podokienniki zewnetrzne i obrébki blacharskie
Zaprojektowano podokienniki zewnetrzne, obrébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej lub

powlekanej w kolorze jasno szarym. Dostosowac wielko$¢ podokiennikdw i obrobek blacharskich do nowej
grubosci sciany po dociepleniu. Wysuna¢ podokienniki poza lico muru min. 40 mm.

5.1.8. Elementy odwodnienia dachu

Elementy odwodnienia (rury spustowe, rynny) nalezy zdemontowa¢ wraz z elementami mocujgcymi i wymienic
na nowe elementy z blachy powlekanej w kolorze jasno szarym, zachowujac istniejace wymiary/Srednice. Rynny
montowac ze spadkiem 0,5%-2%.

5.1.9 Instalacje na elewacgji
Instalacje odgromowa oraz elektryczna w elewacji nalezy wymieni¢ na nowa i prowadzi¢ podtynkowo.

5.1.10 Schody wewnetrzne

Klatke schodowa prowadzaca na | nalezy przebudowac. Istniejace schody drewniane zdemontowac. Nowe
schody zaprojektowano jako zelbetowe. Schody wykona¢ wg. projektu konstrukgji. Schody do piwnicy nalezy
poddac remontowi. Wykonac nowa balustrade ze stali nierdzewnej z podziatami pionowymi, z przeswitami nie
wiekszymi niz 12cm, pochwyt zamontowac na wys. 110cm od poziomu posadzki.

5.1.11 Projektowane Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne oraz zabudowy nalezy wykonaé na podkonstrukgji stalowej z ptyt gipsowo-kartonowych o
gr. min 1,25 zgodnie z zaleceniami producenta. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty
wodoszczelne typu H. Wypetnienie wetng mineralna. Szerokos¢ przegrod wg. czesci rysunkowej.
Zamurowania istniejgcych otworow, nowe przegrody przy klatce schodowej zaprojektowano z bloczkow
ceramicznych lub silikatowych gr. 24 i 12 cm.

5.1.12 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne w budynku, wskazane w czesci rysunkowej nalezy wymienic¢ na nowe ptytowe o wymiarach
zgodnych z czescig rysunkowa oraz drzwi przeciwpozarowe (o klasie odpornosci ogniowej wg w czesci
rysunkowej).

5.1.13. Oktadziny $cienne i podtogowe

Istniejgce wyprawy tynkarskie nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowo-wapienng oczysci¢ z zagruntowac i pokry¢
warstwa gtadzi gipsowej. Nowe tynki wewnetrzne wykonac¢ jako cementowo-wapienne z gtadzig gipsowa lub
gipsowe. Jako powtoki malarskie zastosowac farby akrylowe. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
oktadzine z plytek ceramicznych do wysokosci ok 210 c¢cm (zgodnie z krawedzig otworéw drzwiowych).
Kolorostyke i dobér ptytek nalezy uzgodnic z Inwestorem i projektantem.

5.1.14. Posadzki
W budynku, w pomieszczeniach objetych przebudowa nalezy wykona¢ nowe posadzki z paneli winylowych
Nalezy zniwelowa¢ progi zwiaszcza na drodze komunikacji: miedzy korytarzami, a wc, oraz na drodze
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ewakuacji. W pomieszczeniach mokrych jak np. toalety oraz pom., socjalne nalezy wykona¢ posadzke z ptytek
ceramicznych na kleju.

5.1.15 Izolacje przeciwwilgociowe
Pomieszczenia mokre izolowac przeciwwilgociowo stosujac pod posadzki i oktadzine scienng folie w ptynie lub
inne mas na bazie zywic.

5.1.16 Kurtyny powietrzne

W zwiagzku z brakiem przedsionkéw przy wejsciach bezposrednio z zewnatrz, w celu ochrony obiektu przed
nadmiernym doptywem chtodnego powietrza zaprojektowana nad wejsciami elektryczne kurtyny powietrzne z
nagrzewnicami — lokalizacja kurtyn zgodnie z czescig graficzna.

5.1.17 WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE | BHP.

Struktura zatrudnienia: W budynku ustugowym bedzie zatrudnionych max. 10 pracownikéw, ktérych praca
bedzie odbywata sie w formie zmianowe;j.

W parterze i na | pietrze budynku zostaty zaprojektowane zaplecze higieniczno-sanitarne z pomieszczeniem
socjalnym dla pracownikéw, dostosowane do max. ilosci osob przebywajacych na danej zmianie.
Pomieszczenie socjalne nalezy wyposazy¢ w szafki lub wieszaki na odziez wierzchnia, zlew jedno-komorowy,
urzadzenie do podgrzewania positkéw, lodowke, stolik z krzesetkami oraz umywalke z pojemnikiem na mydto i
reczniki jednorazowe. Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazyé w urzadzenia sanitarne zgodnie z czescia
rysunkowa oraz w pojemniki na mydto, reczniki papierowe, papier toaletowy oraz kosze na smieci (wg. projektu
wykonawczego).

W pom. gospodarczym nr 1.03 oraz w tazience na | pietrze — pom. nr 2.03 nalezy umiesci¢ zamykana szafe na
srodki czystosci i ze zlewem porzadkowym z doprowadzong woda oraz odptywem (wysokos¢ montazu zlewu
50-60 cm).

Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi $wiattem dziennym zawiera sie w stosunku
powierzchni okien (w $wietle oscieznic) do pow. posadzki 1:8.

Obiekt zastanie wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng zgodnie z projektem

wykonawczych.

5.2. BUDYNKI GOSPODARCZE

Przebudowa i remont budynkéw gospodarczych polega na dostosowaniu pomieszczen do potrzeb funkgji
zgodnie z wytycznymi Inwestora.
W ramach przebudowy planuje sie:
1. rozbidrke komorek/toalet z tytu budynkéw gospodarczych (od potudniowej strony)
2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych oraz posadzek
3. przebudowa przegréod zewnetrznych w zakresie wejs¢ do budynkdéw (w tym przemurowania
fragmentéw uszkodzonych Scian zewnetrznych)
4. remont budynkéw gospodarczych w zakresie izolacji, posadzek, stropdw, $cian, dachu i instalagji
wewnetrznych
5. montaz paneli fotowoltaicznych na dachach budynkéw gospodarczych

5.2.1 Izolacja scian fundamentowych
Izolacje przeciwwilgociowe.

Przedmiotowe budynki gospodarcze nie posiadaja izolacji przeciwwilgociowych.

Zaprojektowano izolacje pionowa na wszystkich $cianach zewnetrznych w postaci szczelnej zaprawy mineralnej
uszczelniajacej, po uprzednim przygotowaniu podtoza (oczyszczenie i uzupetnienie ubytkdw w murze,
wypetnienie spoin).

Jako izolacje pozioma — posadzkowa, zaprojektowano hydroizolacje z zaprawy mineralnej uszczelniajacej jw.,
wyprowadzona na sciany. W miejscy styku posadzki ze $ciang nalezy wykonac fasete z zapraw naprawczych

i wyréwnawczych lub wklei¢ tasme uszczelniajaca. Na pozostatej powierzchni sciany nalezy wykonac tynki
renowacyjne, zgodnie z cz. opisu dotyczagcym powtok tynkarskich i malarskich.

Sciany fundamentowe zabezpieczone dodatkowo folig kubetkowa az do poziomu gruntu.
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Opaska wokét budynku

Wokét budynkow gospodarczych nalezy wykonal obrzeze trawnikowe w odlegtosci 50 cm od $cian
elewacyjnych iwsypaé w stworzone koryto kamien o frakcji 8-16 na giteboko$¢ obrzeza wraz z jego
fundamentem.

5.2.3. Powloki tynkarskie i malarskie
Technologia robét w systemie firmy KEIM lub REMMERS. Dopuszcza sie zastosowanie technologii oraz

materiatéw innych producentéw posiadajgcych réwnowazne parametry technicznych.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zdemontowad i zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia
zamontowane na elewacji — do ponownego montazu. Zbada¢ stan tynkéw poprzez ostukiwanie z poziomu
rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczeh stosowa¢ odpowiednie naprawy. W przypadku wadliwego
zespojenia z podtozem, skuc tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowad
bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pytu i gruzu. W miejscach zakazenia mikrobiologicznego
(zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostéw) nalezy przeprowadzi¢
zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Aplikacja preparatu metoda natryskowa. Gteboko zakazone
podtoze wymaga nasaczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajacych skuteczno$é zabiegu.
Czynnos¢ nalezy wykonac przed rozpoczeciem procesow technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze
w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

Naprawa tynkow

Na czesci elewacji oczyszczone podtoze (te miejsca na elewacji gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk) uzupetnic
tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM NHL Kalkputz Grob. Gruntowanie wszystkich powierzchni
elewacji frontowej materiatem KEIM Putzgrunt MT, czyli farba podktadowa o chropowatej powierzchni i
dobrych whasciwosciach wypetniajacych i kryjacych. W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji
zastosowac renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem widkien zbrojacych KEIM
Turado (uziarnienie 0d 0-1,0 mm) W miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach zaleca sie zatopienie siatki
z wtokna szklanego.

5.2.4. Posadzki, wejscie na | pietro — dojscie techniczne

Istniejace posadzki na gruncie w budynkach ustugowych nalezy rozebra¢ i wykonaé¢ na nowo, z plyty
betonowej zbrojonej. Posadzke zaizolowac przeciwilgociowo. Wierzchnia warstwa posadzki w pomieszczeniach
gospodarczych wykonac¢ z betonu zacieranego mechanicznie, utwardzonego powierzchniowo odpowiednia
posypka. Istniejacy strop nad | pietrem nalezy poddac renowacji — wyczysci¢, uzupetni¢ ubytki, ewentualnie w
razie koniecznosci wykona¢ wyréwnanie podtoza. W stropie w budynku nr 3 nalezy wykona¢ otwor (zgodnie z
zatgcznikiem graficznym) i zamontowaé drabinke jako dojscia technicznego do | pietra. Drabinke ze stali
nierdzewnej zaprojektowano jako zamontowang na state do sciany, ze szczeblami odsunietymi od siebie w
odlegtosci nie wiekszej niz 30cm. Na | pietrze, otwér w stropie nalezy zabezpieczy¢ montujac balustrade ze stali
nierdzewnej.

5.2.5. Wejscia do budynkoéw i drzwi wewnetrzne

W budynkach gospodarczych, istniejace wrota garazowe drewniane, nalezy wymieni¢ na nowe uchylne, bramy
garazowe, z otworami wentylacyjnymi. Pomiedzy dwoma budynkami nalezy wykonaé przebicie w istniejacej
Scianie, stawi¢ nadproze i zamontowac drzwi jednoskrzydtowe szer. 90cm.

5.2.6. Stolarka okienna

Stolarka okienna zostanie w catosci wymieniona na okna PCV wraz z podziatem przeszkleh nawigzujacym do
istniejagcych podziatow, ze szprosami klejonymi. Zaprojektowano stolarke okienng w kolorze biatym. W
budynku, nalezy zamontowac okna tak by parapet wewnetrzny byt na wysokosci min 85cm od poziomu
posadzki. W przypadku braku takiej mozliwosci otwory okienne nalezy zabezpieczy¢ balustrada zamontowana
na wysokosci 85 cm od posadzki.

5.2.7. Dach
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Istniejace pokrycie dachowe w budynkach gospodarczych nalezy wymieni¢ na nowe z membrany PVC gr.
1,8mm w kolorze antracytowym. Montaz wykonaé zgodnie z zaleceniami danego producenta. Istniejace
elementy kontsrukcyjne dachu w razie konieczno$¢i wymieni¢ na nowe.

5.2.8 Podokienniki zewnetrzne i obrébki blacharskie
Zaprojektowano podokienniki zewnetrzne, obrébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej lub

powlekanej w kolorze jasno szarym. Wysuna¢ podokienniki poza lico muru min. 40 mm.

5.2.9. Elementy odwodnienia dachu
Elementy odwodnienia (rury spustowe, rynny) nalezy zdemontowac wraz z elementami mocujacymi i wymienic
na nowe elementy z blachy powlekanej w kolorze jasno szarym, zachowujac istniejgce wymiary/srednice. Rynny

montowac ze spadkiem 0,5%-2%.

5.2.10 Instalacje elektryczne

Instalacje odgromowa oraz elektryczng w elewacji, oraz instalacje wewnatrz budynkéw ustugowych nalezy

wymienié¢ na nowa i prowadzi¢ podtynkowo.

5.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO PO PRZEBUDOWIE

BUDYNEK USEUGOWY
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Powierzchnia zabudowa [m?] 176,75
Powierzchnia uzytkowa [m?] 266,13
Kubatura brutto [m3] 1461,05
Dtugos¢ budynku - elewacja frontowa i tylna [m] 11,91
Szerokos¢ budynku - elewacje boczne [m] 15,08
Wysokos¢ do okapu [m] 442 -5,92
Wysokos¢ do kalenicy [m] 7,54
Poziom posadowienia budynku wzgledem poziomu posadzki parteru [m] -0,51 do -0,74
Kat nachylenia potaci dachu [m] 26°
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Budynek gospodarczy oznaczony na PZT jako nr 2
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 2 33,60m?
Wysokos¢ do okapu: 275 m
Wysokos¢ budynku: 3,10 m
Szerokosc: 54m
Diugosé: 70m
llos¢ kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze) 2
llos¢ kondygnagji podziemnych 0
Budynek gospodarczy oznaczony na PZT jako nr 3
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 2 24,50m?
Wysokos¢ do okapu: 565 m
Wysokos¢ do kalenicy 6,30 m
Szerokosc¢: 4,0 m
Diugos¢: 6,2 m
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llos¢ kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze)

llo$¢ kondygnacji podziemnych 0

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategorie geotechniczng obiektu oraz warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie Opinii
geotechnicznej, sporzadzonej przez firme GEOLID z siedzibg we Wroctawiu.

Utwory wystepujace na badanym obszarze charakteryzuja sie bardzo zmienng przepuszczalnosciag od srednio
przepuszczalnych piaskow drobnych po pétprzepuszczalne gliny. Zwierciadto wod gruntowych podlega
sezonowym wahaniom i jest uzaleznione od roztopow oraz intensywnosci opadéw atmosferycznych.
Stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw pochodzenia wodnolodowcowego.
Na podstawie analizy wynikéw badan terenowych wyznaczono wiasciwosci fizycznomechanicznych gruntéw:

e grunty spoiste:
- Stopien konsolidacji B:
- warstwa geotechniczna B1 - glina, glina ze zwirem, pyty w stanie twardoplastycznym/ pétzwartym
o $rednim stopniu plastycznosci IL = 0,04
Warstwa geotechniczna B2 — glina piaszczysta w stanie plastycznym o $Srednim stopniu plastycznosci
IL=0,34;

e grunty niespoiste:
- warstwa geotechniczna lllc — piaski drobne w stanie s$redniozageszczonym o Srednim stopniu
zageszczenia ID=0,42;

Wystepujace na badanym terenie grunty takie jak pyty moga ulega¢ uptynnieniu na skutek drgan lub
nadmiernego zawilgocenia. Dlatego w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zachowaé ostroznosc,
aby nie doprowadzi¢ do naruszenia struktury tiksotropowej gruntu na skutek drgan, wibracji, gdyz moze to
spowodowac uplastycznienie lub nawet uptynnienie gruntu. Ponadto prace ziemne nalezy wykona¢ w porze
suchej przy dodatniej temperaturze powietrza aby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntéw spoistych, co
w konsekwencji moze doprowadzi¢ do ich uptynnienia.

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy przyja¢ pierwsza kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych. Gtebokos¢ przemarzania gruntow w rejonie planowanej inwestycji wynosi 0,8 m.

7. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
W budynku ustugowym objetym opracowaniem projektuje sie 1 lokal uzytkowy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTAIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYM MOWA W ART.1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przebudowa budynku ustugowego, objetego opracowaniem uwzglednia zapewnienie dostepu parteru
budynku osobom z niepetnosprawnosciami. Schody zewnetrzne przy gtéwnym wejsciu do budynku zostaty
dostosowane do obowigzujacych wymogdw oraz zaprojektowane zgodnie z zasadami Projektowania
Uniwersalnego. Zostata zaprojektowana platforma krzywoliniowa dostosowana do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami poruszajacych sie na wozku inwalidzkim. W strefie wejsciowej dla interesantéw zostata
zaprojektowana toaleta ogélnodostepna dostosowana dla oséb z niepetnosprawnosciami.

W celu zapewnienia dostepnosci osobom niepelnosprawnym w holu gtéwnym nalezy stosowac sie do
ponizszych wytycznych:

m lada recepcji, kasy lub stanowisko obstugi, przynajmniej na odcinku o szerokosci 90 cm,
powinna znajdowac sie nie wyzej niz 90 cm od posadzki®!, optymalna wysokosc to 70-80 cm,

m pod blatem zaleca sie zapewnienie przestrzeni umozliwiajgcej podjechanie pod blat przodem
wozka,

m jezeli przy blacie konieczne jest wypeinianie dokumentow, przestrzen pod blatem powinna
zostac zapewniona obligatoryjnie,
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W fazienkach dla oséb niepetnosprawnych, przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do
ponizszych wytycznych:

m  pOrecze:

- montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70-85 cm
{gorma krawedz poreczy), (patrz rys. 53, 54)

- 0 dlugosci 75-90 cm (podnoszone z obu stron muszli), (patrz rys. 53, 54)

- w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie montowanie
jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po przeciwnej stronie
wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70-85 cm od posadzki, diugosci min. 80 cm,
mocowane 20-30 cm®' od Sciany za miskg ustepowa,

m Spluczka:

- uruchamianie sptuczki moze sie odbywac automatycznie lub recznie, nie moze byc
to sptuczka obstugiwana za pomoca nogi,

- przycisk spiuczki powinien sie znajdowac z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajgcej 80-110 cm,

m podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowac na wysokosci 60-70 cm od posadzki,
w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej.
= WysokosSc umywalki:

- gorma krawedzZ na wysokosci 75-85 cm od posadzki,

- dolna krawedz nie niZej niz 60-70 cm od posadzki*?,

m przZesirzeri manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej
niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg®,
m baterie:

- powinny byé uruchamiane dZwignia (najlepiej z przediuZzonym uchwytem), przyciskiem
lub automatycznie,

- nie nalezy stosowac baterii obslugiwanych przy pomocy kurkow,

m [ustro powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowata sie
nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki — powinno mie¢ mozliwosc regulacji osi poziomej,

m dozownik mydia, suszarkareczniki powinny byc zlokalizowane jak najblizej umywalki
na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,

m porecze:

- montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odleglosci nie mniejszej

niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA BUDYNKU UStUGOWEGO

- ilos¢ pracownikéw: 10 os6b (w tym 4 osoby pracujace w terenie)

- dodatkowo petenci obstugiwani w przestrzeni partery;

- zapotrzebowanie wody 15 dm3/dobe * osobe, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Obliczone na tej podstawie catkowite zuzycie wody przez uzytkownikéw budynku wynosi 0,15 m3/dobe.

Tabela. Zestawienie przyboréw sanitarnych

ILOSC WODA

[SZT] gn SUMAgn
e 3 0,13 0,39
NATRYSK 1 0,30 0,30
UMYWALKA 3 0,14 0,42
ZLEWOZMYWAK 3 0,14 0,42
ZAWOR/WPUST 1 0,3 0,30
RAZEM 1,83

gdzie gn wynosi 1,83 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku wynosi: 0,76 dm?/s.
Woda na cele wewnetrzne p.poz. nie jest wymagana.
Woda bytowa dostarczana bedzie do budynku z miejskiej sieci przez istniejgce przytacze wodociggowe.

9.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH W BUDYNKU UStUGOWYM

ILOSC KANALIZACJA
[SZT] DU SUMA DU
WC 3 2,0 6,0
NATRYSK 1 0,8 0,8
UMYWALKA 3 0,5 1,5
ZLEWOZMYWAK 3 0,8 2,4
ZAWOR/WPUST 4 1,5 6,0
16,7

Suma réownowaznikéw odptywu DU dla budynku wynosi 16,7 a przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji
bytowo-gospodarczej qs=2,86 dm?/s.
Catkowity zrzut Sciekéw sanitarnych z biura wynosi okoto 0,14 m?/dobe.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku przewiduje sie do istniejacej instalacji zewnetrznej, a nastepnie
do istniejagcego szamba na terenie Inwestora.
9.3. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu budynku ustugowego i budynkéw gospodarczych oraz z nawierzchni utwardzonych
wokdt budynku odprowadzane beda na tereny biologicznie czynne na dz. nr 271/1.
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9.4. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPEA NA OGRZEWANIE | WENTYLACJE W

BUDYNEK USEUGOWY

Zrédto ciepta: zrodtem ciepta dla budynku bedzie projektowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24kW
zlokalizowany w piwnicy budynku.

Bilans ciepiny dla budynku :

Miejscowos¢: Zawonia
Stacja meteorologiczna: Wroctaw
Temperatura zewnetrzna : -18 °C
Powierzchnia ogrzewana 295,94 m?
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie ®r 14800 W
Wiasciwosci budynku

Zatozone zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana powierzchnia budynku  --- 50,0W/m?

9.5. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Dla przyjetych w budynku zatozen zuzycia cieptej wody uzytkowej i zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania,
zamontowaniu nowoczesnego kondensacyjnego kotta gazowego o sprawnosci 100%, na gaz ziemny o
wartosci opatowej 10,29kWh/m? obliczone roczne ilosci wyemitowanych zanieczyszczen gazowych
przedstawiono w tabeli:

Typ CO2 Cco Pyt SO, NOy
llos¢ (kg/rok) | 6761 3,99 0,01 0,11 2,93

Wybrane zrédto ciepta generuje najmniejsze ilosci zanieczyszczeh gazowych sposrod wszystkich
konwencjonalnych zrodet ciepta. Nie sa to ilosci mogagce negatywnie wptywac na otoczenie.

9.6. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Jako $rednie wartosci jednostkowe powstawania odpadoéw statych przyjmuje sie 15 dm3 /dobe. Odpady state
beda gromadzone w pojemnikach w miejscu na odpady, wskazany na rysunku PZT. Odpady beda okresowo
wywozone i utylizowane przez firme majaca uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpaddw.

9.7. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie —
nie dotyczy.

9.8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wptywaja niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

10.1. DANE BUDYNKU

Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek ustugowy
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Adres budynku: Zawonia, ul. wrzosowa 2
Nazwa inwestora: Gmina Zawonia

Adres inwestora: Zawonia ul. Trzebnicka, 55-106 zawonia

Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Wroctaw

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=206,89 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=1099,22 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=772,95 m3

Liczba kondygnacji: 3 (piwnica, parter, 1 pietro)

10.2. ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA

10.2.1. ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA |
WENTYLACJI

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,na [kKWh/rok]

1

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |90,0 6457,0

System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,na [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - Sieé elektroenergetyczna 60.0 4304.6
systemowa

2 Odnawialne zrédta energii - Energia stoneczna 40,0 2869,8

10.2.2. ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA
CIEPLEJ WODY

System projektowany

Lp.

Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

1

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 969,0

System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kKWh/rok]

y Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 40,0 387.6
systemowa

2 Odnawialne zrodia energii - Energia stoneczna 60,0 581,4

10.3. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

10.4. WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Mozliwosc¢ przytaczenia do sieci energetycznej oraz sieci gazowej.
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10.5. ZESTAWIENIE UZYTYCH CEN JEDNOSTKOWYCH NA POSZCZEGOLNE PALIWA

Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

Budinek z alternaﬁnimi zrodtami eneriii

1 Energia elektryczna - Sie¢ 0,50 zHkWh
elektroenergetyczna systemowa

5 Odnavyialne zrodia energii - 0,00 zHkWh
Energia stoneczna

10.6. OPIS SYSTEMOW ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE)

TAK, Zrédto 'Nowe zrédto ogrzewania' o
udziale procentowym 90,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotty
gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytowymi w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
thermostat. PI... o sprawnosci regulacji
nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesyiu
nH,d=0,96, System ogrzewczy bez
zbiornika buforowego o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 60,00
% na paliwo Odnawialne zrodta energii -
Energia stoneczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,00, Ogrzewanie
wodne z grzejn. czionow. lub ptytow. w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
termost. P-2K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, Zbiornik buforowy w systemie
ogrzewczym o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95, Zrédto o udziale
procentowym 40,00 % na paliwo
Odnawialne zrédta energii - Energia
stoneczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,00, Ogrzewanie
wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji
centralnej bez automatycznej regulacji
miejscowej o sprawnosci regulacji
nH,e=0,77, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci przesyiu
nH,d=0,96, Zbiornik buforowy w systemie
ogrzewczym o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=135,85
m?h, Vve2=133,79 m%h, Vve3=27,17
m¥h, Vve4=133,79 m%/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=135,85
m®h, Vve2=133,79 m¥h, Vve3=27,17
m®h, Vve4=133,79 m3/h.

TAK, Zrédto 'Nowe zrédto cieptej wody' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny o wW=1,10, typu Kotly
niskotemperaturowe o mocy do 50 kW o
sprawnosci wytwarzania nW,g=0,95,
Centralne podgrzanie wody — system bez
obiegdéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu nW,d=0,80, Zasobnik cieptej
wody uzytkowej wyprodukowany po 2005
r. o sprawnosci akumulacji nW,s=0,90.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 60,00
% na paliwo Odnawialne zrodta energii -
Energia stoneczna, typu Pompa ciepta
typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nW,g=2,60, Centralne
podgrzanie wody — system bez obiegow
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
nW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.
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10.7. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL ENERGII SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 90,0 0,84 9,97 kWh/m3 | 7693,9 7717 m3/rok

ziemny

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Energia elektryczna - Sie¢

elektroenergetyczna 60,0 2,41 1,00 \I;thh/k 1787.9 1787,9 EXVM
systemowa

Odnawlalne zrédta energii - 40,0 2.1 1,00 MJkg [1362,2 4903.9 kWh/r
Energia stoneczna ok

10.7.1. POROWNANIE ZUZYCIA NOSNIKOW ENERGII DLA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO | ZRODLA
ALTERNATYWNEGO

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Wiejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- (3az ziemny
[mPrak]

Energia
elektryczna -

Sied
elektroenergetyczna
systemowa
[kWh!
rok]

I 1

Cdnawialne

Zrddta energii -
Energia stoneczna
[k¥hirak]

0,0 10000 20000 3000,0 4000,0

Miejscowe Energia elektryczna - Odnawialne zrddta
wytwarzanie energii w  Siec energii - Energia
budynku - Gaz ziemny elektroenergetyczna stoneczna [KWh/rok]

[mé/rok] systemowa [kKWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nos$nikdéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
10.8. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL ENERGII SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY

Budynek projektowany

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO | BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Ul. WRZOSOWA 2, 55-106 ZAWONIA, DZ. NR 271/1, AM-02 PAVO PROJEKT SP.Z O. O.

22



Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 100,0 |0,68 9,97 kWh/m3 | 1416,7 142,1 m?3/rok
ziemny

Budynek z alterna nymi zrédtami energii

Energia elektryczna - Sie¢

elektroenergetyczna 400 [133  [1,00 \'jvvxh/ K 12023 292,3 ';Wh/ ro
systemowa

Odnav_vialne zrédta energii - 60.0 1,33 1,00 MJkg |438,5 1578.4 kWh/ro
Energia stoneczna k

10.8.1. POROWNANIE ZUZYCIA NOSNIKOW ENERGII DLA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO | ZRODEA
ALTERNATYWNEGO

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie ciepltej wody

Migjscowe
wiytwarzanie
energii w budynku

- Gaz ziemny
[m®rok]

Energia
elektryczna -
Siet
elektroenergetyczna

3y stemowa -
[Kih/
rok]

Odnawialne

Zrddta energii -
Energia stoneczna
[kWWhirak]

Miejscowe Energia elektryczna - Odnawialne Zradia
wytwarzanie energii w  Siec eneryii - Energia
budynku - Gaz ziemny elektroenergetyczna stoneczna [KWh/rok]

[mérok] systemowa [kWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

10.9. WYKRESY POROWNAWCZE ZUZYCIA NOSNIKOW ENERGII

Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

Civll

oo 1000 2000 3000 4000 a00,0 600,0 7000

Miejscowe

wytwarzanie

energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*/rok]
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Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédlami alternatywnymi

oo 10000 20000

Energia
elektryczna -

Siec
_ektroenergetycz|
systemowa

[kWh/

rok]

30000 4000,0 50000 5000,0

Odnawialne
zradba energii -

w Energia
sloneczna
[kWhirok]

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Migjscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Gaz ziemny
[m#rak]

Energia
elektryczna -
Siec

elektroenergetyczna
[khi

rok]

Odnawialne

Zradta energii -
Energia stoneczna
[kWWhirok]

000 2000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny
[m*/rok]

Projektowany

OO0 40000 &0000  GOOO0

Energia elektryczna - Odnawialne zrodta
Siec eneryii - Energia
elektroenergetyczna sloneczna [kKWh/rok]
systemowa [kKWh/rok]

Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

10.10. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH |
INWESTYCYJNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 771,70 m°/rok 2778,14
Oplaty state Oy, ZHm-c 10,00 srewis kotta i zbiornika
gazu
Abonament Ab zt/m-c 0,00
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1 kociot gazowy 1,0 10000,00 12300,00
2 montaz kotta 1,0 2000,00 2460,00
3 panele fotowoltaiczne 1,0 20000,00 24600,00
4 przytacze gazowe 1,0 4000,00 4920,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 44280,00

Energia elektryczna - Sie¢
1 elektroenergetyczna systemowa 1787,88 kWh/rok 893,94
Odnawialne zrédta energii -
2 Energia sloneczna 4903,86 kWh/rok 0,00
Optaty state O, zt/m-c 5,00 serwis pompy
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 pompa ciepta powietrze-woda 1,0 30000,00 36900,00
2 zasobnik c.o. 1,0 3000,00 3690,00
3 panele fotowoltaiczne 1,0 20000,00 24600,00
4 montaz pompy ciepta 1,0 3000,00 3690,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 68880,00

Zestawienie kosztdw inwestycyjnych

co
(7]

100000 200000 30000,0 AEII]EIEI 0 500000 BO000,0

[Zﬂ
Projektowany 44280,0
Alternatpwny BE380,0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrak]

10000 1500 0 25000

[zl rok]

Projektowany 28931
Alternatywny 9539

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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10.11. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH |
INWESTYCYJNYCH SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 142,09 m3/rok 511,53
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 zasobnik cwu 1,0 2000,00 2460,00
2 panele fotowoltaiczne 1,0 10000,00 12300,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 14760,00

Energia elektryczna - Sie¢
1 elektroenergetyczna systemowa 292,31 kWhirok 146,15
Odnawialne zrédta energii -
2 Energia sloneczna 1578,44 kWh/rok 0,00
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 zasobnik cwu 1,0 3000,00 3690,00
2 panele fotowoltaiczne 1,0 10000,00 12300,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 15990,00
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Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

—

an 5000,0 10000,0 15000,0
cwu

14760 0
15950 0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

CwlJ
[zHrak]

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

10.12. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

Catkowite
[=1]

]
co

oo 100000 200000 300000 400000 500000 GO0000 700000 800000
Catkowite co [1T]

[1 [zt] [z1]
590400
848700

442600
BB860,0

147600
15990,0

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

Catkowite

[zhrok]
co
[zd/rok]
Cwyl)
[zd/rok]

ng G000 0000 15000 20000 25000  a0000 35000

Wykres kosztéw eksploatacyjnych

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO | BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Ul. WRZOSOWA 2, 55-106 ZAWONIA, DZ. NR 271/1, AM-02 PAVO PROJEKT SP.Z O. O.

27



10.13. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

10.13.1 ANALIZA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky e zt/rok 2898,14 953,94
Procentowe zmniejszenie kosztéow eksploatacyjnych % - 67,08
Koszty inwestycyjne Ky, zt 44280,00 68880,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -55,56
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 18,81 6,19
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zH/m? 287,40 447,07
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - 1944,20
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 12,65

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

10.13.2 ANALIZA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kwe zt/rok 511,53 146,15
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 71,43
Koszty inwestycyjne Kw, zt 14760,00 15990,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -8,33
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 3,32 0,95
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zH/m? 95,80 103,78
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - 365,38
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 3,37

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

10.13.3. ANALIZA ZBIORCZA OPLACALNOSCI

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 12,65
System przygotowania cieptej wody nie 3,37

10.14. ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCYJNO - EKSPLOATACYJNYCH ZA OKRES 10,00 LAT

Zestawienie kosztow

] 1 2 3 4 [
ok

lat L

100000,0z4
90000 Ozt
80000 Ozt
70000 Ozt
50000 Ozt
50000 Dzt
40000 Ozt
30000 Ozt
20000 Dzt
10000 0zt
0.0zt

lata lata lata lat

W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

N g g o
lat lat lat lat lat

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
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Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z4] eksploatacyjne [zi] [z4] eksploatacyjne [zl]

0 59040,00 - 84870,00 -

1 59040,00 6819,34 84870,00 2200,19
2 59040,00 10229,01 84870,00 3300,28
3 59040,00 13638,67 84870,00 4400,37
4 59040,00 17048,34 84870,00 5500,46
5 59040,00 20458,01 84870,00 6600,56
6 59040,00 23867,68 84870,00 7700,65
7 59040,00 27277,35 84870,00 8800,74
8 59040,00 30687,02 84870,00 9900,84
9 59040,00 34096,68 84870,00 11000,93
10 59040,00 37506,35 84870,00 12101,02

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analize technicznag sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody uzytkowej dla budynku przestawiono w tresci analizy.

Dostepnymi nosnikami energii jest gaz ziemny i energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej na podstawie
wydanych warunkéw technicznych przytaczenia obiektu.

Do analizy wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- kondensacyjny kociot gazowy, niskotemperaturowy;

- pompa ciepfa.

Obliczenia optymalizacyjno poréwnawcze dla wybranych powyzej systemow zamieszczono w podsumowaniu
analizy. Wyniki analizy porbwnawczej przedstawiono powyzej.

Wybrano ogrzewanie kottem gazowym.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U.
Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Ze wzgledow technicznych i ekonomicznych (istniejacy budynek) do regulacji temperatury oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano gtowice termostatyczne P-1K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,89.

13. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Budynek ustugowy wyposazony bedzie w:

- instalacje wodociggowa, zimng i ciepta

- instalacje kanalizacji sanitarnej,
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- wewnetrzng instalacje gazowa

- kociot gazowy kondensacyjny, jako zrédto ciepta,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylagji

- instalacje klimatyzacji

- instalacje elektryczna i teletechniczna

- instalacje fotowoltaiczng (zamontowana na budynkach ustugowych)

Budynki gospodarcze objete opracowaniem beda wyposazone w instalacje elektryczna.

13.1. Wymiana instalacji c.o.
W ramach przebudowy i remontu budynku ustugowego nalezy wymienic instalacje c.0. na nowa zgodnie z
rysunkami wykonawczymi branzy sanitarnej.

13.2. System wentylacji nawiewno-wywiewnej

W istniejacym budynku ustugowym oraz budynkach gospodarczych przewiduje sie wentylacje nawiewno-
wywiewna. W budynku ustugowym w celu odprowadzenia powietrza z pomieszczeh wykorzystano istniejace
kanaty wentylacji grawitacyjnej oraz zaprojektowano nowe kanaly wywiewne, wyprowadzajgce powietrze
zuzyte ponad dach. W budynkach gospodarczych nalezy wykona¢ bramy garazowe z otworami wentylacyjnym
a w przeciwlegtej sciennie wykona¢ wywiewy i zamontowacé $cienne kratki wentylacyjne .

Bilans powietrza wentylacyjnego:
llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen przyjeto na podstawie wymagan higienicznych.

Funkcja pomieszczenia Wymagania

Toaleta min. 50 m3/h

Szatnia min. 2 wym/h

Pom. socjalne. min. 2 wym/h

Pom. z natryskami min. 5 wym/h

Archiwum min. 20 m3/h
Pomieszczenia biurowe min. 20 m3/os/h

Pomieszczenia magazynowe min. 20 m3/h

Opis przyjetych rozwigzan

Dla doprowadzenia powierza do pomieszczen zaprojektowano nawiewniki okienne. Zaprojektowano
nawiewniki okienne EFR PRESO firmy Aereco lub réwnowazne. Dodatkowo dla zapewnienia minimalnej ilosci
powietrza w Sali narad zaprojektowano nawietrzaki $cienne z grzatka typu NOG firmy Darco lub rownowazne.
W toaletach, szatni, pomieszczeniach porzadkowych, archiwach oraz pomieszczeniu socjalnym projektuje sie
instalacje wentylacyjng wywiewng, oparta na wentylatorach z wytacznikiem czasowym sprzezonych z
wigcznikiem Swiatta typu BF Silent firmy Systemair lub rownowaznych.

Uktad nalezy zakohczy¢ wyrzutniami dachowymi.

Powietrze doprowadzone bedzie do pomieszczeh o nizszych wymaganiach higienicznych poprzez kratki w
drzwiach. Usytuowanie zgodnie z rys. technicznym instalacji.

Szczegotowy projekt wentylacji wg. odrebnego opracowania - tj. projektu wykonawczego branzy
sanitarnej.

13.3. Instalacja klimatyzacji
W istniejagcym budynku ustugowym przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach
biurowych na | pietrze, zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

13.4 Instalacja gazowa

W istniejacym budynku ustugowym projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w celu zasilania
kotta gazowego zlokalizowanego z pomieszczeniu kottowni w piwnicy. Budynek posiada¢ bedzie niezalezne
przytacze gazowe z szafka gazowa zlokalizowang zewnatrz obiektu (na $cianie budynku). Szafka gazowa
wyposazona w gazomierz miechowy G4 zamontowany na monoztaczu oraz reduktor typu MR-10/A. Projekt
przytacza gazowego wraz z szafka gazowa wg odrebnego opracowania oraz postepowania administracyjnego -
zgodnie z warunkami przytaczeniowymi G.EN. GAZ Energia.
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13.5 Instalacje elektryczne
W budynku ustugowym oraz gospodarczych nalezy wymieni¢ instalacje elektryczng i odgromowa na nowa,
zgodnie z dokumentacja branzy elektrycznej.

13.6. Instalacja fotowoltaiczna

Projekt zaktada wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Na dachach budynkéw gospodarczych nalezy
zamontowaé panele fotowoltaiczne. Energia elektryczna wytwarzana w panelach fotowoltaicznych bedzie
wykorzystywana do zasilania urzadzen elektrycznych zainstalowanych w budynku ustugowym poprzez
inwertery (falowniki),urzadzenia przeznaczone do konwersji pradu statego na prad przemienny. Montaz paneli
fotowoltaicznych przewiduje sie na systemowych rozwigzaniach konstrukcyjnych dedykowanych do montazu
paneli fotowoltaicznych na dachach skosnych. Przyjeto maksymalng moc dla obu budynkéw 15kW dla instalacji
fotowoltaicznej i montaz jednego inwertera dla obu budynkédw gospodarczych. Panele fotowoltaiczne zaleca
sie zamontowa¢ na dachu w ekspozycji potudniowej na stelazach wsporczych umozliwiajacych zamocowanie
paneli w uktadzie horyzontalnym, najlepiej pod katem 35° na dachu skosnym bez naruszania poszycia dachu.
Dokfadny obliczenia zostana wykonane przez firme dostarczajaca system i podpisane przez projektanta
instalacji elektrycznej.

13.7. Domofon w budynku ustugowym
Zaprojektowano wykonanie instalacji domofonu. Domofon wyposazony w klawiature na kody dla
pracownikow.

13.8. Instalacja przyzywowa

Projekt zaktada wyposazenie w adaptowanej czesci w system przyzywowa. Centralke umiesci¢c pom. obstugi
interesantéw. Przywotania od osdb inicjowane sa z przyciskédw lub manipulatoréw gruszkowych umieszczonych
w toaletach. Nad drzwiami pomieszczeh umieszczone beda lamki sygnalizacyjne z buczkiem.

13.9 Monitoring wizyjny

Projekt zaktada wykonanie jednolitego systemu monitoringu wizyjnego w catym obiekcie. System monitoringu
wizyjnego projektuje sie w standardzie cyfrowej, megapikselowej telewizji IP, umozliwiajacy wspdtprace z
szerokim spektrum kamer dowolnego producenta, pracujacych w systemie IP.

14. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

14.1. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku ustugowego oraz budynkéw gospodarczych wraz z
niezbedna infrastrukturg techniczng na dziatce nr 271/1, obreb Zawonia.

14.2. INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Powierzchnia zabudowa [m?] 176,75
Powierzchnia uzytkowa [m?] 266,13
Kubatura brutto [m3] 1461,05
Wysokos$¢ do kalenicy [m] 7,54
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1

14.3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie dotyczy.
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14.4. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Projektowany budynek o kategorii zagrozenia ludzi — ZL IlI.
W budynku przewiduje sie docelowo na 1 kondygnacji budynku max 10 oséb.

14.5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie przekroczy 500 MJ/m?2.
14.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystapi zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie pomieszczen oraz sktadowania substancji
grozacych wybuchem.

14.7. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek ze wzgledu na to, ze jest budynkiem niskim z 2 kondygnacjami nadziemnymi zaliczono do klasy
odpornosci ,,D".

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci e . L. - .
l.o N growna - konstrukcja 1 sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop" - ]
, dachu zewnetrzna” 2 | wewnetrzna® dachu
budynku nosna
D R 30 - REI30 EI130 - -

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczacg zasad ustalania klas odp. ogn. elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

e Wykonczenie wnetrz - oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdow tatwo-zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione. Na drogach stuzacym ewakuacji,
stosowanie materiatow i wyrobdw tatwo-zapalnych jest zabronione.

14.8. INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE
W budynku objetym opracowaniem znajduje sie strefa PM (pomieszczenia piwnicy) oraz strefa ZL Il pozostata
czes¢ budynku.

14.9. INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Obiekty sagsiadujace z budynkiem objetym zakresem opracowania.
Projektowany budynek usytuowany jest od istniejacych obiektow w odlegtosci.:
e 16,9 m od budynku na dz. nr 270/2
e 19,3 m od budynku na dz. nr 274/5

14.10. INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB

Ewakuacja z budynku jest mozliwa poprzez zaprojektowany prosty i czytelny uktad komunikacyjny. Z budynku
mozna wyjs¢ bezposrednio na zewnatrz poprzez gtdéwne wejscie zlokalizowane w $cianie szczytowej oraz przez
wejscie boczne na elewacji potudniowo-zachodniej. Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach
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mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjna nie
bedzie przekracza¢ 40 m i nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Maksymalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 10 m. W obiekcie zostanie wykonane oswietlenie awaryjne zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji elektrycznych stanowigcym odrebne opracowanie.

14.11. INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

Przewidziano wytaczniki réznicowo - pradowe skutecznie chronigce obiekt przed powstaniem pozaru
z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz urzadzen. Budynek zostanie wyposazony w instalacje
odgromowa. Pozostate instalacje zostang wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

14.12. INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z
PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Ze wzgledu na rodzaj i funkcje obiektu, nie przewiduje sie montazu urzadzen przeciwpozarowych. Przepisy
ochrony przeciwpozarowej nie wymagaja stosowania urzadzen przeciwpozarowych.

14.13. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE
Nie ma konieczno$ci wyposazania przedmiotowego budynku w gasnice.

14.14. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE
SEUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Do przedmiotowego budynku ustugowego nie ma koniecznosci doprowadzania drogi pozarowej.

15. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO
Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana zgoda na odstepstwo zgodnie z:
* § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)
* § 1 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw. Dz. U. Nr 109 poz. 719.
Odstepstwo zostatlo zawarte w postanowieniu Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.398.5.2021 z dnia 20 stycznia 2022r. i zezwala na spelnienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz podane w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zZn. Zmianami):
e §68 ust. 1 - szerokos¢ biegdw schoddw wewnetrznych w klatce schodowej prowadzjacej na | pietro
budynku ustugowego, wynosi Tm
e §97 ust. 2 — wyokos$¢ drzwi do pomieszczen technicznych w piwnicy wynosi od 1,7m do 1,82 m.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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1. ZALtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL.
WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
LOKALIZACJA: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,

OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, AM-02
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA- ZAKRES IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC DATA: PODPIS:
OPRACOWANIA: I NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Pawet Wolny 01.02.2022 R.

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO
PROEJKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
NR 14/0POKK/2011

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO
PROEJKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

NR 23/DSOKK/2021
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO
1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 .

Znak sprawy: 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /OPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawel tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja;:

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanege - w celu wpisania
do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala AT
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e,

|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Zze:

mgr inz. arch. Pawel tukasz Wolny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 fOPOKK f 2011,

Jjest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1469,

Czlonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-12-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1469-FD28-F2FC-EY79-171A

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: wwiw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlascivig Okregowa Izbg Architektow RP.

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLtUGOWEGO | BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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[ZRA ARCHITRETOW

REECZYPOSPOLITE] FOLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KEWALIFIKACYINA

L.dz. 283/DS0OKKS/2021
Znak sprawy: DSOKK/ 1317772020

Wroclaw, dnia 05.03.2021 r.

DECYZJA nr 23/DSOKK/2021

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzgdach zawodowych architekiow oraz
inzynierow budownictwa ( tj. Dz, U. z 2018, poz. 1117), w 2wiazku z ant. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a
uset. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U, z 2020 r. poz. 1333 z padn. zm. ), zgodnia z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnegeo ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poZn. zm. }

stwierdza sie, Ze

Pani magr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
urodzona w dniu 4 lutego 1984 r. we Wrocfawiu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja

do wykonywania samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie, obejmujace|:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sporzadzanie projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci;
3) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w caloici Zzadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne) lzby Architektdw RP
Za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe| |zby Architekiow RP, w terminie 14 dni
ad dnia doreczenia decyzji,

sekratarz OKK \
_ _ | (e
Elzbigta Cengialska architekt [ARP crionex OKK : ;.{:'— =
iy

Jerzy Chmiel architekt IARF czlonek OKK '

[l e F l|'
Artur Dorgzyriski aschitekt 1ARP cziongk OKK e’ il -

) I 1
Gragyna Makowska archiiekl ARP  czionek OKK N . WY 4

Romuald Pustelnik architekt |ARP ionek QKK

Aleksander Szarapo architekt IARP czlonek OKK / “ -
ra \\___,..//
Otrzymuja: A
1. Pani Joanna Mazurek-Adamska . -
2. Ghiwny Inspekior Nadzory Budowlansge LT
3. Okregowa Rada Dalnoslaskie] Okregowe| Izby Architekidw RP el
4. Ala e

PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO | BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Joanna Mazurek-Adamska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczng] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/DS0KK /2021,

jest wpisana na liste czlonkéw Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-2136.

Czlonek czynny od: 08B-06-2021 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2136-YY2D-D4A9-7538-B68C

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architektow: wwiw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie bezposrednio z whascivig Okregowa Izbg Architektdw RP.

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLtUGOWEGO | BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

BUDYNEK UStUGOWY:

A-1 ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA SKALA 1:100
A-2 ELEWACJA TYLNA | BOCZNA SKALA 1:100

A-3 RZUT PIWNICY SKALA 1:100

A-4 RZUT PARTERU SKALA 1:100

A-5RZUT 1 PIETRA SKALA 1:100

A-6 RZUT DACHU SKALA 1:100

A-7 PRZEKROJ A-A SKALA 1:100

BUDYNKI GOSPODARCZE

A-8 ELEWACJE: FRONTOWA, TYLNA | BOCZNE SKALA 1:100
A-9 RZUT PARTERU | PRZEKROJ A-A SKALA 1:100

A-10 RZUT 1 PIETRA SKALA 1:100

A-11 RZUT DACHU SKALA 1:100

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLtUGOWEGO | BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Ul. WRZOSOWA 2, 55-106 ZAWONIA, DZ. NR 271/1, AM-02

PAVO PROJEKT SP.Z O. O.
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