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PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE W POZIOMIE

T
JZZZ) | pARERU | PIWNICY
WYBURZENIA | DEMONTAZE
1.01 OZNACZENIE POMIESZCZENIA
SW4 QINACZENIE PRZEGRODY PIONOWEJ | POZIOMEJ
0.00 OZNAGZENIA POZIOMOW, OPIS RZEDNYCH (W METRACH):
~ NA RZUTACH POSZCZ. KONDYGNACU!
ﬁhﬂl —  PRZEKROJACH, ELEWACJACH
80 OZNACZENIE WIELKOSCI OTWOROW W PRZEJSCIU:
200 _ | - ORzw
100 S | - OKIEN (WRAZ Z WYS. PARAPETU)
210 d

PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI
NAPOWETRZAJACYMI MIN 0,022M2

PROJEKTOWANE OKNA: WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN
NA NOWE Z ZACHOWANIEM WYMIAROW | PODZIALOW

BRAMA WJAZDOWA DO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

UWAGA: -
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.

UWAGE:

1. ROZPATRYWAG KACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEN TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.

2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. WSZYSTKIE ROZWAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALEGEN | INSTRUKCJI PRODUCENTA.
5_WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWE NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH 1ZOLACJE, PRZECIWWGDNA, FOLE,
PLYNNA,

7. PRZESSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJANI ZAWARTYMI W QPISIE TECHNICZNYM.

8. NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKCLE, W SCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAWESZENIA
ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. URZADZENIA, MEBLE (ZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTENU)

9. INSTALACJE | PIONY OBUDOWAC PLYTAMI G-K (W POM. MOKRYCH — PLYTAMI WODDSZCZELNYMI)

10. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAC DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE

11, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANTA,

12. ARANZACJA WNETRZ ZOSTALA POKAZANA JAKO PRZYKLADOWA.

13. NAZWY WEASNE MATERIALOW | FIRM ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU ZOSTAEY PRZEDSTAWIONE JAKO
PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE ROZWMAZAR ROWNOWAZNYCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAVO Projekt Sp.zo.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321
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PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/OPOKK/2011

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

OPRACOWANIE PODPIS

DR INZ. ARCH. ANNA BERBESZ

NAZWA OBIEKTU

BUDYNKI GOSPODARCZYE

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

RZUT DACHU

NR RYSUNKU SKALA DATA
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