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LOKALIZACJA POJEMNIKOW NA ODPADY

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE, W TYM
MIEJSCA DLA 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
S5MP — ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA,
DWUSKRZYDLOWA

ISTNIEJACA BRAMA WJAZDOWA | FURTKA — DO
WYMIANY NA NOWE WRAZ Z OGRODZENIEM -
BRAMA AUTOMATYCZNA, DWUSKRZYDLOWA

PROJEKTOWANA PLATFORMA DLA 0SOB Z
NIEPELENOSPRAWNOSCIAMI O UKLADZIE KRZYWOLINIOWYM

ISTNIEJACY ZBIORN

BEZODPEYWOWY ISTNIEJACE BUDYNKI GOSPODARCZE

Oswietlenie zewnetrzne i
N wewnetrzne wiaty garazowej

e Naswiliacz na clowaci P66 977 /1 BILANS TERENU - STAN ISTNIEJACY ISTNIEJACA WIATA DREWNIANA DO ROZBIGRKI
N ~ (do wykonania po wykonaniu
~ Wiaty - wg. odrebnego PslV ) POWERZCHNIA TERENU INWESTYCJI
spracowania) Rury ostonowe DVKETS 2XDVKaTS 1649,00 m2 | 100,00 % ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA LUB
T JIm DZ. NR 271/1
e, O ) DEMONTAZU
Projektowana na dz. . 14,77 %
S T e 5 Y ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 243,65 m2 % PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE
ot Kokt brukowe, ~ 205 4 Rury osionowe ISTNIEJACY BUDYNEK USLUGOWY 15800 m2 | 9,58 %
ieszkaniowef \w%oa%%&/// & /7 3SR ISTNIEJACE BUDYNKI GOSPODARCZE PRZED ' J£ & DRZEWA KOLIDUJACE Z INWESTYCJA — DO WYCINKI
ey A 7 <wietleni . CZESCIOWA ROZBIORKA 69,71 m2 423 %
Jofukcyinej — mieszkanione/ e 212/4 / By netzne ISTNIEJACA WIATA DREWNIANA DO P ———
QQ‘\Q\ / t,w\t%bx\m\ ~ PslV gospodarczych z przodu i ROZBIGRKI 15,94 m2 0,96 %
lofukcyinej — mieszkaniowef 5 z tylu ) - PAVO Projekt Sp.z0.0.

Y ) DT/ (/)/ Naswietlacz na elewacii ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE 230,86 m2 14,00 % v J ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclay
gowey S 1P66 . 692 489 075, biuro @pavoprojekt.f
acji . ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE 1174,49 m2 7,23 % : KRS: 0000672640, NIP: 89431022¢
éxg CZYNNA projekt REGON: 367011321
e tereny o réznym przeznaczeniu w MPZP ‘ PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PoDPIS
mapy BILANS TERENU - STAN PROJEKTOWANY MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0POKK/2011
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Aktualizacje mapy w pazdzierniku 2021 roku POWERZCHNIA TERENU INWESTYCJI PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PoDPIS
/G mapy wp 1649,00 m2 | 100,00 %
SKALA 1: 500 wykonat: DZ. NR 271/1 MGR INZ ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA
i
Wykonana na podstawie pomiaru bezposredniego Nazwa podmiotu: PROJEKTOWANE TERENY UTWADZONE, W TYM:| 705,83 m2 42,80 % UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR Z3DSOKK/2021
Granice nieruchomosci przyjeto wg operatu ewidencji gruntow i Henryk Kikut Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne PROJEKTOWANA DROGA WEWNETRZNA 47542 m2 | 2883 % omzmﬂmm_m>xoz ANNA BERBESZ pooes
budynkow 55-420 Oborniki SI. M. G. Skiodowskiej 53a/6 Geo-Max Maggalena Prtybylska m_bm_mmm%_._ckﬁ,om_ﬁ__mﬂwwwm nost m2 | 670 % . :
Nr sekcji : 6.153.14.11.3.3; 6.153.14.16.1.1 Geodeta yprawniony 55-100 Trzebnic igha POlskiego 34/2 OPASKA ZWIROWA 26,45 m2 161 %2 | Tommosmes
Pz Nro7hlwydtns sy Minlstorstio POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 21680 m2 | 1315 % BUDYNEK USLUGOWY, 2 BUDYNKI GOSPODARCZE, DROGA WEW
Ukfad wspoirzednych plaskich prostokatnych: PL-2000 Gospodarki Przesfrzennej i Budownictwa BUDYNEK USLUGOWY 15800 m2 | 9,58 % _ . .
Wysokosciowy ukfad odniesienia: PL-EVRF2007-NH BUDYNKI GOSPODARCZE PO CZESCIOWEY oem e ELEMENT PROJEKTU mccos\gzwoxo.._mx._u TECHNICZNY
ROZBIGRCE 58,80 m2 357 %
TERENY ZIELONE PO PRZEBUDOWE 726,37 m2 44,05 % NAZWA RYSUNKU
Zgloszenie: GKK.6640.3250.2021 (BIOLOGICZNIE CZYNNE) LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA
*NAWIERZCHNIA AZUROWA W 50% WLICZANA DO POWERZCHNI BIOLOGICZNIE | MRRvsunku SKALA DATA
CZYNNEJ PZT-PT 1:500 11.03.2022




