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STZ1|BETON ZACIERANY UTWARDZONY POWIERZCHNIOWO 12 em
ODPOWIEDNIA POSYPKA
2x_IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
CHUDY BETON 10 cm
POSPOLKA ZAGESZCZONA DO 1S=0,97 25 cm
GRUNT RODZIMY

‘ SZ1 |TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm
SCIANA ISTNIEJACA 26-46 cm
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 cm

‘ SZ2 |TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 cm
SCIANA ISTNIEJACA DO PRZEMUROWANIA Z PUSTAKOW CERAMICZYCH* 25 c¢cm
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 cm
*DOPUSZCZA SIE, WYKONANIE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

SW1 | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm
SCIANA ISTNIEJACA 32-39 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER

NR POM.| POMIESZCZENIE POSADZKA POW.m2
1.01 POMIESZCZENIE BET.ZATARTY 23,90
1.02 | POMIESZCZENIE BET.ZATARTY 20,69

SUMA 44,59

LEGENDA
W PRZEGRODY ISTNIEJACE
/ 7 | ISTNIEJACE PRZEGRODY DO PRZEMUROWANIA

PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE

WYBURZENIA | DEMONTAZE

OZNACZENIE POMIESZCZENIA
O0ZNACZENIE PRZEGRODY PIONOWEJ | POZIOMEJ
+0.00 OZNACZENIA POZIOMOW, OPIS RZEDNYCH (W METRACH):
— NA RZUTACH POSZCZ. KONDYGNACJI
0.02 —  PRZEKROJACH, ELEWACJACH
80 OZNACZENIE WIELKOSCI OTWOROW W PRZEJSCIU:
200 ~  DRZW
100 S | - OKIEN (WRAZ Z WYS. PARAPETU)
210 a
pu

PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI
NAPOWIETRZAJACYMI MIN 0,022M2

PROJEKTOWANE OKNA: WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN
NA NOWE Z ZACHOWANIEM WYMIAROW | PODZIALOW

BRAMA WJAZDOWA DO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

UWAGA:

UWAGE:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.

2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAG ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN | INSTRUKCJ PRODUCENTA.

5. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWE NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH 1ZOLACUE, PRZECIWWODNA, FOLIE,
PLYNNA,

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

8. NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKCJE W SCIANACH G—K W PRZYPADKU ZAWESZENIA
ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. URZADZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU)

9. INSTALACJE | PIONY OBUDOWAC PLYTAMI G-K (W POM. MOKRYCH — PEYTAMI WODOSZCZELNYMI)

10. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAC DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI POWIADOMIG PROJEKTANTA,

12. ARANZACJA WNETRZ ZOSTALA POKAZANA JAKO PRZYKEADOWA.

13. NAZWY WCASNE MATERIALOW | FIRM ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU ZOSTALY PRZEDSTAWIONE JAKO
PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE ROZWAZAN RGWNOWAZNYCH,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AN O

projekt
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