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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oswiadczamy, ze projekt techniczny- branza drogowa dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLEUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL.
WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI

LOKALIZACJA: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, AM-02

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT — mgr inz. Grzegorz Woroniec 11.03.2022 R.
BRANZA DROGOWA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECIALNOSCI
DROGOWEJ NR 33/09

SPRAWDZAJACY- mgr inz. Mateusz Gargasz 11.03.2022 R.
BRANZA DROGOWA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECIALNOSCI
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1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badania podtoza gruntowego dla projektowanej inwestycji zostaty przeprowadzone w pazdzierniku
2021. Dokumentacja badan podtoza stanowi integralng czesé niniejszej dokumentacji projektowe;j.
W ponizszych punktach zawarto streszczenie najwazniejszych zapisbw opracowania.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z kompletna dokumentacjg geotechniczng oraz
uwzglednienie jej zapisbw w czasie wykonywania prac. Wykonawca zobowigzany jest roéwniez
do biezacego monitorowania warunkdw geotechnicznych w trakcie wykonywania prac.

Badania geotechniczne objety wykonanie:
e 3 otwordw wiertniczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.;
e opisu makroskopowego przewiercanych gruntow;
e pomiaru zwierciadta wody gruntowe;j.

1.1. WARUNKI WODNE

Na przedmiotowej dziatce nawiercono zwierciadta wod gruntowych w postaci saczen
na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

Utwory wystepujace na badanym obszarze charakteryzuja sie bardzo zmienng przepuszczalnoscia
od srednio przepuszczalnych piaskéw drobnych po pétprzepuszczalne gliny.

Zwierciadto wéd gruntowych podlega sezonowym wahaniom i jest uzaleznione od roztopéw oraz
intensywnosci opadow atmosferycznych.

1.2. WARUNKI GRUNTOWE

Szczeg6towa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, plejstocenskich  utworéw pochodzenia
wodnolodowcowego.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwalajg
na zaliczenie gruntdow wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw
geotechnicznych:

. Grunty spoiste
0 Warstwa geotechniczna Bl - glina, glina ze zwirem, pyly w stanie
twardoplastycznym/p6tzwartym o srednim stopniu plastycznosci 1.=0,04;
0 Warstwa Il geotechniczna B2 — glina piaszczysta w stanie plastycznym
0 $rednim stopniu plastycznosci 1.=0,34;

. Grunty niespoiste



0 Warstwa geotechniczna llic — piaski drobne w stanie sredniozageszczonym
0 $rednim stopniu zageszczenia 1p=0,42.

1.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), projektowang inwestycje, ze wzgledu na przewidywane
gtebokie wymiany gruntu i wykonywanie sieci podziemnych zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, o prostych warunkach gruntowych.

2. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano zjazd publiczny z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (ulica Spokojna) do
przedmiotowej placowki medycznej zlokalizowanej na dziatce 271/1. Krawedzie zjazdu sg wyokraglone
tukami o promieniu R=5,0m. Zapewniona zostanie przejezdnos¢ dla pojazdu do odbioru odpadow
komunalnych czy pojazdu pozarniczego oraz innych pojazdéw o dtugosci do ok. 7,0m. Projektowana
droga wewnetrzna o szerokosci 5,0m umozliwia przede wszystkim dojazd do stanowisk postojowych.
Koncowa czes¢ drogi zostata poszerzona celem umozliwienia nawrotu pojazdom ciezarowy.
Zaprojektowano takze brame wjazdowsa, aby uniemozliwi¢ wjazd osobom nieupowaznionym.

Na terenie inwestycji po potudniowo-zachodniej stronie drogi wewnetrznej zaprojektowano 4 miejsca
postojowe w uktadzie réwnolegtym. Po stronie potnocno-wschodniej znajduja sie miejsca postojowe
w ukfadzie prostopadtym — 4 standardowe oraz 1 dedykowane pojazdom o0s6b niepetnosprawnych.
Projektowane miejsca postojowe zostang wydzielone za pomoca odpowiedniego oznakowania
poziomego.

Nawierzchnia drogi wewnetrznej, miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz zjazdu z drogi
gminnej wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej. Wytrzymatos¢ na sciskanie powyzszej
konstrukcji zapewni sprawny i bezpieczny ruch samochoddéw osobowych i dostawczych, a takze
okazjonalny ruch pojazdoéw ciezarowych. Nawierzchnie standardowych miejsc postojowych oraz placu
manewrowego stanowié¢ beda betonowe ptyty azurowe.

Dla komunikacji pieszej zaprojektowano chodniki o szerokosci typowej min. 1,5m, zakorczone
obrzezem betonowym. Chodniki nalezy wykona¢ z kostki brukowej o grubosci 8cm. Krawezniki i
obrzeza nalezy wykona¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej i na tawie betonowej C12/15 z
oporem.



Projektowane zjazd dowiazuje sie do nachylenia korony istniejacej drogi i ma spadek poprzeczny ok.
4,0% na krawedzi dowiazania do istniejacej nawierzchni. Z uwagi na uksztattowanie wysokosciowe
projektowanej drogi wewnetrznej zblizone do poziomOw terenu istniejagcego gtowny sptyw waod
opadowych nastgpi w kierunku terendéw zielonych znajdujacych sie w potnocnej czesci dziatki.
Pozostata czes¢ wod opadowych zostanie odprowadzona w pobocza lub zinfiltrowana przez
zaprojektowane nawierzchnie przepuszczalne. Spadki poprzeczne projektowanej drogi wewnetrznej
wynosza 0,5-4,0%, natomiast spadki podtuzne majg wartos¢ 2,0-4,0%. Spadki poprzeczne oraz
podtuzne projektowanych miejsc postojowych wahaja sie w granicach 0,7-2,5%.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

a) TYP A - Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej, zjazdu oraz miejsca postojowego dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej
Uktad warstw nawierzchni:

e betonowa kostka brukowa z wypetnieniem spoin miatem kamiennym 8cm
e warstwa wyroéwnawcza - stabilizacja z dowozu Rm=2,5-5,0 MPa 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm lub 4/31,5 mm, o wspotczynniku filtracji

ki0=8m/dobe; Coo/3, CBR > 60%, wartos¢ wtérnego modutu

odksztatcenia E; na powierzchni warstwy > 130 MPa 20cm
e warstwa mrozoochronna / odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej

0 wspotczynniku filtracji kip>8m/dobe; Cnr, CBR > 25%, wartosé

wtdrnego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy > 80 MPa 55cm
e geowtoknina min. 80g/m?
e grunt naturalny / grunt nasypowy zageszczony do uzyskania wartosci

wtdrnego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy > 25 MPa

b) TYP B - Konstrukcja nawierzchni standardowych miejsc postojowych
Uktad warstw nawierzchni:

o betonowe ptyty azurowe typu MEBA 60x40x8cm z obsianiem trawa 8cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm lub 4/31,5 mm, o wspotczynniku filtracji

ki0=8m/dobe; Coo/3, CBR > 60%, wartos¢ wtérnego modutu

odksztatcenia E; na powierzchni warstwy > 130 MPa 23cm
e warstwa mrozoochronna / odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej

0 wspotczynniku filtracji kip=8m/dobe; Cnr, CBR > 25%, wartosé

wtdrnego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy > 80 MPa 55cm
e geowtoknina min. 80g/m?
e grunt naturalny / grunt nasypowy zageszczony do uzyskania wartosci

wtdrnego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy > 25 MPa



c) TYP C - Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Uktad warstw nawierzchni:

e betonowa kostka brukowa z wypetnieniem spoin miatem kamiennym 8cm
e warstwa wyréwnawcza - stabilizacja z dowozu Rm=2,5-5,0 MPa 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm lub 4/31,5 mm, o wspotczynniku filtracji
ki0=8m/dobe; Cng, CBR > 60%, wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E.

na powierzchni warstwy > 130 MPa 15¢cm
e warstwa odsaczajaca z pospotki, wtdérnego modutu odksztatcenia E»
na powierzchni warstwy > 80 MPa 55cm

e geowtoknina min. 80g/m?
e grunt naturalny / grunt nasypowy zageszczony do uzyskania wartosci
wtdrnego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy > 25 MPa

Wraz z chodnikiem zostata zaprojektowana wokot budynku zewnetrzna opaska zwirowa.

W miejscach wykonania trawnikow zostanie roztozona warstwa ziemi urodzajnej, o grubosci minimum
15cm, z wykorzystaniem w miare mozliwosci ziemi urodzajnej zdjetej z pasa realizacyjnego robot oraz
obsianiem trawg wraz z pielegnacja do pierwszego koszenia.

Szerokos¢ spoin nawierzchni drogi wewnetrznej oraz zjazdu powinna zapewniaé sprawnga infiltracje
wod opadowych. W przypadku nawierzchni, z ktérych bedg korzystac osoby z niepetnosprawnosciami,
nalezy dobra¢ takg szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami betonowymi, aby zapewni¢ tym osobom
sprawne i bezpieczne poruszanie sie.

Nawierzchnie chodnikdw od strony zielerncow ogranicza¢ beda obrzeza betonowe 8x30cm, wykonane
na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnie drogi wewnetrznej ogranicza¢ beda prefabrykowane krawezniki betonowe 12x25cm,
wyniesione na wysokosé 6¢cm lub 12cm oraz obnizone do Ocm (celem odprowadzania wod opadowych
w pobocze), ktére zostang wykonane na tawach betonowych C12/15 z oporem.

Nawierzchnie miejsc postojowych dedykowanych osobom niepetnosprawnym ogranicza¢ beda
prefabrykowane krawezniki betonowe 15x22cm obnizone do wysokosci 2cm i wykonane na tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Na potaczeniu nawierzchni drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych projektuje sie prefabrykowane
krawezniki betonowe 20x22cm, obnizone do Ocm.

Na potaczeniu projektowanej nawierzchni zjazdu na teren inwestycji, z istniejaca nawierzchnia
bitumiczna drogi gminnej, zaprojektowano prefabrykowany kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm,
obnizony do wysokosci 4cm. Na potaczeniu nalezy wykonaé uszczelnienie z bitumicznej polimerowej
masy zalewowe;.



UWAGI KONCOWE

e Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscia
dokumentacji jednoczesnie.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, by¢ niepalne lub trudnopalne i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

o Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywac recznie i pod nadzorem
wtasciciela uzbrojenia. Istniejace kable, przewody, rurociggi itp. nalezy bezwzglednie
zabezpieczyc.

o Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z inwestorem i projektantem.

¢ Osoby wykonujace roboty powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

e Podczas robét nalezy przestrzegac aktualnych przepisow BHP.

e Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne w miejscach przeciecia
z wczesniej wykonanym uzbrojeniem terenu. Doktadng lokalizacje obiektow podziemnych
nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych, recznych.

e Przed zakopaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza. Inwentaryzacje
powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom geodezyjnym.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczyé, natomiast dla
wykopdw o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami.

e Przed zakryciem i w przypadku tzw. robét zanikajacych nalezy przeprowadzié proby szczelnosci
oraz sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

o Wszystkie napotkane, nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne
i nalezy o nich powiadomi¢ Zamawiajgcego.

o Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z zataczona, petng dokumentacja geotechniczna.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest réwniez uwzglednienie warunkOw geologicznych przy
planowaniu i realizacji robot.

e Masy ziemne powstate przy budowie zostana w catosci zagospodarowane na terenie wtasnym
Inwestora, a w przypadku ich nadmiaru zostang wywiezione i spryzmowane. Planowana
zagospodarowanie terenu zostanie przeprowadzone w nawigzaniu do istniejgce poziomu
terenu n.p.m.
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