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Uwagi:
1. Gniazda elektryczne montowa¢ 30cm od poziomu

Oprawa ewakuacyjna - Safe LED | 1W Th jednostronna. Piktogramy

Y Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP 20, p/t posadzki (p.p)
Y Gniazdo pojedyricze 16A/230V, IP 44, p/t 2. Gniazda w pomieszczeniach mokrych montowac na wys.
& Dwagniazda pojedyncze 16A/230V, IP 20, pit 120-140cm od p.p. _ ,
) ) o, 3. Gniazda w aneksie kuchennym/kuchni montowac na wys.
& Dwa gniazda pojedyricze 16A/230V, IP 44, pit 120cm od. p.p, dla zmywarki i piekamika 60cm od p.p.,
‘ ‘ ‘ ] Gniazda sitéwe 16(32)A/400V, IP 44, n/t dla lodéwki 140cm, okap 200cm od p.p.
2 Wypust kablowy 1f z rezerwg kabla 3m lub zakoriczony puszkq 4. Gniazda RTV i IT montowa¢ na wys. 30cm od p.p.
I fr e 42 Wypust kablowy 3f z rezerwa kabla 3m lub zakoriczony puszka 5. taczniki oSwietleniowe montawa na wys. 120cm od p.p.
e i . ) w fazience na wys. 140cm od p.p.
‘H i R, B i B T B i d tacznik jednobiegunowy, 10A IP20, pit 6. Wypust dla kuchenki wyprowadzi¢ na wys. 60cm od p.p.
R e I 4@ & tacznik jednobiegunowy, 10A IP44, pit | EGENDA INSTALAG UZIEMIENIA
} i i | g | B | i \i ® tacznik dzwonkowy, 10A IP65, pit :
A o - R PLASKOWNIK FeZn 30x4 - UZIOM
i i \‘ ‘ : i i ! ksl tacznik Swiecznikowy, 10A P20, p/t OTOKOWY
oE ] \ S  tacanik schodowy, 10A 1P20, pit
. . !
i i i ‘ : : ‘ i i i § tacznik podwojny schodowy, 10A IP20, p/t 8 ét(ggiEN ég WELOELVI\\I&CP‘“OEAJABRV? \QVIEI\%
| [ '
o | BAEE Y tacanikkizyzowy, 10A P20, pi
Hoo ‘ : | H ) _ 1. REZYSTANCJA WYPADKOWA UZIOMU R<10 Q.
TR | \ . } =1  Projektowana rozdzielnica elektryczna 2. WYKONAC WYPUSTY UZEMIAJACE DO
\ : ! , . . ’
}} i : : i }i X X Wypust o$wietleniowy ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ
| | .
I | BN | 3. INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z
l I | | B T ) WIELOARKUSZOWA NORMA PN-IEC 62305
o ‘ | ‘ | ‘ 4o i p Gniazdo podtynkowe 2xIT RJ45
H I l L H [F]  Puszka podiogowa: gniazdo 4x230V+4xRJ45 +2xrezerwa
I \: | | ‘ }\
!; i i ‘ 1 ‘ ! ‘ 0 J ‘} -2 _ Rura ostonowa karbowana @40 750n/ilos¢
I [ 7 % == == _ .
S ”—i ﬁ —_— %{;’:}7// ;/////;/7///////////////7///%///}////7/ ﬁ; 4@ GPD E Szafa teleinformatyczna GPD - istniejaca
l‘} i | // =% EI 60 /% H
H i ‘ : f/ RG/F2 Ié . u @ PWP1 prod. Spamel - Przycisk przeciwpozarowego wytacznik pradu.
. T ! / » L Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2
P 1 M | K RG/F7 | 50(56)
P pall ‘ e ! ) ) )
P o il = %y, ) » . - === h Stacja / petla indukcyjna dla niedostyszacych Geemarc LoopHEAR LH102 V2
Iyt R (O
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% /% ‘ 119,161 ‘,‘ % KOTLOWNIA i
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/ / % ‘/ —————— 1 Lista opraw
/ o Ad EEEEEE . P
é /j% 6 a £22m7 //A 50@? _ A —L5  PXF Lighting PX2040443 FIBRA @ LED 662mm 19W 4000K
//////////////////////////]7/1% w7/ S A (®  PXF Lighting PX3000213 MODENA LED 25W 4000K
I L % :S - / h , ,
| CE” 0 ) / i (3  PXF Lighting PX3000241 MODENA LED 17W 4000K
i o ? B0 —  — % ﬁi — ' ®  PXF Lighting PX3004071 MODENA MINI LED 17W 4000K Z MOD AW
‘ 3 : . ‘
L N A \hpSis  RG/FS % OMUNW\W\» ! = @  PXF Lighting PX3004071 MODENA MINI LED 17V 4000K
s = 8‘07 m? o / h —=— PXF Lighting PX4040522 SIGMA II LED OPAL 1085 4000K
o 18 N T B
H o1 | i -~ MAGAZYNOWE g2 )~ @ ! // 1 —T . PXF Lighting PX4040522 SIGMA II LED OPAL 1085 4000K Z MOD AW
He 2 MY w2, T @ R B OM. MAGAZYNQWE , H 8 PXF Lighting PX4040536 SIGMA 11 LED OPAL 1625 4000K
I // e 1%, /o 68 m2 / |
i // | RG/F5 170 \ —— ! // ! g PXF Lighting PX4040550 SIGMA II LED OPAL 2170 4000K
H % i ‘ 4 RG/F5 RG/FS %/ i} —1%  PXF Lighting PX4451008 MIRROR LED 592 11W 4000K
H J : 93cm hp=118,/93cm ! }i :_ Naswietlacz na elewac ji, moc 70W, IP66
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}} dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw
h ewakuacyjnych.
I
:::::::Zﬂ::;'iifﬂ Oprawa ewakuacyjna - Safe LED | 1W 1h dwustronna
H Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia

ewakuacyjnych.

UWAGI:

10.
1.
12.
13.
14.
15.

Stosowad przewody o izolacji min. 750V.
Zachowa¢ minimalng normatywng odlegtos¢ przy uktadaniu réznych instalacji.
Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo
Wysokoéi montazu osprzetu instalacyjnego ustali¢ z Inwestorem. Gniazda podtynkowe 0,3m od posadzki.
Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami, opisami technicznymi, specyfikacjami i
zestawievUiami.
Wykonawca zobowigzany jest szczeg6towo zapoznac sie z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakreséw‘ rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci
instalacji. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami
pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.
Ostatewysokoé(: ustali¢ z Inwestorem.
Zdemontewac istniejace instalacje (gniazd): gniazda, przewody, taczniki, oprawy, itd.
Kolor gniazd do ustalenia z Inwestorem.
Stosowac systemowe zakrety, katy, zaslepki do kanatow instalacyjnych.
Doktadna lokalizacje rozdzielnicy potwierdzi¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.
taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,1-1,3m od posadzki.
Stacje petli indukcyjnej wpig¢ do gniazda pod stotem.
Piktogramy dobra¢ na etapie wykonawstwa z rzeczoznawca ds. p.poz.
|
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