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SZ1 |TYNK WAPIENNY, NP.KEIM NHL—Kalkputz Grob + KEIM TURADO|0.3-1.2 cm ‘SW2' PLYTY GIPSOWO—KARTONOWE — PODWOUNE POSZYCIE* 2x1.25 cm
ISTNIEJACY MUR 38.0cm SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG
IZOLACJA 0D WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0cm TECHNOLOGI PRODUCENTA/WYPEENIENIE WEENA MINERALNA 5.0 cm
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1.25 cm PLYTY GIPSOWO—-KARTONOWE — PODWGJNE POSZYCIE** 2x1.25 om
\ SW1 |TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 15 cm \ SW3 |TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm
PUSTAKI CERAMICZNE/CEGLA PELNA LUB BLOCZKI SILIKATOWE 24.0 cm SCIANA ISTNIEJACA 24-44 cm
TYNK_CEMENTOWO—WAPIENNY 5 cm TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY 15 cm
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA

LEGENDA

PRZEGRODY ISTNIEJACE

7TTIITIT7 | PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
| PROKKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE W POZIOMIE
PARERU | PMNICY
PROJEKTOWANE PRZEGRODY | ZABUDOWY
| W TECHNOLOGI SUCHEJ ZABUDOWY (PEYTY 6-K NA

MINERALNA)

PODWOJINYM POSZYCIEM Z WYPEENIENIEM WEENA

WYBURZENIA | DEMONTAZE

OZNACZENIE POMIESZCZENIA

OZNACZENIE PRZEGRODY PIONOWEJ | POZIOMEJ

= NA RZUTACH POSZCZ. KONDYGNACJI
- PRZEKROJACH, ELEWACJACH

OZNACZENIA POZIOMOW, OPIS RZEDNYCH (W METRACH):

- OKIEN (WRAZ Z WYS. PARAPETU)

OZNACZENIE WIELKOSCI OTWOROW W PRZEJSCIU:
DRZW

ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

PRZEGROD, DRZWI | EL. ZAMKNIEC/

/SYMBOL OZNACZA KLASE ODORNOSCI OGNIOWEJ

PROJEKTOWANE DRZW WEW. Z OTWORAMI
NAPOWIETRZAJACYMI MIN 0,022M2

PROJEKTOWANE OKNA: WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN
NA NOWE Z ZACHOWANIEM WYMIAROW | PODZIALOW

DO STROPU NA ODCNIKU OK. 100CM

MIEUSCOWE OBNIZENIE SUFITOW — PLYTY ZE SZTYWNEJ
PIANKI PIR (NP. RECTICEL EUROTHANE G) MONTOWANE

PROJEKTOWANE WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJSCIE BOCZNE DO BUDYNKU

UWAGA:

KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.
KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POZ.

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAML.
2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANC W METRACH.

4. WSZYSTKIE ROZWAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN | INSTRUKCJ PRODUCENTA.
5. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWE NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.
6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SUANACH IZOLACJE PRZECINWODNA, FOLE,

PLYNNA,

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC
ZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJANI ZAWARTYMI W OPISIE' TECHNICZNYM.

8. NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKCUE, W SCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAMESZENIA
ELENENTGW WYPOSAZENIA TJ. URZADZENIA, MEBLE (ZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU)

9. INSTALACJE | PIONY OBUDOWAC PLYTAMI G-K (W POM. MOKRYCH — PLYTAMI WODOSZCZELNYMI)

10. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAC DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEY

11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANTA.
12. ARANZACJA WNETRZ ZOSTALA POKAZANA JAKQ PRZYKLADOWA.

13. NAZWY WLASNE MATERIALOW | FIRM ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU ZOSTALY PRZEDSTAWIONE JAKO
PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SE, ZASTOSOWANIE ROZWIAZAR ROWNOWAZNYCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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projekt

PAVO Projekt Sp.zo.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl

KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0POKK/2011

PODPIS

PRCUJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

OPRACOWANIE

DR INZ. ARCH. ANNA BERBESZ

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK USLUGOWY

NR POM,| POMIESZCZENIE | POSADZKA POW.m2
-1.01] KOMUNIKACJA |BETON ZATARTY| 8,07
—-1.02] KOTLOWNIA BETON ZATARTY| 19,66
-1.03| POM. MAGAZ. |BETON ZATARTY| 8,68
-1.04| POM. MAGAZ. |BETON ZATARTY| 9,81
—-1.05| POM. MAGAZ. |BETON ZATARTY| 6,60

SUMA 52,82
[ SW4 [PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1.25 cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0 em
SCIANA ISTNIEJACA 24-44 cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0 em
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1.25 cm

*NA 1 PIETRZE, W MIEJSCACH WYPEENIENIA DEMONTOWANYCH
OTWOROW ZA POMOCA ZABUDOWY G—K, NALEZY WYPELNIC DOSTOSOWUJAC
GRUBOSC SCIANY DO ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

* W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAC PLYTY WODOSZCZELNE

(POM. SANITARNE) ORAZ ZASTOSOWAC OKLADZINY Z PLYTEK
CERAMICZNYCH NA WYS. 2,1m,

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNICY

NR RYSUNKU

A-3

SKALA

1:100

DATA

01.02.2022




