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UWAGA:

KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.

UWAGE:
1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.

2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAG ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN | INSTRUKCJ PRODUCENTA.

5. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWE NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH 1ZOLACUE, PRZECIWWODNA, FOLIE,
PLYNNA,

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

8. NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKCJE W SCIANACH G—K W PRZYPADKU ZAWESZENIA
ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. URZADZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU)

9. INSTALACJE | PIONY OBUDOWAC PLYTAMI G-K (W POM. MOKRYCH — PEYTAMI WODOSZCZELNYMI)

10. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAC DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI POWIADOMIG PROJEKTANTA,

12. ARANZACJA WNETRZ ZOSTALA POKAZANA JAKO PRZYKEADOWA.

13. NAZWY WCASNE MATERIALOW | FIRM ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU ZOSTALY PRZEDSTAWIONE JAKO
PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE ROZWAZAN RGWNOWAZNYCH,
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