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ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV 45000000-7

e 45000000-7 Roboty budowlane

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

e 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

e 45261000-4 Roboty pokrywcze i blacharskie

e 45262300-4 Roboty betonowe

e 45410000-4 Roboty tynkowe

e 45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej
e 45432130-4 Podtoza , posadzki i oktadziny podtogowe

e 45442100-8 Roboty malarskie

e 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

e 45311000-0 Roboty elektryczne

e 45421100-5 Roboty sanitarne

e 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

o 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

e 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

UWAGA !
Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywofanie przepisu, ktéry zostaf znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SPIS SPECYFIKACJI

ST-00  WYMAGANIA OGOLNE

SST-B01 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST B02 ROBOTY MUROWE

SST-B03 SCIANY Z PLYT GK

SST-B04 SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE
SST-B05 PRACE TYNKARSKIE

SST-B06 ROBOTY MALARSKIE OKEADANIE SCIAN
SST BO7 POSADZKI, IZOLACJE

SST-B0O8 MONTAZ DRZWI | OKIEN

SST-B09 ELEMENTY METALOWE

SST-B10 BETONOWANIE | ZBROJENIE

SST-B11 ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
SST-B12 ROBOTY INSTALACJI GAZOWEJ

SST-B13 ROBOTY INSTALACJI C.O.

SST-B14 ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
SST-B15 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SST-B16 ELEWACJA- DOCIEPLENIE | TYNKOWANIE
SST-B17 TERMOIZOLACJA STROPOW | DACHOW
SST-B18 FOTOWOLTAIKA



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla rob6t budowlanych,
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe llekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie

wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu

uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
dotychczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na



przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob(’
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej

konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut

prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepis] odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw

budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.



1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob4t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pézn.. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzdr nad budowg obiektu budowlanego. 1.4.37. instrukcji technicznej obstugi
(eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okre$lajgca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdllnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,0Og6Inych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagah sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepis(] bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet7 miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczeg6towe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ré6znych rodzajéw materiatdw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzgce z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowac w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie

nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatbw
rozbidrkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie
krétkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska. Koszty wywozu
materiatow rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji s po stronie wykonawcy, i powinny by¢
wliczone w cene ofertows.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowej i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robo6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg. elementdw robét,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan



Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

-wyniki probek poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
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nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wym. w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezp.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robdét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohnczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robo6t, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne

3. protokaoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
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wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

-robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,

-wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier i oznakowan

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ust. z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publ. (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz. 2086).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnos$ci wyr. budowl. oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy inform. oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-BO1

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111300-1

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
Kod CPV 45111220-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét rozbiérkowych i wywo6z gruzu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbidérkowych, w czasie trwania
robot modernizacyjnych.

Prace wewnatrz budynkéw:

-demontaz stolarki drzwiowej i okiennej -zgodnie z czescig graficzng projektu,

-skucie czesci posadzek ,

-rozebranie oktadzin sciennych wewnetrznych, ceramicznych i obudowy instalacji,

-skucie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych (w czesciach tzw. gtuchych tynkéw),

-rozbidérka i demontaz Scian wewnetrznych — zgodnie z czescig graficzng projektu.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony Srodowiska kierownik budowy winien dokonaé
selekcji materiatdbw budowlanych przed ich wywozem na wysypisko. Przy pracach rozbiorkowych nalezy
oddzielnie selekcjonowaé nastepujgce materiaty:

- materialy rozbiérkowe w postaci gruzu z cegly, betonu i tynku

- materiaty rozbiérkowe z metalu

- materiaty rozbiérkowe z tworzywa sztucznego

- materiaty rozbiérkowe z piytek ceramicznych

Materialy rozbiérkowe nalezy gromadzi¢ w wydzielonych i zamknietych pojemnikach typu kontener.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. SPRZET

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywac recznie, lub za
pomocg sprzetu typu:
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Mtoty mechaniczne
Pity mechaniczne
tomy, miotki, taczki, topaty, wiadra.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00.

Transport odpaddw na wysypisko samochodami ciezarowymi dopuszczonymi do ruchu publicznego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe i urzgdzenh towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie lub
w spos6b mechaniczny okreslony w SST lub przez inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢
z nalezytg starannoscig. Remontowane pomieszczenia nalezy oddzielic szczelnie parawanami z folii
budowlanej od pozostatych, uzytkowanych pomieszczen w budynku. Przy pracach rozbiérkowych nalezy
zwracac szczegolna uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych kabli.

Materiaty odpadowe nalezy usuwac z budynku recznie. Starac sie zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.
Zakres prac rozbiorkowych:

- wykucie z muru oscieznic

- rozbiorka elementéw betonowych i zelbetowych

- rozbidrka $cianek dziatowych

- skucie tynku

- rozebranie wyktadzin podtogowych, posadzek

- rozebranie sufitbw podwieszanych

- wykonanie nowych otworéw w posadzce i suficie

Wywd6z gruzu na odlegtos¢ 15 km samochodami samowytadowczymi

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST— 00_reszta jak ponizej.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych ewentualnie do ponownego wykorzystania. Po zakonczeniu
prac rozbiérkowych, a przed przystapieniem do robét budowlanych pomieszczenia powinny byé wysprzatane.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

8. WARUNKI PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow.
Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B02

ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét murowych przewidzianych w projekcie budowlanym rozbudowy i remontu.
1.3.Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych wskazanych w
dokumentaciji projektowe;j.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- uzupehienie scian po wykuciach otwordéw, podkuciach, demontazu stolarki- uzupetnienia,

- zamurowanie otworéw drzwiowych,

- murowanie $cian.
1.3.0Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST-00 ,Wymagania Ogoine".
1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".

2.MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegdinych obiektéw nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatéw naleza:

- cegfa ceramiczna

- bloczki z betonu komérkowego

- zaprawy murarskie

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom norm.

Beton komérkowy (ang. AAC — Aerated Autoclaved Concrete lub ACC — Autoclave Cellular Concrete) —
materiat budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza pod
odpowiednim ci$nieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstajg w nim jednorodne
pory, zwane komaorkami.
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Przy produkcji betonu komoérkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest srodek porotworczy,
powodujacy podczas autoklawizowania pecznienie wsadu, ktory kilkakrotnie zwigksza swojg objetosc.
Spieniony blok poddawany jest cieciu na wymagane wymiary i po okresie dojrzewania staje sie gotowym do
sprzedazy wyrobem.

Cegta wapienno-piaskowa (wapienno-krzemianowa, silikatowa) - materiat budowlany otrzymywany z
mieszaniny zmielonego piasku kwarcowego (ok. 90-92% masy) i wapna palonego (ok. 5 - 8% masy) z maig
iloScig wody. Mieszanine formuje sie pod ciSnieniem w podwyzszonej temperaturze (autoklawizacja). Pod
dziataniem ci$nienia nastepuje silne zespojenie krzemionki z wapnem (powstajg krzemiany wapnia), z czasem
nastepuje takze reakcja, w wyniku ktérej powstaje weglan wapnia. Otrzymany materiat cechuje sie jasng barwa.
Barwe mozna zmienia¢ przez dodanie pigmentéw. Z masy wapienno-piaskowej produkowane sgcegty petne o
wymiarach 6,5 x 12,0 x 25,0 cm; 10,4 x 12,0 x 25,0 cm oraz bloczki drgzone o wysokosci 13,8 cm i 22,0 cm,
przy zachowaniu wymiaréw podstawy 12,0 x 25,0 cm. Jest to podstawowy asortyment produkcji, wytwarzane
sg takze innego rodzaju ksztaltki, ptytki itp. Zaletg wyrobOw wapienno-piaskowych jest ich znaczna
wytrzymato$¢ mechaniczna, mrozoodpornos¢ i niska cena (tansza w produkcji od cegly ceramicznej). Metoda
produkcji na skale przemystowg opracowana w 1880 r.

Uzywana jest do murowania $cian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych (tynkowanych i
nietynkowanych), scianek dziatlowych, ogrodzen, licowania elewacjiitp. Nie sprawdza sie natomiast w
przypadku muréw podziemnych (fundamentéw) - nie jest odporna na zawilgocenie. Podczas prac murarskich
do tgczenia poszczegolnych elementéw mozna uzywaé tradycyjnej zaprawy lub kleju (zaprawy klejowej). Sciany
zewnetrzne budynkdéw wymagajg warstwy ocieplajgcej.

Cegta ceramiczna - materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych, tupkdw,
mutkow oraz lesséw. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek kwarcowy, ztom
suszarniowy. Cato$¢ surowcdw poddaje sie rozdrobnieniu i wymieszaniu z woda na jednolita mase, formowaniu
wyrobéw (na tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyli tzw. suréwke), suszeniu ich i wypalaniu w
temperaturze od 850 °C do 1000 °C. Podczas rozdrabniania nalezy usung¢ Ilub unieszkodliwié
zanieczyszczenia: margiel, sole rozpuszczone w glinach (najcze$ciej siarczany sodu, magnezu, wapnia), oraz
zanieczyszczenia mechaniczne). Najbardziej niebezpieczny jest margiel, ktéry wystepuje w postaci grudek w
glinie i powoduje rozsadzanie gotowych wyrobdéw przy ich kontakcie z woda. Inne zanieczyszczenia to réznego
rodzaju sole rozpuszczone w surowcach — powodujg one powstanie nalotéw, wykwitow itp. w miejscu ich
krystalizacji.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowg wtasnoscig
zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu plynnego, plastycznego w staly. Zaprawy w budownictwie
uzywane sg przede wszystkim do:

e lgczenia elementéw np. cegiet w murze, elementow licujgcych Sciane z murem itp. w jedng catosé

e wypetienia spoin, a przez to rownomierne przenoszenie obcigzen i uszczelnienie elementéw budowli

e ochrona elementow obiektéw przed wplywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu (np.
tynki Scian, stropéw)

e produkcja wyrobow i elementéw budowlanych (np. pustakéw Sciennych, stropowych, bloczkéw itp.)

Zaprawy majg inne whasciwosci przed zwigzaniem i po. Swieze zaprawy charakteryzujg sie konsystencig i
urabialnoscig, stwardniate cechuje przede wszystkim wytrzymato§¢ mechaniczna i mrozoodpornosé. Do
zapraw, jako kruszywa najczesciej uzywa sie piasku. W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa rozroznia sie
zaprawy:

e cementowe - stosowane przy murowaniu $cian i innych elementéw mocno obcigzonych, wykonywania
posadzek, do osadzania stalowych elementow (kotew, krat, balustrad itp.), tgczenia prefabrykatow
(wypetnienia spoin miedzy nimi), wypraw ochronnych, zwtaszcza majgcych kontakt z wodg lub wilgocia,
produkcji wyrobdw itp.

e wapienne - twardniejg powoli, wytrzymujg tylko do temperatury +500 °C, uzywane do tynkow
wewnetrznych, muréw nadziemnych; raczej rzadko stosowane,

e cementowo-wapienne - najczesciej stosowane w budownictwie przy wykonywaniu robét murarskich i
tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych,

e cementowo-gliniane - obecnie rzadko stosowane do rob6t murarskich budynkéw mieszkalnych i

gospodarczych, wypraw tynkarskich, izolacje pionowg scian piwnicznych, zbiornikéw w budownictwie

wiejskim.

gipsowe - czes$ciej stosowany jest zaczyn gipsowy, czyli mieszanina gipsu z wodg bez uzycia kruszywa

- uzywa sie do szpachlowania scian, tynkéw wewnetrznych, wypetnien ubytkéw w tynkach
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wewnetrznych, wyrobu elementéw sztukaterii, ptyt gipsowych Pro-monta i ptyt gipsowo-kartonowych,
taczenia elementéw gipsowych; zaprawy gipsowe - z zaczynu gipsowego z dodatkiem piasku -
zastosowanie najczesciej do wewnetrznych wypraw tynkarskich,

3.SPRZET

Warunki ogdéine sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogolne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet

budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w

Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet
bloczkéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dot. stosowania srodkéw transportu podano w ST-00. “Wymagania ogdine”.

Transport materiatéw na budowe moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloczki nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiet na budowie nawet przez
diuzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i
wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby mogty by¢é wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie
zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folig.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inzyniera.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z PN-68/B-10020

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murdéw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

Bloczki i cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza: prefabrykowane
typu L-19 lub stalowe - zgodnie z dokumentacja projektowg w tym zakresie. Przed wbudowaniem, nadproza
powinny zosta¢ sprawdzone pod kgtem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia.
Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy O grubosci 10mm i marce zgodnej z markg zaprawy do
murowania. Nadproza nalezy wypoziomowac¢ w kierunku podiuznym i poprzecznym. Minimalna gteboko$c¢
oparcia koncowego nadproza winna wynosic : dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a dla
nadprozy betonowych 15cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiardéw otworéw osciezy

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest :

ma3: Sciany o gr. powyzej 25cm

m2: Sciany o gr. ponizej 25cm

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.
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Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10.NORMY

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-75/B-12001 Cegta petna zwykta

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji
PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.
Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Zbior
przepisOw i wymagan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B03

SCIANY Z PLYT GK
Kod CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rob6t to nowoprojektowane scianki z ptyt g/k.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
podano w ST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne”

Ptyta gipsowo-kartonowa, Plyta regipsowa — materiat budowlany, majgcy posta¢ arkuszy sktadajgcych sie
Z gipsu zabezpieczonego tekturg.

Najczesciej produkowane sg ptyty o grubosci: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy
szerokosci: 1200 lub 600 mm i diugosci: 2000 do 4000 mm. Piyty docina sie do pozgdanego wymiaru za pomoca
specjalnych nozy. Mocuje sie je za pomocg wkretéw na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub
drewnianych lub przykleja gipsem do scian murowanych czy wylewanych.

Ptyty gipsowe stuzg gtdwnie do wznoszenia $cianek dziatowych lub jako licowanie wewnetrzne Scian i sufitow
(takze sufitbw podwieszonych). Rzadziej uzywane sg specjalne ptyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w
podtodze lub jako deskowanie dachu. Stosowane tez jako ostona przeciwpozarowa, gdyz, na skutek reakcji
chemicznych zachodzacych pod wptywem wysokiej temperatury, pochfaniajg stosunkowo duze ilosci ciepta i
opOzniajg dotarcie ognia i wysokiej temperatury do wrazliwych czesci budynku (konstrukcji drewnianej lub
lekkiego szkieletu metalowego).

3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkfadach dystansowych. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkfadzie.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych

plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5 mm lub

okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza

miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B- 10122
.Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Elementami wigzgcymi plyte (oktadzine) ze Sciang a rbwnoczesnie zapewniajgcy jej sztywnosé, sg placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej wyrobu.

Wybrana firma specjalistyczna musi wykona¢ szczeg6towe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z
rozmieszczeniem wyposazenia wbudowanego w system $cienny i sufitowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod ,Wymagania ogélne”

Czestotliwosé oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna by¢ przeprowadzona w zakresie zgodnosci rysunkéw zabudowy
sal i indywidualnej dokumentacji techniczne;j.

System zabudowy powinien posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i slupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST 00 daty pozytywne wyniki

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
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Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcag a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2
sufitéw podwieszanych.

10.NORMY

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73,

28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
Norma EN-13964 powstata pod koniec 2004 roku, a na poczgtku 2005 zostata wprowadzona uznaniowo w
Polsce jako zharmonizowana norma PN-EN 13964. Norma ta ujednolica wymagania, metody badania i
znakowania sufitbw podwieszanych, co klientom znacznie utatwi poruszanie sie i porownywanie réznych
sufitbw. Okres dostosowawczy, ktéry byt pierwotnie wyznaczony do konca 2005 roku zostat ostatnio
przedtuzony o 18 miesiecy, czyli do konca czerwca 2007. Trzeba jednak zauwazy¢, ze wigkszos¢ producentow
juz dostosowata produkty do tej normy badz konczy ten proces, i wkrotce wszystkie sufity bedg znakowane
symbolem CE.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73,

28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B04

SUFITY POSWIESZANE SYSTEMOWE
45421146-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem sufitbw podwieszanych w tym:

- Sufitéw podwieszanych i obuddw z ptyt g-k,

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomochiczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- Koordynacja prac montazowych sufitdw i innych robét zwigzanych z instalacjg oswietlenia, czujek ppoz.,
urzadzen wentylacyjnych, etc.;

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- inwentaryzacja powykonawcza

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- Wykonanie ewentualnych obudéw os$wietleniowych oraz obuddéw innych urzadzen np.: wentylacyjnych

- Wykonanie optytowania. Wykonanie i wykonczenie dylatacji, i potgczen. Wykonywanie przejs¢, otworow
technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawcow;

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

-opfata za wjazd samochodéw cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce
przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robot
tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat oddzielnie.1.4. Informacje o terenie
budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

23



Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegaC przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatne;.

Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich
lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania
budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie
jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat
przepis6w dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

45421141-4 Instalowanie przegrod

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa, konstrukcja — uporzgdkowany zesp6t potgczonych czesci,
zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla
instalacji..

2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodine”.

2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

» Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dob6r materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane scisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowac wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

* Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowych

Wszystkie materialy muszg zostac¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje architekta i Inwestora.

» Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym. Typy
profilu: CD 28, UD, Ci U ,100", 75" lub ,50". Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji sufitéw i scianek dziatowych
produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitbw w pomieszczeniach suchych stosuje sie ptyty
GK zwykte lub GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla
sufitbw w pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie piyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub
GKFIwodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

» Wszelkie niezbedne przektadki, tasmy uszczelniajgce, akustyczne, zbrojace, kotki rozporowe, blachowkrety,
katowniki narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.
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» Wszelkie masy wypetniajgce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajgce, taSmy spoinowe i naroznikowe- wg
rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

* Plyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Majg mie¢ zawezone krawedzie w celu utatwienia
wykonczenia ztgcz miedzy ptytami.

2.3. Sufit podwieszony systemowy

2.3.1 Sufit systemowy fatwodemontowalny

Na korytarzach stosowane sg sufity podwieszane tatwodemontowane na stelazu stalowym ukrytym. Panele o
zmiennej wielkosci i grubos$ci 2cm. Parametry nie gorsze niz Ecophon Focus DG.

Sufit podwieszony z wetny szklanej o malowanych krawedziach, tatwo demontowalny o sztywnych
mocowaniach po bokach, utatwiajgcych czesty demontaz. Stelaz ukryty ze stali ocynkowanej. Sufit odporny na
codzienne czyszczenie na sucho i raz w tygodniu na mokro. Panele o grubosci 20 mm i wymiarach w zaleznosci
od szerokosci korytarzy.

2.3.2. Sufit systemowy np. Ecophon Focus D

W pozostatych pomieszczeniach z sufitem rozbieralnym, panele 60x120x2cm na ukrytym stelazu stalowym.
Sufit odporny na czyszczenie na sucho i mokro. Parametry nie gorsze niz Ecophon Focus D.

Sufit podwieszony z wetny szklanej, fatwo demontowalny o malowanych krawedziach. Konstrukcja nosna
ukryta, z ocynkowanej stali malowanej proszkowo na kolor biaty. Sufit odporny na codzienne czyszczenie na
sucho i raz w tygodniu na mokro. Panele 120 x 60 cm, gr. 20 mm.

2.3.3. Sufit systemowy np Ecophon Focus DsCorridor z niewidoczng konstrukcja.

Na korytarzach stosowane sg sufity podwieszane tatwo- demontowane na stelazu stalowym ukrytym. Panele
60x180cm i grubosci 2cm. Parametry nie gorsze niz Ecophon Focus DsCorridor

z niewidoczng konstrukcja.

Polecany wszedzie tam, gdzie wymagany jest sufit podwieszony z niewidoczna konstrukcja nosna, ale istnieje
potrzeba fatwego demontazu pojedynczych ptyt sufitowych. Sufit sprawia wrazenie gtadkiego, z delikatnym
rysunkiem piyt.

Odpowiednio uksztaitowane krawedzie pozwalajg na montaz standardowych opraw oswietleniowych i rastréw
wentylacyjnych. Ptyty mozna z tatwoscig demontowac.

Dostep: Plyty w formatach 600x600 i 1200x600 mozna tatwo demontowac. Istnieje tez mozliwo$¢ demontazu
ptyt 1200x1200 i formatow XL. Minimalny przeswit umozliwiajacy demontaz zgodnie ze szkicem montazowym.
Utrzymywanie w czystosci : Ptyty sg odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie
na mokro raz w tygodniu.

Odbicie Swiatta: Biaty 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie swiatta 85% (z czego ponad 99% to
Swiatto rozproszone). Wspdtczynnik retroodbicia 63 mcd*m-2Ix-1. Potysk < 1.

Odpornos¢ na wilgo¢ : Plyty wytrzymujg statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 300C
bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg I1SO 4611)

2.3.4. Sufit systemowy np Ecophon Master B.

W pomieszczeniach biurowych sufity akustyczne rozbieralne, panele 60x120x4cm na widocznym stelazu.
Parametry nie gorsze niz Ecophon Master B.

Piyty Master B stosuje sie wszedzie tam, gdzie wymagany jest funkcjonalny, ale stosunkowo prosty sufit
podwieszany.

Ecophon Master B charakteryzuje sie niewidoczng konstrukcja no$na. Ptyty sa fatwe w demontazu.

System sktada sie z ptyt Ecophon Master B i konstrukcji nosnej Ecophon Connect. Przyblizona waga catego
systemu wynosi 6kg/m?2. Plyty wykonane sa z prasowanej wetny szklanej o duzej gestosci. Powierzchnia licowa
pokryta jest powtoka Akutex FT, powierzchnie tylna ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sa
zagruntowane.

Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

Dostep: Istnieje mozliwo$¢ demontazu. Minimalny przeswit umozliwiajgcy demontaz zgodnie ze szkicem
montazowym

Utrzymywanie w czystosci : Ptyty sg odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie
na mokro raz w tygodniu.

Odbicie Swiatta: Biaty 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie swiatta 85% (z czego ponad 99% to
Swiatto rozproszone). Wspdtczynnik retroodbicia 63 mcd*m-2Ix-1. Potysk < 1.

Odpornos¢ na wilgo¢ : Plyty wytrzymujg statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 300C
bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg I1SO 4611)

2.3.5. Sufit systemowy np Ecophon Focus Lp.

Sufit zastosowany w wezle naczelnikowskim i salach konferencyjnych ma czesciowo ukrytg konstrukcje,
specjalnie uksztattowane krawedzie powodujg, ze diuzsze boki pltyt tworzg wyrazng linie, podczas gdy styki
krétszych bokéw pozostajg niezauwazalne. System skitada sie z ptyt Focus Lp o szerokosci 600 mm i Piyt
Technicznych Focus Lp o szerokosci 150, 300 i 600 mm.

Plyty produkowane sg ze sprasowanej wetny szklanej o duzej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest
powiokg Akutex FT, krawedzie sg malowane. Piyty Techniczne sg uzywane do montazu opraw, elementow
wentylacji, zraszaczy, czujnikdw dymu, gtosnikow itp. Szerokos$c¢ piyt (148, 298 lub 598 mm) jest dostosowana
do wymiaréw wigkszosci opraw dostepnych na rynku.
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Krawedzie wspierajgce majg wgtebienia, przy ktérych umieszcza sie klips sprezynujgcy dociskajgcy ptyte. Piyty
demontuje sie poprzez docisniecie w poziomie i zwolnienie jednego boku. Ptyty i konstrukcja nosna Connect
majg przyblizong wage 3-4 kg/m2. Konstrukcja jest produkowana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo
Dostep: Istnieje mozliwo$s¢ demontazu. Minimalny przeswit umozliwiajgcy demontaz zgodnie ze szkicem
montazowym

Utrzymywanie w czystosci : Ptyty sg odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie
na mokro raz w tygodniu.

Odbicie swiatta: Biaty 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N,

Odpornos¢ na wilgo¢ : Plyty wytrzymujg statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 300C
bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg I1SO 4611)

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

* Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

» Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosé wykonywanych
Robat.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczgce srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego
sprzetu i

wszelkich materiatdbw wymaganych w celu prowadzenia robdét.

Piyty pakowane sg w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
ptyta

stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety
nalezy

sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokosé
sktadowania

do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych
plandeka, z

otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

5.1. Wymagania ogolne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i
srodkow podjetych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych
elementdw, zestawow elementdw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi byé zgodne z wytycznymi i
wymaganiami

Dostawcy, Producenta lub Twoércy, czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg
techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz
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okres$la zasady rozwigzan, ktore muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji
warsztatowej

Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbior podstawowych danych i wymagan koniecznych do
spetnienia

5.2. Montaz sufitéw podwieszanych

* Przed rozpoczeciem robét nalezy upewni¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw
oswietleniowych, rewizji, czujnikdw, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich
widocznych elementéw instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki
wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na
etapie realizacji.

* Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakow nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta systemu.
* Caly uktad nalezy podwiesi¢ w sposéb niezalezny od $cian, stupéw, kanatéw wentylacyjnych, rur i instalacji
elektrycznych;

 Zaktadajac ptyty , kasetony, nalezy upewnic sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktére
mogtyby wptywaé ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

» Mocowanie wieszakéw do stropu za pomoca odpowiednich kotew systemowych. Nalezy dobra¢ kotwy
odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazéwek producenta systemu.

» Poziom montowania sufitéw podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszakow nalezy
zaznaczy¢ na okalajgcych scianach poziom przysztego sufitu i za pomoca kotkéw montazowych zamocowac
profile przy$cienne

* Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustycznej.

* Profile poprzeczne nalezy zamocowac¢ do profili gtéwnych za pomoca tgcznika poprzecznego podwojnego lub
tacznika poprzecznego jednostronnego.

* Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych, grubo$ci 12.5 mm i podwieszone na
odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W przypadku okfadziny
jednowarstwowej styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesuniete, tak by nie powstawaty spoiny krzyzowe. Do
mocowania gipsowych ptyt do stelazu zastosowac wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm. O odpowiednich
dtugosciach. Wypetni¢ zigcza odpowiednig szpachlg i zeszlifowac na réwno z przylegtymi ptaszczyznami i
przygotowac pod malowanie.

» Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretéw powinny by¢ szpachlowane masg gipsowa. Szczeliny dojs¢
do elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ wypetnione materiatem trwale plastycznym, dostosowanym do
wykonczenia przez malowanie. Przy spoinowaniu recznym lub mechanicznym zaleca sie stosowanie taSm
zbrojacych. Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ odpowiednie katowniki z aluminium chronigce krawedzie ptyt w
narozach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykonczeniu jedynie krawedz kgtownika moze by¢ widoczna.

» Szpachlowaniu cafej powierzchni spoin i Sciany, systemowymi masami szpachlowymi wg zalecen Producenta;
« Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nierébwnosci

*» Okfadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz instrukcji
technicznej projektowania i montazu opracowanej przez producenta.

« Stelaz do sufitdbw nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w spos6b dopasowany do linii i
poziomoéw, bez zataman;

5.3. Montaz sufitbw podwieszanych systemowych

Systemowe sufity podwieszane powinna posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na
polskim rynku. Nalezy je montowa¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczgce montazu
sufitdw podwieszanych systemowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

* Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

* Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

* Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GK (I gatunku):

* ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢

« karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia

* sprawdzenie wymiarow — odchyiki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
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szerokos$c (I gatunek) dla 1200 +3 mm

dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac¢ sie z powierzchnig sgsiadujgcych piyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

* sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 sufitu podwieszonego.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl sufitu podwieszonego — skrzynki prostopadtoscienne.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 zabudowy pionowej sufitbw podwieszanych.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoéine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktoérych mocowane bedg elementy sufitbw podwieszonych z plyt gipsowo - kartonowych. Dostarczone na
budowe elementy sufitéw powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow piyt,
elementow rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych
elementow i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym,

podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

» atestacje dostarczonych elementéw,

» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesuniecie w
poziomie £3 mm),

* sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

* sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

* sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich

do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji
obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitbw podwieszanych,

- wykonanie pomochiczych konstrukcji montazowych

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ [kpl] montazu sufitu podwieszanego- skrzynki prostopadtosciennej, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitbw podwieszanych ( skrzynek) na wieszakach do stropu,

- wykonanie pomochniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu zabudowy pionowej sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz zabudowy pionowej na ruszcie stalowym,

- wykonanie pomochiczych konstrukcji montazowych

10. NORMY
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Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

* PN-B-01302:1992 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

* PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. - Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

* PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

* PN-ISO 1803:2001 Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrazanie doktadnosci wymiarowej -- Zasady i terminologia
* PN-ISO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia

* PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

* PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementow
o normalnym rozktadzie wymiaréw

* PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania
pasowan

* PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancji

10.2. Przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

*» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

* Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275 z
pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 p0z.1623 jt.).

» Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci

za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B05

TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawczg lub ksztattujgca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami oraz okresleniami
podanymi w dokumentacji projektowe;.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
~Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-

14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych”, a w szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykie”.

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
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przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad

objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gtadz szpachlowa - materiat budowlany oparty gtdwnie na gipsie jako materiale wigzgcym i wypetniajgcym z
dodatkiem kredy, dolomitu i materiatbw pomocniczych (plastyfikatoréw, op6zniaczy wigzania gipsu). Suchg
gtadz miesza sie z wodg uzyskujgc zaprawe o konsystencji gestej Smietany, kt6rg naktada sie na sciane cienkg
warstwg i wyréwnuje. Gtadz szybko wigze i twardnieje (od 1 do 2 godzin). Po wyschnieciu jest krucha, dzieki
czemu fatwo poddaje sie szlifowaniu papierem Sciernym.

Materiatu tego uzywa sie gtéwnie w pracach wykonczeniowych do tworzenia gtadzi gipsowych (przewaznie na
Scianach).

W gtadziach szpachlowych wystepujg tez jako sktadniki: wapno i cement petnigc role materiatow wigzgcych.
Istniejg tez gtadzie bezgipsowe, majgce posta¢ poiptynng i nie wymagajace rozrabiania z wodag przed
potozeniem. Gtadzie takie wigzg na ogét podczas wysychania w wyniku sieciowania polimeru. Dokonywanie
korekt mozliwe jest jedynie w czasie mokrego etapu pracy, bowiem proces sieciowania jest nieodwracalny.
Jednak czas ten jest znacznie dtuzszy niz czas wigzania gipsu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdine”

Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Transport materiatow

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

— Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

— Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podioze powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczéw i réwne, bez wybrzuszen. Metalowe elementy
nalezy zabezpieczyC¢ antykorozyjnie — na przyktad przez pomalowanie farbg antykorozyjng. Na potgczeniach
dwoch rodzajéw materiatu trzeba przykleic¢ pas siatki nylonowej szerokosci 30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Siatke
nalezy rowniez zastosowac przy wypetnianiu zaprawg bruzd na instalacje elektryczne. Na czas tynkowania okna
zabezpiecza sie folig, oScieznice drzwiowe — taS8mg malarska, a puszki i gniazdka — specjalnymi zatyczkami,
styropianem lub papierem. Sciany o duzej powierzchni dzieli sie na pola szeroko$ci okoto 2 m, przyklejajgc w
takich odstepach listwy prowadzgce. Przed rozpoczeciem tynkowania naroza wzmachia sie, naklejajgc
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narozniki. Przed utozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowac. Gtadkie powierzchnie (na przyktad betonowe)
trzeba koniecznie pokry¢ srodkiem zwiekszajgcym ich szorstko$¢ i przyczepnosc¢. Podtoza bardzo chtonne, jak
beton komérkowy, oraz nierdwnomiernie wchtaniajgce wilgo¢, jak cegta, nalezy natomiast pokry¢ srodkiem
uszczelniajgcym.

Uktadanie tynkow nalezy rozpoczag¢ po wyschnieciu scian i sufitw, tak aby ich wilgotnos¢ nie przekraczata 2-
3%. Muszg tez juz by¢ zakohnczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane oscieznice drzwiowe i okna, a
temperatura w pomieszczeniach utrzymywac sie w granicach od +5°C do +25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow
i slupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynkow.

10.NORMY

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoS$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-30042: 1977 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»T1Ynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B06

ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINY SCIAN
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania
wewnetrznego pomieszczenh oraz wykonanie oktadzin scian wewnetrznych i zewnetrznych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatbw, wymagan i

sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych oraz robot
oktadzinowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopod, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu i
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

~Wymagania ogoine”

Farby lateksowe powszechnie kojarzone sg jako produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. W
niektorych przypadkach sg niezastgpione, dlatego chociaz sg drozsze od innych powtok malarskich, to cieszg
sie uznaniem. Na Scianach pomalowanych farbami lateksowymi trudniej odbijajg sie palce, a czeste zmywanie

33



nie niszczy gtadkiej i elastycznej powtoki. Jest to mozliwe dzieki zastosowaniu odpowiedniego spoiwa. Istotny
jest zaréwno jego rodzaj jak i ilos¢ — odpowiednio dobrane parametry gwarantujg wysoka odpornos¢ farby na
czyszczenie poprzez zmywanie lub szorowanie.
Zeby mieé pewnosé , ze produkt faktycznie jest wyrobem dobrej jakosci i szukanych whasciwosciach, nalezy
zapoznat sie z jego witasciwosciami technicznymi. Brak odpowiedniej informacji w karcie technicznej moze
oznaczac, ze okreslenia: lateksowa, ,szorowalna” lub zmywalna, nie sg poparte odpowiednimi parametrami.
Do pomieszczen o przewidywanej duzej eksploatacji, takich jak np. korytarz, przedpokoj czy kuchnia warto
zainwestowac w produkt o szczegdlnej odpornosci na wielokrotne wycieranie. O tej wtasciwosci farby informujg
parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakfada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig
farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby
produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro. Powioki
wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastgpi
ubytek grubosci powtoki 0 5 ym. W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od
5do 20 uym.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy
Klasa | <5 pym po 200 cyklach szorowania

e Kilasa Il 25 ymi <20 ym po 200 cyklach szorowania

o Kilasa Ill 220 ym i <70 ym po 200 cyklach szorowania

e Kilasa IV <70 ym po 40 cyklach szorowania

e Klasa V =70 ym po 40 cyklach szorowania
Gotowa do uzycia ekologiczna farba produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerowej. tatwa do naktadania,
nie kapigca, Swietnie kryjgca oraz wyjgtkowo odporna na szorowanie. Tworzy powtoke matowsg, gtadkg bez
zmarszczen i spekan o bardzo wysokich walorach estetycznych. Bardzo wydajna. Uzyte farby lateksowe sg to
gotowe produkowane fabrycznie farby do malowania wewnetrznego. Farby muszg posiadaé stosowne
dopuszczenia do stosowania ich wewnatrz pomieszczen.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— pedzle i watki,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robo6t malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:
¢ catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzenh sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
e wykonaniu podiozy pod wykfadziny podtogowe,
e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
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Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokotéw,

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.
Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powilok, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkow.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczysz. ze starych powtok malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 2 m.
Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet. Mocowanie do podtozg Sciany na catej powierzchni przy uzyciu systemowego kleju
poliuretanowego dwusktadnikowego i akcesoriow montazowych rekomendowanych przez producenta.
Pofgczenia miedzy arkuszami systemowe, doktadne, szczelne za pomocag specjalnego systemu profili
potgczeniowych i jednoczes$nie uszczelniajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m 2.

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne ,,

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét malarskich.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceneg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 ,Wymagania ogodlne”
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiardw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

10.NORMY

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-BO7

POSADZKI, 1ZOLACJE
Kod CPV 45432100-5
Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem podiozy oraz izolacji przewidzianych w projekcie
budowlanym remontu.
1.3.Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem rob6t wskazanych w dokumentacji
projektowej.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- posadzki cementowe,

- posadzki cementowe- uzupetnienia, powierzchnie wyréwnawcze,

- posadzki z ptytek gresowych,

- posadzki przemystowe/zywiczne.

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST-00 ,Wymagania Ogoine".
1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczagce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Materialy do wykonania poszczeg6lnych robot nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjag projektowg - opisem
technicznym i rysunkami.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00

Antyposlizgowa wyktadzina podtogowa

Elastyczna bezkierunkowa homogeniczna i antyposlizgowa wyktadzina PVC (safety flooring) wg EN 13845,
zawierajgca granulki tlenku aluminium w catej grubosci, oraz weglik krzemu i okruchy kwarcu na powierzchni.
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Stopien ochrony przed poslizgnieciem gwarantujgcy prawdopodobienstwo poslizgniecia sie na mokrej podtodze
mniejsze niz 1:1.000.000 (jeden do miliona). Produkt ekologiczny wykorzystujgcy surowce z recyklingu.

Ptytki ceramiczne

antyposlizgowe co najmniej R10, powierzchnie tylng powinny mie¢ zeberkowata, chropowata.

Klej do ptytek, oraz zaprawa spoinowa powinny by¢ elastyczne.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Masa samopoziomujaca

Niemal wszystkie uktadane obecnie posadzki - panele, wyktadziny i ptytki ceramiczne na zaprawie
cienkowarstwowej - potrzebujg idealnie réwnego i wytrzymatego podtoza. Takie wymagania mozna spetni¢
stosujgc masy (zaprawy) samopoziomujgce, nazywane takze samorozlewnymi, wyréwnujgcymi lub
niwelujgcymi.

Odpowiednio przygotowana zaprawa sama sie rozlewa - stad jej nazwa - umozliwiajgc uzyskanie warstwy
grubosci od 1 do 10 mm. Masy samopoziomujace jesli sg naprawde cienkie, prawie nie podnoszg poziomu
posadzki, przydajg sie wiec zwtaszcza podczas remontu. Kilkumilimetrowa warstwa wygtadzajgca nie tylko
wyréwnuje podioze, ale takze je wzmacnia, a ponadto zmniejsza zuzycie kleju do mocowania piytek czy
wykfadzin.

Podtoze pod wylewke

Podioze, na ktérym bedzie utozona zaprawa samopoziomujgca, powinno by¢ odpowiednio wytrzymate,
szorstkie, suche i czyste - zapraw nie nalezy uktada¢ na podtozu, ktére sie kruszy, ugina albo jest zattuszczone,
gtadkie lub wilgotne. Ewentualne ubytki trzeba wypehic¢ specjalng zaprawg do napraw, masy samopoziomujgce
nie stuzg bowiem do niwelowania duzych nierébwnosci. Na koniec z podtoza trzeba usungc¢ kurz i pyt.

3.SPRZET

Warunki ogdine sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogolne” pkt.3.

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— ggbki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST-00. “Wymagania
ogdlne”. Transport materiatbw na budowe moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

Dopuszcza sie zastosowanie zamienne innych materiatdw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw
dziatania oraz posiadania przez materiaty pozytywnej opinii Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Podioze, na ktérym wykonuje sie podktad powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Szczegbtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Podtoze betonowe nalezy zatrze¢ na ostro, aby zwiekszyC przyczepnos¢ warstwy wierzchniej z plytek
ceramicznych. Siatke zbrojeniowg utozy¢ na zagruntowanym uprzednio podtozu.

Przed utozeniem warstwy masy samopoziomujacej podtoze trzeba zagruntowa¢ preparatem wyréwnujgcym
jego chtonnosé i zwiekszajgcym przyczepno$¢ nowej warstwy. Gruntowanie zapobiega zbyt szybkiemu
wysychaniu zaprawy (uniemozliwia raptowne odcigganie z niej wody), a takze utatwia je poziomowanie

37



(zaprawa lepiej sie rozptywa).Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosc
spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny byC rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.
Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i

starych powilok, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkow.

W pomieszczeniach uzytkowych parteru przewidziano posadzke z ptytek gresowych o
wysokiej klasie scieralnosci.

Plytki przykleja¢ przyciskajgc mocno do zaprawy i jednoczesnie lekko obracajgc.

Spoinowaé ptytki po 2 dniach od utozenia, szerokos¢ spoiny 3 mm. Spoiny wypemi¢ fugg wodoodporng
mineralng, na stykach ze $ciang elastyczna.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksza niz
2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny nie wigksza niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;j

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg ggbka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST— 00_reszta jak ponizej.
Czestotliwosé oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t izolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest :

- m2 potozonej izolacji

- m2 potozonej wyktadziny, ptytek

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-12:1999P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
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PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Aprobata Techniczna AT-15-5795/2007; Certyfikat Zgodno$ci ITB-0847/W

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobdw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B08

MONTAZ DRZWI | OKIEN
Kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONIL.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robo6t objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob4t zwigzanych z
wykonaniem:
e dostawy i montazu drzwi wewnetrznych,
e dostawa i montaz okien.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Og6lnag
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem robét izolacyjnych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji ST-00
~Wymagania ogdlne".

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogolne".
Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki, powinien wykazac sie mozliwosciag
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogoélne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i slusarki powinno

zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé¢ sie w pomieszczeniach i magazynach
pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki, elementéw blacharskich i $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozona
stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
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5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00

~Wymagania ogdlne".

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z montazem elementéw $lusarki i stolarki budowlanej nalezy:
Przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do skltadowania materiatow. Pomieszczenie magazynu powinno by¢
pétotwarte lub zamkniete a wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczac¢ 70%

Warunki przystgpienia do robdét:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordow oraz jakos¢ elementéw i innych
materiatbw pomocniczych.

Montaz stolarki —wg zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie o$ciezy,

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych

- osadzenie okien

- montaz klap ppoz.

Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna
przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatdw z ktorych stolarka i slusarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

- pion i poziom zamontowanej stolarki

- wodoszczelnos¢ przegrod.

Warunki badan materiatéw blacharskich, elementéw $lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych
materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Wielkosci obmiarowe okresSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane
zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,

10.NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025415:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom I Instrukcja producenta

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B09

ELEMENTY METALOWE
Kod CPV 45262400-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie konstrukcji wsporczych, wzmaocnien, balustrad itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robot budowlanych, nalezy stosowac materiaty zgodnie
z dokumentacjg projektowsg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

Elementy metalowe- stal ksztattowa klasy ST3SX.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przy uzyciu nastepujgcych farb:

- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Przewozone elementy konstrukcji stalowej oraz pozostaty materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ,
przesuwaniem lub uszkodzeniami. Elementy o matej sztywnosci zaleca sie tgczy¢ w zespoty i transportowaé w
pozycji wbudowania.

Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkdw transportu:

-samochdd dostawczy;

- samochaod ciezarowy

5. WYKONANIE ROBOT

Sktadowanie materiatbw budowlanych i urzgdzeh powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatow i elementéw
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Wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny posiadac atesty i odpowiada¢ normom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST— 00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i
poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wifasciwych robot nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone na plac budowy materiaty sg
dobrej jakosci.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST-00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:

-,tona” lub ,kg” konstrukcji stalowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST—00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST—00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

10. NORMY

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-89/H-84023.01 Stal okreslonego zastosowania - Wymagania ogdlne-Gatunki.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00. Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powioki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

PN-EN-1SO 4618-3: 2001 Farby i lakiery

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi i

farbami emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, Tom | - Budownictwo ogdine,
Arkady Warszawa, 1990
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B10

BETONOWANIE | ZBROJENIE
Kod CPV 45262000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét betoniarskich przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, wykonczeniem i pielegnacjg robdét betonowych
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg betony niekonstrukcyjne oraz konstrukcyjne betony
zbrojone i niezbrojone.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem elementéw zelbetowych i betonowych

z betonu klasy wskazanej w dokumentacji projektowej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot
zwigzanych z wykonywaniem elementéw zelbetowych: szalowanie, przygotowanie lub dow6z oraz
uktadanie mieszanki betonowej , a takze wszelkie roboty pomocnicze.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot

podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

Betonowanie konstrukcji

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogéine”
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement —wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie skfadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

5.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Zbrojenie

Gtadka stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll,
18G2. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO Powierzchnia
walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub

mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertga Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza, ktére

winno by¢ réwne , czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w sposéb ciggty ,

z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;.

Warunki ogélne realizacji robét.

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-80/M-47340.02

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ :

- prawidtowos¢ wykonania deskowan.

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych (dylatacje, izolacje itp.)

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w konstrukcje ,

- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

5.1 Betonowanie

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5° C i nie wyzszych niz 30° C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu. Wykonawca ma obowigzek
kontroli temperatur dziennych w miejscu wylewania betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt
poprzedzajgcych betonowanie, a mianowicie: przygotowanie nawierzchni (pozostawienie wody w zagtebieniach
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jest niedopuszczalne), wyznaczenie rzednych, podziat na pola robocze, potozenie zbrojenia, zgodno$c
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Wykonawca, aby nie dopusci¢ do peknie¢ utozonej nawierzchni, jest zobowigzany do utrzymywaniu betonu w
stanie ciggtej wilgotnosci; rozpoczecia pielegnacji wilgotnosciowej utozonego betonu poprzez state nawilzania
jego powierzchni nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania i prowadzi¢ jg przez okres minimum
7 dni. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni oktadzinowymi materiatami wykonczeniowymi,
nalezy przed zastosowaniem specyfikbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy s one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody. NawilZzanie betonu wodg nalezy prowadzi¢ co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +15°C beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy. Woda stosowana do spryskiwania powierzchni powinna spemia¢ wymagania normy PN-EN 1008.
Ponadto Wykonawca winien swiezo wykonany beton zabezpieczy¢ przed gwattownym wysychaniem, ulewag
oraz przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakorczeniu betonowania
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi ( maty, worki itp.), zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

W czasie wigzania betonu odlane elementy nie mogg by¢ narazone na wstrzgsy i drgania.

5.2 Zbrojenie

Nie wolno wbudowywac stali zabtoconej, zattuszczonej lub zabrudzonej farbami. Prety przed ich uzyciem winny
by¢ oczyszczone z zendry, rdzy, btota i kurzu za pomocg szczotek drucianych. Prety zattuszczone mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Czyszczenie powinno
by¢ dokonane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej koroz;ji.
Prety uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Dopuszcza sie prostowanie stali za pomoca
kluczy, mtotkéw i prostowarek lub metodg wyciggania.

Ciecie przeprowadza sie za pomocg nozy lub palnika acetylenowego.

Odgiecia pretéw wykonywac zgodnie z wymaganiami hormowymi. Giecie pretow o srednicy wigkszej niz 20mm
moze odbywac sie wytgcznie przy uzyciu urzgdzen mechanicznych.

Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w dokumentacji w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponizej.

Przed przystgpieniem do wifasciwych robot nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone na plac budowy materiaty sg
dobrej jakosci.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, usztywnien .,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,Wymagania ogélne”.
7.1. Jednostkg obmiarowag robot jest:

— dla rob6t betonowych — m3 utozonego betonu

— dla robo6t zbrojeniowych —t utozonego zbrojenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t betonowych i zbrojeniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiardw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-84/B-03264 Zbrojenie
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-80/B -06259 Beton komérkowy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B11

ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ
kod CPV 45332200-5
kod CPV 45332300-6
kod CPV 45332400-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, wynikajgcych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu.
1.3.Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wewnetrznej instalacji wodociggowej. Zakres prac obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania robdét,
- wytadunek materiatdw i sprzetu na terenie robot,
- rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja,
- oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,
- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzgdzehn niezbednych do prawidtowego wykonania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wlasciwym miejscu, wypoziomowanie, sposob podparcia
, Clecie rur, montaz poszczegolnych elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie
potgczen,
- zabezpieczenie wylotdw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i
urzadzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykucie i zamurowanie bruzd,
- montaz rurociggéw
- montaz podejs¢ doptywowych do zaworéw czerpalnych i baterii,
- montaz zaworow, ptukanie, dezynfekcje i probe szczelnosci
- montaz rurociggdéw PCV o potgczeniach wciskowych,
- montaz rur wywiewnych o potgczeniach wciskowych,
- montaz czyszczakdw kanalizacyjnych o potgczeniach wciskowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Podejscie - przewdd taczacy przybdr sanitarny z pionem lub przewodem odptywowym.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i ST 00
~Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
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1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych rob6t i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.
Wszystkie materiaty dla ktorych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.
Materiaty do instalacji wodociggowej winny posiada¢ pozytywng ocene higieniczng PZH.
Rurociag wodociagowy - spetniajgcy wymagania normy. Winien posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.
Potaczenia rurociagu wodociggowego
Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonane jako lutowane tak, by zapewni¢ ich szczelnos¢ przy cisnieniu
roboczym i probnym. Producent rur winien zagwarantowa¢ materiaty uszczelniajgce, ktére nie bedg mialty
negatywnego wptywu na rure i wode.
Ztaczki do polgczen gwintowanych spetniajgce wymagania PN-EN 10242 PN-EN 60423.
Zawory kulowe wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828. 2.2.5.1.
Zawory odcinajgce oraz zawory czerpalne:
- mosiezne lub chromowo-niklowe,
- gwintowe,
- materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/ oraz 321/IH18N9T/
- kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatlu odpornego na korozje tlenowa
zgodnie z DIN17440.
- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie zawierajgcego azbestu,
- pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zakfadu Higieny.
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na jakos$¢
wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru
przewozonych materiatobw i nie wplywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci. Materiat (rury i ksztattki)
transportowa¢ w pofozeniu poziomym, podparte na catej diugosci. Rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Montaz rurociggéw wodociggowych.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ czesciowo po scianach, cze$ciowo w posadzce. Piony prowadzi¢ w
bruzdach, doprowadzenie przewoddéw do przyboréw wykona¢ jako kryte w bruzdach.

Przewody nascienne nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor statych oraz
przesuwnych, ktére nie mogg powodowa¢ uszkodzen rury przewodowej. Podejscia wody zimnej i cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 12056-2.
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Wszystkie przybory sanitarne fgczone z kanalizacjg nalezy wyposazyé w syfony. Przybory winny byc¢
montowane w spos6b zapewniajacy tatwy dostep do konserwacji, utrzymania w czystosci lub wymiany.
Montaz armatury.

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie , temperatura) danej instalacji. Przed
zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna
by¢ dostepna do obstugi i konserwacji oraz tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
przeptywu na armaturze.

Préba szczelnosci

Po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczeh nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i
proébe szczelnosci: prébe wstepna i probe gtdbwng. Manometr do prowadzenia préby nalezy podigczy¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji. Plukanie nalezy
wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz Im/s i czasie minimum 60
minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie ptukanego odcinka rurociggu. Mozna uznac, ze instalacja
jest wyptukana jesli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6ét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jakosci materiatow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materialéw z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z opisem przedmiotu
zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy
systemu.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci materiatbw (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i weryfikacje
dostarczonych dokumentéw odniesienia okreslajgcych rodzaj i jakos¢ materiatdbw przeznaczonych do
wbudowania,

- sprawdzenie prawidtowosci rob6t montazowych rurociggéw wraz z armaturg (trasy, spadki przewodow,
potgczenia, odchylenia osi przewoddéw, kompensacje, mocowanie przewodOw, zabezpieczenia
przewodow przy przejsciach przez przegrody itd.)

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :

- mb - diugosé¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz osi rurociggu, bez odliczania dtugosci fgcznikow oraz
armatury tgczonej na gwint, nie wlicza sie do dtugosci rurociggéw armatury tgczonej na kotnierze,

- dtugosci rurociggéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociagow, a
niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie ilos¢ podejs¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzajow
podejs¢,

- odrebnie liczy sie podejscia do wody zimnej i cieptej,

- szt. lub kpi. - dla armatury i urzgdzen oraz pozostatych elementy i urzgdzenia instalacji,

- mb rurociggbw z uwzglednieniem podziatu wediug Srednic lub rodzajow - dla proby szczelnosci,
ptukania i dezynfekcji

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robo6t dla danej pozyciji
kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t betonowych i zbrojeniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiardw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN.

PN-C-89207 Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN;IEN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali
nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo I cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzeh. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogoéinych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B12

ROBOTY INSTALACJI GAZOWEJ
kod CPV 45333000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
dla zadania jw.

1.3. Zakres rob6t objetych opracowaniem

Zakres robot obejmuje podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t montazowych instalaciji
gazu. W zakres tych rob6t opisanych w dalszej czesci niniejszego opracowania wchodza:

» Zabezpieczenie terenu robot

* Roboty przygotowawcze

» Roboty montazowe

* Préby szczelnosci

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegotowych wynikajgcych ze specyfiki wymagan danego
Producenta elementéw sktadowych. Wykonawca winien zgda¢ informacji od Producenta o szczegdlnych
(ekstremalnych) witasnosciach i wymaganiach dotyczacych tych wyrobdw. Jezeli wymagania Producenta
danych elementow s3 bardziej rygorystyczne, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Teren budowy

Teren budowy jest wkasnoscig Gminy Trzebinia. Inwestor wyznaczy teren pod zaplecze

budowy, a wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt zaplecza budowy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w miejscach gdzie jest on
niezbedny, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora. Fakt
przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych

przez inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1/ ST 3.3 - Instalacja gazowa

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot.

Wykonawca bedzie:

* utrzymywac Teren Budowy w nalezytym porzgdku

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
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lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

* Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw | ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe do robé6t beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na sSrodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy Materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.4.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen, mienia Inwestora. Po stronie Wykonawcy jest wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia. Wszelkie prace niezbedne przy
realizacji zadania, podczas ktorych ich naruszenie jest konieczne powinno by¢ skonsultowane z Zamawiajacym
i zaakceptowane przez niego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Uczestnicy procesu budowlanego wspoidziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy oraz Mistrz Budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagah sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie kos7"ty zwigzane Z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu kohcowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru korncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w
nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

2.KONTROLA JAKOSCI

2.1 Jakosc¢

Elementy dostarczane na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na Zzgdanie Inwestora,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

* pozytywne aktualne swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na
znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)

 wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujgcych norm

* karty gwarancyjne
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Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym — B” lub CE. Znakiem B sg oznaczane
wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa tub ktérych zgodnos¢ z dokumentem odniesienia
zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z
whasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu
dokonang przez Producenta, z udziatem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw).
Producent, ktory dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje zgodnosci z wlasciwg zharmonizowang
specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE..

2.2. Transport

Transport elementéw sktadowych instalacji powinien odbywac¢ sie w warunkach i w spos6b gwarantujg
utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym
opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny byé uktadane na réwnym i czystym
podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzenie (zarysowaniem, przewracaniem przesuwaniem itp.). Rury
stalowe nalezy ukfada¢ w potozeniu poziomym. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy materiatéw rzucac
ani wlec. Transport elementoéw instalacji powinien odbywa¢ sie w sposob zalecany lub narzucony przez
Producenta.

2.3. Przechowywanie

Przechowywanie elementéw sktadowych instalacji powinno odbywac¢ sie w warunkach i w sposob gwarantujgcy
utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego.

Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste, rébwne i suche — magazynowane elementy powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a takze zabezpieczone przed ingerencja o0s6b trzecich.
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na rownym podtozu.

Rury powinny by¢ sktadowane na wysokos¢ nie przekraczajgcg 1 ,0Om. Elementy powinny by¢ sktadowane w
oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje (magazynowanie rur powinno odbywaé sie w wigzkach).
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur (dotyczy rozpakowanych rur dostarczonych w
wigzkach) mozna dokona¢ za pomoca kotkdw i klindw. Zabezpieczy¢ poprzez przykrycie materiatdw i wyrobow
znajdujgcych sie na wolnym powietrzu. Elementy nieodporne na ujemne temperatury przechowywaé w
pomieszczeniach ogrzewanych. Przechowywanie powinno odbywac sie w sposob zalecony lub narzucony przez
Producenta.

3. MATERIAL

3.1. Rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-811H-74219 oraz PE

3.2. Szafka gazowa stalowa nascienna

3.3. System detekcji gazu

3.4. Gtowica samozamykajgca

3.5. Kurek kulowy do gazu kotnierzowy z przeciwkotnierzami

3.6. Kurek kulowy do gazu gwintowany

3.7. Ksztattki PE i stalowe

3.8. Szafki zaworowa stalowa nascienna

3.9. Tuleja ochronna z rury stalowej

3.10. Podparcia $cienne dla rur

3.11. Podparcia stropowe dla rur

3.12. Patelnia gazowa z napedem recznym

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nowe, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe] przedmiotowego zadania, odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub
dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci, jakosci wykonania oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen.

4. SPRZET

4.1. Przyczepa skrzyniowa

4.2. Ciggnik kotowy

4.3. Sprzet spawalniczy gazowy

4.5. Do ciecia rur pity elektryczne

4.6. Gwintownica do rur

4.7. Gietarki do giecia rur

4.8. Wiertarki

4.9. Rusztowania przesuwne lekkie

4.10. Urzadzenia zgrzewajgce na 24V lub 39V

4.11. Szczotki o hapedzie mechanicznym

4.12. Urzgdzenia pomiarowe

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen osobom nieuprawnionym. Pracownikéw obstugi nalezy
przeszkoli¢. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia
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techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

5. TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio dostosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji lub urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed samoczynnym
przemieszczaniem, nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami.

Wykonawca powinien zapewni¢ transport samochodowy niezbedny do wykonania niniejszego zadania.
Przewiduje sie przew6z elementdéw sktadowych instalacji bezposrednio od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw. Przewdz materiatow powinien odbywac sie w zasadzie dowolnym srodkiem transportu
w sposob bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu drogowego (materiaty muszg by¢ dowiezione na budowe w
stanie pozwalajgcym na ich wtasciwe wykorzystanie). Transport elementow instalacji powinien odbywac sie w
spos6b zalecany lub narzucany przez Producenta.

Dostawa materiatbw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i skladowisk na placu budowy.

Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem. Ostatecznie wybor srodkdéw oraz metod
transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Zabezpieczenie terenu roboét

Zapewni¢ zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymogami — teren budowy powinien by¢ wydzielony i zabezpieczony przed osobami trzecimi za pomocg
znakdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, oswietlenia. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich
drzwi i bramy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa. Zapewni¢ dojazd na teren budowy. Przed przystgpieniem
do rob6t nalezy uzyskac zezwolenie na rozpoczecie rob6t i komisyjnie przejgc teren pod budowe. Wykonawca
winien przedtozy¢ Inwestorowi celem akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

6.2. Roboty przygotowawcze

* wytyczenie tras prowadzenia przewodow i usytuowanie armatury

« ustalenie lokalizacji odbiornikéw

* przyciecie rur i oczyszczenie

» wykucie otworéw w przegrodach budowlanych pod wykonywang instalacje

6.3. Roboty montazowe

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikéw zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej wymaganiami opracowanymi przez Producentow. Instalacje wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu wg. PN-811H-74219 tgczonych przez spawanie oraz PE i prowadzone ze
spadkiem 4°1 w kierunku przeptywu gazu. Miejsce spawania powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z rdzy i brudu,
a nastepnie starannie osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania

nalezy sprawdzi¢ wspotosiowosé rur. Zmiany kierunku rur uzyskac przez giecie (dopuszczalne sptaszczenie
rury przy gieciu nie moze przekroczy¢ 10% jej zewnetrznej Srednicy) wykonujgc odpowiednie tuki oraz
wspawanie kolan typowych. Nie nalezy gig¢ rur na odcinkach spawanych. Zastosowac¢ normatywny rozstaw
podpdr dla rur. Konstrukcja podp6r powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, od przegrdéd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw poprzez zastosowanie przektadki elastycznej. W
miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone na zaprawie cementowej
tuleje ochronne a przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym nie
powodujgcym korozji i spetniajgcym wymogi temperaturowe. Potgczenia z armaturg gwintowane (gwinty na
koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy) i kotnierzowe.
Uszczelnienia do powyzszych potgczen powinny spetniaé- wymogi szczelnosci gazowej. Na zewnatrz, na
Scianie zewnetrznej w szafkach gazowych przewidziano kurki gtéwne (reczny i elektromagnetyczny) odcinajgce
doptyw gazu. Przed kazdym kottem na przewodzie doprowadzajgcym gaz powinien by¢ zainstalowany kurek
kulowy. Kurek powinien mie¢ trwale zaznaczone potozenie: otwarty zamkniety. Podigczenia armatury gazowej
kotta do instalacji doprowadzajej gaz wewnatrz kottowni nalezy wykona¢ za pomocg ztgcza rozbieralnego-
dwuztgczki. Koncowa czesé instalacji gazowej powinna by¢ wyposazona w ztgczke W z korkiem, aby byt
mozliwy pomiar cisnienia i odpowietrzenie instalacji. Na przewody gazowe nie moze scieka¢ woda wykraplajgca
sie z pary wodnej na powierzchni innych przewod6éw. Urzgdzenia odcinajgce powinny by¢ zawsze dostepne.
Przewody powinny byc¢ rozplanowane oznakowane w sposéb przejrzysty, tak, aby w kazdej chwili mozliwa byta
ich identyfikacja. Urzadzenia odcinajgce powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne. Przewody gazowe
potgczone do kotta powinny by¢ trwale umocowane dla uniknigcia przenoszenia obcigzen mechanicznych na
jego armature. Przewoddw tych nie mozna mocowa¢ do elementéw innych rurociggéw. Przewody prowadzi¢ z
zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji. Instalacje nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie. Kompletny system detekcji gazu chroni przed ewentualnymi skutkami niekontrolowanego
wyptywu gazu.

6.4. Préba cisnieniowa

Przed wykonaniem wszystkich préb szczelnosci instalacji wodnych | instalacji gazowych oraz przed
zakonczeniem wszystkich robét elektrycznych nie nalezy napetnia¢ instalacji gazowe;.
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W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalzy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Prébe szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac powietrzem lub innym gazem obojetnym.

Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub innymi cieczami.
Szczegbtowy sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci podajg
aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy.

Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ odebrane komisyjnie, odnotowane w
dzienniku budowy i ujete w protokotach.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem podlegajg kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos¢ materiatbw okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy oraz na
podstawie ogledzin zewnetrznych. Jakos¢ robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow
robot w oparciu o wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz projekcie. Sprawdzeniem w
szczegOlnosci nalezy obja¢ roboty zanikajgce | ulegajace zakryciu oraz badania wykonanych instataciji.
Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach
oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zalgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, wynikdw badan, pomiaréw i inne. Do czasu odbioru koncowego dokumenty te przechowuje kierownik
budowy. Z odbioru koncowego sporzadza sie protokdt, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie WIW dokumenty.
Kwalifikacje 1 uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kontroli podlegaja:

* sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow (elementy instalacji

* sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

« sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac uzytych materiatéw, elementéw
z projektem

» sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych
* kontrole wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

* sprawdzenie szczelnosci instalacji

* sprawdzenie rodzaje oraz wykonanie podpér ruchomych

* lokalizacja kurka gtéwnego i reduktora cisnienia

* usytuowanie i instalowanie gazomierzy

» oznakowanie przewoddéw, armatury, urzgdzen

» wymagania dla stacji gazowej i punktu redukcyjnego

* prowadzenie przewodow instalacji gazowych

materiaty na przewody gazowe za reduktorem

 armatura odcinajgca.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatbw. Obmiar rob6t sporzadza sie po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on
zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonani3, obliczenie i podanie ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robét lub
szczegOtowy opis robdt obejmujgcy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robot.
sporzadzone po wykonaniu robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t. Przy sporzgdzaniu obmiaru rob6t nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci rob6t
podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioréw robét. Kazdy jednostkowy nakfad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej
posiada swojg identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane

lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robét. pomiedzy Wykonawcg ,a Kierownikiem Budowy i Inwestorem.

Jednostkg obmiarows jest:

» [m] — jednostka wykonanego i odebranego przewodu gazowego

* [kpl] lub [szt] —jednostka zamontowanej i odebranej armatury, urzgdzen

» [m2] —jednostka wykonania robot antykorozyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego 1 [m] rurociggu obejmuje:
» zabezpieczenie terenu roboét

* roboty przygotowawcze

* dostawe materiatéw

* roboty montazowe wraz z ceng przewoddw i ksztattek
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* zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

* przeprowadzenie wymaganych pomiaréw, préb i badan okreslonych w niniejszym opracowaniu
Cena jednostkowa zamontowanego i odebranego 1 [kpl) lub [szt] armatury, urzgdzenia obejmuje:
« cene kompletu lub sztuki armatury, urzgdzenia

 dostawe kompletu lub sztuki armatury, urzgdzenia

» montaz kompletu lub sztuki armatury, urzgdzenia

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego | [m2] zabezpieczenia antykorozyjnego:

* cena zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z robotami malarskimi

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji techniczne;j.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdéw robét przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw instalacji. W zwigzku z tym ich zakres obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z
niniejszym opracowaniem, dokumentacja projektowa (tgcznie z zastosowanymi materiatami) i obowigzujgcymi
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdInosci odbiorom podlegajg m.in.:

» materiaty i urzgdzenia bedgce sktadowymi instalacji

» wytyczony przebieg trasy i lokalizacja armatury

* przebieg instalacji (wspo6tosiowos¢, przebieg w poziomie i pionie)

* skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

* potgczenia rurowe

» zamontowanie armatury, uzbrojenia, osprzet

* proby hydrauliczne

 zabezpieczenie antykorozyjne

» oznakowanie przewodéw i armatury

« sprawdzenie dokumentéw kwalikacyjnych dopuszczajgcych do stosowania

* préba szczelnosci instalacji gazowej

» odpowietrzenia i hapetnienia gazem sieci i instalacji

* urzadzenia i zespoty stanowigce czes¢ urzadzen gazowych zasilanych pragdem elektrycznym

sprawdzenia dziatania urzgdzenh zabezpieczajgcych. redukcyjnych i regulacyjnych

Kierownik robot zobowigzany jest do zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego
wykonanych rob6t ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob | sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbiér powinien byé
dokonany przez Komisje powotang przez

inwestora. Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne nieprawidtowosci wady
i usterki oraz okreslic terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér pousterkowy .

Szczegdbtowe roboty i etapy podlegajg odbiorom czesciowym okreslajg aktualne normy i przepisy prawne.
10.2. Odbidér koncowy

Odbioru koncowego robét dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu zadania, po pozytywnym zakonczeniu
odbioréw czesciowych (usunigcie nieprawidtowosci i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do
eksploatacji. Odbiér koncowy obejmuije:

« sprawdzenie protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien
dotyczacych usuniecia przez Wykonawce wszelkich nieprawidtowosci i usterek.

* sprawdzenie protokotéw z préb cisnieniowych

» sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

* rozruch instalacji sprawdzenia dziatania instalacji, urzgdzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych
(sprawdzenie poprawnosci i skutecznosci dziatania zrealizowanego zadania zgodnego z oczekiwanym)

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robo6t zobowigzany jest do przygotowania
dokumentdw niezbednych do oceny wykonanych robét, a w szczegdlnosci protokotdw i zaswiadczen, dziennika
budowy, ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektow z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, instrukcji
obstugi oraz gwarancji. Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t z umowg
projektem, normami i przepisami. Nalezy stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ usuniete i ewentualne istniejgce wady i usterki. Z odbioru
koncowego nalezy spisac protokét oraz dokonac stosowanego wpisu do dziennika budowy. Przekazanie obiektu
do eksploatacji moze nastgpi¢ po odbiorze koricowym i po stwierdzeniu przez Wykonawce wszystkich usuniecia
wad i usterek oraz wykonania zalecen. Szczeg6towo odbidr koncowy okreslajg aktualne normy i przepisy
prawne.
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11. PRZYPISY ZWIAZANE

11.1.Normy

* PN-EN 1775:2001 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne cisnienie robocze <lub =
5 bar. Zalecenia funkcjonalne

* PN-EN 1775:2001/Al :2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw.

Maksymalne ci$nienie robocze <lub =5 bar. Zalecenia funkcjonalne (Zmiana Al)

* PN-EN 1775:20011A2:2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkow.

Maksymalne cisnienie robocze <lub =5 bar. Zalecenia funkcjonalne (Zmiana A2)

 PN-EN 12327:2002 (U) — Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

* PN-ENy 14459:2003 (U) — SposoOb oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczgce stosowania elementéw
elektronicznych w uktadach sterowania palnikami gazowymi i urzgdzeniami spalajgcymi gaz

* PN-M-34507:2002 — Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

* PN-861M-40303 — Urzgdzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego.

Podziat

* PN-78!M-40304.00 — Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego | turystycznego.
Podziat

* PN-791M-40304.02 — Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego,

komunalnego i turystycznego. Zawory iglicowe. Wymagania i badania ¢« PN-86/M-751 98 — Osprzet przewodow
gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe. Wymagania i badania

* PN-88/M-751 99 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z

przytgczami kielichowymi gwintowymi

11.2. Inne przepisy literatura

» Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlanem (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690) wraz z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1 126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 0602.03 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 6791 Dz. U. z 2002r.
Nr 8 poz. 71)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.98. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.12.02w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. o badaniach i certyfikatach (Dz.U.nr55, poz.250)

» Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji (Dz.U.nr55i93, poz.251)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1 991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.nr81/91, poz.351)

Zarzagdzenie Dyrektora Polskiego Centrum badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1 994r. w sprawie ustalen wykazu
wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem.

 Zarzadzenie Nr 1 Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z dnia 3 stycznia 1 994r. w sprawie okreslenia przyrzgdow
pomiarowych podlegajgcych legalizacji, warunkéw i trybu zgtaszania tych przyrzgdéw do legalizacji oraz
okreslania wzoréw cech legalizacyjnych (Dz.U.M.i P.nrl 194)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia

1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz.U.nrl 0195)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b
zajmu}lych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow
instalacji i urzgdzen. przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji

(Dz.U.nr59198, poi377)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tli Instalacje

sanitarne i przemyslowe, COBRTI INSTAL Warszawa 1987.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tli Instalacje sanitarne | przemystowe,
ARKADY Warszawa 1988.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe, PKTSGGi K Warszawa 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B13

ROBOTY INSTALACJI CO
kod CPV 45331100-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONIL.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét w zakresie instalacji co. wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie
instalacyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialdbw i urzgadzen, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robét.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ogodlny zakres prac okreslono w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz rurociggdw co. wraz z armaturg ,

- montaz odpowietrznikbw automatycznych,

- montaz grzejnikow plytowych,

- uzbrojenie grzejnikow w armature odcinajgcg, odpowietrzniki i zawory termostatyczne,

- izolacja rurociggow

- préba szczelnosci na zimno i na goraco,

- plukanie instalacji i grzejnikéw,

- regulacje instalacji na gorgco
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w STWOIR 00 ,Wymagania ogoélne”
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5. Wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatbw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie materiaty powinny
by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
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- winny posiada¢ atest PZH.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w STWOIR 00 ,Wymagania
ogolne”.
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na jakos$¢
wbudowywanych materiatow:

- palnik gazowy z butlg,

- przecinak do rur,

- gietarka,

- przebijak,

- kalibrator,

- gradownik,

- drobny sprzet monterski,

- elektronarzedzia,

- mtotowiertarki i mtoty do przebic przez przegrody.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom technologicznym robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne  wymagania  dotyczgce  stosowania  sprzetu oraz srodkéw  transportu podano
w ST 00 ,Wymagania ogoélne”.

Wszystkie materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci
i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

Grzejniki sg przygotowane do transportu poprzez ostoniecie ich narozy ostonami z kartonu lub tworzywa
sztucznego oraz fabryczne zapakowanie w folie termokurczliwg. Grzejniki nalezy transportowac krytymi
Srodkami transportu, a grzejniki zabezpieczy¢ tak, aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i wytadunek nalezy
prowadzi¢ tak, by nie uszkodzi¢ opakowania i powtoki lakierniczej grzejnika. Grzejnikdw nie wolno rzucac.
Zawory nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, krytymi srodkami transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ armature przed przemieszczaniem sie w celu unikniecia uszkodzen.

Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac¢ w sposob zabezpieczajgcy go przed uszkodzeniem i
zawilgocenie

Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby je uszkodzi¢. Rury winny byc¢
podparte na catej dtugosci. Diugos¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m.

Urzadzenia i automatyke nalezy transportowa¢ krytymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Montaz rurociggéw

Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach. Przewody nalezy mocowa¢ do scian budynku: do $rednic 22mm
mozna zastosowa¢ uchwyty w postaci klipsow” z tworzywa sztucznego, a dla wigkszych $rednic
petnometalowe, ocynkowane uchwyty w formie obejm z przekfadkg z PCV . Mocowanie uchwytu do sciany
przeprowadza sie przy pomocy plastikowych kotkdw rozporowych. Lgczenie i prowadzenie rurociggéw nalezy
przeprowadzac¢ za pomoca tacznikéw miedzianych poprzez lutowanie migkkie.

Przejscia rur pod drzwiami (pod tzw. slepym progiem oscieznicy), a takze pod Sciankami dziatowymi nalezy
wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych, zabezpieczajgcych rure przed przecieciem. Tuleja powinna byc¢
zaktadana na peszel lub otuline z pianki.

Izolacjg rurociggow.

Przewody instalacji co. prowadzone w bruzdach i pod posadzka nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja winna
spetnia¢ wymagania PN-B-02421. Izolowanie przewoddéw nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci. Nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania. Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta materiatu izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10°C.

Montaz grzejnikow ptytowych.

Grzejniki winny by¢ zawieszane bezposrednio na $cianach za pomocg wspornikéw do grzejnikéw ptytowych.
Grzejnik nalezy ustawia¢ pionowo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Wsporniki
montuje sie do sciany za pomoca wkretéw dt. min. 60mm wkrecanych w plastikowe kotki rozporowe. Grzejniki
nalezy montowac¢ w odlegtosci min. 7-10cm od posadzki i 15 cm od parapetu. Grzejniki nalezy ustawi¢ poziomo
w pfaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odstep grzejnika od $ciany winien wynosi¢ min.
5cm.

Montaz odpowietrzania instalacji
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Odpowietrzanie instalacji powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-91/B-02420. Na pionach oraz
innych przewodach instalacji nalezy stosowacC odpowietrzniki automatyczne, natomiast na grzejnikach
odpowietrzniki reczne.

Probe szczelnosci i dziatanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych temperatur obliczeniowych (80/60°C). Przed
rozpoczeciem préby, budynek winien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z opisem przedmiotu
zamoéwienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi
dostawcow materiatdw.

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw polegajgca na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatéw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej na
podstawie ogledzin zewnetrznych, badan oraz swiadectw jakosci,

e sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg na podstawie ogledzin i pomiardw,

e sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji co. rurociagéw zakresie:

e montazu rurociggbw wraz z tgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan lub
podparc , ciecie rur, potgczenia, montaz kompensaciji
montazu izolacji termicznej
montazu grzejnikow w zakresie trwatosci i stabilnosci osadzenia, odlegtosci od przegrdéd budowlanych,
estetyki itp.

e montazu armatury: sprawdzenie zadziatania zaworéw,

e sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi, poprawnos¢ wykonania przejsc¢
przez przeszkody,
wynik préby szczelnosci na zimno,
efekt regulaciji instalacji co. ,na gorgco”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest :
- mb - dla rurociggu mierzona w ich osi bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury tgczonych
na gwint,
- do ogdlnej diugosci rurociggdw wlicza sie dtugosc rur przytgczonych do grzejnikéw (gatgzek), armature
taczong na gwint, fgczniki,
- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggdéw o wigkszych srednicach,
- do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzgdzen,
- szt. lub kpi. - dla armatury i urzgdzen,
- mb catkowitej diugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych - dla préby szczelnosci

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t betonowych i zbrojeniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiardw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na cisnienia nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.
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PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci co. Zawor odpowietrzajacy.

PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.
BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych. Wymiary.
PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania sie

ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie

ustalonym przez izolacje cieplne przewoddw rurowych.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 )
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodno$ci ( Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan
, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B14

ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
kod CPV 45331000-6
kod CPV 45331200-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt w zakresie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym budowlanym projekcie wentylacji i klimatyzacji obiektu.
1.3.Zakres rob6t objetych ST
Ogolny zakres prac okreslono w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wewnetrznej instalacji elektryczne

Zakres rzeczowy:
-instalacja wentylacji wywiewno-nawiewne;.
-kurtyny powietrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami
i ST 00 ,Wymagania ogoélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogodlne” , PN-ISO 7607-2
~Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zgodnosé z dokumentacijg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWIO dla instalacji wewnetrznych wentylacji i klimatyzacji,
Szczegobtowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne
wymagania dotyczgce robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje rob6t montazowych wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowig;
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r. ,w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych wydano oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany do
przechowywania w/w oswiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organéw.

3. SPRZET.

Do wykonania robdét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakosc¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu materiatow.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Kanaty powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie.

Kanatéw nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport kanatéw powinien byé wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze
niz 1 metr. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ robd6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenubudowy.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu urzgdzen.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych. Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy transportowac
zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg urzgdzen i oznaczeniami na opakowaniach urzadzen.
Urzadzenia gabarytowo wigksze nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.

4.3. Sktadowanie kanatéw wentylacyjnych.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagajg opakowan i moga by¢ sktadowane pod
zadaszeniem z wyjatkiem: Srub i nakretek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej.

Kanaly wentylacyjne sktadowa¢ na placu budowy na regatach pod wiatg. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany w
workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia
itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach.

fabrycznych.

- nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych kanatow po podiozu.

Zachowa¢ szczegolng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,

poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem

wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie

UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

- diugotrwalg ekspozycja stoneczna,
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- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepla.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
4.4. Skfadowanie urzgdzen i wyposazenia.

Urzadzenia sktadowane na terenie budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych. Urzadzenia
klimatyzacyjne nalezy sktadowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg urzgdzen

i 0znaczeniami na opakowaniach urzgdzen.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu,

w ktorym zostata wykonana mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczacych

w szczegolnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

 ochrony przed hatasem i drganiami,

* 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spemieniu we wtasciwym
zakresie, wymagan zawartych w rozporzgdzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb
umozliwiajgcy ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw techniczno
budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

5.2. Warunki przystagpienia do robdét.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatow,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ kanatow,
- wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen.

5.3. Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego montazu
urzadzen, kanatdw, ksztaltek i armatury.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z WTWiIO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, folie i inne elementy). Przed
uktadaniem kanatéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie kanatéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru, itp.).

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- pasowanie kanatéw

- utozenie kanatéw z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

5.3.1. Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Przewody i ksztaltki wentylacyjne bedg wykonane jako niskocisnieniowe typu N, z blachy stalowej ocynkowanej,
zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelnos¢ instalacji powinna odpowiada¢ klasie A wg normy [1.2]
(szczelnos¢ normalna). Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworoéw
rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi

Kanaly prostokatne wykonane bedg z blach ocynkowanych. Grubos¢ blachy powinna by¢ uzalezniona od
wielkosci elementéw instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanatéw prostokatnych o duzym przekroju
stosowac przettoczenia usztywniajgce kanat oraz stezenia wewngtrz kanatu. Rury zwijane typu spiro wykonane
beda z blach ocynkowanych w standardowych dtugosciach 3m, 6m. W srednicach od 250mm rury powinny by¢
wyposazone w zewnetrzne wzmachiajgce przettoczenie. Ocynkowane w klasie Z 275, dwustronna powtoka
ocynku o gestosci 275 g/m3

Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej powinny by¢ wykonane z aluminium i drutu wzmacniajgcego
pokrytego izolacjg cieplng z wetny mineralnej gr. 25mm. Przewdd ten musi by¢ catkowicie niepalny. Przewody
wykorzystywa¢ do fgczenia sieci kanatow wentylacyjnych z anemostatami nawiewnymi. Przewdd redukuje
wszelkie drgania pochodzgce od instalacji oraz ttumi hatas. Dlugos¢ przewodu ograniczy¢ do max.1,5m ze
wzgledu na zwiekszone opory hydrauliczne. Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej,
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bez wgniecen i zataman. Kanaty z blachy o grubosci do 1,5mm wykonac¢ na zakfadke lub nasuwke (okragte), a
z blachy grubszej wykona¢ jako spawane. Sciany kanatéw prostokgtnych powinny byé¢ do siebie prostopadite.
Tolerancje srednic kanatow i ksztaltek okragltych oraz wymiardéw Scian kanatdw i ksztattek prostokgtnych przy
przewodach do 400mm wynosi j: 4mm.

Kanaly wentylacyjne mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych. Miedzy
kanatem a wspornikiem lub obejma stosowac¢ podktadki amortyzujgce.

Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierécieniowy lub prostokatny o szerokos$ci ok.
200mm i potgczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przejsé kanatow przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ Zzadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ z obfozeniem wktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci sciany lub
stropu. Przewody przechodzgce przez strefy pozarowe muszg by¢ zaopatrzone w klapy ppoz. o odpornosci
ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia z zakresu ppoz. nalezy
zastosowac¢ zgodnie ze szczegOtowymi wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoz. obiektu. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, oraz w przegrodach, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej, wymagang dla tych
elementow. Nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewodéw wentylacyjnych. Kanaly instalacji
nawiewnych nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci min. 40mm, lamelowanej folig
aluminiowg. Kanaty prowadzone na dachu budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej o
grubosci min. 80mm, lamelowanej folig aluminiowg. Nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewodow
wentylacyjnych. Podwieszenia kanatéw i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych tgcznikbw i typowych instalacyjnych akcesoriow
podwieszeniowych,. Obejmy powinny posiada¢ wktadke gumowa. Konstrukcje pod wszelkie urzgdzenia oraz
kanaty wentylacyjne danej branzy, w zakresie wykonawstwa i projektu, lezg po stronie Wykonawcy.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni powietrza,
z doktadnoscig wg normy [1.1]. Instalacja wentylacji bedzie wyregulowana za pomocg przepustnic
regulacyjnych. Wykonawca wykona regulacje instalacji zgodnie z ponizszg sekwencja:

- regulacja wstepna po montazu

- regulacja koncowa po zakonczeniu robét a przed odbiorem koncowym

- regulacja ostateczna po odbiorze koncowym w dziatajgcym obiekcie

5.3.2. Przewody instalacji freonowej i skroplin

Projektuje sie instalacje freonowg klimatyzacji wykonang z:

- rurki miedziane gazowe i cieczowe, prowadzane w odpowiedniej izolacji cieplnej i antyroszeniowej, Instalacja
odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PVC lub systemu zgrzewanego PP np. Bor. Przy wigczeniu do
pionu kanalizacyjnego stosowa¢ syfon. Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek specjalnych (trojnikéw) Cu,
przeznaczonego do instalacji freonowych. Rury i ztgczki systemu bedg tgczone ze sobg poprzez lutowanie
twarde oraz elementy skrecane bezuszczelkowe z zaciskiem bezpo$rednim (kielichowane).

Gtéwne przewody magistrale prowadzone pod stropem oraz na scianach w kanatach instalacyjnych. Wszystkie
Sciany i stropy po wykonaniu montazu i prob szczelnosci instalacji freonowej oraz instalacji skroplin nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonaniem. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Nalezy zachowaé¢ spadki przewodéw podane na schematach
instalacji w celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia i opréznienia instalacji.

Wsporniki i mocowanie rur i urzgdzen wykona¢ w systemie montazowym zapewniajgc izolacje wibro —
akustyczng pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.
Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych mozliwosé
swobodnego przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny
umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ rurociggdw prowadzonych
przez stropy nalezy wykonac¢

masami lub opaskami uszczelniajgcymi ppoz.

5.3.3. Montaz armatury instalacji freonowej

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnienia i sporzgdzi¢ stosowny protokét.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu czynnika chtodniczego
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna byc¢
zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub
innych trwatych podpar¢.

5.3.4. Urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowac wszystkie urzgdzenia
zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentacji technicznej. Montowac¢ urzgdzenia dostarczone w stanie
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ztozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajgce obstugi elementy urzgdzenia
wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposéb widoczny i trwaly oznakowane
symbolem lub nazwg urzgdzenia.

Hatas wywotany przez prace urzgdzen wentylacyjnych nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, wedtug
PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddziatywania na srodowisko. W celu ograniczenia emitowanego hatasu
do wnetrza kanalu wentylacyjnego nalezy stosowac ttumiki ptytowe prostokatne na gtdwnych kanatach
wentylacyjnych oraz kanatowe okrggte gtdwnie na przewodach instalacji wywiewnej. Wszelkie urzgdzenia
emitujgce drgania muszg by¢ montowane poprzez wibroizolatory ograniczajgce rozprzestrzenianie sie drgan.
Urzadzenia emitujgce hatas powinny by¢ w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane
akustycznie. Elementy regulacyjne muszg mie¢ zapewniony tatwy dostep dla obstugi. Nalezy montowac
wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentacji

technicznej. Montowa¢ urzgdzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Jesli sg to czerpnie
Scienne na elewacji zewnetrznej muszg by¢ pomalowane na kolor zaaprobowany przez

Architekta .Czerpnie i wyrzutnie scienne powinny posiada¢ lamele zabezpieczajgce przed dostawaniem sie
opaddéw atmosferycznych do wnetrza. Od strony wewnetrznej czerpnia powinna by¢ pokryta siatkag stalows.
Nawiewniki

Kratki wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulaciji ilosci oraz kierunku nawiewu

powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen architekta.

Anemostaty powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulacji ilosci nawiewniki wirowe z sitownikiem woskowym
oraz kierunku nawiewu powietrza. Anemostaty montowac na skrzynkach rozpreznych, ktére potgczone beda z
siecig kanatéw poprzez przewdd elastyczny typu flex lub ttumiki elastyczne.

Montaz kratek wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wywiewniki

Kratki wentylacyjne wywiewne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulacji ilosci oraz kierunku wywiewu
powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen architekta. Montaz kratek wykonac¢
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe montowa¢ na podstawach dachowych ttumigcych.

5.3.5. Urzadzenia klimatyzacyjne

Urzadzenia klimatyzacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowaé wszystkie
urzgdzenia zgodne z charakterystyka okreslong w dokumentacji technicznej. Montowac urzgdzenia dostarczone
w stanie ztozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajgce obstugi elementy urzgdzenia
klimatyzacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposéb widoczny i trwaty
oznakowane symbolem lub nazwg urzgdzenia.

Klimatyzator

Klimatyzatory - jednostki wewnetrzne klimatyzacji powinny by¢é wyposazone w pomieszczeniowy regulator
temperatury lub pilot do kazdego urzadzenia. Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w instalacje
odprowadzenia skroplin, kazda jednostke wyposazy¢ w pompke skroplin.

Agregat freonowy

Agregaty freonowe - jednostki zewnetrzne systemu klimatyzacji. Agregaty nalezy podtaczy¢ do jednostek
wewnetrznych za pomocag rur z miedzi. Nalezy zapewni¢ podigczenie elektryczne pomiedzy jednostka
zewnetrzng, a wewnetrzng. Instalacje z rur Cu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.6. Montaz agregatéw freonowych

Montaz nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem. Rama agregatow bedzie
rozkrecana podzielona na fatwo demontowane moduly bez ryzyka uszkodzenia innych elementéw. Ukiad
freonowy potgczony bedzie poprzez specjalne zigczki rozkrecane na zaworach odcinajgcych. Sposéb
mocowania agregatow powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan. Wokét urzadzenia nalezy zapewni¢
miejsce do czynnosci serwisowych.

5.4. Potgczenia.

Przed przystgpieniem do montazu kanatéw nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie elementéw
muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzgdzenia wentylacyjnego
powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy szczelnos¢. Potgczenia kotnierzowe elementéw o przekroju
prostokatnym wykonaé¢ z ocynkowanych kotnierzy profilowanych i narozy ttoczonych.

5.4.1. Pofgczenia kanatow i ksztaltek wentylacyjnych.
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5.4.1.1. Potagczenia kotnierzowe.

Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do $cian kanatu, w ptaszczyznie prostopadtej do osi
kanatu. Otwory w kotnierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami. Maksymalny przeswit miedzy
kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez Sciggniecia srubami nie moze by¢ wigkszy niz 2mm. Do uszczelnienia
potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Potgczenia kotnierzowe
nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokgtnymi.

5.4.1.1. Potgczenia na wcisk

Kanaty Spiro tgczone bedg metodg wciskowg z zastosowaniem uszczelek zapewniajgcych wymagang
szczelnos¢ i trwatos¢ potaczen. Do tgczenia kanatow nalezy uzywaé ztgczek, natomiast do bezposredniego
taczenia ksztattek — muf. Przed montazem przewody powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Przewody powinny
by¢ ponadto odpowiednio starannie przyciete pod odpowiednim katem, a koncowki oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen.

5.4.1.2. Potgczenia zaciskowe
Kanaly elastyczne o przekroju kotowym ze zintegrowang izolacjg nalezy tgczy¢ z ksztattkg lub nawiewnikiem za
pomoca opasek zaciskowych. Ptaszcz zewnetrzny okreci¢ oraz przymocowaé za pomoca tasmy aluminiowe;.

5.4.1.3. Potgczenia spawane.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnos$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatdw. Kanaty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i
widocznych ubytkow.

5.4.2. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Zastosowanie rodzajow potgczen armatury i urzgdzen z
instalacja nalezy wykonac¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatdw.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

podane zostaty w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robaét.

« Dlugos¢ kanatdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci kanatéw w zaleznosci od rodzajow, ich przekrojow,
bez odliczania ksztaltek.

» Zwezki wlicza sie do kanatdéw o wigkszej srednicy.

* Uzbrojenie kanatéw — klapy odcinajgce, przepustnice regulacyjne itp. oblicza sie w sztukach

z podaniem rodzaju materiatu i wymiarow.

» Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju
i typu urzgdzenia.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. OgdIne zasady odbioru robdét.
podano w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.

7.2. Zakres badan odbiorczych

W warunkach technicznych [2.2] okreslone sg szczegdtowe zasady dotyczgce przeprowadzania odbiorow
technicznych czesciowych, odbioréw koncowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zgodnosci z wymogami Kontraktu, jakosci i wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robo6t poprzedzajgcych wykonanie

instalacji wentylacyjnych i w szczeg6lnosci powinny podlegac jej prace, ktorych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem wykonanie
elementdw tej instalacji. Odbioréw migedzyoperacyjnych nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze

roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacii
obejmuje te czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér ten przeprowadza sie w
trybie odbioru technicznego korcowego jednak bez oceny prawidtowo$ci pracy instalacii.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien warunkowych.
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W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W instalacji nie ulegty
uszkodzeniu.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢é wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych testow i rozruchow

- Protokoty regulacji koncowej urzgdzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacije techniczno-ruchowe dla

poszczegolnych urzgdzen

7.3. Proby i odbidr instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Proéby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz normy [1.1],
ktora okresla warunki przystgpienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje
potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob4t budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.
Préby i odbidr instalacji oddymiajgcej wykonaé¢ zgodnie z operatem przeciwpozarowym.

Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:

- Zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy urzgdzeniu

- Zakonczenie robét budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez

urzadzenie

- Wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich

czynnikow zasilajgcych

- Wykonanie rozruchu urzgdzenia, obejmujgcego prdbe ruchu ciggtego oraz wstepng regulacje

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji wentylacyjnej.

Szczegbtowy zakres badan powinien zostac ustalony w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawcg

i powinien obejmowac co najmniej:

- sprawdzenie dokumentacji urzgdzenia

- szczegOtowy przeglad urzadzenia

- pomiary poziomu dzwieku hatasu

- pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego

- pomiar ilosci powietrza $wiezego

- pomiary roznicy cisnien miedzy pomieszczeniami

- pomiar temperatury powietrza nawiewanego

- pomiar temperatury w pomieszczeniach wentylowanych

- pomiar temperatury zasilania i powrotu czynnikdw grzewczych i chfodniczych

- pomiar cisnienia czynnikéw grzewczych i chtodniczych

Pomiary te powinny by¢ prowadzone co godzing, po uruchomieniu instalacji, podczas

72-godzinnego testu.

W ramach odbioru klimatyzacji nalezy:

- Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy

uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- Uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Sposoby wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej zostaly oméwione w warunkach technicznych
[2.2].

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem. Materiaty i wyroby
gotowe uzyte do budowy urzgdzenia wentylacyjnego powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a
w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym warunkom. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzgdzenia
wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnos¢.

Wszystkie zasadnicze i wymagajgce obstugi elementy urzgdzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego oraz jego
elementy sterowania i regulacji powinny by¢é w sposéb widoczny i trwaty oznakowane symbolem lub nazwag
urzadzenia.
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Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, wedtug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddziatywania na srodowisko.

Do odbioru obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z
pomiardw skutecznosci wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robdét lub ich czesc
nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
dokonac poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Ilub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

- Spis tresci

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- gwarancje producenta

- wykresy i ilustracje

- szczegOtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu

- dane o osiggach i wielko$ci nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- wlasciwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploatacji

- instrukcja wytgczania z eksploatacji

- srodki ostroznosci

- instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

- instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,

zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych

- schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych

i oswietleniowych. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,
obstuge systemoéw, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

8. SZKOLENIA | ROZRUCH

Instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz urzadzenia zastosowane w budynku sg przystosowane do pracy
automatycznej i nie jest wymagana stata ich obstuga. Zalecane okresowe kontrole powinny by¢ przeprowadzane
przez osoby z odpowiednim wyksztalceniem technicznym. Wszelkie prace zwigzane z urzgdzeniami
elektrycznymi powinna wykonywac¢ osoba posiadajgca uprawnienie wydane przez SEP. Biezacg eksploatacje
instalacji oraz urzgdzen grzewczych i chtodniczych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegoélnych urzgadzen. W szczegolnosci nalezy zwrGci¢é uwage na
przestrzeganie termindw okresowych przeglgdow rewizyjnych, czyszczenia i konserwacji.

Przeglady okresowe i konserwacje urzadzen, wynikajgce z wymagan okreslonych w dokumentacji techniczno-
ruchowej, nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.

Wykonawca musi zapewni¢ minimum trzy petne szkolenia w zakresie technicznej obstugi wszystkich systeméw
dla personelu klienta.

Catos¢ instalacji wentylacji nalezy podda¢ (dwa razy) gruntownym przeglgdom w ciggu roku:

- przed sezonem letnim

- przed sezonem zimowym (z potozeniem nacisku na elementy grzewcze)

Autoryzowany serwis powinien przeprowadzi¢ okresowe kontrole nastepujgcych urzadzen:

Wentylatory: sprawdzac dwa razy w roku. Kontrolowac prace tozysk i wirnika. Po czynnosciach
konserwacyjnych sprawdzac¢ kierunek obrotéw wentylatora.

Silniki sprawdzaé co trzy miesigce pod katem mechanicznym i elektrycznym.

Ze wszystkich czynnosci konserwacyjnych i przegladéw okresowych nalezy sporzgdza¢ i przechowywac
protokoty.

Wykaz czesci zamiennych dla poszczeg6lnych urzadzen znajdujg sie w DTR.
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Wykonawca da gwarancje prawidtowej pracy systeméw wentylacyjnych, grzewczych i chtodzgcych minimum na
3lata.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

podano w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
konhcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$c

tych robét obliczona na podstawie:

* okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

« ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wentylacji mechanicznej uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdét,

- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,

- montaz kanatow i armatury oraz urzadzen,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

[1.1] PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

[1.2] PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
[1.3] PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

[1.4] PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

[1.5] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

[1.6] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

[1.7] PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczgce systemow réznicowania cisnien -- Zestawy

urzadzeh

[1.8] PN-B-01037:1987 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

[1.9] PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

[1.10] PN-EN 121016:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczgce systemow réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen

[1.11] PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
[1.12] PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
[1.13] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

[1.14] PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych

10.1. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

10.1.1. Dokumenty i instrukcje.

[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych. Warszawa 2002.

[2.2] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB10.1.2. Ustawy.

[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).
[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).

[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
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10.1.3. Rozporzgdzenia.

[4.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).
[4.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

[4.3] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883)

[4.4] Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci(Dz.U. 2015
poz. 1165)

[4.5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

[4.6] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2006 nr245 poz.1782)

[4.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z p6zn. zm.).

[4.9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

[4.10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

[4.11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn.
zm.).

[4.12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

[4.13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

[4.14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzordw protokotéw
z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U.2015 poz.247)

[4.15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

[4.16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B15

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
kod CPV 45317300-5
kod CPV 45315000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét w zakresie wewnetrznej instalacji elektrycznej wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w
branzowym budowlanym projekcie elektrycznym obiektu.
1.3.Zakres robo6t objetych ST
Ogolny zakres prac okreslono w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wewnetrznej instalacji elektryczne

Zakres rzeczowy:
-WLZ i rozdziat energii.
-Instalacje sity.
-Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
-Instalacja odgromowa.
-Instalacje teletechniczne.
-Instalacja fotowolitaiczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami
i ST 00 ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2
~Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty
0 zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywane;
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie materiaty powinny
by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub jako$ci wydane przez producenta
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Wszystkie przewody, kable i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji elektrycznej muszg spetniac
wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu i by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng. Kazda
zamiana wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jako$¢
wbudowywanych materiatow.
Sprzet podstawowy:

- wiertarka udarowa z udarem pneumatycznym,

- wkretarka akumulatorowa min. 12V,

- lutownica transformatorowa o mocy min. 75W,

- zaciskarka ztgczy BNC,

- zaciskarka tulejek na przewdd linkowy,

- poziomica,

- zestawy wkretakow,

- zestawy kluczy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru
przewozonych materiatow i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci. Transportowane urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni. Na
czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac i zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czuta
aparature (mniej odporng na drgania).

5. WYKONANIE ROBOT
Wytyczne ogéine.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale $rodkéw , ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

Trasowanie.

Trasowanie przewodow elektrycznych nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby w miare mozliwosci trasa przebiegata w liniach pionowych i
poziomych. Przy trasowaniu ciggow instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan i zblizeh z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami

Montaz rozdzielnic i tablicy gtéwnej .

Montaz urzgdzenia nalezy dokonac na Scianie , zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta
tablicy . Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw , dochodzgcych do urzadzen , zaleca
sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Tablice nascienne nalezy przykreci¢ do konstrukgji.

Montaz oswietlenia, wiacznikéw, gniazd wtykowych oraz gniazd komputerowych,
telefonicznych i RTV .

Instalacje oswietleniowg , gniazd 220V oraz komputerowych nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S . Montaz
instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559.

Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmieszczac¢ zgodnie z normg PN-N-01256-5 oraz wskazaniami dokumentacji
projektowej. W ramach oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac instalacje podswietlanych znakdéw
ewakuacyjnych Ix8W z piktogramami. Znaki nalezy rozmiescic w spos6b  zapewniajgcy dobrg
rozpoznawalnos¢- oprawy winny swieci¢ w przypadku zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej z czasem
podtrzymania 3h. Montaz o$wietlenia wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw opraw.

Przewody do zasilania oswietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektowsg. Instalacje nad sufitem
powieszonym prowadzi¢ w rurkach winidurowych , a na $cianach podtynkowo.

Do wykonania gniazd wtyczkowych , jednofazowych zastosowac gniazda z tworzywa

sztucznego wyposazone w kotek ochronny, o obcigzalnosci 16A.
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Uktadanie i mocowanie przewodow.

Przewody uktadane w korytkach , uktada sie bez mocowania. Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢
nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczehn. Przewdd neutralny winien by¢é nieco diuzszy niz
przewody fazowe. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne. Zabrania sie uktadania kabla
bezposrednio w betonie , w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach piyt itp. bez zastosowania oston w
postaci rur ostonowych. Podtoze pod przewody winno byé réwne. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za
pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty
przewodu. Do puszek wprowadza¢ tylko te przewody , ktére wymagajg taczenia w puszce, a pozostate
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwingé w luzny krgzek i wlozy¢ do puszki
, & puszki zakry¢ pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem. Przewody opraw oswietleniowych
nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

Montaz osprzetu i przewodow.

Gniazda wtyczkowe p/t i fgczniki p/t nalezy mocowa¢ w uprzednio zainstalowanych puszkach. Gniazda w
sanitariatach instalowa¢ na wys. 1,15m od posadzki, a na korytarzach na wys. 2,2m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wys. 0,3m od posadzki. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i
wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny, podtynkowy. tagczniki oswietleniowe nalezy instalowa¢ na
wysokosci ok. 1,2m od podtoza, a w pomieszczeniach dla 0s6b niepetnosprawnych na wys. 0,8m nad posadzka
doktadnie dotagczone do wtasciwych zaciskéw

sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Nalezy je wykona¢
do odbiornikéw statych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.

Kontrola jakosci materiatow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materialéw z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowe;.

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu z przeprowadzonych
badan.Materiaty posiadajgce atest producenta , stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST
, moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan. W przypadku koniecznosci
wykonania jakichkolwiek badan ,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest :
mb - dla linii i przewodow,
szt. - dla potgczen i osprzetu oswietleniowego,
kpl. - dla pomiarow.
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozyciji
kosztorysowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Podstawe do odbioru wykonania rob6t betonowych i zbrojeniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiardw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe,

PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-ICE 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

PN-ICE 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne,

PN-ICE 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,
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PN-ICE 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B16

ELEWACJA | FUNDAMENT- DOCIEPLENIE | TYNKOWANIE
Kod CPV 45321000-3, 45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt elewacyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonczeniem robét elewacyjnych na miejscu.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem robét elewacyjnych ociepleniowych oraz potozenia
tynkéw zewnetrznych. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem docieplenia
Scian zewnetrznych:

-usuniecie z powierzchni scian uszkodzonego tynku

- demontaz elementéw metalowych (parapetow, obrébek blacharskich, balustrad),

- czasowy demontaz zewnetrznych instalacji nasciennych : kabli, elementéw oswietlenia, tablic, szyldow,
-ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem.

-ocieplenie $cian fundamentowych styropianem.

- wymiana obrébek blacharskich.

- pokrycie scian tynkiem

-zastgpienie starych obrébek blacharskich nowymi - wymiana rynien i rur spustowych,

-uporzgdkowanie terenu.

1.4. OgoIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot

podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogéine stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

- bale iglaste,

- deski,
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- piasek do zapraw,

- cement hutniczy CEM IIl 32,5, cement portlandzki z dodatkami 25,

- wapno hydratyzowane,

- listwa cokotowa,

- emulsja gruntujaca,

- zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

- ptyty styropianowe samogasnhgce frezowane o wspétczynniku przewodzenia ciepta

A < 0,031 W/m2 K grubosé ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15cm, na sciany zewnetrzne ( np. ptyty
styropianowe TERMO - firmy TERMO ORGANIKA Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert
réwnowaznych w zakresie zaproponowanej ptyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem
posiadania przez te materiaty parametrow A < 0,031 W/m2 K co najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplen lub mniejszych),

-dyble plastikowe z grzybkami,

-siatka z witdkna szklanego,

-kagtownik aluminiowy ochronny,

-podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna barwiona .Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢
skfadania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowania innych materiatdbw niz  wskazanych w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materialy parametrow co najmniej takich samych lub
lepszych niz te okreslone w dokumentacjach).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoéine", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty i
urzagdzenia zastosowane w dokumentacji projektowe]j mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami
w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatow wymaga
pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materialtéw budowlanych zgodnie z
ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot
objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP
przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno
spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikow.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukcji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa

5.2.2. Naprawa tynkéw

Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu. Aby uzyskac
trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zaczg¢ od rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci.
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Delikatne opukiwanie $ciany miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do Sciany,
bedzie stychac¢ metaliczny dzwiek. Gtuche dzwieki swiadczg o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po sprawdzeniu
catej sciany, tynki odspojone nalezy skug.

Wykona¢ uzupemienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno by¢ nosne, stabilne, czyste,
oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowac poditoze, ale takze zdemontowa¢ na czas rob6t wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz
uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne -
wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep do
docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy
oswietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang zastgpione
nowymi, o wiekszym (o grubosc¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5 cm. Jezeli oscieznice
Sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig (najlepiej
ogrodniczg), przyklejajgc do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg tasmg malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik oddali sie od sciany, nalezy przedtuzyé¢ przewdd elektryczny. W
tym celu nowy odcinek przewodu tgczy sie z istniejagcym za posrednictwem kostki przytaczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonac, postugujac
sie szczotkg ryzowg lub wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze Scian kurz, brud, resztki farb i wszystkie
luszczace sie fragmenty materiatdbw. Czynnosé ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci
zapraw klejgcych.

Wiekszos$¢ materiatéw Sciennych i tynkdw charakteryzuje sie wysokg chtonnoscig wody. Jezeli podczas mycia
Sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci
poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujgcg nanosi sie na $ciane w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest
wykonywacé to pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac
przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby
przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyréwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy
przyklei¢ w roznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy
uzy¢ zaprawy klejowej naktadajgc jg na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym
docisnieciu styropianu do sciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone prébki
styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt izolacji termicznej, a produkowane
sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralne;.
Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie poziomag
wyznaczajacg gorng krawedz przylegtego do Sciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do sciany za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego montazu w ilosci
co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia
ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujgc podkitadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do Sciany.
Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod
katem prostym z listwg dochodzgcg ze sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigé pod katem 45 stopni. Listwe
cokotowa nalezy przykreci¢ do $ciany gorng krawedzig do wytrasowanej wczesniej linii. Do montazu stosuje sie
kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe kotki
powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w scianie wierci sie bezposrednio przez przylozong listwe
cokotowa. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokéw na
ztgczach, zataman i zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termicznej
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Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry: sg samogasngce,
krawedzie plyt frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m2 K grubos¢ ptyty z projektu i
opracowania na $ciany d = 15 cm (13 cm sciany poddasza) na oscieza

d = 5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyrdéwnania cokolika ze sciang wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x
120 cm, Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe
klejowa nalezy przygotowac¢ zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubo$¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczeh termicznych, uwzgledniajgcych izolacyjnos$c
termiczng sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednosci na
ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykona¢ mocowanie piyt
styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2 . Diugos¢ kotkéw powinna byc tak
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zagtebione w konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczac tynku) co
najmniej 6 cm w Scianach wykonanych z materiatbw pelnych i 9 cm w przypadku scian z pustakow
ceramicznych i betondw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajagc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjg¢ kotek, pogtebi¢ otwor i
ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadbac¢ o potaczenie izolacji Scian z izolacja stropu nad ostatnig
ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez
docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem
spoin w ptaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach
miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowa
naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw
o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w wyznaczonym miejscu. Plyte
dociskamy poprzez uderzenia dtugg packa drewniang lub styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowac przy
pomocy poziomicy jej ustawienie zarbwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza
obrys ptyty, nalezy jg usungc. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczgé
od ptyty potéwkowej. Caly czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku
dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby
dwa z nich znalazly sie w miejscach pdzniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa srodkowe placki
dodatkowe. Przy dobijaniu docisnigtych do Sciany piyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich
styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokdw.

Ditugosc¢ ptyty dochodzgcej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustalic z uwzglednieniem grubosci
styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w
oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szeroko$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm
wezsza niz glebokos¢ oscieza.. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczyc¢ wiasciwg
dtugosé ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu
nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajgce oscieza,
zaprawe klejowa nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz styropianu od
strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokdt otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé pacg z papierem Sciernym.
Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie
pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢ niewielkg ilos¢ kleju na cafej dtugosci
po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Diuga poziomnica
pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawg
zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposéb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokét, otworu
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drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne,
bedace wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie
ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegnacych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed
takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokgtéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem
45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi sie na styropian pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy.
Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej gladka paca stalowg. W ten sposéb
dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obroébki podokiennikbw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne
czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dlugosé podokiennikdéw powinna
by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az
do okna, podsuwajgc jego koncowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu
obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na
szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki woko6t otworéw okiennych wzmocnic
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajgc je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owing¢ siatka,
zatapiajgc jg w natozong na styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed
peknigciami uko$snymi, mogacymi pojawi¢ sie w narozach otwordw, stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty
(35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadkg. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkéw siatki
szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac
ptyty styropianowe w gornej partii sciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzity na izolacje termiczng
stropu lub dachu na takg wysokosé, jaka jest grubo$¢ piyt.

Diugg fatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne. Kontrolujgc
powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci
ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem sciernym, zatlozonym na sztywng pace. Czynno$c
ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedag w stanie ukry¢ nawet niewielkich
nierébwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocnic
katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na
naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu kgtownika w pionie, nalezy go
zaszpachlowa¢ cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku
dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na
docieplanie sciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod
styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna
by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas hie nalezy przykleja¢ siatki
zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojonej. Jej gtbwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny.
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widékna szklanego. Siatka petni
role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie sciany na skutek odksztatcen
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady faczenia kolejnych fragmentéw
siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zakfady te muszg by¢ stosowane zaréwno na potaczeniach pionowych,
jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowaé¢ sie w warstwie zaprawy klejowej nie
gfebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia
warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna
by¢ wykonczona ze szczeg6lng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
Sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac¢ tynkiem podktadowym.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie
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zwieksza przyczepnosé tynku wykonczeniowego. W przypadku pdéznego terminu robét i niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane sSciany moga by¢ pozostawione do sezonu letniego bez
szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszankg tynkarskg mineralng

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie
nalezy wykonywac tynkéw w czasie

opaddw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkéw cienkowarstwowych.
Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkoéw szlachetnych jest warstwa
zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwigksza przyczepnosé tynku i tworzy jednoczesnie
powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach
jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wiasnie warstwie.
Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych
wypraw sg identyczne. RoOznice, jakie miedzy nimi wystepujg, polegajg jedynie na sposobie przygotowania
mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania z zastosowaniem
zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku muszg byé
zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego
na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potgczen przyschnigtego tynku ze Swiezym
nie bedzie mozna bowiem poézniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby os6b pracujacych przy naktadaniu i
fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowa¢ wielko$ci powierzchni mozliwych do wykonania
wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi
lub w miejscach tgczenia kolorow i faktur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robdt", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkbw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badan kontrolnych i atestéw jakosci
materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocga ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego réwnosc¢, czystose i suchose.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:

-zgodnosci materiatéw (jakos¢ i ilos¢) ilosé dokumentacjg budowlang.

-stanu wilgotno$ci warstwy.

-czy zachowana jest ciggto$¢ warstwy izolacyjnej

-czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki bgdz substancje oleiste.

Jakos$c¢ robo6t dociepleniowych i robét tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez:

-badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

-badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
-sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot .

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania Ogolne" pkt.
7.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" pkt. 8

82



Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podiozy,

- sprawdzenie przyczepnos$ci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiardw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Piyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B17

TERMOIZOLACJA DACHOW
Kod CPV 45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét termoizolacyjnych polegajgcych na ociepleniu lub dociepleriu gra-nulatami z wetny mineralnej
niedostepnych (nieprzetazowych) i trudno dostepnych przestrzeni stropodachéw dwudzielnych tzw.
wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych, w istniejgcych budynkach. Termoizolacja, ktérej wymagania
okreslone sg w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi réwniez izolacje akustyczna.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stasowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robo6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termiczne] i akustycznej
metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostepnych lub trudno
dostepnych przestrzeni stropodachéw wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wy-korzystywanych do
roboét izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw izolacji stropodachdéw i stropow.

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachow wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w
poddaszach nieuzytkowych z impregnowanych widkien celulozowych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Saecyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
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Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.
W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega hadmiernemu odptywowi ciepta w okresie
zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatéw, zapobiega natomiast
nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondy-gnacji, tworzgc okreslony mikroklimat.
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie
hatasu.
Termomodernizacja stropdw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw metodg wdmuchiwania - zespot
czynnosci polegajgcych na doborze materiatéw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otworéw techniczno-
montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metodg pneumatyczna.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.
1.6. OgoIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
ST ,Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robot termomodernizacyjnych budynku
Dokumentacje robét termomodernizacyjnych budynku stanowig:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej termomodernizowanego budynku,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. L. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr75.p0z.664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 i. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z
pbézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skiadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane ocieplenie lub docieplenie stropodachu badZz stropu w poddaszu
nieuzytkowym stanowigce samodzielne zadania (przedmioty zamdwienia) nie wymagajg pozwolenia na
budowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych powinny miec:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany",

- okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane sg granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajgce
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych zalicza sie:

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji taczne pole powierzchni otworéw
wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu - przy
niewystarczajgcej istniejgcej wentylacji nalezy wykonac,, zgodnie z dokumentacjg projektowg, uzupetniajaca
wentylacje np. poprzez zastosowanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),

- materialy do zaslepiania otwordéw technologicznych np. ,korki" betonowe z betonu B 15 i klej mrozoodporny
do ich wklejenia,

- pape termozgrzewalng do mocowania do podioza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia fragmentéw
pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworéw technologicznych,

- elastyczny uszczelniacz dekarski,

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalnej.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta i
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich norm.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych

Wyroby do robdét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegobtowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatéw z wetny mineralnej skalnej badz szklanej réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét izolacyjnych stropodachéw i stropéw w poddaszach nieuzytkowych
wdmuchiwanych granulatéw z wetny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest
prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania granulatéw pakowane w worki
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg pro-ducenta oraz wymaganiami
odpowiednich aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na rownym podtozu do wysokosci 2 m, tak by za-chowac¢ ich dobry stan
techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) spo-sob pakowania i magazynowania
granulatéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robot izolacyjnych), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie
narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujgce

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnosé byta dostosowana do rodzaju
istniejgcej konstrukgji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowac wigksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a
jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie". Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3 /h do 10 m3/h).
Kompletny zesp6t dozujgco-wdmuchujgcy stanowia:

1. Agregaty bgdz maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze redukcyjne.
3. Specjalne kohcéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajace na
regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego
zatkania przewodu elastycznego.

Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu W odpowiedni zawoér
pomiedzy koncéwka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktéry zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne
cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora oraz
w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pylu a takze spokojng prace urzadzenia, bez
nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest réwniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.

Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie
znajdujgce sie w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z
informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy réwniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku, okreslajgca
spos6b montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.

Koncowki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na scieranie, a zarazem lekkiego
(granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazal-towy). Ponadto muszg posiadac
rekojesc¢ antyelektrostatyczng i Srednice dopasowang do przewoddw elastycznych.

3.2.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretdw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji scia—nek azurowych i
petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej
wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.
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7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzgca, przy termo-izolacji niedostepnych
przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i Kkontroli réwnomiernosci utozenia
wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230V i 230/380 V.

9. Radiotelefony do fgcznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujace;j.

10. Ubrania ochronne i roboczo.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia
dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne.
14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum 20 mm.
15. Rekawice pytoszczelne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robét termoizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recz-nie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrob6w izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb transportu granulatéw, uzgodniony z odbiorcg
(wykonawcg robdt), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie.

Transport granulatu do kohncéwki wdmuchujgcej odbywa sie zespotem dozujgco-wdmuchujgcym, ktérego
parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu badz stropu w
poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego
w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana podswietlong lunetg
obserwacyjna, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory prébne (@ 80 mm). Przed
nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretdw zbrojeniowych w ptytach
dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad konstrukcji dachu w
poddaszu nieuzytkowym a takze uktad scianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng
ptyte dachu w stropodachu.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropow w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej
weftny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywa¢ sie metodg wdmuchiwania za
pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomiedzy sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej
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2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rGwnomiernosci
uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci przygotowawczych,
takich jak:

- wytrasowanie osi otwor6éw tochnologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg (przy
wykonywaniu tej czynnos$ci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywac¢ detektory do
wykrywania zbrojenia),

- wyciecie otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegdtowag
specyfikacjg techniczna,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych przestrzeniach
stropodachéw wentylowanych czynno$é ta powinna by¢é wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety
obserwacyijnej),

- w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie wszystkich
przeszkod do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniom niektérych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie samym
powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu
operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tagcznos¢, za pomoca radiotelefonu,
z operatorem koncéwki wdmuchujgce).

Sukcesywnie, wraz z postepem robdt izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzna, stanowiacg
zatgcznik do protokotu odbioru robdét.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczeg6towag specyfikacjg
techniczng, czynnosci koncowe:

- zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakucia,

- zamontowa¢ urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach
przewidzianych w dokumentaciji projektowej do wentylacji wywiewnej,

- uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach
wentylacyjnych,

- usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania rob6t termoizolacyjnych.

5.4. Wymagania dotyczgce wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spemiac na-stepujgce wymagania:
5.4.1. Grubosc¢ uktadanej termo zolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana (ds) okreslona w
dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubos¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosic¢ co
najmniej 100 mm.

5.4.2. Termoizolacja powinna by; utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkéw, tzw. kieszeni.

5.4.3. Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%. 5.4.5. Termoizolacja nie moze zatykac
otworéw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine' Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy
nieuzytkowych

Przed przystgpieniem do robdét :ermoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre bedag
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w
dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatow

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokJmentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) robdt termoizolacyjnych, opra¢ swanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu
w zakresie:
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a) grubosci i stanu istniejgcej i zolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz ukfadu sScianek (murowanych Ilub
prefabrykowanych) pédl rzymujgcych gorng ptyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢; poréwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentacji pro-jektowej, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét termoizolcicyjnych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowe)j), instrukcji producenta
granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolaciji.
W czasie wykonywania rob6t nalezy réwniez sprawdzac i odnotowywa¢ w formie protokotu kontroli lub w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotno$¢ granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura,
wilgotnos¢ powietrza) oraz sporzadza¢ sukcesywnie wraz z postepem rob6t dokumentacje fotograficzna.
Przed zakryciem otwordw tecinologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:
a) grubosci,
b) gestosci,
¢) rbwnomiernosci utozenia,
d) wilgotnosci.
Grubo$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocg preta zwilzonego
smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropo-dachy) bgdZz miernikiem laserowym
(poddasza nieuzytkowe i stropodachy).
Gestosé nalezy sprawdzi¢ w nastepujacy sposob: granulat nalezy wdmuchng¢ z dyszy, z wysokosci rownej ok.
1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztaifcie, o wymiarach (w swietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m
(pojemnosé réwna 0,25 m3). Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy wyréwnac przy uzyciu liniatu do gornej
krawedzi zbiornika usu—wajgc nadmiar granulatu. Zawarto$¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscig do 100 g.
Gestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:

P=m/Vv
w ktorym:
Pk - gestosc¢ probki, kg/m3,
m - masa prébki, kg,
V - objetos¢ prébki, m3.
Roéwnomiernosé utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostepnych przestrzeni
stropodachow poprzez otwory technologiczne do obserwaciji, przy uzyciu lunety.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane
przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru rob6t 6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych rob6t termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

- prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan (protokoty kontroli) dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) dotyczgce wykonanych robét, a takze dokumentacje fotograficzng.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru robot termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach uzytkowych z granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacje stropodach6w wentylowanych i stropdw poddaszy nieuzytkowych okreslonej grubosci oblicza sie
w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje
sie z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potrgca sie powierzchnie nieizolowane wigksze od 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych
metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej sg robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu, ich
sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywac¢ sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzac badania wymienione w pkt. 6.3. ni-

niejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumenta-cji projektowej
i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidiowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegbtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termo-izolacyjnych nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich oceng i odbior.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem konhcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia ro-bét,, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceneg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o ile sg
prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robot termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robot
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(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢ odebrana, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢é ode-brana. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowos$ci wykonania termoizolacji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i
przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$éi termoizolacji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang termoizolacje, wykona¢ jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- hazwe inwestora lub zarzgadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza nie-uzytkowego,

- hazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

- charakterystyke techniczng urzgdzen wdmuchujacych granulat (wydajno$¢ w m3 /h),

- srednig grubos$¢ izolaciji cieplnej (cm, mm),

- sSrednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

- ilo$¢ wagowg granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

- ilo$¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

- ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementow wentylacyjnych (szt.),

- ilos¢ wbudowanych wyrobow zaslepiajgcych otwory technologiczne (szt.),

- ilo$¢ tgcznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

- wilgotnos¢ granulatu,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- oSwiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- ocene wynikow badan,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora nadzoru
budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomie-

dzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob4t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny wizualnej
termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)". Kontroli grubosci
warstwy izolacji po okresie rekojmi i gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach nieuzytkowych
miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocg miernika laserowego lub preta zwilzonego
smarem badz olejem wkifadanego w miejsca okadzonych kominéw wentylacyjnych, po uprzednim zdjeciu
czapek (kapturkéw). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostepnych przestrzeniach stropodachow
wentylowanych dokonuje sie przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej réwniez w miejscach osadzonych
kominkow wentylacyjnych.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. SPOSOB PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po do-konaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot termoizolacyjnych stanowi
wartosé tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nieuzytkowym bgdz kwoty
ryczattowe obejmujgce te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie maszyn lub agregatow
wdmuchujgcych i rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem, wciggniecie wezy elastycznych oraz
whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub dach,

- zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem os6b trzecich,

- obstuge sprzetu nieposiadajecego etatowej obstugi,

- kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygo-towania sie do pracy,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wyko-nanie robdét,

- sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji
projektowej, ze stanem faktycznym,

- wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,

- wyciecie otwordéw techniczne -montazowych,

- sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkéd do wykonywania nhadmuchu,

- w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego podtoza i
usuniecie wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniem czesci otwordw technologiczno-montazowych,

- wdmuchiwanie granulatu,

- zaslepienie otwordw technologicznych,

- zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

- uzupemienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technolo-gicznych i przy
kominkach wentylacyjnych,

- fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t termo-izolacyjnych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania roboét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialtdbw w spos6b podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. NORMY

10.1. Normy

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspot-czynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
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PN-EN I1SO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowa-nych i obliczeniowych
wartosci ciepinych.
PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementow budynku.
Temperatura powierzchni wewnetrznej ko-nieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kon-
densacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izola-cyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
10.2. Aprobaty techniczne
Aprobata Techniczna ITB AT-15-"558/2001 Granulowana wetna szklana GULULL 4201 Aprobata Techniczna
ITB AT-15-0189-2003 Granulat z wetny mineralnej GRANROCK
Aprobata Techniczna COBR PIB \T/99-11-0008 Weina mineralna granulowana PAROC GRAN
Aprobata Techniczna COBR PIB <\T/2002-11-0227 Wetna szklana granulowana URSA

GRANULAT
Aprobata Techniczna ITB AT-15-i>518/2002  Wetna szklana BLOWING WOOL L42 do wykonywania izolacji
cieplnej meto~dg wdmuchiwania
Aprobata Techniczna COBR PIB /J/2004-11-0394 Granulat z weiny szklanej GLASSPROM
Aprobata Techniczna COBR PIB 'Y172004-11-0395 Granulat z wetny mineralnej STONE-
PROM

Aprobata Techniczna ITB AT-15-"260/1996 Kominek wentylacyjny
10.3. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z.881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 i. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn. zmianami).
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1S98 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr
162, p6z. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, p6z. 808).

10.4. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072, zmiana Dz. U. z 2305 r. Nr 75, p6z. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-wy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty—-czgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6z-niejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 i. Nr 198, p6z. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, p6z. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z pézn. zmianami).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czesé 3) Arkady, Warszawa
1990 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.
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- Sztuczne wtdkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w bu-downictwie - ocena
zagroze n zdrowotnych i dziatania zapobiegajgce (wyd. Instytut Me-dycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z £odzi).

- Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachéw dwudzielnych tzw.
wentylowamych metodg wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: ,Spos6b wypetniania materiatami izolacyjnymi
trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni poddachowych, zwlaszcza w budownictwie oraz zespét dozujgco -
wdmuchujgcy do wypetniania trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni materiatami izolacyjnymi* okreslony
mianem systemu ,STROPTERM" firmy P.R.B. ,REM-BUD" s.c. 08-500 Ryki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, 610/1, AM-02

SST-B18

FOTOWOLTAIKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zadaniu pt. PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji ogniw fotowoltaicznych dla zasilania w energie elektryczng budynku lesniczéwki oraz sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych

robot:

Roboty montazowe:

- Montaz ogniw fotowoltaicznych

- Montaz inwertera,

- Montaz rozdzielnicy natynkowej hermetycznej,

- Wykonanie potgczen elektrycznych po stronie DC i AC,

- Montaz uziomu i potgczen wyréwnawczych,

- Programowanie inwertera,

- Uruchomienie instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacje umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej oraz wg instrukcji dostawcy urzadzen.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych kolektoréw
stonecznych i pozostatych elementéw instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Materiaty,
elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione
przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
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2.1 Ogniwa fotowoltaiczne

Zastosowa¢ moduly o parametrach eksploatacyjnych udokumentowanych badaniami wykonanymi przez
niezalezne od producenta, polskie lub zagraniczne instytucje badawcze. Panele powinny by¢é mocowane w
sposO6b trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.
2.2 Przetwornica

Nalezy zastosowaé przetwornice na prad przemienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci.
Przetwornica na wyjsciu musi generowac napiecie jednofazowe 230 V. Parametry sieci (napiecie, czestotliwosc)
muszg by¢ stale monitorowane, a przetwornica musi generowac napiecie zgodne z zadanymi parametrami. W
przypadku przekroczenia ktérejkolwiek wartosci monitowanego parametru poza ustalone granice toleranciji,
przetwornica musi by¢ automatycznie wytgczana. Roéwniez przy zaniku napiecia z sieci, przetwornica musi by¢
natychmiast wytgczana.

2.3 Urzadzenia zabezpieczajgce instalacje przed przecigzeniem i przepieciem

Pomiedzy ogniwami fotowoltaicznymi i inwerterem zaprojektowano 12 modutowg rozdzielnice natynkowg
hermetyczng ECH o stopniu ochrony IP65 produkcji ETI. Rozdzielnica wyposazona jest w aparaty
zabezpieczajgce uktad ogniw fotowoltaicznych PV przed przecigzeniem lub zwarciem bezpiecznikami
cylindrycznymi gPV oraz przed przepieciami — ogranicznikami przepie¢ ETITEC P. W celu ochrony instalacji
fotowoltaicznej i modutéw PV przed przepieciami: tgczeniowymi lub pochodzgcymi od wytadowan
atmosferycznych posrednich lub bezposrednich zastosowano ochronniki przepieciowe ETITEC B-PV.
Przedmiotowe ochronniki sosowane sg w obiektach wyposazonych w zewnetrzng instalacje odgromowsg. Uktad
wewnetrzny ogranicznikow zawiera dwa warystory, z ktorych kazdy zabezpieczony jest elementem termicznym
- odtgcznikiem.

2.4 Uziemienie ochronne

Nalezy zastosowa¢ uziemienie ochronnikéw wykonane przewodem LgY 1x25 mm2 utozonym w rurze ostonowej
sztywnej PCV 750N — RS 20. Przewdd nalezy potaczyc¢ z projektowanym uziemieniem wykonanym z bednarki
ocynkowane FeZn 30x4 o dtugosci 20 m i 20 szt. pretow uziemiajgcych o srednicy fi 18, i diugosci 1,5 m kazdy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementow instalacji nalezy unika¢ poddawania paneli
jakimkolwiek naprezeniem mechanicznym. Nie nalezy ich wygina¢, naraza¢ na wibracje i stawa¢ na nich.
Inwerter powinien by¢ transportowany w oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajgcy go przed
przemieszczaniem sie, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia. Urzgdzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz ogniw fotowoltaicznych

Ogniwa fotowoltaiczne montowa¢ wg projektu, na dachu budynku przy uzyciu stelazy dostarczanych przez
producenta ogniw PV. Zaleca sie $cista wspoéiprace pomiedzy firma instalacyjng a dostawcg ogniw
fotowoltaicznych przy wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych, i samych kolektoréw na dachu budynku.
5.2 Montaz inwertera

Inwerter, podczas pracy nagrzewa sig, a w przypadku przegrzania wytgczy sie. Z tego powodu miejsce
mocowania inwertera powinno by¢ zacienione, inwerter nie moze by¢ bezposrednio oswietlany przez stonice.
Nalezy takze pamieta¢ o odstepach wentylacyjnych obok, nad, pod i przed inwerterem. Kazdy producent
definiuje niezbedne odlegtosci od $cian, sufitu i podiogi, zazwyczaj jest to kilkadziesigt centymetrow.
Szczegodlnie kluczowe sg wolne przestrzenie nad i pod inwerterem. O ile to mozliwe inwerter nalezy zamocowac
tak, aby wyswietlacz byt na wysokosci oczu, czyli w odlegtos$ci ok. 160-180 cm od ziemi. Przed montazem
inwertera nalezy zapoznac¢ sie szczeg6towo z instrukcja montazu dostarczona wraz z inwerterem.

5.3 Montaz okablowania

Okablowanie nalezy dobra¢ do mocy uktadu. Zbyt mate przekroje mogg spowodowac¢ wzrost strat, ktére
bezposrednio wptynie na wydajnos¢ systemu. W Zzadnym wypadku nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnej
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obcigzalnosci pradowej przewoddw, poniewaz moze to spowodowac, ze kabel bedzie sie nagrzewac, a nawet
ulegnie spaleniu. Nalezy przestrzega¢ aktualnych w uzyciu wytycznych i regulacji. Do okablowania
fotowoltaicznych generatorow powinny by¢ stosowane tylko przewody i kable odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Podczas podtgczania modutéw nalezy sie upewnic, ze ztgcza kazdego
modutu pochodzg od tego samego producenta lub sg catkowicie zgodne i kompatybilne ze sobg. Te same
wymagania powinny by¢ uzyte do zaciskw przylgczeniowych konca modutu i na koncu systemu. Zigcza
réznych producentéw, mogg by¢ niekompatybilne ze soba, a to prowadzi¢ moze do ryzyka niedopasowania.
5.4 Montaz urzgdzen do ochrony przecigzeniowej i przeciwprzepieciowej

W celu ochrony instalacji fotowoltaicznej nalezy zamontowacC aparaty zabezpieczajgce uktad ogniw
fotowoltaicznych PV przed przecigzeniem lub zwarciem bezpiecznikami cylindrycznymi gPV oraz przed
przepieciami — ogranicznikami

przepie¢. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ roztgcznik stuzacy do przytgczania lub odtgczania przeksztattnikow
DC/AC Ilub innych czesci obwodu pradu statego do modutéw fotowoltaicznych PV. Konstrukcja stykow
roztgcznika oraz materialy, z ktérego jest wykonany powinny gwarantowa¢ petng czystos¢ stykow (brak
oksydaciji) oraz niskie straty mocy nawet przy matej czestotliwosci tgczen. Szybkos¢ zamykania lub otwierania
stykdw nie moze zaleze¢ od predkosci oraz sity dziatania operatora. W celu ochrony instalacji fotowoltaicznej i
modutéw PV przed przepieciami tgczeniowymi lub pochodzgcymi od wytadowan atmosferycznych posrednich
lub bezposrednich nalezy zastosowac¢ ochronniki przepieciowe. Nalezy zastosowac ochronniki dla obiektu
wyposazonego w zewnetrzng instalacje odgromowa.

5.5 Montaz instalacji uziemiajacej

Wszystkie ramy modutéw i konstrukcje montazowe muszg by¢ prawidtowo uziemione. Przewdd uziemiajgcy
musi by¢ prawidtowo przymocowany do ramy modutu w celu zapewnienia dobrego kontaktu elektrycznego. Jesli
system montazowy jest wykonany z metalu to, powierzchnia struktury musi by¢ galwaniczna i musi mieé
doskonatg przewodnosé. Prawidtowe uziemienie realizowane jest poprzez podtgczenie ram modutu (6w) i ciggte
potaczenie z konstrukcjg montazowg przez wiasciwie dobrany przewdd uziemiajacy.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji kolektoréw stonecznych

Wszelkie prace przy inwerterze, instalacji strony DC oraz AC nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegolnych
srodkéw ostroznosci. Porazenie pradem elektrycznym statym lub przemiennym moze by¢ w skutkach
Smiertelne.

Jakiekolwiek prace przy podigczeniu komponentdéw systemu PV mogag wykonywaé wytgcznie pracownicy
posiadajgcy wazne uprawnienia elektryczne. Po zmontowaniu wszystkich elementdw instalacji fotowoltaicznej
nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ montazu poszczegdlnych elementdw instalacji oraz wszystkich potgczen. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy skonfigurowa¢ inwerter zgodnie z dofgczong do inwertera procedurg
uruchomienia danego modelu inwertera. Po dokonaniu niezbednych nastaw nalezy przeprowadzi¢ rozruch
instalacji fotowoltaicznej i dokona¢ weryfikacji ich pracy. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbednych testow i
analizy pracy catego systemu PV nalezy sporzadzi¢ dokumentacje z przeprowadzonych pomiaréw. Przed
wigczeniem instalacji do sieci nalezy dostarczy¢ niezbedne dokumenty wymagane przez dostawce energii
elektrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem uktadu kolektoréw stonecznych, powinna by¢ przeprowadzona
w

czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami i obowigzujgcych przepisow.
Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2
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- inne w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujgcych robaét:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

- sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie);

- montaz wspornikéw pod stelaze kolektoréw stonecznych na dachu.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatéw, prawidtowosci
zamocowan, potaczen urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, przeprowadzonych prob instalacji.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, w tym
dokumentacji powykonawczej, pomiarOw oraz ocenie wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

* N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych.

Podstawy planowania.

* Dz. UNr 10 z 1995 r. poz. 46 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

* Dz. U Nr45 z 1996 r. poz. 200 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty Instalacyjne. Zeszyt 1.
Wydanie 1l. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty Instalacyjne. Zeszyt 2.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty Instalacyjne. Zeszyt 3:
Instalacje

elektryczne i piorunochronne w obiektach przemystowych.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Czes$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne.
Zeszyt 4:

Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia.

* Rozporzadzenie Min. Spraw. Wew. i Adm. Z dnia 16.VI.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.VI1.2003r.

* Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.V1.2002r. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dia 12.1V.2002 r. w sprawie
jakim wymaganiom powinny odpowiada budynki i ich usytuowania.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).

* PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-3: Poziomy dopuszczalne
Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania Swiatta w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego
napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prgdzie znamionowym < lub = 16 A przytgczone
bezwarunkowo.

* PN-EN 61000-3-11:2004 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-11: Dopuszczalne poziomy
Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania Swiatta w publicznych sieciach niskiego napiecia --
Urzgdzenia o pragdzie znamionowym < lub = 75 A podlegajgce przytgczeniu warunkowemu

* PN-EN 61000-3-12:2012 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-12: Poziomy dopuszczalne
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Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prgdu dla odbiornikéw o znamionowym prgdzie fazowym > 16 A
i <lub =75 A przytgczonych do publicznej sieci zasilajgcej niskiego napiecia

* PN-EN 50438:2014-02 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego
przytgczania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia

 Dyrektywa niskonapieciowa LDV 2006/95/WE.

* Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE.

* Kryteria oceny mozliwos$ci przytgczania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i matych instalaciji
przytgczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Lublin, 30
wrzesnia

2014r
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