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- GRZEJNIK PŁYTOWY 
- INST. C.O. ZASILANIE POD STROPEM
- INST. C.O. POWRÓT POD STROPEM

CO-SZ

CO-SP

- WODA CIEPŁA POD STROPEM
- WODA ZIMNA POD STROPEM
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- CYRKULACJA POD STROPEMCR
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W1
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- OPIS PIONU WODY

- OPIS PIONU C.O.

PODPIS
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NR RYSUNKU DATASKALA

NAZWA RYSUNKU

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA OBIEKTU

PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA

MGR INŻ. KATARZYNA WIECZOREK

NR OPL/1526/PBS/18

SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA

MGR INŻ. MARTA PRZYBYŁOWICZ

NR WKP/0524/POOS/21

OPRACOWANIE

BUDYNEK USŁUGOWY

PROJEKT TECHNICZNY

RZUT PIWNICY- INSTALACJE WODY I C.O.

IS-06 1:100 11.03.2022

UWAGA: NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZASTOSOWANYCH
W OPRACOWANIU ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE JAKO PRZYKŁADOWE,
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH.
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