KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU,
DROGI WEWNETRZNEJ
ORAZ MIEJSCA POSTOJOWEGO
DLA POJAZDU OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ

kategoria ruchu KR 1
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - TYP A

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
MIEJSC POSTOJOWYCH

kategoria ruchu KR 1

8cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Z wypetnieniem spoin miatem kamiennym

3cm

warstwa wyrdwnawcza - stabilizacja z dowozu Rm=2,5-5,0 MPa

20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm lub 4/31,5 mm, o wspdfczynniku filtracji k;p28m/dobe; Cyy/s, CBR 2 60%,
warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy 2 130 MPa

55¢cm

warstwa mrozoochronna / odsgczajaca z mieszanki niezwigzanej o wspétczynniku
filtracji k,,28m/dobe; Cyg, CBR 2 25%,
wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy 2 80 MPa

geowloknina min. 80g/m?

grunt naturalny / grunt nasypowy zageszczony do uzyskania
wartosci wtornego modutu odksztaicenia E, na powierzchni warstwy = 25 MPa

86 cm

SUMA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - TYP B

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKOW

8cm

nawierzchnia z betonowych pfyt azurowych
typu MEBA 60x40x8cm z obsianiem trawg

23¢cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 mm lub 4/31,5 mm, o wspétczynniku filtracji k;g28m/dobe; Cyy3 CBR 2 60%,

wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy 2 130 MPa

55¢m

warstwa mrozoochronna / odsgczajaca z mieszanki niezwigzanej o wspétczynniku
filtracji k,,28m/dobe; Cyr, CBR 2 25%,
warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy 2 80 MPa

geowldknina min. 80g/m’

grunt naturalny / grunt nasypowy zageszczony do uzyskania
wartosci wtdrneqo modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy > 25 MPa

86 cm

SUMA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - TYP C

8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowe
Z wypetnieniem spoin miatem kamiennym

3 cm |warstwa wyrdwnawcza - stabilizacja z dowozu Rm=2,5-5,0 MPa

15 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm lub 4/31,5 mm, o wspétczynniku filtracji k;p28m/dobe; Cyg, CBR 2 60%,
warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy 2 100 MPa

15 cm |warstwa odsgczajgca z pospotki
wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy 2 80 MPa

- | geowtoknina min. 80g/m?

- |grunt naturalny / grunt nasypowy zageszczony do uzyskania
warto$ci wtdrnego modutu odksztatcenia E, na powierzchni warstwy 2 25 MPa

41cm | SUMA
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