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Kod CPV 45112210-0 — Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

Kod CPV 45112500-0 — Usuwanie gleby,

Kod CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
Kod CPV 45262310-7 — Zbrojenie,

Kod CPV 45262311-4 — Betonowanie konstrukcji,

Kod CPV 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych,

Kod CPV 45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych,

Kod CPV 45233250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog,

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja  Techniczna —  Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang

wykonane w ramach projektu: ,, WIATA GARAZOWA”. Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja
techniczna dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentoéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres Robot objetych ST:

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢ciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Calo$¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogoélne i Warunki
Szczegdlne  Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w  Akcie

Umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i proéb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
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jesli przedzial tolerancji nie zostatl okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce cze¢$¢ opisowa i rysunki.
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci.

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji  Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes$¢
Kontraktu

Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezcg przetargu na realizacje¢  niniejszego
przedsiewzigcia

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych  funkcji  techniczno-
uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i spelniaé wymagania
rysunkow, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika
Robot, posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika
nalezy przyja¢ wg ustawy ,.Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.1 Przekazanie placu budowy:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy oraz dziennik budowy.
1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng:

a) Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.

b) Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

c) Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng. Dane
okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materiatdéw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

d) Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

e) W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wplyneto to
niezadowalajaco na jako$¢ robot, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. W
takiej sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym:
o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i
sprzetu.

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wigczony
w ceng za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét :

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Powinny zosta¢ podjgte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

— materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, przekroczeniem norm hatasu,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce robot.

Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie zaplecza, w pomieszczeniach socjalno administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania materialu na
srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow:

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdow i wyposazenia
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow. Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisoOw aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét :

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami i bg¢dzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych:

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzgt i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i1 zadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materialow:

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegOlowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne. Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w STWIOR.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym:



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane
1 nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wilasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

3. SPRZET:

Sprzet uzywany do  wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego  wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i1 $rodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci gwarantujacej
przeprowadzenie robot dobrej jako$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom szczegdlowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych srodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji ~ Technicznej i wskazaniach  Inspektora @~ w  terminie  przewidzianym  umowa.
Wykonawca  bedzie  usuwaé¢  na swoj koszt  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVCi PP:

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z
uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujace
wymagania:

e przewoOz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C

e wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe i miedziane:

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ ladowane obok siebie na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzadzenia:

Transport powinien odbywaé¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang,
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jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

5.2. Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy:

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow umowy przez Wykonawceg. Jest on réwniez upowazniony do
kontroli wszystkich robdt i kontroli materialdéw dostarczonych na budowg¢ lub na niej produkowanych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakoS$ci robot:

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jako$¢ materiatdw. Wykonawca musi przeprowadzac
pomiary, proby z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w normach i
wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

z 1998 1. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA

z 1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIOR,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy:

protokot przekazania Wykonawcey placu budowy,

daty 1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace jakoSci materiatow

inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone do uzgodnienia Zamawiajagcemu na
piS$mie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot:

VVVVVVVYVYY

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
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dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbior czgsciowy

odbior koncowy

odbior pogwarancyjny

YV VY

7.2. Odbior robot zanikajacych:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidor powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzj¢ odnosnie korekt i zmian.

7.3. Odbior czeSciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior koncowy:

Odbioér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez Kierownika Budowy powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze specyfikacja techniczng.

W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegodlnych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej 1 specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robot sporzagdzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnych

z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

7.5. Odbior pogwarancyjny:

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koicowym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania, badania
1 proby sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w przedmiarze robot, STWIOR 1 SIWZ



9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Ustawy:

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, p6z. 2016 z poézn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst
Dz. U. z2002 r. Nr 147, poz. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz.
1321 z p6zn. zm.).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.
627 z pbzn. zm.).
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
9.2 Rozporzadzenia:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnosci

>

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

9.3 Inne dokumenty i instrukcje:

>

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, IV, V)Arkady,
Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykon. i odbioru robot bud. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE ST-B-01.00.01

1. WSTEP:

Roboty ziemne — klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy
gleby.

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zdjecia
warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe:
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajaca wystegpowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w
miar¢ mozliwo$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania. Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i
po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny
zapewni¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowania jego parametréw technicznych.

1.5. Zakres robét objetych:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

2. SPRZET:

Roboty nalezy wykonaé¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet do zdjecia
humusu. Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdj¢eciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonywanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.

3. TRANSPORT:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-01.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”. Humus do ponownego
wykorzystania nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zalezy od Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBOT:

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST-B-01.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewow. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub
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spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglgdnie moze stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz
innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢
zdejmowania warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST Iub wskazana
przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.
Miegjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przez
zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych
opadow 1 bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Zatadunek bedzie wykonywany przez wykorzystaniu sprzgtu wymienionego w punkcie 3, a transport w zasiegu 1
km przy uzyciu samowywrtonych §rodkéw transportu dostgpnych dla Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-B-01.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu z obszaru prac ziemnych.

6. ODBIOR ROBOT:
Odbidr robdt — stosowanie do ST-B-01.00.00 Wymagania ogolne.
7. OBMIAR ROBOT:

Jednostka obmiaru robot zwigzanych ze zdjeciem humusu jest: metr kwadratowy (m2) zdjetego humusu o danej
grubosci.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

Cena | m2 wykonania robot obejmuje zdjecia humusu wraz z przemieszczeniem na odleglos¢ do 1 km, hatdowanie
humusu w pryzmy wzdhuz robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE - nie dotyczy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE ST-B-01.00.01

2. WSTEP:
Roboty ziemne — klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby
2.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow i
nasypoéw w gruntach I-III kategorii.

2.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obejmuje
wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-III) z selekcja czg$ci gruntow do wykorzystania w innych
czesciach dzialki.
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2.3.  Okreslenia podstawowe:

a). budowla ziemna — budowla wykonywana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéow
przemystowych, spelniajacg warunki statecznosci i odwodnienia,

b). wysokos¢ nasypu lub glgbokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu,

¢). wykop plytki — wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza nizl m,

d). wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w graniach od 1 do 3 m,

e). wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m,

f). ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robdt drogowych,

g). dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych,

h). odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,

1). wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

7). wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

k). pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-B-01.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Ogolne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST-B-01.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3. MATERIALY (GRUNTY)

3.1.  Istniejaca sytuacja gruntowo — wodna

Nie wykonywano badan geologicznych.

3.2.  Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nadajg si¢ do rozplantowania na terenie dziatki.

4. SPRZET:
4.1 Wymagania ogdlne odnos$nie sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zgodnie z ST-B-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4.2 Sprzet robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntow (urzadzenia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.), transportu mas
ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty
wibracyjne itp.).

3. TRANSPORT:

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odleglos¢ 1 km. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,

12



dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

4. WYKONANIE ROBOT:

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Jezeli grunt jest zamarzni¢ty me nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rz¢dnych rob6t ziemnych.

Zaggszczenie gruntu w wykopach i1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spemia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w projekcie technicznym i geologii..

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rz¢dnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych

4.1.Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz =10 cm.
Roéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowg albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

4.2.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyc
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dhugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci;
jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

4.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

5.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwr6cicé na:
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- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci.

- zapewnienie statecznos$ci skarp,

- odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie.

5.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

6. ODBIOR ROBOT:

Odbiodr robdt — stosowanie do ST-B-01.00.00 Wymagania ogolne.
7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

8.1. Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

8.2. Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
8.3. wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odlegto$¢ do 1 km odwodnienie wykopu na czas
jego wykonywania, profilowanie dna wykopow, zageszczenie powierzchni wykopu,

8.4. zasypanie i zageszczenie wykopow po robotach instalacyjnych,

8.5.przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:
9.1.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

9.2.PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania probek gruntow PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie
kapilarnosci biernej BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE ST-B-01.00.02

4. WSTEP:

Roboty ziemne — klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
budowg wiaty garazowej w miejscowosci Zawonia.

4.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdlowa Specyfikacja techniczna (SST) majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopodw przy obiektach
kubaturowych oraz zaggszczenia gruntu (posadzki na gruncie).
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4.3. Okreslenia podstawowe:

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia grunt, ktoéry powinien
zawiera¢ si¢ w granicach podanych w projekcie technicznym i geologii.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00 'Wymagania Ogélne" Wymagania techniczne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne. Materialy te powinny zagwarantowac prawidlowe zaggszczenie si¢ i
wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejsza niz 8m/dobe.

2. SPRZET:

Do zageszczania nalezy uzywac:
- walcow wibracyjnych,

- zageszczarek ptytowych,

- stopy zaggszczajacej

3. TRANSPORT:

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materialdéw do zasypywania wykopdw powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

4. WYKONANIE ROBOT:

4.1.Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu i okre§lonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac si¢ bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢
uzyty grunt niespoisty, niezamarzni¢ty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np torfu, darniny, korzeni,
odpadkow budowlanych lub innych materiatow).

4.2.7.ageszczanie gruntu zasypowego
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zaggszczanych warstw winna
wynosi¢ przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie
gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zaggszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubos$ci, sposobem r¢gcznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej szerokos$ci, przy jednakowej liczbie przejs$¢ sprzetu
7ageszCczajacego,

- Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zaggszcza¢ warstwami co 20 cm stosujac zageszczarki
zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora. Wymagany stopien zageszczenia
podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zaggszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora,

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora,

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego

6. ODBIOR ROBOT:
Odbidr robdt — stosowanie do ST-B-01.00.00 Wymagania ogo6lne.
7. OBMIAR ROBOT:

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-01.00.00 ,,Wymagania ogoélne”. Jednostka obmiaru jest m3 (metr
szeécienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

8.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,,Wymagania ogolne"

8.2.Cena jednostki obmiarowej
cena wykonania 1 m3 zasypania wykopdw obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zasypanie wykopow

- zageszczenie wykopow

Cena wykonania 1 m3 zaggszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:

- roboty przygotowawcze zasypanie wykopow
- zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie testy i pomiary

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE Z BETONU 1 Z BETONU ZBROJONEGO
KOD CPV 45262310 -7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg roboty zbrojarskie i betoniarskie.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.
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1.3 Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z:
- przygotowanie zbrojenia,

- montazem zbrojenia
- kontrolg jakosci robot i materiatlow

1.4. Okreslenia podstawowe:

Prety stalowe — prety stalowe o przekroju kotowym gladkie Iub Zebrowane o $rednicy do 40 mm,
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajacej do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot:
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.2. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastepujace klasy i gatunki stato oraz $rednice pretow:

- stal A-IIT (34GS), A-1 (ST3S), A-0 (St3S) oraz A-IIIN
- srednice od {16 do fil2mm

3. SPRZET:

3.1. Sprzet do zageszczania masy betonowej:

Wibratory wglebne - do zaggszczania taw betonowych i stop.

Wibratory powierzchniowe - do zaggszczania powierzchni betonowej - podktadow i posadzek.

Wibratory przyczepne - do zageszczania stupow 1 belek.

4. TRANSPORT NA TEREN BUDOWY
4.1. Transport masy betonowej:

Samochodami wyposazonymi w mieszalniki z wytworni betonu na plac budowy.

4.2. Transport stali zbrojeniowej:

Stal prosta - samochodami skrzyniowymi o dtugosci skrzyni dostosowanej do dtugo$ci dostarczane;j stali.
Stal w kregach i zwojach - samochodami skrzyniowymi.

4.3. Transport prefabrykatéw betonowych:

Samochodami skrzyniowymi wyposazonymi w dzwigi roztadunkowe typu HDS.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Formy do betonu, szalowanie i deskowanie:

Zaliczono do robét ciesielskich. Opis robét znajduje sie¢ w specyfikaciji dotyczacej robot ciesielskich.
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5.2. Roboty zbrojarskie:

Przygotowanie stali.

- Czyszczenie stali

Stal w kregach ulega oczyszczeniu z rdzy podczas prostowania, natomiast stal w pretach powinna by¢ oczyszczona
z rdzy, zluszczen, blota i odtluszczona za pomocg szczotek stalowych mechanicznych lub recznych. Stal
zabrudzona substancjami ropopochodnymi powinna by¢ wytarta rozpuszczalnikami i wytarta do sucha. Nie nalezy
czysci¢ stali do potysku.

- Prostowanie stali. Prostowanie stali w zwojach - pro$ciarkami w warsztacie zbrojarskim. Nie przewiduje si¢
prostowania stali na terenie budowy.

- Cigcie stali na wymiar. Cigcie stali na terenie budowy. Cigcie przeprowadza¢ na kobytkach drewnianych przy
pomocy recznych przecinarek do stali i nozyc mechanicznych.

- Gigcie stali. Gigcie zbrojenia rozdzielczego, gladkiego. Zaktada si¢ gigcie zbrojenia rozdzielczego (strzemion i
wktadek dystansowych ) w warsztacie zbrojarskim i dostawe gotowych elementow na budowe. Gigcie zbrojenia
glownego.

Ze wzgledu na rodzaj stali, nie zaktada si¢ gigcia pod kgtem wigkszym niz 90 °.

Elementy gia¢ na zimno w gictarkach recznych.

Zachowa¢ wlasciwy promien giecia ze wzglgdu na $rednice stali

R gigcia = 2.5 d, dla stali d=12 mm - R = 30 mm

Laczenie stali w elementy wktadek zbrojeniowych ( belek, siatek ). Belki i siatki tagczy¢ na terenie budowy na
kobytkach drewnianych za pomocg wigzania. Uzywac drutu migkkiego wigzatkowego o srednicy 0.8 - 1.0 mm -
podwdjnie. Wigza¢ r¢cznie za pomocg klucza zbrojarskiego. Gotowe elementy odktada¢ na podkiadach
drewnianych, do czasu montazu w deskowaniach.

5.3.Montaz zbrojenia w deskowaniach:

Montaz gotowych elementow zbrojeniowych przeprowadza¢ w zespotach minimum 3 pracownikow. Zbrojenie
montowa¢ w deskowaniach, uzywajac wkladek dystansowych, plastikowych, ktore utrzymajg wymagane otulenie
zbrojenia betonem. Gesto$¢ montowania wkladek dostosowac do rodzaju zbrojenia, nie dopuszczajgc do zmiany
ksztattu zbrojenia podczas betonowania mechanicznego ani do zmniejszenia wymaganego otulenia stali betonem.
Zaktadane grubosci otulenia stali:

- w fundamentach —7,5 cm, 5 cm — wg cze¢$ci graficzne] projektu wykonawczego;

5.4. Roboty betoniarskie:

Transport gotowej mieszanki betonowej w obrebie budowy.

Transport ten podzieli¢ mozna na:

- poziomy,

- ukosny,

- pionowy,

- poziomo-pionowy.

W przypadku roboét na terenie przedmiotowej budowy mozna wyr6zni¢ transport:
- poziomy ( taczkami lub prosto z samochodu przez waz z pompy),

- pionowy w dot ( prosto z mieszalnika betoniarki na samochodzie, przez koryto na dno wykopow ziemnych lub z
taczki - w $rodku budynku),

- pionowy w gore ( prosto z samochodu betoniarki przez pompe),

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna by¢ podana, utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem procesu
wigzania cementu.

Czas ten zalezy od temperatury otoczenia:

T< 20°C -hmax = 1.5 godziny

T=20°C - h max = 1 godzina,

T>20°C - h max = 0.75 godziny

Przy podgrzewaniu mieszanki betonowej lub stosowaniu dodatkow przyspieszajacych wigzanie cementu - h max =
0.50 godziny.

18



Powyzsze warunki odnoszg si¢ do czasu jaki wystepuje od momentu mieszania masy betonowej w zakladzie -
wytworni, transport zewngtrzny i ulozenie betonu do deskowania.

Beton nie moze ulec segregacji skladnikéw, dlatego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad podczas jego
wbudowania na wysokosci:

- do 1.0 m - bez urzadzen pomocniczych,

- do 2.0 m - uzywac rynien spustowych,

Inne przypadki na przedmiotowej budowie nie wystepuja.

Mechaniczne zageszczanie mieszanki betonowe;.

Przyjeto zageszczanie mieszanki betonowej przez wibrowanie wibratorami elektromechanicznymi:

- powierzchniowymi,

- wglebnymi,

- przyczepnymi.

Czas zageszczania:

- wibratorem powierzchniowym 40 - 60 sek. na jednym miejscu,

- wibratorem wgtebnym - 20-30 sek. w jednym miejscu,

Ze wzgledu na mato sztywne szalunki - drewniane, nie przewiduje si¢ uzycia wibratorow przyczepnych.
Wibrowanie zakonczy¢ w chwili pojawienia si¢ zaczynu cementowego na powierzchni betonu.

Pielggnowanie betonu.

Zabezpieczenie betonu przed niskimi i wysokimi temperaturami.

Beton po zaggszczeniu powinien by¢ utrzymywany w stalym nawilzeniu przez okres co najmniej 7 dni ( dla
cementow portlandzkich ).

W przypadku wysokich temperatur lub bezposredniego dziatania promieni stonecznych, powierzchni¢ betonu
nalezy zabezpieczy¢ przez schtadzanie wodg i przykrycie betonu piaskiem wilgotnym, folig itp.

Nie betonowa¢ w temp. ponizej 0° C. W przypadku robot w okresie zimowym, beton nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem niskich temperatur.

Najkrotszy czas pielegnacji betonu w zalezno$ci od stosunku C/W i temperatury dojrzewania ( dla cementu
portlandzkiego 350 ):

C/W najkrotszy czas pielegnacji w temperaturze ( W DNIACH )
5°C 12°C 20°C

2.50 1 0.75 0.50

1.65 2 1.5 1

1.25 4 3 2

Na przedmiotowej budowie zaklada si¢, ze roboty betoniarskie wykonywane beda jedynie w temp. + 5 do +25° C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Roboty zbrojarskie:

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z projektem technicznym i zasadami wiedzy technicznej ( rozstaw pomigdzy
pretami, katy 1 dlugosci odgieé ).

- sprawdzenie gatunkow stali i ich $rednic,

- sprawdzenie grubosci otuliny,

6.2. Roboty betoniarskie:

Pobieranie probek betonu w wytworni ( przez producenta masy ) oraz pobieranie probek na budowie ( z kazdej
dostawy ).
Probki na budowie przechowywac nalezy w warunkach, w jakich wiaze i twardnieje beton. Przy spadku temp.
ponizej 10° C, nalezy pobiera¢ dwie serie kontrolnych probek betonowych, z ktorych jedna przechowywana jest na
budowie, a druga w laboratorium.
Probki podda¢ badaniom na S$ciskanie w laboratorium, ktore posiada uprawnienia do okreslania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.
Poréwnanie wytrzymatosSci projektowanej betonu z wytrzymatoscia rzeczywista.
W przypadkach watpliwych, mozna beton poddaé¢ probie wytrzymatosci przy pomocy mtotka Schmidta.
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6.3. Kontrola gabarytow konstrukcji betonowej:

Zaktada si¢, ze wszystkie wymiary konstrukcji muszg by¢ zachowane z tolerancjg +/- 0.5 cm.
7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Roboty zbrojarskie - waga konstrukcji wbudowane;j ( kg, tony )

7.2. Roboty betoniarskie - m3 objetosci konstrukcji lub
- m2 rzutu pionowego konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Roboty zanikajace:

Wszystkie roboty zanikajace musza by¢ poddane odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(odbiory czastkowe, ktore dopuszczajg do dalszych prac budowlanych ).

8.2. Odbior koncowy robét:

Roboty budowlane z konstrukcjg z betonu zbrojonego uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg
1 wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m2 lub 1 m3 konstrukcji z betonu zbrojonego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- szalowanie i1 stemplowanie konstrukcji,

- rusztowanie pomocnicze,

- kontrola geodezyjna pionowania i poziomowania,

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- transport na terenie budowy,

- pielggnacja betonu,

- kontrola geodezyjna gotowych konstrukeji,

- rozszalowanie,

- demontaz rusztowan pomocniczych, stempli i konstrukcji pomocniczych,
- poddanie badaniu na wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek betonu,
- uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 LITERATURA:

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego
stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

- PN-84/H-9300 Walcowka prety i1 ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyktej jakoscei i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

- PN-80 H-04310. Proba statyczna rozciggania metali PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-77/B-06200 Konstrukcje
stalowe budowlane Wymagania i badania.

- Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.

- Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

- Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891 Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o
uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE ST-B-05.00.00.

5. WSTEP:

Roboty ziemne — klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji
dachowych

5.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji drewnianych.

5.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji drewnianych.

5.3. Okreslenia podstawowe:

- Wigzba dachowa — drewniana konstrukcja dachu,
- Platwie, krokwie, stupy — stanowia elementy sktadowe wigzby dachowe;,
- Deskowanie, otacenie, nadbitki — elementy drewniane podktadu pod pokrycie dachu,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

a). drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych,
b). konstrukcje lub elementy powinny by¢é wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej Drobne elementy
konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkow, klockow, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego - debowego
akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach,

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno nast¢pujacych klas jakosSci, charakteryzujacych sie
wytrzymalo$cig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymato$ciowo
metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jej wytrzymatos¢
charakterystyczna na zginanie i modut spr¢zystosci bedg nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w
PN-B03150:2000.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

a). dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20% b/ dla konstrukcji na otwartym
powietrzu - nie wigcej niz 23%,

b). dla konstrukcji klejonych - nie wigcej niz 15%,

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegodlne elementy no$ne konstrukcji z drewna powinna by¢
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;.

Wymagania ogdlne dotyczace zabezpieczen konstrukceji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Cze$ci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w
dokumentacji technicznej. Wszystkie czg¢sci 1 elementy konstrukcji z drewna stykajace si¢ z elementami i
czeSciami budynkoéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chlonacych wilgo¢ powinny by¢
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zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materialéw i elementéw - za pomoca izolacji
przeciwwilgociowe;j

Czesci 1 elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
(np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociowa lub
zastosowanie wlasciwego rozwigzania konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢
odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob
wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju
konstrukcji, uzytych materiatow budowlanych oraz warunkow srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna
bedzie eksploatowana Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementow przed zawilgoceniem
powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku - powinny by¢ dopuszczono do
stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Sposob
zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez dokumentacje.
Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej Srodki i materiaty do wykonywania
zabezpieczen chemoodpornych konstrukeji z drewna powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng. Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub w
instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczania elementoéw i konstrukcji z drewna przed
korozja biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji lacznikow metalowych miejsca podlegajace
specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;j.

2.2.Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klasy doktadnosci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru

2.3.Laczniki

Przyjete aczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny
spetnia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej ztgcza na gwozdzie zawarte w PN_B- 031150:2000
Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

a) prostokatnego
b)  przestawionego
c) w zakosy
W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia si¢ szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdhuz widkien
drewna, a rzedy - w poprzek lub uko$nie do widkien drewna

Zastosowane tgczniki powinny posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. SPRZET
W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

3. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatlom przez producentow.
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4. ODBIORY JAKOSCI

4.1.0dbiory miedzyoperacyjne i cz¢Sciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czeSciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegdlnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie
dostepu do wykonanych elementow konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien byc
sporzadzony protokot w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a). zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary
elementow

b). sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia W szczegdlnosci powinny
by¢ sprawdzone rozstawy krokwi, ptatwi i tat spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania deskowania wraz z
odbojami i wltazami dachowymi.

4.2.0dbiodr koncowy

a). odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

b). dokumentacje techniczng obiektu i robot

¢). protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jako$ci uzytych materiatow

d). protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

e). zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot

f). pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny

g). odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

h). zgodno$¢ konstrukcji z dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi b/ prawidtowos¢ ksztaltow i
gléwnych wymiarow konstrukeji ¢/ prawidlowos$¢ podparcia konstrukcji na podporach d/ dopuszczalne odchytki
wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

4.3.0cena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za witasciwe.
Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dalo wynik ujemny, nalezy uznaé catlos¢ lub cze$¢ za wykonane
niewlasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawiony ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spelniajagce wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu warto$ci robot o wielko§¢ ustalong komisyjne dla danego
przypadku.

5.0BMIAR ROBOT

- jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji,

- jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania,
- jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego olacenia,

- jednostka obmiaru jest Im2 wykonanych $cianek drewnianych,

- jednostka obmiaru jest Im2 zadaszenia ze sklejki wodoodpornej,

- jednostka obmiaru jest 1 m2 zadaszenia wiatrolapu,

6.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-B-01.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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Ceng wykonania 1m2 deskowania, otacenia i $cianek drewnianych obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i
dostawe materiatbw wykonanie deskowania wykonanie otacenia wykonanie konstrukcji $cianek z ptyt
laminowanych wykonanie zadaszenia ze sklejki i ptyt testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI Z DREWNA ST-B-05.00.01.

6. WSTEP:

Roboty ziemne — klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji
dachowych

6.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego konstrukcji wigzby dachowych obiektow kubaturowych.

6.2.

Zakres stosowania SST:

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywania
impregnacji elementow drewnianych wigzby dachowe;.

6.3.

OKkreslenia podstawowe:

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodporniajg elementy drewniane przed
dzialaniem ognia owadow i grzybow.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Parametry techniczne:

- barwa wg PN -76/C-04906 — biatoszara,

- zapach wg PN-76/C-04906 - staby niedrazniacy,

- konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek,

- zawarto$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %,

- zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1%

- rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220% PH 20% roztworu wg PN-
76/C-04906-5

- lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20 °C dla stezenia 20% wg PN-77/C- 04014-1,53
cSt

- temperatura krzepnigcia roztwordw dla stezenia 20%~4,80 °C napigcie powierzchniowe w temperaturze 18
°C dla stezenia 20 %-0,0730 N/M gestos¢ w temperaturze 20 °C wg PN-85/C- 04004 -1,089 g/cm3
agresywnos¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904 — §rednia

- skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj
materiat trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 material trudno zapalny warto$¢ grzybobdjcza
oznaczona metoda agarowa -klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C- 04903 - nie wigcej niz
4kg/m3

- substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z- 04045/02 brak
substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych graniczna wartosé
owadobojcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3 mcach - 23,3 kg/m3 po 6 m- cach-23,3kg/m3
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2. SPRZET
W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdow poszczegdlnych materiatow.

3. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentow.

4. WYKONANIE ROBOT
Drewno i materialy drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektow budowlanych powinny byc¢
uodpornione na niszczace dzialanie czynnikow biologicznych przez zastosowanie wlasciwych i
dopuszczalnych srodkow impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszy¢ odpornos¢ na dziatanie ognia.

Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed
korozja biologiczng powinny by¢ podane w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robot.
Wszystkie srodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materialéw drewnopochodnych, powinny
mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Najwieksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych: rozwdj ple$ni rozwoj grzyboéw owady
zrace w drewnie,

Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowe;.

a). Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materialdéw drewnopochodnych srodkami ochrony drewna.
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym, do ktérego powinny mie¢ dostgp tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

- mie¢ powierzchni¢ dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju materialow lub konstrukeji,

- by¢ wyposazone w urzadzenia niezbgdne do prawidlowego wykonania robot w warunkach minimalnego
zagrozenia srodowiska i 0sd6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna,

-umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkow zdrowotnych osobom wykonujacych roboty
zabezpieczajace,

- umozliwi¢ zachowanie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowigzujgcych
przepisow,

- by¢ wyposazone w $rodki 1 sprzgt ochrony przeciwpozarowej,

- by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode srodki myjace oraz zestaw
lekéw dla pierwszej pomocy lekarskiej. Roboty zabezpieczajagce drewno s$rodkami ochronnymi moga
wykonywa¢ osoby ktore uzyskaty pozytywna opini¢ lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronng, ktoéra po zakonczeniu pracy powinna by¢
przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.

4.2.Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda,

a). prézniowo-cisnieniowg przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych - w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego,

b). powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie
lub smarowanie.

4.3.Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania Srodkami ochrony drewna
odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi Srodkami powinno by¢:

a). oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np.
resztki kory, tyka. zaprawy, powlok malarskich itp.

b). wilgotnos$ci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania $rodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w
przypadku nasycania roztworami §rodkéw solnych: w przypadku stwierdzenia wilgotnos$ci wigckszej od wartos$ci
podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia $rodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w
suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegétowej instrukcji
okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%,
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dopuszcza si¢ impregnowac¢ wylacznie przez kapiel dtugotrwatg w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu
odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkow,

4.4.Z.abezpieczenie drewna Srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi metodami:

a). impregnacja metoda prozniowo-cisnieniowg powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia
uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne;

b). impregnacja metodg kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, metalowych z
tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw. Dhugosé¢
kapieli oraz temperatura kagpieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta
preparatu.

¢). impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robdt impregnacyjnych
oraz jako zabieg uzupehiajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w
odstepach czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznos$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia, powinno by¢
przeprowadzone, za pomocg pedzli, migkkich szczotek itp. impregnacja metoda natrysku moze by¢
wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegow 2-
krotny natrysk, w odstepach do 2 i wigcej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia
usunigcie resztek kory, tyka zaprawy itp.)

4.5.Sprawnos¢ i czystos$¢ sprzetu impregnacyjnego

a). prawidtowo$¢ przeprowadzenia zabiegow impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej
liczby powtdrzen zabiegdéw natryskiem lub smarowaniem, rdwnomierno$¢ nanoszenia impregnatu metoda
natryskowg lub smarowania, calkowite zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wtasciwe st¢zenie i temperatura
cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, glebokos¢ wniknigcia impregnatu (na prébkach),

b). skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnosci koncowej elementow
przed ich wbudowaniem, stopien zaniku ucigzliwego zapachu wonnych s$rodkow zabezpieczajacych w
impregnowanym materiale).

5. KONTROLA JAKOSCI

5.10dbiory materiatéw

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatow nalezy
przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatlow z dokumentacja
techniczng oraz wilasciwymi normami. Materialy w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem a budza watpliwo$ci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

5.2.0dbiory miedzyfazowe

Kontrolg robot zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania robot i
po zakonczenia kazdego etapu pracy. Kontrole powinny przeprowadzac osoby przeszkolone w zakresie robot
impregnacyjnych.

Nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ z atestami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczajacymi dany $rodek do stosowania w
budownictwie

- prawidtowo$¢ skladowania materiatow z drewna pod dachem w stosach na slupach betonowych, na
przektadkach itp.

- przygotowanie impregnatow (rodzaj, st¢zenie robocze, brak zanieczyszczen temperatura kapieli itp.
przygotowanie materiatdw do impregnacji (po zakonczeniu obrobki mechanicznej elementdw, usunigcie
resztek kory, tyka zaprawy itp.)

- sprawnos¢ i czystos$¢ sprzetu impregnacyjnego,

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia zabiegow impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej
liczby powtdrzen zabiegdw natryskiem lub smarowaniem, rownomierno$¢ nanoszenia impregnatu metodg
natryskowg lub smarowania, catkowite zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wlasciwe stezenie i temperatura
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cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, glebokos¢ wniknigcia impregnatu (na prébkach)

- skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementdéw (stopien wilgotnosci koncowej elementow przed
ich wbudowaniem, stopien zaniku ucigzliwego zapachu wonnych $rodkow zabezpieczajacych w
impregnowanym materiale)

- kontrole wykonywanych robot w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem

- wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robdt impregnacyjnych nalezy zanotowaé¢ w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokot.

5.3.0dbior robot zabezpieczajacych

Po zakonczeniu robot zabezpieczajacych okreslonej partii elementéw nalezy dokonaé odbioru jakosciowego i
ilosciowego przed montazem.

Odbiér jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wlasciwego doboru metod 1 $rodkow
impregnacyjnych, w zalezno$ci od przeznaczenia elementow i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim
oceng jakosci wykonanych robot z uwzglednieniem rowniez zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
dokonanych kontroli biezgcych i okresowych.

Odbior ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci srodka
impregnacyjnego, ktora wniknela w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na podstawie analizy
zuzytych materiatdéw impregnacyjnych, gtebokosci nasycenia i innych danych. Do drewna okraglego, drewna
tartego i plyt izolacyjnych nalezy stosowac jako jednostke pomiarowa m2. Wyjatkiem jest impregnacja za
pomoca kapieli, przy ktorej obmiaru nalezy dokona¢ w m3. Materiaty wypetniajace - rowniez wm 3 .

6.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 elementow drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami

7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-01.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: roboty przygotowawcze zakup i dostawg
materiatow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi testy i pomiary
zgodnie z pkt. 6 ST

9.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gltgbokosci wnikania w drewno

- PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna Oznaczenia lotnosci

- PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna Oznaczenia wartosci grzybobdjczej metoda agarowa- klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

- PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali . PN-
76/C-04905 Srodki ochrony drewna Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane PN-76/C-04906
Srodki ochrony drewna Ogdlne wymagania i badania .

- PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna Oznaczenia wptywu na wytrzymato$é drewna .

- PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna Oznaczenie stopnia wytrzymatosci metoda biologiczna . PN-80/C-
04909 Srodki ochrony drewna Oznaczenia warto$ci grzybobdjczej $rodkéw chemicznych przeciwko
grzybom powodujacym szary rozktad drewna .

- PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci zabezpieczenia
drewna przed owadami .

- Aprobata techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen Panstwowego Zakladu
Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajgcego preparat do impregnacji materiatow
budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staly pobyt ludzi Ocena
higieniczna Nr 109/B- 741/92 Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z
kwietnia 1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzajacej trudnozapalno$¢ drewna i materialow
drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2 Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej
Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND- 604/91] stwierdzajacego
przydatno$¢ do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiatdéw drzewnych

przed korozja biologiczna .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE
ST-B 06.00.00

7. WSTEP:

Roboty blacharskie i dekarskie — klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45261210-9 Wykonywanie
pokry¢ dachowych.

7.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robdt dekarskich i
blacharskich.

7.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. oraz tabeli przedmiaru w wystepujacych pozycjach z robotami
dekarskimi i blacharskimi.

1.3. Ogédlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami InZyniera i wymaganiami ogdélnymi podanymi w ST-B 00.00.00.

8. MATERIALY

- blachodachéwka w kolorze ceglastym,
- rynny i rury spustowe jako elementy prefabrykowane z PCV,
- listwy wykonczajace i inne drobne akcesoria do robot dekarskich.

4. SPRZET:

Specjalistyczny sprzet dekarski, nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mlotek, poziomice, piony, taty,
drabiny itp.

3. TRANSPORT:

- Samochody odpowiednie do transportowanego materiatu i r¢czny,
- Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia blachodachowka,
- Wypoziomowanie kalenic i okapow,

- Uktadanie kolejnych ptyt z wykonaniem zaktadem i rabkéw wedlug zalecen systemowych producenta
materiatu pokrycia,

- Kalenica, kosze i okapy nalezy obrobi¢, zapewniajac szczelno$¢, na taczeniach stosowaé (prawidtowo
zamontowac uszczelnienia systemowe proponowane przez producenta pokry¢ dachowych) w nastgpne;j
kolejnosci kit dekarski,

- Rynny wykonane z zachowaniem spadkow, szczelnos¢ i wlasciwych dylatacji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow poziomow, piondw estetyki
wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidlowos$ci spadow rynien oraz zastosowania wilasciwych
materiatow przewidzianych do wykonania robot.



6. ODBIOR ROBOT:

Wedlug niniejszej specyfikacji wymagan og6lnych podanych w ST-B 00.00.000.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkg obmiaru — pozycje tabeli przedmiaru (m) i (m2) wykonanych robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

Po odbiorze ostatecznym robot wedtug wymagan ogoélnych podanych w ST-B 00.00.00
9. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowe;.
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wlasnoséci materiatowe blachy cynkowo- tytanowe;j.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Z KOSTKI BETONOWEJ

WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej (kolor szary) na chodnikach, miejscach postojowych, dojazdach, miejscu
gromadzenia odpadow statych;

1.4. OkreSlenia podstawowe:
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale

w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot:
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw:

Ogélne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania:
2.2.1. Aprobata techniczna:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe;j kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny:
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej:

Do wykonania nawierzchni jezdni, chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowsa o grubosci 80 mm.



Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

[00Ona dhugosci (1773 mm,

[J[na szerokosci [J[]3 mm,

[J[Jna grubosci [1[]5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Warto$é
Wytrzymatlo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
. . . 60
1 a) $rednia z szes$ciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
3 b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych:

2.3.1. Cement:

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu:

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda:

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki:

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.SPRZET:

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej:

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, sluzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych:

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot:

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto:

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka:

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna wynosi¢ grubo$¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona
1 wyprofilowana.

5.4. Ukladanie jezdni, chodnika, zjazdow z betonowych kostek brukowych:

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ulozonego chodnika z kostek
brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny
materialem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot:

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobat¢ techniczng. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

6.3. Badania w czasie robét:
6.3.1. Sprawdzenie podloza:

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi
ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

[J [ glebokosci koryta:

(1o szeroko$ci do 3 m: (111 cm,

O Oo szerokosci powyzej 3 m: (12 cm,

[J[Jszerokos$ci koryta: [1[]5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki:

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni:

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST:
[0 Opomierzenie szerokos$ci spoin,

O Osprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

[J [sprawdzenie prawidlowo$ci wypeltnienia spoin,

[J[Jsprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych zjazdéw:

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci:

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego:

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ (1713 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego:

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne

odchylenia od projektowanego profilu wynosza [1110,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa:
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT:

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
[Jprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[J[Jdostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

[JJwykonanie koryta,

OOew. wykonanie warstwy odsaczajace;,

[J[Jwykonanie podsypki,

[JJutozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypelnieniem szczelin,

[0 Oprzeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

1| PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie §cieralnos$ci na tarczy
Boehmego

2. | PN-B-06250 Beton zwykty

3. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4 | PN-B-19701 Cement. Cemel}t powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodno$ci

5. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

BN-68/8931- . . , . .
6. 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty:
Nie wystepuja

Uwagi ogoélne:

Materiaty uzyte do budowy winne posiadac atesty techniczne oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.

UWAGA:

Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu i zapoznac¢ si¢
z przedmiotem zamoéwienia w celu unikniecia w trakcie realizacji robot zmian w zakresie i iloSci
wykonywanych prac.

11. ZALACZNIKI

ZAYACZNIK 1



Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowe;j

a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b ¢ d e
A (P ) 2 2 A0

Holiand Unidecor  Behaton Unistone 0ld Town

LEl § ) R
e R

b) Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w §wietle
do$wiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.

Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obcigZenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazgbiajgce si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych $ciankach - spoiny nie
rozszerzaja si¢ pod ruchem

Kategoria B:  kostki zazebiajace si¢ wzajemnie na dwoch bocznych $Sciankach — utrudnione rozszerzanie
spoin rownolegle do osi podtuznej elementow

Kategoria C: kostki nie zazgbiajg si¢ wzajemnie - wymagana jest duza doktadno$¢ ukladania kostek o
jednakowych wymiarach

ZALACZNIK 2

Zalecane grubosci betonowej kostki brukowej (wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykonac trwalg nawierzchnie
z kostki brukowej, ,,Materiaty Budowlane” nr 5/2005)

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowa¢ nastepujaca minimalng jej
grubos¢:
a) 4cm - w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, tarasach),



b) 6 lub 7 cm — w przypadku ruchu pieszego i pojazdow nie mechanicznych oraz mato
intensywnego ruchu samochod6éw o masie do 3,5 t,

c) 8cm — w przypadku intensywnego ruchu samochodoéw osobowych, cigzarowych i
innych cigzkich pojazdow,
d) 10cm - w przypadku najbardziej intensywnego obciazenia, np. na placach

przemystowych, przy cigglym ruchu cigzkich pojazdow.



ZAY ACZNIK 3
Przyktadowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach

(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistow, ,,Budownictwo-Technologie-Architektura”, nr specjalny,
20051.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni

Lp. Przeznaczenie nawierzchni Kategoria ruchu
(liczba pojazdow
poréwnawczych o nacisku
do 80 kN/os/pas/24 h)
1 |Chodniki, $ciezki rowerowe i ciagi pieszo-jezdne Bardzo lekki
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochody Ro/do 4
dostawcze i samochody oczyszczania
2 |Ulice osiedlowe, parkingi samochodow osobowych, Bardzo lekki
na ktorych okazjonalnie zatrzymujg si¢ samochody Ri/5+11

ciezarowe oraz rzadko uzytkowane przez
samochody ci¢zarowe ulice i place

3 |Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem Lekki R, /
dostawczym,  stale  uzytkowane  parkingi 12+35
samochodéw osobowych z nielicznym udzialem
samochodow ciezarowych i autobusow

4 |Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciezkim Lekko-$redni
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodow R3/36+100
ciezarowych 1 autobuséw oraz drogi przemystowe

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia:

a) warstwa Scieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych innych niz elementy sze$ciokatne,
b) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementow betonowych o ksztalcie szesciokgtnym,

c) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych moze by¢ uktadana bezposrednio na
warstwie mrozoodpornej odpowiedniej grubosci

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii  2.2. Konstrukcja nawierzchni dla

kategorii

ruchu Ry — grubos¢ warstwy w [cm] ruchu R; — grubo$¢ warstwy w [cm]
Przypadek | Przypadek |
warstwa scieralna 4.. 8(8) warstwa scieralna 4.. 8(8)
podaypks ——— 31(9)
podbudowa z kruszywa pn(ilq\,-'rnk:l 33
tamanego slabilizowanego 12 (15) odbudowa z kruszywa
machanicznie amanego shblllzovmnoqo 15 (15)

mechanicznie

warstwa mrozoochronna

warstwa mrozoochronna



Przypadek Il

warstwa scieralna 4. . 8 (6)
podsypka ———

3(3)
podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego 1804
mechanicznie 5(18)
warstwa mrozoochronna
Przypadek IlI
warstwa scieralna —.- 8 (6)
podsypka ————— 3(3)
podbudowa z gruntu
stabilzowanego cementam 12 (15)
warstwa mrozeochronna
Przypadek IV a) ¢}
warstwa scieralna 4-. B (B)
podsypka ———————— 3(8)

warstwa mrazeochronna

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu R, — grubo$¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna H. 8 (6)
podsypka 3(3)
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 18(20)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna —. . 8 (8)

podsypka 3(3)
podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem

15 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

warstwa scieralna —-- (6)
podsypka 3(3)
podbudowa

z chudego betonu 1219

warstwa mrozoochronna

2.4. Konstrukcja nawierzchni dla
ruchu Rs — grubo$¢ warstwy w [cm]

Przypadek | b)
8 (10 15 (12
warstwa scieralna 4.. 8{10) Parsiva scRrag .. 3‘(3}’ 3 (‘3) J
podsypka ————
podsypka ————————————— 33 podbudowa z kruszywa
budowa z Kruszywa lamanego siabrlzcmnego
amareqo stabilizowanego 15 (12) mechanicznie 20(20) 15(15)
machanicznia
warstwa mrozoochronna
warstwa mrazoochronna
Przypadek Il Przypadek Il b)
warstwa scieralna . - 8 (10) warstwa scieralna 4.. B (10) 15(12)
podsypka ———— 3(3) o 3@ 33
podbudowa z kriszywa
podbudowa z Kruszywa naturalnego stabilizowanego
naturalnego stabllizowanego 20(22) mechanicznie
mechanicznie 25(25) 18(20)
F I
warstwa mrozoochronna T
Przypadek Ill Przypadek lil b)
warstwa scieralna 4.. 8 (10) warstwa scieralna 4.. 8(10) 15(13)
podsypkg ——— 3(3) podsypka —— 3(3) 3(3)
dbudowa z gruntu
podbudowa z gruntu Podiol
stabilizowanego cementem 15 (14) SHDYZOWBHRO0 SomTRe 15(14)  12(12)

warstwa mrozoochronna



Przypadek IV a

)
warstwa scieralna 4. - 8(8)

podsypka 3(3)
podbudowa 15 (12)
z chudego betonu

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV a) b)
warstwa scieraina —.. B(10) 15(12)
podsypka ———————or 3(3) 3(3)
podbudowa

z chudego betonu 15(12)  10(12)

warstwa mrozoochronna




ZAY ACZNIK 4
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych (wg rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodow o masie catkowitej £ 2500 kg, na podtozu G1 o module sprezystosci

(wtérnym) * 80 MPa
] ] [s

« Warstwa 4cieraina z kostki
betonowealj

+ Podsypka piaskowa

+ Podbudowa zasadnicza 2
kruszywa lamanego lub
naturainego stabiizowanego

6 mechanicznie lub tucznia

kamiennego

b) wytacznie dla ruchu pieszych

» Warstwa Scieralna z
g kostki
betonowe;j
* Piasek $rednio- lub
A3 drobnoziarnisty

2. Nawierzchnia $ciezek rowerowych

» Warstwa Scieralna z
8 kostki
betonowej
* Piasek Srednio- lub
Al3  drobnoziarnisty

3. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdéw i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

3.1. dla samochodéw o masie catkowitej £ 2500 kg, na podtozu G1 o module sprezystosei (wtormym) 3 100 MPa

= \Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowo-
~cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego




3.2. dla samochodéw ciezarowych na podtozu G1 o module sprezystosci (wtomym) 3 120 MPa

+ Warstwa $cieralna z kostki » Warstwa scieralna z kostki

betonowej betonowej

» Podsypka piaskowo- « Podsypka piaskowo-
-camentowa -cementowa

+ Podoudowa zasadnicza z +« Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym

e Warstwa scieralna z kostki « Warstwa $cieralna z kostki

betonowej betonowej

» Podsypka piaskowo- « Podsypka piaskowo-
-cemeantowa ~Ccementowa.

* Podbudowa zasadnicza z + Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub chudego betonu

naluralnego stabilizowanego
mechanicznie




ZAY ACZNIK 5
Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)

a) desen w jodetke
{ ] I

LT \

wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b) desen w rzedy proste ¢) desen koszykowy
1 | L
Sh=
|1 -
4 | L.

d) wzory dekoracyjn







