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ELEWACJA FRONTOWA (POLUDNIOWO-WSCHODNIA)

OPIS PLANOWANYCH ROBOT:
[1] COKOL W CZESCI PRZYZIEMIA: TYNK CIENKOWARSTWOWY WAPIENNO—-CEMENTOWY Z DODATKIEM
WELOKIEN ZBROJACYCH, NP. KEIM TURADO
[2] DETAL ARCHITEKTONICZNY W POSTACI ZDOBIONYCH GZYMSOW MIEDZYKONDYGNACYJNYCH, W
MIEUSCACH NIEZBEDNYCH — NAPRAWA DETALU, OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTAN —
CYNK
[3] TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU ZA POMOCA TECHNOLOGI IZOLACJI WEWNETRZNEJ, TYNK
ZEWNETRZNY: TYNK CIENKOWARSTWOWY WAPIENNO—CEMENTOWY Z DODATKIEM WLOKIEN
ZBROJACYCH, NP. KEIM TURADO
[4] OPASKI OKIENNE, W MIEJSCACH NIEZBEDNYCH — NAPRAWA DETALU, WRAZ Z POKRYCIEM
POWLOKA MALARSKA
[5] ODTWORZENIE DETALU ARCHITEKTONICZNEGO W POSTACI BONIOWANIA, POKRYCIE POWLOKA
MALARSKA
[6] RENOWACJA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO — DREWNIANYCH ELEMENTOW WSPORCZYCH DLA
PLATWI WIEZBY DACHOWEJ, OCZYSZCZENIE, POKRYCIE POWLOKA ZABEZPIECZAJACA ORAZ
MALARSKA
[7] WYKONANIE PODOKIENNIKOW Z BLACHY TYTAN-CYNK
[8] WYKONANIE STOPNI ZEWNETRZNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI Z POKRYCIEM BETONOWYM
STOPNI O FORMIE, PRZEKROJU | KOLORYSTYCE ZGODNEJ Z ROZWIAZANIAMI HISTORYCZNYMI
[9] WYKONANIE BALUSTRADY JAKO AZUROWEJ ZE STAL! NIERDZEWNEJ MALOWANEJ PROSZKOWO
[10] WYKONANIE MURKOW BOCZNYCH W STREFIE WEJSCIOWEJS ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
ARCHIWALNA
[11] WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ — DRZWI GLOWNE | BOCZNE WYKONANE JAKO
JEDNOSKRZYDLOWE Z PLYCINAMI DEKORACYJNYMI WYPELNIONYMI W STREFIE GORNEJ SZKLEM
MLECZNYM BEZPIECZNYM,
[12] WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM HISTORYCZNYCH PODZIALOW PRZESZKLEN,
STOLARKA DREWNIANA W KOLORZE BIALYM
[13] WYMIANA ELEMENTOW ODWODNIENIA DACHU NA NOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK,
[14] 1ZOLACJA KOMINOW ZEWNETRZNYCH STYRTOPIANEM O GR. 5 CM Z POKRYCIEM POWLOKA
TYNKARSKA BARWIONA W MASIE LUB Z POKRYCIEM WARSTWA MALARSKA
[15] STOLARKA OKIENNA PIWNICY DO WYMIANY NA NOWA, PRZEMUROWANIE ISTNIEJACYCH
STYDZIENEK DOSWIETLAJACYCH LUB WYMIANA NA NOWE PREFABRYKOWANE
[16] OKNO W PIWNICY DO ZAMUROWANIA
[17] PROJEKTOWANE 2 OKNA POLACIOWE

UWAGI:

1. ZAKRESEM OPRACOWANIA ZOSTALA OBJETA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (OKNA DREWNIANE
SPELNIAJACE WARTOSC Umax=0,9 W/M2K) W KOLORZE BIALYM ORAZ DRZWI ZEWNETRZNE
JEDNOSKRZYDLOWE Z PLYCINAMI DEKORACYJNYMI, W STREFIE GORNEJ WYPELNIONYMI
PRZESZKLENIEM,

WNEKI OKIENNE | DRZWIOWE MALOWAC W KOLORZE ELEWACJI.
MONTAZ OBROBKI BLACHARSKIEJ, BLACHA TYTAN—CYNK
PROJEKT ROZPATRYWAC RAZEM Z CZESCIA OPISOWA.
WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECNICZNE NALEZY ZDEMONTOWAC | PROWADZIC
WEWNATRZ BUDYNKU LUB UKRYC W BRUZDACH. BRUZDY WYKONYWAC POZA OBSZARAMI TYNKU
FAKTURALNEGO | DETALU.
. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
PROJEKT NIE OBEJMUJE WYMIANY POKRYCIA DACHU.

7.
KOLORYSTYKA:

NCS S 1010-Y30R
o

NCS S 1005-Y30R
BONIOWANIE, DETALE, OPASKI OKIENNE | DRZWIOWE,
MURKI SCHODOWE

- RAL 8019
STOLARKA DRZWIOWA — WEJSCIE GLOWNE

| WEJSCIE BOCZNE

OPIERZENIA, OBROBKI BLACHARSKIE

— BLACHA TYTAN CYNK LUB POWLEKANE
W KOLORZE SZARYM, RAL 7035

RAL 7035

BALUSTRADY

UWAGA: KOLORYSTYKA NA WYDRUKU MOZE ODBIEGAC OD
RZECZYWISTOSCI ZE WZGL. NA USTAWIENIA DRUKARKI.

@

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

- PAVO Projekt Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
- 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl

N KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY
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