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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z

2020 r. poz. 1333) oswiadczamy, ze projekt techniczny- branza sanitarna dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL.

WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI

LOKALIZACJA: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, AM-02
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT

FUNKCJA- ZAKRES OPRACOWANIA:

IMIE | NAZWISKO, SPECIJALNOSC
I NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA:

PODPIS:

PROJEKTANT — mgr inz. Katarzyna Wieczorek 11.03.2022 R.
INSTALACJI SANITARNYCH uprawnienia budowlane

NR OPL/1526/PBS/18
SPRAWDZAJACY - mgr inz. Marta Przybytowicz 11.03.2022 R.

INSTALACJI SANITARNYCH

uprawnienia budowlane
NR WKP/0524/PO0S/21




1. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wod-kan-co, gazu i klimatyzacji dla przebudowy budynku

ustugowego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2, dz. nr 271/1.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
- Podstawa projektu to:
- zlecenie na wykonanie projektu instalacji wod — kan.
- zlecenie na wykonanie projektu instalacji ogrzewczej.
— zlecenie na wykonanie projektu instalacji klimatyzacji,
— zlecenie na wykonanie projektu instalacji gazu,
- podktady architektoniczno - budowlane,
- inwentaryzacja obiektu istniejgcego
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie zawiera nastepujgce elementy:
- projektowanie instalacji wody,
- projektowanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
- projektowanie instalacji centralnego ogrzewania,
— projektowanie instalacji gazu

- projektowanie instalacji klimatyzaciji

2. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA

2.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla projektowanych pomieszczen

sanitarnych w budynku wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706 wg wzoru:

q = 0,682 * (£gn)°* - 0,14
- ilo$¢ pracownikéw — 10 osob (w tym 4 osoby pracujgce w terenie)
- dodatkowo petenci obstugiwani w przestrzeni parteru
- zapotrzebowanie wody 15 dm?®/dobe * osobe, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14.01.2002, Dz.U. z dnia 31.01.2002. Obliczone na tej podstawie catkowite zuzycie wody

przez uzytkownikéw budynku wynosi 0,15 m*/dobe

Tabela. Zestawienie przybordw sanitarnych

ILOSC WODA
[SZT] gn SUMAQn
wcC 3 0,13 0,39




NATRYSK 1 0,30 0,30
UMYWALKA 3 0,14 0,42
ZLEWOZMYWAK 3 0,14 0,42
ZMYWARKA 2 0,30 0,60
ZAWOR/WPUST 3 0,3 0,90
RAZEM 2,73

gdzie Zgn wynosi 2,73 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku wynosi: 0,93 dm?/s.

Woda na cele wewnetrzne p.poz. nie jest wymagana.

Woda bytowa dostarczana bedzie do budynku z miejskiej sieci przez istniejgce przylgcze
wodociggowe. Nowo projektowang instalacje nalezy wilgczy¢ do istniejgcego zestawu
wodomierzowego zlokalizowanego w piwnicy - jego doktadng lokalizacje nalezy zweryfikowac na

budowie.

Rozprowadzenie instalacji

Gtéwne ciggi oraz piony instalacji wody zimnej zaprojektowano z rur i ksztattek polipropylenowych,
stabilizowanych (z wktadkg aluminiowa) typ-3 (PP) typu PN10, np. system BOR firmy Wavin (lub
rownowazny), tgczonych przez zgrzewanie. Gidbwne ciggi oraz piony instalacji wody cieptej oraz
cyrkulacji zaprojektowano z rur iksztaltek polipropylenowych, stabilizowanych (z wkladka
aluminiowg), np. STABI PLUS PN22/28 firmy Wavin (lub réwnowazny), tgczonych przez
zgrzewanie. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkami niezbednymi do odwodnienia instalacji przez
najnizej potozone punkty czerpalne (kottownia, zawory spustowe na instalacji). Przewody instalacji

wody prowadzone pod stropem piwnicy i parteru nalezy uktada¢ ponizej korytek elektrycznych.

Wszystkie rurociggi wody zimnej w szachtach instalacyjnych zabezpieczone bedg
przeciwroszeniowo za pomocqg izolacji termicznej.. Armatura odcinajgca oraz regulacyjna na
podejsciach do poszczegolnych pionéw bedzie montowana w miejscach ogdlnodostepnych
zabezpieczona przed ingerencjg 0s6b trzecich (montaz pod stropem, szafki zamykane). W
pomieszczeniach technicznych takich jak: kottownia oraz w szafach na srodki czystosci nalezy
zamontowa¢ zawory ze zigczkg do weza do wody zimnej, o Srednicy Dnl5 z zaworem

antyskazeniowym typu HA.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej prowadzong w posadzce zaprojektowano z rur do
instalacji sanitarnych polietylenowych z wktadkg aluminiowg, np. firmy TECE (lub rownowazny)
tagczonych przez ztgczki zaciskowe. Instalacja wody bedzie rozprowadzona w bruzdach sciennych
do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach zabezpieczone bedg rurg ochronng peszla.

Natomiast przewody ciepte] wody nalezy izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo
S)



wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi,
wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi, np. typ Thermacompact S gr. 6mm firmy Thermaflex (lub
rownowazny). Do umywalek nalezy zastosowac baterie czasowe.

Rury polietylenowe uktadane bedg w warstwach posadzkowych tukami.

Rozprowadzenie instalacji wody w posadzkach nalezy wykonac¢ przed zrealizowaniem podejs¢
grzejnikowych instalacji ogrzewczej. W przypadku skrzyzowania z instalacjg C.O, instalacja wody

powinna przechodzi¢ dotem.

Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie z wykorzystaniem gazowego, kondensacyjnego
kotta grzewczego ze zintegrowanym zasobnikiem, np. typu Logomax plus GB172-24T50V2 firmy
Buderus (lub réwnowazny). Dla utrzymania temperatury cieptej wody uzytkowej w przewodach
cieptej wody zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w.u. W celu ograniczenia cyrkulacji ciepte]
wody uzytkowe] zaprojektowano regulacyjne zawory termostatyczne do cyrkulacji, np. typ
Aquastrom T Plus firmy Oventrop (lub réwnowazny), zlokalizowane na pionach wody.
Zawory te powodujg zmniejszanie przeptywu w obiegach, w ktérych woda ma wystarczajgco
wysokg temperature nie dopuszczajgc tym samym do niepotrzebnego krgzenia gorgcej wody
w instalacji.

Zawory termostatyczne umozliwig réwniez automatyczng dezynfekcje oraz okresowe piukanie
instalacji wody.

W tazienkach przewidziano podfgczenie nastepujgcych przybordéw sanitarnych: miski ustepowe, ,
umywalki, natrysk, w pomieszczeniach socjalnych przewidziano podtgczenie zlewozmywaka oraz
zmywarki natomiast w pomieszczeniach gospodarczych zlewozmywaka oraz zigczki do weza.
Podejscia do baterii zakonczy¢ koncéwkami gwintowanymi i zakorkowac¢. Podejscia umocowac w
Scianie (wysokosc¢ podejs¢ zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt 7).

Nazwa przyboru Wysokos$¢ podejscia
Zlew 0.5 m od posadzki
Zmywarka 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki
Natrysk 1.2 m od posadzki
Ustep 0.7 m od posadzki

Podtgczenia realizowane bedg z wykorzystaniem ztgczy elastycznych bedgcych na wyposazeniu
kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami. Wszystkie podejscia wykona¢ w bruzdach

Sciennych i sciankach instalacyjnych.



Montaz rurociggéw

Rurociggi prowadzone w hali garazowej nalezy montowac do stropu na systemowych zawiesiach i

podporach np. firmy Niczuk lub réwnowazne. Odlegto$ci pomiedzy podporami wg tabeli:

Maksymalne rozstawy podpér wynosza;:

Srednica nominalna rur Odstep pomiedzy podporami
DN 20, DN 15 15m
DN 32, DN 25 20m
DN 50, DN 40 25m
DN 80, DN 65 3.0m
DN 100 4.0m

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Przewody wody prowadzi¢ ze spadkami niezbednymi do odwodnienia instalacji oraz przez
najwyzej potozone punkty czerpalne, zgodnie z rysunkiem.

Na koncowkach pionéw zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne. Ze wzgledu na poziomie
utozenie przewodow w posadzkach jezeli zaistnieje koniecznos¢ ich odwodnienia mozna opréznié¢
je z w ody przedmuchujgc sprezonym powietrzem.

Przewody polipropylenowe w piwnicy prowadzi¢ ze spadkami 0,3% w kierunku projektowanych

odwodnien. Przewody polietylenowe prowadzone w posadzkach uktadac bez spadkow.

Izolacja rurociggéw

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ([DZ. U. z 7
czerwca 2019, poz. 1065).

Wymagania izolacji przewodoéw i komponentéw

) Minimalna grubosc izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ]
(materiat 0,035W/(mK)*
1 |Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzo-
wania przewodow




Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ]
(materiat 0,035W/(mK)*

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | %2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

1y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio

skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

Rury rozprowadzajgce w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ otuling izolacyjng z pianki
poliolefinowej w kolorze szarym do grubosci izolacji 30mm, np. typu ThermaSmart PRO firmy
Thermaflex (lub rownowazny), a powyzej grubosci 30mm stosowac izolacje, np. typu PAROC Hvac
Section AluCoat T firmy PAROC (lub rownowazny). Rurociggi wody zimnej nalezy zabezpieczy¢

przed wykraplaniem otuling izolacyjng o grubosci 20mm.

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakohczeniu montazu, przed
wypetnieniem bruzd oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
zdemontowac wszystkie przybory sanitarne, armature, zaslepiajac podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napeti¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ jg probie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna byé 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 20 min. trwania proby
manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch probny
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI
INSTAL, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym
obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktorego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowa¢ ognioochronng

mase uszczelniajgca (peczniejaca) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti (lub rownowazny).

2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono zgodnie z Polskg
8



Norma nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707.

ILOSC KANALIZACJA
[SZT] DU SUMA DU
WC 3 2,0 6,0
NATRYSK 1 0,8 0,8
UMYWALKA 3 0,5 1,5
ZLEWOZMYWAK 3 0,8 2,4
ZMYWARKA 2 0,8 1,6
ZAWOR/WPUST 2 15 3,0
15,3

Przeptyw obliczeniowy Qww 0bliczono na podstawie wzoru:
Q,, = K-+/=DU
Wspotczynnik czestosci K dla administracyjnego wynosi K=0,7. Stad otrzymujemy wartos¢
natezenia przeptywu dla pomieszczen: Quw=1,96 dm?/s
Projektowane nowe przybory wpieto do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej poza budynkiem — z

odprowadzeniem $ciekéw do istniejgcego szamba.

Kanalizacje sanitarng podposadzkowg zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych do kanalizaciji
zewnetrznej klasy ,S”, o jednolite] strukturze scianki, potgczonych poprzez uszczelki gumowe

odporne na dziatanie sciekow, np. firmy Wavin Metalplast-Buk (lub réwnowazny).

Rury uktada¢ ze spadkiem na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu kanalizacji nalezy
wykonac¢ obsypke, dobrze ubijajgc grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykonac piaskiem
do wysokosci 30 cm nad wierzch projektowanego przewodu, zasypanie wykopu nalezy tak
wykona¢ aby w drodze uzyska¢ wspoétczynnik zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez
laboratorium drogowe, poza pasami drogowymi min. 0,98.

Wszystkie piony kanalizacyjne sprowadzone na poziom parteru (pod posadzkg), sg zbierane w
ciggi poziomie i wyprowadzone poza budynek przez przykanalik.

Poziomy w budynku prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

- dla d=0,16 m - 1,5 %,

- dla d=0,10 m — 2,0 %,

Piony kanalizacji sanitarnej oraz instalacje prowadzong pod stropem parteru zaprojektowano z rur i
ksztattek niskoszumowych, np. typ AS firmy Wavin Metalplast-Buk (lub rownowazny).

Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong 0,6 m nad dach budynku.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych —w
pomieszczeniach sanitarnych prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach sciennych lub sSciankach
instalacyjnych.

Odptyw kondensatu z kotta nalezy wykonac przez zasyfonowanie, by unikng¢ podsysania przez
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kociot gazéw kanalizacyjnych. Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ poprzez montaz pompki
skroplin i poprowadzenie instalacji pod stropem piwnicy az do instalacji grawitacyjnej.

Podejscia wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacji, np. HT/PVC firmy Wavin Metalplast-Buk (lub
rownowazny). Koncowke podejscia zakorkowa¢. Wysokos¢ podejscia wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcymi wytycznymi COBRI INSTAL.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Tulejg ochronng moze byc¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci scianki przewodu
W miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto
2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowac¢ ognioochronng mase

uszczelniajaca (peczniejgcy) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti (lub rownowazny).

Trasy ciggow kanalizacyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (przejscia

gazoszczelne).

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Odwodnienie dachu odbywa sie poprzez rury spustowe, zgodne z istniejgcymi trasami ktore
prowadzone bedg po elewacji budynku. Lokalizacja wg czesci rysunkowej projektu. Scieki
deszczowe rozprowadzone bedg po terenie.

2.4. INSTALACJA OGRZEWCZA

BILANS CIEPLNY:

Miejscowos¢: Zawonia
Stacja meteorologiczna : Wroctaw
Temperatura zewnetrzna : -18 °C
Sumaryczna strata ciepfa : Ppue=14 230W
Zapotrzebowanie ciepfa / ogrzewana pow. budynku 44,2 W/m?
Zapotrzebowanie ciepfa / ogrzewana kub. budynku 17,6 W/m?
Ogrzewana powierzchnia budynku: 322 m?
Ogrzewana kubatura budynku: 808 m?3

Dla pokrycia potrzeb zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie w budynku zaprojektowano dla
gazowy, dwufunkcyjny kociot kondensacyjny, np. Logomax plus GB172-24T50V2 firmy Buderus
(lub rébwnowazny) o mocy nominalnej 24kW lub rownowazny. Parametry pracy uktadu to 70/50°C.
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Kociot bedzie pracowa¢ bezobstugowo, gdyz parametrami wody grzewczej i uzytkowej oraz

czasem pracy instalacji C.O. i C.W.U. sterowac bedzie cyfrowy regulator statotemperaturowy.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako dwururowg, pompowg, w

uktadzie zamknietym, system trojnikowy.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego pod stropem piwnicy oraz w szachtach instalacyjnych
odbywac sie bedzie za posrednictwem rur stalowych czarnych lekkich ze szwem wedtug PN-84/H-
74200, tgczonych przez spawanie lub system tgczony poprzez zaprasowanie ztgcz.
Rozprowadzenie czynnika grzewczego do grzejnikdw odbywaé sie bedzie za posrednictwem rur
do instalacji sanitarnych wielowarstwowych, np. firmy TECE lub réwnowaznych, tgczonych przez
ztgczki zaciskowe. Rury polietylenowe ukfadane bedg w warstwach posadzkowych tukami.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wszystkich
przewodow instalacji i umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Z uwagi na to, iz czynnik grzewczy rozprowadzono w posadzkach, zaprojektowano grzejniki
ptytowe z podejsciem od dotu, z wbudowanym zaworem termostatycznym.

W zwigzku z powyzszym, podejscie do grzejnika nastepowato bedzie ze sciany za grzejnikiem.

Grzejniki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe, np. Ventil Compact firmy
Purmo lub réwnowazne. Na zaworach termostatycznych grzejnikow ptytowych nalezy zamontowac
gtowice termostatyczne, np. AV9 firmy Oventrop lub rownowazne, ktére pozwolg na utrzymywanie
temperatury pomieszczen na zadanym poziomie, niezaleznie od zmian warunkow
atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych zrodet ciepta. Zawory termostatyczne posiadajg
rowniez mozliwos¢ regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania. Gflowice
termostatyczne powinny umozliwi¢ uzytkownikom uzyskanie w poszczegoinych pomieszczeniach
temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz +16°C, w pomieszczeniach o
temperaturze obliczeniowej +20°C i wyzszej.

W fazience zaprojektowano grzejnik drabinkowy, np. firmy Instal-Projekt (lub réwnowazny). Na
grzejniku tym nalezy zamontowac¢ na zasilaniu zawoér termostatyczny ze wstepng nastawg oraz
gtowice, np. firmy Oventrop lub réwnowazng. Natomiast na powrocie zawoér powrotny, np. typ

Combi3 firmy Oventrop lub rownowazny.

Napehianie i uzupemianie instalacji ogrzewczej

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetnia¢ i uzupetnia¢ woda o parametrach zgodnych z
PN-931C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania - wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody", norma VDI2035 oraz wymaganiami producenta zrodta ciepta.

Zgodnie z normg PN-93/C-04607 ogolna twardos¢ wody stuzgca do napetniania instalacji nie moze

przekracza¢ 4,0 mval/l (11,2 °n). Dopuszczalne jest napetnienie instalacji wodg nieuzdatniong o
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Sredniej twardosci - do 15°n (5,36 mval/l) pod warunkiem, ze catkowity ztad wody jest mniejszy od
20dm3/kw.

Jezeli woda lokalna nie spetnia powyzszych warunkéw nalezy uktad napetni¢ wodg uzdatniong lub
zastosowac atestowane uzdatniajgce srodki chemiczne.

Woda w instalacji powinna by¢ wolna od zawiesin ciat statych i substancji oleistych, ktore
wprowadzane sg do instalacji razem z jej elementami (np. rdza i olej na wewnetrznych
powierzchniach grzejnikéw) i w czasie jej wykonania (np. pasty lutownicze i uszczelniajgce,

metalowe widry).

Kompensacja wydituzen termicznych:

Wszystkie rurociggi stalowe prowadzone pod stropem nalezy montowac tak, aby uzyskac
naturalng kompensacje wydtuzen termicznych, ewentualnie za pomocg kompensatorow
U-ksztattnych.

Przewody prowadzone w posadzkach nalezy uktadac tukami, aby uzyskac¢ naturalng kompensacje
wydtuzen termicznych. Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg wszystkich przewodow instalacji utozonych w posadzce i umiesci¢ w dokumentacji

powykonawcze;.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji:

Odpowietrzenie instalacji grzewczej realizowane bedzie przy pomocy automatycznych
odpowietrznikbw w najwyzszych punktach pionéw instalacji oraz odpowietrznikow manualnych
przy grzejnikach.

Piony C.O. wyposazono w zawory odcinajgce zlokalizowane na odejsciach w miejscach
dostepnych dla konserwatora, w celu umozliwienia odciecia pionu podczas remontéw. Spust wody

z instalacji nastepowat bedzie za pomocg zaworéw ze ztgczkg do weza.

Przewody stalowe prowadzi¢ ze spadkami 0,3% w kierunku odwodnienia. Przewody, np. firmy
TECE (lub réwnowazny) prowadzi¢ w posadzkach bez spadkow. Odpowietrzenie tych przewodow
nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, a jezeli zaistnieje koniecznosc ich
odwodnienia, oproznienia ich z wody mozna dokona¢ przedmuchujgc sprezonym powietrzem po

uprzednim odtgczeniu grzejnikow.

Izolacja rurociggéw:

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ([DZ. U. z 7
czerwca 2019, poz. 1065).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m.K)1)
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1 |Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm  {30mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewoddw

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- |wymagan z poz. 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikéw

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Rurociagi stalowe, rozprowadzajgce pod stropem piwnicy oraz w szachtach instalacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ otuling izolacyjng z pianki poliolefinowej w kolorze szarym do grubosci izolaciji
30mm, np. typu ThermaSmart PRO firmy Thermaflex (lub rownowazny), a powyzej grubosci
30mm stosowac izolacje, np. typu PAROC Hvac Section AluCoat T firmy PAROC (lub
réwnowazny).

Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ otuling z
pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi
materiatami  budowlanymi, wilgocig 1 uszkodzeniami mechanicznymi np. Thermaflex

Thermacompact S o grubosci 6 mm lub réwnowazng.

Montaz rurociggéw:

Rurociggi prowadzone w piwnicy nalezy montowa¢ do stropu na systemowych zawiesiach i

podporach, np. firmy Niczuk lub réwnowazne. Odlegtosci pomiedzy podporami wg tabeli:

Maksymalne rozstawy podpor wynosza:

Srednica nominalna rur Odstep pomiedzy podporami
DN 20, DN 15 1.5m
DN 32, DN 25 20m
DN 50, DN 40 25m
DN 80, DN 65 3.0m
DN 100 4.0m

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed
zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
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zdemontowac grzejniki zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgac w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢
cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4
bary. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny
nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy petnym obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto
2 cm powyzej posadzki.

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzgce przez stropy i sciany oddzielen pozarowych
obiektu nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemow przegrod ogniowych, np. firmy Walraven:
ogniochronnych kotnierzy BIS Pacyfire MKIl lub opasek ogniochronnych BIS Pacyfire EFC (lub
rownowazny). Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria klasy odpornosci ogniowej EI 120.
Przejscia instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji

firmowej producenta Walraven (lub rownowazny).

2.5. INSTALACJA GAZU
Opis przytacza gazowego do budynku- doptyw gazu

Budynek posiada¢ bedzie niezalezne przytacze gazowe z szafkg gazowg zlokalizowang zewnagtrz
obiektu (na scianie budynku). Szafka gazowa wyposazona w gazomierz miechowy G4
zamontowany na monoztgczu oraz reduktor typu MR-10/A. Projekt przytgcza gazowego wraz z
szafkg gazowg wg odrebnego opracowania oraz postepowania administracyjnego - zgodnie z

warunkami przytgczeniowymi G.EN. GAZ Energia.

Wewnetrzna instalacja gazowa

Do wykonania instalacji gazowej w budynku - podtgczenie kotta gazowego - wykonac¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu wg. PN-84/H-74220, posiadajgcych certyfikat ,CE”, faczonych
gidbwnie przez spawanie gazowe. Zigcza gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum i
uszczelnia¢ je konopiami oraz kitem uszczelniajgcym (minia - pokost naturalny). Przewody gazowe
prowadzi¢ na powierzchni scian wew. w odl. 2 cm od tynku i w nast. odlegtosciach od innych
instalacji i urzadzen:

1)15 cm-od poziomych przew. wod.-kan. umieszczajgc przew. gazowe nad tg instalacjg

2).10 cm- od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajgc przewody gazowe pod nimi
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3).10 cm - od pionowych przewodow instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz przewoddéw innych
instalacji

4). 20 cm - od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody gazowe prowadzi¢ w

rurach ochronnych uszczelnianych szczeliwem.

Prowadzenie przewodéw gazowych.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad przy prowadzeniu przewodow gazowych:

- Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronowej itp.), nalezy lokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

— Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegfosci co najmniej
0,1m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych, przewodow elektrycznych i urzadzen
iskrzgcych.

- Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone, co najmniej o 0,02 m.

- Przewody instalacji gazowej na kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie
w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnieniem, po uprzednim
wykonaniu proby szczelno$ci instalacji, fatwo usuwalng masg tynkarskg, nie powodujgca
korozji przewoddéw. Wypetnienie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione.

— Zaleca sie unikanie ukfadania przewodow po przekatnej. Trasa przewoddéw gazowych
powinna by¢é mozliwie najkrétsza, a ilo$¢ potgczen sprowadzona do niezbednego minimum.

- Przewodéw gazowych nie wolno wykorzystywa¢ w charakterze uziomu lub przewodu
ochronnego.

- Przewody gazowe z rur stalowych po wykonaniu prob szczelnosci, powinny by¢

zabezpieczone przed korozja.

Przejscia przez przeqgrody budowlane

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (przejscia
gazoszczelne).

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody zabezpieczyé przed korozjg poprzez dwukrotne
malowanie farbg olejng. Kazde podejscie przewodu do aparatu gazowego zakonczy¢ kurkiem
kulowym odcinajgcym.

Wszystkie przejscia (przepusty) przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonuje
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sie w rurach ochronnych. Przestrzen pomiedzy rurg stalowg i ochronng nalezy wypetnic¢
odpowiednim szczeliwem (np. uszczelnieniem elastycznym). Na rys.1 pokazano przyktad
przejscia przewodu przez sciane, a na rys.2 przyktad przejscia przez strop

sciana
~ budynku

G stalowa rura
AT / ostonowa
~5Q Vo 7
e 1/ Dw Dzr
HIIHHIIIII\’HH'H /- F

elastyczne //
uszczelnienie

Dw2D+20mm

Rys.1 Przyktad przejscia przewodu przez sciane

stalowa rura [

oslonowa
Il [l - prewsd gazowy

uszczelnienie
elastyczne

Rys.2 Przyktad przejscia przewodu przez strop

Rozwigzania dotyczace przejscia przewoddéw gazowych przez przegrody budowlane podane sa
m.im. w normach branzowych: BN-82/89760, -52, -54. Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne
$ciany budynkoéw znajdujace sie ponizej terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

przenikania (migracji gazu) do wnetrza budynku

Mocowanie przewodéw gazowych

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowa¢ do $cian, stropéw lub innych elementéw
konstrukcyjnych budynku, do ktérych mocowanie przewodow instalacji gazowych jest
dopuszczalne. Nalezy mocowac przewody instalacji gazowej tak, aby:

- byt zagwarantowany niezakiécony montaz wszystkich elementow budowlanych budynku,

- wystepujgce podczas eksploatacji obcigzenia i naprezenia byty bezpiecznie przyjmowane,

- hatas nie byt przenoszony na konstrukcje budowlang,

- byta zagwarantowana ochrona przeciwpozarowa.
Do mocowania przewodow instalacji gazowej nalezy stosowac¢ obejmy lekkie, wg normy DIN 3667

lub obejmy ciezkie wg normy DIN 3567.
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Ze wzgleddéw przeciwpozarowych nie nalezy stosowac¢ zaciskéw i kotkbw mocujgcych z tworzywa.
Dla zachowania odpornosci ogniowej instalacji gazowej ze stali nalezy w mocowaniu przewodéw
uwzglednic¢ odstep miedzy obejmami mocujgcymi a miejscem zmiany kierunku lub odgatezieniem
instalacji. Odstepy przyjmuje sie ok. 1,0 m do 2,0 m. rury powinny by¢ mocowane mozliwie blisko
zainstalowanej armatury, aby z kolei jej zamocowanie byto pewne.

Uktad mocowan powinien uniemozliwi¢ odpadnigcie przewodéw gazowych w przypadku pozaru

nawet wowczas, gdy niektore potgczenia lutowane stracg swag szczelnosc.

INSTALOWANIE URZADZEN GAZOWYCH

Budynek wyposazony bedzie w kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknigetg komorg
spalania 0 mocy nominalnej 24kW.

Pomieszczenia, w ktérym projektuje sie zainstalowanie urzgdzen gazowych, spetniajg wymagania
odnosnie wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin zawarte w Rozporzgadzeniu Ml w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Podtaczenie spalin pogazowych z kotta c.0. oraz wentylacje pomieszczenia wykona¢ przewodami
wskazanymi w projekcie.

Kociot c.0. gazowy zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie z kottem gazowym
wymaga zapewnienia wentylacji dziatajgcej w sposéb grawitacyjny.

Kociot gazowy c.0. moze byC zainstalowany przez osobe posiadajgcg uprawnienia wymagane
przez Zakfad Gazownictwa. Podczas instalowania kottéw nalezy Scisle przestrzega¢ wskazowek

zawartych w instrukcji obstugi kottow.

WYZNACZENIE MOCY CIEPLNEJ URZADZEN

Dane pomieszczenia z kottem :

Powierzchnia 19,66 m?, wysoko$é 2,08 m, kubatura 40,89 m?3

Kociot gazowy
Zgodnie z obliczeniami instalacji centralnego ogrzewania zastosowano kociot gazowy
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 0 mocy nominalnej 24,0kW, dopuszczony do obrotu

dla rodzaju gazu Lw, posiadajgcy swiadectwo kwalifikacji jakosci i oznaczenia znakiem “CE”.

tgczne obcigzenie cieplne od przyboréw zainstalowanych w pomieszczeniu
z kottem wyniesie:

24000 W
Q= = 587< 4650 W/m?3

40,89 m?
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Odprowadzenie spalin
Projektuje sie komin spalinowo-powietrzny (rura koncentryczna) @80/125 mm.
Wszystkie elementy wykonane sg ze stali kwasoodpornej zapewniajgcej odpornos¢ na dziatanie

czynnikéw zewnetrznych i wewnetrznych srodowiska.

ODBIOR WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Po wykonaniu instalacji gazowej, a przed oddaniem jej do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami np. przedstawiciela
dostawcy gazu tj. Spotki Gazownictwa.

Sprawdzenie - odbior techniczny - instalacji gazowej polega na:

1) kontroli zgodnosci wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewodéw gazowych i ich
wiasciwego prowadzenia, wlasciwego wigczenia rur spalinowych do przewodow spalinowych,
prawidtowg wentylacje pomieszczen oraz dziatanie przyboréw gazowych,

2) kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatbw i zgodnosci
wykonania z przepisami

3) kontroli szczelnosci przewodow tj. probie szczelnosci polegajgcej na napetnieniu przewodow
powietrzem o ci$nieniu 50 kPa i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury.

Manometr tarczowy nie powinien wykazywac w przeciggu 30 min spadku cisnienia.

UWAGI

1) Wewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz.U. nr 75/02) w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz warunkami podanymi przez dostawce gazu.

2) Wszystkie wyroby (tj. armatura, urzgdzenia, rury itp.) uzyte do realizacji tego projektu powinny
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. certyfikat na znak ,CE”,

deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN.

2.6. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Opis przyjetych rozwigzan

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji w oparciu o bilans zyskéw ciepta. W pomieszczeniach

biurowych na pietrze zaprojektowano system klimatyzacji opierajgcy sie na jednostkach

wewnetrznych i zewnetrznych systemu multisplit pracujgcych na czynniku, np. R410A firmy LG

(lub réwnowazny).

W obu pomieszczeniach przewidziano jednostki kasetonowe. Zaprojektowano 1 jednostke

zewnetrzna.

Sterowanie pracg jednostek wewnetrznych systemu nalezny zapewni¢ przez indywidualne

sterowniki Scienne w obrebie kazdego pomieszczenia. Dla montazu sterownikow $ciennych

nalezy wykona¢ podejscia w Scianach przez bruzdowanie. Po zakonczeniu montazu nalezy
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odtworzy¢ Sciany.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin.

Przewody i izolacje freonowe

Instalacje klimatyzatorow nalezy wykona¢ z rurek oraz ksztattek miedzianych tgczonych przez
lutowanie. Podczas lutowania rur systemu zmiennej objetosci czynnika chtodniczego nalezy
uzywac spoiwa miedziano-fosforowego, nie wymagajgcego uzycia topika. Podczas lutowania rur
nalezy przepuszczac przez nie suchy azot, ktory zapobiega utlenianiu sie spawanej powierzchni.
Jezeli w czasie lutowania rurek nie bedzie w nich azotu, moze to doprowadzi¢ do spadku
efektywnosci chtodzenia oraz uszkodzenia klimatyzatora.

Jako izolacjg termiczng i przeciwkondensacyjng instalacji ziebniczych nalezy stosowac otuliny
kauczukowe. Nalezy izolowac cafe instalacje wraz z catg armatura. 1zolacje wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta, i jednoczesnie zgodnie z warunkami technicznymi. Nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ uzupetnienia instalacji freonowej czynnikiem chtodniczym w przypadku dtugich

instalaciji.

2.7 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bilans powietrza wentylacyjneqo

llo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen przyjeto na podstawie wymagan higienicznych.

Funkcja pomieszczenia Wymagania

Toaleta min. 50 m3h

Szatnia min. 2 wym/h

Pom. socjalne. min. 2 wym/h

Pom. z natryskami min. 5 wym/h

Archiwum min. 20 m3h
Pomieszczenia biurowe min. 20 m3/os/h

Pomieszczenia magazynowe min. 20 m3h

Opis przyjetych rozwigzan

Dla doprowadzenia powierza do pomieszczen zaprojektowano nawiewniki okienne.
Zaprojektowano nawiewniki okienne, np. EFR PRESO firmy Aereco lub rownowazne. Dodatkowo
dla zapewnienia minimalnej ilosci powietrza w Sali narad zaprojektowano nawietrzaki scienne z
grzatkg, np. typu NOG firmy Darco lub rownowazne.

W celu odprowadzenia powietrza z pomieszczen wykorzystano istniejgce kanaly wentylacji
grawitacyjnej oraz zaprojektowano nowe kanaty wywiewne, wyprowadzajgce powietrze zuzyte
ponad dach. W toaletach, szatni, pomieszczeniach porzadkowych, archiwach oraz pomieszczeniu

socjalnym projektuje sie instalacje wentylacyjng wywiewng, opartg na wentylatorach z
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wytgcznikiem czasowym sprzezonych z wtgcznikiem Swiatta, np. typu BF Silent firmy Systemair lub
réownowaznych.

Uktad nalezy zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi.

Powietrze doprowadzone bedzie do pomieszczen o nizszych wymaganiach higienicznych poprzez
kratki w drzwiach.

.Usytuowanie zgodnie z rys. technicznym instalaciji.

Wytyczne montazowe

Kanaty wentylacyjne

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz ksztattek wentylacyjnych
0 przekroju kotowym. Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505:2001 PN-EN 1506:2007 oraz = Wykonanie
przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434:1999.

Klasa szczelnosci przewodow powinna odpowiada¢ polskim normom PN-EN-12237:2005 (w
przypadku kanatow i ksztattek okrggtych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanatow
prostokatnych:

- Klasa A — klasa podstawowa dla central wentylacyjnych oraz wentylatoréw i innych urzadzen,

- Klasa B — minimum dla przewoddw wentylacyjnych,

- Klasa C — dla przewodow wentylacyjnych w instalacjach o zwigkszonym poziomie cisnienia,

- Klasa D - dla systemow specjalnych, szczegdlnie dla instalacji o wyzszych wymaganiach w
zakresie higieny lub efektywnosci energetycznej.

Zaleca sie wykonanie instalacji w klasie szczelnosci ,B”.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Zawiesia kanatéw
wykonac¢ z wykorzystaniem prefabrykowanych, typowych zawiesi systemowych (np. firmy HILTI
lub réwnowazny) z zastosowaniem przektadek gumowych zabezpieczajgcych przed
przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie,
bez zataman i wgniecen.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby
ugiecie sieci przewodow nie wplywalo na jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i
naruszalnosc konstrukcji. Elementy instalacji mocowac na zawiesiach i podporach systemowych,
np. HILTI lub rownowaznych.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
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SposOb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Ochrona przeciwpozarowa

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Rewizje
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych w

przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzgdzen i elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposoéb.

Otwory rewizyjne wykonac¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska — z: ,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
[mm] [mm]
d A B
200 =d <315 300 100
315 <d <500 400 200
> 500 500 400
D 600 500
D otwdr rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wiecej niz 2 kolana, lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie

powinna by¢ wieksza niz 10m.

Izolacje
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Kanaty wywiewne nalezy zaizolowa¢ termicznie. Jako izolacje proponuje sie zastosowa¢ maty z
wetny mineralnej w folii zbrojonej. Proponowany typ izolacji: np. Klimafix lub Alu Lamela Mat firmy

Rockwool (lub réwnowazny).

Grubosci izolacji

- Kanaty wyrzutowe (wetna mineralna 30 mm) w ptaszczu z foli aluminiowej.

Wytyczne branzowe
- wykonanie, obrobka dekarska i tynkarska przejs¢ przez przegrody,
- wykonanie i obrébka otworéw w stropach i scianach,

- obudowa kanatow z ptyt GK.

UWAGA: NAZWY WEASNE MATERIALOW | FIRM ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU ZOSTALY
PRZEDSTAWIONE JAKO PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN
ROWNOWAZNYCH.

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Wieczorek
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1. CZESC€ RYSUNKOWA
IS-02 Rzut piwnicy- instalacje kanalizacji, gazu i wentylacji
IS-03 Rzut parteru- instalacje kanalizacji, gazu i wentylacji
IS-04 Rzut pietra- instalacje kanalizacji, klimatyzacji i wentylacji
IS-05 Rzut dachu- instalacje kanalizacji i wentylacji
IS-06 Rzut piwnicy- instalacje wody i c.o.
IS-07 Rzut parteru- instalacja wody
IS-08 Rzut pietra- instalacja wody
IS-09 Rzut parteru- instalacja c.o.

IS-10 Rzut pietra- instalacja c.o.

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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