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LEGENDA

7777 | PRZEGRODY ISINEJACE

JETTIITIIITT7 | PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

7777777 | PROJKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE W POZIOMIE
| PARERU | PIMNICY

PROJEKTOWANE PRZEGRODY | ZABUDOWY

W TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY (PLYTY G-K NA
PODWOUNYM POSZYCIEM Z WYPEENIENIEM WEENA
MINERALNA)

WYBURZENIA | DEMONTAZE

OZNACZENIE POMIESZCZENIA

Sw4 OZNACZENIE PRZEGRODY PIONOWEJ | POZIOMEJ

oo

0ZNACZENIA POZIOMOW, OPIS RZEDNYCH (W METRACH):
NA RZUTACH POSZCZ. KONDYGNACJI
—  PRZEKROJACH, ELEWACJACH

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.
2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN | INSTRUKCJl PRODUCENTA.
ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWE NALEZY SPRAWDZIC NA

BUDOWE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH IZOLACUE, PRZECIWWODNA, FOLIE,

PEYNNA.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

8. NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKCJE, W SCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAWESZENIA
ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. URZADZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU)

9. INSTALACJE | PIONY OBUDOWAC PLYTAMI G-K (W POM. MOKRYCH — PLYTAMI WODOSZCZELNYMI)

10. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAC DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. W PRZYPADKU STWERDZENIA NIEZGODNOSCI POWADOMIC PROJEKTANTA.

12. ARANZACJA WNETRZ ZOSTALA POKAZANA JAKO PRZYKLADOWA.

13. NAZWY WEASNE MATERIALOW | FIRM ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU ZOSTALY PRZEDSTAWIONE JAKO
PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DA\ QO

projekt

PAVO Projekt Sp.zo.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0POKK/2011

PODPIS

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

OPRACOWANIE

DR INZ. ARCH. ANNA BERBESZ

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK USLUGOWY

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

RZUT DACHU

NR RYSUNKU SKALA

A-6

1:100

DATA

01.02.2022




