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1. WSTEP

1.1 Podstawy prawne

Niniejsza opinia zostat opracowana na podstawie zlecenia przestanego droga
elektroniczng przez PAVO Projekt Sp. z 0.0. siedzibg przy ul. Fabrycznej 16H we
Wroctawiu dnia 19-10-2021 r.

Opinie¢ Geotechniczng sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Na
podstawie Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz.
1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784, z pbzni. zm.) oraz w oparciu
0 normy:

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,
- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe,

- PN-B-04481:19881 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu,

- PN-B-02481:1998 Geotechnika -Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,

- PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne, zasady
0g6lne,

- PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne, wymagania ogéine.

- PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 1:
Zasady ogolne

- PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesé 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

1.2 Cel opracowania

Niniejsza dokumentacija jest opracowaniem wynikéw badar geotechnicznych
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku gminnego przy ul. Wrzosowej 2 w Zawoni.
Przebudowa budynku ma obejmowaé réwniez teren oraz niezbedng infrastrukture.
Opracowanie wykonano w oparciu o przeprowadzone:

— prace kameralne,
— prace terenowe,
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-— badania terenowe,

— badania laboratoryjne.

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym teren badari potozony jest w wojewodztwie
dolnoslgskim, w powiecie trzebnickim gm. Zawinia, obreb Zawonia na terenie dziafki
nr 271/1. Pod wzgledem fizjograficznym teren badan, (www.pig.gov.pl) lezy
w obrebie Mezoregionu: Wzgérza Trzebnickie, Makroregionu: Wat Trzebnicki.
Obszar badan jest potozony na rzednej 163,9 — 165,1 m n.p.m.

3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS METOD BADAWCZYCH

3.1 Badania terenowe

W ramach badar terenowych wykonano:
— 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 3.0 m p. p. t., tgcznie 9 mb.
— opis makroskopowy przewiercanych gruntow,

— pomiar zwierciadta wody gruntowe;j,

Podczas wykonywania robot wiertniczych sprawowany by} staty dozér nad
wiasciwym ich prowadzeniem, prowadzono zgodnie z norma PN-B-04481:1988 opis
makroskopowy przewiercanych gruntéw, z kazdej warstwy gruntu rézniacej sie
rodzajem, stanem, wilgotnoscig i barwg lub co 1.00 m odwiertu pobrano probke

gruntu kategorii B, w celu weryfikacji badarn polowych na koniec zlikwidowano otwor
wiertniczy.

3.2 Prace kameralne
Na podstawie wykonanych prac polowych, obserwag;ji i geologicznych badan

terenowych wykonano i opracowano tekst dokumentacji wraz z czescig graficzng
Zawierajgca:

mape lokalizacyjng (Zatacznik 1),

karty otworéw (Zatgcznik 2),

badania laboratoryjne (Zatgcznik 3),

— tabele parametrow geotechnicznych (Zatgcznik 4).
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W dniu wykonywania otworéw badawczych tj. 28.10.2021 r. na przedmiotowej
dziatce nawiercono zwierciadta wéd gruntowych w postaci saczefn w rejonie otworu
O-1 na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

Utwory wystepujace na badanym obszarze charakteryzuja sie bardzo Zmienng
przepuszczalno$cia od $rednio przepuszczalnych piaskéw drobnych po
potprzepuszczalne gliny.

Zwierciadio wod gruntowych podlega sezonowym wahaniom jest uzaleznione
od roztopdw oraz intensywnosci opadow atmosferycznych.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng obszaru badar przedstawiono na kartach otworéw
badawczych (zat. nr 2). Na podstawie wykonanych otworow badawczych oraz
analizy Szczegbtowej Mapy Geologicznej arkusz Trzebnica stwierdzono
wystgpowanie  czwartorzedowych, plejstocefiskich  utworébw  pochodzenia
wodnolodowcowego.

Na podstawie wykonanych wiercen O-1 i O-3 stwierdzono wystepowanie
gruntéw nasypu niebudowlanego w postaci mieszaniny humusu, gliny piaszczystej
oraz cegiet 0 migzszosci 1,0 m. W O-2 nawiercono glebe migzszosci 10 cm. Ponizej
do gtebokosci rozpoznania nawiercono grunty spoiste wyksztatcone w postaci gliny
piaszczystej, gliny, pytu w stanie polzwartym, twardoplastycznym oraz plastycznym.
Grunty w stanie plastycznym zZwigzane sg z sgczeniami wody wystepujacymi w
rejonie otworu O-1. W otworze O-3 pakiet warstw gruntéw spoistych przewarstwiony
jest 10 cm warstwa sredniozageszczonych piaskéw drobnych.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Na podstawie analizy wynikéw badan terenowych wyznaczono wiasciwosci
fizycznomechanicznych gruntéw, zgodnie z normami PN-86/B-02480, PN-81/B04481
i PN-B-03020.

Za ceche przewodnig dla gruntow spoistych przyjeto, stopien plastycznosci L,
natomiast dla gruntéw niespoistych stopieri zageszczenia ID.

- grunty spoiste:

- stopien konsolidacji B:
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- warstwa geotechniczna B1 — glina, glina ze zwirem,
pyly w stanie twardoplastycznym/pétzwartym o $rednim
stopniu plastycznosci IL = 0,04;
- warstwa geotechniczna B2 — glina piaszczysta w stanie
plastycznym o §rednim stopniu plastycznosci IL = 0,34;

- grunty niespoiste:

- warstwa geotechniczna llic — piasek drobne w stanie
Sredniozaggszczonym o $rednim stopniu zageszczenia
ID =0,42,

W  zaleznosci od stopnia konsolidacii, plastycznosci i zageszczenia oraz
rodzaju gruntu, wyrézniono warstwy geotechniczne, ktérych  parametry
przedstawiono w tabeli w zatgczniku nr 4.

7. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

7.1. Rozpoznanie podioza gruntowego pod planowang inwestycje
ma charakter punktowy i moze odbiega¢ od stanu rzeczywistego na pozostatym
obszarze planowanej inwestycji.

7.2.  Wystepowanie wody gruntowej zaobserwowano w otworze badawczym
O-1, ktére jest zwigzane z sgczeniami na gt. 1,2 m p.p.t.

7.3. Teren badan rozpoznano 3 otworami wiertniczymi do gtebokosci
3.0 m p.p. t., tgcznie 9 mb.

7.4. Na podstawie wykonanych wiercen O-1 i O-3 stwierdzono wystepowanie
gruntdw nasypu niebudowlanego w postaci mieszaniny humusu, gliny piaszczystej
oraz cegiet 0 migzszosci 1,0 m. W O-2 nawiercono glebe migzszosci 10 cm. Ponizej
do gtebokosci rozpoznania nawiercono grunty spoiste wyksztatcone w postaci gliny
piaszczystej, gliny, pytu w stanie potzwartym, twardoplastycznym oraz plastycznym.
Grunty w stanie plastycznym zwigzane sg z saczeniami wody wystepujgcymi w
rejonie otworu O-1. W otworze O-3 pakiet warstw gruntéw spoistych przewarstwiony

jest 10 cm warstwg $redniozageszczonych piaskéw drobnych.
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7.5.  Wystepujagce na badanym terenie grunty takie jak pyty mogg ulegaé
uptynnieniu na skutek drgan lub nadmiernego zawilgocenia. Dlatego w trakcie
prowadzenia prac budowlanych nalezy zachowaé ostroznoé¢, aby nie doprowadzi¢
do naruszenie struktury tiksotropowej gruntu na skutek drgan, wibracji gdyz moze to
spowodowac uplastycznienie lub nawet uptynnienie gruntu. Ponadto prace ziemne
nalezy wykonywa¢ w porze suchej przy dodatniej temperaturze powietrza aby nie
dopusci¢ do zawilgocenie gruntéw spoistych co w konsekwencji moze doprowadzié
do ich uptynnienia.

7.6.  Dla przedmiotowej inwestycji proponujg sie przyjecie pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych jednak podjecie ostatecznej
decyzji nalezy projektanta.

7.7. Glgboko$¢ przemarzania gruntéw w rejonie planowanej inwestycji wynosi
0,8 m.

7.8. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntéw wystepujacych
na terenie badan przedstawiono w zatgczniku 4.
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Geolid sp. z 0.0.
ul. Bardzka 30, 50-517 Wroclaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zair: 2.1

O-1

Wiertnica: Iveco

Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: slimakowy

Miejscowo$é: Zawonia
Gmina: Zawonia (gmina wigjska) Wiercenie: Geolid Sp. z 0.0. i =
Powiat: trzebnicki Nadzdr geologiczny: Radostaw Tolkacz fedna: 164'6|5 mn.p.m. |
Wojewbdziwo: dolnoslaskie Kierownik otworu: Radostaw Tolkacz Skala1:25 | Data wiercenia: 2021-10-28
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Geolid sp. z 0.0.
ul. Bardzka 30, 50-517 Wroclaw

|
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

0-2

L

Miejscowosé: Zawonia

Gmina: Zawonia (gmina wiejska)
Powiat: trzebnicki

Wojew6dztwo: dolnosigskie

Zieceniodawca: PAVO Projekt Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geolid Sp. z 0.0.

Nadzér geologiczny: Radostaw Totkacz
Kierownik otworu: Radostaw Totkacz

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: iveco

System wiercenia: §limakowy

Rzedna: 164.85 m n.p.m.

Skala1:25

Data wiercenia: 2021-10—2§ |
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Geolid sp. z 0.0.

ul. Bardzka 30, 50-517 Wroclaw

‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO £l 2.8

03 Wiertnica: Iveco
_Miejscowoéé: Zawonia - Zleceniodawca: PAVO Projekt Sp. z o.o0. System wiercenia: limakowy |
Gmina: Zawonia (gmina wiejska) Wiercenie: Geolid Sp. z 0.0. . ]
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& Zalacznik nr 3
-‘v_

GEOQLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE

OZNACZENIE W, Wp, W, (MET. CASAGRANDE'A), I oraz I, WG PN-88/B-04481

Lokalizacja/ Temat Zawonia, ul. Wrzosowa 2
Otwor 0-3
Gtebokosé 1,6-3,0
Data badania 28.10.2021
Nazwa gruntu Glina
Oznaczenia grunt + tara u
[9] m-[g] s-[9g1] [%]
65,52 212,03 195,88 12,39
Wilgotno$é - W [%)] 63,48 173,59 161,33 12,53
$rednia: 12,46
68,03 73,48 72,92 11,45 -3
Granica plastycznosci - Wp [%)] 65,49 71,17 70,59 11,37 £
$rednia: 11,41 5
67,99 89,79 85,37 25,43 N 31
53,65 72,33 68,49 25,88 L 26
. ii 1o 89,41 129,44 121,12 26,24 3 21
Granica ptynnosci - [%] 63,45 81,34 77,57 26,70 2 18
87,74 119,87 113,03 27,05 2 16
W, =| 2587
Wskaznik plastycznosci - [%] l,=| 14,46
Stopien plastycznosci I, = 0,07
Stan gruntu plastyczny
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