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2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oswiadczamy, ze projekt techniczny — branza konstrukcyjna dla
inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL.
WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI

LOKALIZACJA: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIALKA NR: 271/1, AM-02
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT
FUNKCJA- ZAKRES IMIE | NAZWISKO, SPECIALNOSC DATA: PODPIS:
OPRACOWANIA: | NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT — mgr inz. Andrzej Bondaryk 01.02.2022 R.
KONSTRUKCJA SPECJALNOSC KONSTRUKCYINA DO

PROEJKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

NR 627/01/DUW
SPRAWDZAJACY - mgr inz. Tomasz Tkaczyk 01.02.2022 R.
KONSTRUKCIA SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNA DO

PROEJKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

NR 651/01/DUW
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3 Opis konstrukcji budynku ustugowego

3.1 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i czeSciowe podpiwniczenie. Gtéwnymi elementami
konstrukcji budynku sa nosne $ciany murowane z cegty ceramicznej peinej. Sciany zewnetrzne maja grubosé bez tynkow ok.
50 cm (2 cegly); Sciany wewnetrzne none sg grubosci (bez tynkow) ok. 25 cm (1 cegta). Strop nad piwnicg — masywny,
odcinkowy na belkach stalowych; nad parterem strop drewniany, belkowy.

Schody z piwnicy na parter — ceramiczne. Schody wewn. z parteru na pietro — drewniane, ktére przeznaczono do likwidacji
i zastgpienia schodami Zelbetowymi, monolitycznymi.

Wiezba dachowa drewniana - ptatwiowo-krokwiowa. Pokrycie dachu z dachdwki ceramicznej uktadanej podwdjnie.

3.2  Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Stropy belkowe pracujg jako jednoprzestowe, podparte na $cianach przegubowo.
Projektowane nadproza — jednoprzestowe, wolnopodparte.

3.3  Zakres robét konstrukcyjnych przy przebudowie obiektu

Przebudowa obiektu w zakresie robét konstrukcyjnych obejmuie:

- roboty rozbidrkowe, obejmujace biegi schodowe i Sciany dziatowe,

- wykonanie nowych schodéw wewnetrznych i schodow zewnetrznych przy wejsciach;

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych i likwidacje istniejacych w murowanych Scianach wewnetrznych;
- wykonanie otwordw na piony instalacyjne w stropach.

3.4  Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przy obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych opierano si¢ o nastepujace normy:

e  Eurokod - Podstawy projektowania konstrukgcji. PN-EN 1990:2004

e  Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine. Cigzar objetosciowy, cigzar whasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach. PN-EN 1991-1-1:2004

e  Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne - Obcigzenie Sniegiem.
PN-EN 1991-1-3:2005

e  Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji. PN-EN 1991-1-6:2007

e  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1992-1-1:2008

e  Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine i reguly dla budynkow. PN-EN 1993-1-1

e  Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne. PN-EN 1997-1:2008

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadprozy i schodéw, przeprowadzono przy pomocy oprogramowania Autodesk®
Robot Structural Analysis Professional 2013.

Wyniki obliczen przedstawiono w postaci przyjetych przekrojow elementéw konstrukcyjnych na rysunkach.

3.5 Opis rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych projektowanych elementow przy
przebudowie obiektu

3.5.1 Roboty rozbidrkowe

Rozbidrke murowanych $cian dziatowych wykona¢ z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi recznych. Gruzu z rozbiérki nie
sktadowa¢ na stropach. Nalezy go usuwac z budynku na biezaco.

3.5.2 Schody zelbetowe wewnetrzne (SCH1)
Nowe schody zelbetowe zlokalizowano w miejscu przeznaczonych do rozbiorki schodéw drewnianych.

str. 6



Plyta bieg6w — zelbetowa, monolityczna, grub. 12 cm. Spocznik grub. 14 cm opiera¢ na istniejacych Scianach murowanych -
w bruzdach 12,14 cm wykutych po obwodzie spocznika. Gorny bieg zakoriczony zelbetowg belkg 25x30 cm opartg na
$cianach.

Schody wykona¢ z betonu C20/25 ze zbrojeniem ze stali AIlIN B500A.

3.5.3 Schody zelbetowe zewnetrzne (SCH2 | SCH3)

Schody zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z oktadzinami z kamienia. Ptyta i spocznik schodéw oparte
sg na monolitycznych $ciankach fundamentowych. Poziom posadowienia tych $cianek - -1,52. Plyta biegowa grub. 12 cm,
ptyta podestowa grub. 14 cm. Biegi i podest betonowaé¢ na deskowaniu traconym lub na odpowiednio uksztattowanym i
zageszczonym podfozu gruntowym.

Schody wykona¢ z betonu C20/25 ze zbrojeniem ze stali AllIN B500A.

3.5.4 Wykonanie nowych i likwidacja istniejgcych otworéw drzwiowych w konstrukcyjnych
$cianach wewnetrznych

Wyciecie nowych otwordéw drzwiowych w $cianach murowanych z cegty wykona¢ w nastepujacej kolejnosci robét:

1. Z jednej strony Sciany wycig¢ bruzde na nadproze o gtebokosci 12 cm i wysokosci min. 3 warstwy cegty (ok.
22 cm).

3. W bruzdzie osadzi¢ na zaprawie cementowej prefabrykowane nadproze L19-D. Minimalna dtugos¢ podparcia
nadproza - 20 cm. Zaprawg cem. wypetni¢ doktadnie szczeling nad nadprozami.

4. Po zwigzaniu zaprawy analogiczng bruzde i osadzenie nadproza L19 wykonac z drugiej strony $ciany.

5. Wycig¢ otwdr drzwiowy pod nadprozem.

6. Wyréwnac zaprawa cementowa oscieza otworu.

Istniejace otwory drzwiowe, przeznaczone do likwidacji — zamurowac cegtg ceramiczng petng lub bloczkami silikatowymi
grub. 24 cm i wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie zwyktej 5 MPa.

3.5.5 Przebudowa elementéw wiezby dachowe;j

Projektowana przebudowa elementow wiezby obejmuje montaz nowych stupéw drewnianych 15x15 cm podpierajacych
ptatew kalenicowa w osiach B i C (przy schodach wewn.). Po wykonaniu tego podparcia — usung¢ mozna stupek w $ciance
stolcowej nad schodami wewnetrznymi i zastrzat od strony osi 1.

Ponadto przewidziano wyciecie kleszczy drewnianych miedzy stupkami Scianki stolcowej w pom. nr 2.06 w miejscu
projektowanych drzwi. Nadproze nad tymi drzwiami wykona¢ jako drewniane.

3.6  Kategoria geotechniczna budynku i warunki gruntowo-wodne
Obiekt zakwalifikowano do Il (drugiej) kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

3.7  Wplyw eksploatacji gorniczej
Obiekt nie lezy w strefie oddziatywan szkéd gorniczych.

3.8 Ocena stanu technicznego obiektu pod katem projektowanej przebudowy
Na podstawie lustracji obiektu przeprowadzonej w dniu 22.10.2021 r. oraz przeprowadzonych obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych - stwierdza si¢ co nastepuje:

1. Nie stwierdzono zarysowan, ani odksztatcen elementow konstrukcyjnych przedmiotowego budynku, $wiadczacych
0 nadmiernych lub nieréwnomiernych osiadaniach obiektu czy nadmiernym wytezeniu tych elementdw.

2. Projektowana przebudowa, a w szczegdlnosci zmiana warstw posadzkowych na stropach i montaz nowych
$cianek dziatowych, gipsowo-kartonowych - nie zwigksza obcigzenia na fundamenty.

3. Biorac pod uwage projektowang funkcje obiektu oraz zwigzane z nig, przewidywane obcigzenia — stwierdza sie, ze
nie zachodzi potrzeba wzmacniania, czy poszerzania fundamentow. Fundamenty projektuje sie wytacznie pod
nowe zewnetrzne elementy konstrukcyjne —tj. pod schodki przy wejsciach.

Istniejace Sciany wewnetrzne — murowane - sg W stanie dobrym i nie wymagajg wzmocnien.

5. Stropy w postaci sklepief odcinkowych na belkach stalowych oraz drewniane - belkowe, zostaty sprawdzone
obliczeniowo pod katem projektowanych obcigzen. Ich nosnos¢ jest wystarczajgca i nie wymagajg one
wzmocnienia.

Reasumujac — 0goiny stan obiektu ocenia sie jako dobry. Obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.
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4 Opis konstrukcji budynku gospodarczego

4.1  Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek gospodarczy posiada dwie kondygnacje; bez podpiwniczenia. Gtéwnymi elementami konstrukcji budynku sa nosne
$ciany murowane z cegty ceramicznej petnej. Strop nad parterem — masywny, odcinkowy na belkach stalowych. Wigzba
dachowa — drewniana ptatwiowo-krokwiowa. Pokrycie dachu — papa na deskowaniu petnym.

4.2  Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Stropy belkowe pracujg jako jednoprzestowe, podparte na $cianach przegubowo.
Projektowane nadproza — jednoprzestowe, wolnopodparte.

4.3  Zakres robot konstrukcyjnych przy przebudowie obiektu

Przebudowa obiektu w zakresie robét konstrukcyjnych obejmuie:

- roboty rozbiérkowe, obejmujace prowizoryczne dobudéwki i wspornikowa ptyte balkonowa,
- wykonanie nowego nadproza nad bramg;

- wykonanie otworu na drabing w stropie odcinkowym.

4.4 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przy obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych opierano si¢ o nastepujace normy:

e  Eurokod - Podstawy projektowania konstrukgcji. PN-EN 1990:2004

e  Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine. Cigzar objetosciowy, cigzar whasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach. PN-EN 1991-1-1:2004

e  Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne - Obcigzenie Sniegiem.
PN-EN 1991-1-3:2005

e  Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji. PN-EN 1991-1-6:2007

e  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1992-1-1:2008

e  Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine i reguly dla budynkow. PN-EN 1993-1-1

e  Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne. PN-EN 1997-1:2008

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe nadproza przeprowadzono przy pomocy oprogramowania Autodesk® Robot
Structural Analysis Professional 2013.

Wyniki obliczen przedstawiono w postaci przyjetych przekrojow elementéw konstrukcyjnych na rysunkach.

4.5  Opis rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych projektowanych elementow przy
przebudowie obiektu

45.1 Roboty rozbiorkowe

Rozbidrke ptyty balkonowej i dobuddwek wykona¢ z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi recznych. Gruzu z rozbiérki nie
sktadowac na stropie.

4.5.2 Wykonanie nowego nadproza nad bramag

Nadproze zaprojektowano z dwdch ceownikéw stalowych U160-2800 ze stali S235. Oparcie nadproza na $cianach
murowanych z cegty — min. 15 cm. Po osadzeniu nadproze nalezy wyszpatdowac, owing¢ siatka tynkarska Rabitza

i otynkowac.

45.3 Wykonanie otworu — wyfazu - w stropie odcinkowym

Otwor wykona¢ przez wykucie fragmentu sklepienia ceglanego i obramowanie go wymianem stalowym z profila ceowego
U180-1300 (stal S23W). Wymian opiera¢ na $cianie i z drugiej strony spawa¢ do skrajnej belki stropu odcinkowego.
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4.6 Kategoria geotechniczna budynku i warunki gruntowo-wodne
Obiekt zakwalifikowano do | (pierwszej) kategorii geotechniczne;.

4.7  Wplyw eksploatacji gorniczej
Obiekt nie lezy w strefie oddziatywan szkéd gorniczych.

4.8  Ocena stanu technicznego obiektu pod katem projektowanej przebudowy
Na podstawie lustracji obiektu przeprowadzonej w dniu 22.10.2021 r. oraz przeprowadzonych obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych - stwierdza si¢ co nastepuje:

6. Nie stwierdzono zarysowan, ani odksztatcen elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego budynku, $wiadczacych
0 nadmiernych lub nieréwnomiernych osiadaniach obiektu czy nadmiernym wytezeniu tych elementdw.

7. Projektowana przebudowa nie zwigksza obcigzenia na fundamenty.
Istniejace $ciany murowane - sg w stanie dobrym i nie wymagajg wzmocnien.

9. Strop w postaci sklepien odcinkowych na belkach stalowych oraz drewniane elementy wiezby zostaty sprawdzone
obliczeniowo. Ich no$no$¢ jest wystarczajaca i nie wymagajg one wzmocnienia.

Reasumujgc — ogoiny stan obiektu ocenia sie jako dobry. Obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.
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5 Czesé rysunkowa

BUDYNEK USLUGOWY:

KT.1 -RZUT PIWNICY — KONSTRUKCJA
KT.2 - RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA
KT.3 -RZUT | PIETRA - KONSTRUKCJA
KT.4 - SCHODY SCH.1

KT.5 - SCHODY SCH.2

KT.6 — SCHODY SCH.3

BUDYNKI GOSPODARCZE
KT.7 - RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA
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