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UWAGI:

1. Stosowaé przewody o izolacji min. 750V.

2. Zachowac¢ minimalng normatywng odlegto$¢ przy uktadaniu roznych instalacji.

3. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo

4. Wysoko$¢ montazu osprzetu instalacyjnego ustali¢ z Inwestorem. Gniazda podtynkowe 0,3m
od posadzki.

6. Razut nalezy rozpatrywa¢ tacznie z innymi dokumentami, m.in.; schematami, opisami
technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.

7. Wykonawca zobowigzany jest szczegotowo zapoznac sie z projektami branzowymi, w celu
prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji. Przed przystapieniem do
prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostatych
branz w celu usprawnienia prac montazowych.

10. Kolor gniazd do ustalenia z Inwestorem.

11. Stosowac systemowe zakrety, katy, zaslepki do kanatow instalacyjnych.

12. Dokfadng lokalizacje rozdzielnicy potwierdzi¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

13. taczniki instalowac na wysokosci 1,1-1,3m od posadzki.

14. Do sprawdzenia na etapie wykonawstwa uziom budynku. W przypadku gdy pomiar uziomu

przekroczy warto$¢ Ru>Q wykonac dodakowy uziom szpilkowy.

RZUT PARTERU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP 44, pit
Dwa gniazda pojedyricze 16A/230V, IP 44, p/t
tacznik schodowy, 10A IP20, p/t

projekt
Projektowana rozdzielnica elektryczna

QAN O

PAVO Projekt Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA

MGR INZ. JAROSLAW POZNIAK

NR DO$/0381/PWBE/16

PXF Lighting PX2040459 FIBRA @ LED
1272mm 40W 4000K (2 szt. ZW>

PODPIS

Naswietlocz na elewacji, moc 70W, IP66
SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA

INZ. HENRYK SOBOLEWSKI

NR 985/82

PODPIS

OPRACOWANIE

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDYNKI GOSPODARCZE

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU I PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU SKALA
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