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Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidencji materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

LEGENDA

BILANS TERENU - STAN ISTNIEJACY

— — — — OBSZAR OBUETY OPRACOWANIEM/OBSZAR ODDZIALYWANIA

Identyfikator =gloszenia prac GKK.6640.3250.2021

geodezyjnych

- GRANICA DZIAtKI OBJETEJ OPRACOWANIEM

oj, k1ory Starosta Trzebnicki

Organ shizby geodezyjnej,
otrzymal zgloszenie

@ ISTNIEJACY BUDYNEK USEUGOWY — OBJETY
OPRACOWANIEM

@ ILOSE KONDYGNACJI

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI
DZ. NR 271 /1

1649,00 m2 | 100,00 %

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
ISTNIEJACY BUDYNEK USEUGOWY

CZESCIOWA ROZBIORKA
ISTNIEJACA WIATA DREWNIANA DO
ROZBIGRKI

ISTNIEJACE BUDYNKI GOSPODARCZE PRZED

243,65 m2 14,77 %
158,00 m2 9,58 %
69,71 m2 4,23 %
15,94 m2 0,96 7%

Wykonawca prac geodezyjnych ,GEO-MAX”
Magdalena Przybylska
Numer oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik Protokél weryfikacji nr
T s i GKK 6640.3250.2021_23521 z dnia
- 18.11.2021 r.

r W_ T TEREN PRZEZNACZONY NA WIATE, GARAZOWA
LYY 1 (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PROJEKTOWANE TERENY O NAW. UTWARDZONEJ:
EL. BETONOWE, CIAG KOLOWY/ PIESZY
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) Henryk Kakut
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52 ISTNIEJACY ZBIRNIK
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\ Rury ostonowe
2xDVK@75

Rury ostonowe

3xSRS@75
Oswietlenie zewnetrzne
budynkéow

gospodarczych z przodu i
z tylu

Naswietlacz na elewacji
P66

wojewddztwo: dolnosigskie
Powiat: trzebnicki

Jednostka ewidencyjna: 022005_2
Zawonia

Obreb: 022005_2.0021
Zawonia

Dziatka: 271/1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
Wykonana na podstawie pomiaru bezpo$redniego
Granice nieruchomosci przyjeto wg operatu ewidencji gruntow i
budynkdéw
Nr sekcji : 6.153.14.11.3.3; 6.153.14.16.1.1

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokgtnych: PL-2000
Wysokosciowy ukfad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Aktualizacje mapy w pazdzierniku 2021 roku
wykonat:

Henryk Kikut
55-420 Oborniki SI. M. G. Sklodowskiej 53a/6
Geodeta yprawniony
Poz. Nr 6759 wydane 2 Ministerstwo
Gospodarki Przesfrzennej i Budownictwa

Zgtoszenie: GKK.6640.3250.2021

Nazwa podmiotu:
Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
Geo-Max Ma
§5-100 Trzebnic. j Iskiego 34/2

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

E NAWERZCHNIA AZUROWA

PaN PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIALKE,
2\ ISTNIEJACY WJAZD NA DZIAEKE

> WEJSCIA DO BUDYNKU

> WJAZDY DO BUDYNKGW GOSPODARCZYCH

0.00= 165.09 m.n.p.m.ISTNIEJACY POZIOM PODLOGI (POSADZKI) PARTERU

155 PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE

230,86 m2 14,00 %

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA

174,49 m2 23z

BILANS TERENU - STAN PROJEKTOWANY

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI
DZ. NR 271 /1

1649,00 m2 100,00 7%

PROJEKTOWANE TERENY UTWADZONE,

PROJEKTOWANA DROGA WEWNETRZNA
CIAGI KOMUNIKACJ PIESZEJ
NAWERZCHNIA AZUROWA*

OPASKA ZWIROWA

W TYM: 705,83 m2 42,80 %

475,42 m2 28,83 %
110,51 m2 6,70 %
93,45 m2 5,66 %

26,45 m2 1,61 %

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
BUDYNEK USLUGOWY

ROZBIGRCE

BUDYNKI GOSPODARCZE PO CZESCIOWEY

216,80 m2 1315 %
158,00 m2 9,58 7%
58,80 m2 397 7%

TERENY ZIELONE PO PRZEBUDOWE
(BIOLOGICZNIE CZYNNE)

726,37 m2 44,05 %

LOKALIZACJA POJEMNIKOW NA ODPADY

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE, W TYM
MIEJSCA DLA 0SOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI
5MP — 1ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA,
DWUSKRZYDLOWA

CZYNNEJ

*NAWERZCHNIA AZUROWA W 50% WLICZANA DO POWERZCHNI BIOLOGICZNIE

ISTNIEJACA BRAMA WJAZDOWA | FURTKA - DO
WYMIANY NA NOWE WRAZ Z OGRODZENIEM —
BRAMA AUTOMATYCZNA, DWUSKRZYDLOWA

NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI O UKLADZIE KRZYWOLINIOWYM

PROJEKTANT - BRANZA DROGOWA

MGR INZ. GRZEGORZ WORONIEC

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR DEC. NR 33/06

PODPIS/PIECZEC

@ PROJEKTOWANA PLATFORMA DLA 0SOB Z

@ ISTNIEJACE BUDYNKI GOSPODARCZE

ISTNIEJACA WIATA DREWNIANA DO ROZBIORKI

SPRAWDZAJACY - BRANZA DROGOWA

MGR INZ. MATEUSZ GARGASZ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR PDK/0211/PWOD/16

PODPIS/PIECZEC

H ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA LUB

DEMONTAZU
@ PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE
KR DRZEWA KOLIDUJACE Z INWESTYCJA — DO WYCINKI
2KafP ZLACZE KABLOWE nN — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
e ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA — SPWP

LINIA KABLOWA nN 0,6/1,0kV

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO 0,6/1,0kV

————————— RURY OSLONOWE SRS/DVK (475, 8110)

————————— RURY OSLONOWE SRS/DVK (475, 8110)

OPRAWA DEKORACYJNA NA SEUPIE Z
@ FUNDAMENTEM 4m, np. FARO 4200im, 4000K,
40W, IP65, IKO9, ZLACZE SLUPOWE TYPU TB-1

1] NASWIETLACZ NA ELEWACJl, MOC 70W, IP66

RURY OSLONOWE SRS/DVK (%75, ¢110)

PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA SK-1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. JAROSLAW POZNIAK

UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTAL.
ELEKTRYCZNYCH NR DO$/0381/PWBE/16

PODPIS/PIECZEC

SPRAWDZAJACY

INZ. HENRYK SOBOLEWSKI

UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTAL.
ELEKTRYCZNYCH NR 985/82

PODPIS/PIECZEC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PARNE

projekt

PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/OPOKK/2011

PODPIS

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

OPRACOWANIE

DR INZ. ARCH. ANNA BERBESZ

PODPIS

UWAGA:
PRZYtACZE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE | GAZOWE WG.
ODREBNEGO OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK USLUGOWY, 2 BUDYNKI GOSPODARCZE, DROGA WEW.

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYSUNKU SKALA

PZT-1 1:500

DATA

01.02.2021
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