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Odsunięcia od osi

Rzędne proj. nawierzchni

Rzędne istn. terenu
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Poziom odniesienia
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Przekrój poprzeczny 2-2
drogi wewnętrznej B-B'

oś
 d

ro
gi

w
ew

n.
 B

-B
'

poziom istniejącego gazociągu
ok. 0,7-0,8m p.p.t. = 163,05-163,15

163,85

0,
71

A

8 cm

3 cm
20 cm

55 cm

-
-

86 cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
z wypełnieniem spoin miałem kamiennym
warstwa wyrównawcza - stabilizacja z dowozu Rm=2,5-5,0 MPa
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm lub 4/31,5 mm, o współczynniku filtracji k10≥8m/dobę; C90/3, CBR ≥ 60%,
wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni warstwy ≥ 130 MPa
warstwa mrozoochronna / odsączająca z mieszanki niezwiązanej o współczynniku
filtracji k10≥8m/dobę; CNR, CBR ≥ 25%,
wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni warstwy ≥ 80 MPa
geowłóknina min. 80g/m2

grunt naturalny / grunt nasypowy zagęszczony do uzyskania
wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni warstwy ≥ 25 MPa
SUMA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - TYP A

A
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