UWAGI:
ROZPATRYWAC YACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.

WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN | INSTRUKCJI PRODUCENTA.

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH IZOLACJE, PRZECIWWODNA, FOLIE PEYNNA,
PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

1.
2.
3.
4.
5. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.
6.
7.
8.

NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKCJE W SCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. URZADZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU)

. INSTALACJE | PIONY OBUDOWAC PLYTAMI G—K (W POM. MOKRYCH — PLYTAMI WODOSZCZELNYMI)

1. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANTA.
2. ARANZACJA WNETRZ ZOSTALA POKAZANA JAKO PRZYKtADOWA.

9
10. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAC DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1
1
1

3. NAZWY WELASNE MATERIALOW | FIRM ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU ZOSTALY PRZEDSTAWIONE JAKO PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH.
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WYMIANA RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR,
NP. EUROTHANE G, RECTICEL,
+ oF oy WYWINIETA POD STROPEM
ISTNIEJACYM
-
S MONTAZ SCHODOW WEW.
2 < ZELBETOWYCH WG. PROJEKTU
e KONSTRUKCJ
hES
PROJEKTOWANE SCHODY 0
KONSTRUKCJI ZELBETOWEL,
o “ OKLADZINA Z PL. GRANITOWYCH
8 GR. 30 CM, PRZEDNOZKI
2| | WYSUNIETE 2 CM, BALUSTRADA
S| | STALOWA AZUROWA, ZE STALI
I~ MALOWANEJ PROSZKOWO
W KOLORZE JASNO—SZARYM.
ROZPATRYWAG ZGODNIE Z PROL.
| KONSTRUKCJ). 0.02
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WYKONANIE SCHODOW L
ZEWNETRZNYCH e

WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI

WYKONANIE WYKONANIE ZWIROWEJ
OPASKI WOKOL BUDYNKU ORAZ ULOZENIE
OBRZEZA BETONOWEGO NA LAWE
BETONOWEJ | PODSYPCE PIASKOWEJ
WYKONANIE WYKONANIE IZOLACJI
PIONOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH:
FOLIA KUBELKOWA, 1ZOLACJA PIONOWA
NP.  AQUAFIN-2KM

%\
N\

SZ1 [TYNK WAPIENNY, NP.KEIM NHL-Kalkputz Grob + KEIM TURADO| 0.3-1.2 cm
ISTNIEJACY MUR 38.0cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0cm
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1.25 cm

S22 [TYNK WAPIENNO—CEMENTOWY, NP. KEIM TURADO 0.3-1.2 cm
PUSTAKI CERAMICZNE,/CEGEA PEENA LUB BLOCZKI SILIKATOWE 34-38.0cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0cm
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1.25 cm

SW1 |TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm
PUSTAKI CERAMICZNE/CEGKA PELNA LUB BLOCZKI SILIKATOWE 24.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm

SW2 |PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOUNE POSZYCIE* ** 2x1.25 cm

SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG
TECHNOLOGII PRODUCENTA /WYPEENIENIE WEENA MINERALNA 50 om
PLYTY GIPSOWO—KARTONOWE — PODWOINE POSZYCIE* *+ 2x1.25 cm
SW3 |TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 15 cm
SCIANA ISTNIEJACA 24-44 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15 cm
[ W4 [PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA *+* 1.25 cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0 cm
SCIANA ISTNIEJACA 24-44 cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0 cm
PLYTA GIPSOWO—KARTONOWA ** 1.25 cm

*NA 1 PIETRZE, W MIEJSCACH WYPEENIENIA DEMONTOWANYCH

OTWOROW ZA POMOCA ZABUDOWY G-K, NALEZY WYPEENIC DOSTOSOWUJAC

GRUBOSC SCIANY DO ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

IZOLACJA KOMINOW ZEWNETRZNYCH
STYRTOPIANEM O GR. 5CM Z

—

POKRYCIEM POWLOKA TYNKARSKA .
BARWIONA W MASIE LUB Z rT T
POKRYCIEM WARSTWA MALARSKA
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WYKONANIE WYKONANIE IZOLACJI
PIONOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH:
FOLIA KUBELKOWA, IZOLACJA PIONOWA

SW5 |PLYTY GIPSOWO—KARTONOWE — PODWOJNE POSZYCIE*** 2.5 em
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG
TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEENIENIE WELNA MINERALNA 50 cm
ISTNIEJACA DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU 25-30 cm
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG
TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEENIENIE WELNA MINERALNA 50 cm
PEYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOJINE POSZYCIE*** 2.5 cm
SW5.1|PLYTY GIPSOWO—KARTONOWE — PODWOUNE POSZYCIE*** 2.5 cm
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG
TECHNOLOGII PRODUCENTA /WYPEENIENIE WEENA MINERALNA 50 cm
ISTNIEJACA DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU 25-30 cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0 cm
SCIANA ISTNIEJACA 24—44 cm
STZ1 |PLYTA BETONOWA ZATARTA BETON C12/15 ZBROJ. 6 cm
SIATKA STALOWA Fl 4mm OCZKO 10x10 cm
WIERZCHNIA WARSTWA ZABEZPIECZONA HYDROFOBOWO
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN EPS 100-036 12 em
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA BETONOWA ZATARTA BETON C12/15 ZBROJ. 10 cm
SIATKA STALOWA FI 4mm OCZKO 10x10 cm
POSPOLKA ZAGESZCZONA DO 1S=0,97 25 cm
GRUNT RODZIMY

* W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAC PLYTY WODOSZCZELNE

(POM. SANITARNE) ORAZ ZASTOSOWAC OKLADZINY Z PEYTEK
CERAMICZNYCH NA WYS. 2,1m,

REMONT DOSWIETLACZY: PRZEMUROWANIE bloczkéw
betonowych, tynkowane, pokrytych od zewnetrz
izolacjq przeciwwilgociowq —z mas bitumicznych,

NP. AQUAFIN=2KM dno betonowe ¢12/15, z wypofilowanym spadkiem
w kieunku otworu chtonnego uktadanych na
kruszywie przepuszczalnym, przekryty kratq stalowg
np; typu "wema”. Dopuszcza sie _montaz
systemowych doswietlaczy.

STW1|POSADZKA WG RZUTOW

JASTRYCH CEMENTOWY 5cm
STYROPIAN XPS 5cm
ISTNIEJACY STROP ODCINKOWY Z CEGLY NA BELKACH 10 cm
STALOWYCH.

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY LUB RENOWACYUNY 1 cm

‘STWZ POSADZKA — PANELE WINYLOWE 2 cm

PLYTY 0SB 2,5 cm
ISTNIEJACY STROP DREWNIANY ZE SLEPYM PULAPEM
(NALEZY SPRAWDZIC STAN ELEM. KONSTRUKCJ,
WYMIENIC USZKODZONE)
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10 cm
W POZOSYALCY MIEJSCACH — PL. GIPSOWO—KARTONOWY
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
D1 |ISNIEJACE POKRYCIE DACHOWE —BLACHODACHOWKA
WIATROIZOLACJA
TEREMOIZOLACJA —WEENA MINERALNA POMIEDZY IST. KROKWIE 25 cm
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA POD PLYTY WYKONCZENIOWE, 5 em

WYPEENIENIE WEENA MINERALNA,

FOLIA PAROIZOLACYJINA

OBUDOWA Z PLYT OGNIOCHRONNYCH NA PODKONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ JW. (PODWOUNE POSZYCIE) 2x1.25 cm

#¢ W POMIESZCZENIACH WYDZIELONYCH POZAROWO ZASTOSOWAC
DODATKOWO PEYTY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ —EIB0.

LEGENDA

W’ PRZEGRODY ISTNIEJACE

/_/ PROJEKTOWANA 1ZOLACJA TERMICZNA

, -7 | PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE W POZIOMIE
y / PARERU | PIWNICY

PROJEKTOWANE PRZEGRODY | ZABUDOWY

y | W TECHNOLOGI SUCHEJ ZABUDOWY (PLYTY G-K NA
s 7

PODWOUNYM POSZYCIEM Z WYPEENIENIEM WELNA
MINERALNA), W POZIOMIE PARTERU | 1 PIETRA.

RO,
(ST
L0555 0595

ISTNIEJACY STROP DREWNIANY

Y | WYBURZENIA | DEMONTAZE
1.01 OZNACZENIE POMIESZCZENIA
OZNACZENIE PRZEGRODY PIONOWEJ | POZIOMEJ

¢t0.00
3@@

OZNACZENIA POZIOMOW, OPIS RZEDNYCH (W METRACH):
—  NA RZUTACH POSZCZ. KONDYGNACJI
—  PRZEKROJACH, ELEWACJACH

30
200

OZNACZENIE WIELKOSCI OTWOROW W PRZEJSCIU:
- DRZW
- OKIEN (WRAZ Z WYS. PARAPETU)

ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
/SYMBOL OZNACZA KLASE, ODORNOSCI OGNIOWEJ
PRZEGRGD, DRZWI | EL. ZAMKNIEC/

PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI
NAPOWETRZAJACYMI MIN 0,022M2

MONTAZ PREFABRYKOWANYCH NADPROZY
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

PROJEKTOWANE OKNA: WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN
NA NOWE Z ZACHOWANIEM WYMIAROW | PODZIALOW

MIEJSCOWE OBNIZENIE SUFITOW — PLYTY ZE SZTYWNEJ
PIANKI PIR (NP. RECTICEL EUROTHANE G) MONTOWANE
DO STROPU NA ODCNIKU OK. 100CM

PROJEKTOWANE WEJSCIE GLGWNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJSCIE BOCZNE DO BUDYNKU

UWAGA:

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONQ ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POZ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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