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#————— | PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE W POZIOMIE

PA— PARERU | PIWNICY
PROJEKTOWANE PRZEGRODY | ZABUDOWY
/ /| W TECHNOLOGI SUCHEJ ZABUDOWY (PLYTY G-K NA
/ / PODWOUNYM POSZYCIEM Z WYPEENIENIEM WEENA
MINERALNA)
/2 — -
I ____ _/ | WYBURZENIA | DEMONTAZE

OZNACZENIE POMIESZCZENIA
OZNACZENIE PRZEGRODY PIONOWEJ | POZIOMEJ
_¢LQ..09 OZNACZENIA POZIOMOW, OPIS RZEDNYCH (W METRACH):
*,02

=  NA RZUTACH POSZCZ. KONDYGNACJI
- PRZEKROJACH, ELEWACJACH

80 0ZNACZENIE WIELKOSCI OTWORGW W PRZEJSCIU:
200 _ | - DRzW
100 8 | - OKEN (WRAZ Z WYS. PARAPETU)
210 d

ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
REI 60 /SYMBOL OZNACZA KLASE ODORNOSCI OGNIOWEJ
PRZEGROD, DRZW | EL. ZAMKNIEG/

PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI
NAPOWETRZAJACYMI MIN 0,022M2

T 1| PROJEKTOWANE OKNA: WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN
F==—"T1 | NA NOWE Z ZACHOWANIEM WYMIARGW | PODZIALGW

UWAGA:
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.
KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POZ.

UWAG:

1. ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAM.

2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. WSZYSTKIE ROZMAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAG ODPOWEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWNNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEK | INSTRUKCA PRODUCENTA.

5. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACA PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWE NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWE PRZED ROZPOCZEGEM ROBGT.

6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH IZOLACJE PRZECIWWODNA, FOLIE
PLYNNA.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIG
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJUAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

8. NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKCJE, W SCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAWIESZENIA
ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. URZADZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU)

9. INSTALACLE | PIONY OBUDOWAC PLYTAMI G-K (W POM. MOKRYCH — PLYTAMI WODOSZCZELNYMI)

10. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAG DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEY

11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI POMADOMIC PROJEKTANTA.

12. ARANZACJA WNETRZ ZOSTALA POKAZANA JAKO PRZYKLADOWA.

13. NAZWY WEASNE MATERIALOW | FIRM ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU ZOSTALY PRZEDSTAWIONE JAKO
PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE; ZASTOSOWANIE ROZWAZAN ROWNOWAZNYCH.
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