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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1. DANE GOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego
— Przepisy Prawa Budowlanego oraz obowigzujgce normy

1.2 MATERIALY WYJSCIOWE

— Inwentaryzacja pomiarowa,

—  Wizja lokalna,

— Mapa do celéw projektowych,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr 11I/15/2006 Rady Gminy Zawonia z
dnia 22.12.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego we wsiach Zawonia i Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia (Dz. U. Woj.
Dolnoslaskiego Nr 42, poz. 437 z dnia 16.02.2007r.). Teren objety opracowanie oznaczony jest w MPZP
jako 39M2 — jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej i mieszkaniowo-
ustugowe;j.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku ustugowego oraz dwdch budynkdéw gospodarczych wraz
zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczng na dz. nr 271/1 przy ul. Wrzosowej 2 w Zawoni.

Zakres prac obejmuje:
a) Przebudowe i remont budynku ustugowego:

- Przebudowa istniejgcych pomieszczen budynku i wydzielenie nowych zgodnie z wytycznymi Inwestora
(pomieszczenia biurowe, obstugi interesanta oraz strefa socjalno-magazynowa);
- Przebudowa istniejacej klatki schodowej wewnetrznej — wykonanie nowych schodow zelbetowych

- Wykonanie izolacji pionowej i poziomej Scian fundamentowych;

- przebudowa instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
wentylacji,

- wykonanie instalagji klimatyzacji

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego

- Budowa instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego,

- Dostosowanie budynku do warunkéw przeciwpozarowych;

- Przebudowa Sciany frontowej poprzez wykonanie nowego otworu drzwiowego — wejscia gtdwnego do
budynku

- Wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z platforma dla os6éb z niepetnosprawnosciami przy wejsciu
gtownym

- Przebudowa schoddéw zewnetrznych przy wejsciu bocznym

- Termomodernizacja wiezby dachowej;

- Termomodernizacja $cian zewnetrznych i posadzki na gruncie

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Wykonanie powtok tynkarskich i malarskich;

- Odtworzenie detali architektonicznych (boniowania naroznego i gzymséw dekoracyjnych)
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- Wykonanie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych i gzymséw
- Likwidacja istniejacych schodéw zewnetrznych i wejscia bocznego w elewacji pdtnocno-wschodniej;
- Wymiana krat okiennych —w poziomie piwnicy

b) Przebudowe i remont budynkéw gospodarczych w zakresie:

- rozbidérka komérek/toalet z tytu budynkéw gospodarczych (od potudniowej strony)
- przebudowa przegréd zewnetrznych w zakresie stolarki okiennej i wejs¢ do budynkéw (w tym
przemurowania fragmentow uszkodzonych $cian zewnetrznych)
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian fundamentowych
- remont posadzek, stropow, scian, i pokrycia dachowego
- przebudowa instalacji elektrycznej wewnatrz budynkéw
- montaz paneli fotowoltaicznych na dachach budynkéw gospodarczych
¢) Prace w zagospodarowaniu terenu:

—  Przebudowa istniejacych nawierzchni wokét budynkéw

— Budowa nowego zjazdu od strony wschodniej- z dz. nr 610/1 na dz. nr 271/1

— Budowa drogi wewnetrznej, wraz z miejscami postojowymi i ciggami komunikacji pieszej

—  Wykonanie linii kablowych nN oraz oswietlenia zewnetrznego

- Wykonanie kanalizacji teletechnicznej

- Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego od strony potudniowej, wschodniej i na fragmencie od
strony poétnocnej dz. nr 271/1, wraz z bramami wjazdowymi oraz furtka

— budowe utwardzonego placu na pojemniki do czasowego gromadzenia odpaddw statych,

— rozbidrka drewnianej wiaty zlokalizowanej w czesci poétnocnej dziatki

— zagospodarowanie terendw zielonych w formie nowych nasadzen zielenia niska oraz
uporzadkowanie istniejacej zieleni.

Uwaga:
Przylacze gazowe oraz teletechniczne do budynku ustugowego oraz nowa wiata gospodarcza nie sa

objete niniejszym opracowaniem (zostana wykonane wg odrebnego opracowania oraz procedury
administracyjnej).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka nr 271/1 ma ksztatt nieregularny, w formie zblizonej do trapezu. Dziatka
zabudowana jest budynkiem ustugowym (w ktérym niegdys znajdowata sie posterunek policji), 2 budynkami
gospodarczymi oraz drewniang wiatg, pokryta zielenig niska i Sredniowysoka, (przewaznie drzewa owocowe i
iglaki) . Na dziatce zlokalizowana jest istniejaca infrastruktura techniczna: wodna, kanalizacyjna
(odprowadzenie $ciekow do istniejacego na dziatce bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte), gazowa,
elektroenergetyczna (napowietrzna). Teren dziatki wznosi sie lekko z pdtnocy w kierunku potudniowym.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Spokojnej (dz. nr 610/1). Istniejacy wjazd na dziatke 271/1
zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci dziatki. W pobliskim sasiedztwie zlokalizowana jest
zabudowa mieszkalna jednorodzinna o niskiej intensywnosci.

Istniejgce na dz. nr 271/1 obiekty przewidziane do rozbidrki:

1. drewniana wiata w czesci potnocnej dziatki

2. fragment ogrodzenia: na granicy z dz. nr 272/1, 610/1, oraz ogrodzenie wewnatrz dziatki 271/1
3. dobudowki/toalety od strony potudniowej budynkéw gospodarczych

4. nawierzchnie utwardzone na terenie dz. nr 271/1
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Bezodplywowy zbiornik na nieczystosci

Na dziatce 271/1 zlokalizowany jest bezodptywowy zbiornik na nieczystosci, do ktérego beda tak jak
dotychczas, odprowadzane scieki sanitarne z budynku ustugowego.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Zaprojektowano utwardzony plac na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadoéw statych (umozliwiajacych
ich segregacje) o wymiarach 1,5 m x 6,0 m, zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki, przy parkingu. Docelowo
miejsce na odpady bedzie zadaszone wiata (wiata wg. odrebnego opracowania). Nawierzchnia z elementow
betonowych, na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Miejsca postojowe

Na terenie inwestycji po potudniowo-zachodniej stronie drogi wewnetrznej zaprojektowano 4 miejsca postojowe
w ukfadzie réwnoleglym. Po stronie pdtnocno-wschodniej znajduja sie miejsca postojowe w uktadzie
prostopadtym — 4 standardowe oraz 1 dedykowane pojazdom os6b niepetnosprawnych. Projektowane miejsca
postojowe zostanag wydzielone za pomoca odpowiedniego oznakowania poziomego. Dodatkowo w budynkach
gospodarczych zaplanowane sg tacznie 2 miejsca postojowe. Razem dla przedmiotowej inwestycji, na dz. nr
271/1 zaplanowano 11 miejsc postojowych (zgodnie z MPZP dla przedmiotowego budynku ustugowego nalezy
zapewni¢ min 9 miejsc postojowych — warunek zostat spetniony).

Nawierzchnie

Nawierzchnia drogi wewnetrznej, miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych oraz zjazdu z drogi gminnej
wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej. Wytrzymato$¢ na Sciskanie powyzszej konstrukcji zapewni
sprawny i bezpieczny ruch samochoddéw osobowych i dostawczych, a takze okazjonalny ruch pojazdow
ciezarowych. Nawierzchnie standardowych miejsc postojowych oraz placu manewrowego stanowi¢ beda
betonowe ptyty azurowe typu MEBA 60x40x8cm z obsianiem trawa. Nawierzchnie drogi wewnetrznej ograniczac
beda prefabrykowane krawezniki betonowe 12x25cm, wyniesione na wysokos¢ 6cm lub 12cm oraz obnizone do
Ocm (celem odprowadzania woéd opadowych w pobocze), ktére zostang wykonane na tawach betonowych
C12/15 z oporem. Nawierzchnie miejsc postojowych dedykowanych osobom niepetnosprawnym ograniczaé
beda prefabrykowane krawezniki betonowe 15x22cm obnizone do wysokosci 2cm i wykonane na tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Dla komunikacji pieszej zaprojektowano chodniki o szerokosci typowej min. 1,5m, zakohczone obrzezem
betonowym 8x30cm, wykonane na warstwie podsypki cementowo-piaskowej i na tawie betonowej C12/15 z
oporem. Wraz z chodnikiem zostata zaprojektowana wokét budynku zewnetrzna opaska zwirowa.

Chodniki nalezy wykonac z kostki brukowej o grubosci 8cm.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
a) TYP A - Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej, zjazdu oraz miejsca postojowego dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej
Uktad warstw nawierzchni:
e betonowa kostka brukowa z wypetnieniem spoin miatem kamiennym 8 cm
e warstwa wyrdbwnawcza - stabilizacja z dowozu Rm=2,5-5,0 MPa 3cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
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mechanicznie 0/31,5 mm lub 4/31,5 mm, o wspotczynniku filtracji

k10=28m/dobe; Coos3, CBR > 60%, wartos¢ wtdrnego modutu

odksztatcenia E; na powierzchni warstwy > 130 MPa 20 cm
e warstwa mrozoochronna / odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej

o wspétczynniku filtracji k1o>8m/dobe; Cnr, CBR > 25%, wartosc

wtérnego modutu odksztatcenia E; na powierzchni warstwy > 80 MPa 55cm
e geowtdknina min. 80g/m?
e grunt naturalny / grunt nasypowy zageszczony do uzyskania wartosci

wtérnego modutu odksztatcenia E; na powierzchni warstwy > 25 MPa

b) TYP B - Konstrukcja nawierzchni standardowych miejsc postojowych
Uktad warstw nawierzchni:
e betonowe ptyty azurowe typu MEBA 60x40x8cm z obsianiem trawa 8 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm lub 4/31,5 mm, o wspotczynniku filtragji
k10>8m/dobe; Coos3, CBR > 60%, wartos¢ wtdérnego modutu
odksztatcenia E> na powierzchni warstwy > 130 MPa 23 cm
e warstwa mrozoochronna / odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej
o wspotczynniku filtracji kio>8m/dobe; Cnr, CBR 2 25%, wartos¢
wtérnego modutu odksztatcenia E; na powierzchni warstwy > 80 MPa 55cm
e geowtdknina min. 80g/m?
e grunt naturalny / grunt nasypowy zageszczony do uzyskania wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E; na powierzchni warstwy > 25 MPa

c) TYP C - Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Uktad warstw nawierzchni:
e betonowa kostka brukowa z wypetnieniem spoin miatem kamiennym 8 cm
e warstwa wyréwnawcza - stabilizacja z dowozu Rm=2,5-5,0 MPa 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm lub 4/31,5 mm, o wspotczynniku filtracji

k1028m/dobe; Cnr, CBR = 60%, wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E;

na powierzchni warstwy > 130 MPa 15 cm
e warstwa odsaczajaca z pospoiki, wtérnego modutu odksztatcenia E;

na powierzchni warstwy > 80 MPa 55cm
e geowtdknina min. 80g/m?
e grunt naturalny / grunt nasypowy zageszczony do uzyskania wartosci

wtérnego modutu odksztatcenia E; na powierzchni warstwy > 25 MPa

Projektowany zjazd

Projektowane zjazd dowiazuje sie do nachylenia korony istniejacej drogi i ma spadek poprzeczny ok. 4,0% na
krawedzi dowigzania do istniejacej nawierzchni. Z uwagi na uksztattowanie wysokosciowe projektowanej drogi
wewnetrznej zblizone do poziomdw terenu istniejagcego gtéwny sptyw wdd opadowych nastapi w kierunku
terendéw zielonych znajdujacych sie w pdtnocnej czesci dziatki. Pozostata cze$¢ wod opadowych zostanie
odprowadzona w pobocza lub zinfiltrowana przez zaprojektowane nawierzchnie przepuszczalne. Spadki
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poprzeczne projektowanej drogi wewnetrznej wynoszg 0,5-4,0%, natomiast spadki podtuzne maja wartosc¢ 2,0-
4,0%. Spadki poprzeczne oraz podtuzne projektowanych miejsc postojowych wahaja sie w granicach 0,7-2,5%.
Na potaczeniu projektowanej nawierzchni zjazdu na teren inwestycji, z istniejgcg nawierzchnig bitumiczna drogi
gminnej na dz. nr 610/1, zaprojektowano prefabrykowany kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm, obnizony
do wysokosci 4cm. Na potaczeniu nalezy wykonac uszczelnienie z bitumicznej polimerowej masy zalewowe;.

Ogrodzenie terenu

Od strony potudniowej (na granicy z dz. nr 272/1), od strony wschodniej (wzdtuz drogi gminnej) oraz od strony
poétnocno-wschodniej, zaprojektowano wymiane istniejacego ogrodzenia na nowe - systemowe ogrodzenie
panelowe w kolorze grafitowym RAL 7037, wysokosci 1,5m, na fundamentach prefabrykowanych, z bramami
wjazdowymi dwuskrzydtowymi, rozwieranymi o szerokosci 3m, oraz od strony pétnocno-wschodniej z furtka o
szer. Przejscia Tm. Brama od strony pétnocno-wschodniej zostata zaprojektowana jako brama automatyczna -
sterowana elektrycznie. Lokalizacja zgodnie z czescig graficzna.

Projektowana zielen

W zwiazku z kolizja projektowanej infrastruktury technicznej na dz. nr 271/1 z istniejgcymi drzewami — w czesci
zachodniej dziatki, wystepuje koniecznos¢ wycinki 5 drzew — lokalizacja zgodnie z zatacznikiem graficznym. W
miejscach wykonania trawnikow zostanie roztozona warstwa ziemi urodzajnej, o grubosci minimum 15cm, z
wykorzystaniem w miare mozliwosci ziemi urodzajnej zdjetej z pasa realizacyjnego robdt oraz obsianiem trawa
wraz z pielegnacja do pierwszego koszenia.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z istniejacego budynku ustugowego bedzie odbywato sie w taki sam

sposdb jak dotychczas, tj. do istniejacego w czesci wschodniej dziatki nr 271/1 bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci. llos¢ odprowadzanych $ciekdw sanitarnych z budynku nie ulegnie zmianie, w stosunku do stanu
istniejacego. W istniejacym zbiorniku zainstalowac nalezy alarm sygnalizujacy koniecznosc¢ jego oprdznienia.

Na obszarze objetym opracowaniem brak jest istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe
beda odprowadzone z dachdéw budynkéw poprzez rury spustowe prowadzone po elewacji budynku oraz z
terenow utwardzonych poprzez spadki bezposrednio na tereny zielone na dziatce objetej opracowaniem tj. dz.
nr271/1.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Istniejgcy wjazd na dz. nr 271/1 zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej czesci dziatki. Od tej strony bedzie
odbywat sie gtdownie ruch komunikacji pieszej. Ciag pieszo-jezdny od strony wschodniej budynku ustugowego
ma stuzy¢ dodatkowo dojazdowi do budynkéw gospodarczych. Gtéwnag komunikacje jezdnag wraz z parkingiem
zaprojektowano od strony potudniowej dziatki oraz nowym wjazdem na teren dz. nr 271/1 od strony
potudniowo-zachodniej. Zaprojektowano 9 miegjsc postojowych, w tym 1 miejsce przystosowane dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Spokojnej (dz. nr 610/1). Istniejacy wjazd na dziatke 271/1
zlokalizowany jest w p6tnocno-zachodniej czesci dziatki. Projektuje sie drugi zjazd na teren dz. nr 271/1 od strony
potudniowo-zachodniej zgodnie z czescig graficzna.

Nowy zjazd zaprojektowano zgodnie z Decyzjg Wojta Gminy Zawonia nr 42.2021.Z z dnia 2 grudnia 2021r.
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3.5 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Nie planuje sie¢ zmian w uksztattowaniu terenu, poza obszarem przeznaczonym pod ciggi komunikagji pieszej i
jezdnej oraz miejsca postojowe. Nawierzchnie utwardzone w postaci ciagu pieszo-jezdnego, placu na odpady
state zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcego poziomu terenu.

Pozostata czes¢ dziatki zostanie zagospodarowana z przeznaczeniem na tereny zieleni niskiej, jako nowe
nasadzenia (w tym ozdobnymi trawami i krzewami) oraz jako uporzadkowanie istniejacej zieleni.

3.6 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | UZBROJENIA TERENU
3.6.1 PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

a) osSwietlenie zewnetrzne
Z projektowanej rozdzielnicy RG w budynku do opraw oswietleniowych po terenie zewnetrznym
poprowadzone beda kable elektroenergetyczne oswietleniowe nN. Kable uktada¢ w ziemi i w rurach
ostonowych fi75. Oswietlenie zewnetrzne stanowig oprawy dekoracyjne. Dobér opraw na etapie projektu
wykonawczego. Stosowaé w stupach zigcza stupowe z zabezpieczeniami. Lokalizacja opraw zostata
przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu. Oprawy zaprojektowano ze zrédtem Swiatta LED.
Projektowane oprawy zasilane i sterowane beda z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG za pomoca
zegara astronomicznego oraz czujnika zmierzchowego z mozliwoscia przetaczenia na sterowanie reczne.

b) linie kablowe nN

Projektuje sie zasilanie poszczegdlnych tablic licznikowych kablami nN 0,6/1kV.
Kable uktada¢ w ziemi i w rurach ostonowych w ziemi na gtebokosci 50 dla kabla oswietleniowego oraz
70cm dla pozostatych zgodnie z PZT.
Zaprojektowano zasilanie:

- rozdzielnicy SPWP od ztgcza kablowego (ztacze poza zakresem opracowania) - WLZ

- bramy zewnetrznej 0,6/1,0kV

- oswietlenia zewnetrznego 0,6/1,0kV

- zasilanie budynkéw zewnetrznych 0,6/1,0kV

c) kanalizacja teletechniczna

W terenie zielonym projektuje sie kanalizacje teletechniczna sktadajacej sie z rur ostonowych typu DVK110
dla czesci teletechnicznej. Na rzucie PZT przedstawiono trasy kanalizacji (2xDVK110). Rury wprowadzi¢ do
budynku ze spadkiem w kierunku terenu zewnetrznego. Przejscia kabli i rur ostonowych przez fundamenty
uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie za pomoca systemowych przepustow, tancuchow, uszczelnien. Projekt
obejmuje studnia na dziatce Inwestora oraz kanalizacje.
Przytacze do kanalizacji Orange zostanie wykonanie osobnym opracowaniem.
Nad rurami utozy¢ folie PCV w kolorze pomaranczowym z napisem ,kanalizacja teletechniczna”.
Kanalizacje nalezy wykona¢ w oparciu o normy zaktadowe TP S.A., szczegdlnie zwracajgc uwage na:

- gtebokos¢ utozenia kanalizacji - 70 cm,

- wysypanie warstw piasku 10cm pod i nad kanalizacja,

- uszczelnienie kanalizacji przy wprowadzeniach do budynkéw,

- sprawdzenie kanalizacji kablowej po utozeniu a przed zasypaniem,

- utozenie nad rurami kanalizacji teletechnicznej folii PCV w kolorze pomarahczowym z napisem

KANALIZACJA TELETECHNICZNA"
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d) sposéb uktadania kabli

Do uktadania kabli niskiego napiecia skorzystano z zalecen podanych w normie N-SEP-E-004.
Projektowane kable nalezy uktada¢ wzdtuz trasy i namiarow pokazanych na planie zagospodarowania
terenu. Kable uktada¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Przy zginaniu kabla, promien zgigcia nie
powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej srednicy kabla. Przy uktadaniu dwdéch kabli w jednym
wykopie nalezy zostawi¢ przeswit miedzy nimi nie mniejszy niz 50mm. Kable uktadaé w ostonach rurowych
w przypadkach, gdy trasa przebiega pod terenami utwardzonymi, takimi jak parkingi, drogi itp. Po
utozeniu kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15cm. taczna grubosé tych dwoch warstw nie moze
przekroczy¢ 35cm. Na warstwe gruntu rodzimego utozy¢ pas folii niebieskiej o grubosci nie mniejszej niz
0,3mm. Folie powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C maja wydtuzenie
przy zerwaniu do 200%. Krawedz folii powinna wystawa¢ okoto 50 mm poza zewnetrzng krawedz
utozonych kabli.

Przy mufach, przepustach, skrzyzowaniach oraz co 10m w trasie, na kablach wykona¢ oznaczniki,
zaopatrzone w trwate napisy wymagane norma. Opaska kablowa powinna zawierac takie informacje jak:
nr ewidencyjny linii kablowej, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, symbol wykonawcy oraz
dtugosc kabla. Kable nalezy uktadaé w temperaturze nie mniejszej od podanej przez producenta.

Kable powinny by¢ utozone linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Gtebokos¢ utozenia kabli zalezy od napiecia. Dla kabli oswietleniowych 50cm. Dla kabli nN 70cm.

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac sie
wg zalecen podanych w normie N-SEP-E-004.

e) Ukiadanie kabli w rurach ochronnych

W niniejszym opracowaniu kable sg uktadane w rurach ochronnych pod projektowanymi drogami,
chodnikami i parkingami. Ochrone kabli przy pomocy rur ochronnych stosowac rowniez w miejscach
zblizen kabli z innymi sieciami, gdzie trudno zachowac normatywne odlegtosci miedzy nimi.

Przy uktadaniu kabli w rurach nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- uktadanie rur ze spadkiem co najmniegj 0,1%,

- uszczelnienie wylotéw (np. pianka poliuretanowa),

- szczelne faczenie rur przy pomocy cementu lub elementéw systemowych (tagczniki z uszczelkami),

- zeszlifowanie ostrych krawedzi rur.

Rury ochronne pod drogami powinny by¢ uktadane na gtebokosci min. 70-80cm.

Zasady uktadania rur w wykopie sg analogiczne jak dla kabli, a wiec rura jest uktadana na warstwie
10cm piasku oraz przykryta jest rowniez 10cm warstwa piasku.

Przy przejsciach przez droge odcinek kabla powinien by¢ rowniez chroniony na dtugosci co najmniej
0,5m-1m od krawedzi drogi.

W miejscach skrzyzowan kabli z innymi sieciami, poza drogami jezdnymi, kable nalezy chroni¢ rurami
typu DVK. Dla istniejacych kabli energetycznych w celu ich zabezpieczenie uktadac rury dwudzielne.

f) Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci nN zastosowana jest ochrona przeciwporazeniowa poprzez szybkie wytaczenie zasilania.

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Pozniak
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4. ZESTAWIENI POWIERZCHNI - BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 271/1 1649,00 m? 100,00 %
Powierzchnia zabudowy: 243,65 m? 14,77 %
> Istniejacy budynek ustugowy 158,00m? 9,58%
O
< Istniejace 2 budynki gospodarcze przed czesciowa rozbidrka 69,71m? 4,23%
%J Istniejaca wiata drewniana 15,94 m? 0,96%
|‘Z’ Istniejgce tereny utwardzone 230,86m? 14,00%
<Z( Istniejace tereny biologicznie czynne 1174,49m? 71,23%
& Wskaznik zabudowy (def. Wg MPZP) 14,77%
Powierzchnia zabudowy: 216,80 m? 13,15%
Istniejacy budynek ustugowy 158,00m? 9,58%
Istniejace 2 budynki gospodarcze — po rozbidrkach dobuddwek 58,80m? 3,57%
Z Projektowane tereny utwardzone: 705,83m? 42,80%
<§( Projektowana droga wewnetrzna i ciag pieszo-jezdny 475,42m? 28,83%
8 Ciagi komunikacji pieszej 110,51m? 6,70%
g Nawierzchnia azurowa (powierzchnia w 50% wliczana do pow. 93,45m? 5,66%
@ biologicznie czynnej) 26,45m? 1,61%
<Z( Tereny biologicznie czynne 726,37m? 44,05%
7 Wskaznik zabudowy (def. Wg MPZP) 13,15%

ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONYM POWYZEJ BILANSEM SPEENIONE SA WARUNKI WSKAZANE W MPZP:
e w ramach inwestycji, po przebudowie, wskaznik zabudowy wyniesie 13,15% (wg. MPZP max. 50%)
e powierzchnia terenu biologicznie czynnego wyniesie 44,05% (wg. MPZP min. 25%)

5. INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEN W ZABUDOWIE WYNIKAJACYCH Z MPZP

Zgodnie z Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego— Uchwata nr 111/15/2006 Rady Gminy Zawonia
z dnia 22.12.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego we wsiach Zawonia i Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia (Dz. U. Woj. Dolnoslaskiego Nr 42,
poz. 437 z dnia 16.02.2007r.). Teren objety opracowanie oznaczony jest w MPZP jako 39M2 — jako teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej i mieszkaniowo-ustugowej. Dla przedmiotowego terenu
obowiazuja nastepujgce ograniczenia w zabudowie:
— Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki dla zabudowy ustugowej- 50%
—  Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy ustugowej - 25%
— Maksymalna wysokos$¢ budynkéw ustugowych — do okapu: 6,5m, do kalenicy: 12,0m
— Maksymalna wysoko$¢ budynkéw gospodarczych — do okapu 3,5m, do kalenicy: 9,0m
— Geometria dachéw budynkow — dwie lub wiecej potacie, o takim samym nachyleniu wszystkich potaci —
kat 35°.
— Ochrona srodowiska kulturowego — strefa ,OW" oraz obiekt na dz. nr 271/1 ujety w gminnej ewidencji
— Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona w odlegtosci 5m od linii rozgraniczajacej drogi
publiczne, w tym droge o oznaczeniu 20KDD (zapisu nie stosuje sie do obiektéw zabytkowych,
obejmowanych ochrona)
— Ogrodzenia od drég publicznych — maksymalna wysokos¢ 1,5m, maksymalny udziat ogrodzenia
petnego 15%
— Dla zabudowy ustugowej (inne ustugi niz handel, hotel i gastronomia) obowiazujg ustalenia dotyczace
parkowania pojazdéw — 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni uzytkowej
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W strefie ,B” ochrony konserwatorskiej, zgodnie z MPZP obowiazuja nastepujace ustalenia:
- Ustala sie zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiatu oktadzinowego oraz zakaz budowy

ogrodzen betonowych z elementow prefabrykowanych
- Forma, materiat i wysoko$¢ ogrodzenia nawigzywaé ma do historycznych, tradycyjnych rozwigzan
- Ustala sie wymodg stosowania pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej lub cementowej

Wszystkie powyzsze ograniczenia zostaly uwzglednione w dokumentacji projektowej.

6. INFORMACJA O DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek ustugowy przy ul. Wrzosowej 2 ujety jest w gminnej ewidencji zabytkoéw i zgodnie z zapisami MPZP jest
objety ochrong konserwatorska, w nastepujacym zakresie:
1) nalezy zachowac bryte, ksztatt i geometrie dachu oraz zastosowane tradycyjne materiaty budowlane,
w tym rodzaj i kolor pokrycia dachowego
2) nalezy utrzymac wystepujacy detal architektoniczny
3) nalezy zachowac ksztalt, rozmiar i rozmieszczenie otwordéw, ewentualne zmiany w tym zakresie
dostosowa¢ do charakteru budynku

Teren nieruchomosci tj. dz. nr 271/1 znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej i ,OW" — obserwacji
archeologiczne;.

7. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek ustugowy objety opracowaniem zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll i do budynkéw
niskich, w zwiazku z powyzszym nie ma koniecznos$ci doprowadzania drogi pozarowej do istniejacego
budynku. Jednakze dziatka objeta opracowaniem przylega do drogi publicznej 20KDD, ktéra zapewnia
mozliwos¢ przejazdu wozéw jednostek ratowniczych PSP. Diugosé dojscia od przebiegajacej ulicy do
projektowanego wejscia do budynku wyniesie 25m.

Dla budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto do 5000m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1000m3
wymagana ilos¢ wody do celéw ppoz do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s. W najblizszym
otoczeniu budynku objetego opracowaniem znajduja sie 2 hydranty w odlegtosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami od chronionego budynku. Przedmiotowego hydranty zlokalizowane sa w odlegtosci 49m i 77mi
zapewniaja wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 271/1 objeta opracowaniem, oraz dziatke nr 610/1 w
zakresie wykonania nowego zjazdu.

Podstawa prawna:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: § 12.1, § 271.1
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10. ZAPEWNIENIE NASLONECZNIENIA

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen. Przedmiotowy budynek
ustugowy zlokalizowany jest w odlegtosci 15m od istniejacego budynku mieszkalnego na dz. nr 270/2, w
odlegtosci ok 19m od istniejgcego budynku mieszkalnego na dz. nr 274/5. W zwiazku z powyzszym istniejaca
zabudowa sasiadujaca nie bedzie zacienia¢ pomieszczen na pobyt ludzi w budynku ustugowym i zostanie
zapewniony naturalne oswietlenie tych pomieszczen. Ponadto w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi bedzie wynosit 1:8.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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Il. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Na podstawie art. 34, ust. 3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z

2020 r. poz. 1333) oswiadczamy, ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL.

WRZOSOWEJ 2 W ZAWONI
LOKALIZACJA: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA,
OBREB: 0021 ZAWONIA, DZIAtKA NR: 271/1, AM-02

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA - ZAKRES IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC DATA: PODPIS:
OPRACOWANIA: I NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA, mgr inz. arch. Pawet Wolny 01.02.2022 R.
ZAGOSPODAROWANIE SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO
PROEJKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
NR 14/0POKK/2011
SPRAWDZAJACY - mgr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska 01.02.2022 R.
ARCHITEKTURA SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO
PROEJKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
NR 23/DSOKK/2021
PROJEKTANT- mgr inz. Grzegorz Woroniec 01.02.2022 R.
BRANZA DROGOWA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
DROGOWEJ NR 33/09
SPRAWDZAJACY - mgr inz. Mateusz Gargasz 01.02.2022 R.
BRANZA DROGOWA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
DROGOWE) NR PDK/0211/PWOD/16
PROJEKTANT - INSTALACJE mgr inz. Jarostaw Pozniak 01.02.2022 R.
LEKTRYCZNE, URZADZENIA SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE
TECHNICZNE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
NR DOS/0381/PWBE/16
SPRAWDZAJACY — INSTALACJE inz. Henryk Sobolewski 01.02.2022 R.

ELEKTRYCZNE,
URZADZENIA TECHNICZNE

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE
SIEC], INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

NR 985/82

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO | BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
Ul. WRZOSOWA 2, 55-106 ZAWONIA, DZ. NR 271/1, AM-02

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PAVO PROJEKT SP. Z O.

0.
14



2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O
WPISIE DO I1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 r.

Znak sprawy. 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /OPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Pawei Lukasz WOLNY
urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel tukasz Wolny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 fOPOKK / 2011,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnosiaskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1469.

Czlonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-12-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1469-FD28-F2FC-EY79-171A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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[ZRA ARCHITRETOW

REZECZYPOSIMDLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA ODKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 28DSOKK/2021 Wroclaw, dnia 05.03.2021 r.
Znak sprawy:. DSOKKT131/77 72020

DECYZJA nr 23/DSOKK/2021

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zewodowych architekiow oraz
ingynierow budownictwa (t). Dz, U z 2018 ¢, paz. 1117}, w 2wiazku z art. 12, art. 13, ant. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a
ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tf. Dz, U. z 2020 r, poz. 1333 z poin. zm, ), zgodnie z an. 104
ustawy z dnia 14 czarwca 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego { t). Dz. U. z 2020 r. poz. 256 £ pdin. zm. )

stwierdza sig, Ze

Pani mgr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
urodzona w dniu 4 lutego 1984 r. we Wrockawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielne] funke]i techniczne] w budownictwie, obejmujacaj:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sporzadzanie projektow zagespodarowania dzialkl lub terenu, w zakresie specjalnosci;
3) sprawowanle kontroli techniczne] utrzymania cbiektéw budowlanych.

Decyzia ninigjsza jako uwzgledniajaca w caloSci zdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze| decyzjl praystuguje Panl odwolanie do Krajowe| Komisjl Kwalifikacyjne] lzby Architektow RP
Za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Architektow RPF, w terminie 14 dni
ad driz doreczenia decyz)l.

|
Anna Boryska srchdekt IARP sekratarz QKK l 4

b ,-!;s L

Eltbieta Cegielska architeki IARF crlonek OKK ! ( L/:_ 5;4"4—&
Jerzy Chmiel_architeit 1ARE celonek OKK ( e

] _— 7]
Artur Dorozyriski architekt |ARP eztongk CKK P il .

)

|

Grazyna Makowska archiiekt (ARP ____ czionek OKK / £\ s

. b

L (e g

Uy dector Thbre s
o =

F
Romuald Pustainik architekt |ARF czion :

Aleksander Szarapo srchitekt IARF crionek KK

Oftrzymuja:

1. Pani Joanna Mazurek-Adamska f
2. Ghbwny Inspektor Nadzoru Budowlanago y ¥
3. Okregowa Rada Dolnoglgskie] Okregows| lzby Architakitw RP :
4. Ala

iy
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|1ZBA ARCHITEKTOW
BRZECZYPOSPOLITE)] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Daolnoéglaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jeanna Mazurek-Adamska
posiadajaca kwalifikacye zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/ DSOKK/ 2021,

jest wpisana na liste czlonkéow Dolnoslaskie) Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-2136.

Czlonek czynny od: 08-06-2021 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2136-YY2D-D4A9-7538-B68C

Dane zawarte W ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdow RP,
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FE 005 3-0001(7 )09

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2009 r.

Pan

Grzegorz Woroniee

No. 1 8t Nicholas Garden,
Bridge Street,

Dundalk, Co. Louth
Irlandia

DECYZJANr33o9

Ko podstawie art. 33a ustiD ustawy 2 dnia 13 grodnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekidw, indyniestw
budownictwa oraz urbanistow (D, U, z 2001 1, Mr 5, poz. 42 & phén. em ), art, 14 ust 1 pkt 2a oraz ust. 3 pht 1 ustawy 2 dnia
T lipca 1984 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 150, poe. 1118 2 pdin, zm ), arl 104 § 1 i 2 Kodeksu postcpowania
administracyjnego (De U, 220001 Nr 98, poz. 1071 2 pdén, em.), w 2wiazku z § 1 pkt 3 rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury & dnga 20 grudiia 2002 ¢, w sprawie upowamnicnia organdw i jednostek do uznawania kwalifikecji w zawodnch
regulowanych (D, U, Nr 237, poz. 2007), po preeprowadzenio postepowanis w sprawie uznania Ewalifikac)i ma podstawie
wniosku ¢ uzmanie kwalifikacji zawodowyel Pane Grzegorza Woroniec obywatels Polskd = dnia 5 stycznia 2009 1,

Krajowa Rada Polskiej Izby Inkynierdw Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pana Grzegorza Woroniec

urodzonego dnia 21 pafdziemika 1977 r. we Wrochawin
ramicszkatego prey Mo, 1 5t Micholas Garden, Bridge Street, Dundalk, Co. Louth, Irlandia

w specjalnodei:
drogowej do projektowania bez ograniczef;

Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa na podstawie protokolu postgpowsania w
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osob z panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzila, e Pan Grzegorz Woronice
posiada wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowsa i moze wykonywad zawdd regulowany w
Polsce odpowiadajacy samodzielnym fonkcjom technicznyvm w budownictwie w zakresie okreslonym
ninigjsza decyzja.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji przystugoje wniosek o penowng rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady Polskicj
Izby Iniynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

e l-"’. Etery B Lespil orzekajgey Krajowej Rady
il & Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa

e

Ll

Mgr ini. Andrzej Dobrucki

]

of oplatir

D ink. Janusz Rymsza

wha

Mgr ini. Andrzej Jaworski

2 Gbdweny Dngpektar Madzom Bodoadandpe
i af

KRG Blrona 1z 1
CADG et dcd Salingdoblibigs dokumsnlllmemssnke kvalilkacisoronie: grregorduman e-woncniec doc
Ueworzony preez K10 Oslainin Tapisany pross

DO-048 Warszawa, ul, Mazowlecks 68, 10, +48 22 B28-31-82,; (s «48 22 327-07-51, www peboongpd, a-mail; buroipleh, arg, pl
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INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerzs weryfikaoyjrym:

DOS-CA4-77TH-AN] *

Pan Grzegorz Woroniec o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1480/03

adres zamieszkania ul. Sztabowa 21/12, 53-327 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej I1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolncsigskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cartyfikatu =3
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnotc danych w niniejszym taswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wergfkacyjnego mswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okrggowe] fzby Inzynierdw

Budownictwa.
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4 T o PODKARPACKA OKREGOWA
hANSE 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

o o S E
A i i 35-060 Rzeszow, ul. |. Slowackiego 20
Okrggows Komisja Kwalifikacyjna Rzegzow, 2016-12-30
PDE ONBO0S4D139/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodma 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budowniciws (De U z 2006 r, poz. [723 z pdin. sm.) fart 12 usl. |
pkt 1. pki 2, pkt 3, pht 4 i pht 5, art. 12 ust. 2 § ust, 3, art. 12 ust. e pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 §
ost. 4, art. 14 ust. | pkt 3 lit b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (DU £ 2006 ., pos
200 z pogn. zm) oraz §10, 513 wsi 4 pkil 1 plt 2 rogporzadzenia Mindstra Infrastrukiury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.ll. z 2014 1., poz 1278), poustaleniu, zc zostaly spelnione warunka w zikresie przygolowania
zawodowego oraz pozioZeniu egzaminu nauprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzany, Ze;

Pan Mateusz Gargasz
magister inZytier
{kierunek studidw - budownictwo)
ur. dmia 29 listopada 1989 r. migjsce urodsenia — Krosno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0211/PWOD/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania admmistracyinego (De. U 2 2006 v, poz. 23 2 pain, zm) odstepupe sie od wamsadnienia decyai,

£akres nadanych npravwniei budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|. £godnie = art. 12 ust. 7 ww. ustewy Prawo budowlane - podstawe do wydkonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w  bodownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru  Gléwnego Inspektora Madzom
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw windciwe] izby samorzadu zawodowego,

2. Od ninigjszej decymji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying) Polskiej Izby [niymicrdw
Budownictwa w Warszewie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzymierdw Budownictwa
w Brespowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey PDK O1IB
m.grmzﬁndnqh-lmm.t/ il
ns. Stanislaw Dobygowekd. il - - A—
—~A\elt | 7
. : A
-l |
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfiksopjnym:

PDK-FSI-J¥Y1-657 *

Pan Mateusz Gargasz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0004,/17

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 144, 55-095 Mirkow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dmiu 2022-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicnej opatrzone bezpieconym podpisem elektraniczrym weryfikowanym przy pomocoy waznege kwalifikowanego certyfikate 53
rownowazne pod wegladem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numens weryfikacyjnego maswisdcoenia na
stronie Palskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie = bivrem whasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131.7132-112/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samocrzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Pozniak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 stycznia 1985 r. w Chetmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0381/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy

DOLNQSLASHA
Otrzymuja; g .
1.Pan Jarostaw Pozniak
Ul. Krzycka 83¢/16
53-019 Wroctaw
2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowsj
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtawny Inspektor
Nzdzoru Budowlanego

Qyin

Qb ow f !
1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2. drinz. Zofia Zwiz;zﬁhow"sl/%

o 3. mgr inz. Maig ta Mikolajewska-
Janiaczyk  / b
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie,

Pan Jarostaw Pozniak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Przewodn
Okrggowei Komisii

1. prof. dr inz. Kagimierz Czaplinski

/
2. drinz. Zofia ZWferzc

]

3. mgrinz. Malgorzat/ad\)l kotajewska-Janiaczyk
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—  ® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IM4-4AWB-8LX *

Pan Jarostaw Pozniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0011/17

adres zamieszkania ul. Krzycka 83¢/16, 53-019 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Posipis jeet pragiiony.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust, 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,
w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, Ze;
Obywatel . JENEYE S OBOTLEWSKTI

inszynier elektryk

urodzony dnia ...2. EWietnia 1953 r. @ Mikokajdwku

A

- posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnodci instalaeyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacii elekirycznych,

Obywatel ... HH00ik, . 8.0 B 0 LEWSK 1

jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowania

wytwarzania elementdw konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycanych.

\Z up. Welewedy

Gléwny Arc&: ki W

7 SN pgr inzforch. Jurend Jeresld
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@ POLSKA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfilaognym:

5LK-3FH-BVI-5YF *

Pan Henryk Sobolewski o numerze ewidencyjnym SLE/IE/7345/01

adres zamieszkania ul. Kolibrow 1471, 40-534 Katowice

jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2021-12-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady §Iq5bc'tej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zzadnie art. 5 ust 2 wstawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U, 2001 Nr £30 poz. 1450) dane w postaci
cll:l:trnmn.nzj opatrzone htzpltﬂl'llllm padpisem elektroniczniym wendikowanym proy pomocy wainego kwalifivowanege certyfikatu 53
rownwaine pod wigladem skutkow prawnych dokementom opatrzorym podpisami wizsnoreczrymi. )

* Wenyfikacje poprawnodci danych w niniejsrym zaswizdczeniu maina sprawdzic za pomocy numery weryfiksoynego zaswiadoenia na
stronie Palskiz] lzby Infynizrow Budownictwa www_piiboorg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizscwe] Okregowe] Izby Indyniercw

Budawnictwa
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IIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA

PZT -1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
PZT-2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE SKALA 1:250
PZT-3 PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIE SKALA 1:50
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