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I. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC€ OPISOWA

1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

1.1. BUDYNEK USEUGOWY

Projektowany budynek o funkcji ustugowej (biurowej). Uktad funkcjonalny sktada sie z pomieszczen biurowych
oraz z punktu obstugi interesanta tj. pomieszczenia obstugi klienta, Sali narad, pom. biurowego, pom.
kierownika, pom. archiwum oraz pom. socjalnych, archiwum, toalet ogdlnodostepnych i dla pracownikéw oraz
szatni usytuowanych na parterze i na | pietrze. Na kondygnacji podziemnej, stanowigcej piwnice, znajduja sie
pomieszczenia magazynowe i techniczne oraz kottownia. Ponizej zestawienie pomieszczen na poszczegdlnych
kondygnacjach.

Przebudowa budynku ustugowego polega na dostosowaniu pomieszczen do potrzeb funkcji ustugowej,
biurowej oraz punktu obstugi administracji publicznej zgodnie z wytycznymi Inwestora, oraz na
termomodernizacji budynku i oraz dostosowania go w celu dostepnosci dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

W ramach przebudowy zostana spetnione zapisy z MPZP w zakresie ochrony konserwatorskiej obiektu:
1) Bryfa, ksztatt i forma przestrzenna budynku oraz geometria dachu nie ulegng zmianie, zostang uzyte
tradycyjne materiaty budowlane, zostanie zachowany kolor i rodzaj pokrycia dachowego
2) Wystepujacy w elewacji detal architektoniczny zostanie odtworzy po dociepleniu scian zewnetrznych
3) Ksztatt, rozmiar i rozmieszczenie otwordw okiennych zostanie zachowany, dodatkowo zostang
odtworzone czesciowo pierwotne otwory okienne i drzwiowe

1.1.2 Izolacja $cian fundamentowych
Izolacje przeciwwilgociowe.

Przedmiotowy budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowych.

Zaprojektowano izolacje pionowa na wszystkich scianach zewnetrznych w postaci szczelnej zaprawy mineralnej
uszczelniajacej, po uprzednim przygotowaniu podtoza (oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw w murze,
wypetnienie spoin).

Jako izolacje pozioma — posadzkows, zaprojektowano hydroizolacje z zaprawy mineralnej uszczelniajacej jw.,
wyprowadzong na $ciany. W miejscy styku posadzki ze $Sciang nalezy wykonac fasete z zapraw naprawczych
i wyrownawczych lub wklei¢ tasme uszczelniajgca. Na pozostatej powierzchni Sciany nalezy wykona¢ tynki
renowacyjne, zgodnie z cz. opisu dotyczagcym powtok tynkarskich i malarskich.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono zawilgocenia na powierzchni 95% scian fundamentowych w obiekcie.
Zawilgocenie zaobserwowano jedynie na odcinku $ciany z oknem w pom. -1.05 — Pom. magazynowe.
Powodem zawilgocenia jest w prawdopodobnie brak stolarki okiennej, otwoér zaslepiony jest deskami
drewnianymi. Na etapie prowadzenia rob6t nalezy skuc tynk, zbada¢ zawilgocenie i zasolenie murow.
W przypadku dalszego zawilgocenia, na odcinku $ciany z oknem, nalezy wykona¢ pozioma przepone
hydrofobowag metoda iniekcji grawitacyjnej np. w technologii Schomburg (lub technologii rownowazne;j).

Sciany fundamentowe zabezpieczone dodatkowo folig kubetkowa az do poziomu gruntu.
Opaska wokot budynku

Wokot budynku nalezy wykonaé obrzeze trawnikowe w odlegtosci 50 cm od scian elewacyjnych iwsypac
w stworzone koryto kamien o frakcji 8-16 na gtebokos¢ obrzeza wraz z jego fundamentem.
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1.1.3. Termomodernizacja budynku ustugowego
a) Sciany zewnetrzne

Technologie ocieplenia budynku nalezy wykonaé¢ w formie izolacji wewnetrznej przy zastosowaniu panelu

izolacyjnego z piyty z pianki PIR pokrytej ptyta gipsowo-kartonowa. W ramach termomodernizacji Sciany
zewnetrzne docieplone zostang od wewnatrz panelem Eurothane G firmy RECTICEL (lub za pomoca technologii
rownowaznej). Eurothane G stanowi zespolony fabrycznie panel izolacyjny sktadajacy sie z ptyty ze sztywnej
pianki poliizocyjanurowej (PIR) pokrytej obustronnie okfadzinami paroizolacyjnymi i ptyty G-K. Na potrzeby
charakterystyki energetycznej zostata wykonana analiza grubosci izolacji i przyjeto grubosé 10 cm z pokryciem
ptyta G-K gr. 1.25 cm. Wspoditczynnik ptyty izolacyjnej bedzie wynosit A=0,022 W/mK. wneki okienne od
wewnatrz pomieszczen docieplone np. z ptyt Eurothane G gr. 2cm lub réwnowaznych.

W celu zminimalizowania mostkéw termicznych zgodnie z zasadami dociepleh od wewnatrz nalezy wykonaé
wywiniecie izolacji na $ciane wewnetrzng oraz sufit. Szerokosé wywiniecia na sufit wskazano w czesci graficznej
(nie mniej niz 50cm). W poziomie | pietra wywiniecie izolacji $cian szczytowych nalezy prowadzi¢ nad sufitem
podwieszanym.

Nalezy réwniez przewidziec¢ izolacje cieplna (np. z ptyt PIR) pod parapetem.

Sciany zewnetrzne podlegajace dociepleniu wskazano w czesci graficznej wg. odpowiednich oznaczen:

| SZ1 |TYNK WAPIENNY, NP.KEIM NHL—Kalkputz Grob + KEIM TURADO|0.3-1.2 cm
ISTNIEJACY MUR 38.0cm
IZOLACJA 0D WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0cm
PEYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1.25 cm

| S22 |TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY, NP. KEIM TURADO 0.3-1.2 cm
PUSTAKI CERAMICZNE /CEGEA PEENA LUB BLOCZKI SIUKATOWE 34-38.0cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0cm
PEYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1.25 cm

UWAGA: w pomieszczeniach wydzielonych pozarowo zastosowaé¢ dodatkowo plyty odpornosci
ogniowej EI60.

Docieplenie osciezy okiennych ptytami Eurothane G:

.'f I r_a . “ .
e ; ; ; : Oscieza okien, drzwi balkonowych,
_ _ nalezy docieplic ptytg Eurothane G
“, T &4 grubosci min. 20 mm.
o - . =
\\ I}l Eurothane G Grubosc izolacji z ptyty Eurothane G na
3 r. 20 mm s w " X . - . :
4 g scianie — nalezy wliczyc zgodnie zi
¢ LY ] wymaganiami Warunkow Technicznych
I
i
I e
-' - l-"".l'
P "
= L T oL
| Eurothane G
gr. zgodnie 2 WT
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Naroinik zewnetrzny
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Przy wykonywaniu naroznikow w jednej z ptyt Eurothane G wycigc
fragment z pianki PIR {jak zaznaczono ottg kreska), az do pyty g-k.

b) podtoga na gruncie

Naroznik wewnetrzny

1. Masa fugujaca
2. Tasma fugujgca
3. Masa fugujaca

W piwnicy oraz w parterze w czesci niepodpiwniczonej nalezy wymieni¢ podtoge na gruncie na nowa, z
warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS-100 gr. 12cm o wspoétczynniku A=0,036 W/mK,
zaprojektowano podtoge na gruncie z nastepujgcymi warstwami:

-

STZ1 |PrYTA BETONOWA ZATARTA BETON C12/15 ZBROJ. 6 cm
SIATKA STALOWA FI 4mm OCZKO 10x10 c¢m
WIERZCHNIA WARSTWA ZABEZPIECZONA HYDROFOBOWO
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN EPS 100-036 12 em
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA BETONOWA ZATARTA BETON C12/15 ZBRO. 10 em
SIATKA STALOWA FI 4mm OCZKO 10x10 cm
POSPOrKA ZAGESZCZONA DO 1S=0,97 25 cm

GRUNT RODZIMY

Uwaga: W parterze (w czesci niepodpiwniczonej) nalezy wykonac podtoge na gruncie zgodnie z powyzszym
uktadem warstw z uwzglednieniem jako warstwy wierzchniej oktadziny wskazanej w czesci graficznej —

odpowiednio dla danego pomieszczenia (ptytki ceramiczne/ winyl)

c) strop nad piwnica

W zwigzku z tym, ze pomieszczenia piwnicy Sg pomieszczeniami nieogrzewanymi, Istniejacy strop nad piwnica
nalezy dociepli¢ styropianem XPS grubosci 5cm, w tym celu nad tukami usunaé cze$¢ polepy tak by
dostosowac posadzke do projektowanej grubosci. Nad styropianem wykonac warstwe jastrychu cementowego
gr. ok. 5cm i jako warstwe wierzchnig wykonac posadzke ceramicznag lub winylowa.

d) dach

Porycie dachu nie ulegnie zmianie. Dach zostanie docieplony wetng mineralng grubosci 30cm,

| D1 [ISMEJACE POKRYCIE DACHOWE —BLACHODACHOWKA

WATROIZOLACJA

TEREMOIZOLACJA —WEENA MINERALMA POMIEDZY I5T. KROKWE

25 cm

WYPEENIENIE WEENA MINERALNA.

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA POD PLYTY WYKORNCZENIOWE,

5cm

FOLIA PAROIZOLACYUNA

OBUDOWA 7 PEYT OGNIOCHRONNYCH MA PODKONSTRUKC
SYSTEMOWEJ JW. (PODWOJNE POSZYCIE)

2x1.25 cm
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e) detale
Pierwotny detal w elewacji (bonie i gzymsy nadokienne) zostanie poddany renowacji.

1.1.4. Elewacja - powtoki tynkarskie i malarskie
Technologia robét w systemie firmy KEIM lub REMMERS. Dopuszcza sie zastosowanie technologii oraz
materiatéw innych producentdéw posiadajgcych rébwnowazne parametry technicznych.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia
zamontowane na elewacji — do ponownego montazu. Zbadac stan tynkéw poprzez ostukiwanie z poziomu
rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowaé odpowiednie naprawy. W przypadku wadliwego
zespojenia z podtozem, skué tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowac
bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pytu i gruzu. W miejscach zakazenia mikrobiologicznego
(zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostow) nalezy przeprowadzi¢
zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Aplikacja preparatu metoda natryskowa. Gteboko zakazone
podtoze wymaga nasaczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajacych skutecznos¢ zabiegu.
Czynnos¢ nalezy wykonaé przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze
w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

Naprawa tynkow

Na czesci elewacji oczyszczone podtoze (te miejsca na elewacji gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk) uzupetnié
tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM NHL Kalkputz Grob. Gruntowanie wszystkich powierzchni
elewacji frontowej kamienicy materiatem KEIM Putzgrunt MT, czyli farbg podktadowa o chropowatej
powierzchni i dobrych wihasciwosciach wypetniajagcych i kryjacych. W celu uzyskania jednakowej faktury
powierzchni elewacji zastosowac renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem
widkien zbrojacych KEIM Turado (uziarnienie 0d 0-1,0 mm) W miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach
zaleca sie zatopienie siatki z wtdkna szklanego.

Tynki wewnetrzne w poziomie piwnicy nalezy wykonac jako renowacyjne przeznaczone na powierzchnie
narazone na dziatanie wilgoci i soli np. w technologii Keim jw. Lub innych o réwnowaznych parametrach
technicznych.

Naprawa detalu

Gtebokie ubytki gzymséw zrekonstruowa¢ metodami: z narzutu i ciggniong wykorzystujac Keim Kalkputz Grob
i powierzchniowo Universalputz Fein 0,6 mm. Naprawa istniejgcego detalu: Zaktadajac, ze detal narzutowy
wykonano z zaprawy wapienno-piaskowej do jego naprawy nalezy wykorzysta¢ zaprawe wapienng KEIM NHL
Kalkputz Grob lub tynk wapienno-cementowy zbrojony witdknami KEIM Universalputz w zaleznosci od stanu
i rodzaju podtoza: stabe, stare zaprawy wapienne naprawiamy KEIM NHL Kalkputz Grob, stare mieszane
zaprawy z nawarstwieniami lub pozostatosciami starych farb zaprawa KEIM Universalputz. Wczesniej przed
dokonaniem wzmocnien mozna przegruntowac¢ powierzchnie detalu KEIM Spezial Fixativ. Wykonanie detalu
ciggnionego: Jako pierwsza warstwa KEIM NHL Kalkputz Grob (wielko$¢ ziarna tej zaprawy to 3 mm) a jako
warstwe wierzchnig stosujemy KEIM NHL Kalkputz Fein (cienkowarstwowa zaprawa wapienna o uziarnieniu 0,6
mm) lub KEIM Universalputz Fein —tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z wtGknami zbrojeniowymi
0 uziarnieniu 0,6 mm

UWAGA: W poziomie parteru, elewacje na wysokos¢ ok. 2m nalezy zabezpieczy¢ powtoka antygraffiti.
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Na potrzeby Inwestycji zostala wykonana analiza kolorystyczna elewacji i stolarki okiennej stanowiaca
zalacznik do niniejszego opracowania. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostat dobrany kolor
elewacji zewnetrznej jako jasnobezowy.

1.1.5. Kominy

Wszystkie kominy powyzej dachu poddac¢ renowacji. Sku¢ gtuche tynki, dociepli¢ styropianem gr. 5cm.
wykona¢ nowe tynki mineralne analogicznie do tynkdéw w elewacji, uzupetni¢ ubytki czap kominowych,
zaimpregnowac $rodkami do betonu, wymieni¢ kratki wentylacyjne, wykona¢ nowe obrébki blacharskie,
pomalowac farbg zolowo-krzemianowa z kolorze zgodnym z kolorem elewacji (w przypadku nie zastosowania
tynkdéw barwionych w masie). Projektuje sie komin spalinowo-powietrzny (rura koncentryczna) @80/125 mm.
Wszystkie elementy wykonane sg ze stali kwasoodpornej zapewniajacej odpornos¢ na dziatanie czynnikow
zewnetrznych i wewnetrznych srodowiska — zgodnie z branza sanitarna.

1.1.6. Wejscia do budynku
W budynku ustugowym zaprojektowane zostato wejscie gtéwne, w elewacji potudniowo-wschodniej,

przeznaczone dla interesantéw. Wejscie zostato zlokalizowane w miejscu pierwotnie istniejgcego wejscia
w sScianie szczytowej. Stolarka drzwiowa dla wejscia gtdbwnego i bocznego zostata zaprojektowana jako
jednoskrzydtowa o szerokosci przejscia w swietle 120 cm. Drzwi stylizowane — na wzér drzwi z dokumentaciji
archiwalnej, z ptycinami dekoracyjnymi wypetnionymi w strefie gornej szktlem mlecznym bezpiecznym, z
dolnymi ptycinami petnymi. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzna.

Istniejgce wejscie boczne, na elewacji potudniowo-zachodniej przeznaczone bedzie dla pracownikéw.

1.1.7. Schody zewnetrzne
Istniejgce schody zewnetrzne nalezy rozebraé. Nowe schody zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz z zasadami Projektowania Uniwersalnego. Schody przy gtéwnym wejsciu zaprojektowano jako
jednobiegowe, zelbetowe. Przy schodach gtéwnych zostata zaprojektowana platforma krzywoliniowa w celu
umozliwienia dostepu do budynku osobom z niepetnosprawnosciami poruszajacych sie na wézku inwalidzkim.
Nowe schody przy wejsciu bocznym zostaty zaprojektowane jako dwukierunkowe, dwubiegowe, zapewniajace
ergonomiczne dojscie do budynku dla pracownikéw.

Oktadzine schodéw zewnetrznych (bocznych i gtdwnych) zaprojektowano z ptyt kamiennych granitowych.
Murki boczne schodéw zewnetrznych w strefie wejsciowej od strony potudniowo-wschodniej (wejscie dla
interesantdw) zostang odtworzone w formie kaskadowej zgodnie z dokumentacjg archiwalna.

Balustrady zewnetrzne zaprojektowano jako azurowe ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze
jasno-szarym zgodnie z czescig graficzna.

Woycieraczki zewnetrzne
W spocznikach schodéw zewnetrznych, przed wejsciami do budynku zaprojektowano systemowa wycieraczke
aluminiowa, wpuszczang o wymiarach 135x90cm (Uwaga: szeroko$¢ wycieraczki dostosowaé do wymiaru
rzeczywistego na budowie). Nalezy wykona¢ wpust w istniejgcym stopniu i wykonczy¢ rama z katownika
aluminiowego, gorng krawedz katownika zlitowa¢ z posadzka kamienng opisang wyzej. Nalezy zastosowac
wktad tekstylno-gumowy.

1.1.8 Studzienki doswietlajace

Remont doswietlaczy z bloczkéw betonowych, tynkowane, pokrytych od zewnetrz izolacjg przeciwwilgociowa, z
mas bitumicznych, dno betonowe C12/15, z wyprofilowanym spadkiem w kierunku otworu chtonnego,
uktadanych na kruszywie przepuszczalnym, przekrytych kratg stalowa np; typu "Wema". Dno nalezy zagtebi¢ 20
cm ponizej poziomu podokiennika.

Dopuszcza sie montaz systemowych doswietlaczy o wymiarach dostosowanych do istniejacych.

llosc¢ i lokalizacja wg czesci rysunkowej.
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1.1.9. Stolarka okienna

Stolarka okienna zostanie w catosci wymieniona na okna drewniane wraz z podziatem przeszklen nawigzujacym
do istniejacych podziatéw w oknach skrzynkowych. W potaci dachu, nad pomieszczeniem biurowym nr 2.06
zaprojektowano 2 okna potaciowe zgodnie z czescig graficzna. Stolarka okienna bedzie spetnia¢ wymogi
Umax= 0,9W/(m?K). Zaprojektowano stolarke okienng w kolorze biatym. W budynku, nalezy zamontowac
okna tak by parapet wewnetrzny byt na wysokosci min 85cm od poziomu posadzki. W przypadku braku takiej
mozliwosci otwory okienne nalezy zabezpieczyé balustradg zamontowang na wysokosci 85 cm od posadzki.

Parapety wewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe z konglomeratu. Parapety z konglomeratu nalezy montowac za
pomoca szybkoschnacego kleju poliuretanowego na wypoziomowanej i wyréwnanej powierzchni muru. Pod
parapetami wykonac izolacje cieplna (np. z ptyt PIR) w technologii sp6jnej z dobrang technologia docieplen
$cian od wewnatrz i zgodnie z zaleceniami danego producenta.

1.1.10 Podokienniki zewnetrzne i obrébki blacharskie

Zaprojektowano podokienniki zewnetrzne, obrébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej lub
powlekanej w kolorze jasno szarym. Dostosowa¢é wielkos¢ podokiennikéw i obrébek blacharskich do nowej
grubosci sciany po dociepleniu. Wysuna¢ podokienniki poza lico muru min. 40 mm.

1.1.11 Elementy odwodnienia dachu

Elementy odwodnienia (rury spustowe, rynny) nalezy zdemontowac wraz z elementami mocujacymi i wymienic¢
na nowe elementy z blachy powlekanej w kolorze jasno szarym, zachowujac istniejace wymiary/srednice. Rynny
montowac ze spadkiem 0,5%-2%.

1.1.12 Instalacje na elewacji

Instalacje odgromowa oraz elektryczng w elewacji nalezy wymieni¢ na nowa i prowadzi¢ podtynkowo.

1.1.13 Schody wewnetrzne

Klatke schodowa prowadzaca na | nalezy przebudowacd. Istniejace schody drewniane zdemontowaé. Nowe
schody zaprojektowano jako zelbetowe. Schody wykona¢ wg. projektu konstrukcji. Projektowana ptyta biegow
- zelbetowa, monolityczna, grub. 12 cm. Spocznik grub. 14 cm opiera¢ na istniejgcych scianach murowanych -
w bruzdach 12,14 cm wykutych po obwodzie spocznika. Gérny bieg zakonczony zelbetowg belka 25x30 cm
oparta na scianach. Schody wykonac z betonu C20/25 ze zbrojeniem ze stali AllIN B500A.

Schody do piwnicy nalezy poddaé remontowi.

Dla schodéw wewnetrznych wykonaé nowga balustrade ze stali nierdzewnej z podziatami pionowymi, z
przeswitami nie wiekszymi niz 12cm lub wypetnionej szktem, pochwyt zamontowac¢ na wys. 110cm od poziomu
posadzki.

1.1.14 Projektowane $ciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne oraz zabudowy nalezy wykona¢ na podkonstrukgji stalowej z ptyt gipsowo-kartonowych o
gr. min 1,25 zgodnie z zaleceniami producenta. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé ptyty
wodoszczelne typu H. Wypetnienie wetng mineralna. Szerokos$¢ przegréd wg. czesci rysunkowe.
Zamurowania istniejagcych otwordw, nowe przegrody przy klatce schodowej zaprojektowano z bloczkéw
ceramicznych lub silikatowych gr. 24112 cm.

| SW1 | TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 em

PUSTAKI CERAMICZNE /CEGEA PEENA LUB BLOCZK SILKATOWE 24.0 cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 cm
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| SW2 [PrYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOINE POSZYCIE* *+ 2x1.25 em
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH WG
TECHNOLOGII PRODUCENTA /WYPEENIENIE WEENA MINERALNA 5.0 em
PEYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOJNE POSZYCIEY #* 2x1.25 cm
| SW3 [TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 cm
SCIANA ISTNIEJACA 24—44 cm
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 em
| SW4 [PEYTA GIPSOWO—KARTONOWA *++ 1.25 cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0 cm
SCIANA ISTNIEJACA 24—44 cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0 cm
PEYTA GIPSOWO-KARTONOWA *+ 1.25 cm
| SW5 [PEYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOINE POSZYCIE*** 2.5 cm
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG
TECHNOLOGI PRODUCENTA /WYPEENIENIE WEENA MINERALNA 5.0 om
ISTNIEJACA DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU 25-30 cm
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG
TECHNOLOGH PRODUCENTA/WYPEENIENIE WEENA MINERALNA 5.0 em
PEYTY GIPSOWO—KARTONOWE — PODWOJNE POSZYCIE#** 2.5 em
[SW5 1[PEYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOUNE POSZYCIE*** 2.5 ¢m
SYSTEMOWA PODKCONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG
TECHNOLOGI PRODUCENTA /WYPEENIENIE WEENA MINERALNA 5.0 om
ISTNIEJACA DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU 25-30 cm
IZOLACJA OD WEWNATRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10.0 cm
SCIANA ISTNIEJACA 24—44 cm
UWAGA:

1. w pomieszczeniach wydzielonych pozarowo zastosowaé dodatkowo plyty odpornosci ogniowej EI60.
2. w pomieszczeniach mokrych stosowa¢ ptyty wodoszczelne izastosowaé oktadziny z ptytek ceramicznych na
wys. 2,1m

1.1.15 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne w budynku, wskazane w czesci rysunkowej nalezy wymienié¢ na nowe ptytowe o wymiarach
zgodnych z czescig rysunkowa oraz drzwi przeciwpozarowe (o klasie odpornosci ogniowej wg w czesci
rysunkowej).

1.1.16 Ok#adziny scienne i podtogowe

Istniejgce wyprawy tynkarskie nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowo-wapienng oczysci¢ z zagruntowac i pokry¢
warstwa gtadzi gipsowej. Nowe tynki wewnetrzne wykonac jako cementowo-wapienne z gtadzia gipsowa lub
gipsowe. Jako powtoki malarskie zastosowaé farby akrylowe. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowad
oktadzine z ptytek ceramicznych do wysokosci ok 210 cm (zgodnie z krawedzig otworéw drzwiowych).
Kolorostyke i dobor ptytek nalezy uzgodnic z Inwestorem i projektantem.

1.1.17 Posadzki

W budynku, w pomieszczeniach objetych przebudowa nalezy wykona¢ nowe posadzki z paneli winylowych
Nalezy zniwelowa¢ progi zwtaszcza na drodze komunikacji: miedzy korytarzami, a wc, oraz na drodze
ewakuacji. W pomieszczeniach mokrych jak np. toalety oraz pom., socjalne nalezy wykonac posadzke z ptytek
ceramicznych na kleju ale dopuszcza sie wykonanie réwniez z paneli winylowych.

W gtéwnych ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ posadzki z wyktadziny winylowej o zwiekszonych
wiasciwosciach antyposlizgowych. W pozostatych pomieszczeniach posadzki nalezy wykona¢ z wyktadziny
winylowej lub paneli podtogowych o klasie scieralnosci min. AC4. Posadzki powinny by¢ tatwo zmywalne,
nienasigkliwe, odporne na Scieranie, antystatyczne i przeciwposlizgowe.

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta.
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1.1.18 Strop nad piwnica

W zwigzku z tym, ze pomieszczenia piwnicy Sg pomieszczeniami nieogrzewanymi, Istniejacy strop nad piwnica
nalezy dociepli¢ styropianem XPS grubosci 5cm, w tym celu nad tukami usungé cze$¢ polepy tak by
dostosowac posadzke do projektowanej grubosci. Nad styropianem wykonac warstwe jastrychu cementowego
gr. ok. 5cm i jako warstwe wierzchnig wykonac posadzke ceramicznag lub winylowa.

[STW1]POSADZKA WG RZUTGW
JASTRYCH CEMENTOWY 5 am
STYROPIAN XPS 5 om
ISTNEJACY STROP ODCINKOWY Z CEGLY NA BELKACH 10 cm
STALOWYCH.
TYNK CEWENTOWO—WAPIENNY LUB RENOWACTNY Tem

1.1.19 Strop drewniany nad parterem

W trakcie dokonanych odkrywek istniejgcego stropu drewnianego nad parterem, stwierdzono , ze stan stropu
jest dobry. Niemniej jednak, na etapie budowy, po odkryciu catego stropu nad parterem nalezy ocenic stan
technicznych poszczegoinych elementéw stropu. Nalezy braé¢ pod uwage ewentualng koniecznosé wymiany
elementéw drewnianych na nowe.

W ramach remontu posadzki, na legarach drewnianych nalezy zamontowac ptyte osb a nastepnie odpowiednio
wierzchnig warstwe posadzek zgodnie czescig graficzng oraz danga technologig i zaleceniami danego
producenta.

|STW2 [POSADZKA — PANELE WINYLOWE 2cm
PEYTY 058 2,5 em
ISTMEJACY STROP DREWMIANY ZE SLEPYM PULAPEM
(MALEZY SPRAWDZIC STAN ELEM. KONSTRUKCJI,
WYMENIC USZKODZONE)

IZOLACJA OD WEWNATRZ FIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL 10 cm
W POZOSYALCY MIEJSCACH — PL. GIPSOWO—KARTONOWY
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

1.1.20 Sufity podwieszane

W tazienkach na parterze wykona¢ na wys. 2,60m od podsadzki sufity podwieszane, z ptytami izolacyjnymi
dedykowanymi do docieplania od wewnatrz pomieszczen np. Recticel lub réwnowazne. Ponaddto w
korytarzach parteru wykona¢ miejscowo sufity podwieszane z ptyt G-K w celu obudowy prowadzonych
podsufitowo instalacji. Sufit na | pietrze, obudowy skoséw oraz elementéw drewnianych dachu nalezy wykonac
z ptyt G-K odpornosci ogniowej EI60. Lokalizacje sufitbw podwieszanych wskazano w czesci graficznej.
Elementy podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatdbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

1.1.21 Izolacje przeciwwilgociowe
Pomieszczenia mokre izolowaé przeciwwilgociowo stosujac pod posadzki i oktadzine scienng folie w ptynie lub
inne mas na bazie zywic.

1.1.22 Kurtyny powietrzne

W zwiagzku z brakiem przedsionkéw przy wejsciach bezposrednio z zewnatrz, w celu ochrony obiektu przed
nadmiernym doptywem chtodnego powietrza zaprojektowana nad wejsciami elektryczne kurtyny powietrzne z
nagrzewnicami — lokalizacja kurtyn zgodnie z czescia graficzna.

1.1.23 Wymagania higieniczno-sanitarne i bhp.

Struktura zatrudnienia; W budynku ustugowym bedzie zatrudnionych max. 10 pracownikow, ktérych praca
bedzie odbywata sie w formie zmianowej.

W parterze i na | pietrze budynku zostaty zaprojektowane zaplecze higieniczno-sanitarne z pomieszczeniem
socjalnym dla pracownikéw, dostosowane do max. ilosci 0séb przebywajacych na danej zmianie.
Pomieszczenie socjalne nalezy wyposazy¢ w szafki lub wieszaki na odziez wierzchnig, zlew jedno-komorowy,
urzadzenie do podgrzewania positkdw, lodéwke, stolik z krzesetkami oraz umywalke z pojemnikiem na mydto i
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reczniki jednorazowe. Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne zgodnie z czescig
rysunkowa oraz w pojemniki na mydto, reczniki papierowe, papier toaletowy oraz kosze na smieci.
W pom. gospodarczym nr 1.03 oraz w tazience na | pietrze — pom. nr 2.03 nalezy umiesci¢ zamykana szafe na

srodki czystosci i ze zlewem porzadkowym z doprowadzong woda oraz odptywem (wysokosé montazu zlewu
50-60 cm).

Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi $wiattem dziennym zawiera sie w stosunku
powierzchni okien (w swietle oscieznic) do pow. posadzki 1:8.

Obiekt zastanie wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng zgodnie z projektem
wykonawczych.

1.1.24. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTAIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYM MOWA W ART.1 KONWENCIJI O
PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Przebudowa budynku ustugowego, objetego opracowaniem uwzglednia zapewnienie dostepu parteru

budynku osobom z niepetnosprawnosciami. Schody zewnetrzne przy gtéwnym wejsciu do budynku zostaty
dostosowane do obowigzujgcych wymogoéw oraz zaprojektowane zgodnie z zasadami Projektowania
Uniwersalnego. Zostata zaprojektowana platforma krzywoliniowa dostosowana do potrzeb os6b z
niepetnosprawnosciami poruszajacych sie na wézku inwalidzkim. W strefie wejsciowej dla interesantow zostata
zaprojektowana toaleta ogolnodostepna dostosowana dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

W celu zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym w holu gtdwnym nalezy stosowac sie do
ponizszych wytycznych:
m lada recepcji, kasy lub stanowisko obsiugi, przynajmniej na odcinku o szerokosci 90 cm,
powinna znajdowac sie nie wyzej niz 90 cm od posadzki®', optymalna wysokos¢ to 70-80 cm,
m pod blatem zaleca sie zapewnienie przestrzeni umozliwiajgcej podjechanie pod blat przodem
wozKka,
m jezeli przy blacie konieczne jest wypetnianie dokumentow, przestrzen pod blatem powinna
Zzostac zapewniona obligatoryjnie,

W fazienkach dla os6b niepelnosprawnych, przy montazu wyposazenia nalezy stosowaé sie do
ponizszych wytycznych:

m porecze:

- montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70-85 cm
(goéma krawedz poreczy), (patrz rys. 53, 54)

- o dlugosci 75-90 cm (podnoszone Z obu stron muszli), (patrz rys. 53, 54)

- w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie montowanie
jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po przeciwnej stronie
wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70-85 cm od posadzki, dhugosci min. 80 cm,
mocowane 20-30 cm™ od Sciany za miskg ustepowa,

m spluczka:

- uruchamianie sptuczki moze sie odbywac automatycznie lub recznie, nie moze byc
to sptuczka obstugiwana za pomocg nogi,

- przycisk spluczki powinien sig znajdowac z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajacej 80-110 cm,

m podajnik papieru toalefowego powinien sie znajdowac na wysokosci 60-70 cm od posadzki,
w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej.
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= wysokosc umywalki:
- gorna krawedzZ na wysokosci 75-85 cm od posadzki,
- dolna krawedz? nie nizej niz 60-70 cm od posadzki*,
m przestrzen manewrowa przed umywalka o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej
niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg®,
= baterie:
- powinny by¢ uruchamiane dZwignig (najlepiej z przediuzonym uchwytem), przyciskiem
lub automatycznie,
- nie nalezy stosowac baterii obslugiwanych przy pomocy kurkow,
= lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego doina krawedZ znajdowala sie
nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki — powinno mie¢ mozliwosc regulacji osi poziomej,
s dozownik mydia, suszarkafreczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki
na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,
m porecze:
- montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odleglosci nie mnigjszej
niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalkg.
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Lustro uchylne do zamontowania w tazienkach dla oséb niepetnosprawnych

Dane techniczne

+ Materiat Stal nierdzewna AISI 304 (rama, blacha), laminowane szkto (lustro)
* Wykonczenie ramy Matowe

mm, gtebokosé 80 mm (uchwyt)

Grubodé 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra 2 metalowe wsporniki

taczenie elementéw uchwytu 2 sruby z nakretkami ze stali nierdzewnej
taczenie lustra z uchwytem 8 srub M6

Mocowanie uchwytu do sciany 4 éruby M8

Kolki rozporowe 4 uniwersalne kotki nylonowe

Gwarancja 2 lata "door-to-door"

Wymiary lustra Wysokos¢ 800 mm, szerokosé 600 mm, gtebokosé 75 mm (lustro), wysokos¢ 495 mm, szerokos
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1.2. BUDYNKI GOSPODARCZE

Przebudowa i remont budynkéw gospodarczych polega na dostosowaniu pomieszczen do potrzeb funkcji
zgodnie z wytycznymi Inwestora.
W ramach przebudowy planuje sie:

1. rozbidrke komarek/toalet z tytu budynkéw gospodarczych (od potudniowej strony)
2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych oraz posadzek
3. przebudowa przegréd zewnetrznych w zakresie wejs¢ do budynkéw (w tym przemurowania
uszkodzonych $cian zewnetrznych)
4. remont budynkéw gospodarczych w zakresie izolacji, posadzek, stropéw, scian, dachu i instalacji
wewnetrznych
5.

montaz paneli fotowoltaicznych na dachach budynkéw gospodarczych

1.2.1 Izolacja $cian fundamentowych
Izolacje przeciwwilgociowe.

Przedmiotowe budynki gospodarcze nie posiadaja izolacji przeciwwilgociowych.

Zaprojektowano izolacje pionowa na wszystkich scianach zewnetrznych w postaci szczelnej zaprawy mineralnej
uszczelniajacej, po uprzednim przygotowaniu podtoza (oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw w murze,
wypetnienie spoin).

Jako izolacje pozioma — posadzkows, zaprojektowano hydroizolacje z zaprawy mineralnej uszczelniajacej jw.,
wyprowadzong na sciany. W miejscy styku posadzki ze $ciang nalezy wykonac fasete z zapraw naprawczych

i wyréwnawczych lub wklei¢ tasme uszczelniajgca. Na pozostatej powierzchni $ciany nalezy wykona¢ tynki
renowacyjne, zgodnie z cz. opisu dotyczagcym powtok tynkarskich i malarskich.

Sciany fundamentowe zabezpieczone dodatkowo folig kubetkowa az do poziomu gruntu.

Opaska wokét budynku

Wokét budynkéw gospodarczych nalezy wykona¢ obrzeze trawnikowe w odlegtosci 50 ¢cm od $cian
elewacyjnych iwsypaé¢ w stworzone koryto kamien o frakcji 8-16 na gtebokos¢ obrzeza wraz z jego
fundamentem.

1.2.3. Powtloki tynkarskie i malarskie
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Technologia robét w systemie firmy KEIM lub REMMERS. Dopuszcza sie zastosowanie technologii oraz
materiatéw innych producentdéw posiadajgcych rébwnowazne parametry technicznych.

Prace przygotowawcze

Przed przystagpieniem do prac remontowych nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia
zamontowane na elewacji — do ponownego montazu. Zbadac stan tynkéw poprzez ostukiwanie z poziomu
rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowaé odpowiednie naprawy. W przypadku wadliwego
zespojenia z podtozem, sku¢ tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowac
bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pytu i gruzu. W miejscach zakazenia mikrobiologicznego
(zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostéw) nalezy przeprowadzi¢
zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Aplikacja preparatu metoda natryskowa. Gteboko zakazone
podtoze wymaga nasaczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajacych skutecznos¢ zabiegu.
Czynnos¢ nalezy wykonaé przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze
w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

Naprawa tynkow

Na czesci elewacji oczyszczone podtoze (te miejsca na elewacji gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk) uzupetnié
tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM NHL Kalkputz Grob. Gruntowanie wszystkich powierzchni
elewacji frontowej materiatem KEIM Putzgrunt MT, czyli farbg podktadowa o chropowatej powierzchni i
dobrych wtasciwosciach wypetniajacych i kryjagcych. W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji
zastosowac renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem wit6kien zbrojacych KEIM
Turado (uziarnienie 0d 0-1,0 mm) W miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach zaleca sie zatopienie siatki
z widkna szklanego.

1.2.4. Posadzki, wejscie na | pietro — dojscie techniczne

Istniejgce posadzki na gruncie w budynkach ustugowych nalezy rozebra¢ i wykona¢ na nowo, z ptyty
betonowej zbrojonej. Posadzke zaizolowa¢ przeciwilgociowo. Wierzchnig warstwa posadzki w pomieszczeniach
gospodarczych wykonaé z betonu zacieranego mechanicznie, utwardzonego powierzchniowo odpowiednia
posypka. Istniejacy strop nad | pietrem nalezy poddac renowacji — wyczysci¢, uzupetni¢ ubytki, ewentualnie w
razie koniecznosci wykona¢ wyréwnanie podtoza. W stropie w budynku nr 3 nalezy wykona¢ otwor (zgodnie z
zatacznikiem graficznym) i zamontowac drabinke jako dojscia technicznego do | pietra. Drabinke ze stali
nierdzewnej zaprojektowano jako zamontowana na state do $ciany, ze szczeblami odsunietymi od siebie w
odlegtosci nie wigkszej niz 30cm. Na | pietrze, otwor w stropie nalezy zabezpieczyé montujac balustrade ze stali
nierdzewne;.

1.2.5. Wejscia do budynkéw i drzwi wewnetrzne

W budynkach gospodarczych, istniejgce wrota garazowe drewniane, nalezy wymieni¢ na nowe uchylne, bramy
garazowe, z otworami wentylacyjnymi. Pomiedzy dwoma budynkami nalezy wykonaé¢ przebicie w istniejacej
Scianie, wstawi¢ nadproze i zamontowac drzwi jednoskrzydtowe szer. 90cm.

1.2.6. Stolarka okienna

Stolarka okienna zostanie w catosci wymieniona na okna PCV wraz z podziatem przeszklen nawigzujagcym do
istniejagcych podziatdw, ze szprosami klejonymi. Zaprojektowano stolarke okienng w kolorze biatym. W
budynku, nalezy zamontowac okna tak by parapet wewnetrzny byt na wysokosci min 85cm od poziomu
posadzki. W przypadku braku takiej mozliwosci otwory okienne nalezy zabezpieczy¢ balustradg zamontowana
na wysokosci 85 cm od posadzki. Parapety wewnetrzne wykonac z PCV w kolorze stolarki okienne;j.

1.2.7. Dach
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Istniejgce pokrycie dachowe w budynkach gospodarczych nalezy wymieni¢ na nowe z membrany PVC gr.
1,8mm w kolorze antracytowym. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami danego producenta. Istniejace
elementy kontsrukcyjne dachu w razie konieczno$éi wymienié¢ na nowe.

1.2.8 Podokienniki zewnetrzne i obrébki blacharskie
Zaprojektowano podokienniki zewnetrzne, obrébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej lub

powlekanej w kolorze jasno szarym. Wysuna¢ podokienniki poza lico muru min. 40 mm.

1.2.9. Elementy odwodnienia dachu

Elementy odwodnienia (rury spustowe, rynny) nalezy zdemontowac wraz z elementami mocujacymi i wymienic¢
na nowe elementy z blachy powlekanej w kolorze jasno szarym, zachowujac istniejgce wymiary/srednice. Rynny
montowac ze spadkiem 0,5%-2%.

1.2.10 Instalacje elektryczne
Instalacje odgromowa oraz elektryczng w elewacji, oraz instalacje wewnatrz budynkdéw ustugowych nalezy
wymieni¢ na nowa i prowadzi¢ podtynkowo - instalacja elektryczna wg. projektu branzy elektryczne;j.

1.2.11 Wentylacja pom. gospodarczych

Bramy wjazdowe do budynkéw gospodarczych nalezy wymieni¢ na nowe z otworami wentylacyjnymi, kt6re
zapewnig nawiew powietrza. W $cianie zewnetrznej, przeciwlegtej do $ciany z bramami wjazdowymi nalezy
wykona¢ otwory wentylacyjne wykonczenie kratkami wentylacyjnymi — kolor kratek dostosowa¢ do koloru
elewacji.

1.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRODZENIE TERENU

Od strony potudniowej (na granicy z dz. nr 272/1), od strony wschodniej (wzdtuz drogi gminnej) oraz od strony
poétnocno-wschodniej, zaprojektowano wymiane istniejacego ogrodzenia na nowe - systemowe ogrodzenie
panelowe w kolorze grafitowym RAL 7037, wysokosci 1,5m, na fundamentach prefabrykowanych, z bramami
wjazdowymi dwuskrzydtowymi, rozwieranymi o szerokosci 3m , oraz od strony p6tnocno-wschodniej z furtka o
szer. Przejscia 1m. Brama od strony pétnocno-wschodniej zostata zaprojektowana jako brama automatyczna —
sterowana elektrycznie. Lokalizacja zgodnie z czescig graficzna.

1. Panel w wymiarach 250x150:

e \Wypetnienie z siatki z drutéw zgrzewanych, szer. 250 cm, srednica pretow 5 mm, wymiary oczka
50x200 mm,

e Stupki konstrukcyjne stalowe 60x40x2 mm, wysokos¢ powyzej terenu 202 cm, wraz z systemowymi
obejmami montazowymi, sSrubami zamkowymi M8, nakretkami, naktadkami dystansowymi PE-H,
kapturkami zamykajacymi PE, posadowionych na stopach fundamentowych o $r. 20-25 c¢cm, z betonu
min. C12/15 na gt. 80 cm,

e Podwalina betonowa (ptyta cokotowa) dt. 250 cm, wys. 20 cm, mocowanymi za pomocg uchwytéw
stalowych typu C.
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Kompletne przesto ogrodzenia panelowego
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Zabezpieczenia antykorozyjne:

CYNKOWANIE OGNIOWE

DUPLEX

A2

2. Dwie bramy dwuskrzydtowe o wymiarach 300 x 150 cm:

Elementy ogrodzenia panelowego sys. PLAST-MET:
panele, stupki oraz obejmy montazowe sa
zabezpieczone antykorozyjnie powloka cynkowa
przez proces cynkowania ogniowego,
$cisle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ).

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kapieli w
cieklym cynku o temp. 440-460°C) zachodzi na
powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji
tzn. stal i cynk tworza wspdlng warstwe stopowa,
na ktérej odklada si¢ warstwa czystego cynku.

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX
polega na nalozeniu na wczesniej odpowiednio
przygotowang powloke cynkowa specjalne)
powloki malarskiej. W systemie DUPLEX
firmy PLAST-MET powtokg 13 jest poliestrowy lakier
proszkowy naktadany metodg elektrostatyczng.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali
stanowi najistotniejszy element wplywajacy na
trwalo$é powtoki malarskiej. Swiadomi tego
stosujemy obrobke strumieniowo - Scierng lub
inaczej omiatanie, ktoére umozliwia uzyskanie
najwyzszego stopnia przyczepnosci powloki
malarskiej, a co za tym idzie najwyzszej ich jakosci.

| EN-ISO 1461

EN-ISO 12944-5

powloka cynkowa

gr. = 60-7T0um

poliester
gr. ~ 80 um

[BE [DE wszysikie elementy ziaczne tj. Sruba zamkowa M8x25 / 80 , nakretki ( zrywalne i szesciokgtne)

wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2

e Stup stalowy 100x100 mm,
e Skrzydto bramy o wymiarach 100x190 cm -— rama 50x50 mm, wypetnienie z siatki z drutéw,
zgrzewanych, srednica pretéw 5 mm, wymiary oczka 50x200 mm,

e Okucia: zamek zawiasy rygiel i ogranicznik, UWAGA: brama gtéwna - sterowana automatycznie

e stopa fundamentowa o $r. 30 cm lub 30x30 cm, z betonu min. C12/15 na gt. 80 cm.
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3. Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 100 x 150 cm:;
e Stup stalowy 80x80 mm,
e Skrzydto bramy o wymiarach 100x190 cm — rama 40x40 mm, wypetnienie z siatki z drutow
zgrzewanych, Srednica pretéw 5 mm, wymiary oczka 50x200 mm,
e Okucia: zamek zawiasy,

e stopa fundamentowa o $r. 30 cm lub 30x30 cm, z betonu min. C12/15 na gt. 80 cm.

wypelnienie panelowe

1 2
30 ¥ e _

b mm 4
4

1
/"
/1

Elementy skladowe
4] (standardowe wykonczenie)
\-. 1 stup 80x80mm

2 skrzydio furtki (rama 40x40mm)
50 +40.00 3  zamek Locinox
Ll 4 zawias M16 90°

Zabezpieczenie antykorozyjne

1 cynkowanie

L7 cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461
Lz L Ls 2 syslem DUPLEX wy palety RAL
L1 ocynk ogniowy + mech. chropowacenie + poliester 200°C

2. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane w zakresie ochrony przeciwpozarowej zostaly zawarte w pozostatych czesciach projektu
budowalnego t;.:

— projekcie zagospodarowania dziafki

— projekcie architektoniczno-budowalnym

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana zgoda na odstepstwo zgodnie z:

e § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
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e § 1 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 109 poz. 719.

Odstepstwo zostato zawarte w postanowieniu Dolnoslaskiego Komendanta Wojewoddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.398.5.2021 z dnia 20 stycznia 2022r. i zezwala na spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz podane w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn. Zmianami):

e §68ust. 1 - szerokos¢ biegéw schodéw wewnetrznych w klatce schodowej prowadzacej na | pietro

budynku ustugowego, wynosi 1m
e 8§97 ust. 2 — wysokos¢ drzwi do pomieszczen technicznych w piwnicy wynosi od 1,7m do 1,82 m.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU USLUIGOWEGO

Budynek ustugowy

Zdjecie budynku

95-106 Zawonia ul. wrzosowa 2
Calosc budynku

Gmina Zawonia

Ul. Trzebnicka

| 55-106 Zawonia

206,89

772,95

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekeie

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qy .« dia kazdej strefy

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wodg Qe

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chidd Q¢ .. dia kazdej strefy

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania | wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chiodzenia

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, korcowej | pierwotnej

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

12} Urzadzenia pomocnicze
Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

| Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
|. Przegrody ciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U. Wim?K] WSP'U[.HFEFE 2071 :ggfr#iﬁtr
1 Sciana zewnetrzna 571 0,18 0,20 Tak
. 5Z1-
2 Sciana zewnetrzna szCZytow 0,20 0,20 Tak
a
II. Przegrody dach
Lp. MNazwa przegrody Symbol | Wsp. U [Wim?K] WSP'U[.;}JT%;":'(]W 203 ;ﬁ;g{#ig{e';
1 DACH D1 0,12 0,15 Tak
lll. Przegrody podiogi na gruncie
Lp. MNazwa przegrody Symbol | Wsp. U. [Wim#K] WSP'U@?EE%WEDE" 3;3:%2??
1 Podioga na gruncie PG 1 0,24 0,30 Tak
IV, Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U. [Wim2K] Wsp.Uh}Jﬁ;u:]T 2021 :g:{#iﬁtr
1 Strop wewnetrzny STWH 0,65 0,25 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U. WimK] Wﬁp.UﬂhﬁzhE]TEDﬁ :g:t{#igitr
1 Drzwi zewngtrzne DZ 1 1,20 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych |
V1. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp_ U Wsp.gwg
Lp. | Mazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2021
[WimvK] [Wim?K] WT2021 o g
1 Okno zewnetrzne 071 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak d ur’;lrgzy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qy 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 01

Temperatura wewnetrzna strefy 8 20,01 =C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1541 m?
ObcigZenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi i 6,8 | Wim?
Pojemnosc cieplna budynku Cm 25421550 JIK
Stata czasowa budynku T M7l h
Udziat granicznych potrzeb ciepta i 13| -

- A 38| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qi qan KWhim-c

Miesiac I Il 11 ) v VI VI VIl | I X X X

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesigcu t., h | 744| 672 744 720| 744| 720 V44| T44| F20( 744 T20| T44

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie 1589 | 1456 | 1340| 957| 569 204 312 171| 497| 865| 1221 1643
Qi 5=10 % Hy(8-8 ot KWH/m-c

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 000| 0,00| O00| 000 0,00, O00| 000| 0,00 Q00 O00( 0,00
Qi 2=10H (6085 2 )t
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Q=0 02 1589 | 1456| 1340 957| 569| 204| 312| 171| 497 B865| 1221) 1643
k\Whim-c

04 07 28 73| 127 17.3| 160| 17.8| 134 89| 3.8 -11

Miesieczne zyski ciepta od
Fasinec nianis Cos. NS 331 454 782) 1030 1322| 1315( 1358 | 1270| &76| 569| 352 323

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Q=g 10 Art 779| 704| 779| 7s4| 779| 754| 779| 779| 754| 79| 754 TTO
kKWhim-c

Qisﬁﬁfﬂ:m?ﬂi 1111| 1158 | 1561| 1785| 2102| 2070 2138 | 2050 | 1630| 1349| 1106| 1102
= gn/ Qi 0.43| 049| 072| 115| 229 629| 425 740| 2.03| 097| 056 041
i 0.42| 0.46| 061| 0294| 1.72| 0.00| 0.00| 000| 150| 0.76| 0.49| 042
thz 0.46| 0,61| 094| 1,72| 429| o.00| 0.00| 000| 471| 1.50| 0.76] 049
fom 1,00 1,00| 1,00| 0,60 0,00 000/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,78 1,00 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania

2yskéw ciepha, g 098 096 090 073 043 016 023| 014( 0,48| 0,80| 0,95 098

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qi ni.=Qm - 1484, 11237, | 763,8 | 2425

23,08 026| 1,63| 0,12|29,13|3121(925.6| 1577,

60 10 Fi 0 2 2 58
MH.gn S an kWhim-c
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qv =0 pa.n), KWhirok | 65976

Czesc budynku
Zestawienie stref
N N strefy A v 8 Eap:trzebﬂwanie na ciepio
strefy - -
- m’ m’ %C kWhirok
1 Strefa 01 154,07 172,95 20,0 659761
Calkowite zapotrzebowanie strefy £Q, .4 [kWh/rok] 6597 61

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czesct budynku

Cieplo wiasciwe wody, cu 419 kJ/(kg=K)
Gestost wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej] wody, Bw 55 “C
Temperatura zimnej wody, Bo 10 =C
Wspdtczynnik korekeyjny, kr 0,70

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 154,07 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieple] wody, Vw 0,35 dm*/{m?sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Quw e 721,61 kKWhi/rok

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chiéd Q¢4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chlodu Strefa C1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Birs, 200( =C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 24301 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi it 6,8| Wim?
Pojemnosc cieplna budynku Cm 40095000 JK
Stata czasowa budynku T 66,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta [1::-:}9 12| -
- ac 54| -
Wspdtczynnik strat ciepla przez przenikanie Hi g Hir 2 88,8 WK
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H- 0,0 WK
Wspdlczynnik strat ciepla na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hee 791 WK

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chiodzenia i wentylacji Qe na. KWhim-c

Miesiac

|||||||||||v|u|w|u|||v|||||x|x|>v:||xl|
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Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C 04 07| 28| 73| 127 173] 160| 17.8( 134 89| 38| 11
Liczba godzin w miesigcuto, h | 744| 672 744 720| 744| 720| 744| 744 | T720| T44| T20| 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie 1348 1236 | 1137 812| 483 173 264| 145 422| 734| 1036 1395
Qe =10%H=(8-8. )t~ KWh/im-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami
chiodzonymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00| C,00| 000 O00( 000| 0,000 000 0,00 0,00
GC..::.'=1 0 :'*I‘I:,--{E.—Hm.:.r; }"trn
kKWhi/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Gcx=0c+0c 2y 1348( 1236 | 1137 812 483 173| 264| 145| 422| 734| 1036| 1395
kKWhim-c
Miesieczne zyski ciepta od
AR B R Py 331| 454| 782 1030( 1322| 1315| 1358 | 1270| 876| 569| 352 323
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Q=g 10Aety, 1229( 1110 1229| 1190 1229( 1190 1229 1229| 1190| 1229| 1190| 1229
KWhim-c
Miesieczne zyski ciepta
Qe 0= Qs Qe KWh/M-C 1560| 1565 | 2011 | 2220| 2552| 2505( 2588 | 2499 | 2065| 1799 1541| 1552
=0l gn/ Qe ire 061 0,67 0,94 145 280 767| 518( 909 259 1,30| 079 059
e 156| 1,28| 0,88| 052 0,24 016| 0,15] 015| 025| 058| 1,02| 148
Thea 167 1,56 1,28| 0,88] 052 024| 016] 025 058| 1,02| 148 167
fom 0,00 000| O77( 1,00] 1,00/ 1,00( 1,00 1,00| 1,00| 1,00( 0,33| 0,00
Wspdlczynnik wykorzystania | 59| 064| 0,81| 095| 100| 1,00[ 1,00 1.00| 1,00 093 073 057
zyskow ciepla, ncan
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qc.ndn=Qcgn - 44 21| 63,68 259’:'; ?55'{9} 164,5:15‘_ Eﬁfa' 2{}8;[', 222549 TE?EE;, ED?‘i 114'3 37,36
Ne.ar*Ce.n KWHm-c

Foczne zapotrzebowanie na energie uzytkowsg dla chiodzenia i wentylacji Qc /. =Z{Qc 0], KWhirok 111842
5 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Czes¢ budynku
Mazwa Zrodia Mowe zrodio ogrzewania
Mr zrodia 1 -
Udziat procentowy 90 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

Ziemny

Wapdtczyminik Wy 1,10 -
Wapdtczynnik W 3,00 -
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Energia uzytkowa Ching

5937.85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/450C) o mocy nominalnej do 50kW

Sprawnost wytwarzania g

0,94

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
phytowymi w przypadku regulacii centralnegj i
miejscowe] z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami

adaptacyjng i optymalizujgcy

Sprawnosc regulacii nue

0,93 |

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrodia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, kidre sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewansj

Sprawnosc przesyiu .

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiomika buforowego

Sprawnosc akumulaci nue

1,00

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika npx 0,84

Energia na urzadzenia pormocnicze Ea pam e 292 41 kKWhirok

6 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Czesc budynku

Mazwa zrodia Mowe Zrodio cieplej wody

Mr Zrodta 1

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Ziemny

Wspdtczyninik W 1,10

Wspdtczyninik W 3,00

Energia uzytkowa Qe 721,61 kKWhirok

Wybrany wariant wytwarzania Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnosc wytwarzania nw g

0,95 |

Wybrany wariant przesylu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegdow
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesyiu cieple] wody

Systemy przygotowania cieptej wody uZzytkowej w
budynkach jednorodzinmych

Sprawnosc przesytu .

0,90 |

Wybrany wariant akumulagji

Zasobnik cieptej wody uzytkowe] wyprodukowany
po 2006 r.
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Sprawnosc akumulacji mw s

0,90

Catkowita sprawnosc systemu zasilania iHtego nosnika . 0,68

Energia na urzadzenia pomocnicze B pomwes 185,56 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chiodzenia

Czesc budynku

Mazwa zrodia Mowe Zradio chlodzenia

Mr Zzrodta 1

Udziat procentowy 10,00 %
Rodzaj nosnika energii E;;;g;jf mﬂgktryczna - Siec elektroenergetyczna
Wspctczynnik We 3,00

Wspotczynnik W 3.00

Energia uzytkowa Qc na 111842 kWhirok
Wybrany wariant wytwarzania Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R4104, ...
Sprawnosé wytwarzania ESEER 4,00 |-

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnosc regulacji ne..

1,00 |

Wybrany wariant przesyiu

Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem

Sprawnost przesylu ne »

1,00 |-

Wybrany wariant akumulacji

System chiodzenia bez zbiornika buforowego

Sprawnosé akumulacii ne

1,00

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika ncia 4,00

Energia na urzadzenia pomocnicze Ea pemox 0,00 kKWhirok
Mazwa Zrodia Mowe Zradio chlodzenia

Mr zrodta 2

Udziat procentowy 90,00 %

Rodzaj nosnika energii

Odnawialne zrodla energii - Energia stoneczna

Wspctczynnik We 0,00
Wspdtczynnik W 3.00
Energia uzytkowa Qc g 10065,74 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R4104, .
Sprawnost wytwarzania ESEER 400

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni
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Sprawnosc regulacji ne.e

1,00

Wybrany wariant przesylu

Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem

Sprawnost przesylu ne -

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System chiodzenia bez zbiornika buforowego

Sprawnosé akumulacji ne

1,00

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika ncas 4,00
Energia na urzadzenia pomocnicze Eapomce 0,00 kWh/rok
8 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czesc budynku
MNazwa zrodia MNowe Zradio swiatta
Mr zrodia 1
Rodzaj nosnika energii Energia elekiryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00
Wspdtczynnik W 3,00
Energia uzytkowa Ei 1310,00 kKWhirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 154,07 e
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2250,00 hirok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 hirok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenieiwylgczenie
Wphyw éwiatta dziennego Fs 1,00 |-
Rodzaj regulacji Reczna
Wphyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 |-
Regulacja prcwat;lzapa do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspolczynnik cbcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00
Energia na urzadzenia pomocnicze B pomis - kWh/rok
g9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czest budynku

Ogrzewanie iwentylacja
Mr zrodia Mazwa zrodia Qun Qe Qen

kKWhirok | kWhirok kWh/rok

1 Mowe Zrodto ogrzewania R937 85 (V07534 (Bo6D 11
Suma 593785 |707534 |8660,11
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Przygotowanie cieplej wody
Mr Zrodta Nazwa zrodta Quw e Qe w
kKWhirok | kWh/rok KWhirok
1 Mowe zZrodho cieptej wody 721,61 105498 |1717,14
Suma 721,61 105498 |1717,14
Oswietlenie wbudowane
Mr Zrodia Mazwa zrodia Que Qe Qry
kWhirok | kWh/rok kKWhirok
1 Mowe zZrodho Swiatta - 1310,00 |3930,00
Suma - 1310,00 |3930,00
Chiodzenie
Mr Zzrodta Mazwa zrodia CQuc Chec Qr.c
kWhirok | kKWh/rok K\Whirok
1 Mowe Zrodto chiodzenia 118,42 |279,60 838,81
2 Mowe Zrodto chiodzenia 10065,74 |2516,44 |0,00
Suma 1118416 |2796,04 |838 81
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(0u i+ QuwtQuc)/ A 115,81 KWhi{m?2-rok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qion+Qew+ Qi+ Qi ctEepom) § A 8252 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotne] Qp=Qe y+Qpw+Qs +0p o 15146,06 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie piewinmq 98,31 KWhi(m?rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia EP=Qr/A
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 154,07 m?
Powierzchnia uzytkowa chiodzonego budynku Acc 243,00 m?
Czastkowa maksymalna wartosc wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieple] wody EPew 45,00 KWh/(m 2-rok)
uZytkowe|
ccki?zgcgr:li.: maksymalna wartes¢ wskaznika EP na potrzeby A EP: 3943 KWhi(m Z-rok)
00;3%52:;: maksymalna wartosc wskaznika EP na potrzeby AEP, 25 00 KWhi(m Z-rok)
Gt e s ool Bty s e, | i e
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energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWhi/(m?rok)

EPrmax k"u"h'h."l[m e erJ

Uwagi

98,31

< 109,43

Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng enargig pierwotng EP [kWhi/{m®rok]]

;”Eﬂﬁlﬂni busdymek

y

L ;50 100 150 200 1250 ;300 350 400 450 00 >500
Wymagans dia nowego budynku
Mazwa Spetniony | Niespelniony  |[Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodne| | Tak
1 Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epem [KWhirok]
1 Ogrzewanie 292 41
2 Przygotowanie cieplej wody 185,56
3 Ogrzewanie 292 41
4 Przygotowanie cieptej wody 185,56
5 Ogrzewanie 292 41
B Przygotowanie cieptej wody 192 48
T Ogrzewanie 409 37
8 Przygotowanie cieptej wody 192,48
9 Ogrzewanie 632,70
10 Przygotowanie cieptej wody 185,56
11 Ogrzewanie 632,70
12 Przygotowanie ciepte] wody 185,56
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Il. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO I1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 r.

Znak sprawy: 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /JOPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawel tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej [zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuija:

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel bukasz Wolny
posiadajacy kwalifikagge zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 fOPOKK f 2011,

Jjest wpisany na liste czfonkdw Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1469.

Cztonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczema: 31-12-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1469-FD28-F2FC-EY79-171A

Dane zawarte w ninieiszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicnym serwisie internetowym Izby Architektéw: weaw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciva Okregowa Izbg Architektdw RP.
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[FRA ARCHITFETOW

HZECZYTPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA EWALIFIKACYINA

L.dz. 263/DSOKK/2021 Wroctaw, dnia 05.03.2021 r.

Znak sprawy: DSOKKST131/772020

DECYZJA nr 23/DSOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zewodowych architektow oraz
in#ynierdw budownictwa (t.). Dz, U. z 2019 r., poz. 1117), w zwiazku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz ant. 15a
ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (. Dz. U, z 2020 r. poz. 1333 z poén. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posiepowania administracyjnego ( . Dz. U. z 2020 r. poz. 258 z poZn. zm. )

stwierdza sie, 2e

Pani mgr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
urodzona w dniu 4 lutego 1984 r. we Wroclawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowaZniaja
do wykonywania samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie, obejmujace|:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sporzadzanie projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci;
3) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

Dacyzja ninigjsza jake uwzgledniajaca w caloSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przysfuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architekiéw RP
za posrednichwem Okregowej Komisji Kwalifkacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej [zby Architekiow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyz)jl,

Jan Matkpwski_architekt IARR prewodniczacy QKK

N

B

el | il K
Anna Boryska archiekt IARP sekretarz KK e o gl
El#bieta Ceglelska archiieki |ARE cxionek OKK ! [/ E&::—
Jerzy Chmiel architekt lARP cxhonak OKK . ”JI{?U ' /i
Artur Dorogzyriski architekt 1aRP cxbongk QKK ,f*;'ww'v‘ i, !
Gragzyna Makowska architek! ARP _ czionek OKK J

Romuald Pusteinik architekt |ARE nek O

Aleksandar Szarapt architekt LARP czionek OKK / « u gj@g*;.
Otrzymuia: :
1. Pani Joanna Mazurek-Adamska “
2. Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlansgo e
3. Okregowa Rada Dolnoslaskia) Okragowe] izby Architekidw RP g
4. Ala et
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I1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Joanna Mazurek-Adamska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczng] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/DS0OKK /2021,

Jjest wpisana na liste czlonkow Dolnoslgskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2136.

Czlonek czynny od: 08-06-2021 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2136-YY2D-D4A9-7538-B68C

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architektow: wwiw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie bezposrednio z whascivig Okregowa Izbg Architekedw RP.
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I11. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZES€ RYSUNKOWA
PZT - PT — LOKALIZACJA OGRODZENIA SKALA 1:100

BUDYNEK USEUGOWY:

A-1 ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA SKALA 1:100
A-2 ELEWACJA TYLNA | BOCZNA SKALA 1:100

A-3 RZUT PIWNICY SKALA 1:50

A-4 RZUT PARTERU SKALA 1:50

A-5RZUT 1 PIETRA SKALA 1:50

A-6 RZUT DACHU SKALA 1:100

A-7 PRZEKROJ A-A SKALA 1:100

BUDYNKI GOSPODARCZE

A-8 ELEWACJE: FRONTOWA, TYLNA | BOCZNE SKALA 1:100
A-9 RZUT PARTERU | PRZEKROJ A-A SKALA1:100

A-10 RZUT 1 PIETRA SKALA 1:100

A-11 RZUT DACHU SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
A-12 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU UStUGOWYM
A-13 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH
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