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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza warunkéw bezpieczefistwa pozarowego
dotyczgca warunkéw technicznych, jakim powinien odpowiadaé budynek nalezacy do Gminy
Zawonia, ktory bedzie przebudowywany, polozony w miejscowosci Zawonia przy
ul. Wrzosowej 2 (dz. nr 271/1). Zakresem opracowania objeto opisywany budynek, ktéry
bedzie obiektem uzytecznosci publicznej. Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie
analizowanego obicktu do wymogdéw ochrony przeciwpozarowej, pod katem zastosowania
rozwigzan zamiennych do obowigzujacych przepiséw z zakresu warunkéw technicznych
i przepisow przeciwpozarowych. Opracowanie ekspertyzy jest niezbedne do dokonania
wszelkich prac wymagajacych pozwolenia na budowe.

Przedmiotem inwestycji jest budynek gminny, ktéry w wyniku przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania stanie si¢ obiektem uzytecznosci publicznej. Opracowanie ma na celu
ustalenie dopuszczalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego oraz w miare mozliwosci
dostosowanie istniejacego budynku do aktualnych wymagan ochrony ppoz. oraz
zatwierdzenie rozwigzan, ktérych nie da sie przebudowad.

- Zgodnie z § 2. ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) wymagania moga by¢ spetnione
W sposOb inny niz podany w rozporzadzeniu, stosownie do  wskazan ekspertyzy
technicznej wlasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym
komendantem wojew6dzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, odpowiednio do przedmiotu tej

ekspertyzy.
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1.1. Podstawyv opracowania ekspertyzy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.
1333);

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
2 2021 r. poz. 869); '

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Strazy Pozarnej (tekst jednolity Dz.U.
22020 1., poz. 1123);

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z2019 r., poz. 1065 z p6ézn. zmn.);

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 22021 r. poz. 1722);

7. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.
Nr 124, poz. 1030);

8. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagan z zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowanie rozwigzan
zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych. Komenda Gléwna PSP
Biuro Rozpoznawania Zagrozen;

9. Wizje 1 ogledziny obiektu; skorzystano z google maps oraz geoportalu.gov.pl.

10. Zlecenie.
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2. Ogoélna charakterystyka obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania obecnie nie pelni Zzadnej
funkcji, w przeszlosci stanowil posterunek Policji. Jest to obiekt wolnostojacy, o dwédch
kondygnacjach nadziemnych oraz czesciowo podpiwniczony.

Obiekt polozony na dzialce nr 271/1 w ewidencji gruntow bedgcej wlasnoécia Gminy
Zawonia. Przedmiotowa dzialka o powierzchni okolo 1649 m?.

Wrzosowa 2,
55:106,Zawonia. «

# S
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3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
- instalacj¢ elektroenergetyczna,
- instalacje sanitarng,
- instalacje odgromowsa,
- instalacj¢ wodociggowa,
- instalacje co.

Wszystkie instalacje sa obecnie nieuzywane. Warunki budowlane — $ciany nogne

w stanie dobrym.

4. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych, ktére powoduja, ze budynek moze zostaé
uznany za zagrazajacy zyciu ludzi.

Budynek kwalifikowany jest do budynkéw niskich. Bedzie to obiekt uzytecznosci
publicznej. Usytuowany zgodnie z zapisami § 271 warunkéw technicznych. Podstawowym
elementem niezgodnosci z warunkami technicznymi jest koniecznoéé lokalizacji kotlowni
gazowe] na kondygnacji podziemnej. Pomieszczenie, w ktérym umieszczony zostanie kociot
gazowy, ma najlepszg lokalizacj¢ wzgledem podlaczenia przewodéw spalinowych do komina
celem usuwania spalin.

5. Ogélna charakterystyka pozarowa obiektow.

Charakterystyczne parametry obiektu:
— powierzchnia zabudowy: 158,18 m?,

powierzchnia wewnetrzna: 243,49 m?,

powierzchnia uzytkowa: 233,73 m?,

kubatura czesci uzytkowej: 1461,05 m®,

liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1,

— wysoko$¢ budynku: 8,28 m (niski — N, liczona od poziomu gruntu przy wejsciu do
budynku do kalenicy budynku).

|

Widok budynku od strony wjazdu na posesje.
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Widok budynku od strony budynkéw gospodarczych.
5.2. Usytuowanie budynku

Budynek polozony dziatce nr 271/1 w ewidencji gruntéw bedacej wlasnoscia Gminy
Zawonia. Przedmiotowa dziatka o powierzchni okoto 1649 m?.

Analizowany obiekt usytuowany w poinocnej czedci dzialki.

Dzialka sasiaduje z dziatkg drogows 610/1 oraz dziatkami zabudowanymi nr 267/6
1270/2, a takze z dziatkg niezabudowana nr 272/1. Zachowane sg odleglosci od granicy
dziatki.

W zakresie odleglosci od sgsiednich budynku réwniez sq zachowane wymagania
stawiane w § 271 warunkéw technicznych.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii ch.

W zwigzku ze zmiang przeznaczenia budynku jego wyposazenie stanowi¢ bedg meble
we wszystkich pomieszczeniach. Podstawowymi materiatami bedzie: papier (dokumenty itp.)
zgromadzony w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum, drewno i materialy powstate
z przerobki drewna zastosowane w produkcji mebli stanowigcych wyposazenie
poszczegblnych pomieszczen w obiekcie oraz materialy tekstylne zastosowane jako obicia np.
w siedziskach. W obiekcie na kondygnacji podziemnej zlokalizowana bedzie kotlownia
gazowa - odstgpstwo, ktora zasilana bedzie gazem ziemnym. Zabezpieczeniem
zastosowanym w kotlowni beda czujniki gazu, ktére powodowaé bedg automatyczne
zamkniecie doplywu gazu. Poza wymienionymi powyzej materialami nie bedg wystepowaly
inne materialy palne w rozumieniu rozporzgdzenia MSWiA dotyczacego ochrony
przeciwpozarowe;j.

Elementy budynku, ktére powinny spelnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiadaé deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne
potwierdzajgce spelnienie przez nie wymogéw przeciwpozarowych. Na drogach
ewakuacyjnych stosowanie materialdéw i wyrobéw budowlanych latwo zapalnych jest
zabronione.

Do wykonczenia wnetrz w strefie nie nalezy stosowa¢ materialdow i wyrobow latwo
zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

o
O]
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Stosowanie materialtéow wykonczeniowych Iuzno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zaslonach, draperiach, kotarach, zaluzjach atwo zapalnych jest zabronione. Jako
tatwo zapalne materialy uznaje si¢ takie, ktorych wilasciwosci okre$lone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze, nie spelniaja co najmniej jednego z kryteridow: t>=4s; t,<=30s;
nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja plongce krople.

W budynku na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materialy fatwo zapalne
oraz takie, ktorych produkty rozkladu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Obiekt o charakterze uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii ZLIII zagrozenia
ludzi, w zwigzku z powyzszym nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Jednakze
chcge w przyblizeniu okresli¢c mogace wystepowaé obcigzenie ogniowe mozna przyjaé, ze na
wszystkich kondygnacjach jest ono ponizej 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi. przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
1 w pomieszczeniach, w ktdrych moga przebywacé jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Analizowany obiekt zaliczony jest do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi. W budynku
facznie moze przebywaé okoto 15 oséb, w tym 10 pracownikow oraz okoto 5 petentow. Na
I kondygnacji 2 osoby w biurze oraz czasowo 4 osoby do pracy w terenie, na II kondygnacji
4 osoby pracujgce w biurze.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

5.7. Podzial obiektéw na strefy pozarowe.

Budynek podzielony bedzie na dwie strefy pozarowe. Oddzielenie kondygnacji
podziemnej od nadziemnych spowoduje powstanie strefy PM i ZL. Powierzchnia strefy ZLIII
wyniesie 243,49 m’, a strefy PM 52,45 m?.

5.8. Klasa odpornodci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek w zwigzku z wysokoscia, zaliczeniem do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi
powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,D”" odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
odpornosci Glowna : 7 s o ;
pozarowej | konstrukcja Konstrukcja Siteop Sciana Sciana Przekrycie
. dachu zewngtrzna | wewnetrzna dachu
nosna
»I” R30 - REI30 EI30 - -

R — nosnosé ogniowa,

E — szezelno$é ogniowa,

1 — izolacyjnosé ogniowa,

S — dymoszczelnosé.

Wszystkie elementy muszq spelniaé ceche NRO.

Konstrukeja nosna — obiekt zostal posadowiony stopach i tawach fundamentowych, poziom
gornej warstwy podlogi piwnicy przyjeto: od -2,19 m do -2,30 m, konstrukcje no$ng budynku
stanowlg fundamenty oraz Sciany nosne spelniajace wymagania stawiane przez warunki
techniczne.

Sciany zewnetrzne — wykonane z cegly pelnej (otynkowane) wraz z ociepleniem o grubosci
od 0,7 m do 0,72 m — spelniajg wymagania warunkéw technicznych.

Sciany wewnetrzne — wykonane w technologi tradycyjnej oraz z ptyt kartonowo- glpsowych
o grubosci od 0,12 m do 0,3 m — spelniajg wymagania warunkow techmcznych
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Stropy - nad piwnicg zelbetowy, nad parterem drewniany z pustka wypelniong szlaka,
spelniajag wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j.

Klatka schodowa — laczy wszystkie kondygnacje budynku, schody na pietro zelbetowe
wylewane do piwnicy ceglane spelniaja wymagania warunkow technicznych, parametry
techniczne speiniaja wymagania obowigzujgcych przepiséw. Schody prowadzgce z piwnicy
posiadajg stopnie zabiegowe — brak pomieszczen na przebywanie ludzi.

Dach — konstrukcji drewnianej, spetnia wymagania warunkéw technicznych, oddzielony od
1T kondygnacji przegrodg w klasie EI30 odpornosci ogniowe;.

Pasy miedzykondygnacyjne o wysokoéci 0,8 m — sg zachowane.

5.9. Warunki ewakuacii. oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Z przedmiotowego budynku z najnizszej kondygnacji nadziemnej na zewnatrz
prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne, w tym jedno z klatki schodowej. Szerokosci wyjsé
ewakuacyjnych spetniaja wymagania warunkéw technicznych.

Po realizacji przebudowy nie beda wystgpowaly nieprawidtowosci w zakresie dlugosci
dojscia 1 przejscia ewakuacyjnego.

Z poziomu piwnicy ewakuacja prowadzona jest poprzez korytarze do schodéw
prowadzacych na poziom parteru i do wyjscia na zewnatrz. Na przedmiotowej kondygnacji
mamy wydzielong pozarowo kotlowni¢ gazowa oraz trzy pomieszczenia magazynowe. Cato$é
kondygnacji podziemnej zaliczona bedzie do strefy PM.

Ewakuacja z parteru prowadzona moze by¢ poprzez klatke schodowg lub poprzez
poziome drogi ewakuacyjne. Drzwi z pomieszczen, ktore mogg zawezaé drogi ewakuacyjne
beda wyposazone w samozamykacze lub bedg wyktadane na $ciane. W zwigzku z liczba oséb
mogacych si¢ ewakuowacé nie przekraczajacg 20, szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
moze wynosi¢ 1,2 m.

7. poziomu pigtra ewakuacja dotyczy 4 pracownikéw oraz do 2 os6b jako petentdw,
ktore poprzez drogi ewakuacyjne (po wyjsciu z pomieszczen) udadzg sie do klatki schodowej
a nastgpnie schodami w dé6t i na zewngtrz. Szeroko$¢ biegow klatki schodowej pomiedzy
poreczami wynosi¢ bedzie 1,0 m — odstepstwo. Jednakze przedmiotowe zawezenie nie bedzie
odgrywato roli podczas ewakuacji 0séb z pietra.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase minimum EI15 odpornosci
ogniowej. Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych bedg wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m,
a ich wysoko$¢ ponad 2,4 m.

Zgodnie z § 181 przepisbw warunkéw technicznych awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiatlem
sztucznym.

W budynku wymagane jest o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) na poziomej drodze
ewakuacyjnej, ktéra oswietlona jest Swiattem sztucznym. Natezenie o$wietlenia awaryjnego
na drodze ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x, a czas dziatania nie jest krétszy
niz 1 godzina. Ponadto wykonane zostanie na pionowej drodze ewakuacyjnej (w klatce
schodowej).

5.10. Instalacje uzytkowe w obiekcie.

Wykaz instalacji, ktore sg w budynku:
a) instalacja elektroenergetyczna,
b) instalacja grzewcza,
c) instalacja sanitarna,
d) instalacja wodociggowa
e) instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
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5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych ich stan.

Urzadzenia przeciwpozarowe — wystepowanie/wymagania:
a) instalacja sygnalizacji pozaru — nie ma / niewymagana,
b) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — bedzie / wymagane na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylgcznie swiattem sztucznym,
¢) oswietlenie przeszkodowe — nie ma / niewymagane,
d) hydranty 25 i 52 — nie ma / niewymagane,
e) przeciwpozarowe klapy odcinajace — beda / wymagane na przejsciach przez granice
stref pozarowych (przez strop piwnicy),
f) dzwigkowy system ostrzegawczy — nie ma / niewymagany,
g) pompy przeciwpozarowe — nie ma / niewymagane,
h) urzadzenie oddymiajace klatki schodowe — nie ma / niewymagane,
1) przeciwpozarowy wylacznik pradu — bedzie / wymagany,
j) urzadzenia odcinajgce — nie ma / niewymagane,
k) przepusty instalacyjne — beda / wymagane na przejsciach przez granice stref
pozarowych i wydzielenia pozarowe (przez strop piwnicy).

5.12. Wyposazenie w gasnice, hydranty wewnetrzne. oznakowanie ewakuacyijne.

Budynek zaliczony do ZLIII powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy —
gasnice ze Srodkiem gasniczym w ilo$ci wynikajacej z zalozenia, ze jedna jednostka masy
$rodka gadniczego 2 kg (lub 3 dm') zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:

- odleglto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- do gadnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice z S$rodkiem gasniczym dostosowanym do
panujgcego zagrozenia pozarowego Ww obiekcie. Miejsca usytuowania gasnic zostaly
oznakowane znakami informacji przeciwpozarowej zgodnie z PN.

Oznakowania ewakuacyjne powinny byé rozmieszczone zgodnie z Polska Norma
dotyczacg sposobow oznakowania drég ewakuacyjnych. Uwzglednione powinny byé
oznakowania wyj$¢ na zewngtrz budynku. Do oznakowania nalezy uzywaé znaki
fotoluminescencyjne zgodne z Polskimi Normami lub pod$wietlane znaki ewakuacyjne.
Oznakowanie powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych
powinny by¢ stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Obiekt wyposazony bedzie w znaki ewakuacyjne.

Przedmiotowy budynek nie wymaga wyposazenia w hydranty H25 z wezem
polsztywnym.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagang ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynkéw ZL okresla sie
na podstawie wymagan rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Dla budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto do
5000 m’ i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? wymagana ilo§¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s, natomiast dla innych
o parametrach przekraczajacych podane powyzej 20 dm®/s.

Analizowany budynek wymaga dostarczenia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 dm’/s.

W najblizszym otoczeniu znajdujg si¢ dwa hydranty w odlegloici zgodnej
z obowigzujacymi przepisami od chronionego budynku. Przedmiotowe hydranty
zlokalizowane sa w odleglosci 49 m i 77 m. -
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Powyzsze hydranty zapewniaja wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru.
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5.14. Drogi pozarowe.

Budynek objety opracowaniem zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i do
budynkéw niskich, w zwigzku z powyzszym nie jest wymagany dojazd pozarowy.

Istnieje jednakze mozliwos$¢ dojazdu poprzez ulice Wrzosows i Spokojng. Diugosé
dojscia od przebiegajgcej ulicy do projektowanego wejscia do budynku wyniesie do 25 m.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wykaz niezgodnosci z przepisami warunkéw technicznych i ochrony przeciwpozarowej
wystepujacych w budynku.

Nizej wymienione niezgodnosci z warunkami technicznymi wystepujg w budynku:
Stopnie zabiegowe prowadzgce na pietro.
Brak spocznikdéw w pierwotnej klatce schodowej oraz nienormatywna szeroko$¢ biegow.
Brak wydzielenia pozarowego archiwum.
Brak normatywnej szerokosci biegdbw w nowo projektowanej klatce schodowej
prowadzacej na pietro (bedzie 1,0 m; wymagana 1,2 m).
Brak zamknigcia piwnicy drzwiami w klasie EI30.
Lokalizacji kottowni gazowej na poziomie kondygnacji podziemne;j.

6.2. Niezgodnosci, ktére zostana doprowadzone w_budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Realizacja przebudowy sprawi, iz:

1. wykonana zostanie nowa klatka schodowa prowadzaca na pietro, w ktdrej nie bedzie
schodéw zabiegowych a szeroko$¢ spocznikéw zgodna z wymagania warunkow
technicznych,

2. piwnica zostanie zamknigta drzwiami w klasie EI30 odpornoéci ogniowej,

pozarowo wydzielono archiwa zlokalizowane na poziomie pietra.

Bl B2

o

e
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6.3. Zestawienie niezgodnosci, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu

1

zgodnego z przepisami.

§ 68 ust. 1 warunkow technicznych.
- brak normatywnej szerokosci biegéw w klatce schodowej prowadzacej na pietro

(bgdzie 1,0 m; wymagana 1,2 m),

Istniejgca klatka schodowa zostanie przebudowana na klatkg zelbetowq bez stopni
zabiegowych. Niestety wzgledy konstrukeyjne nie pozwalajg na wykonanie w pelni
klatki zgodnej z przepisami. Po zamontowaniu porgczy szeroko$é biegu wyniesie
1,0 m, co jest niezgodne z warunkami technicznymi. Jednakze zwrécié nalezy
uwage na fakt, iz z pietra bedzie ewakuowaé sig zaledwie 6 0s6b co przy takiej
szerokosci biegow nie bedzie mialo wplywu na przebieg ewakuacji. W zwigzku
z powyzszym zwracamy sie o akceptacje przedmiotowej nieprawidiowosci.

2. § 176 ust. 1 warunkéw technicznych.

- lokalizacja kottowni gazowej w piwnicy, ktora jest kondygnacjg podziemna,

Na poziomie piwnicy (kondygnacja podziemna) zlokalizowana jest kotlownia
gazowa o mocy 24 kW, ktora wydzielona bedzie pozarowo Scianami w klasie EI60,
stropem w klasie REI60 odpornosci ogniowej oraz zamknieta drzwiami w klasie
EI30 odpornosci ogniowej. Przy takiej mocy kotla nie jest wymagane wydzielenie
pozarowe kottowni. Za wyjgtkiem przedmiotowej lokalizacji wszystkie inne
wymagania stawiane takim pomieszczeniom sq spelnione. Zastosowany bedzie
system sygnalizacyjno-odcinajqcy dodatkowo podniesie sprawno$é¢ dzialania,
a mozliwos¢ zastosowania odcigcia gazu przy zadzialaniu czujek dymu z instalacji
oddymiajgcej zapewni bezpieczenstwo 0séb ewakuujgcych sig z budynku.
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7. Analiza zaproponowanych zabezpieczen oraz mozliwy przebieg zdarzen podczas
pozaru.

Budynek objety opracowaniem przeznaczony bedzie na dzialalno$¢ biurows oraz
ustugows - punkt obstugi mieszkaficow gminy. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
znajdowac bedg sie na kondygnacjach nadziemnych.

Do budynku na poziom pierwszej kondygnacji nadziemnej wchodzi sie schodami
z poziomu gruntu (pie¢ stopni), natomiast na druga kondygnacje prowadzi klatka schodowa,
ktéra bedzie przebudowana i dostosowana do obowigzujacych przepisow.

Wszystkie dlugosci przejs¢ 1 dojé¢ ewakuacyjnych beda zgodne z warunkami
technicznymi.

W przypadku powstania pozaru na jednej z kondygnacji jego rozprzestrzenianie bedzie
ograniczone ze wzgledu na zabudowe istniejacymi $cianami, ktérych grubosé wynosi od
0,2m do 0,3 m. Przedmiotowe $ciany spelniaja odpomo$é ogniowa co najmniej EI30.
Powstaly pozar nie bedzie mial bezposredniego wplywu na pomieszczenia pozostatych
kondygnacji, gdyz stropy znajdujace si¢ w budynku spelniajg wymagania odpornosci
ogniowej klasy D odpornosci pozarowej budynku. Ponadto nalezy zwrécié uwage na
realizacje przegrody wklasie EI30 od palnej konstrukcji dachu na poziomie drugiej
kondygnacji, wydzielenia pozarowego kottowni oraz zamkniecia drzwiami w klasie EI30
kondygnacji podziemnej (piwnicy).

Najblizszg jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej jest JGR w Trzebnicy zlokalizowane
przy ul. Glowackiego 12. Jednostka Ratowniczo-Gasnicza PSP lezy w odlegloéci okolo
11km od analizowanego budynku a czas dojazdu to do 12 minut od momentu wyjazdu
z bazy.

Podsumowujac analize budynku mozna stwierdzi¢, ze nieprawidtowosci wystepujace
w budynku nie beda wplywaly negatywnie na bezpieczenistwo pozarowe ani na ewakuacjc
0s0b przebywajgcych w budynku.

8. Przyjete rozwiazania (ponadnormatywne) zamienne inne niz okreslajac to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektow.

Zgodnie z § 2 ust. 3a warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pézn.zmn.) zapewniajgc bezpieczenstwo ludzi
przebywajacych w obiekcie, jako rozwiazania zamienne proponujemy:

1. Wykonanie systemu sygnalizacyjno-odcinajacego w kotlowni.

2. Wydzielenie pozarowe kotlowni scianami w klasie EI60 odpornosci ogniowej i zamkniecie
jej drzwiami w klasie EI30 odpornosci ogniowe;j.

3. Wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie piwnicy oraz w klatce schodowej
0 natezeniu 5 Ix.

9. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

W analizowanym budynku jednym z zaproponowanych rozwigzan zamiennym bedzie
wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu 5 Ix na poziomie piwnicy w celu
doswietlenia stopni zabiegowych oraz os$wietlenia wysokosci drzwi prowadzacych
z pomieszczen technicznych na komunikacje. Przedmiotowe rozwiazanie bedzie miato wptyw
na przebieg ewakuacji. Doswietlenie drogi ewakuacyjnej zapobiegnie powstaniu ewentualnej
paniki.

Wydzielenie pozarowe kotlowni znacznie ograniczy mozliwo$é rozprzestrzeniania sie
pozaru w budynku, w przypadku powstania jego w kotlowni. Przedmiotowe rozwigzanie
bedzie mialo istotny wplyw na ewakuacje z poziomu piwnicy oraz na prowadzenie dziatan
ratowniczych.

Zastosowanie systemu sygnalizacyjno-odcinajacego w kotlowni sprawi, iz w przypadku
rozszczelnienia instalacji gazowej doplyw gazu zostanie automatycznie odciety.
Przedmiotowe rozwigzanie zapewni bezpieczenstwo osobom przebywajacym w obiekcie.
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Ponadto bedzie mialo wplyw na przebieg dziatah ratowniczych, gdyz doptyw gazu do
budynku bedzie odcigty.

Dobierajac rozwigzanie zamienne kierowano si¢ przede wszystkim koniecznoscia
uzyskania optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla os6b przebywajacych w obiekcie. Dla
uzyskania tego efektu zaproponowano jak wyzej opisano wyposazenie obiektu w o$wietlenie
ewakuacyjne, doswietlonej $wiatlem naturalnym, klatki schodowe;.
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10. Uwagi koncowe.

Na podstawie:

- ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r. poz. 869);

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych
1 terendéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

oraz w oparciu o:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r., poz. 1065);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
Poz. 1030).

Stwierdzamy, ze niniejsze opracowanie spelnia warunki rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) dla
budynku gminnego w Zawoni zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 2.

Jednoczesnie mozna stwierdzi¢, ze na podstawie art. 6a-ustawy o ochronie przeciwpozarowe;

(Dz.U. z 2021 r. poz. 869) wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczgce obiektow

budowlanych lub terenéw moga byé w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych

ochrony przeciwpozarowej spetnione w sposéb inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli

proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;

ograniczajg mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) zapewniaja zachowanie nosnosci konstrukceji przez okreslony czas;

2) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegle;

4) zapewniajg mozliwos$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Wszelkie zmiany w konstrukeji obiektu zwigzane z:
- domurowaniem,
- rozbidrka,
- wzmocnieniem
wymagajg akceptacji projektanta konstrukeji.

Pomimo nieprawidlowoS$ci przyjete rozwigzania zamienne spelniajgce wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okre§lono w przepisach
techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej, zapewniajac akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia, beda najlepszym zabezpieczeniem stwarzajgcym
bezpieczenstwo przebywajacych oséb w budynku, a w przypadku Kkoniecznosci
ewakuacji pozwola na bezpieczne, sprawne i szybkie opuszczenie obiektu jak rowniez
nie beda powodowa¢ utrudnien dla ekip ratowniczych.
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