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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST103.00
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamowien

kody CPV — 45214210-5 , 45332000-3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru instalacji wodociggowej przewidzianych do wykonania w ramach robot

budowlanych dotyczacych realizacji inwestyc;ji:

,,Remont instalacji wodociagowej w Zespole Edukacyjnym nr 1 z siedziba w Swiebodzinie,
osiedle Euzyckie 28,66-200 Swiebodzin”

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

Instalacja wodociggowa

e  prace demontazowe

e montaz przewodow z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy pomocy tacznikow
gwintowanych lub zaciskane

montaz armatury odcinajacej

montaz armatury czerpalnej

montaz punktow statych i podpar¢ przesuwnych

montaz stacji uzdatniania wody

montaz zaworu pierwszenstwa

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

e Pojecia ogdlne
Instalacja wodociagowa — zespol powiazanych ze soba elementow stuzacych do
zaopatrywania w wod¢ obiektu budowlanego i1 jego otoczenia, stanowiacych catos¢
techniczno-uzytkowa
Instalacja cieplej wody — czg$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowq.
Wodomierz — urzgdzenie pomiarowe

Podgrzewacz wody — urzadzenie do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Centralne przygotowanie cieplej wody — wspolne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do
punktoéw czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energi¢ cieplna.

Zasuwa —armatura wbudowana w wodocigg stuzaca do zamkniecia doplywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawionego odcinka wodociagu.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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Filtr mechaniczny — urzadzenie stuzace do zatrzymania zanieczyszczeh w postaci ciat
statych unoszonych w strumieniu wody.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia
pozaru.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztaltki — sa to elementy pozwalajace na podlaczenie przewodow z armaturg i
urzgdzeniami.

Kompensator — element do kompensacji wydtuzen cieplnych na instalacji cieptej wody i
cyrkulacji.

Reduktor ciSnienia — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ci$nienia wody.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”

MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materialdow podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne”

Materialy do wykonania instalacji wody zimnej, wody cieplej.

rury stalowe, gwintowane lub zaciskane, podwojnie ocynkowane lub ze stali weglowej,
taczniki,

podparcia state i przesuwne,

automatyczna stacja uzdatniania wody o przeplywie min. 3m3®/godz.,

zawOr pierwszenstwa ppoz DN65.

Skladowanie materialow

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazé6w w opakowaniach fabrycznych.

Zakupione materiaty nalezy odpowiednio chroni¢:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane
- rury sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)
- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi
kapturkami
- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
- nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow
- niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu
- ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany

Materiaty nalezy chroni¢ przed:
- dlugotrwatlg ekspozycja stoneczng
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance
i wigkszej $rednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych §rednicach do rur o wigkszych $rednicach.
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fabrycznych.

Ksztaltki, ztaczki 1 armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czgscia sktadowiska na rownym
podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajagcym z technologii prowadzenia robot.

TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne”
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury, armaturg i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na
ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢é wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne kroéce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.
Rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Warunki ogélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne” .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:
e  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdét instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zalozeniom projektowym.

Montaz instalacji
Montaz przewodow

Przewody poziome w instalacjach wewngetrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%o, W Kierunku odbiornika.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego
wykonane sa rury.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.
Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.
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Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacjg.

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji
Rurociagi poziome rozdzielcze powinny mie¢ izolacje¢ cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegolnie dotyczy to pomieszczen piwnicznych).

Odlegtos¢ rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagow
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla rur $rednicy do 40 mm -30mm
- dla rur $rednicy ponad 40 mm -50 mm
5.3.2. Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodoéw podano w ponizszych tabelach.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow z rur stalowych ocynkowanych w instalacjach
wody zimnej i cieplej

Srednica nominalna Przewdéd montowany
Material rury
pionowo? poziomo

m m

1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 15
stal  weglowa zwykla, DN 25 2,9 2,2
(s)t(;)llllfic;)\,(\)/?rr:: na korozje DN 32 3.4 26
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 35
DN 65 49 3,8
DN 80 5,2 4,0

1 lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
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5.3.3.  Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatlem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej napre¢zen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposOb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odporno$ci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegdélowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

5.3.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania powinna by¢ instalowana w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Nalezy zachowaé wlasciwa kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem
technicznym..

5.3.5. Instalacje z rur stalowych

Montaz przewodow i armatury w instalacjach wody zimnej, wody pozarowej o potaczeniach
gwintowanych przy pomocy tacznikow gwintowanych z zeliwa ciaggliwego.

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do potaczen przewodow z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomocg elastycznej tasmy teflonowej lub pasty
uszczelniajacej.

Dopuszcza si¢ stosowanie ksztattek zaciskanych systemowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoélne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne” .

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
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Kontrola jako$ci robét

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejsé
przewodow przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementow urzadzenia i natozeniem otuliny
€) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

Badanie armatury

Badanie obejmuje badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe
badanie prawidlowo$ci dziatania poszczegdélnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji
termometrow oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacj¢ wskazan.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréownaé¢ wyniki z dokumentacja; polaczenia gwintowane nalezy wykonaé przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpor, na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania polaczen, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpér.

6.3.4.

6.3.5.

7.0.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow;
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odleglo$ci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem przegrod budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia przewodow

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptukaé.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napeliona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelno$¢ potaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgcym instalacji wody cieplej

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i
usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen
instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta.

Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc.

Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadza si¢ na ci$nienie wodociggowe.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” .
Jednostka obmiarowa jest dla:

e przewoddw rurowych 1mb
dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢é wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej
dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury faczonej na gwint i tacznikow; dtugosé
zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wickszej Srednicy; catkowita dlugose
przewodow przy badaniach instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na goraco powinna
stanowi¢ suma dtugosci przewodoéw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji

o  ksztaltki, taczniki, zawory, baterie, 1 szt.
dla kazdego typu i $rednicy
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W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowa¢ do odbioru konicowego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” .
Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastgpowaé w réoznych fazach wykonywania robot.

Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodno$¢ bruzdy z
pionem; — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
€) wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci
wewnetrznej instalacji;
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokél stwierdzajacy jakosc
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny czeSciowy

Odbiodr techniczny czgéciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci instalacji
, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodoéw uktadanych w rurach plaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego)

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgéci instalacji z wymaganiami okre§lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementoéw lub lokalizacj¢ czgsci instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czgéciowego.
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Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelieniu
nastepujacych warunkow:

a)

b)
c)

d)

€)

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym;

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz badanie
szczelnosci;

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)
k)

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik robot — jesli taki jest wymagany;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami;

obmiary powykonawcze — jesli tego wymagajg zapisy umowne;

protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)
b)

c)
d)
€)
f)

9)

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikoéw
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogdlne” .

Cena za roboty instalacyjne dla rur wodociaggowych zawiera:

zakup i dostawe materialow

wykonanie robdt przygotowawczych

czyszczenie rur

wykonanie prac przygotowawczych: demontaze, tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie
przejsc przez przegrody

utozenie i taczenie rur

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST
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Cena za roboty instalacyjne dla montazu armatury zawiera:

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie robot przygotowawczych

montaz armatury

przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1717:2003 Instalacja wodociagowa.
Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciaggliwego.
PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne z wezem
pOlsztywnym.

PN-M-75002:1985 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 200:2005 Armatura sanitarna, zawory wyplywowe 1 bateric mieszajace
(wielko$¢ nominalna '2”), minimalne cis$nienie przeplywu 0,5 bar.
Ogo6lne wymagania techniczne.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociaggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10305-3:2005 Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy — Czes¢ 3:
Rury ze szwem kalibrowane na zimno
Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 01.72.747 — Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa — 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych, zeszyt 7 — wyd. COBRTI
INSTAL, lipiec 2003r.

Zabezpieczenia wody przed wtornym zanieczyszczeniem, zeszyt 1 —wyd. COBRTI INSTAL,
czerwiec 2001r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.
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Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.




