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1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA - ARCHITEKTURA

UWAGA:

= Projekt sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej, ktére nalezy rozpatrywaé wspélinie.

= Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac z projektem technicznym.

= Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystapienia
réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejacego, zachowujac
zasady zawarte w projekcie.

¢ O jakichkolwiek niezgodnosciach i watpliwosciach nalezy poinformowa¢ projektanta.

= Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ atesty dopuszczenia stosowania w
budownictwie.

= Wszystkie podane nazwy wiasne (producenci, modele, produkty) nalezy traktowac, jako
przyktadowe, mozna stosowa¢ produkty i rozwigzania réownowazne.

1.1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Budynek domu rekrecyjny catoroczny - kategoria lll.

1.2 Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzonym sposobem uzytkowania budynku jest funkcja wypoczynkowo-rekreacjna

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Ukfad przestrzenny zagospodarowania wynika z wydzielonych stref terenu rekreacji, z podziatem
na czes¢ ogodlnodostepng gdzie znajduje sie budynek konferencyjny, sauny oraz basen
zewnetrzny i czes$¢ potprywatna na ktorej zlokalizowane sg domki rekreacyjne. Forma
projektowanych budynkéw w swoim charakterze nawigzuje do architektury doméw letniskowych.
Duzy dwuspadowy dach z charakterystycznym przetamaniem w kalenicy dominuje w formie, od
strony wejsciowej duza szklana fasada otwarta na przestrzen/otoczenie, jej zadaniem jest
niwelowac granice przed tym co zewnetrzne a w $rodku. Do wykonczenia elewacji zastosowanie
naturalne materiaty, sciany pokryto deskami co dodatkowo ,wtapia” budynek w istniejgce
otoczenie.

1.3.1 Materialy i kolorystyka

Lp. |ELEMENT MATERIAL KOLOR

1. |Sciana zewnetrzna Blacha tgczona na rabek stojgcy RAL 9011

2. |sciana zewnetrzna Deska (_aleyva’cyj:na - modr_zev_v naturalny

syberyjski / Swierk syberyjski

3. |cokot tynk zywiczny ciemny szary

5. |dach gtéwny - spadzisty Blacha tgczona na ragbek stojgcy RAL9011

8. |stolarka okienna lokale mieszkalne PCV RAL9011 / bikolor

9. |stolarka drzwiowa — wejscia PCV RAL9011 / bikolor
obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu




1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

PROJEKTOWANY BUDYNEK DOMEK LETNISKOWY MALY — Ogélne zestawienie powierzchni i

kubatury.

Powierzchnia uzytkowa catkowita 34,59 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan [PUM] 34,59 m?
Powierzchnia zabudowy 58,37 m?
Powierzchnia catkowita 34,59 m?
Kubatura netto (wg powierzchni uzytkowej) ~ 115,67 m?
Kubatura brutto ~173,28 m?
Wysokos¢ do kalenicy 5,95m
Wysokos$¢ do okapu 2,40m
Dtugos¢ (catkowita) 7,64m
Szerokos¢ (catkowita) 7,64m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

PROJEKTOWANY BUDYNEK DOMEK LETNISKOWY DUZY — Ogélne zestawienie powierzchni i

kubatury.

Powierzchnia uzytkowa catkowita 45,45 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan [PUM] 45,45 m?
Powierzchnia zabudowy 84,46 m?
Powierzchnia catkowita 45,45 m?
Kubatura netto (wg powierzchni uzytkowej) ~157,54m?
Kubatura brutto ~223,82 m?
Wysokos$¢ do kalenicy 6,68m
Wysokos$¢ do okapu 2,40m
Dtugos¢ (catkowita) 9,19 m
Szerokos¢ (catkowita) 9,19 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

1.4.1 Zestawienie powierzchni poszczegéinych budynkow

Zestawienie powierzchni pomieszczen — budynek maty

L.p. Pomieszczenie Powierzchnie [m?]

0.1 Salon z aneksem kuchennym 19,72

0.2 Sypialnia 10,16

0.3 tazienka 4,71
Suma powierzchni kondygnaciji: 34,59

T.1 | Taras 10,89

Zestawienie powierzchni pomieszczen — budynek maty

L.p. Pomieszczenie Powierzchnie [m?]

0.1 Salon z aneksem kuchennym 19,72

0.2 Sypialnia 10,16

0.3 t azienka 471
Suma powierzchni kondygnaciji: 34,59

T.1 | Taras 10,89




1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Posadowienie budynku zaprojektowano na podstawie badanh podtoza gruntowego i opinii
geotechnicznej dla posadowienia budynku na dz. nr 323/10 w miejscowosci Skorochow,
opracowanej przez uprawnionego geolog Beate Szydetko (nr.upr.V-1242).

Badania geologiczno-inzynierskie zostaty wykonane w celu ustalenia warunkéw gruntowo-
wodnych podfoza w miejscu projektowanej budowy budynku wraz z infrastrukturg techniczna, w
miejscowosci Skorochow. W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych, obejmujgcych
wiercenia, badania makroskopowe oraz niniejszg opinie geotechniczng, okreslono rodzaj i stan
gruntow, ich parametry fizykomechaniczne, uktad poszczegdlnych warstw gruntow w podtozu oraz
gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 126, poz. 839) w rozpatrywanym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej. W trakcie czynnosci geotechnicznych oraz budowy, przy stwierdzeniu innych od
zatozonych w programie warunkoéw gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

1.6 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekty ustugowe dostepne bedg dla oséb niepetnosprawnych.

1.7 Okreslenie liczby lokali mieszkalnych i ustugowych w budynku

Inwestycja przewiduje budowe obiektéw kubaturowych:
-40domkow rekreacyjnych catorocznych

1.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem

1.8.1 Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekdw.

Woda do celéw gospodarczych i bytowych z miejskiego wodociggu, na potrzeb uzytkowania

inwestycji zapotrzebowanie

na wode okresla sie na poziomie:

1. Socjalno - bytowe

Q d $r=30,00 m3/d

Q d max = 42,00 m3/d

2. Technologiczne

Qd $r=0,00 m3/d

Q d max = 0,00 m3/d

3. P-poz. (z sieci zewn.)

Q d max = 10,00 dm3/s

Scieki bytowe nalezy odprowadzi¢ do sieci kanlizacji w ilosciach:

1. Socjalno - bytowe

Q d sr= 30,00 m3/d

Q d max = 42,00 m3/d

2. Technologiczne

Q d $r=0,00 m3/d

Q d max = 0,00 m3/d

3. Scieki opadowe i roztopowe

Q max=31,001/s

Q d sr=28,00 m3/d

Wody opadowe zbierane z powierzchni dachowych oraz z terenéw utwardzonych takich jak dojscia

i dojazdy odprowadzane bedg do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej lub na teren zielony.



1.8.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W czasie uzytkowania obiektu zasadniczo brak emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i

ptynnych, gdyz projektowany budynek mieszkalny ogrzewany bedzie w oparciu o niskoemisyjne

zrodio energii — powietrzng pompe ciepta. Okresle sie, iz zasieg rozprzestrzeniania potencjalnych

zanieczyszczen nie wyjdzie poza dziatke objetg opracowaniem.

1.8.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby komunalne na
najblizsze wysypisko smieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpaddow
zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajacych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady
bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadow.
¢ Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wytgczeniem 15 01) — do 2 Mg
¢ Inne odpady komunalne 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne —do 3 Mg
1.8.4 Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
Poziom hatasu dla terenéw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB zostang
zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.
Na etapie budowy przewiduje sie wzrost oddziatywania akustycznego, zwigzany z prowadzeniem
prac budowlanych oraz z transportem samochoddw obstugujgcych inwestycje (dostarczanie
elementow do budowy). Poziom emisji hatasu przy budowie tego rodzaju obiektéw jest normalny
jak dla prowadzenia robot ogéinobudowlanych. Na inwestorze i wykonawcy robot cigzyt bedzie
obowigzek uzywania sprzetu technicznego o mozliwie najlepszych parametrach akustycznych
(zwigzanych z jego wiasciwym stanem). Lokalizacja zrodet dzwigku bedzie zmienna w czasie
budowy.
W trakcie realizacji prac budowlanych zrédtem hatasu bedzie:
e praca koparki i koparko-spycharki w trakcie wykonywania wykopéw fundamentéw — zrédto
okresowe o chwilowym, maksymalnym poziomie hatasu 87-92 dB,
o dowdz i roztadunek materiatéw budowlanych — zroédto krétkotrwate i okresowe, o poziomie
hatasu 87dB,
e prace montazowe, wykonywane przez pracownikéw przy uzyciu sprzetu w trakcie budowy
(podnosnik, wibrator, pita do ciecia drewna) — poziom hatasu 85 dB, okresowo do 90 dB,
e prace montazowe elementéw stalowych (wkretarki, wiertarki, dzwig, pity) — zrédto okresowe
0 poziomie hatasu 85-90 dB.
e (Oddziatywanie zwigzane z emisjg hatasu do srodowiska bedzie krétkotrwate (w poréwnaniu
z fazg eksploatacji), nie spowoduje trwatych zmian w Srodowisku. Ze wzgledu na wielko$¢
oraz charakter prac nie ma mozliwosci jego wyeliminowania.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:
e zaplanowac¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu;
e prace budowlane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu prowadzi¢ w porze dnia;
e przestrzegaé zasady wytgczania silnikdw w czasie przerw w pracy;
e maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegolnych etapéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie prac budowlanych.

1.8.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Rozbudowa osrodka wypoczynkowego jest przedsiewzieciem o charakterze budowlanym. Na
etapie realizacji wystgpig oddziatywania typowe dla tego rodzaju inwestyciji , przy czym bedg to
oddziatywania w znacznie mniejszej skali z uwagi na ograniczony zakres robo6t. Przewiduje sie, ze
przy realizacji projektowanej inwestycji najwieksze zmiany w srodowisku dotyczy¢ bedg zajecia
terenu, wycinki drzew i usuniecia warstwy gleby z pokrywg roslinng, a takze sposobu uzytkowania
terenu i fizjonomii krajobrazu (pojawig sie nowe elementy zagospodarowania).



Prace budowlane na terenach inwestycji odbywac sie bedg w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do
godz. 22.00. Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, wigzac¢ sie bedzie z emisjg
niezorganizowang spalin z silnikéw pojazdéw i maszyn roboczych oraz pyleniem z drég i
powierzchni terenu objetych pracami ziemnymi. W trakcie realizacji budowy emisja zanieczyszczen
posiadac bedzie charakter czasowy i lokalny i zmienia¢ sie bedzie w zaleznosci od miejsca i fazy
budowy. Ze wzgledu na swdj krotkotrwaty i przemijajgcy charakter emisja ta zniknie od razu wraz z
zakonczeniem etapu prac budowlanych. W okresie trwania budowy wykonawca prowadzi¢ bedzie
prace zgodnie z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony srodowiska, a na terenie budowy i
poza nim bedzie zapobiegat ucigzliwosciom dla osob trzecich, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.
e W celu ochrony srodowiska przyrodniczego:
= |okalizacje zaplecza budowy i sprzetu poza granicami rezerwatu przyrody i obszaru natura
2000,
= przeprowadzenie niezbednej wycinki drzew i krzewdéw poza okresem legowym ptakéw (i].
jesienig lub zimg),
= drzewa, znajdujgce sie w poblizu robét zwigzanych z przedsiewzigciem zostang
zabezpieczone na czas
prowadzenia robot. wykonawca zostanie zobowigzany do stosowania zabezpieczeh pni drzew,
ktore
znajdowac sie bedg w zasiegu oddziatywania inwestycji, poprzez zastosowanie jednego z
wymienionych
ponizej sposobow lub, jesli wymagac bedzie sposéb prowadzenia robét w poblizu drzew, przy
zastosowaniu
kilku sposobdéw zabezpieczania jednoczesnie
o Wariat 1 /ogrodzenia np. z taSmy ostrzegawczej/:
= przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron
drzew,
= przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy rownej 2-
krotnej srednicy koron drzew,
e Wariant 2 /oston przypniowych/:
= wykonywanych w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty,
= obejmujgcych catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm,
= dolna czes¢ desek powinna opierac sie o podtoze, o deski powinny $cisle przylega¢ do
pnia,
= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co 40-60 cm (min. 3 razy),
= podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim zostang zabezpieczone systemy
korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig),
= ograniczanie korzeni bedzie wykonywane ostrg siekierg lub pitg,
= niedopuszczalne bedzie postepowanie, tj. rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych.
o Wariant 3 /zabezpieczenie systemdw korzeniowych drzew przy wykopach/:
= w celu zminimalizowania uszkodzen systemow korzeniowych prace w obrebie bryty
korzeniowej bedg wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub, dla uzbrojenia liniowego,
metodg bezrozkopowg (przewiertem sterowanym),
= wykopy bedg wykonywane w odlegto$ci wiekszej niz 2 m od pni drzew,
= nie beda odcinane korzenie szkieletowe odpowiedzialne za statyke drzewa,
= przy glebokich wykopach, jesli takie wystgpig miejscowo, zalecane bedzie wykonanie
ekranéw zabezpieczajgcych, zgodnie z zasadami pielegnacji drzew,

e Ponadto, aby nie spowodowa¢ nieodwracalnych zmian fizykochemicznych struktury gleby w
poblizu rosngcych drzew, na etapie budowy i funkcjonowania inwestycji, wprowadzone zostang
obostrzenia:

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatéw
chemicznych i budowlanych,

zakaz sktadowania, wylewania srodkow trujgcych w obrebie drzew,

zakaz palenia ognisk pod drzewami,

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami,

zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.



Informacje te zostang ujete w projekcie budowlanym i stanowi¢ bedg wytyczne dla wykonawcéw
prac budowlanych

W celu ochrony $rodowiska gruntowego i woéd:

e stosowanie sprawnego sprzetu budowlanego i srodkéw transportu spetniajgcych odpowiednie
normy techniczne, Maszyny budowlane uzyte do budowy beda sprawne technicznie oraz
kontrolowane i uszczelniane pod wzgledem ewentualnych wyciekdéw

e prowadzenie prac ze szczegoblng ostroznoscig, aby wykluczy¢ zanieczyszczenia gruntu np. z
powodu wyciekéw paliwa i olejow ze stosowanych maszyn i urzadzen,

e Wykonywane prace ziemne z uzyciem jednej koparki, spowodujg chwilowe przeksztatcenie
ziemi w obrebie prowadzonych prac. Ze wzgledu na znikoma ilo$¢ ziemi z wykopu oraz
niewielkg ilos¢ uzytych materiatéw budowlanych, przewiduje sie przejazd 1-2 samochodow
ciezarowych w ciggu tygodnia w okresie realizacji.

e wyposazenie zaplecza budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewow substancji
ropopochodnych,

o dowdz surowcow i materiatéw bezposrednio na czas budowy, bez skladowania na placu,

e skfadowanie odpaddéw na terenie utwardzonym poza placem budowy (powstajgce w trakcie
prac budowlanych odpady w bedg pierwszej kolejnosci poddane recyklingowi na miejscu,
natomiast pozostate odpady, ktérych odzysk z przyczyn technologicznych bedzie niemozliwy
lub nieuzasadniony ekonomicznie, zostang przekazane do unieszkodliwienia. Zgromadzone
odpady odbierane beda przez podmioty posiadajgce stosowne uprawnienia, co Wykonawca
potwierdzi protokotami przekazania-odbioru).

1.9 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Dostepne nosniki energii.

e Energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej — brak mozliwosci
lokalizacyjnych, brak mozliwosci technicznych statego odbioru elektrycznosci, wysokie koszty
magazynowania energii elektrycznej. Przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

¢ Energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej — brak dostepu do rzeki.
Brak mozliwosci srodowiskowych i ekonomicznych.

e Energia stoneczna pozyskana przy pomocy kolektorow stonecznych — uwzgledniajgc koszty
zakupu instalacji pozyskiwania i magazynowania energii stonecznej oraz koszty serwisowania i
uzytkowania (energia elektryczna dla pomp, wymiana glikolu, naprawy) przedsiewziecie takie
zwraca sie po okofo 20- 25 latach, w porownaniu do kosztéw podgrzewu c.w.u. przy pomocy
kottowni konwencjonalnej. Dodatkowo biorgc pod uwage trwatos¢ instalacji przedsiewziecie to
traktujemy jako nieuzasadnione ekonomicznie, tym bardziej dla zasilenia zlewu i 2 umywalek.

e Biogaz — brak dostepnosci do materiatéw pierwotnych, biorgcych udziat w fermentac;ji
metanowej, wysokie koszty instalacji stuzgcej do produkgciji.

e Biomasa — brak miejsca na magazynowanie, znacznie wyzsze, niz w przypadku
konwencjonalnych paliw, koszty budowy kottowi i sktadu opatu, jak réwniez samej biomasy.

¢ Energia geotermalna — brak informacji o istnieniu podziemnych zbiornikéw gorgcych wéd
geotermalnych, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

e Kogeneracja — brak mozliwosci technicznych i lokalizacyjnych, brak mozliwosci statego odbioru
elektrycznosci (pora nocna, weekendy). Przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

e Instalacja pomp ciepta — wysoki koszt inwestycji, koszt wytworzenia 1MJ ciepta wigkszy niz w
przypadku kottowni weglowej, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

e Ogniwa fotowoltaiczne — dos¢ wysoki koszt inwestycji, przedsiewziecie nieuzasadnione
ekonomicznie. Brak mozliwosci statego odbioru elektrycznosci, wysokie koszty
magazynowania energii elektrycznej.

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych. W poblizu obiektu znajdujg sie nastepujgce sieci:
¢ Kanalizacja
¢ Wodociag



1.10 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W obiektach zastosowano urzadzenia ktére automatycznie regulujg temperature w
poszczegolnych strefach (budynek konferencyjny), w przypadku budynkéw rekreacyjnych
zrezygnowana na wykorzystanie powyzszych urzgdzen ze wzgledu na ich nie wielki obszar.

1.11 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

1.11.1 Uktad konstrukcyjny

Budynki zaprojektowano w technologii konstrukcji drewnianej szkieletowej, ktérg oparto na ptycie
fundamentowej. Sciany zewnetrzne wykonano z elementéw o przekroju 5x15cm. Dopuszcza sie
wykonnanie domkow w technologi konstrukcji stalowej. Wysuniete elementy budynku potgczono z
gtdbwnym uktadem konstrukcyjnym zapewniajgc im bezpieczenstwo uzytkowania. Bryta
jednokondygnacyjna z dachem stromym, dwuspadowym, bez podpiwniczenia. Zadaszenie
czesciowo wspornikowe. Brak balkonow i innych wysunietych elementéw. Dach gtéwny wykonano
w technologii szkieletowej analogicznie do $cian zewnetrznych. Wszystkie elementy zelbetowy wg
projektu konstrukciji.

1.11.2 Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegoélnosci instalacji i urzgdzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
chtodniczych, klimatyzacji, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, zatozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielko$ci urzadzeh:

Obiekty wyposazone w nastepujgce instalacje - ustalenia szczegoétowe wg projektu technicznego:
Instalacja wodociggowa i C.W.U.

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja C.O.

Wentylacja grawitacyjna,

Instalacja elektryczna niskiego napiecia oraz odgromowa,

akrwbdeE

1.12 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukciji:

1.12.1 Fundamenty

budynki posadowione bedg bezposrednio na ptycie fundamentowej(budynki rekreacyjne),
Fundament posadowiC na gruntach niewysadzinowych. Po wykonaniu wykopow pod fundamenty
wezwac uprawionego geologa w celu odbioru gruntu pod fundamenty. W przypadku natrafienia na
grunty nienosne, nalezy je w catosci wybrac¢ i zastgpi¢ zageszczong do Io= 0,60 poduszkag
zwirowopiaskowa, warstwami 30 cm, oraz jej zageszczenie powinien odebra¢ uprawniony geolog.
W plycie fundamentowej nalezy osadzi¢ rury instalacyjne, zgodnie z projektami branzowymi.

1.12.2 Sciany konstrukcyjne ]
Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ wedtug projektu konstrukcji. Sciany w konstrukcji drewnianej
szkieletowe;.

1.12.3 Nadproza
Nadproza okienne zaprojektowano jako drewniane w konstrukcji szkieletowej. Nadproza wykonac
zgodnie z projektem konstrukcji.



1.12.4 Sciany dzialowe

Sciany w konstrukgji szkieletowej stalowej lekkiej obtozone ptytg GK podwdjnie (w pomieszczeniach
mokrych stosowa¢ GK wodoodporne). Obtozenie i wykonhczenie scian wg lokalizacji i przeznaczenia
pomieszczenia.

1.12.5 Konstrukcja dachu

Wiezba dachowa zostata zaprojektowana, jako drewniana.

Szczegdtowy uktady wiezby dla budynku wg projektu konstrukciji.

Wymiary elementow wiezby dachowej wg projektu konstrukcji zatgczonej w projekcie technicznym.

1.13 Dane dodatkowe - rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych

1.13.1 Tynki wewnetrzne
Stosowac plyty gipsowo kartonowe + gtadz gipsowa.

1.13.2 Stolarka okienna /drzwiowa

= aluminiowa lub PVC w kolorze grafitowym/biatym/bikolor w zalezno$ci od pomieszczenia

= cieply montaz z tasmami (paroizolacyjna od wewnatrz i paroprzepuszczalna od zewnatrz)

= przenikliwos¢ cieplna minimum U=0,9 W/m2K

= pod oknami w grubos$ci warstw podtogowych nalezy zastosowaé podwaliny z twardego XPS lub
wielokomorowego profilu PCV, ktére zlikwidujg mostki termiczne, na plycie fundamentowej
utozyc¢ folie aluthermo wywijajgc na rame okna.

1.13.3 Parapety

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ 2z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
w kolorze grafitowym. Parapety nalezy wykonac¢ ze spadkiem na zewnatrz budynku.

Izolacje termiczne

1.13.4 Sciany zewnetrzne
Wetna mineralna , grubosci 15+10cm, A=0.034

1.13.5 Posadzki
Posadzke na gruncie nalezy izolowac¢ styropianem o grubosci: 15cm , A=0.035, XPS

1.13.6 Dach gtéwny

Izolacja termiczna z wetny mineralnej pomiedzy krokwiami, pomiedzy rusztem systemowym do
montazu ptyt G-K oraz na konstrukcyjnie - sumaryczna grubos¢ od 25 do 28cm. A=0.034

Izolacje przeciwwodne

1.13.7 lzolacja pionowa

Na ptyty fundamentowe i Sciany fundamentowe wykonane z betonu W8 nalezy wykonac izolacje
pionowg typu lekkiego np. 2 x Dysperbit na zimno.

1.13.8 lzolacja pozioma podiogi na gruncie
Izolacja pozioma na ptycie betonowej podtogowej — hydroizolacja w ptynie dla zabezpieczenia
styropianu od papy. Pod ptytg fundamentowg zastosowac folie budowlang

1.13.9 lzolacja pozioma scian

Izolacja pozioma Scian parteru ponad scianami fundamentowymi — papa termo-zgrzewana na lepiku
na goraco.



Elementy wykonczeniowe — wewnetrzne i zewnetrzne

1.13.10 Posadzki
pom. mokre - ptytki gresowe/ceramiczne
pom. mieszkalne - ptytki ceramiczne/gresowe

Nakfada sie obowigzek wykonania posadzek przestrzeni dostepnych dla ludzi w odpowiedniej
klasie antyposlizgowosci: co najmniej R9 — komunikacja ogolnodostepna wewnatrz budynku.
R10 — R11 — w strefie wejsciowej narazonej na zawilgocenia zewnetrzne.

1.13.11 Tynki wewnetrzne
Piyty gipsowo kartonowe + gftadz + farba lateksowa

1.13.12 Sufity
Ptyty gipsowo kartonowe + gtadz + farba lateksowa

1.14 Wymagania i ustalenia dodatkowe

1.14.1 Wentylacja
Wszystkie pomieszczenia wymagajgce wentylacji posiadajg wentylacje grawitacyjng. Stosuje sie
nawietrzaki w oknach.

1.15 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z § 5 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2009 r. Nr 119 poz.
998) sg zachowane.

1.15.1 Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa budynku 1067,33 m?
Wysokos¢ do kalenicy

- od terenu przy wejsciu gtdwnym (od podworza) 14,39 m

- od terenu przy wejsciu od ulicy Stowackiego 15,47m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
llos¢ kondygnacji podziemnych 0

1.15.2 Kategoria zagrozenia ludzi / klasa odpornosci pozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV
Budynek mieszkalny do 4 kondygnacji — budynek niski (N)
Klasa odpornosci pozarowej ,,D”

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci

pgjgrtr)]\ll(vl:a J ko%gmnki'a konstrukcja stro Sciana $ciana przekrycie
y rukcl dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
"D" R 30 - REI 30 El 30 - NRO

1.15.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem. W przestrzeniach zewnetrznych brak elementéw
zagrozonych wybuchem.

1.15.4 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek sktada sie z jednej strefy pozarowej.
Pom. mieszkalne i komunikacja — ZLIV



1.15.5 Warunki ewakuacji oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Ewakuacja z doméw odbywa sie bezposrednio na zewnatrz.
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