Beton C30/37 / Stal B500S / Drewno C27

PODLOGA NA GRUNCIE Ucs0,25
1 - - [Wi(m?*K)] .
projektowana podtoga na gruncie
» warstwa wykonczeniowa - gres 2cm -
. « hydroizolacja w ptynie ----cm . . . .
+5,95 y 1w ply - — 1. Wszystkie wymiary, poziomy i
‘ N ‘ AN « ptyta fundamentowa wg projektu konstrukcji - beton W8 18cm specvfikacie nalezv sprawdzié rzed
N NS « hydroizolacja - folia budowlana —em pecy J o 3(; p ok pr:
* izolacja termiczna - XPS 20cm rozp'o.cz’emem udowy, dokonaniem
‘ — ‘ - — zamowien.
* piasek zageszczony mechanicznie - warstwy co 10cm 60cm . .
. _— . 2. Do wykonania nalezy zastosowac
‘ +505 ‘ - ‘ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
_ : A > _ _ 2 TARAS Ucs-—— stosowania w budownictwie na terenie RP i
NI " 1% ~ _ N . . W) o x . .
‘ o - ‘ ‘ =) projektowany taras na gruncie UE - cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
) ) ) « warstwa wykoriczeniowa - kosta brukowa betonowa ,,ptukanka” - spadek na 6cm z Z_a S a da m.l sztu k i b U do W lane J_v
K- 1 zewnalrz (na teren) - 2% obowigzujgcymi  przepisami sanitarnymi,
-3 K-2 ‘ * podsypka - grys 2 / 8 mm mieszkanka cem-pias 1:4 3-5cm BHP, i p.poz. obowigzujgcymi polskimi
: + podbudowa Il - kruszywo tamane stab. mech. 0/ 31,5mm 10-15cm normami, normami branzowymi,
-“ N + podbudowa | - kruszywo famane stab. mech. 31,5/ 63mm 25-40cm instrukcjami producentéw oraz
© %’ &T * grunt rodzimy 30-60cm| obowigzujgcymi warunkami wykonania i
N - ~ odbioru robét.
' 3 DACH Ue<0.15 3. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
_ W) . . . . . .
‘ projektowany dach - blacha srodl.<am| owadobOJ_czyml i grzybobolczyml, a
« Blacha na rabek stojgcy prefabrykowany / np.RUUKKI 2,5cm ta k_z e zabezpieczy¢ preparatem
© zespolona z matg separacyjna - lub réwnowazna ognioch ronnym. ) .
‘ 3 « plyta OSB 2.50m 4. Ws_zyst_kle po_’faczenla I'(onstru_kcp
2 « stelaz montowany w pionie / pustka wentylacyjna min.3cm| drewmangj nal_eZy V‘.kalonac Z.gOdme Z
9 L ‘ « wiatroizolacja zasadami ciesielskimi, wg. instrukcji
© N . « podkonstrukcja drewniana / wetna mineralna 5cm producenta. ) ) o
‘Li ) /‘/ - plyta SINAT Weather Defence 2em 5. EIerpenty drewnla_ne w ok'ollcach kominow
N — « konstrukcja drewniana / wetna mineralna 20cm na I_e zy zabezpie C.Z ac prep a ratem
mrﬁﬁ 5 + paroizolacia ogmochr_onnym oraz obi¢ blachg lub izolowa¢
- . < ‘ @ « plyta GK x2 2.50cm welna. mlpgralna lub zastosowac przektadke z
© i : + gtadz gipsowa co najmniej 2 ptyt G-K.
mLﬁ RS []80 EE \ \ ‘ ‘ « grunt + 2x farba lateksowa 6. Cata konstukcje szkieletowg budynku
R = Poz. 2.3 - : nalezy usztywni¢ ptytami OSB grubosci 2,5cm
o - g ‘ ‘ - zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej.
© = A SCIANA ZEWNETRZNA Uc<0.20
e WimK)]
0 Lﬁ @ =55 projektowana $ciana zewnetrzna - blacha
R 2 EF Poz. 2.3 « Blacha na rabek stojgcy prefabrykowany / np.RUUKKI 2,5cm
. & f-: / / : zespolona z matg separacyjna - lub réwnowazna
3 X } Poz. 2.4 ‘ ‘ - plyta OSB 1,8cm
0 L§ 5 Prety @10 co 20 cm +/0.00 1 Il -10,03 @ } « stelaz montowany w pionie / pustka wentylacyjna min.3cm A A .
B~ = -0,15 eSS ] | - wiatroizolacja —
= = : =4f T « podkonstrukcja drewniana / wetna mineralna 10cm
© - Prety @10 co 20 cm / 1 J L « plyta SINAT Weather Defence 2cm
\ | ’ « konstrukcja drewniana / wetna mineralna 15cm dr_projekt Tomasz Maleska
i 2 ' « paroizolacja 45-839 Opole
Odpro_w?(dzeme dﬂ ‘ Fundament kruszywowy do/ ‘ ‘ .pMaGKXJZ e ul. Technologiczna 2
anspzr;lorjoezsg)c\gaaj;c);(;h : po ziomu -1,0m. Za geszczany ! : i NIP: 576-153-61-59, REGON: 363466875
warstwami co max 30cm. Docelowy - - -
‘ stopien zageszczenia to 1;,>0,75 ‘ ‘ Opt‘yma//zacyapm/e/rﬂ’/
' ' ' technicznego dla domkow
19 L, 7 540 8l 191 | letni X
etniskowych 4 6 -
% 540 | 175 24 4
764 Lokalizacja: OSObOWyCh

Gmina Nysa,
obszar wiejski - obreb 0026
Skorochow,
dziafki nr. 323/10

Wykaz pozycji

skala 1:10 Tytut rysunku:
Przekréj A -A -b. 4 os.
. Poz. 2.3
Poz. 2.1 Poz. 2.2 - nadproze K-x Stadium projektu:
7 SOV - Projekt techniczny - cz. konstrukcyjna
% N - R N=
PN AT d i L A Szkielet $cienny Projektant
% N A\ A\ A\ o . . ” i !
= © 7N/ 9 9 15 nalezy usztywniac dr inz. Tomasz Maleska
/ =\ UL - S poziomo tgczgc Nr uprawnien:
PR AU ﬁ elementy za pomocg OPL/1809/PWBk/20
NS Q Poz.2.4 ztgcz kgtowych
41k =
3x belka 15x5cm - Asystent projektanta: MW
15 8 \ < o A
4x belka 15x5cm M ° N— inz. Kamil Eichner A
- = Skala: Nr rysunku:
1:50 K-4

2x belka 15x5cm 4L 15

1 Data:
11.10.2023




	Arkusze i widoki
	nysa budynek 4 - konstrukcja-K-4


