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Zestawienie drewna pozycji parteru

element | Nr. Poz

dugosé [mm]

Przekroj [mm] ilos¢

szer. wys.

@
B

razem

objetosé [m’]

1,1

1875

50 150

0211

2,1

8670

150 150

0,195

$ciana

0$1-1 23

6970

50 150

0,105

2,4

6970

100 150

0,105

1,2
1,1

1875
2400

50 100
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0,056
0432

2,1
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0,122
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$ciana 2,1

11560
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0$B-B 23
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50 150

0258

2,4

6875
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0,206
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2,1
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8820
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0,295
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0$D-D 12

2400
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0,072

23

7270

50 150

0,109
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Zestawienie ma charakter szacunkowy,

4x belka 15x5cm

15

Szkielet scienny
nalezy usztywniac¢
poziomo tgczgc
elementy za pomoca
ztgcz katowych

2 g rzeczywiste zuzycie moze sie rézni¢ Suma objetosci [’} 3,856
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Drewno C24
UWAGI:

1. Wszystkie wymiary, poziomy i
specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem budowy, dokonaniem
zamoéwien.

2. Do wykonania nalezy zastosowac
materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RPi
UE - catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi  przepisami sanitarnymi,
BHP, i p.poz. obowigzujgcymi polskimi
normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz
obowigzujacymi warunkami wykonania i
odbioru robét.

3. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
Srodkami owadobdjczymi i grzybobojczymi, a
takze zabezpieczy¢ preparatem
ogniochronnym.

4. Wszystkie potgczenia konstrukcji
drewnianej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zasadami ciesielskimi, wg. instrukcji
producenta.

5. Elementy drewniane w okolicach kominow
nalezy zabezpiecza¢ preparatem
ogniochronnym oraz obi¢ blachg lub izolowaé¢
wetng mineralng lub zastosowac przektadke z
co najmniej 2 ptyt G-K.

6. Zestawienie materiatow ma charakter
podgladowy, rzeczywiste zuzycie materiatow
moze sie rozni¢

7. Catg konstukcje szkieletowg budynku
nalezy usztywni¢ ptytami OSB grubosci 2,5cm
zgodnie z zasadami wiedzy budowlane;j.
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