360

600
15
/128 |

5
L s

5
[ 60

215

R— Poz. 2.3

3 Poz. 2.3

e
3
|
N

Poz. 2.3

20

—
—

Poz. 2.2

22| |, 1>

1
114
671

417

o 8 =1
‘—L% =% El Prety @10 co 20 cm 003 _
© : -9
L~ 3 -|0,16 |= £ ;
- - = =1 :
(e
‘ Prety @10 co 20 cm / | l ?
Odprowadzenie do \ ‘ Fundament kruszywowy do/ ‘ ‘
zaprojektowanych poziomu -1,0m. Zageszczany : :
koszy rozsgczajgcych ‘ ‘ warstwami co max 30cm. Docelowy ‘ ‘
. stopien zageszczenia to 10,75 . .
H 19 ‘ 727 ‘ | 173 ‘
2%, 336 L 376 / 157 L 24
i 1 919 1 1
Wykaz pozycji
skala 1:10
Poz. 2.1 Poz. 2.2 - nadproze K-x Poz. 2.3 Szkielet $cienny
7 =N — nalezy usztywniac
7 N = > N i
— TN © O/ poziomo tgczagc
v =N A A - 7 N k A elementy za pomocg
=) - LIV ET « t kat h
/ ==\ HEEre \\/\ N 15 ztgcz katowyc
- 2 W
AN S Poz. 2.4

3x belka 15x5¢cm

—
15 10

2x belka 15x5¢cm

4x belka 15x5cm

10

N — A
15

Beton C30/37 / Stal B500S / Drewno C27

1 PODLOGA NA GRUNCIE Ucs0,25
- - [W/(m=*K)]
projektowana podtoga na gruncie
- warstwa wykonczeniowa - gres 2cm U W AG I -
« hydroizolacja w ptynie ----cm -
« ptyta fundamentowa wg projektu konstrukcji - beton W8 18cm . . . .
« hydroizolacja - folia budowlana ----cm 1. WSZ_yStI_(Ie WYm'ary' pc_);lomy !
< zolacja termiczna - XPS 20em specyflkac!e nalezy sprawdzi¢ pr.zed
« piasek zageszczony mechanicznie - warstwy co 10cm 60cm rozpo.czremem budowy, dokonaniem
zamowien.
2. Do wykonania nalezy zastosowac
2 TARAS Jes— | materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
projektowany taras na gruncie stosowania w budownictwie na terenie RPi
« warstwa wykoriczeniowa - kosta brukowa betonowa ,,plukanka” - spadek na 6cm UE - catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
zewnatrz (na teren) - 2% z zasadami sztuki budowlanej,
« podsypka - grys 2 / 8 mm mieszkanka cem-pias 1:4 3-5cm | obowigzujacymi  przepisami sanitarnymi,
+ podbudowa Il - kruszywo famane stab. mech. 0/ 31,5mm 10-15cm  BHP, i p. poz. obowigzujgcymi polskimi
+ podbudowa | - kruszywo famane stab. mech. 31,5/ 63mm 25-40cm  normami, normami branzowymi,
* grunt rodzimy 80-60cm instrukcjami producentéw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i
3 DACH ue015 | 0dbioru robét.
projektowany dach - blacha W™l 3. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
« Blacha na rabek stojgcy prefabrykowany / np.RUUKKI 2,5cm srodkami OwadObéJ_CZyml i grzybobsjczymi, a
zespolona z matg separacyjna - lub réwnowazna takze zabezpieczy¢ preparatem
« plyta OSB 2.5cm | Ogniochronnym.
« stelaz montowany w pionie / pustka wentylacyjna min.3cm 4. Wszystkie potgczenia konstrukgji
« wiatroizolacja drewnianej nalezy wykonaé zgodnie z
« podkonstrukcja drewniana / wetna mineralna 10cm | zasadami ciesielskimi, wg. instrukcji
« plyta SINAT Weather Defence 2cm producenta.
« konstrukcja drewniana / welna mineraina 22¢m 5. Elementy drewniane w okolicach kominéw
« paroizolacja nalezy zabezpieczaé¢ preparatem
« plyta GK x2 2,5cm | ogniochronnym oraz obi¢ blachg lub izolowa¢
« gladz gipsowa wetng mineralng lub zastosowac przektadke z
* grunt + 2x farba lateksowa co najmniej 2 ptyt G-K.
6. Catg konstukcje szkieletowg budynku
SCIANA ZEWNETRZNA vcom nalezy }Jsztywnié plytami QSB grubosci 2,50rp
A wex) | zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej.
projektowana $ciana zewnetrzna - blacha
« Blacha na rabek stojgcy prefabrykowany / np.RUUKKI 2,5cm
zespolona z matg separacyjna - lub ro(wnowazna
* ptyta OSB 1,8cm
« stelaz montowany w pionie / pustka wentylacyjna min.3cm
« wiatroizolacja
« podkonstrukcja drewniana / wetna mineralna 10cm
« plyta SINAT Weather Defence 2cm
« konstrukcja drewniana / wetna mineralna 15cm
« paroizolacja dr_projekt Tomasz Maleska
« ptyta GK x2 2,5cm 45-839 Opole
ul. Technologiczna 2
c SCIANA WEWNETRZNA - DZIALOWA Uc<0.30 NIP: 576-153-61-59, REGON: 363466875
projektowana $ciana dziatowa - ptyta GK i) Op[yma/izacja pfoje/{fu
« grunt + 2x farba lateksowa P e
- gjadZ gipsowa technicznego dla domkow
* plyta GKx2 2,50m letniskowych 4 6 -
« paroizolacja
« stelaz stalowy / wetna mineralna 8cm OSObOWyCh
* paroizolacja Lokalizacja: .
« plyta GK x2 2,5cm Gmina Nysa,

« gtadz gipsowa

« grunt + 2x farba lateksowa

UWAGA!!! Na $ciany dziatowe w pomieszczeniach "mokrych”

wykona¢ z ptyt GK wodoodpornych

obszar wiejski - obreb 0026
Skorochow,
dziafki nr. 323/10
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