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Czes¢ opisowa projektu
konstrukcyjno-budowlaneqo

Lokalizacja: Nysa — obszar wiejski, obreb 0026 — Skorochow, dziatka nr. 323/10

Inwestor: Wodociagi i Kanalizacja "AKWA" sp. Z O.0., aleja Wojska
Polskiego 2, 48 - 300 Nysa

1. Podstawa do opracowania
e Projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany,
e ustalenia wstepne z projektantami i inwestorem,
e opinia geotechniczna,
e normy i przepisy budowlane.

2. Warunki geotechniczne i posadowienie budynku

Budynek zaprojektowano jako posadowiony bezposrednio na ptycie
fundamentowej, na gruntach nosnych. Na potrzeby opracowania zatozono
posadowienie ptyty fundamentowej na podbudowie z kruszywa o gtebokosci ponizej
strefy przemarzania wynoszacej -1,0m p.p.t.

Ocene nosnosci sporzgdzono na podstawie opinii geotechnicznej z czerwca 2020,
ktora zostata wykonana przez firme GRUNT z Opola i przez Panig mgr Barbare
Szydetko (nr upr. geol. 070720 V-1242).

Podtoze gruntowe w obrebie planowanej inwestycji sktada sie z:

— Piaskow drobnoziarnistych (warstwa la) o parametrach geotechnicznych
gruntu: stopien zageszczenia Ip = 0,69; Ep (modut pierwotnego odksztatcenia)
= 64,70MPa; M, (endometryczny modut scisliwosci pierwotnej) = 87,10MPa,

— Piaskow $rednioziarnistych (warstwa Ib) o parametrach geotechnicznych
gruntu: stopien zageszczenia Ip = 0,69; Ep (modut pierwotnego odksztatcenia)
=109,30MPa; M, (endometryczny modut scisliwosci pierwotnej) = 130,10MPa,

— Pospdtki zwiry (warstwa Ic) o parametrach geotechnicznych gruntu: stopien
zageszczenia Ip = 0,63; Ep (modut pierwotnego odksztatcenia) = 162,00MPa;
M, (endometryczny modut scisliwosci pierwotnej) = 180,40MPa,

— warstwe wierzchnig stanowi gleba naturalna o sredniej migzszosci 0,3 — 0,4m.

Na potrzeby opracowania przyjeto posadowienie budynku na warstwie Ib czyli na

piaskach sSrednioziarnistych. W przypadku stwierdzenia podczas robdt gorszych
parametréow geologicznych podfoza niz przyjeto do zatozen projektowych, nalezy
ponowi¢ badanie nosnosci gruntu oraz powiadomi¢ projektanta. Odstoniete gliny w
wykopach nalezy chronic¢ przed uplastycznieniem wodami opadowymi, przez szybkie
przykrycie chudym betonem. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych nalezy
odprowadzac poza strefe fundamentéw.




Do gtebokosci rozpoznania (5m. p.p.t.) nie wystepuje poziom wody gruntowe;.
Teren potozony jest ponad 20m nad poziom wody w Nysie Ktodzkiej ktéra drenuje
pobliskie tereny.

Projektowane budynki letniskowe zalicza sie do | kategorii geotechnicznej,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz.839 z 1998r.).

3. Warunki przeciwpozarowe do budynku

Nowoprojektowany budynek letniskowy zapewni warunki przeciwpozarowe zgodne
z § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tzn. Sciany oraz dach budynku wykonany
bedzie z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ogien dodatkowo budynek nie grozi
wybuchem. Budynek bedzie mie¢ zapewniony dojazd strazy pozarnej oraz dostep do
hydrantu — zgodnie z § 14 pkt 6 Rozporzgdzenia z dnia 11 wrzesnia 2020.

4. Zatozenia do projektu
4.1. Zestawienie obcigzen
— Obcigzenie $niegiem (wg. PN-EN 1991 — 1 — 3)

wysokos¢ nad poziomem morza 219 m
strefa obcigzenia sniegiem - | Sk = 0,70 kN/m?
wspotczynnik termiczny Ci=1,0
wspotczynnik ekspozyciji Ce=1,0

wspotczynnik ksztattu dachu w =0,8
Obcigzenie $niegiem qsk = 0,56 kN/m?

— Obcigzenie wiatrem (wg. PN —EN 1991 — 1 - 4)

wysokos¢ nad poziomem morza 219 m
wysokos¢ budynku 5,95m
strefa obcigzenia wiatrem 1

kategoria terenu i

wartos¢ podstawowa bazowej predkosci Voo = 22,00 m/s

wiatru
Bazowe cisnienie predkosci wiatru ab = 0,30 kN/m?
Szczytowe ciénienie predkosci Ay = 0,50 kN/m?
Wspotczynnik kierunkowy Cair=1,0

Wspdiczynnik sezonowy Cseason = 1,0




— Obcigzenie uzytkowe

podtoga na gruncie
dach

— Obcigzenia state

2,50 kN/m?
0,50 kN/m?

= Okna (ciezar okna przyjmuje sie 50 kg/ m?)

1. Wysokos$¢ okna 2,4m — 1,20 kN/m
= dach
ciezar
Lp. Warstwa grubos¢ [m] | objetosciowy gk [kN/m?]
[KN/m?]
1. | Blacha dachowa - -—- 0,100
2. | Plyta OSB 0,025 6,0 0,150
3. | Membrana PVC - - 0,002
g |'zolCa z welny | 4, 0,35 0,035
podkonstrukcja drewniana
Konstrukcja drewniana +
5. . 0,150 0,35 0,053
wetna mineralna
6. | Plyta GK x2 0,025 --- 0,450
7. | Gladz gipsowa 0,005 20,0 0,100
Zgy = 0,890
*ciezar konstrukcji uwzgledniono w programie numerycznym.
= Podtoga na gruncie
ciezar
Lp. Warstwa grubos¢ [m] | objetosciowy gk [kN/m?]
[KN/m?]
Warstwa wykonczeniowa
1. . : 0,02 25,0 0,500
(zatozenie ptytki ceram.)
2. | Hydroizolacja w ptynie --- -—- 0,002
3. | Piyta fundamentowa 0,20 25,0 5,000
4. | Folia PE --- --- 0,002
5. | Izolacja termiczna XPS 0,20 0,35 0,070
6. Grunt .rodz’imy' . o] 0,30 . .
wymaganej noSnosci
2gk = 5,574




= obcigzenie liniowe od scian zewnetrznych

. ciezar H=240cm
Lp. Warstwa grubosc objetosciowy | gk [KN/m?] | g« [kN/m]
[m] [kN/m®]
1. | Blacha trapezowa - - 0,100 0,240
2. | Plyta OSB 0,025 6,0 0,150 0,360
3 Stel_az + pustka . . 0,020 0,048
powietrzna
lzolacja z welny + 0,084
4. | podkonstrukcja 0,100 0,35 0,035
drewniana
5. Konstrukcjg drewniana 0,150 0,35 0,053 0,127
+ wetna mineralna
6. | Plyta GK x2 0,025 --- 0,450 1,08
7. | Gladz gipsowa 0,005 20,0 0,100 0,240
20k = 0,908 2,179
*ciezar konstrukcji uwzgledniono w programie numerycznym.
= obcigzenie liniowe od scian dziatowych
. ciezar H=240cm
Lp. Warstwa grubosc objetosciowy | g« [kN/m?] | g [kN/m]
[m] [kN/m®]
1. | Tynk gipsowy 0,005 20 0,100 0,240
2. | Plyta Gk x2 0,025 --- 0,450 1,08
3 stelaz §ta|owy + 0,08 0,50 0,040 0,096
wetna mineralna
4. | Plyta Gk x2 0,025 --- 0,450 1,08
5. | Tynk gipsowy 0,005 20 0,100 0,240
2gk = 1,140 2,736




4.2.Model i dane ogodlne projektowanego obiektu

Rys. 4.1. Model budynku 4-os w programie RFEM 6

Wysokos$¢: 6,100m
Szerokosé: 7,640m
Dtugos¢: 7,640m

5. Dane konstrukcyjno-materiatowe
5.1. Fundamenty
5.1.1. Plyta fundamentowa

Ptyte fundamentowg o grubosci 18 cm wykonac jako zelbetowa, z betonu C30/37, stal
B500S oraz z zachowaniem odpowiedniej otuliny dla zbrojenie tj. min. 3,5 cm. Zbrojenie
ptyty wykonac jako krzyzowo zbrojone z pretéw &10 co 20cm dotem i gorg z pretow 10 co
20cm, pod scianami dziatowymi nalezy zastosowac¢ dodatkowe zbrojenie dolne i gorne z
pretow J10 co 26cm, prostopadle do osi preta. Jako pierwsze (dolne) ukfadac¢ prety
rownolegte do krétszego boku powierzchni. Wokét ptyty wykonac zbrojenie krawedziowe w
postaci wygietych pretéw w ksztatcie ,U” z pretow 10 w rozstawie zgodnym z rozstawem
pretéw gtéwnych tj. 20cm. Posadowienie ptyty wykona¢ na warstwie styropianu grubosci
20cm oraz wokét ptyty wykonaé opaske przeciwwysadzinowg z styropianu XPS grubosci
6cm oraz szerokosci 50cm. Przed wykonaniem fundamentu styropian izolowa¢ folig PE.
Pod styropianem wykona¢ warstwe kruszywa niewysadzinowego zageszczonego
mechanicznie do wartosci stopnia zageszczenia Ip 20,80. Ptyte fundamentowg wykonaé
wedtug rysunkow konstrukcyjnych projektu konstrukcji oraz zgodnie z wiedzg i sztukg
budowlang.




a) wymagane zbrojenie dolne [cm?/m]

as,req,2,+z (bottom) [cm</m]
I W . | 6.61
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Rys. 6.1.1a. Wymagane zbrojenie w ptycie stropowej - zbrojenie dolne, kierunek
poprzeczny

H:H as,req,1,+z (bottom) [cm2/m]
| — 5.88
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Rys. 5.1.1b. Wymagane zbrojenie w ptycie stropowej - zbrojenie dolne, kierunek
podtuzny.




b) wymagane zbrojenie gérne [cm?/m]

as,req,2,-z (top) [cmZ/m]

I N | 6.61
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5.96
S
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; ....- 4.68
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Rys. 5.1.1c. Wymagane zbrojenie w plycie stropowej - zbrojenie gorne, kierunek
poprzeczny.

as,req,1,-z (top) [cmZ/m]

5.88

5.66

5.44

5.22

5.00

477

Rys. 5.1.1d. Wymagane zbrojenie w ptycie stropowej - zbrojenie gorne, kierunek
podtuzny.
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5.1.2. Podioga na gruncie

Warstwy podtogi parteru na ptycie fundamentowej stanowi wykonczenie, pod
wykonczeniem nalezy wykonac¢ hydroizolacje. Posadzke parteru wykonac zgodnie
z rysunkami architektoniczno-budowlanymi. Posadzke parteru wykona¢ zgodnie z
sztuka i wiedzg budowlana.

5.2.Sciany nosne zewnetrzne

Sciany nosne zewnetrzne zaprojektowano w technologii szkieletowej. Szkielet
Scian stanowig belki przekroju 15x5cm (Poz. 1.1.) oraz wypetnienie stanowi wetna
mineralna. Ruszt elementéw konstrukcyjnych nalezy usztywnia¢ ptytami OSB o
grubosci 2,5cm. Od strony wewnetrznej wykonczenie stanowi 2x ptyta G-K, od
strony zewnetrznej wykonac¢ ruszt oraz wykonczenie z blachy trapezowej.
Podwaliny scian zewnetrznych powinny by¢ kotwione do fundamentow budynku
przez uzycie kotew mechanicznych lub chemicznych, zastosowanie szpilek
zatapianych w Swiezej mieszance betonowej (o dtugosci kotwienia minimum 70cm)
lub za pomocg katownikow montowanych wzdtuz boku podwaliny zgodnie z
systemem SIMPSON Strong-Tie® (https://www.strongtie.pl/), ponadto stupy
szkieletu nalezy fgczy¢ za pomocg ztgcz kotwigcych. Elementy drewniane nalezy
odcinaé od betonu przektadkg z papy. Sciany no$ne wykonaé zgodnie z sztukg i
wiedzg budowlang. Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna klasy
C24, do tgczenia poszczegolnych elementow stosowac wkrety ciesielskie, zgodnie
z rysunkami technicznymi oraz wiedzg i sztukg budowlana.

UWAGA! W miejscach zamontowania wentylatora pompy ciepta/klimatyzatora
lub innego urzgdzenia grzewczego/chtodzgcego, nalezy wykona¢ wzmocnienie w
postaci podwdjnych stupkdéw sScian jak i dwoch belek poprzecznych zapewniajgce
spetnienie standéw granicznych nosnosci po uzgodnieniu z producentem
urzadzenia.

Rys. 5.2.1. Widok na szkielet Scienny.
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Warunek projektowy SP6300 | EN 1995 | PN | 2014-07

Section Proof

Zginanie dwukierunkowe i osiowa sita sciskajgca wg 6.2.4
‘ K feok 2.4.1, Rown. 2.14
c0.d mod © T
: Ym
0.60 21.000N/mm?
1.30
= 9.692N/mm*
fony 24.1, Rown. 2.14
'm y.d kmod : - '
m
24.000 N/mm?
= 060 ———m—
1.30

= 11.077N/mm?

fmzk 2.4.1, Rown. 2.14
fnz Kmod + —— '
d od Y
24.000 N/mm?
060 —
130
= 11.077N/mm?
c0d : Om.y.d Omzd 6.2.4, rown. 6,19
n ( Y ) vy [
0.444N/mm? \° 4205N/mm? - —0.080N/mm’
9.692N/mm? 11.077 N/mm? 11.077 N/mm?
~ 0395
(:k.rd )' " Crm.y.d Omzd 6.2.4, rown. 6.20
N, + m - ——— +
2 \ fe0.4 fn.y.d fnzd
0.444 N/mm? ): 07 4.295N,/mm? 0.080 N/mm?
9.692N/mm’ ! 11.077N/mm? 11.077N/mm?
—~ 0281
) maxin,, n;) 624
max (0.395, 0.281)
0.395
n 0.395 <1+

Rys. 5.2.2. Wyniki wymiarowania SGN elementu szkieletu Sciennego.

5.3.Sciany dziatlowe

Sciany dziatowe na parterze stanowig $cianki w technologii suchej zabudowy z
stelazami z profili aluminiowych pokrytych obustronnie 2x ptytami G-K oraz wypetnione
izolacjg z welny mineralnej. Sciany dziatowe wykona¢ zgodnie z zgodnie z sztukg i
wiedzg budowlang

5.4. Nadproze poz. 2.2

Nadproze wystepujgce nad otworami okiennymi zaprojektowano z 4 belek jak dla
pozycji 1.1. (5x15cm) utozonych pionowo, zgodnie z rysunkami technicznymi.

Poz. 2.2 - nadproze

N

20

4x belka 15x5cm 18}

Rys. 5.4. Przekroj nadproza
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5.5. Konstrukcja dachu

Dach projektowany jest jako dach krokwiowy oparty na belce kalenicowe;j
przebiegajgcej po przekatnej dachu. Dach o kacie nachylenia pofaci dachowej (patrz
rysunki konstrukcyjne) 25 stopni, pokryty blachg trapezowg. Krokwie zaprojektowano
o przekroju 8x20cm, krokwie fgczone do belki zwienczajgcej Sciany o przekroju
15x15cm (3 belki 5x15cm). Belke kalenicowg zaprojektowano o przekroju 8x20.
Wiezbe wykona¢ wedtug rysunku wiezby dachowej oraz projektu konstrukcji projektu
technicznego. Poszczegolne elementy wiezby tgczyC ze sobg za pomoca ptytek
perforowanych. Krokiew tgczy¢ do belki $ciennej za pomocg ztgcza SFH np. firmy
StrongTie lub za pomocg pretéw gwintowanych w ktorych gwint powinien wystepowac
wytgcznie poza przekrojem drewnianym, oraz do potgczenia nalezy uzywac nakretek
oraz podkiadek szerokich. Ponadto przewidziano usztywnienie dachu poprzez
wykonania deskowania petnego z ptyt OSB-3, gr. 2,5 cm. Na konstrukcje wiezby
uzywac drewna o wytrzymatosci C27 sezonowanego przynajmniej 3 lata lub lepszego.
Elementy drewniane narazone na bezposrednie dziatanie opadow atmosferycznych
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng nawierzchniowym srodkiem ,,Drewnochron P”
i ,,Drewnochron N”. W okolicach kominéw (w przypadku, gdyby byty wykonane)
wykona¢ wymiany, ktére tak jak krokwie znajdujgce sie w poblizu przewodow
kominowych zabezpieczy¢ Srodkami ogniochronnymi lub/i obi¢ blacha.

Warunek projektowy SP5300 | EN 1995 | PN | 2014-07

Section Proof

Zginanie dwukierunkowe | osiowa sita rozciggajaca wg 6.2.3
fi Ro 1
fiog Kog - (RO 4.1, Row 4
™
0.60 16.500 N/mm?
' 130
7.615N/mm*
Fon,y & 2.4.1, Rown. 2.14
fmy.d Kmod -
Y
27.000 N /mm?
' 1.30
12.462 N/mm?
fi , Row
fora Koo - Mk 41 14
Ym
0.60 27.000N/mm?
1.30
12.462N/mm?
St0.d Om.y.d Omz.d 6.2.3, rown. 6.1
- bk -
fi0.4 fny.d fm.zd
1.445N/mm? 8.512N/mm’ 0.70 0.214N/mm?
7.615N/mm? 12.462N/mm? 12.462 N/mm?
= 0.885
Cy.0.d g Omzd 6.2 own. 6.18
"2 km -
fioq fny.d fm.zd
1.445N/mm? - 8.512N/mm? 0.214N/mm?
o .
7.615N/mm? 12.462N/mm? 12.462 N/mm?
= 0.685
n max(n;, ;) 623

max (0.885, 0.685)
0.885

n 0.885 <1

Rys. 5.5.1 Warunek SGN krokwi
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Warunek projektowy SE1200.02 | EN 1995 | PN | 2014-07

Uzytkowalnosc
Kombinagja oddziatywan 'Quasi-stata 1" | Kierunek z wg 7.2

Typ segmentu w osi z: belka
Wret finz Winz — Wexz
9.0mm 0.0mm

9.0mm

Whet fin limit 2 Tiw
1/ Wt fin fimit,z

2.652m
250.00
10.6 mm

Whet finz
Whet fin limit,z
9.0mm
10.6mm
0.850

" 0.850 <1+

Ugiecie koncowe netto

Ugiecie

Wygiecie wstepne w potozeniu x

g

Wal

raniczna ugigaa
| Dlugosc referencyjna

|/ Wetfinimitz Kryterium wartosci granicznej
Rys. 5.5.2. Warunek SGU krokwi

Warunek projektowy SP3100 | EN 1995 | PN | 2014-07  Warunek projektowy SE1200.02 | EN 1995 | PN | 2014-07

Section Prc

- Uzytkowalnosc
cinanie w osi z wg 6.1.7 | Przekrdj prostokatny ’ -

Kombinagja oddziatywan ‘Quasi-stata 1" | Kierunek z wg 7.2

w

f
frea kmed - ‘“ Typ segmentu w osi z: belka
™
4.000N/mm? Whet fin,z Wein,z We oz
080 15 05mm — 0.0mm
= 1.846N/mm? 0.5mm
T Ta I
e Wret fin limit _—
ke e 1/ Wret fin limit 2
_ 0.873N/mm* 0.973m
- 250.00
= 1.303N/mm 2.9 mm
. s w
foed " net,finz
2 Whet fin,limit,z
|1.303N/mm?| 05
- mm
1.846 N/mm? -
39mm
0.706
0.141
n 0.706 <1+
" 0.141 <1+
f,24 Obliczeniowa wytrzymatosé na scinanie
kmod Wspétczynnik modyfikacji Wnet finz Ugiecie koncowe netto
f,zx  Charakterystyczna wytrzymatosé na écinanie Winz Ugigcie

Ym  Wspokczynnik czesciowy

Wygiecie wstepne w pofozeniu x

W

Wartosc graniczna ugigcia

Tyzd Obliczeniowe naprezenie styczne

Tz Naprezenie styczne I Dlugosé referencyjna

ke Wspdtczynnik wplywu zarysowania |

mitz Kryterium wartosci graniczne)

a) b)
Rys. 5.5.3. Warunek SGN (a) oraz SGU (b) belki kalenicowej
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. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja
projektowa,

materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaC zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami,

roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,

przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP,
roboty ulegajgce zakryciu nalezy zgtosic do odbioru oraz odnotowac
w dzienniku budowy,

w trakcie realizacji niniejszej inwestycji nie dopuszcza sie odstepstw od
projektu bez uzgodnienia z projektantem i uzyskania zgody organu
wydajgcego pozwolenie na budowe!

7. Wykaz norm

- obcigzenia:
[1] PN —EN 1991-1-1. Eurokod 1, czes¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne — ciezar wiasny
[2] PN — EN 1991-1-3. Eurokod 1, czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — Obcigzenie
Sniegiem. 2005
[3] PN — EN 1991-1-4. Eurokod 1, czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — Obcigzenie
wiatru. 2008
- projektowanie konstrukcji betonowych:
[4] PN — EN 1992-1-1. Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu, czes¢ 1-1:
Reguty ogodlne i reguty dla budynkéw. 2010
- projektowanie konstrukcji drewnianych:
[5] PN — EN 1995-1-1. Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych, czes¢ 1-
1: Postanowienie ogdlne i reguty dla budynkow. 2010
Projektant: Asystent projektanta:

2 / I\
Weaval  { (el ey

Opole, 11 pazdziernik 2023r.
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Oswiadczenie

Temat: Projekt optymalizacji projektu technicznego
domkow letniskowych 4 osobowych

Obiekt: budynek ustugowy, wolnostojgcy

Lokalizacja: Nysa — obszar wiejski, obreb 0026 -

Skorochow, dziatka nr. 323/10

Projektant: dr inz. Tomasz Maleska

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt optymalizacji projektu technicznego
domkow letniskowych, wolnostojgcych j/w zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: .
dr inz. Tomasz Maleska
KONSTRUKCJA: nr upr.: OPL/1809/PWBKb/20

Opole, 11 pazdziernik 2023r.
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