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(3)20 @10 L = 2490 mm

2490

(7)2@10L = 1760 mm

1760

Wykaz pretéw zbrojeniowych:

(4)146 @10 L = 151
o700
T 700

(2)56 @10 L = 7190 mm

(5)64 @10 L = 1500 mm

0 mm

1500

7190

(1)74 @10 L = 5470 mm

5470

3

Zestawienie stali fundamentéw

Beton C30/37
Stal B500S / S235

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary, poziomy i
specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem budowy, dokonaniem
zamowien.

2. Do wykonania nalezy zastosowa¢
materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie
RP i UE - catos¢ prac nalezy wykonac¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi  przepisami sanitarnymi,
BHP, i p.poz. obowigzujgcymi polskimi
normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robét.

3. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
srodkami owadobdjczymi i grzybobdjczymi, a
takze zabezpieczy¢ preparatem
ogniochronnym.

4. Otulina min. 3cm

5. Zaktad pretow min. 65¢cm

6. Zestawienie materiatdw ma charakter
podgladowy, rzeczywiste zuzycie materiatéw
moze sig roznic.

dtugos¢ [mm] ilos¢ razem dtugos¢ [m]
Nr. Preta— s ®10 [s21] 6 10
1 5470 74 404,78
2 7190 56 402,64
3 2490 20 49,8
4 1510 146 220,46
5 1500 64 96
7 1760 2 3,52
8 1000 13 13
Zestawienie ma Dtugos¢ catkowita [m] 13,00 | 1177,20
charakter podglagdowy masa [kg/m] 0,222 0,617
rzeczywiste zuzycie |masa wedtug preta [kg] 2,9 726,3
moze sie réznié masa catkowita [tona] 0,729
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