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A. OPIS TECHNICZNY




Przebudowa drogi w m. Ujazd

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Glinno, dnia 28 grudnia 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351)

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja techniczna pn. Przebudowa drogi w m. Ujazd zostata sporzadzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajqcy:
Marcin Nowaczyk Konrad Furman
Uprawnienia budowlane do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania bez
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej WKP/0387/PO0OD/19
WKP/0394/PWOD/19
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2. Kopie uprawnien projektowych i wpisow do OIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-31/2019 Poznafi, dnia 17 grudnia 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12 ust. 2,3 i4
i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Ryszard Nowaczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 kwietnia 1991 r. Nowy Tomysl
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0394/PWOD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonyswania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig z¢ stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Ryszard Nowaczyk jest upowazniony w specjalnodci inzynieryjnej drogowej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust.9 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnoci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

g

Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki:............ i )AL LZAL.

Otrzymujg:
1.Pan Marcin Ryszard Nowaczyk

64-300 Nowy Tomysl, Glinno ul. Sgtopska 26
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9FD-5RV-9)8 *

Pan Marcin Ryszard Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0054/20

adres zamieszkania Glinno ul. Sgtopska 26, 64-300 Nowy Tomysl

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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™ WIELKOPOLSKA
feriai OKREGOWA
IZBA

17 INZYNIEROW

o BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syan. akt WOIB-OKK-DP-0034-4 152019 Poznan. dnia 17 grudnia 2019 .,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 v, poz. 1 117) i art. 12 ust. | pkt l,ar[2ust. 2,304
ust. de pkt |, ar. 13 wst 1. 204, art. 14 ust, | pke 3b oraz art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (1ekst jednolity: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, e zostafy spelnione warunki w
zakresie  przygolowania  zawodowego  oraz  po  zlozeniu  egzaminu  na  uprawnienin  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Konrad Mateusz Furman

magister inzynier
Kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 13 pazdziernika 1991 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0387/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosei inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozin. zm.) zwanej dalej K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I Podstawg do wykonywanin samodzielnych funkeji technieznyeh w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Glownega Inspekiorn Nudzoru Budowlanepo oraz wpis na liste crlonkow wiasciwej izhy sumorzadu zawodowegn.

2.0d niniejsze] decvazii shuzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne) Polskiei Izby Inzy nierow
Hudownietwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkapolskici Okregowej Komisjr Kwalifikacving Wielkopolskic)
Okrggowey lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daiy e dorgezeniu.
Zgodnie 2 tredeig art. 1272 Kop.u.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania stroni moze zrzee sie prawa do wniesienia edwolania wobec organu
administracii publicznej, kiory wydst decyzje,
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administrucii publiczne) odwindezema 0 zrzeczeniu si¢ prawn do waicsienia odwolania
przes ostatni ze stron postgpowsniin decyzia stije sic ostateczna i PrWOmMOCHL
W przypadiu zlozenia przez sirone odwindezenia o sreeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie przystugiie prawo do odwolanin sic ani skargi do sadu administraeyinepo.

—

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

€ r
/JM

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Konrad Mateusz FFurman

jest upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow.

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. l5a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w  odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zapospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyingj

v
Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wiestaw Bucﬂ;owski:..‘..‘:gu..................

L
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyhski:,{’...... AH

p ’i ) ""':';' | § 7 ek s
Czlonek Komisji —dr inz. Daniel P'l\xhcl-.l:"i/]LL/L‘l

Otrzymuja:
1.Pan Konrad Mateusz Furman
61-625 Poznan, ul. Hawelanska 6a/79
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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—® POLSKHA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MHP-MQA-SNN *

Pan Konrad Mateusz Furman o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0069/20

adres zamieszkania ul. Hawelariska 6a/79, 61-625 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Zleceniodawca

Gmina Kamieniec

ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

4. Jednostka projektowa
MN GEO-ROAD MARCIN NOWACZYK

ul. Satopska 26
64-300 Glinno

5. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz.
1169).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
2351).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2021 r.
poz. 1376, 1595).

Wizja lokalna.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w

gminie Kamieniec, w miejscowosci Ujazd.

W stanie istniejagcym na terenie objetym opracowaniem znajduje sie droga o nawierzchni

bitumicznej. Poczatek opracowania zlokalizowany jest przy dzialce 98/2 a koniec na

skrzyzowaniu dziatek 117/5 i 121. Dtugos$¢ odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi ok.

330 m. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wdd opadowych i naturalne spadki do

istniejgcej kanalizacji deszczowej.

W projektowanym pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest

nastepujace uzbrojenie terenu:

e sie¢ gazowa wraz z przytgczami,
e wodociaqg wraz z przytaqczami,
e energetyczna wraz z przytqczami,

e siec¢ telekomunikacyjna wraz z przytaczami,

-11-
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7. Stan projektowany

Przebudowe drogi zaprojektowano w obrebie istniejacego pasa.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest przy dziatce 98/2 a koniec na skrzyzowaniu dziatek
117/5 i 121. Dtugosé¢ odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi ok. 330 m.
Zaprojektowano nawierzchnie z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokosci 6,0 m. Jezdnia
posiada daszkowe pochylenie poprzeczne o wartosci 2%.

Niwelete jezdni nalezy maksymalnie dopasowaé do uksztattowania istniejacej nawierzchni
jezdni.

Na odcinku od 0+000 do 0+168 zaprojektowano po lewej stronie chodnik. Na odcinku od
0+027 do konca inwestycji zaprojektowano chodnik po prawej stronie. Majg one nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Pochylenie poprzeczne wynosi 2% i skierowane jest w
strone jezdni.

Projekt obejmuje tez zjazdy do posesji o szerokosciach zjazddow istniejgcych, dopasowanych
do istniejgcych bram wjazdowych, jednak nie wiekszych niz szeroko$¢ jezdni. Na potgczeniu
obramowania zjazdu z kraweznikiem nalezy wykona¢ skosy 1,5 m x 1,5 m, w celu ufatwienia
wjazdu i wyjazdu z posesji. Spadki podtuzne zjazdow nalezy dopasowac z jednej strony do
wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni zjazdu na posesjach.
Nawierzchnia wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o grubosci 8
cm.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano Sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej
o szerokosci 20 cm.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych i

skrzyzowanie z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego o gr. 8 cm.

8. Podstawowe parametry techniczne

o Klasa drogi D - dojazdowa

e predkos¢ projektowa 30 km/h

e szerokos¢ jezdni 6,0 m

o pochylenie poprzeczne dwustronne 2%
o kategoria ruchu KR 2

e grupa nosnosci podtoza G-1

9. Elementy zagospodarowania w planie

Trase drogi wytyczono w oparciu o istniejgcy przebieg drogi.

10. Elementy zagospodarowania w profilu podituznym

Profil podtuzny drogi nalezy dostosowac do istniejacego przebiegu.

11. Jezdnia
Istniejgcq wierzchnig warstwe nawierzchni bitumicznej nalezy wyfrezowac. Zakres robot
obejmuje wykonanie warstwy wigzacej z AC 16W 50/70 o gr. 5 cm i warstwy $cieralnej z

AC 11S 50/70 o gr. 4 cm. Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy i wynosi 2%.
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12. Obramowanie nawierzchni

Jezdnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym typu ulicznego o wymiarach 15x30 cm
utozonego na tawie z oporem z betonu C 12/15. Nalezy go wynies¢ ponad krawedz jezdni na
12 cm. W miejscach wystepowania zjazddw i przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowac kraweznik
betonowy typu najazdowego, wyniesionym ponad krawedz jezdni na 4 cm, o wymiarach 15x22
cm utozonym na tawie z oporem wykonanej z betonu C 12/15.

Chodnik od strony posesji nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30 cm ufozonym na
tawie z oporem wykonanej z betonu C 12/15.

Zjazdy od strony posesji nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25 cm utozonym na
tawie z oporem wykonanej z betonu C 12/15.

Prég zwalniajacy w miejscu potaczenia z projektowang nawierzchnig jezdni nalezy obramowac

opornikiem betonowym 12x25 cm utozonym na ftawie wykonanej z betonu C 12/15.

13. Uzbrojenie terenu
Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie istniejgce zawory,
studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych rzednych

jezdni.

14. Geotechniczne warunki posadowienia

Biorac pod uwage rodzaj gruntu i warunki wodne, zakwalifikowano grunty do klasy nosnosci
G1l. Po wykonaniu profilowania i zageszczenia podtoza pod konstrukcje nawierzchni nalezy
sprawdzi¢, czy parametry gruntu odpowiadajg parametrom zaktadanym w projekcie.

Przy wyborze parametréw technicznych i geometrycznych projektowanej drogi kierowano sie
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie, dostosowujgc je do stanu istniejgcego.

15. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje jezdni (strona lewa):

= Warstwa s$cieralna z AC 11S 50/70 - gr. 4cm
» Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
= Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu
RAZEM: 9cm
Zaprojektowano nastepujaca_konstrukcje jezdni (strona prawa):
= Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 - gr. 4cm
» Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
= Podbudowa z KtSM 0/31,5 mm - gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 15cm
RAZEM: 44 cm

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcije zjazddéw i przejscia wyniesionego:

= Betonowa kostka brukowa - gr. 8cm
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Przebudowa drogi w m. Ujazd

= Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm

= Podbudowa z betonu C8/10 -gr. 20 cm
RAZEM: 33 cm

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje chodnika:

= Betonowa kostka brukowa -gr. 8cm

* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 5cm

= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 10 cm
RAZEM: 23 cm

16. Odwodnienie
Wody opadowe z jezdni beda sptywac za pomoca spadkéw porzecznych i podiuznych do

istniejacej kanalizacji deszczowej.

17. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ wedtug obowigzujacych norm i przepiséw oraz zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz

wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych (jezeli wystepuja).

18. Ochrona srodowiska
Wykorzystanie wody i innych surowcéw niezbednych do przebudowy drogi wystepuje tylko na
etapie realizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie ich wykorzystania w fazie eksploatacji.
Przebudowa drogi nie spowoduje wprowadzania zanieczyszczen do s$rodowiska, a takze nie
przebiega przez tereny chronione przyrodniczo oraz nie wymaga stosowania specjalnych

zabezpieczen srodowiska.

19. Uwagi ogolne:

- prace w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywacé recznie. Wszystkie istniejgce
zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac
do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni;

- istniejace uzbrojenie nadziemne i podziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w czasie
wykonywania robot;

- do wbudowania stosowac¢ wylacznie materiaty o sprawdzonej jakosci, atestowane i bez
uszkodzen,

- prace nalezy prowadzi¢c w sposob zabezpieczajacy interes o0sdOb trzecich oraz
bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujace przepisy bhp,

- wszelkie zmiany materiatowe i technologiczne konstrukcji nawierzchni winny by¢
uzgadniane z Projektantem,

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien opracowac projekt oznakowania

i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robat.

Sporzadzit:

Marcin Nowaczyk
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20. Zalaczniki graficzne
Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1: 25 000
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. 4. Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
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B. INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi w m. Ujazd

Inwestor / Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Gmina Kamieniec

ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25

64-061 Kamieniec

MN GEO-ROAD Marcin Nowaczyk

ul. Saqtopska 26
64-300 Glinno

OPRACOWAL
BRANZA STANOWISKO IMIE I NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS
Drogowa Projektant Marcin NOWACZYK

WKP/0394/PWOD/19

grudzien 2022 r.
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. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegodinych obiektéow

zamierzenie budowlane bedzie wykonywane w miejscowosci Ujazd,

prace geodezyjne — wytyczenie zakresu robét oraz obstuga geodezyjna przez caty czas
trwania robdt,

roboty przygotowawcze,

wykonanie dolnych warstw nawierzchni,

wykonanie gérnych warstw nawierzchni,

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

istniejgqce skrzyzowania/zjazdy,
sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ energetyczna,

sie¢ gazowa,

sie¢ wodociggowa,

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

skrzyzowania,

sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ energetyczna,

sie¢ gazowa,

sie¢ wodociggowa.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdéw na istniejacej jezdni w trakcie
wykonywania prac w pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie,

wykonywanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojeniach terenu,

wykonywanie robét koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami
samowytadowczymi, samochodami  wyposazonymi w  podnoséniki  dzwigowe,
zageszczarkami, miotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz pitami do bitumu
i betonu,

przysypanie, przygniecenie obsuwajacq sie ziemig - moze nastgpi¢ przy pracach
ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow
pionowych przez podparcie lub rozparcie Scian (np. deskowanie, $cianki szczelne),
stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach
powyzej 1 m od poziomu terenu stosowal bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed
kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas

wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowaé bezpieczng
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odlegtos¢. Nie sktadowac urobku i innych materiatdw w granicach klina odtamu, ruch
$rodkow transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu,
- brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejagcego uzbrojenia
oraz innych elementéw zagospodarowania terenu.
W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BIOZ):
— roboty wykonywane pod ruchem samochodéw w pasie drogowym oraz jego
bezposrednim sasiedztwie,
— roboty ziemne,
— roboty nawierzchniowe.
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw: dotyczacych ochrony
$rodowiska, przeciwpozarowych i bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepisow
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

- w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci,

— przed przystgpieniem do robdot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktdérych instalacje znajdujg sie w poblizu

trasy projektowanej drogi,
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w miejscach szczegdélnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne
wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte
trasy lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji
w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami
podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Podczas
prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy
barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietlic Swiattem
sztucznym - ostrzegawczym,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie BIOZ.

Sporzadzit:

Marcin Nowaczyk
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