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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych $lepych m2
0439-01
11,55 m?2 11,550
RAZEM 11,550
2|KNR 4-01 Rozbiérki polep stropéw drewnianych m?2
0429-01
11,55 m?2 11,550
RAZEM 11,550
3|KNR 4-01 Impregacja ogniochronnie do stopnia niezapalnosci belek stropowych m2
0627-04
11,55 m?2 11,550
RAZEM 11,550
4/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza metodg smarowania preparatami solo- |m?2
0627-04 wymi bali i krawedziakéw
11,55 m?2 11,550
RAZEM 11,550
5/KNR 4-01 Reprofilaca belek stropowych deskami min.40mmx60mm przez dwustronne m
0413-02 skrecenie desek na belki
2,5%(4,62/0,75) m 15,400
RAZEM 15,400
6/KNR 0-15 Utozenie na $lepym putapie folie PEx2, owing¢ belki stropowe. m?2
0517-01 Krotnos¢ = 2
11,55 m?2 11,550
RAZEM 11,550
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej ukta- |m2
0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
11,55 m?2 11,550
RAZEM 11,550
8|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptyt OSB 22 mm m?2
1122-02
11,55 m?2 11,550
RAZEM 11,550
9|KNR-W 2-02 | Posadzki ogniochronne z ptyt gipsowowtoknowych w formie suchego jastry- |m2
1122-02 chu gr. 2x10mm
11,55 m?2 11,550
RAZEM 11,550
10/KNR 0-12 Licowanie posadzek ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - posadzka w ta- |[m2
0829-04 zience
3,07 m?2 3,070
RAZEM 3,070
11/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjna rulonowe m2
1112-02
3,4+4,45 m2 7,850
RAZEM 7,850
12|KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne z pcw (twarde) o wys. 7 cm montaz na kotki m
1124-04
2*1,78+4*2,5+2*1,2-0,8*4 m 12,760
RAZEM 12,760
13/KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbior- |m2
0101-02 ki ponad 5m2
2,74%(3,07+3,85*2+4,62) m?2 42,169
RAZEM 42,169
14/ KNR-W 4-01 |Rozebranie drewnianego podestu m?2
0439-01
4,91"1,4 m?2 6,874
RAZEM 6,874
15/KNR 4-01 Rozebranie belek stalowych m
0352-05
4,91*2+1,4*2 m 12,620
RAZEM 12,620
16/KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej m?2
0354-08
2*0,9"2+1,15"3,2 m?2 7,280
RAZEM 7,280
17/KNR 4-01 Demontaz istniejgcej stolarki okiennej podlegajacej wymianie m2
0354-08
1,15*1,7+1,1*1,65+1,3*2,30+1,17*2,3 m?2 9,451
RAZEM 9,451
18/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych wewnetrznych oraz  |m
0354-11 zewnetrznych
1,25+1,2+1,4+1,27 m 5,120
RAZEM 5,120
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony i panele m?2
0504-06
42,60 m?2 42,600
RAZEM 42,600
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20|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
0819-15
2*(1,1+2,5)+2*1 m?2 9,200
RAZEM 9,200
21|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m?2
1205-01
2,74*(3,85"2+4,62+3,07) m2 42,169
1,1*1,652 m?2 -3,630
RAZEM 38,539
22|KNR-W 4-01 |Rozbidrka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3
1011-02
0,76*0,58*1,80 m3 0,793
RAZEM 0,793
23|KNR 4-04 Rozebranie betonowych faw, stép oraz fundamentéw o grubosci (wysokosci) |m3
0302-01 do 70cm pod maszyny
1*0,65*0,2 m3 0,130
RAZEM 0,130
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej ukta- |m2
0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa gr 15 cm
1*0,65 m2 0,650
RAZEM 0,650
25|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Odgrzybienie powierzchni $cian i sufitow 50% m?2
0101-03
149,135%0,5 m?2 74,568
RAZEM 74,568
26|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw ze $cian i sufitow 50% m?2
0101-01
149,135%0,5 m?2 74,568
RAZEM 74,568
27|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupow wykonywane recznie 50% m?2
0803-02
149,135%0,5 m?2 74,568
RAZEM 74,568
28/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|/m2
2010-02 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe ptyta GK + ptyta OSB
2,74*(2,5*2+0,5) m?2 15,070
-20,8"2 m?2 -3,200
RAZEM 11,870
29|KNR AT-43 |Zabudowy przewod6w wentylacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane |m
0104-01 na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednos-
tronnym jednowarstwowym
m 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 4-01 Montaz drzwi wewnatrzklatkowych szt
0318-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
1026-01
3*0,8*2 m?2 4,800
RAZEM 4,800
32|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne c
1023-01
30,82 c 4,800
RAZEM 4,800
33|KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z rozetami szt.
1025-21
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR 2-02 Okna dwudzielne PCV zespolone trzyszybowe wzmocnione budownictwa m2
1001-07 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.5-2.0 m2 z nawiwni-
kiem
1,15"1,7+1,1*1,65+1,3"2,30+1,17*2,3 m?2 9,451
RAZEM 9,451
35/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow - patapet laminowany PVC szt
0321-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy tytan cynkj gru- m?2
0530-08 bosci 0,7 mm - parapety zewnetrzne
parapety 5,12*0,3 m2 1,536
RAZEM 1,536
37|KNR AT-43 |Obudowa nadprozy okiennych ptytg g-k w projektowanym pom. 0.5 (do pozio- |m
0104-01 mu gérnej krawedzi okna)
1,3+1,17 m 2,470
RAZEM 2,470
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38|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegty petnej grubosci 2 cegiet na m?2
0114-07 zaprawie cementowej
1,15*3,20 m?2 3,680
RAZEM 3,680
39|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegty petnej grubosci 1 cegty na za-|m2
0114-05 prawie cementowej
1,15*0,73+0,9*2 m?2 2,640
RAZEM 2,640
40|KNR 19-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
0432-02
1,5*2*3 m 9,000
RAZEM 9,000
41|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cemen- |m?2
0105-04 towo-wapiennej - wyburzenie Scianki dziatowej (wejscie do kuchni) i poszerze-
nie otworu drzwiowego do fazienki i wejsciowego do mieszkania
0,972*3 m2 5,400
RAZEM 5,400
42|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
1,2*4 m 4,800
RAZEM 4,800
43/KNR 19-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania - rozebranie m
0432-06
1,5*2*3 m 9,000
RAZEM 9,000
44/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami ptytami gipsowo- wiéknowymi 2x12,5mm celem za-|m2
2012-02 bezpieczenia stropéw do odpornosci ogniowej REI30.
11,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gtebokopenetrujgcymi m?2
202 1134-02
Sciany 2,74*(3*4,62+2*2,5+0,85+3,71+3,07)+3,55*(4,91+3,89+2,47+4,11) m?2 127,182
Oscieza ((1,15+2*1,7+1,1+2*1,65+1,3+2"2,3+1,17+2*2,3)+5%(0,9+2*2,05))*0,2 m2 9,124
okna -(1,15%1,7+1,1*1,65+1,3*2,3+1,17*2,3) m?2 -9,451
drzwi -9%(0,9"2) m?2 -16,200
RAZEM 110,655
46| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gtebokopenetrujgcymi - powierzchnie |m2
202 1134-01 |poziome
38,48 m?2 38,480
RAZEM 38,480
47|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
0815-04
110,655 m?2 110,655
RAZEM 110,655
48|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
0815-06
38,48 m?2 38,480
RAZEM 38,480
49/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gtebokopenetrujgcymi - powierzchnie |m2
202 1134-02 |pionowe
Sciany 2,74*(374,62+2"2,5+0,85+3,71+3,07)+3,55%(4,91+3,89+2,47+4,11) m2 127,182
Oscieza ((1,15+2*1,7+1,1+2*1,65+1,3+2*2,3+1,17+2*2,3)+5%(0,9+2*2,05))*0,2 m?2 9,124
okna -(1,15"1,7+1,1*1,65+1,3"2,3+1,17°2,3) m2 -9,451
drzwi -9%(0,9*2) m?2 -16,200
gk 11,87*2 m?2 23,740
RAZEM 134,395
50| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gtebokopenetrujgcymi - powierzchnie |m2
202 1134-01 |poziome
Krotnosé = 2
38,48 m2 38,480
RAZEM 38,480
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng - powierzchnie pionowe m?2
1502-05
134,395 m2 134,395
RAZEM 134,395
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng - powierzchnie poziome m?2
1502-05
38,48 m2 38,480
RAZEM 38,480
53|KNR-W 2-02 |Listwa progowa aluminiowa m
1217-01
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
54| KNR-W 2-02 |Wykonanie uszczelnien sylikonem oraz wykonczen potgczen akrylem m
0318-01
Sciany (3*4,62+2*2,5+0,85+3,71+3,07)+(4,91+3,89+2,47+4,11)+2,74*20 m 96,670
Oscieza ((1,15+2"1,7+1,1+2*1,65+1,3+2"2,3+1,17+2*2,3)+5*(0,9+2*2,05)) m 45,620
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RAZEM 142,290
55|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. |[m2
0115-02 ) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniaja-
cg-powierzchnie poziome, z wktadkg z wtdkniny
3,4+3,07 m?2 6,470
RAZEM 6,470
56|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki) pod oktadzing ce- |m?2
0115-03 ramiczng ptynng folig uszczelniajgca-powierzchnie pionowe, z wktadka z wiok-
niny
272*1+2"1™1 m?2 6,000
RAZEM 6,000
57|KNR 0-12 Licowanie posadzek ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - posadzka w ta- |[m2
0829-04 zience
3,4+3,07 m?2 6,470
RAZEM 6,470
58/KNR 0-12 Woykonanie glazury m?2
0829-04
tazienka 2"2%(2,5+1,44)-0,8"2-1,15"1,27 m2 12,700
Kuchnia 0,75*(1,5+0,8) m?2 1,725
RAZEM 14,425
59|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdég drewnianych slepych pom. 0.5 m?2
0439-01
15,61 m?2 15,610
RAZEM 15,610
60|KNR 4-01 Wyciecie belek stropowych z usunigciem z gniazd m
0354-01
5*3,89 m 19,450
RAZEM 19,450
61/KNR 2-01 Reczne zasypywanie piwnicy m3
0501-01
32 m3 32,000
RAZEM 32,000
62| KNR 2-31 Wykonaine warstwy keramzytu z zageszczniem recznym m?2
0104-01
15,61 m?2 15,610
RAZEM 15,610
63| KNR 2-31 Wykonaine warstwy keramzytu z zageszczniem recznym - za kazdy dalszy m?2
0104-02 1cm ponad 10cm
Krotnosé = 30
15,61 m?2 15,610
RAZEM 15,610
64 KNR 2-22 Obrzutka cementowa 6cm m2
1003-01
15,61 m?2 15,610
RAZEM 15,610
65/KNR 0-15 izolacja przeciwwilgociowa m?2
0517-01
15,61 m?2 15,610
RAZEM 15,610
66|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5cm zatarte na gtadko -jastrych m?2
1003-02
15,61 m?2 15,610
RAZEM 15,610
67|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm powyzej 5cm m?2
1003-03
15,61 m?2 15,610
RAZEM 15,610
68|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami ptytami gipsowo- wiéknowymi 2x12,5mm celem za-|m2
2012-02 bezpieczenia stropdéw do odpornosci ogniowej REI30.
15,61 m?2 15,610
RAZEM 15,610
69|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
1112-02
42,06-6,47 m?2 35,590
RAZEM 35,590
70/KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne z pcw (twarde) o wys. 7 cm montaz na kotki m
1124-04
Sciany (3"4,62+2"2,5+0,85+3,71+3,07)+(4,91+3,89+2,47+4,11) m 41,870
drzwi -9%(0,9) m -8,100
RAZEM 33,770
71/KNR-W 2-02 |Montaz schodéw wewnetrznych w konstrukcji drewnianej w pom. 0.5 stopni
1034-01
5 stopni 5,000
RAZEM 5,000
72|KNR 4-01 Wywiezienie kontenerami materiatéw pochodzacych z rozbiérek oraz gruzu na |m3
0108-17 odlegtosé do 1 km
3870,02 m3 0,760
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11,5*0,3*2 m3 6,900
4%0,92¥0,05+11,5*0,5 m3 6,110
7770,02 m3 1,540
1 m3 1,000
0,67%0,9 m3 0,603
(1,3*2,3+1,17*2,3)*0,1 m3 0,568

RAZEM 17,481
73|/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych $lepych m?2
0439-01
5,33 m2 5,330
RAZEM 5,330
74|Kalkulacja  |Demontaz okratowania w oknach kpl.
wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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