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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego obiektu i opis techniczny jego poszczegdlnych elementéw
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wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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I. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji
i elementéw budynku dla budynku mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Swiatowida 43, zwigzana z
planowang przebudowsg lokalu mieszkalnego nr 3 oraz lokalu ustugowego w parterze budynku.

1.2, Cel i zakres opracowania opinii technicznej.

Celem ,Ekspertyzy” jest ocena przydatnos$ci budynku pod katem projektowanej przebudowy,
potgczenia przedmiotowych lokali oraz podanie zakresu niezbednych robdt remontowo -
modernizacyjnych.

1.3. Podstawa wykonania opracowania.
Ocene techniczng niniejszego opracowano wykonano na podstawie:

- zlecenie Gtéwnego Projektanta,

- inwentaryzacja przekazana przez Gtéwnego Projektanta,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

- Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogdlnym:
- Prawo Budowlane z 1994 r. - (Dz. U. nr 2017r., poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r.
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U 2002r., poz. 70).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow.
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

- Wizja lokalna

- Dokumenty zatgczone do niniejszego projektu

- Normy zwigzane z opracowaniem.

Il EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1 OPIS OGOLNY

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym ( 2 kondygnacje
nadziemne), podpiwniczonym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, stropy nad
kondygnacjami mieszkalnymi drewniane, $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej, dach
stromy.



2.2 STAN TECHNICZNY

2.2.1 Podtoie gruntowe - Ponizej poziomu posadowienia, zgodnie
z obserwacjami, podioze stanowig grunty nosne. Poziom wody gruntowej
w podtozu wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

2.2.2 Konstrukcja fundamentéw — Fundamenty budynku nie byty odkopywane. Dokonano
oceny scian od zewnatrz. Nie stwierdzono wiekszych ubytkdw czy spekan. Stwierdzono
rowniez znaczne zawilgocenie muru i ubytki (zwietrzenie) zaprawy przy gruncie, do wys. izolacji
poziomej muru. Stan techniczny poprawny.

2.2.3 Sciany zewnetrzne budynku

Stan techniczny $cian kondygnacji naziemnych okresla sie jako dobry.

2.2.4 Sciany wewnetrzne - $ciany murowane. Nie stwierdzono istotnych rys
i peknie¢. Stwierdzono duze $lady zawilgocenia w wielu miejscach. Tynki
w wielu miejscach nie nadajgce sie do dalszych prac wykonczeniowych.

2.2.5 Stropy —Nie stwierdzono znacznych ugiec¢ i peknie¢. Stan techniczny stropdéw okresla sie
jako poprawny.

2.2.6 Dach i odprowadzenie wody. Nie dokonywano ogledzin dachu budynku.

2.2.7 Teren przy budynku — od strony ulicy jak i od strony podwdrka utwardzony. Stan
techniczny okresla sie jako dobry.

Il OCENA STANU TECHNICZNEGO | ZALECENIA DO PRAC

3.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie oceny technicznej stwierdza sie, iz stan techniczny elementdw konstrukcji jak i
catego budynku jest poprawny. Mozliwe jest wykonanie projektowanej przebudowy i remontu
czesci pomieszczen- wydzielenie tazienki z obecnego pomieszczenia kuchni wraz z potgczeniem
przedmiotowych lokali ( likwidacja poziomu piwnicy w czesci ustugowej).

Przewidywane prace remontowe i zwigzane z przebudowg nie spowodujg pogorszenia
warunkéw obcigzeniowych catego budynku. Nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzen na Sciany
i fundamenty, w zwigzku z czym warunki posadowienia rowniez nie ulegng pogorszeniu. W
opinii autora, nie zachodzi koniecznos¢ wymiany i wzmocnienia gtéwnych elementéw nosnych
istniejgcej konstrukcji, poza wskazanymi w Projekcie Budowlanym.

Ogdlnie naleiy stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku i elementow konstrukcji wraz ze

stanem podfoza gruntowego jest poprawny i nadaje sie do projektowanej przebudowy.

3.2 ZALECENIA DO PRAC BUDOWLANYCH

3.2.1 Pomieszczenia wewnetrzne budynku

Zwietrzate, zerodowane, zawilgocone tynki na $cianach, nalezy zbi¢ a miejsca zagrzybione
naprawi¢ za pomocg odpowiednich preparatéw przeciwgrzybicznych. Nalezy réwniez odbié i
oczyscic wszystkie luzne
i niezwigzane czesci cegiet i zaprawy. Wszystkie ubytki w spoinach i cegle nalezy naprawic
wykorzystujgc odpowiednie zaprawy. Nowe tynki wykonywaé po osuszeniu Scian. Zaleca sie
stosowac systemy materiatéw stuzgce do renowacji tynkdw na zawilgoconych i zasolonych
$cianach. Podtoze pod tynkami powinno by¢ odpowiednio mocne, réwne, odttuszczone i
osuszone (zgodnie z technologia).

Wykonaé nowe powtoki malarskie, zgodnie z proj. architektury.



W przypadku stwierdzenia zagrzybienia, po odkuciu tynkéw, ktérego nie stwierdzono podczas
wizji, naprawi¢ za pomocg odpowiednich preparatéw przeciwgrzybicznych. Uzupetnienia tynku
wykonywac¢ na osuszonych $cianach z tynku cem.wap. Podtoze powinno byé odpowiednio
mocne, rowne, odttuszczone i osuszone (zgodnie z technologig). Wykucia i montaz nowy
elementéw konstrukcyjnych zgodnie z Projektem Budowlanym. Uszkodzone instalacje wod-kan
bezwzglednie naprawié - usungc zrddta zalewania.

Sprawdzi¢ droznos¢ i szczelno$¢ przewoddw kominowych, w szczegdlnosci przewodéw
spalinowych (piec, kominek).

3.2.2 Stropy

Po usunieciu warstw wykonczeniowych wykona¢ skuteczne izolacje termiczne
i przeciwwodne nad konstrukcjg stropu, pod warstwg posadzki.

Po odkryciu konstrukcji, wykona¢ ogledziny konstrukcji stropu. Wykonac¢ impregnacje stropu, a
w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego elementéw konstrukcji - powiadomic
projektanta. Nie zaktada sie wymiany ani wzmocnienia belek stropowych

W przypadku wyciecia belek stropowych celem usuniecia poziomu piwnicy belki nalezy usungé
z gniazd. Gniazda wypetni¢ materiatem przegrody.

4. UWAGI KONCOWE

Opracowanie nie stanowi podstawy do rozpoczecia prac. Prace wykonywaé na podstawie
Projektu Budowlanego, ktory nalezy opracowac oraz stosownego pozwolenia do wykonania
robot w niniejszym opracowaniu zawartych.

Nalezy wykona¢ przeglad pomieszczen przed przystgpieniem do opracowania Projektu
Budowlanego i przed przystgpieniem do prac budowlanych. Nalezy réwniez doktadnie okresli¢
zakres i wielko$¢ napraw.

Ekspertyza jest wazna dwa lata. Jesli po uptywie terminu waznosci niniejszej ekspertyzy nie
zostang rozpoczete prace budowlane nalezy ponownie opracowac ekspertyze techniczna.

Opracowat: mgr inz. Pawet Gebski
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OPINIA NR 3/02/2024

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo - kominowych
w SZCZECIN, ul: SWIATOWIDA 46 m: 3 bedacego wtasnoécia: Zarzad Budynkéw i Lokali

Komunalnych sporzadzona przez posiadajgcego uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: Adam Orell przy

SZCZECIN, 2024-02-15

wspoétudziale: Mariusz Orell w celu:
1. Wskazania miejsca na podtaczenia
2-Ustalenie prawidiowesei-podigezenia ‘-szrf Driat Ingestyci
3_Ustaleni " intani -
' i 2L ~f.12= {6

W zwiazku z tym stwierdza sie co nastepuje: P = - |

1. Wentylacje kuchni w przewodzie kominowym nr 6 nalezy zamurowac.

2. Piec kaflowy w przewodzie kominowym nr 3 nalezy odtgczyé, otwér zamurowad.

3. Otwoér w LU w przewodzie kominowym nr 1 nalezy zamurowaé.

4. Przewdd kominowy nr 2 udrozni¢ do poziomu parteru.

5. Po wykonaniu w/w zalecen zwolnig sie przewody kominowe do wykorzystania po uprzednim zamontowaniu
odpowiednich wktadéw kominowych tj. przewdd wentylacyjny zabezpieczy¢ wktadem kominowym typu alufol, przewéd
spalinowy zabezpieczy¢ wktadek kominowym powietrzno-spalinowym ze stali nierdzewne;j.

Wymagana kubatura pomieszczenia z kottem gazowym:

- kociot z zamknietg komora spalania min. 6,5 m3

Pomieszczenie, w ktérych instaluje sie urzadzenia gazowe, powinny mie¢ wysoko$é co najmniej 2,2m.

6. Nalezy zapewni¢ indywidualne przewody kominowe dla pomieszczen: kuchnia, tazienka, pomieszczenie z

kottem C.O.

7. Kociot nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniu do tego przeznaczonym (zgodnie z przepisami technicznymi).

8. Brakujacg ilos¢ przewodédw kominowych nalezy zaprojektowac i wykonaé na zewnatrz budynku zgodnie z przepisami
technicznymi oraz wytycznymi w projekcie.

9. Nalezy zamontowac kratke nawiewnag w drzwiach tazienkowych o przekroju otworu min. 220 cm?2.

10. Nalez zapewni¢ staty doptyw powietrza do lokalu w ilosci niezbednej do prawidtowego dziatania wentylacji oraz
innych urzadzen podtgczonych do przewoddw kominowych.

Inne uwagi:
- Opinia traci waznos¢ po uptywie 1 roku od daty wydania, jezeli nie zostaty zainstalowane urzadzenia
grzejne na ktére opiewa.

- Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zgtosi¢ ponownie do sprawdzenia
prawidtowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.

Opinie sporzadzono w oparciu o : Ustawe o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity z
péZniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.
U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw oraz przepiséw wykonawczych i norm przedmiotowych, wydanych na ich podstawie.

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla ustugodawcy i 1 dla ustugobiorcy.

Po przeczytaniu potwierdzam odbidr opinii:

' Mlstrz “l&:@]
dnia: 2024-02-15 podpiS:....ccceerrrrennrrererrnnreennnnnnns %993r.

upr. nr 10051 z dn. 25.

Administratorem Pafistwa danych osobowych jest: Ustugi Kominiarskie Orell Adam, NIP 8521090257, ul. A. Mickiewicza 3/lokal ustugowy 4, 70-383 Szczecin, W celu przekazania
wszelkich pytan, oswiadczef, Zadan dotyczacych przetwarzania Panstwa danych mozna sie kontaktowac pod adresem email: biuro@kominiarze-szczecin.pl Zapraszamy do
zapoznania sie ze szczegdtami : https://kominiarze-szczecin.pl/polityka-prywatnosci



Swiatowida 46/3 :
Swiatowida

=

LOKAL UZYTKOWY POKOJ & KUCHNIA

IBlolEE

L

Mz LEGENDA:
= 1- Otwdr — lokal uzytkowy (parter)
2 —Brak podfgczen - drozny do | .
3 - Piec kaflowy (pokdj) — m. nr 3
4 —C.0. gazowe (piwnica) —m. nr 2
5 —Wentylacja (piwnica)—m. nr 2
6.—Wentylacja (kuchnia) —m. nr 2
6 —Wentylacja (kuchnia) —m. nr 3
6 — Wentylacja (fazienka) —m. nr 2
6 —Wentylacja (przedpokdj) — m. nr 2

MIST ARSKI

dren Xa
upr. Nr 10051 z dn. 25\3{ 1993 .

Administratorem Paristwa danych osobowych jest: Ustugi Kominiarskie Orell Adam, NIP 8521090257, ul. A. Mickiewicza 3/lokal
ustugowy 4, 70-383 Szczecin, W celu przekazania wszelkich pytan, oswiadczen, zadan dotyczacych przetwarzania Paristwa
danych mozna sie kontaktowac pod adresem email: xuro@komlma;ze szczecin.pl Zapraszamy do zapoznania sie ze
szczegotami : https://kominiarze-szczecin.pl/polityka-prywatnosci/




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES | NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym, ul. Swiatowida 46/3

Dz. nr 22/1, obreb 3090, Gmina Szczecin

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA:

mgr inz. Zaneta Maslak
ul. Wisniowy Sad 34/5, 71-450 Szczecin

upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017



CZESC OPISOWA DO INFORMAC)I DOTYCZACEJ) BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja okresla wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji Projektu Budowlanego
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ... (DZ.U. NR 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przewiduje sie nastepujace etapy prac w zakresie ogélnobudowlanym:

Demontaz podtogi pod projektowane pomieszczenie przedpokoju, tazienki oraz kuchni, usuniecie
warstwy polepy.

Belki nalezy zaimpregnowac ogniochronnie do stopnia niezapalnosci i przeciw korozji biologicznej.
Na slepym putapie utozy¢ folie PEx2, owina¢ belki stropowe.

Przestrzen miedzy istniejgcymi belkami wypetni¢ wetng mineralng péttwardg gr. min. 10cm.
Dokona¢ reprofilacji belek poprzez obustronne przykrecenie desek min.4A0mmx60mm w celu
uzyskania jednakowego poziomu posadzki.

Wyktadzine PCV oraz terakote uktada¢ na podtozu z ogniochronnych ptyt gipsowo- wtédknowych w
formie suchego jastrychu gr. 2x10mm oraz ptycie OSB 22mm. W przypadku stropu Kleina dokona¢
reprofilacji legaréw. Wierzchnig warstwe podtogi uktada¢ na ptycie OSB min. 22m. Stropy nalezy
doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej przegrody REI30.

Wykonczenie podtogi listwami przypodtogowymi oraz listwami maskujacymi.

Demontaz obudowy $cian z ptyt g-k w lokalu mieszkalnym.

Demontaz drewnianego podestu na belkach stalowych w lokalu ustugowym.

Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Demontaz okratowania w oknach w pom. 0.5

Demontaz parapetéw wewnetrznych oraz zewnetrznych.

Demontaz istniejgcych oktadzin w pom. 0.1 oraz 0.2- tapety oraz oktadzin PCV.

Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych, wigcznikow, gniazd, baterii, opraw oswietleniowych.
Demontaz pieca kaflowego wraz z uzupetnieniem warstw podtogowych po jego demontazu.
Widoczne wykwity grzyba na Scianie oraz suficie; oczysci¢, w razie potrzeby zbi¢ tynk, uzy¢ srodka
grzybobdjczego oraz zabezpieczy¢ przed odnowieniem sie grzyba.

Demontaz instalacji elektrycznej.

Demontaz instalacji gazowej.

Wydzielenie z istniejgcej przestrzeni kuchni pomieszczenia przedpokoiju, tazienki oraz kuchni poprzez
montaz lekkich $cianek dziatowych gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym 75mm. W grubosci
rusztu wetna mineralna szklana lub skalna. Od strony tazienki 2x1,25cm ptyta gipsowo- kartonowa do
pomieszczen mokrych, od strony kuchni 1,25cm ptyta gipsowo- kartonowa+ ptyta OSB 1,2cm.
Montaz wraz z obudowg przewoddw wentylacyjnych oraz powietrzno-spalinowego zgodnie z
projektem branzy sanitarne;j.

Montaz instalacji sanitarnej.

Montaz instalacji elektrycznych*, gniazd, wtgcznikdw oraz oswietlenia.

Montaz instalacji gazowe;j.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Obudowa nadprozy okiennych ptytg g-k w projektowanym pom. 0.5 (do poziomu goérnej krawedzi
okna)

Zamurowanie drzwi wejsciowych do projektowanego pomieszczenia 0.5

Zamurowanie czesci $ciany po otworze drzwiowym oraz wneki okiennej w pom. 0.3

Wykonanie nowych nadprozy pod projektowane otwory drzwiowe- wg proj. branzy konstrukcyjnej.
Montaz parapetoéw wewnetrznych oraz zewnetrznych.

W obrebie projektowanych pomieszczen- przedpokoju, tazienki oraz kuchni sufit zabezpieczy¢
ptytami gipsowo- wiéknowymi 2x12,5mm na kontrtatach 60x40- celem zabezpieczenia stropow do
odpornosci ogniowej REI30.

Uzupetnienie ubytkéw w tynku do 50%.

Przygotowanie podtoza pod malowanie, wykonanie powtok malarskich Scian oraz sufitow w obrebie
projektowanych pomieszczen.

Wykonanie uszczelnien sylikonem, wykonczen akrylem.



e w tazience wykonanie glazury na s$cianach na do wysokosci min. 2,0 m, wraz z izolacja
przeciwwilgociowg na $cianach w obrebie wanny lub natrysku, pozostate Sciany ponad glazura
malowane farbg emulsyjna.

e w kuchni wykonanie pasa roboczego z glazury o wysokosci 60-75 cm z wyprowadzeniem na boki
$cian min 60 cm, umieszczony na wysokosci 80 cm od wykoriczonej posadzki, wykonczenie
naroznikéw pionowych glazury 2 listwy wykonczeniowej PCV; gérne zakonczenie glazury z zaprawy
tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty, pozostate $ciany malowane farbg emulsyjng .

e montaz urzadzen sanitarnych.

e W obrebie projektowanego pomieszczenia 0.5 ( pierwotnie lokal ustugowy) zaktada sie likwidacje
poziomu piwnicy (wyciecie belek stropowych z usunieciem z gniazd oraz zasypanie), wykonanie
podtogi na gruncie wg warstw: wyktadzina PCV 1cm, jastrych 6cm, izolacja przeciwwilgociowa,
obrzutka cementowa 4cm, keramzyt 40cm, piach zwykty ok.30m?3.

e Montaz schodéw wewnetrznych w konstrukcji drewnianej w pom. 0.5

*Prace koordynowac¢ na kazdym etapie z pracami instalacyjnymi, opisanymi szczegdétowo w czesci projektu dot.
branzy sanitarnej i elektrycznej.

2. Istniejgce obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiérce :
Na terenie dziatki znajduje sie budynek mieszkalny, w ktérym znajduje sie przebudowywany lokal mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie wystepuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi wystapia:

a) w zakresie prac budowlanych

e podczas prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, dzwigéw (roboty roztadunkowe i
montazowe)

e podczas pracy elektronarzedziami

¢ podczas prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu spawalniczego

b) w zakresie prac przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:

e mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym

¢ ryzyko wpadniecia pracownikéw zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zadania lub innych oséb
przebywajgcych na terenie pracy do wykopu

e ryzyko zwigzane z pracami na wysokosci, montaz osprzetu kablowego

e ryzyko zwigzane z transportem materiatéw elektrycznych i budowlanych

e ryzyko zwigzane z nieprawidtowym postugiwaniem sie narzedziami elektromechanicznymi oraz porazeniem
pragdem w trakcie prac budowlanych prowadzonych przy pomocy niesprawnego, badz uszkodzonego
sprzetu

c) zagroienie wystepujgce przy montazu poszczegolnych instalacji:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
miejscu montazu poszczegdlnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e Zagrozenie wystepujgce przy montazu poszczegdlnych urzadzen i instalacji z rur na rusztowaniach ramowych
o wysokosci do i powyzej 5 m.

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e Pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
urzgdzeniami mechanicznymi).



e Zagrozenie przy wykonywaniu prac spawalniczych wynikajgcych z uzytkowania palnikdw gazowych i spawarek
(poparzenie, szkodliwe dziatanie dymoéw spawalniczych, zagrozenie odpryskami spawalniczymi, uszkodzenia
wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego, zagrozenie pozarem lub
wybuchem, mozliwo$¢é porazenia pradem)

e Roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wg.
Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dotyczacych Bezp. | ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6 — nie wystepuja.

5. Roboty stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg
Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. | ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6

* nie wystepuja

Kierownik budowy bedzie przekazywat informacje o mogacych okresowo wystgpi¢ zagrozeniach w sposdb
Zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen

¢ Koniecznos$é stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

¢ Do wykonywania prac budowlanych mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajgcy wtasciwe
przeszkolenie bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy
przez wykonawce danych prac (kierownika robot lub brygadziste).

¢ odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzajg wiasnorecznym podpisem na koricu niniejszej
informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

e zapoznaé pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robét przez
danego wykonawce,

¢ wskazac konkretnie jakie zagrozenia wystepuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

® okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia konkretnych zagrozen,

» wskazac jakie srodki ochrony indywidualnej s niezbedne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

¢ praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikow srodki ochrony indywidualnej sg w stanie
technicznym zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig sie nimi prawidtowo postugiwac,

® przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzgdzeniami sg pracami niebezpiecznymi np. prace na
wysokosci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil tarczowych
lub urzadzen z wirujgcg tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i ciecie metali oraz uzywanie
palnikdw gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystepowania (sktadowania lub uzywania) materiatéw
tatwopalnych itp.

o okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym zasade, ze nadzor
ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robét pracownik, najlepiej brygadzista,

® zaznaczy¢, ze prace szczegodlnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane tylko po spetnieniu szczegétowych (w
tym pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym
poleceniu wydanym przez bezposredniego przetozonego lub osobe wyznaczong do bezposredniego nadzoru
wykonywanych prac.

7. Poruszanie sie po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje cigg drég dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdéw
dostawczych dostarczajgcych materiaty na teren budowy. Istniejgca infrastruktura drég umozliwia swobodny
dojazd straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie miat wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdéw, o ile zajdzie taka
potrzeba. Poruszanie sie pracownikéw i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegdlnych robét moze
nastepowac tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposéb
poruszania sie po zaktadzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas
instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowac sie do instrukcji i oznaczen drég ewakuacyjnych w przedmiotowym zaktadzie.



8. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcdw, pracownikéw jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy postepowac
na placu budowy i na poszczegdlnych stanowiskach (frontach) robét zgodnie z wymaganiami przepiséow
ogdlnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz.93).

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz opracowac
technologie wykonania wszystkich prac. Plan powinien obejmowac szczegétowy zakres rodzaju robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykona¢ uwzgledniajac:
e Charakter obiektu i specyfike wykonywania prac
e Organizacje stanowisk pracy

Teren budowy musi by¢ ogrodzony dla oséb postronnych, posiadac stuzbe kontrolng i $rodki p.poz oraz
facznosc.

9. Podstawa prawna opracowania:
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

e art.21,a"” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z pdzn.zm.)
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180 poz. 1860)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 247 poz. 1835)

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

® Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

OPRACOWALA:
mgr inz. arch, Zaneta Maslak



