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FAZA: BRANŻA: NR RYS.:

A2
PT/PW ARCHITEKTURA

DATA: SKALA:

10.2024 1:50

RYSUNEK:

PRZEKRÓJ LOKALU A01

ADRES INWESTYCJI:

TEMAT:

ul. Światowida 46/3
71-727 Szczecin,

dz. nr 22/1, obręb 3090

PODPIS.:SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Marek Ośka
upr. bud. nr 139/Sz/87

PODPIS.:PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Żaneta Maślak
upr. bud. nr 21/ZPOIA/OKK/2017

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie 

z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 
nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

uwagi!:
► Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu 
budowy

► Wymiary drzwi w znacznikach podano w świetle ościeżnicy, okien- w 
murze

► Wysokości parapetów podano do spodu parapetu

► Powierzchnie obliczono zgodnie z PN- ISO 9836:1997

► Rysunki dotyczące PAB, PT, PW czytać w pozwiązaniu z 
opracowaniami branżowymi

► Wszelkie niezgodności ze sporządzoną dokumentacją należy zgłosić 
projektantowi

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Bałuki 21/14

70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
POLEGAJĄCA NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

LOKALU USŁUGOWEGO POPRZEZ WŁĄCZENIE GO DO 
LOKALU MIESZKLANEGO, WYDZIELENIU 

POMIESZCZENIA ŁAZIENKI ORAZ
 PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ
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