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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest oswietlenie zewnetrzne oraz monitoring terenu
parkingu w Zmigrodzie przy ulicy Batorego.

1.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto odcinek sieci oswietleniowej - linia kablowa ziemna
niskiego napiecia o dtugosci 199m.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
— Zlecenia Inwestora;
— Warunkoéw wykonania o$wietlenia;
— Inwentaryzacja sieci;
— Mapy geodezyjne;
— Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
— Obowigzujgce normy i zarzagdzenia;

1.4. Dane ogdlno-energetyczne

— Napiecie zasilania: 400/230V;

— Moc zainstalowana Pi=0,51kW;

— Moc maksymalna Pm=0,51kW;

— Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wyfgczenie;

— Uktad sieci: TN-C;

— Typ opraw: Oprawy LED; 30W; 3950Im;

1.5. Zasilanie sieci oswietleniowej

Ze ztacza kablowo-pomiarowego ZK3a-1P (wg. odrebnego opracowania), nalezy
wyprowadzi¢ projektowang linie kablowg ziemng niskiego napiecia typu YAKXSzo
4x35mm? do projektowanej szafki o$wietleniowej. Z szafki o$wietleniowej
wyprowadzi¢ kabel ziemny nN typu YAKXSzo 4x35mm? w kierunku projektowanego
stupa nr 1.

Zabudowac¢ stupy aluminiowe wysokosci 6 metrow na fundamencie betonowym
z wysiegnikiem. Na projektowanych stupach zabudowac¢ oprawy oswietleniowe
z indywidualnym uktadem redukcji mocy. Wysoko$¢ montazu oprawy oswietleniowej
6m. Projektowana trasa kabli ziemnych niskiego napiecia zostata zaznaczona kolorem
czerwonym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Fundamenty stupow
zostang posadowione w ziemi na gtebokosci 1,1m.

Z szafki o$wietleniowej wyprowadzié kabel ziemny nN typu YKYZo 3x4mm? w kierunku
projektowanego stupa nr 1 do kamery zewnetrznej Kz1. Nastepnie w/w kabel ziemny
wyprowadzi¢ do stupa nr 2/2 oraz do stupa nr 6 po poprzez stup nr 4.
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1.6. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie z ztgczu kablowo-pomiarowych ZK3a-
1P wedtug odrebnego opracowania.

1.7. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie o$wietleniem odbywad sie bedzie w projektowanej szafce oswietleniowej
za pomocg zegara astronomicznego.

1.8. Wytyczne budowy linii oSwietleniowej kablowej

Oswietlenie ulicy zrealizowaé przy pomocy kabla YAKXSzo 4x35mm? oraz stupdéw
aluminiowych. Fundamenty pod stupy przyjac jak dla gruntu sredniego spoistego. Dla
potgczenia pomiedzy tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg a oprawg, utozy¢ przewdd
YDY 3x2,5 mm?. Kabel zasilajgcy utozyé w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku
o grubosci 2x10mm. Kabel w rowie uktadaé linig falista, a przy wprowadzeniu kabla do
stupa nalezy zastosowad zapas 0,5 do 1m. Kabel przy wprowadzeniu do stupéw oraz
w odlegtosci co 10m nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, ktére powinny zawieraé:

—  Numer linii;

— Oznaczenie kabla;

— Znak uzytkownika;

— Rok utozenia kabla;
Skrzyzowania kabla oswietleniowego z uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z obowigzujaca
norma.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia dla ulic jako ochrone od porazen
zastosowa¢ samoczynne wyfaczenie. Konstrukcje stupdw nalezy uziemi¢ bednarka
ocynkowang 30x4mm utozong w rowie kablowym.

1.10. Instalacja monitoringu

Na projektowanych stupach oswietlenia parkingu nalezy zabudowaé kamery
zewnetrzne. Kamery nalezy zabudowac na stupach oznaczonych numerami 2,2/2,4i 6.
Do zasilania kamer nalezy utozy¢ kabel ziemny nN typu YKYzo 3x4mm? od szafki
osSwietleniowej (zasilanie sprzed zegara astronomicznego) do puszek hermetycznych
na stupach. W puszkach nalezy zabudowacd zasilacze do kamer. Kamery bedg miaty
mozliwo$¢é lokalnego zapisu obrazu (slot na karte pamieci micro SD), oraz mozliwos¢
potgczenia za pomoca sieci bezprzewodowej wi-fi.

1.11. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kablowej ziemnej niskiego napiecia na
Srodowisko wynosi —po 0,25 metra w kazdg strone od linii niskiego napiecia (okreslono
na podstawie normy SEP-E-004). Obszar ten znajduje sie na dziatkach objetych
inwestycjg.
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1.12. Uwagi konncowe

Prace

nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

a w szczegdlnosci:

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz
z przewodami niepetno izolowanymi;

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

Kabel ziemny powinien posiadac atest;

Przed zasypaniem kabla w rowie nalezy dokona¢ odbioru wstepnego
i inwentaryzacji;

Wszystkie przejscia pod istniejgcymi wjazdami na posesje nalezy wykonac za
pomocg przewiertéw sterowanych z zastosowaniem rur ostonowych;

Prace prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem firmy eksploatujgcej
oswietlenie uliczne na terenie Gminy;

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczeristwa
i higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do
szczegotow, ktore nie zostaty omdwione w projekcie. Pomiary powykonawcze:

Ogledziny;

Pomiar ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz;
Pomiar izolacji;

Préba szczelnosci powtoki kabla;
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2. Opis techniczny

2.1 Moc zainstalowana i maksymalna
Moc oprawy (typ A): 30W
Liczba opraw 17szt.

P, =P, =17-30 =510W

P, =P, = 0,51kW

2.2 Spadek napiecia

Do obliczen zostat przyjety najdtuzszy obwdd zasilany przez faze L1 dla oprawy na

stupie nr 6
2-P;-100
AU:]/'S—'UZ.Zki.Li
Zki-Li=(30+48-2+74+100+119)=419

419 = 0,04%

AU_Z'Pi'1002 L = 2-30-100
Cy-S-U2 bt 35.35-2302 e

Spadek jest mniejszy od dopuszczalnego. P, — mocy oprawy [W]

v — konduktancja [Q-mm?2/m)]
S — przekrdj przewodu [mm?]
ki — liczba opraw stanowigcych

obcigzenie rozpatrywanego odcinka sieci
Li — rozpatrywany odcinek sieci [m]
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—— proj. kabel ziemny nN YKYzo 3x4mm?

Kz
= kamera zewnetrzna

Proj. kabel ziemny nN typu YAKXSzo &x35mm? o tacznej dtugoéci 202m.

Liczba opraw oSwietleniowych 17szt.

Proj. kabel ziemny nN typu YKYzo 3x4tmm? o tacznej dtugosci 220m.
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Proj. kamera zewnefrzna

Wyposazenie:
stup oSwiefleniowy aluminiowy wysokoSci 6m;

wysiegnik dwuramienny aluminiowy;
oprawa LED 30W; IP66; IK09;
fundament zelbeftowy; 0,3x0,3x1,1m;

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKTY PRZYtLACZY OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM

PROJEKT  ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR .
Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT
Budowa parkingu

ADRES INWESTYCJI
ul. Stefana Batorego dz. nr 38, 39/5
55-140 Zmigréd

NAZWA RYSUNKU
Widok stupa o$wietleniowego

DATA SKALA NR RYS.

11-2021 03

proj.mgr inz. Andrzej Bernat

250/90 Kt
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Przekroj poprzeczny rowu kablowego niskiego napiecia

Rura ostonowa =

0,7m

Folia Koloru
————
niebiegkiego

75

Proj. kabel ziemny nN
YKYzo 3x&mm?

Proj. kabel ziemny nN
YAKXSzo 4x35mm?

Bednarka ocynkowana 30x4mm

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKTY PRZYLACZY OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM

PROJEKT

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR ]
Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT ADRES iNéVEfSTYCéI d 38 395
B ki ul. Stefana Batorego dz. nr 38,
udowa parkingu 55-140 Zmigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Przekroj rowu kablowego nN 11-2021 04
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Wroctaw, 2021-11-19

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/141293/2021/005R02 z dnia 2021-11-19

Obiekt: parking

Adres przytagczanego obiektu:  ul. Stefana Batorego
55-140 Zmigrod
numery dziatek: 38,39/5

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-11-08, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WRO1951, Obwaod nN Kier. Zk3a ul.Wroctawska 18 nr WRO1951/2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: Odcinek kablowy nN 4x120, 3m, Projektowany- wcinka
Ztgcze kablowo-pomiarowe nN ZK3a-1P- 1 szt, Projektowane w granicy dz. nr 38 przy granicy z dz. nr 1/2,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki ztgczowo-pomiarowe;j
wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowe niskiego napiecia. W obiekcie
wykonaé odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Lakomiec Grzegorz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

My . |
: ( . UL(;’I:)J".'J I/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przylgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych
sposobow:
e zadzwon na naszj infolinie 32 606 0 616,
e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.
W kazdym zgtoszeniu powotlaj si¢ na numer swojej sprawy WP/141293/2021/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytagczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakldécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytagczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto enerdgii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pragdotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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Zestawienie materiatow podstawowych

jedn.

Razem

1

Szafka oswietleniowa SO z petnym wyposazeniem do
sterowania

kpl.

Kabel ziemny typu YAKXSZzo 4x35mm?2 (zasilane szafki SO)

w

Kabel ziemny typu YAKXSzo 4x35mm?2

199

Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED; uchwyt montazowy
aluminiowy do montazu bezposrednio na stupie lub
wysiegniku; mozliwosc zmiany kata nachylenia oprawy; stopien
odpornosci IK09; stopien szczelnosci IP66; moc nie wiekszej niz
30W; znamionowe napiecie pracy 230V/50Hz; zrédto Swiatta
LED; strumien Swietlny oprawy nie mniej niz 3950Im; zakres
temperatury barwowej zrédet swiatta od 3500K do 4100K;
utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 90% po 100 000h
(Zgodnie z IES LM-80-TM-21); deklaracja zgodnos$ci WE
producenta i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potiwerdzajacy deklarowane zgodnosci np. ENEC; wartosc
wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009; Wymienne modut LED
bez koniecznosci lutowania;

szt.

17

Stup oswietleniowy aluminiowy prosty, wysokos¢ stupa 6m, o
Srednicy przy podstawie fi 146mm, anodowany gr. min. 0,4mm;
kolor inox, na fundamencie prefabryk.

szt.

Wysiegnik aluminiowy dwuramienny do stupéw aluminiowych z
zakonczenim @60mm, wysiegnik dtugosci 1m; kat 5 st.
anodowany

szt.

Wysiegnik aluminiowy jednoramienny do stupdw aluminiowych
z zakonczeniem fieOmm, wysiegnik dtugosci 1m; kat 5m
anodowany

szt.

Fundament betonowy do stupéw aluminiowych z elementami
ztgcznymi, rozmiar 320x330x1000mm; rozstaw srub 250mm;
wysokos¢ zakonczenia srubowego 35mm

szt.

Ztacze stupowe 1-bezp. 500V; dopuszczalny prad wktadki
bezpiecznikowej 16A, IP54; klasa Il, ztgcze czterotorowe do
kabli o przekroju zyt od 4x16 - 4x50 mm2; przekroj przewodu
do oprawy max. 4 mm?2

szt.

Ztacze stupowe 2-bezp. 500V; dopuszczalny prad wktadki
bezpiecznikowej 16A, IP54; klasa Il, ztgcze czterotorowe do
kabli o przekroju zyt od 4x16 - 4x50 mm2; przekrdj przewodu
do oprawy max. 4 mm?2

szt.




10

Rura ostonowa HDPE 75/4,5 gr. Scianki, o sztywnosci

16,5kN/m?2 kolor niebieski m 123
11 |Piasek m3 14
12 |Folia kablowa niebieska o szerokosci 0,6 i grubosci 0,6mm z
napisem "Uwaga kabel" m2 >0
13 |Opaski kablowe opisowe szt. 100
14 |Oznaczniki betonowe trasy szt. 30
15 |Dtawice czopowe dla rur o $rednicy wewnetrznej 65-75mm; ot 20
wykonana z polietylenu
16 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 199
17 |Przewdd YDYzo 3x2,5mm? m 119
Instalacja monitoringu
1 |Kabel ziemny YKYzo 3x4mm?2 m 220
2 |Puszka hermetyczna szt. 5
Kamera zewnetrzna (Kz); obstuga kart MicroSD do 128GB
3 (lokalny zapis); wielkos¢ matrycy min. 4.0Mpx; modut Wi-Fi; ot 5

detekcja ruchu; klasa szczelnosci IP67; kat widzenia min.

100st.;




