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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt techniczny wykonania monitoringu miasta w rejonie ul.
Krasickiego, Pinczowskiej, Placu Partyzantéw w ramach zadan rewitalizacyjnych wchodzacych
w sktad projektu pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce — etap I1”.

Do zakresu opracowania nalezy:
= Montaz osprzetu monitoringu wizyjnego ( w technologii bezprzewodowej sieci kratowej

o topologii siatki mesh)
=  Potgczenie z istniejgcy siecig w serwerowni budynku Urzedu Miasta i Gminy w Dziatoszycach
=  Wykonanie zasilania 230V projektowanych szafek zasilajgco-sterujacych SZS z napowietrznej

linii NN
2. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Projektowane monitoring zabudowany zostanie przy ul. Krasickiego, ul. Pinczowskiej,
ul. Skalbmierskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kosciuszki oraz Plac Partyzantéw w miejscowosci Dziatoszyce,
gmina Dziatoszyce, powiat pidczowski, wojewddztwo sSwietokrzyskie. Punktem zbiorczym
monitoringu bedzie serwerownia budynku Urzedu Miasta i Gminy w Dziatoszycach.

3. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszy projekt dotyczy systemu monitoringu wizyjnego CCTV (closed-circuit television) ktory
jest elementem zabezpieczenia przestrzeni publicznej. Dobrze zaprojektowany i sprawnie dziatajgcy
system moze zwiekszy¢ poczucie bezpieczedstwa obywateli, oddziatywa¢ prewencyjnie,
przeciwdziata¢ aktom wandalizmu, zapobiega¢ przestepstwom, wykroczeniom iwypadkom.
Obserwacja oraz rejestrowanie obrazu zdarzenn w otwartej przestrzeni publicznej nie moze jednak
naruszac podstawowych praw obywatelskich.

4. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu sa:
= Normy i wytyczne dotyczace projektowania systemow sygnalizacji i wtamania, Polska Norma
w zabezpieczeniach PN-EN 50132 — Czes¢ 7:Wytyczne Stosowania
= Dane techniczne Urzadzen
® Wiedza i doswiadczenie projektanta
= Warunki przytgczenia do sieci wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

5. ZALOZENIA MONITORINGU

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego przy wykorzystaniu
technologii sieci Mesh.

Mesh to grupa potgczonych ze sobg routeréw, ktére w kooperacji tworzg sie¢ Wi-Fi
o powiekszonym zasiegu. Urzgdzenia, stale komunikujgc sie ze sobg, tworzg siatke (sie¢ kratowg),
obejmujaca zasiegiem okreslony obszar. Kazde urzadzenie wchodzace w sktad systemu mesh taczy
sie z innymi, czyli jest elementem jednolitej sieci Wi-Fi. Oznacza to, ze uzytkownik caty czas korzysta
z jednej sieci, cho¢ jego urzadzenie taczy sie w praktyce z réznymi urzagdzeniami dostepowymi.
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Zaktada sie ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu
rejestratora NVR, ktory bedzie rejestrowaé obraz z 22 kamer IP. Jednoczesnie jest przewidziane
jedno pomieszczenie dla urzadzen rejestrujgcych w serwerowni budynku Urzedu Miasta i Gminy
w Dziatoszycach przy ulicy Skalbmierskiej 5.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach przedstawionych na planie
sytuacyjnym ryz E-O1 oraz E-02.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 7 dni przy
zatozeniu 24 godz. pracy bedzie rejestracja 20 kl/s.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne katy kamer, maski
prywatnosci nalezy skoordynowaé na etapie realizacji. Wszystkie kamery podtgczone zostang do
przetacznikow o przepustowosci 1000Mbit z zasilaniem PoE znajdujgcych sie w szafka SZS Potfaczenie
rejestratora ze stacjg podglagdowa musi réwniez by¢ wykonane w technologii 1000Mbit w innej od
kamer podsieci.

Kalkulator dysku HDD do monitoringu
= Rozdzielczos¢ 4Mpx (2592x1520)

= Kompresja H264
= |los¢ klatek (fps) 20
= Liczba kamer 22

= Czas nagrywania 7dni
Pojemnos¢ dysku 24TB

6. PUNKTY KAMEROWE ORAZ POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI

Kamera IP 4Mpx o parametrach:
= przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
= rozdzielczo$é: 2592x1520 @ 25/30 kl/s
= interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
= kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
= jlosc¢ pikseli: 4Mpx
= czutosé: 0.005lux/F1.4, Olux (IR LED ON)
= obiektyw: 2.8-12mm (motozoom z autofocusem)
= oswietlacz: 4 diody SMART IR LED Black Glass (zasieg do 70m)
= AWSB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, LDC, HFR, WDR 120dB,
ROI, Defog, tryb korytarzowy

= mechaniczny filtr podczerwieni ICR

= funkcje Al: ochrona perymetryczna, zliczanie obiektow, klasyfikacja wykrytego obiektu
(cztowiek/pojazd)

= wejscia/wyjscia audio: 1/1 (jack 3.5)

= wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1

= obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB

= zgodnosc ze standardem: ONVIF
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= obstuga szyfrowanego protokotu HTTPS
= systemy: detekcja ruchu, strefy prywatnosci
= predkosc i rozdzielczos¢ przetwarzania:
v 25/30 kl/s dla 2592x1520 (4Mpx)
v’ 25/30 kl/s dla 2304x1296 (3Mpx)
v’ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
= bitrate: 64Kbps ~ 8Mbps
= podglad obrazu:
v’ przegladarki internetowe: IE
v’ urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android
= obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)
= zasilanie: DC 12V lub PoE 802.3af
= gwarancja: 36 miesiecy

Uchwyt do kamery:

= wspotpraca: kamery tubowe i koputkowe

= do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
= mocowanie: Scienne, sufitowe

= dostepne kolory: biaty (RAL 9016), grafitowy
* wymiary: @139x50mm ($r./wys.)

= materiat: aluminium

= stopien ochrony: IP66

Wtyk RJ45 kat. 5e ekranowany:
= rodzaj ztacza: RJ-45

= kategoria: 5e

= jlos¢ stykow: 8

= ekranowany

= zastosowanie: przewody ekranowane

Uchwyt na stup:
= wspotpraca z uchwytami: do obuddéw i kamer

= do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
® montaz: latarnia, stup

= $rednica stupa: 70 ~ @280mm

= mocowanie za pomocg tasm stalowych

= diugosc tasmy: 2x100cm

= szerokosc tasmy: 26mm

= materiat: stal

Rejestrator:
= wejécia wideo: 32x kanaty IP

= wyjécia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
= maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)
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= maks. bitrate: 256Mbit (wej.), 256Mbit (wy;j.)
= format kompresji: H.265/H.264 dual-stream
= interfejs: 2x RS485
= wejscia/wyjscia audio: 1/1 (RCA)
= wejscia/wyjscia alarmowe: 8/4
= interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
= obstuga dyskéw: 4x HDD Sata Il (max. 48TB)
= wsparcie dla kamer z analitykg obrazu i funkcjami Al
= zgodnosc ze standardem: ONVIF, RTSP
= dwustrumieniowo$¢: gtdwny i extra
= wspdtpraca z aplikacja NVMS 2.0 LITE
= obstuga potaczen P2P
= odtwarzanie w trybie lokalnym max. do 16 kanatéw
= niezalezna praca wyj$s¢ HDMI/VGA
= podziat okien:
v w trybie lokalnym: 1/4/9/16/25/32/36/1+5/1+7/1+12
v" w trybie korytarzowym: 3/2+3/1+6/4+6
= jeden dwukierunkowy tor audio — interkom
= rejestracja dzwieku z 32 kamer IP
» integracja z kasami fiskalnymi (POS)
= technologia S.M.A.R.T.
= poglad obrazu:
v’ przegladarki internetowe: IE
v’ urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android
= gwarancja: 36 miesiecy

Dysk:
= pojemnos¢: 8TB
= pamie¢ podreczna cache: 256MB
= wielkos¢: 3.5"
= predkosé: 7200 obr/min
= interfejs: SATA Il (6.0Gb/s)
= rekomendowany do monitoringu CCTV
= automatyczne zarzadzanie predkoscig obrotowg (RPM)
= optymalizacja z oprogramowaniem ImagePerfect

Dwupasmowy punkt dostepowy:
= interfejs: 2x port RJ45 WAN / LAN (10/100/1000Mbps)
= standardy bezprzewodowe:
v' 2.4GHz: 802.11n, 802.11g, 802.11b
v' 5GHz: 802.11ac, 802.11n, 802.11a
= przepustowos¢:
v' do 450Mb/s - 802.11n (2.4GHz)
v do 1300Mb/s - 802.11ac (5GHz)
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= tryby pracy: AP

= zasieg transmisji: do 183m

= moc EIRP: 22dBm

= funkcje: QoS, most WDS, WMM (Wifi Multimedia)

= antena: 3x wbudowane

= zabezpieczenia: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

= zarzgdzanie:
v’ przegladarka www (IE, Firefox, Chrome, Safari)
v' aplikacja: The UniFi Controller

= zasilanie: PoE+ 48V - RJ45 (adapter w zestawie)

= wymiary: 181.2x60.2x343.2mm (szer./dt./wys.)

= gwarancja: 12 miesiecy

Uchwyt antenowy katowy:

®" mocowanie: Scienne

= wysokos$é: 100mm

= $rednica: 32mm

= odlegtosc¢ od sciany: 100mm
= wymiary plytki: 105x35mm
= materiat: stal

= waga: 0,28kg

= gwarancja: 24 miesigce

Obudowa:
= wymiary: 400/250/150mm
= stopien szczelnosci: IP66
= klasa ochronnosci: |
= materiat: blacha stalowa
= zamykanie: zamek patentowy z kluczem
= kolor: szary

7. URZADZENIA AKTYWNE

Elementem tgczacym kamery, punkty dostepowe, rejestrator oraz inne systemy sg przetgczniki
sieciowe tzw ,switche”. Odpowiedni dobdr w/w urzadzen  bedzie zagwarantowaé stabilnos¢
wykonywania algorytméw obliczeniowych w projektowanym systemie.

W projektowanym systemie zastosowano dwa typy ,,switch” o parametrach jak nizej:

Switch gigabitowy 5-portowy:
= interfejs: 5x port RJ45 (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX)
= przepustowosé: 10Gbps
= wielkos¢ tablicy MAC: 2K
= wielkos¢ bufora: 128KB
= sygnalizacja optyczna LED pracy

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
m Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS @tel. (12) 282 4112 =fax. (12) 282 4110 z=rbiuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl




OPIS TECHNICZNY 478/PA-K/01/2021

Tytut projektu: Monitoring miasta w rejonie ul. Krasickiego, ul. Pirczowskiej, Placu Partyzantéw w ramach zadari
rewitalizacyjnych wchodzgcych w sktad projektu pn. ,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce — etap I1".
Inwestor: GMINA DZIALOSZYCE, ul Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce.

= standard IEEE 802.3az

= typ obudowy: desktop

= obstuga funkcji automatycznej negocjacji szybkosci potgczenia
= zasilanie: DC 12V (zasilacz w zestawie)

= wymiary: 100x93x27mm (szer./dt./wys.)

= gwarancja: dozywotnia

Switch gigabitowy PoE 4-portowy:
= interfejs:
v’ 4x port RI45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX)
v’ 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
* moc zasilacza PoE: 60W (at<30W na port)
= zasieg PoE: 100m

= przepustowosé: 12Gbps

= przefacznik trybu pracy

= gniazdo Kensington Lock

= zabezpieczenia: ESD, przeciwprzepieciowe

= prosta instalacja i obstuga (plug and play)

= sygnalizacja optyczna LED pracy

= zacisk do podtgczenia przewodu ochronnego
= zasilanie: DC 48~57V

= wymiary: 135x85.6x27mm

= gwarancja: 36 miesiecy

8. OKABLOWANIE

Do potaczenia kamer, punktéw dostepu, rejestratora z projektowanymi switchami oraz istniejgca
siecig w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Dziatoszycach nalezy wykorzysta¢ kabel zewnetrzny U/UTP
kat. 5e odporny na promieniowanie UV. Podstawowe parametry zastosowanego kabla:

= 7yfa wewnetrzna: ¢ 0,50 mm CU, Drut - 24 AWG

= rodzaj: U/UTP, kat.5e

= otulina zewnetrzna: PE, czarny

= $rednica przewodu: ¢ 5,5 mm

= jzolacja zyt: PE

= odpornos¢ na promieniowanie UV

= zastosowanie: zewnetrzne

= zgodno$¢ z normami:ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, EN 50288-3-1
oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2

= waga: 25 kg/km

= gwarancja: 20 lat

9. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH SZAFEK ZASILAJACO-STERUJACYCH - SZS

W celu doprowadzeniu statego zasilania projektowanych szafek SZS nalezy wykona¢ podtgczenie
w/w szafek z istniejgcy linig napowietrzng nN. Potgczenie listwy przytgczeniowej w szafce SZS nalezy
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wykona¢ kablem YKY 2x4mm?®. Wpiecie kabla zasilajgcego do istniejacej sieci napowietrznej nalezy
wykonac poprzez zaciski przebijajace izolacje SLIP 12.05 (dla linii izolowanej) oraz zacisk SLIP 12.127
(dla linii ,gotej”). Pomiedzy projektowang szafkg SZS a linig napowietrzng nalezy zabudowa¢ szafke
z samoczynnym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym 1-fazowym o pradzie znamionowym 6A
i charakterystyce typu ,,C” zgodnie z wydanymi warunkami przez PGE Dystrybucja S.A.. W/w szafka
powinna by¢ przystosowana do plombowania.

Wejscie kabla zasilajgcego do projektowanych szafek SZS nalezy wykonaé poprzez dtawice
kablowa zgodnie z czescig rysunkowgq dotgczong do dokumentac;ji.

W projektowanej szafce SZS zostanie wykonane przejscie z systemu TT na TN-S. Projektowane
urzadzenia w SZS nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika rdéznicowopradowego z cztonem
nadpradowym B6A, 30mA.

Prace przy urzgdzeniach nalezgcych do PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé pod nadzorem
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

10. INSTALACJA W BUDYNKU

Projektowana instalacja monitoring wizyjnego CCTV od projektowanego punktu dostepu
zabudowanego na elewacji budynku do pomieszczenia serwerowni nalezy wykona¢ uktadajac kabel
U/UTP kat. 5e w projektowanych listwa instalacyjnych montowanych pod sufitami lub tez w strefie
sufitow podwieszanych.

11. UWAGI

=  Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem stuzy energetycznych

= Szczegdtowy harmonogram robdét nalezy okresli€¢ w porozumieniu z wtascicielem
i uzytkownikiem terenu.

= Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczegdlnosci PBUE, N SEP-E-
004

=  Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy

= Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajacg
ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania prac i dotgczyé do niej protokoty
pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez upowaznione osoby

®= Prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane

= System monitoringu oparty na rozwigzaniach bezprzewodowych jest systemem duzo mniej

stabilnym niz system oparty na sieci kablowej co zostato na etapie ustalania koncepcji

przedstawione Inwestorowi. Nalezy sie liczy¢ iz na etapie uzytkowania systemu moga

zdarzyé sie zaktécenia w przesyle sygnatu spowodowane bardzo ztymi warunkami

atmosferycznymi jak i zanikiem napiecia w jednej ze szafek zasilajgco-sterujacych.
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