
Zacisk odgałęźny przebijający

 izolację SLIP 12.05

Szafa zasilająco sterująca SZS
montaż na słupie lini napowietrznej nN

Zacisk odgałęźny przebijający

 izolację SLIP 12.127

WPIĘCIE DLA LINII NAPOWIETRZNEJ NN

 IZOLOWANEJ

WPIĘCIE DLA LINII NAPOWIETRZNEJ NN

GOŁEJ

Istniejąca linia napowietrznaa nN

Obudowa IP66
przystosowana do plombowania

Obudowa IP65 
przystosowana do plombowania

Szafa zasilająco sterująca SZS
montaż na słupie lini napowietrznej nN
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UWAGA:

1. Szafka powinna być przystosowana do montażu na słupie

2. Szafka powinna zostać wykonana w stopniu ochrony co najmniej IP65

3. Szafkę należy wyposażyć w zamek zamykany na klucz

4. Montaż szafek SZS na wysokość ok 4,5m od poziomu gruntu

5. Montaż projektowanych kamer na wysokość ok 4m od poziomu grunktu
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PROJEKT TECHNICZNY

Monitoring miasta w rejonie ul. Krasickiego, Pińczowskiej, Placu Partyzantów w miejscoości Działoszyce

Działoszyce
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