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ENGINEERS

PLAN SYTUACYJNY (arkusz 2/2) 1:500 E-02

PROJEKT TECHNICZNY

Działoszyce

Monitoring miasta w rejonie ul. Krasickiego, Pińczowskiej, Placu Partyzantów w miejscoości Działoszyce

Kamera IP 4Mpx montowana pod szafka sterującą-zasilajaca SZS

LEGENDA:

Dwupasmowy punkt dostępowy zlokalizowany na elewacji

K...

UWAGI:
1. Schemat ideowy monitoringu przedstawiono na rys. E-03
2. Elementy projektowaneo monitoringu zabudowane zostaną na słupach elektroenergetycznych
3. Szafkę zasilająco sterujacą SZS należy zabudować na wysokośći ok. 4,5m od poziomu gruntu
4. Projektowane kamery należy zabudować na wysokośći ok. 4m od poziomu gruntu
5. Dwupasmowy punkt dostępu należy zabdować powyżej szafki SZS na uchwytach kątowych
6. Zasilanie SZS należy wykonać za pomocą kabla YKY 2x4mm zgodnie z rys. E-06
7. Na etapie wykonawstwa należy ustalić z inestorem dokładny kierunek i kąt ustawienia kamer oraz punktów dostępowych


