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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00.00

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewzigcia
., Przebudowa sieci wodociagowej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej ”

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

a) Zamawiajacy: Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzynska 2
b) Organ nadzoru budowlanego,

c) Wykonawca

1.3.Charakterystyka zadania.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu.

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granicy dziatek oraz montazem nowej
studni wodomierzowe;j.

1.3.2. Ogolny zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu budowe
przedmiotowej sieci wodociagowej. Zgodnie z dokumentacja projektowa zakres planowanych do
wykonania robdt przedstawia si¢ nastepujaco:

ROBOTY ZIEMNE

a) wykonanie robdt pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych.
b) wykonanie przewiertéw sterowanych

c) wykop na odktad

d) pelne umocnienie scian wykopu

e) zasypanie wykopu

f) zageszczenie ubijakami

g) naprawa nawierzchni gruntowych

ROBOTY MONTAZOWE

a) dowdz piasku do miejsca zabudowy wodociagu
b) wykonanie podsypki piaskowej

¢) ulozenie i montaz przewoddéw wodociagowych

Roboty towarzyszace w trakcie wykonywania wodociagu:
- Wykonanie préby szczelnosci,

- Wykonanie przewiertu

- Dezynfekcja rurociagu,

- Oznakowanie trasy wodociagu,



1.3.3. Okreslenia podstawowe.

a) certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke, potwierdzajacy
zgodnos¢ wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,

b) deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

c) grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pozn. zm.),

d) przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich realizacji, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie SST i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

e) obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robodt, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

f) odbidr czeSciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym
nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, ktory traktowany jest jako odbiér koncowy,

g) odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora ale nie bedacej inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie,
h) roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot
i) Wspolny Stownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego,

j) wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym

k) Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spelniac roboty budowlane,

1) dokumentacja projektowa - dokument stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robot, dla ktorego jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z; projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

m) dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw,

n) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych,

0) geodezyjne czynnosci w budownictwie-polegaja na; inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu lub geodezyjnemu
wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi nadziemnych



i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych, geodezyjnej
obstudze budowy i robdt montazowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,

a) przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom;

- wodociag - zespdt wspodtpracujacych ze soba obiektdw i urzadzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukltad przewodoéw wodociagowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezienn domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgalezienie domowe (przylacze wodociagowe) - przewdd wodociggowy z wodomierzem
faczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode

b) rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do zabezpieczania kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa,

¢) blok oporowy - betonowy blok wykonany z podsypka w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami,

d) podsypka/obsypka - warstwa piasku/zwiru ukladana pod/w przestrzeni/nad budowanym
systemem wodociggowym

e) material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania przedmiotowych robot, zgodnie
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
zaakceptowany przez Inwestora, uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego,

f) projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,
g) przecisk, przewiert — wykonanie przejscia pod przeszkoda terenowa (nasyp drogowy, kolejowy
itp.),

h) kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami budowlanymi i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

i) inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego i dziatajaca w jego
imieniu, upowazniona do wykonywania nadzoru nad realizacja inwestycji pod wzgledem
technicznym oraz finansowym,

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robét.

1.4.1. Spis projektow, rysunkéw wykonawczych i dokumentow

a) calo$¢ zadania do wykonania okreslona jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

b) przedmiar robot

1.4.2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne:

- roboty ziemne, SST 00.00.01.

- roboty montazowe SST 00.00.02.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i trescia zawartej umowy.



Wykonaweca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentacji
technicznej i specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Prowadzenie robét.

2.1.0go6lne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do robdt kierownik budowy wykona plan BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostana usunigte i
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonaweca zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie i obstuge geodezyjna.

Decyzje Zamawiajacego/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej, a takze w normach.

Polecenia Zamawiajacego/Inspektora nadzoru beda realizowane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest w miejscowosci Prabuty, ul. Zielna. Planowana przebudowa
wodociagu jest zwigzana z przebudowgq nawierzchni drogi.

2.2.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy. Placem budowy bedzie teren
znajdujacy si¢ w bezposredniej bliskosci od projektowanej sieci wodociagowej. Wraz z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a) dokumentacje projektowa,

b) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) kopie pozwolenia na budowe/zgloszenia robét,

d) kopie uzgodnien i zezwolen branzowych uzyskanych w czasie przygotowania inwestycji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
uzytych do realizacji zamdéwienia od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt w trakcie
realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne urzadzenia
takie jak: barierki ochronne (dla zabezpieczenie otwartych wykopdw) itp. Zastosowane
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakoniczenia robdt, za utrzymanie wszystkich
reperéw geodezyjnych i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy. Powinien,



w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia, dokona¢ odbudowy zniszczonych znakéw na wiasny
koszt.

Przed przystapieniem do robdét budowlanych wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z przedstawicielem Inwestora.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy takich jak rurociagi, kable itp. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wtascicielami
instalacji i urzadzen, informacje zawarte w projekcie przekazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje, aby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego/inspektora nadzoru o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla przeprowadzenia naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych naniesionych na planie dostarczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ inspektora
nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji do czasu zakoniczenia robo6t, wykonawca bedzie podejmowat kroki, aby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza
nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikéw powodowanych dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie w sprzet i odziez ochronng pracownikdéw. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do
wszystkich przepisow prawnych w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz przepisow w
zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

2.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
wykonywania robét.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowy.



2.3. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

2.3.1.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane krotkimi odcinkami (wykop, ulozenie rurociagu,
zasypanie, zageszczenie). Wiasciciele dziatek sasiednich powinni mie¢ w kazdym momencie
zapewniong mozliwos$¢ korzystania z drogi publicznej oraz zapewniony wjazd na swoja posesje.

2.3.2.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z administratorem drogi oraz
stuzbami ratunkowymi i porzadkowymi projektu organizacji ruchu, w przypadku koniecznosci
jego opracowania.

Koszty zajecia pasa drogowego, opracowania i uzgodnienia planu organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy, az do
zakonczenia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny by¢ czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz wszelkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Wszystkie protokoty stanowigce zataczniki do dziennika powinny by¢ starannie numerowane
oznaczone i datowane zaréwno przez wykonawce jak i Inspektora nadzoru. Wszelkie
wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji przedstawicielowi Inwestora
oraz inspektorowi nadzoru.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozyci i jednostki uzyte w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) pozwolenie na budowe/zgloszenie robot,

c) protokoty przekazania placu budowy,

d) protokoty odbioru roboét (czesciowe, koricowy),

e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
f) korespondencja dotyczaca budowy,

g) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Dokumenty te beda stale dostepne do wgladu dla inspektora nadzoru i
przedstawiciela Inwestora.



3. Zarzadzajacy realizacja umowy — Inspektor nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacy Inspektor
nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacja, specyfikacja techniczna, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

4. Materiaty i urzadzenia.

Wszystkie wykorzystywane w trakcie realizacji materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przy wykonywaniu
robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ustl pktl ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli gruntow na prowadzenie robdt po
wczesniejszym ich powiadomieniu lub uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Kierownik budowy jest zobowiazany przechowywac¢ przez okres wykonywania robot
budowlanych dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a tak o$wiadczenia dotyczace
wyrobdéw budowlanych jednostkowo stosowanych w obiekcie budowlanym.

4.1. Kontrola materialéw i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia.
Zamawiajacy jest takze upowazniony do pobierania i badania probek materiatow, aby sprawdzic¢
ich wlasciwosci. Wyniki tych prob stanowic beda podstawe do aprobaty danej partii materiatow.

4.2 . Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktéorych w szczegélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy uznane przez przedstawiciela Zamawiajacego za niezgodne ze szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego bedzie wykonany na wlasne ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru wnioski
materialowe wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt, wlasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci a takze inne, prawnie
okreslone dokumenty.

4.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru/ Zamawiajacego.

4.4.Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materialy zamienne, inne niz przewidywane w specyfikacji
technicznej, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego, uzyskujac ich akceptacje na dokonanie takich zmian. Informacje takie przekaze na



przynajmniej 1 tydzien przez ich uzyciem lub wczesniej, jezeli wymagane jest badanie materiatu
przez Zamawiajacego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz na srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami i ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Transport.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwego zarzadce drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw do
budowy wodociagu. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania proébek i
materialéw oraz robot (rodzaj i zakres badan zostana okreslone o ile zajdzie taka potrzeba przez
inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie robdt. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw robdt ponosi wykonaweca.

7.2 Kontrola, pomiary i badania.

7.2.1. Badania przed przystapieniem do robot:

a) zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

b) okreslenie stanu terenu budowy,

¢) ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu

d) ustalenie metod wykonania wykopow,

e) ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,
f) ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed ew. zalaniem woda.

10



7.2.2. Badania w czasie prowadzenia robot:

a) sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych,

b) sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

c) zbadanie materiatlow i elementéw zabezpieczenia pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez wytworce,

d) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

f) sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

g) badanie glebokosci utozenia przewodu i jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

h) badanie utozenia przewodu na podtozu,

i) badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienia,

j) sprawdzenie montazu armatury,

k) badanie szczelnosci przewodu,

1) badanie warstwy ochronnej catego przewodu,

m) badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu, wskazniki zageszczenia gruntu.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz +-5 cm.,

b) odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

c) roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym pkt dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych +-5 cm.,

d) dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 10 cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych.

8. Obmiary robot.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji i specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét (kosztorysie ofertowym).

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po wczesniejszym powiadomieniu, (tj. co najmniej 1 dzien)
Zamawiajacego. Wyniki obmiaru wpisywane s do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich robot.

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja inaczej to objetosci beda liczone w m?,
jako dtugos¢ wybudowanej sieci przez sredni przekro;.

Obmiary beda prowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. Do dokonania
odbioru czesciowego robot upowazniony jest inspektor nadzoru inwestorskiego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
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9. Odbiory roboét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla takze umowa. Ilo$¢ dopuszczalnych
do wystawienia przez Wykonawce faktur (czeSciowych + koncowa) zostanie okreslona w
warunkach umowy zawieranej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Faktura koncowa
zostanie wstawiona przez Wykonawce po dokonaniu ostatecznego odbioru robot i zatwierdzeniu
rozliczenia zgodnie z obmiarem robot i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, przez
Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawa dokonania rozliczenia inwestycji bedzie, jak wspomniano wyzej, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza i ksiazka obmiaru robdt oraz wykonany przez wykonawce kosztorys
powykonawczy (lub rozliczenie na podstawie wycenionego przedmiaru robot) zgodny z
faktyczna iloscig wykonanych jednostek obmiarowych.

Zamawiajacy przewiduje takze dokonanie odbioru pogwarancyjnego wykonanych robét.

Dokumentacja powykonawcza i dokumenty do odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej wykonanego wodociagu.

Do odbioru wykonanej sieci wodociggowej wraz z robotami towarzyszacymi, Wykonawca jest
zobowiagzany przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokaluy,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, (jezeli takowe wystapia), potwierdzonymi przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz =z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) ST wykonania i odbioru robo6t (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) protokoty odbioréw czesciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST,

8) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci,

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

10.3. Akty prawne
e Ust. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
e Ust. Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
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Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Ust. z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizagji.

Ust. z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci.

Ust. z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Ust. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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Spis tresci:

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NR 00.00.01. ROBOTY ZIEMNE

,, Przebudowa sieci wodociagowej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej ”

1. Wstep.

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot.
2. Zakres stosowania specyfikacji.

3. Okreslenia podstawowe.

4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
5. Materiaty.

6. Sprzet.

7. Transport.

8. Wykonanie robot.

9. Roboty ziemne..

10. Roboty przygotowawcze.

11. Wykopy.

12. Zasyp rurociagu.

13. Zabezpieczenie skarp wykopu.

14. Warstwy filtracyjne.

15. Kontrola jakosci robot..

16. Obmiar robot

17. Odbior robot.

18. Podstawa platnosci

19. Przepisy zwigzane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00.01 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe. Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.
., Przebudowa sieci wodociagowej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej ”

Zamawiajacy: Miasto i Gmina Prabuty, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyriska 2

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych przy przebudowie sieci wodociagowej wraz z przytaczami do granicy dziatki
drogowe;j.

Zakres obejmuje:
» Wykonanie rob6t pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych
Wykonanie komory przewiertowej:
Wykop na odklad
Azurowe umocnienia $cian wykopu
Zasypanie wykopu.
Zageszczenie ubijakami.
Wykonanie wykopu pod wodociag:
Wykop na odklad
Odwdz urobku na miejsce sktadowania. Przyjeto odwéz na odl. do 1 km
Azurowe umocnienie $cian wykopu.
Zasypanie wykopu
Zageszczenie ubijakami
Uiszczenie optaty za sktadowanie materiatu z wykopu na wysypisku

YVVVVVVVYVYVYVYVYYVYYVY

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]L
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢, ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego.

5. MATERIALY
Roboty ziemne w zakresie ich wielkosci i stosowanych materiatow ;.
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-zabezpieczenie skarp wykopu liniowego i komory przewiertowe;j,
-jakosci i ilosci uzytego materiatu do wykonania zasypki, powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.1. W przypadku wystgpienia gruntu o nie odpowiedniej nosnosci, z zawartoscia gruzu, korzeni,
nawodnienia nalezy wykona¢ podklad z pospdtki zwirowo-piaskowej.

Wymagania dotyczace pospoiki;

-uziarnienie do 50 mm.,

-taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
-zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,

-zawartosc¢ czastek organicznych do 2 %,

Do wykonania podkladu zastosowaé piasek zwykly.

5.2. Do zasypania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu wykopanego.

W przypadku wystapienia w gruncie kamieni, korzeni, grunt ten nie moze stanowic¢ elementu
zasypki i podlega wywiezieniu na skladowisko odpadéw wzglednie miejsce wskazane przez
Inwestora.

5.3. Do wykonania umocnienia $cian wykopu komory przeciskowej przewiduje sie scianki
szczelne stalowe. Dla wykonania przewiertu sterowanego nie jest wymagane wykonanie wykopu
wraz z umocnieniem. Dla zabezpieczenia Scian konstrukcja scianki winna zabezpieczy¢ wykop
przed naptywem wody, oraz stanowi¢ umocnienie scian wykopu.

6. SPRZET.
Ogolne zasady prowadzenia sprzetu zostaly podane w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt 5.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
sprzetu, po jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien uzy¢ jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzyty do wykonania robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Liczba i wydajnosc
zastosowanego sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spelnia¢ normy dotyczace ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do wykonania robdt budowlanych okreslanych niniejsza specyfikacja, przedmiarem robdt i
dokumentacja techniczna wykonawca powinien dysponowad, co najmniej nastepujacym
sprzetem:

Koparka podsigbrna, koparko-tadowarka, tadowarka,

Samochod samowyladowczy,

Spycharki,

Zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy.

oraz sprzetem potrzebnym do wykonania przewiertu.
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7. TRANSPORT.

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia transportu zostaly podane w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt
6.

7.2. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty przewozone musza by¢ réwnomiernie umieszczone na powierzchni tadunkowej
zabezpieczone przed spadaniem i uszkodzeniem. Srodki transportu musza posiadaé aktualne
dokumenty dopuszczajace do ruchu po drogach publicznych.

8. WYKONANTE ROBOT.
Ogolne zasady prowadzenia transportu zostaty podane w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 2.

8.1. Roboty przygotowawcze.

8.1.1.Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, badaniem gruntu, organizacjq robot, ustaleniem miejsc odkladania ziemi rodzimej,
odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu, uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie
roboét i komisyjnie przejaé teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

8.1.2.Projektowang o$ rurociaggu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw,
tzw, kotkdw osiowych z gwozdziami.

8.1.3.W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkow w postaci
hakow lub bolcow.

8.1.4.Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

8.1.5.0bnizenia wdéd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu.

9. ROBOTY ZIEMNE.
9.1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
rurociagu i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

9.2. Wykonanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak;

e FElektroenergetyczne,

e Telekomunikacyjne,

e Wodociggowe i kanalizacyjne,
powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.
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9.3. Wykopy.

Wykopy dla rurociagow beda wykonywane recznie i mechanicznie, do glebokosci o 0,1-0,2 m.
mniejszej niz rzedna projektowana i poglebiane do wlasciwej glebokosci bezposrednio przed
utozeniem rurociagu lub podsypki. Minimalna szerokos¢ wykopu winna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, stosownie do danej $rednicy rurociggu. Dokumentacja projektowa
przewiduje wykonanie wykopu szerokosci od 0,6 do 0,8 m.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz odpowiednio
podwieszone zgodnie z projektem i warunkami branzowymi w sposob gwarantujacy ich
dziatanie.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/-5 cm.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, czy rodzaj gleby odpowiada zgodnosci przyjetej w dokumentacji projektowej w
zakresie min. nosnosci pod obiekty na wodociaggu. Wykonywany wykop nalezy zabezpieczy¢
obudowa zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Demontaz obudowy wykopu nastepuje stopniowo, przy zasypywaniu i zageszczaniu wykopu.
Sposdb wykonania wykopu, obudowy, zasypu, zageszczenia, obsypki i podsypki podlega
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

9.4.1. Wykop otwarty dla przewodow wodociggowych nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Parametry wykopu okresla dokumentacja projektowa w postaci;
-szerokosci wykopu 5 0,6 do 0,8 m.,

-glebokosci wykopu @3 0d 1,4 do 1,8 m.,

-systemu oszalowania,

-zabezpieczenia azurowego Scian wykopu liniowego,

-poziomu wody gruntowej,

-wystepowania innych przewodéw w wykopie.

9.4.2. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:
-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,
-utrzymania odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych,

9.4.3. Wydobyty grunt sktadowac po jednej stronie wykopu, lub wywiez¢

9.4.4. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéow mogacych uszkodzi¢
przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu, i Smieci.

10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

O$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie siatki reperéw roboczych.
Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow z
gwozdziami. Kolki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na
prostych odcinkach, co 30-50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone, co najmniej trzy punkty.
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Kotki $wiadki powinny by¢ zabijane na obu stronach wykopu, tak, aby byto mozliwe odtworzenie
osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie
hakéw lub srub powinny by¢ montowane w scianach budynkéw. Siatki znakéw powinny zostac
powiazane z pafistwowa siecig reperéw.

10.1. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i zabezpieczyc.
10.2. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.
10.3. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
recznie.
10.4. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
10.5. Porecze balustrad wokot wykopu powinny sie znajdowac na wysokosci 1,1 m. nad terenem i
w odleglosci nie mniejszej niz 1 m. od krawedzi wykopu.
10.6. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu.
10.7. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca
lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m w
odlegtosci 1 m. od krawedzi wykopu.
10.8. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic staty jego dozor.
10.9. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m. w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony, w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.
10.10. Wykopy bez umocnienn o glebokosci wigkszej niz 1 m. i nie wigkszej niz 2 m. mozna
wykonywad, jezeli na to pozwalaja wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska,
jezeli zostala opracowana.
10.11. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopu mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimy jest zabronione.
Zabezpieczenie azurowe wykopu zostalo przewidziane do wykonania w przedmiarze robot dla
wykopu pod utozenie wodociagu.
10.12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementdéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.
10.13. W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi nalezy:
> W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gltebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych
w kierunku od wykopu,
> likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
> sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
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10.14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopoéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:
> roboty ziemne sa wykonywane w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych, glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz

Y V VY

4 m.

10.15. W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub stosowa¢ obudowe prefabrykowana, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
10.16. Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wieksza niz 1 m. od poziomu terenu, nalezy wykonac
zej$cie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
10.17. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
10.18. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sig szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
10.19. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.
10.20. Skltadowanie urobku, materialéw jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m. od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odltamu gruntu, jezeli sciany
wykopu nie sa obudowane.
10.21. Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
10.22. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
10.23. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonywanych;

> w gruntach spoistych-na glebokosci nie wiekszej niz 0,5 m.

> w pozostatych gruntach-na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
10.24. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisow gruntu.
10.25. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegltosci od wykopu, co najmniej 0,6
m. poza granica klina naturalnego odfamu.
10.26. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
10.27. Przebywanie osOb pomiedzy sciang wykopu, a koparka nawet w czasie postoju, jest
zabronione
10.28. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz instrukcjq bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce
10.29. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlonymi o zmroku i
porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
10.30. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m. wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowq prefabrykowang
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10.31. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane
i zabezpieczone przed wejsciem 0séb postronnych. Przy wykonywaniu roboét ziemnych nalezy
zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa.

11. WYKOPY.
11.1.Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpdr.
11.2.8ciany wykopéw szeroko przestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé¢ konstrukcja
usztywniajaca.
11.3.Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
zaprojektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
11.4.Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a
nastepnie poglebi¢ do wlasciwej gltebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej
lub elementu dennego rurociagu.
11.5.Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gltebokosci
rownej lub wiekszej niz posadowienie tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.
11.6.Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej, co najmniej gtebokosci wykopu.
11.7.Dopuszczalne gltebokosci wykopoéw w gruntach okreslonych wg PN 74/B-02480 wynosza;

> w gruntach skalistych litych niespekanych 4,0 m.

» w gruntach spoistych 1,5 m.

» w pozostatych 1,0 m.

11.8.Wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowane oraz wykopy otwarte nieobudowane o
skarpach nachylonych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.
11.9.Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopa odkltadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m.
dla komunikacji
11.10. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniona, w sposdb wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen.
11.11. Wyjscia po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gltebokosci
wiekszej niz 1 m. od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20 m.
11.12. Przed przystapieniem do wilasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i w/w warunkami.
11.13. Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu i podtoza,

» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

> stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenistwa pracy robotnikéw zatrudnionych

przy montazu,
> kat nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

21



> wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin. Drabiny powinny miec
szczeble, co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak, aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

12. ZASYPKA RUROCIAGU.
12.1. Sposéb zasypania rurociagu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoodpornej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
12.2.Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna
wynosic dla przewoddw z tworzyw sztucznych 0,3 m.
12.3. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-74/B-02480
12.4. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewody lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
12.5.Wykonawca moze przystapi¢ do zasypania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
12.6.Warunki wykonania zasypki:
» zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot,
> przed rozpoczeciem zasypywania wykopu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materialnych i $mieci,
> ukladanie i zageszczenie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
o 0,25 m. - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
o 0,5-1,0 m. - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami,
o 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

> wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js= 0,95
wg proby normalnej Proctora,

> nasypanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian wykopu powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

13. ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPU.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp;

» w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1,

» w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

» w gruntach sypkich o nachyleniu 1:1,5.

13.1.W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
> W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
> naruszenie stanu naturalnego skarpy jak rozmywanie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
> stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystapienia niekorzystnych
czynnikéw.
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14. WARSTWY FILTRACY]JNE.
14.1.Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

14.2. Warunki wykonania podsypki i warstwy filtracyjnej:

>

>

ukladanie podsypki i warstwy filtracyjnej powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoniczeniu

prac w wykopie,

przed rozpoczeciem uktadania warstw dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpaddéw

materialdéw budowlanych,

ukladanie warstwy nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami o grubosci zalecanej w dokumentacji technicznej,

catkowita grubos¢ warstwy powinna by¢ stata na calej powierzchni wykopu,

wskaznik zageszczenia warstwy wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js= 0,9

wg proby normalnej Proctora

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

15.1. Wymagania ogo6lne podano w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 6.
15.2. Wykopy.

15.2.1.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

>

Y VYV VY

zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentagja,
prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowania terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

16. OBMIAR ROBOT.
16.1. Warunki ogolne podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
16.2. Jednostki obmiarowymi sa:

YV V VY

wykopu —m’,
Warstwy-mz,

zasypki-m’,
umocnienie-m?,
transport materiatow-m’.

17. ODBIOR ROBOT.
17.1. Warunki ogdlne podano w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 9.
17.2. Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

18. POSTAWA PELATNOSCI
18.1. Warunki ogdlne podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 9
18.1.1.Za wykopy placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym

Cena obejmuje;

>

» odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na

wyznaczenie zarysu wykopu,

odwiezieniem.

samochody i
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» odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania umocnienia Scian
wykopu.
18.1.2. Wykonanie warstw podsypki i obsypki - ptaci sie za m” warstwy po zageszczeniu
Cena obejmuje;
» dostarczenie materiatu,
> uformowanie i zageszczenie warstwy z wyréwnaniem powierzchni.

18.1.3. Zasypka - ptaci sie za m’ zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
» dostarczenie materialéw,
» zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
18.1.4. Transport gruntu, materialu do wykonania warstwy - placi sie¢ za m’
wywiezionego/przywiezionego materialu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.
Cena obejmuje;
> zatadowanie gruntu na $rodki transportu,
przewoz na wskazang odleglos¢,
wytadowanie i rozplantowanie z grubsza,
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

YV V V

19. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. NORMY;

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy
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Spis tresci:
SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NR 00.02. ROBOTY MONTAZOWE
,, Przebudowa sieci wodociagowej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej ”

1. Wstep.

2. Materiaty.
3. Sprzet.

4. Transport.
5. Wykonanie robét.

6. Kontrola jakosci robot.
7. Obmiar robét.

8. Odbior robot.

9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE
CPV-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow.

1.WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego.
,» Przebudowa sieci wodociggowej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej ”

Zamawiajacy: Miasto i Gmina Prabuty, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzynska 2
1.2.Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w
zamawianiu i wykonaniu robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja technicznag

-wodociag z rur PE 100 SDR 17 PN 10

-wbudowanie trojnikéw zeliwnych

-mufy elektrooporowe, ztacza doczotowe

-zabudowa zasuwy kotnierzowej migkkouszczelnionej DN 80

-wbudowanie hydrantéw nadziemnych i podziemnych DN 80

-wykonanie podloza pod rurociag i osypki z piasku grub. 20 cm,

-wykonanie prob szczelnosci,

-wykonanie ptukania wodociagu,

-wykonanie dezynfekcji wodociagu,

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robot przy budowie
sieci wodociggowej zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia w specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i
specyfikacja ogdlna ST 00.00. Wymagania ogolne.

Definigje.
W niniejszej specyfikacji stosuje si¢ nastepujace definicje:

1.4.1. Oznaczenia ci$nien
w jezyku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim.
Skrot polski Angielski Francuski niemiecki
> DP - Cisnienie projektowe, desing pressure, Pression de calcut en regime permanet,
Systembetriebsdruck - dotyczy systemu
» MDP - Maksymalne ci$nienie projektowe - Maximum desing pressure, Pression maximale
de calcul, Hochster Systembetriebsdruck
> STP - Cisnienie prébne systemu - System test pressure, Pression d’epreuve du reseau,
Systemprufdruck
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»> PFA - Dopuszczalne cisnienie robocze - Allowable operating pressure, Pression de
fonctionnement admissible, Zulassiger Bauteilbetriebsdruck

» PMA - Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze - Allowable maximum operating
pressure, Pression maximale admissible, Hochster zulassiger Bauteilprufdruck

> PEA Dopuszczalne ci$nienie probne - Allowable site test pressure, Pression d’epreuve
adminissible sur chantier, Zulassiger Betriebsdruck auf der Baustelle

> OP Cisnienie robocze - Operating pressure, Pression de fonctionnement, Betriebsdruck,

» SP Cisnienie dyspozycyjne - Service pressure, Pression de service, Versorgungsdruck

1.4.2. Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze PMA

- Maksymalne cisnienie, lacznie z uderzeniem hydraulicznym, przy ktérym element moze
pracowac okresowo.

1.4.3. Dopuszczalne ci$nienie robocze.

- Maksymalne ci$nienie hydrostatyczne, przy ktérym element moze pracowac w sposob ciagly.
1.4.4. Dopuszczalne cisnienie probne /PEA/

-maksymalne cisnienie hydrostatyczne, przy ktérym nowo zamontowany element moze pracowac
przez wzglednie krotki czas, w celu zapewnienia spdjnosci i szczelnosci rurociagu.

1.4.5. Cisnienie projektowe /DP/

-maksymalne cisnienie robocze w systemie lub strefie ciSnienia ustalonej przez projektanta,
uwzgledniajacego przyszly rozwoj systemu, ale z wylaczeniem uderzenia hydraulicznego.

1.4.6. Maksymalne ci$nienie projektowe/ MDP/

- maksymalne ci$nienie robocze w systemie lub strefie ci$nienia ustalonej przez projektanta,
uwzgledniajace przyszly rozwdj systemu, wiacznie z uderzeniem hydraulicznym, przy czym;

- MDO jest oznaczone jako MDPa. W przypadku, kiedy przyjmuje si¢ poprawke na uderzenie
hydrauliczne;

-MDP jest oznaczone jako MDPc. W przypadku, kiedy uderzenie hydrauliczne jest obliczane,

1.4.7. Cisnienie robocze /OP/

-cisnienie wewnetrzne, ktére wystepuje w okreslonym czasie i w okreslonym punkcie systemu
zaopatrzenia w wode

1.4.8. Strefy cisnienia

-obszary o okreslonych zakresach cisnienia, wystepujace w obrebie jednego systemu zaopatrzenia
w wode.

1.4.9. Ci$nienie dyspozycyjne /SP/

-wewnetrzne cisnienie zapewnione w miejscu potaczenia z instalacja odbiorcy wody przy
zerowym przeptywie w przylaczu wodociggowym

1.4.10. Uderzenie hydrauliczne

-nagle zmiany cisnienia spowodowane zmianami przeplywu w krétkim czasie.

1.4.11. Ciénienie probne systemu /STP/

-cisnienie hydrostatyczne, na ktére badany jest nowo utozony rurociag w celu zapewnienia jego
spojnosci i szczelnosci.

1.5. System.

1.5.1. Przewdd rozdzielczy

-przewdd wodociagowy, ktdry taczy magistrale z przytaczami

1.5.2. Woda do picia

-woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
1.5.3. Przewdd magistralny.
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-przewdd wodociagowy stuzacy jako gldéwny rurociag dystrybucyjny na obszarze zaopatrzenia w
wode, zwykle bez bezposredniego przylaczenia odbiorcow

1.5.4. Przylacze.

-przewdd wodociggowy, ktorym dostarczana jest woda z przewodu rozdzielczego do odbiorcy.
1.6. Elementy wyposazenia.

1.6.1. Wyposazenie dodatkowe.

-elementy inne niz rury, ksztaltki i armatura, stosowane w rurociagu

1.6.2. Ztacze podatne

-zlacze, ktore umozliwia znaczne odksztatcenie katowe tylko w trakcie montazu

1.6.3. Powtoka

-dodatkowy materiat stosowany na powierzchni zewnetrznej elementu w celu ochrony przed
korozja, uszkodzeniem mechanicznym lub oddziatywaniem chemicznym

1.6.4. Zasuwa przylaczeniowa

-cze$¢ stuzaca do faczenia przylacza wodociagowego z przewodem rozdzielczym, zwykle
umozliwiajaca odcigcie doptywu wody do przytacza.

1.6.5. Ksztattka.

-element inny niz rura, ktédry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy
przewodu. Ponadto ksztattkami okreslone sa réwniez taczniki koinierzowo-kielichowe i
kotnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy.

1.6.6. Z1acza elastyczne.

-ztacze, ktore umozliwia znaczne odchylenie katowe, zaré6wno w czasie montazu jak i po jego
zakonczeniu i ktére moze by¢ zastosowane przy niewielkim odchyleniu od linii osiowej,

1.6.7. Rura elastyczna.

-przewdd, ktorego zdolnos$¢ przenoszenia obcigzenia jest ograniczona przez deformacje, pod
obcigzeniem rownym granicznej wartosci projektowej, bez ztamania lub rozerwania.

1.6.8. Ztacze.

-potaczenie miedzy sasiadujacymi ze soba koricami dwdch elementéw wraz z uszczelnieniem.
1.6.9. Wykladzina

-dodatkowy materiat stosowany na wewnetrznej powierzchni elementéw w celu zapewnienia
ochrony przed korozja, uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem chemicznym.

1.6.10. Rura.

-element o jednolitej srednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z koncowkami kielichowymi,
kotierzowymi lub bosymi koricami.

1.6.11. Trzon rury.

-cylindryczna cze$¢ rury o jednolitym przekroju poprzecznym, bez kielicha i bosego konca

1.6.12. Ztacze sztywne.

-ztacze, ktdre nie umozliwia znacznego odksztalcenia katowego, zaréwno w trakcie montazu, jak i
po jego zakonczeniu.

1.6.13. Rura sztywna.

-przewdd, ktorego zdolnos¢ do przenoszenia obcigzenia jest ograniczona przez ztamanie bez
istotnego odksztalcenia przekroju poprzecznego.

1.6.14. Rura potsztywna.

-przewdd, ktérego zdolno$¢ do przenoszenia obcigzenia jest ograniczona albo przez
odksztalcenia/ przeciazenia, albo zlamania, w zaleznosci od sztywnosci obwodowej i/lub
warunkoéw ukladania.
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1.6.15. Armatura

- element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa odcinajaca, zasuwa

regulacyjna, zawor redukcyjny, zawor odpowietrzajacy, zawor zwrotny, hydrant.
Wymagania dla armatury:

Zasuwy klinowe kolnierzowe:

zabudowa krotka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14;

owiercenie kolnierzy: wg normy PN-EN1092-2;

testy: proba szczelnosci woda PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266, - proba momentu obrotowego
zamykania zasuwy;

korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powloka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, srednice DN, cisnienie nominalne
i materiat korpusu;

sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masa
plastyczna na goraco;

uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w pokrywie;
trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscia chromu, z gwintem walcowanym na
zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiaca gltéwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;
uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,

mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyzej DN400,

przelot zasuwy: pefen, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

klin:

rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),

nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5
mm,

dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej cze¢sci klina umozliwiajaca pochlanianie
zanieczyszczen statych i szczelne domknigcie,

prowadnice klina wzmocnione wkladka z odpornego na scieranie tworzywa sztucznego;
nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potaczona z klinem,
przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu;
teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Hydranty nadziemne:

e Owiercenie kolnierza, wg PN-EN 1092-2, DN 80;(DN100)

e konstrukcja: zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384

e prdba cisnieniowa woda zgodnie z PN-EN 1074-11i 2 / PN-EN 12266
e prdba cisnieniowa woda zgodnie z PN-EN 1074-6 / VP 325 (3321)

e certyfikat CNBOP w Jézefowie;

e atest PZH Warszawa;

e glowica hydrantu:

e 7 zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,
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e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta,

e ci$nienie nominalne i materiat gtowicy,

e zmozliwoscig obrotu o dowolny kat;

* wyposazona w zintegrowany zawOr napowietrzajacy z mosiadzu

e kolumna hydrantu

e czes¢ nadziemna ze stali nierdzewnej,

e czes¢ podziemna z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 pokryta farbami epoksydowymi, w
dolnej czesci chroniona specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajaca rozsaczanie
wody w gruncie i zabezpieczajacg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

e tuleje ze stali nierdzewnej w komierzu faczacym nadziemna i podziemnag kolumne
hydrantu dla ochrony przed nagtymi uszkodzeniami

e Kkorpus zaworu zwrotnego potaczony z kolumna podziemna za pomoca $rub ze stali
nierdzewnej ( kula zaworu z PP wielokomorowa)

e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie w zamknietej
pozydji ttoka hydrantu

e ochrona przeciwkorozyjna

e hydranty posiadaja certyfikat GSK-RAL (lub réwnowazny) potwierdzajacy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegolnosci:

e badanie grubosci powtoki (um)

e test udarowy —badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca opadajacego ciezarka

e odpornos¢ na sieciowanie powloki — test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK

e porowato$¢ powloki — wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne metodq iskrowa

e kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)

e Kkontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomoca tasmy

e odpornosc¢ na korozje powierzchniowa — metoda odrywania katodowego (mm)

e test przyczepnosci powloki (MPa)

e Wartosci Kv dla DN 80: 1 x 65 wylot: 153 m?/h, 2 x 65 wylot 153 m’/h

e Wartosci Kv dla DN 100: 1 x 65 wylot: 210 m’/h, 2 x 65 wylot 217 m*/h

e Siedzisko ttoka zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie.

e kolor hydrantu: czerwony;

e trzpien zaworu: ze stali nierdzewnej;

e tlok zaworu: z zeliwa sferoidalnego GGG-40

Hydranty podziemne z podwdjnym zamknieciem :

e przylacze hydrantu: kotierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;

e testy: proba szczelnosci woda wg PN-EN 14339, wytrzymatos¢ korpusu;

o certyfikat CNBOP w Jézefowie;

e atest PZH Warszawa;

e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtoka ochronng
z farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;

¢ na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace: producenta, Srednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu;

e ochronna powtloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg
wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pum;
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e konstrukcja umozliwiajaca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu
hydrantu z sieci;

e drugie zamkniecie w postaci zaworu zwrotnego z kulg wykonang z polipropylenu o
konstrukcji wielokomorowej;

e trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

e tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem,
pracujacy w siedzisku tloka przez co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo;

e siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiadzu odpornego na
odcynkowanie;

e trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

e uszczelnienie trzpienia zbudowane z gornego pierscienia zabezpieczajacego oraz
mosieznej tulei z o-ringami;

e podkiadka slizgowa wykonana z poliamidu odporna na Scieranie zapewniajaca tatwa i
plynna prace hydrantu oraz zabezpieczajaca hydrant przed uszkodzeniem;

e nakretka trzpienia wykonana z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

e rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z
ttokiem metoda prasowania;

e deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym
pierscieniu wzmacniajacym;

e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknigtej
pozydji tloka hydrantu;

e kolor hydrantu: niebieski;

Hydranty w dolnej czesci chronione specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajaca

rozsaczanie wody w gruncie i zabezpieczajacg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

1.7. Srednice.

1.7.1. Srednice zewnetrzne /OD/

Srednia warto$¢ érednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym. W
przypadku rur zewnetrznie profilowanych srednica zewnetrzna jest maksymalng sSrednicg
widoczna w przekroju poprzecznym

1.7.2. Srednica wewnetrzna /ID/

-$rednia wartosc¢ srednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym

1.7.3. Srednica nominalna /DN/ID lub DN/OD/

- liczbowe oznaczenie wielkosci elementu, ktére jest liczba catkowita w przyblizeniu réwna
wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Wymiar ten mozna odnosi¢ albo do srednicy
wewnetrznej /DN/ID/, albo do srednicy zewnetrznej /DN/OD/.

1.8. Utozenie przewodu.
Ulozenie przewodu obejmuje wykonanie wykopu, umocnienia wykopu, posypki, strefy ulozenia,
podsypki dolnej, osypki i zasypki gtéwnej.

1.8.1. Wysokos$¢ przykrycia.
-odlegtos¢ od wierzchu trzonu rury lub ksztattki do istniejacego lub przysztego poziomu terenu.
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1.10. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera. Wymagania ogdlne dotyczace robdt sa
podane w S-T 00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2. MATERIALY
Ogolne zasady dotyczace materialéw zostaly podane w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 4.
2.1.Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, a w
przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.
2.2. Materialy stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
opisem technicznym i rysunkami, w postaci;
> rur PE100 SDR 17,
ksztattek elektrooporowych z PE100 SDR 17,
zasuw zeliwnych kothierzowych z zeliwa GGG-50,
przediuzacze teleskopowe do zasuw,
kotnierzy ocynkowanych ,tulei PEHD,
srub ocynkowanych,
tasmy PCV z paskiem metalowym do oznaczenia trasy rurociagu,
skrzynek do zasuw z PA+ z pokrywa z zeliwa GG,
piasku na podsypki i obsypki rurociagu.
Hydrantéw nadziemnych i podziemnych

YV VYV VVYVYVYVY

2.3. Zastosowanie innych materiatéw niz podane w dokumentacji projektowej wymaga akceptacji
Inzyniera.
2.4. Materialy z rozbiorki powinny by¢ wywozone na wysypisko.
2.5. Materialy z rozbiorki przewidziane do ponownej zabudowy zostana zatwierdzone przez
Inzyniera.
2.6. Wszelkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane.
2.7. Materiaty stosowane w sieciach wodociagowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich skiad, a
takze wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian
powodujacych obnizenie trwatosci sieci.
2.8. Do budowy sieci wodociagowych, ze wzgledu na uzyte materialy stosuje sie rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1-5;2000, ZAT/97-01-001.
3. SPRZET.
3.1.Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 5.
3.2.Do wykonania robot ziemnych sposobem mechanicznym nalezy stosowac:

> koparki podsiebrne

> spycharki,

» samochody samowytadowcze
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.
3.3. Do wykonywania robot ziemnych sposobem recznym nalezy stosowac topaty, szpadle, kilofy,
fomy. Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony
przez Inspektora.
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4 TRANSPORT
4.1. Ogolne warunki stosowania transportu podano w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne
pkt 6.
4.2. Do przewozenia materialdéw stosowane beda nastepujace srodki transportu:
» samochody skrzyniowe,
> samochody samowyladowcze,
> przyczepy dluzycowe.

4.2.1. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub materialéw w inny sposdb. Rury podczas transportu
nie powinny styka¢ sie¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

4.2.2. Transport armatury przemystowej.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.3. Transport kruszywa.

Kruszywo uzyte na podsypke moze by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe materiatéw w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatu.

4.3. Rozladowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci
zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw.

4.4 Transport bedzie odbywal sie przy uzyciu srodkow jak okreslono w specyfikacji lub w inny,
jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot beda zgodne z ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 2.
5.2. Informacje dotyczace wykonania robét montazowych.

5.2.1. Przewody sieci wodociagowej ze wzgledu na przeznaczenie dzielg si¢ na:

-tranzytowe,

-magistralne,

-rozdzielcze,

-przytacza wodociagowe.

5.2.2. Cisnienie robocze w przewodach rozdzielczych nie powinno przekraczac 0,6 MPa

5.2.3. Cisnienie probne sieci wodociggowej powinno wynosic 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1,0 MPa.

5.2.4. Zaglebienie przewodow sieci wodociaggowej w gruncie winno wynosic i uwzgledniac:

-strefe przemarzania gruntu w wielkosci 1,5 m. , z tym Zze, jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu powinno by¢ wigksze o 0,4 m. przy $rednicy przewodu do 1000

mm. W przypadku nie zachowania wymogu zaglebienia przewodu wodociagowego, nalezy
zastosowac izolacje cieplochronng

5.3. Technologia.

5.3.1. Ukladanie przewodow.

Rurociagi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podloze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480, uformowanym zgodnie z ksztaltem dna rurociagu, celem zapewnienia oparcia dna
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rurociggu na catej jego dilugosci i polowy jego obwodu, bez powodowania narazenia na
znieksztalcenie. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosic 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+/-3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed ukladaniem rurociagu.

5.3.2. Zasypanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany materiat i sposob zasypania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociggu, jak réwniez powloki izolacyjnej rur i urzadzen. Grubos¢
warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gora rurociggu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,2 m. Jako material do zasypania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac¢ grunt
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Material uzyty do zasypania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociaggu przy pomocy
specjalnego kompaktora, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykopy pod miejscami potaczen.
Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w strefie pachwin rurociagu. Ubijanie powinno
by¢ wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego, piaszczystego lub piasku, warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem.

5.3.3. Roboty montazowe.

Rurociagi powinny by¢ ukladane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia ukladania
przewodow powinna zapewni¢ zachowanie wymogdéw podanych w dokumentacji projektowe;.
Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia rurociagu, zgodnie z projektowana osia, nalezy przez
punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych przeciagnac¢ sznurek lub drut, na
ktorym zawieszono cigzarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Nachylenie $cian nalezy kontrolowac przy uzyciu niwelatora w odniesieniu do statych reperéw
roboczych umieszczonych poza strefag wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub magazynowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze
szczegdlnym zwrodceniem uwagi na kielichy i bose konce.

Uszkodzone rury nalezy przechowywac poza strefa montazu.

Rury nalezy opuszczaé¢ do wykopu ostroznie i powoli, przy pomocy krazkéw,wielokrazkéw lub
dzwigéw. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny
by¢ ukltadane w prawidlowej pozycji, kiedy sa zawieszone a nastepnie nalezy zwalnia¢ powoli
zawiesie. Rury sa montowane na przygotowanym podlozu z odpowiednim nachyleniu do
pozadanego spadku liniowego. Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowana osia
jak réwniez powinna przylega¢ na catej swojej dtugosci do spodu, na wysoko$é, co najmniej 1
obwodu, symetrycznie do osi.

5.3.4. Montaz rurociagu.

Rurociagi PEHD powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0* do 30*
C, anajlepiej w temperaturze od +5* C.

Rurociagi PEHD o srednicy od fi. 32 do 63 mm faczymy na elektrozlacza, przy zastosowaniu
odpowiednich ksztaltek zgodnie z dokumentadja.

Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewarke i strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed wilgocia i zabrudzeniem. Koncowki rury
powinny by¢ obciete prostopadle, wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione zadziorow,
krawedzie zewnetrzne zaokraglone (promien krzywizny = 0,5 grubosci Scianki rury). Koncowki
rury powinny by¢ oczyszczone z brudu w strefie dlugosci L=+-50 mm. przy pomocy suchej
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Sciereczki (L3 odpowiada diugosci mufy z uwzglednieniem naddatku na asekuracje). Koncowki
rury nalezy nastepnie obrabia¢ mechanicznie na di. réwnej L, na calym obwodzie rury przy
pomocy skrobaka rotacyjnego ewentualnie rownomiernie i starannie oskroba¢ nozem
wygladzajacym w kierunku osiowym. Koniec rury z wewnatrz i zewnatrz oczysci¢ z wiérow. W
czasie tej obrobki usuwana jest warstwa materialu niekorzystna ze wzgledu na technike
zgrzewania. Bardzo wazne jest, aby praca ta zostatla wykonana szczegolnie starannie. Zaleca si¢
dwukrotne przeprowadzenie operacji skrobania. Nadmierne skrobanie prowadzi do
niedopuszczalnego zmniejszenia grubosci rury, co moze wplyna¢ niekorzystnie na jakosc
potaczenia. Obrabiana koncéwke rury nalezy odtlusci¢ przy pomocy specjalnej szmatki lub
biatego nasiakliwego papieru nasaczonego trdjchloroetanem albo alkoholem etylowym ksztaltka
elektrooporowa powinna takze zosta¢ przetarta specjalnym papierem nasgczonym j.w.

Z}aczke nalezy wyja¢ z opakowania i nie dotykajac palcami wnetrza nasuna¢ ja na przygotowany
koniec rury tak, aby czoto zlaczki pokryto si¢ z czotem rury. Tak przygotowana rure i ksztaltke
elektrooporowa mozna poddaé zgrzewaniu przy pomocy automatycznej zgrzewarki
elektrooporowej. Czas zgrzewania oraz chlodzenia zalezy od $rednicy oraz klasy rur i podany jest
w odpowiednich tabelach elektrooporowych zgrzewania oraz na dyskietkach ksztattek Przewiert
dt. 8,00 m

5.3.5. Badanie szczelnosci.
Badania szczelno$ci rurociagéw wodociagowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B10725.
Badany wodociag napelniamy woda i odpowietrzamy, a miejsca potaczen odkryte. Odcinki
badanego rurociagu nie powinny przekraczac 300 m dtugosci.
Cisnienie winno by¢ stabilne przez okres 1 godz. o wartosci 1,0 MPa.
Caty przewdd podzielono na odcinki o di. 200 m. Na wyzej polozonej konicdéwce odcinka
przewodu poddanego probie szczelnosci oraz we wszystkich miejscach, w ktorych moze
zgromadzi¢ sie¢ powietrze nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzania
powietrza. Na rurce odpowietrzajacej wyzej polozonej koncowki przewodu nalezy umiesci¢
trojnik z manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy z
kurkiem spustowym przed manometrem.
Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli w miare mozliwosci od najnizej potozonego
odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia
sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych nalezy zamkna¢ zawory, przytozy¢ pompe
hydrauliczna do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac cisnienie wewnetrzne w
wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napelnienie odcinka przewodu przez 12 h.
Po napelnieniu odcinka woda nalezy podnies$¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci ci$nienia
roboczego Pr, a nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajacej zatozonej w najwyzszym
punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyplywu wody nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do
wysokosci cisnienia probnego Pp obserwujac wskazania manometréw. Cisnienie prébne nalezy
stosowac:

» dla odcinka przewodu ci$nieniowego cisnieniu roboczym pr do 1 MPa pp=1,5 pr lecz nie

mniej niz 1 MPa
> dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz 1 MPa pp = pr +0,50 MPa
» dla odcinka przewodu ulozonego pod drogami, ulicami, torami w rurach ochronnych pp=
2 pr lecz nie mniej niz 1 MPa

Cis$nienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy, materiatu i zastosowanych zlaczy
nalezy przyjac¢ réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu pr.
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Przy spadku ci$nienia nalezy w odstepach pieciominutowych podnosi¢ cisnienie, az do uzyskania
jego stabilizacji na wysoko$¢ ci$nienia probnego, po czym nalezy zamkna¢ zawor w rurce
odpowietrzajacej i wylaczy¢ pompe zamykajac zawor na doptywie wody.
Przez 30 min. cisnienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego. Wielkos¢
ci$nienia nalezy odczytywac z doktadnoscia najnizszej podziatki manometru.
W czasie proby nalezy obserwowac przewdd i zlacza.
Pozytywny wynik badania pozwala na zasypanie rurociagu. Wyniki przeprowadzonych préb
odnotowane sa w Dzienniku Budowy i sporzadzonym protokole badani. Wykonania badania
dokonuje Kierownik Budowy w obecnosci Inzyniera i przyszlego eksploatatora.
5.3.6. Plukanie i dezynfekgja.
Plukanie i dezynfekcje rurociagu przeprowadzi¢ zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji
projektowe;.
5.4. Warunki szczegdtowe.
W zakresie sieci wodociagowej nalezy wykonac:
> wbudowac tréjnik zeliwny do istniejacego rurociagu,
zabudowac zasuwy kotnierzowe z obudowa i skrzynka,
zabudowacd hydrantypodziemne DN 80
wodociag z rur PE 100RC SDR 17 PN 10
wykonac proby szczelnosci i plukanie rurociagu,
zleci¢ wykonanie badania wody przez SANEPID,
przekazac procedurg odbiorowa wykonany rurociag.

YVVVVYVYVY

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Zasady ogolne
Ogolne zasady dotyczace jakosci podano w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét bedzie dokonana poprzez poréwnanie wykonanych robot
z dokumentacja projektowa, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

6.3. Sprawdzeniu podlegac beda:
» zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wykonanie wykopow i podtoza,
umocnienie wykopdw i odchylenia skarp z punktu widzenia bezpieczenistwa pracy,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin w odleglosci co najmniej 20

VYV V VY

m.,
zgodnos$¢ materiatdéw z wymaganiami norm,
sposob uktadania rur,

glebokos¢ utozenia rur,

sposob utozenia rur na dnie wykopu,
odchylenia osi rur,

odchylenia spadku,

zmiana kierunku,

taczenie rur,

szczelnos¢ potaczen,

sposOb posadowienia armatury,
prawidtowos¢ posadowienia skrzynek zasuw,

YVVVYVVVVYVYVYVY
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> prawidlowos¢ wykonania podioza i osypki,

> prawidlowos¢ wykonania zageszczenia zasypki.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producentéw materiatow na zastosowane materialy, potwierdzajace, ze materialy speiniaja
warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy i zatozenia w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIARY ROBOT
7.1.0golne zasady dotyczace obmiaréw robot sa podane w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 8.

7.2.Jednostki obmiarowe sa nastepujace;

m. - dla rurociagu

szt. - dla armatury

m?2 - dla powierzchni umocnienia, podsypek, nawierzchni
m3 - dla wykopow, zasypek

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady dotyczace odbioru robot sa podane w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

8.2. Kontrola wykonania
8.2.1. Kontrola wykonania sieci wodociaggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2.2.0s przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowiazaniu
do punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym przy spelnieniu Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U.
Nr 72 poz. 747 ).

8.2.3.Minimalna przestrzen robocza miedzy sScianka rury a sciana wykopu lub jego szalunkiem
winna wynosi¢;

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej

DN<350 0,25 m

350<DN<700 0,35 m

700<DN<1200 0,45 m

DN>1200 0,50 m.

Natomiast maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
projekcie.

8.2.4.Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gltebokoscig okreslona w projekcie.

8.2.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych opadowych.
Sposdb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
projektowa. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio
wyprofilowany teren.
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8.2.6. Szalowanie scian wykopu powinno zabezpieczad jego statecznos¢ i jesli projekt nie
przewiduje inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

8.2.7. W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja.

8.2.8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem wykonaé
zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci zatozenia koryt, rur ochronnych.

8.2.9. Podloze pod rurociagi moze by¢; naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione.

Podloze naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np. skalistym
lub twardym, a takze, jezeli material rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta,
wymaga okre$lonego rodzaju podsypki. Podloze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do
czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonania tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj
podtoza okresla dokumentacja techniczna.

8.2.10. Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z
wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne 2z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8.2.11. Rury i ksztaltki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢
sktadowane w potozeniu poziomym na plaskim i rownym podiozu. Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziatlaniem promieni stonecznych. Armatura,
zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w pozycji
uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody. Zasuwy i przepustnice powinny by¢ czesciowo
otwarte lub uchylone.

8.2.12. Przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podlozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Prawidlowos$¢ wykonania zgrzewéw powinna by¢
zgodna z dokumentacja. Na podlozu naturalnym przewdd powinien by¢ zaglebiony na catej
dtugosci, co najmniej na 1/2 swojego obwodu. Na podlozu naturalnym z podsypka oraz podtozu
wzmocnionym, przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z dokumentacja.

8.2.13 Przewod powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w
miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki oporowe powinny opierac sie o nienaruszony grunt.

8.2.14. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zaleznoéci od wymogéw ustalonych w dokumentagji.

8.2.15. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez 1 godz.,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz
1,0 MPa

8.2.16. Wysokos¢ zasypki wstepnej nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywad sie recznie. Zageszczenie zasypki gltownej
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moze odbywacé si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢
potwierdzony przez kierownika budowy i Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

8.2.17. Armature o $rednicy do 300 mm nalezy montowac recznie. Potaczenie z przewodem
nastepuje przy pomocy kotnierzy stalowych z tuleja, lub ksztattek PEHD.

8.2.18. Przewody z rur PEHD nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

8.2.19. Na kazdym przylaczu wodociagowym powinna by¢ zabudowana zasuwa i odpowiedni
zestaw wodomierzowy, a w instalacji wodociagowej urzadzenie zabezpieczajace przed
mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706 i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Przytacza o dtugosci powyzej 20 m. i przebiegajace w
miejscach szczegolnych podlegaja probie cisnienia.

8.2.20. Przed wlaczeniem do czynnej sieci wodociagowej nowo wybudowany przewod
wodociagowy nalezy przeplukad i zdezynfekowad, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych
znajdujacej si¢ w nim wody powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 4.09.2000 r. w sprawie warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia i na
potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody
przez organy Inspekgcji Sanitarnej ( Dz. U. Nr 82 poz. 937).

8.3.W czasie odbioru robot powinny zosta¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
> dokumentacja projektowa ze zmianami i wuzupelnieniami dokonanymi podczas
prowadzenia robot,
schematy wezldéw, polaczen z domiarami,
dziennik budowy,
dokumenty uzasadniajace zmiany i uzupelnienia dokonywane podczas wykonywania
robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty odbiorow czesciowych,
protokoty prob szczelnosci,
protokoty badania stopnia zageszczenia gruntu,
certyfikaty jakosci wystawione przez dostawcodw materiatow,

YV V VY

YV VYV VY

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

Przy odbiorze nalezy sprawdzac:

-zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz zmianami potwierdzonymi w dzienniku
budowy przez Inspektora, oraz inwentaryzacjq powykonawcza geodezyjna

-protokoty odbiorow czesciowych,

-protokoty badan szczelnosci,

-protokoty wynikéw badan bakteriologicznych

-protokoty stopnia zageszczenia gruntu zasypki przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisac fakt o odbiorze koricowym.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt.2 ustawy prawo budowlane
zalaczy¢ os$wiadczenie o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z warunkami
technicznymi, pozwoleniem na budowe i dokumentacjg projektowa, oraz o doprowadzeniu do
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nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i sasiedniej

nieruchomosci.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Platnosci beda dokonywane po sporzadzeniu protokotu odbioru koricowego robot.
9.3. Zasady platnosci zawarto w umowie

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i przepisy;

Ust. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 .

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentagji projektowej

Ustawa z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000 w sprawie warunkéw jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931-02 Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych

PN-87/H-74051 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

BN-72/3233-72 Prefabrykowana pokrywa zelbetowa

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

-PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonow

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PE-EN 545; 2000 Rury ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociaggdw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czesci
sktadowych



PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-92/B-01706/AZ:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociagowych
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z PEHD i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do
wody.
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