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Przebudowa ul. Zielnej w Prabutach

1 Czesé ogdlna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzynska 2,
82-550 Prabuty

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) zlecenie Miasta i Gminy Prabuty na opracowanie dokumentaciji projektowe;j

b) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

C) pomiary i wizja w terenie,

d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553).

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1783, 2185 . 1768, 2022-11-25)

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1518,)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzes$nia
2019 r. (poz. 2311)

h) Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z
dnia 9 wrzesnia 2019 r. (poz. 2311)

i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem

j) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym”(Dz. U. Nr 58 z
2003 r. poz. 515 z pozniejszymi zmianami)

1.3 Przedmiot, zakres i cel projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy statej organizaciji
ruchu dla przebudowy ulicy Zielnej w Prabutach.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, gminie i
miescie Prabuty,
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Przebudowa ul. Zielnej w Prabutach

2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

Jezdnia terenu ujetego w opracowaniu jest utwardzona nawierzchnig z Kkostki
kamiennej. Nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia i koleiny, wystepuje problem z
odwodnieniem, tworzg sie zastoiska wody opadowej. Istniejgcy chodnik posiada
nawierzchnie z ptyt betonowych i betonowej kostki brukowej, miejscami wystepujg koleiny i
ubytki nawierzchni. Czes¢ zjazdow do posesji prywatnej posiada nienormatywne
pochylenia nawierzchni, co negatywnie wptywa na komfort ich uzytkowania. Teren w
okolicy cmentarza, obecnie wykorzystywany jako plac postojowy dla pojazdéw, posiada
nawierzchnie gruntowg. Na terenie opracowania wystepuje zielen niska w postaci
krzewdw oraz zadrzewienia.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury podziemnej w
postaci sieci wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej. Zlokalizowana jest takze napowietrzna sie¢ energetyczna oraz
oswietleniowa.

W stanie istniejgcym, ul. Zielna w Prabutach posiada szczatkowe oznakowanie
pionowe, gtdwnie regulujgce pierwszenstwo na poszczegodlnych skrzyzowaniach oraz
porzgdkujgce postdj pojazdow. Brak jest oznakowania poziomego.

2.2 Stan projektowany

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR1-2
Predkos¢ projektowa 30 km/h

Odcinek A — 354,90 m
Odcinek B - 108, 22 m
Dtugo$¢ opracowania Odcinek € —43,11 m

Odcinek D - 70,22 m

tacznie 577 m

Szerokos¢ jezdni 45-50m
Szerokos¢ chodnika 1,4-20m
Szerokos¢ zjazdow zmienna
Wymiary miejsc postojowych 2,53(8,3)6)(05,0

2.21 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni ul. Zielnej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm,
zjazdow z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, zabrukowan z kostki betonowej grafitowej
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Przebudowa ul. Zielnej w Prabutach

gr. 8 cm, miejsc postojowych z kostki betonowej szarej gr. 8 cm (malowanej na niebiesko
w przypadku miejsc dla niepetnosprawnych) oraz chodnikow z ptytek betonowych szarych
gr. 8 cm. Pozostatg przestrzen zagospodarowano w postaci terendw zielonych i
przeznaczono do humusowania na gr. 10 cm i obsiewu mieszankg traw. Istniejgce
zadrzewienie przeznaczono do pozostawienia ze wzgledu na cenng wartosc przyrodnicza.

W rejonie cmentarza, zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki
betonowej szarej gr. 8 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy 23 cm, podbudowie z betonu C8/10 o grubosci
warstwy 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy 15 cm. Ze wzgledu na
istniejgcy skarpe, zaprojektowano barierke stalowg typu U-12a.

3 Stata organizacja ruchu

Na catym przedmiotowym obszarze ul. Zielnej zaprojektowano strefe zamieszkania
oznakowang znakami D-40 i D-41. Wyznaczono takze miejsca postojowe zwykte oraz dla
0sOb niepetnosprawnych.

Projektowanie strefy zamieszkania ma na celu zwiekszy¢ bezpieczenstwo
wzmozonego ruchu pieszych, w tym szczegolnie dzieci oraz uregulowacC kwestie postoju
pojazddéw, zezwalajgc na parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach, co przyczyni sie
do uniemozliwienia postoju pojazdéw w obrebie jezdni oraz chodnikdéw i zachowania
ptynnosci ruchu. Ponadto, zwiekszenia bezpieczenstwa i swobody poruszania sie pieszych
konieczne byto takze z uwagi na brak mozliwosci zaprojektowania chodnikdw o normowej
szerokosci w czesci w ul. Zielnej.

3.11 Oznakowanie pionowe.

Znaki zaprojektowano jako znaki mate. Tarcze znakow rozmieszczono na stupkach
stalowych @70. Tarcze znakdéw nalezy usytuowacC poza skrajnig drogowg i pieszych
tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spod tarczy znakéw nalezy umiesci¢ na wysokosci
2,0 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika i ciggdéw pieszo-
jezdnych. Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica
pokryte folig odblaskowg typu .

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1-2.2

3.1.2 Oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac, jako cienkowarstwowe biate. Materiaty
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowa¢ sie dobrg
widocznoscig, dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz duzg odpornoscig na scieranie.

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na rys. nr 2.1-2.2

Opis sporzgdzit:
inz. Wiodzimierz Krupa
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