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2x_kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3043

Lp. l Podstawa f Opis i wyliczenia 1 jom. ] Poszcz. 1 Razem
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI SANITARNEJ W ULICY ZIELNEJ W PRABU-
TACH
1 Kanalizacja Sanitarna
1|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.1{01 0212-04|0.25 m3 na odklad w gruncie kat. III
S1-82 2.41%0.6*1.75 m3 2.531
S3-S4 3.05%0.8%2 m3 4.880
S5-S6 2.95*%0.8*1.9 m3 4.484
S17-S18  |3.22*0.8*1.8 m3 4.637
S7-S8 4.07%0.8%2.5 m3 8.140
S9-S10 2.25%0.6%1.3 m3 1.755
S11-S12  [1.49*%0.6*1.3 m3 1.162
S13-S14  |2.66*0.6*1.3 m3 2.075
S15-S16  |3.20*1*%2.41 m3 7.712
S-Sistn. 11.19%0.8%2.20 m3 19.694
S6-2 - S6-1|3.19%0.8*2 m3 5.104
RAZEM 62.174
2|KNR 4-05I |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1000 mm |kpl.
d.1/0409-01 |w gotowym wykopie o glgb. 3 m
S1 1 kpl. 1.000
S3 1 kpl. 1.000
S5 1 kpl. 1.000
S7 1 kpl. 1.000
S9 1 kpl. 1.000
Si1 1 kpl. 1.000
S13 1 kpl. 1.000
studnia 1 kpl. 1.000
przy ul.
Podgorme;j
S 1 kpl. 1.000
RAZEM 9.000
3/KNR 4-05I |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |0.5m
d.1/0409-02  |w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy glebokosci
S1 -2.6 0.5m -2.600
S3 2.1 0.5m -2.100
S5 -4.06 0.5m -4.060
S7 -1 0.5m -1.000
S9 -1 0.5m -1.000
S11 -2 0.5m -2.000
S13 -2.28 0.5m -2.280
RAZEM -15.040
4/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 1000  |stud.
d.1/18 0514-05 mm wykonywane metoda studniarska w gruncie kat.III - glebokos§¢
3m
nowa stud- |1 stud. 1.000
nia przy ul.
podgdrnej
RAZEM 1.000
S|KNR 4-  |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o §rednicy wewnetrz- |szt.
d.1|051II 0220- |nej 1000 mm - zbicie luznego betonu wewnatrz studni
01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR K-01 |Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej powtokg epoksydo- |m?2
d.1/0114-01  |wa - gruntowanie
755 m?2 7.550
RAZEM 7.550
7/KNR K-01 Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej pionowej powloka |m?2
d.1/0114-03  |epoksydowsa
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszez. Razem
7.55 m2 7.550
RAZEM 7.550
8/KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na po-  |m?2
d.1|0108-02  |wierzchniach pionowych zaprawa cementowo-polimerows - wyko-
nanie warstwy sczepnej
7.55 m2 7.550
RAZEM 7.550
9|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC gczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/18 0408-02
S1-S2 241 m 2.410
S3-S4 3.05 m 3.050
S5-S6 2.95 m 2.950
S18-S17 |3.22 m 3.220
S7-S8 4.07 m 4.070
S9-S10 225 m 2.250
S11-S12  [1.49 m 1.490
S13-S14  [2.66 m 2.660
S15-S16  |3.20 m 3.200
S-Sistn. 11.19 m 11.190
S6-1 - S6-2|3.19 m 3.190
RAZEM 39.680
10|KNR-W 2- |Montaz przytacza siodtowego na rur¢ wznosng 315 dla rury 160 wein
d.1{18 0803-04 mm
analogia
S2 1 wcin. 1.000
S4 1 wein. 1.000
S6 1 wein. 1.000
S8 1 wein. 1.000
S10 1 wein. 1.000
S12 1 wein. 1.000
S14 1 wein. 1.000
S15 1 wein. 1.000
S6-1
RAZEM 8.000
11|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm - zamknie- |szt.
d.1/18 0517-02|cie rurg teleskopowa z wlazem zeliwnym
S1 1 szt. 1.000
S3 1 szt. 1.000
S5 1 szt. 1.000
S18 1 szt. 1.000
S7 1 SZt. 1.000
S9 1 szt. 1.000
S11 1 szt. 1.000
S13 1 szt. 1.000
S15,816 |2 szt. 2.000
S 1 szt. 1.000
S6-2 1 SZt. 1.000
RAZEM 12.000
12/KNR 2-31 |Rozebranie i ponowne ufozenie nawierzchni z kostki brukowe;j m?2
d.1{23103-03
analogia
1151 m?2 11.000
RAZEM 11.000
2 Sie¢ wodociggowa
13|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi ~ [m3
d.2|01 0212-06{0.40 m3 na odklad w gruncie kat. III
3.41%0.6*1.6 m3 3.274
27.09%0.6*1.6 m3 26.006
10.42*0.6*1.6 m3 10.003
7.70%0.6%1.6 m3 7.392
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszez. Razem
8.04%0.6*1.6 m3 7.718
2.18*%0.6*1.6 m3 2.093
28.98%0.6%1.6 m3 27.821
1.48*%0.6*%1.6 m3 1.421
25.89*%0.6*1.6 m3 24.854
8.51%0.6%1.6 m3 8.170
2.24%0.6*%1.6 m3 2.150
23.31%0.6%1.6 m3 22.378
12.16%0.6*1.6 m3 11.674
4.07*0.6*1.6 m3 3.907
23.21*0.6*1.6 m3 22.282
17.16%0.6*1.6 m3 16.474
25.57*%0.6%1.6 m3 24.547
23.10*%0.6*1.6 m3 22.176
6.07%0.6*1.6 m3 5.827
11.02*0.6*1.6 m3 10.579
2.28%0.6*%1.6 m3 2.189
1.26*0.6*1.6 m3 1.210
29.02*0.6*1.6 m3 27.859
58.78%0.6*1.6 m3 56.429
17.25%0.6*1.6 m3 16.560
RAZEM 364.993
14|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatlow sypkich grub. 15 cm m3
d.2|{18 0511-02
3.41%0.6%0.15 m3 0.307
27.09%0.6%0.15 m3 2438
10.42%0.6*0.15 m3 0.938
7.70%0.6%0.15 m3 0.693
8.04*0.6*0.15 m3 0.724
2.18*0.6*0.15 m3 0.196
28.98%0.6*0.15 m3 2.608
1.48%0.6*0.15 m3 0.133
25.89*%0.6%0.15 m3 2.330
8.51%0.6*0.15 m3 0.766
2.24%0.6%0.15 m3 0.202
23.31*0.6%0.15 m3 2.098
12.16%0.6*0.15 m3 1.094
4.07*%0.6*0.15 m3 0.366
23.21*0.6*0.15 m3 2.089
17.16*0.6*0.15 m3 1.544
25.57%0.6%0.15 m3 2.301
23.10*%0.6*0.15 m3 2.079
6.07*0.6*0.15 m3 0.546
11.02*0.6*0.15 m3 0.992
2.28%0.6*0.15 m3 0.205
1.26*0.6%0.15 m3 0.113
29.02*%0.6*0.15 m3 2.612
58.78*%0.6*0.15 m3 5.290
17.25%0.6*0.15 m3 1.553
RAZEM 34.217
L5|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.80 mm montowane na rurociagach |kpl.
d.2|18 0213-02/PVC i PE
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
16| KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o |[szt.
d.2|18 0114-02 |$r. 80 mm - tr6jnik DN8O
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o [szt.
d.2|18 0114-02|$r. 80 mm - trjnik redukcyjny DN100/80




2x_kosztorys inwestorski PRZEDMIAR ROBOT
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1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18{KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe komierzowe o  |szt.
d.2|{18 0114-02|$r. 80 mm - tgczniki zeliwne komierzowe do rur PVC, PE
1+1+1+1+1+142 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolierzowe o |szt.
d.2|18 0114-02|$r. 100 mm - fgczniki zeliwne kolierzowe do rur PVC, PE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/{KNR-W 2- |Sieci wodociaggowe - ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kohmierzowe o |szt.
d.2{18 0114-02|$r. 80 mm - Opaska do nawiercania na rur¢ PE 90
analogia
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
21|KNR-W 2- |Podlaczenie instalacji do sieci wodociggowej - montaz zasuwy GZ/ |szt.
d.2|18 0802-01{GW do rury PE na przylaczach
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.2|18 0109-03 |(PE, PEHD) o §r.zewngtrznej 90 mm
273.91+106.30 m 380.210
RAZEM 380.210
23|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlacz.
d.2|18 0111-03|PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
90 mm
1+2 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2- |Studzienka wodomierzowa na dz. nr 82 od wezta W3 na 3 wodo-  |szt.
d.2|18 0517-02|mierze
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3043




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- | Tlos¢ Cena | Wartosé
wyceny ry z} zk
(5x6)
1 2 3 4 5 6 i
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI SANITARNEJ W ULICY ZIELNEJ
W PRABUTACH
1 Kanalizacja Sanitarna
1|{KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |m3 62.174
d.1/0212-04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat. IT1
2|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- |kpl. 9.000
d.1/0409-01 wych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gleb. 3 m
3|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- |0.5m -15.040
d.1]0409-02 wych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie - za
kazde 0.5 m réznicy glebokos$ci
4|/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbe- |stud. 1
d.1/0514-05 towych o $r. 1000 mm wykonywane metodg
studniarska w gruncie kat.III - gleboko$¢ 3 m
5/KNR 4-05I1 [Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o |szt. 1
d.1]0220-01 $rednicy wewnetrznej 1000 mm - zbicie luznego
analogia betonu wewnatrz studni
6|/ KNR K-01  |Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej |m?2 7.55
d.1/0114-01 powloka epoksydowa - gruntowanie
7\ KNR K-01  |Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej |m?2 7.55
d.1{0114-03 pionowej powloka epoksydowa
8/KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach  |m?2 7.55
d.1/0108-02 betonowych na powierzchniach pionowych za-
prawa cementowo-polimerowa - wykonanie
warstwy sczepnej
9|KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. m 39.680
d.1/0408-02 zewn. 160 mm
10|{KNR-W 2-18 [Montaz przylacza siodtowego na rure wznosna |wein. 8.000
d.1]0803-04 315 dla rury 160 mm
analogia
11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy |szt. 12.000
d.110517-02 425 mm - zamknigcie rura teleskopowa z wia-
zem zeliwnym
12|KNR 2-31  |Rozebranie i ponowne ulozenie nawierzchni z  |m?2 11*1 =
d.1{23103-03 kostki brukowej 11.000
analogia

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3043




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia-| Tlosé Cena | Wartosé
wyceny ry zi z1
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Sie¢ wodociggowa
13]KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |m3 364.993
d.2{0212-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie
kat. IIT
14|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw syp- |m3 34217
d.2|0511-02 kich grub. 15 cm
15/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.80 mm monto- |kpl. 4
d.2{0213-02 wane na rurociagach PVC i PE
16{KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nienio- |szt. 1
d.2|0114-02 we kolierzowe o $r. 80 mm - tréjnik DN8O
17|{KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nienio-|szt. 1
d.2|0114-02 we kohierzowe o §r. 80 mm - tr6jnik redukcyj-
ny DN100/80
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnienio-|szt. 1+1+1+1+
d.2|0114-02 we komierzowe o $r. 80 mm - faczniki zeliwne 1+1+2 =
komhierzowe do rur PVC, PE 8.000
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nienio-|szt. 1
d.2|0114-02 we komierzowe o $r. 100 mm - tgczniki zeliwne
komierzowe do rur PVC, PE
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociaggowe - ksztaltki zeliwne ci$nienio-|szt. 13
d.2|0114-02 we kohierzowe o ér. 80 mm - Opaska do na-
analogia wiercania na rur¢ PE 90
21{KNR-W 2-18 [Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - |szt. 13
d.2|0802-01 montaz zasuwy GZ/GW do rury PE na przyla-
czach
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw zrur |m 273.91+
d.2/0109-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 106.30 =
90 mm 380.210
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietyleno- |zigcz. 1+2 =
d.2{0111-03 wych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg 3.000
ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90
mm
24/ KNR-W 2-18 |Studzienka wodomierzowa na dz. nr 82 od wez- |szt. 1
d.2/0517-02 ta W3 na 3 wodomierze
analogia
Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem warto$é kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3043




