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Warunki techniczne nr 50 / 2022

Przedsiebiorstwo Wodociggéow, Kanalizacji i Cieptownictwa ,PEWIK” sp. z o0.0. W

Prabutach, podaje warunki techniczne na budowe/remont sieci wodociggowej w ulicy Zielnej -
Prabuty.

Dane wyjsciowe do projektu:

zaprojektowac sie¢ wodociggowa PE 90.

projektowana sie¢ wiaczy¢ do sieci wodociagowej w ulicy Warminskiej, Malborskiej,
Zeromskiego.

Zaprojektowaé przylacza wodociggowe DN 40 do poszczegélnych dziatek.

do budowy sieci i przylacza stosowaé rury i ksztattki z PE 100RC SDR 17, PN 10,
wykonanie sieci wodociggowej projektowaé w wykopie otwartym na podsypce piaskowej
lub metodg bezwykopowa — przewiertem sterowanym,

w przypadku stosowania metody bezwykopowej stosowac¢ rury typu RC,

sie¢ w miare mozliwosci prowadzi¢ w pasach komunikacyjnych,

na sieci zainstalowa¢ hydranty nadziemne DN8O0 zeliwne z podwdjnym zamknigciem. W
miejscach gdzie niemozliwe jest zastosowanie hydrantow nadziemnych stosowa¢ hydranty
podziemne,

jako armatur¢ odcinajaca, zabudowang w gruncie, nalezy zastosowaé zasuwy zeliwne
komierzowe z obudowami i skrzynkami ulicznymi,

skrzynki zasuw umiejscowione w terenach zielonych obudowa¢ prefabrykowanymi ptytami
betonowymi.

uzbrojenie sieci oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700,



e nad siecig wodociaggowa w wykopie ulozy¢ folie ostrzegawcza w kolorze niebieskim z
wtopionym drutem identyfikacyjnym,

e drogi gruntowe i asfaltowe znajdujace si¢ na trasie sieci po zasypaniu wykopéw nalezy
odtworzy¢ i doktadnie zagescic,
wszystkie materialy majace styczno$¢ z woda powinny posiadaé atest PZH,

e przed zasypaniem wykopow zawiadomi¢ przedstawiciela eksploatatora w celu odbioru sieci.

Niniejsze warunki tracg moc po dwoch latach od daty ich wydania.




