
Portiernia

WC

Ochrona

9/1/1
9/1/2

L9/1/1

CSPCSP9

RE

Z

OP

SI
EĆ

 C
EN

TR
AL

 - 
Z 

C
SP

8 
- P

aw
ilo

n 
A

SI
EĆ

 C
EN

TR
AL

 - 
D

O
 C

SP
1 

- P
aw

ilo
n 

A

OP

Oznaczenia rysunkowe:

CSPCSP9

ręczny ostrzegacz pożarowy

sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny

centrala sygnalizacji pożaru

Numeracja elementów:

NrCentrali/NrPętli/NrElementu

RE rozdzielnia elektryczna

EKS moduł EKS

SZW system zasysający windy
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sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny

ochronnik przepięciowy

przewód YnTKSYekw 1x2x1
przewód HDGs 2x1,5
przewód HTKSHekw PH90 2x2x0,8
przewód XzTKMXpw 2x2x0,8

sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny zewnętrznyZ
czujka wielodetektorowa optyczno-termiczna

ręczny ostrzegacz pożarowy zewnętrznyZ

przewód YKY 2x1,5

Faza:

Nazwa rysunku:

Jednostka projektowa:

Branża: Data opracowania: Skala: Numer rysunku:
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Specjalistyczny Szpital im.
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ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

System sygnalizacji pożaru (SSP)
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Obiekt/Inwestor
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Budynek portierni
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