Zadanie:

Remont drogi nr 580 w km 21+300 od 21+800 km (wraz z skrzyzowaniem o ruchu okreznym )

PRZEDMIAR
Poz.| Podstawa [Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych [ Jedn. | ilos¢
OPASKA NA WYSPIE CENTRALNEJ RONDA
1 D-01.02.04 |Rozbiorka opaski wewnetrzne; m2 78
2 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza na opasce wewnetrznej ronda m2 78
3 D-05.03.04 |Utozenie warstwy betonu Cs gr. 18 cm na opasce wewnetrznej ronda m2 78
4 D-05.03.04 |warstwa po$lizgowa na opasce wewnetrznej ronda m2 78
5 D—05.03.04 :Jézzzme warstwy Scieralnej z betonu cementowego C35/45 na opasce wewnetrzne; n2 78
ROBOTY BRUKARSKIE | ODWODNIENIOWE
6 D-01.02.04 |Rozbidrka poszerzenia jezdni m2 320
7 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza na poszerzeniu jezdni m2 320
8 D-05.03.04 [Utozenie warstwy betonu Cy gr. 18 cm na poszerzeniu jezdni m2 320
9 D-05.03.04 |warstwa po$lizgowa na opasce wewnetrznej ronda m2 320
10 | D-05.03.04 |ulozenie warstwy Scieralnej z betonu cementowego C35/45 na poszerzeniu jezdni m2 320
11 D-01.02.04 |Rozbiorka kraweznikow drogowych wraz z zatadunkiem i wywozem mb 454
12 | D-08.01.02A |Utozenie granitowych kraweznikéw drogowych na rondzie i wyspach kanalizujgcych mb 383
13 D-08.01.01 |Utozenie betonowych kraweznikéw 20x30x100 cm mb 71
14 D-08.01.01 |Utozenie opornika betonowego 12x25x100 ¢cm na chudym betonie mb 50
15 D-01.02.04 |Rozbidrka naiwierzchni na azylach m2 76
16 D-04.04.00 |Utozenie w-wy kruszywa tamanego gr. 15 cm z zageszczeniem na azylach m2 76
17 D-08.02.02 |Utozenie nawierzchni z kostki gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej na azylach m2 76
18 | D-08.02.02a Remont chodnika z betonowej kostki brukowej gr.6 em z ponownym wykorzystaniem m2 1929
odzyskanych kostek
19 D-08.02.02 UtoZenie nawierzchni przy przejsciach dla pieszych z ptytek ze stozkami dotykowymi 2 29
40x40x8 cm
20 D-01.02.04 |Rozbiorka obrzezy chodnikowych wraz z zatadunkiem i wywozem mb 1334
21 D-08.03.01 |Utozenie obrzezy 8x30x100 cm mb 1334
Wykonanie i profilowanie poboczy z destruktu betonu asfaltowego o grubosci 10 cm po
22 D-06.01.05 |zageszczeniu i szer.1,25 m o spadku 6-8% (pozyskang z grezowania istniejacej m2 260
nawierzchni bitumicznej)
23 D-06.04.01 Regulacja- oczyszs:zeme rowdw przydroznych w pasie drogowym z utylizacjg mb 208
uzyskanego materiatu
24 | D-08.05.06a [wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm mb 370
25 D-03.02.01 Z\(/j;gr:;r;a wraz z regulacjg wpustow ulicznych w ciagu drogi wojewddzkiej na catym sot 19
2% D-03.02.01 Wymiana wraz z reguIaCJaL. pokryw studni kanalizacyjnych w ciggu drogi wojewddzkiej na sot 9
catym remontowanym odcinku
27 D-03.01.03 [Cisnieniowe czyszczenie studzienek rewizyjnych szt. 24
28 D-03.01.03 [Cisnieniowe czyszczenie wpustu ulicznego z przykanalikiem szt. 16
29 D-03.01.03 [Ci$nieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej Kanatu - DN200 mb. 128
30 D-03.01.03 [Cisnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej Kanatu - DN300 mb. 503




ROBOTY DROGOWE

31 D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni gr. 13 cm m2 4171

32 D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 4171

33 D-04.03.01 Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowq 2 12512
szybkorozpadowa 0,4kg/m2

34 | D-05.03.05b \(A/nz:(:r;a:ﬁ)warstwy wyréwnawczej AC 11 W 35/50 dla KR 5-7 o zmiennej grubosci o 4171

35 | D-05.03.050 Wykonanie yv-wy wigzacej AC 16 W PMB 25/55-60 KR 5-7 o grubosci 6 cm po n2 4171
zageszczeniu

36 | D-05.03.05a [Wykonanie w-wy $cieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zageszczeniu | m2 4171

WLACZENIE DROG O NAW. BITUMICZNEJ DO DROGI WOJEWODZKIEJ W OBREBIE PASA
DROGOWEGO

37 D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni gr. 13 cm m2 120

38 D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 120

39 D-04.03.01 Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowq 2 360
szybkorozpadowa 0,4kg/m2

40 | D-05.03.05b \(A/nz:(:r;a:ﬁ)warstwy wyréwnawczej AC 11 W 35/50 dla KR 5-7 o0 zmiennej grubosci o 120

41 D-05.03.05b Wykonanie yv-wy wigzacej AC 16 W PMB 25/55-60 KR 5-7 o grubosci 6 cm po n2 120
zageszczeniu

42 | D-05.03.05a |Wykonanie w-wy $cieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zageszczeniu | m2 120

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE

23 D-09.01.01 Renpwaqa.trawmkow ze Scieciem nadmiaru ziemi, wyréwnanie i zwatowanie mo 1166
powierzchni

44 | D-05.03.04b Wymiana wypetnienia szczelin w nawierzchni z betonu cementowego na zatokach st 1
autobusowych

45 D-07.10.01 |wymiana azyli drogowych szt. 3

46 | D-010101a odtworzenie tra;y i pgnktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacii km 050
powykonawczej drogi

47 Kalkulacja  |Wykonanie na mapach DXF inwentaryzacji organizacji ruchu na remontowanym odcinku km 050

indywidualna |drogi i przekazanie Zamawiajacemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 '
48 D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi sposobem o 458,00

mechanicznym zgodnie ze statg organizacja ruchu




