OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z budowa 1 przebudowa drogi
gminnej Reszkowce - Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa Biatostocka wraz z

przebudowa przepustow pod korong drogi oraz urzadzen towarzyszacej
infrastruktury technicznej

1. Podstawa opracowania

W zwiazku z budowg 1 przebudowa drogi gminnej Reszkowce - Reszkowce

Kolonia, gm. Dgbrowa Bialostocka opracowano projekt statej organizacji ruchu.

Dokumentacj¢ techniczng opracowano na podstawie:

zamoOwienia Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) z p6zniejszymi
zmianami

Dz. U. RP zatacznik do n-ru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. - Szczeg6towe
warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drodze, z
pOZniejszymi zmianami,

mapy zasadniczej w skali 1:500,

wizji lokalnej w terenie.

2. Charakterystyka drogi 1 ruchu na drodze

2.1. Stan istniejgcego zagospodarowania terenu

Objety opracowaniem odcinek drogi gminnej przebiega na poczatkowym

odcinku (od drogi powiatowej nr 1253B) ok. 50 m przez teren zabudowany m.

Reszkowce, a na dalszym odcinku - przez tereny zagospodarowane rolniczo.

Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych drogi wynosi 12,0 m.



Droga posiada nawierzchni¢ kruszywowa o szerokosci korony 4,00+6,80 m.
Wzdtuz drogi znajdujg si¢ liczne zjazdy umozliwiajgce obstuge komunikacyjng

sasiadujgcego terenu.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada wykonanie budowy 1 przebudowy drogi gminnej Reszkowce
- Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa Biatostocka ktorej poczatek przyjeto w km
0+000,00 na krawedzi nawierzchni drogi powiatowej Nr 1253B, za$§ koniec trasy
przyjeto w km 2+860,53 na granicy z gming Sidra.

W planie przewidziano jezdni¢ o szerokosci 5,0 m, poszerzong lokalnie (w
obrebie tukéw poziomych) do 6,0 m, 6,2 m oraz 6,7 m. O$§ drogi gminnej posiada
osiemnascie zataman o katach zwrotu od 1,180% do 26,7352 w ktére wpisano tuki o
promieniach od R=50 m do R=3000 m . W ciggu osi zaprojektowano rowniez dwa
zalamania o katach zwrotu 0,648% i 0,990° w ktére tukéw poziomych nie wpisano.

Wzdtuz drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci
1,0 m poszerzone do 1,25 m w rejonie przepustow w celu umozliwienia
ustawienia stalowych barier ochronnych.

Zaprojektowano zjazdy o szerokosci nawierzchni 4,5 m oraz 5,0 m z tukami
wyokraglajagcymi o promieniu R=5,0 m.

W celu sprawniejszego przejecia 1 odprowadzenia wody opadowe;j

zaprojektowano obustronne rowy przydrozne.

2.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Ruch pojazdéw 1 pieszych odbywajacy si¢ wzdtuz istniejacej drogi gminne;j

jest niewielki, zwigzany z obstugg przylegtego terenu.

3. Stata organizacja ruchu - oznakowanie

Projektowane znaki pionowe pokazane zostaly na ,,Planie sytuacyjnym”

jako podkolorowane z podaniem obok ich symbolu.



Znaki pionowe istniejgce pokazano jako czarno-biate z podaniem obok ich
symbolu.

Do oznakowania pionowego uzy¢ znakow drogowych pionowych z grupy
wielkosci ,,Srednie” z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2, rozmieszczajac je
zgodnie z ,,Planem sytuacyjnym” i zasadami okreSlonymi w “ Szczegétowych
warunkach technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych .......... ” z 23 grudnia
2003 r.

Projekt przewiduje ustawienie nast¢pujacych znakéw pionowych:

A-1 ,niebezpieczny zakret w prawo”

A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo”

A-3 ,,dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w prawo”
A-7 ,,ustgp pierwszenstwa”

B-20 ,,stop”

B-33 ,,ograniczenie predkosci”

B-42 , koniec zakazow”

D-1 ,,droga z pierwszenstwem”

D-42 ,,obszar zabudowany”

D-43 , koniec obszaru zabudowanego”

E-17a ,,miejscowosc”

E-18a ,,koniec miejscowosci”

T-1 ,tabliczka podajaca rzeczywistg odlegtos¢ znaku od miejsca niebezpiecznego”

Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na ,Planie
sytuacyjnym” w kolorze czerwonym.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe,
rozmieszczajac je zgodnie z ,,Planem sytuacyjnym” i zasadami okreSlonymi w *
Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
.......... ” z 23 grudnia 2003 r.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacego oznakowania poziomego:

P-4 linia podwdjna ciggta”



P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania - stop”
Zaprojektowane rozwigzania pokazano na ,,Planie sytuacyjnym”.
Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

31.12.2021 r.

Opracowat :
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