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II. Czesé rysunkowa

Plan orientacyjny,
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Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu ,, Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B potozZonej w obrebie 3 Dgbrowa Biatostocka ul.

1. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem

A\

podkiad geodezyjny w skali 1:500,

» Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

» Dz.U.Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

> wizje lokalne w terenie,

> inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

2. Zakresi cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej Nr 103568B
potozonej w obrebie 3 Dgbrowa Biatostocka ul. Jasionéwka kol. na odcinku:
Poczatek rozbudowy przyjeto na skrzyzowaniu z drogg gminna nr 1035288 Dabrowa Biatostocka- Jalowka.

®  Koniec opracowania zafozono na granicy Miasta Dabrowa Biafostocka.

Celem opracowania jest zmiana organizacji rachu w zwigzku z przebudows i rozbudowg drogi gminne

103568B ul. Jasiondwka Kol.

3. Stan istniejacy

Droga gminna Nr 103568B potozonej w obrebie 3 Dabrowa Biatostocka ul. Jasionéwka kol nalezy do sieci
drég gminnych stanowigcych podstawowy uktad komunikacyjny gminy Dgbrowa Bialostocka. Na
przedmiotowym odcinku droga jest klasy technicznej D.

W przebiegu drogi wystepujg nienormatywne tuki pionowe i poziome. Konieczna jest korekta parametréw
geometrycznych w celu poprawy bezpieczefistwa uzytkownikéw ruchu oraz zapewnienia wiekszego komfortu i
plynnodci jazdy.

Przebudowywany odcinek trasy przebiega przez tereny typowo rolnicze. Dominujacymi terenami
przylegajacymi do przebudowywanego odcinka drogi sg pola uprawne, taki, pastwiska.

Droga posiada na przebudowywanym odcinku posiada przekréj szlakowy z poboczami, nie wystepuja
chodniki. Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 9 + 10 m. Szerokosé korony drogi od 5,0 do 7,0 m.

Szerokos¢ jezdni waha si¢ w przedziale 4 + 5 m, pobocza gruntowe szerokoéci ok. 0,5 + 1,0 m.



4. Projektowane rozwigzania

Roboty drogowe bedg obejmowaty odcinek drogi gminnej nr 103568B na dt. ok. 1206 m. Poczatek projektowanej
nawierzchni dowigzano do istniejgcej nawierzchni droga gminna nr 103528B Dgbrowa Bialostocka- Jaléwka km
0+02,75 projektowanych osi, natomiast koniec nawierzchni w km 1+206 Zostanie wykonana jezdnia o przekroju 1x2
(2x2,75) szerokosci 5,5 m. Szerokos¢ poboczy gruntowych z kruszywa naturalnego 0,75-2,0m.

Roboty drogowe obejmuja wykonanie:

® przebudowy nawierzchni drogi gminnej, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia
obcigzenia ruchem KR1, korekty tukéw poziomych i pionowych,

e  przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi,

¢  przebudowa i budowa zjazd6w indywidualnych i publicznych,

°  rozbibrke i budowe oraz przebudowe drogowych obiektéw inzynierskich pod korong drogi.

e  wycinke drzew i krzewow,

°  rzabezpieczenie istniejgcych urzadzen infrastruktury techniczne;.

5. Natezenie ruchu
Ruch na przedmiotowym odcinku drogi jest nie wielki i zwigzany jest géwnie z dojazdem do gospodarstw

rolnych oraz na pola, gki i pastwiska.

6. Organizacja ruchu i oznakowanie

Projektowane oraz istniejace oznakowanie pokazano na Rys. nr 1 oraz 2.

Wykaz pionowych znakéw projektowanych:

Symbol znaku Ilosé [szt.] Uwagi

AT 2
A-6b 1
A-6c 1
A-3 1

A-4 1
B-33 (30) 1
B-33 (60) 1
D-15 4

Tabliczka T1 szt. 1, tablice U-3d, U - 3cszt.

Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakéw érednich w min. II-giej klasie odblaskowosci.

Wykaz poziomych znakéw projektowanych:

Symbol znaku Uwagi
P-17

Oznakowanie poziome na jezdni wykona¢ jako cienkowarstwowe.



7. Termin realizacji inwestycii i wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywanym terminem rozpoczgcia realizacji inwestycji jest rok 2017-2018. Stata organizacja ruchu zostanie

wprowadzona po ukonczeniu robot drogowych.
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